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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445” zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jestem wpisany na liste cztonkow stosownej izby optacitem sktadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze stuzy¢
celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA WODOCIAGU

74 -

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki mgr inz. Swieciak Przemystaw
nr upr. SLK/1930/POOS/07 nr upr. SLK/3980/POOS/12

Katowice, LISTOPAD.2020
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta migdzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr
385 w m. Kopice km 90+445”,

Zakres robdt budowlanych (rozbudowa drogi) rozpoczyna sie w km 90+391,00, a
konczy w km 90+526,64.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej rozbudowy
DW385 w miejscowosci Kopice.
Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robot budowlanych:

e przebudowe obiektu inzynierskiego w km 90+445 - do nosnosci klasy |,
zgodnie z Polskg Norma — wg. branzy inzynieryjnej

e rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 385 o tgcznej dtugosci ok. 0,14 km —
zgodnie z zaftgcznikiem mapowym klasa techniczna G, nosnosc
nawierzchni 115kN/oS,

e budowe bitumicznej sciezki pieszo-rowerowej na odc. wymagajgcych
zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystow,

e budowe poboczy gruntowych ulepszonych o szerokos$ci 1,25m,

e przebudowe i budowe zjazdow publicznych i indywidualnych,

e odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe kanalizacji deszczowej
— W miejscach tego wymagajgcych, renowacje i odbudowe rowdw
przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terenéw przylegtych,

e dostosowanie projektowanych obiektow budowlanych do korzystania przez
osoby niepetnosprawne,

e urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewéw
znajdujgcych sie w pasie drogi,

e budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu,

e przebudowe urzadzenh niezwigzanych z gospodarkg drogowa.

Niniejsze opracowanie dotyczy wytgcznie projektu przebudowy wodociggu na odcinku
kolidujgcym z projektowanym uktadem drogowym tj. km 90+480,0 do 90+527,0 w tym:
-przebudowa wodociggu Dz110 mm o dtugosci L= 39,0 m wraz z przepieciem dwdch istn.
przytgczy wodociggowych.

4. Stan istniejacy

4.1 Informacje ogodlne
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie brzeskim,
gminie Grodkéw w miejscowosci Kopice. Teren przez ktory przebiega przedmiotowy
odcinek
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to tereny miejscowosci o charakterze rolniczym z zabudowg jednorodzinng
(gospodarstwa rolne). Teren, na ktorym planowana jest inwestycja przebiega przez teren
ptaski, réwninny.

W stanie istniejgcym DW 385 jest drogg jednojezdniowa klasy Z o dwdch pasach ruchu.
Droga wojewddzka nr 385 posiada przekrdj drogowy o szerokosci jezdni ok. 6,0 m, z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Rozbudowywana droga bedzie przebiegac po istniejgcym $ladzie. Inwestycja realizowana
bedzie po dziatkach przeznaczonych na komunikacje i po dziatkach prywatnych. Nie
przewiduje sie wyburzen budynkéw mieszkalnych i siedlisk.

Brak dokumentdw planowania przestrzennego ustanowionych w obszarze inwestyciji.

5. Stan projektowany
5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Obiektem objetym przebudowsg jest sie¢ wodociggowa.

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiektem objetym przebudowg jest sie¢ wodociggowa.

Projektuje sie przebudowe istniejgcego wodociggu na odcinku kolidujgcym z
projektowanym uktadem drogowym tj. od km 90+480,0 do 90+527,0. Nowy wodociag
trasuje sie wzdtuz projektowanej drogi, za poboczem. Wodocigg wykonany zostanie z rur
PEHD o $rednicy Dz110 mm na dtugosci L=39,0 m. Na trasie wodociggu zlokalizowane
sg dwa przytacza, ktore nalezy przepigé do przebudowanej sieci. Trase przebudowy
zaznaczono na planie sytuacyjnym zatgczonym do czeSci graficznej niniejszego
opracowania.

5.3 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Rury przewodowe

Nowe odcinki wodociggu wykonac z rur ci$nieniowych PEHD wg PN-EN 12201-1:2012.
Nalezy stosowac rury PE100 SDR 11 (PN16) o Srednicy:

- Dz110x10,0 mm dla sieci

- Dz32x3,0 mm dla przytaczy

Rury na sieci tgczy¢ ze sobg przez zgrzewanie doczotowe. Rury polietylenowe przed
wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane i nie powinny by¢ stosowane te, ktdre
wykazujg zarysowanie powierzchni o gteboko$¢ przekraczajgcej wartos¢ 10% nominalnej
grubosci $cianki. Rury i ksztattki powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy
transporcie wody pitnej, co potwierdza¢ powinien aktualny atest wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Nad wodociggiem (30 cm nad) poprowadzi¢ niebieskg tasme
lokalizacyjng zaopatrzong w metalowg wktadke identyfikacyjna.

Ksztattki

Zatamania sieci wykonac¢ za pomoca ksztattek polietylenowych wykonanych metodag
wtryskowg (tuki giete do wody). Istnieje mozliwo$¢ zmiany kierunku trasy projektowanego
wodociggu z wykorzystaniem naturalnej elastycznosci rur z PE.

Ksztattki i rury powinny by¢ wykonane przez tego samego producenta. Na
koncowkach projektowanego wodociggu PEHD na wigczeniach do istniejgcego
wodociggu nalezy zastosowac:

a) W przypadku istn. materiatu wodociggu: stal/PVC- tgczniki systemowe PE/stal
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b) W przypadku istn. materiatu wodociggu: PE — zgrzewanie doczotowe

Odgatezienia do istn. przytaczy wodociggowych nalezy wykona¢ poprzez nawiertki
do rur Dz110/32 mm zintegrowanej z zasuwg domowg. Korpus nawiertki wykonany z
zeliwa sferoidalnego, obejma wytozona gumg EPDM na catej powierzchni, $sruby tgczgce
obejme z korpusem ze stali nierdzewnej, nawiertka jednoczesnie moze postuzy¢ jako
armatura do zamykania i otwierania przeptwyu. Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie
zywicy epoksydowe,;.

Likwidacja odcinkéw wodociggéw

Istniejgce odcinki wodociggdw przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac oraz
zutylizowaé lub zamuli¢ pianobetonem (obetonowujgc konce). Zakres likwidowanych
sieci pokazano na planie sytuacyjnym. Do przebudowywanego wodociggu nalezy
przepig¢ wszystkie niezinwentaryzowane czynne przytgcza wodociggowe.

Dostosowanie istniejagcych skrzynek do projektowanej niwelety

Istniejgce skrzynki zasuw, hydrantowe niepodlegajgce przebudowie i znajdujgce sie w
terenie inwestycji nalezy wyregulowac do projektowanej niwelety wraz z dostosowaniem
wiazow do projektowanego obcigzenia.

5.4 Roboty ziemne

Prace prowadzi¢ pod nadzorem Gestora sieci. W rejonie skrzyzowan wykopy
wykonywa¢ recznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopow mechanicznie po
przeprowadzeniu odkrywek kontrolnych dla doktadnego namierzenia istniejgcego
uzbrojenia i wyznaczeniu zasiegu stref niebezpiecznych.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ tak aby spetniaty wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736.

Rury uktada¢é w wykopie waskoprzestrzennym o $cianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi. Gérna krawedz obudowy powinna wystawac 15
cm ponad teren. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania
wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W przypadku
gdy w wyniku korytowania drogi gteboko$¢ wykopu jest mniejsza niz 1 m mozna je
wykonac o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu.

Przed przystgpieniem do robét w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne celem ustalenia gtebokosci ich posadowienia.

5.5 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw woéd z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé urzgdzenia, ktore
umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie
odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.
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5.6 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;
Doktadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.
Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikow, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczenh urzgdzen.

5.7 Ulozenie rurociggéw

Dno wykopu powinno by¢ réwne i oczyszczone z gruzu, betonu i kamieni. Rury nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 20 cm. W przypadku wystgpienia w
poziomie posadowienia stabego gruntu organicznego o duzej migzszosci nalezy dokonaé
wymiany grunty na gtebokosci min 0,35 m. W takim przypadku nalezy wykonac¢ tawe
zwirowg o gruboséci 0,2 m o uziarnieniu 32-63 mm a na niej podsypke grubosci min 0,15
m o uziarnieniu do 16 mm.

Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania 90°. Po zamontowaniu i
utozeniu rur, nalezy je podbi¢ piaskiem w pachwinach dolnych. Do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury zasypke wstepng wykonac z gruntéw ziarnistych grupy 1 lub 2 bez
grud i kamieni zageszczanych recznie warstwami o grubosci 10 cm. Wskaznik
zageszczenie zasypu w obrebie drogi wynosi I1s>=1,00.

W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdéw i pieszych mozna
wykonywac zasypke do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,67 — 0,80.

Zasypke do uzyskania wskaznika Is >= 1,00 uzyskacC zageszczajgc warstwy gr. 20 cm,
natomiast wskaznika Is = 0,67 — 0,8 — warstwy ok. 50 cm. Miejsca potgczen pozostawié¢
nieobsypane do wykonania proby szczelnosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien
zawierac bryt, gruzu i Smieci.

5.8 Skrzyzowania i przekroczenia

Przed wykonaniem wykopdéw nalezy oznaczy¢ potozenie miejsc skrzyzowan i zblizen
z istniejgcyg infrastrukturg podziemng. W przypadku braku pewnosci co do lokalizaciji
miejsc skrzyzowan i zblizen nalezy wykonaé wykopy kontrolne. W strefach
przewidywanych skrzyzowan i zblizeh z infrastrukturg podziemng wykopy nalezy
wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela witasciwej jednostki, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje sie ta
infrastruktura. Zasieg stref wyznacza kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostkg i umieszcza informacje na ich temat w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Strefy te nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu nalezy zawiadomi¢ zarzgdce
lub uzytkownika tych sieci i uzgodni¢ sposéb prowadzenia robot w ich poblizu.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu zawiadomié
wtasciciela sieci i uzgodni¢ sposéb prowadzenia robot w rejonie kolizji.
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5.9 Proby szczelnosci

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed catkowitym zasypaniem
wykopdw (nalezy pozostawi¢ odkryte, co najmniej miejsca potgczen) wodocigg nalezy
podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 805. Po prébie szczelnosci wodociggi
nalezy poddac ptukaniu i dezynfekcji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy dana faze robdt uznac za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z
dokumentacja projektowa wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewoddw na poditozu, szczelnosci
przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozja.

5.10 Zabezpieczenie przejsé dla ruchu pieszego
Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje sie utozenie kladek w miejscach
przejs¢ dla pieszych. Doktadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych
odcinkow wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przej$c¢
nalezy zwroci¢ uwage, aby szerokos¢ mostkow nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na koniecznos¢ zabezpieczenia przejS¢ poreczg ochronng o
wys. 1,1 m.
PrzejScia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych
zabezpieczone przed gotoledzia.
6. Dostosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy
7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.
8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
9. Informacje uzupetniajace
Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy odtworzyc.

10.Zestawienie materiatow

L.p. | Nazwa Jednostka | llosé | Uwagi
Rury PE do przesytu wody

1. -Dz110x10 mm m 39,0
-Dz32x3,0 mm m 2,0
Nawiertka Dz110/32 mm

2. kpl. 2

zintegrowana z zasuwag

Zalezne od materiatu

Ksztattka potgczeniowa istniejgcego rur. W
3 PE/stal lub PVC 2 kpl. przypadku istn.
-Dz110/100 mm 2 kpl. rurociggu wykonanego
-Dz32 mm/ 32 mm (5/4 cala) z PE ksztattki zastgpic
zgrzewaniem.
4. Tasma lokalizacyjna m 40
5. Likwidacja istn. sieci m ~40 Wraz 2 Istn. zasuwami
na przytgczach
6. Proba szczelnosci wodociggu | kpl. 1
P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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L.p. | Nazwa Jednostka | llo§é | Uwagi
7. Odwodnienie wykopdéw kpl. 1
8. Regulacja wysokosciowa kpl. 1

skrzynek i studni w zakresie

inwestycji

Podpis projektanta

Katowice, LISTOPAD 2020 r. M

P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
Tadeusz Hoszowski nr 385 w m. Kopice km 90+445 10
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
Tadeusz Hoszowski nr 385 w m. Kopice km 90+445 11
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa:

BRANZA SANITARNA
1. mgrinz. Krzysztof Nawrocki SLK/1930/POOS/07
2. mgrinz. Przemystaw Swieciak SLK/3980/PO0S/12

P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
Tadeusz Hoszowski nr 385 w m. Kopice km 90+445 12
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S5 LA S K A

CDOKREGOWA

_|N?YN|FHO|.-.|

S BupowICTw A

SLK/QKK/T131/1930/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

MNa podstawie art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 pdEn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziglinych funkcji technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 2006 r. MNr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwigzku 2z ard 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IB
nadaje
Panuli) Krzysztofowi Nawrocki
Mgr inZ. inzynierii | ochrony Srodowiska

UPRAWNIENIA BEUDOWLAME
numer ewidencyjny SLK/M930/POOS/OT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, e Pan(i) Krzysztof Nawrocki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie 1 praktyke
zawodowsa oraz uzyskala) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specialnoscl instalacyjnej w zakresie siecl,
instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szezegdiowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art, 12 wst. 7 wiw ustawy Prawo budowlane = podstawg do wykomywania samodzielnych funkgji
techniczmyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe| izby samorzadu zawadowego.
2, 0d ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzynierde Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] SLOIB w Katowisash w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Krzysztof Nawrocki ; .
Mgr inz. Zbigai awicz
, — T
3 Gidwny Inspektor Mgr inZ. Boleslaw Jurkiewicz
Madzoru Budowlanego
4 afa. " G @5\4‘\,
Mgr inZ. Tadeusz Lipinski
P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1. art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnyeh  funkeji  technicznych  w  budownictwie  Panfi) Krzysztof Nawrocki
jest uprawniony(a) w spegjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje clepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzenh w  projekcie
budowlanym.

2} sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzereniem art 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ninlejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjainosci.

PRZEWODNICZACY
ORREGOWE.] HOWIS S KWALIFIKACY.INE]

20T ITYMIE R BUDOWMCTIAR,
mgr ing, Zbigniew Dzi icz
P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewodzkiej Str.
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/m_lﬂ POLSKRA
,."|II'| \3\:\.\:\ .
/s A e E A
fff'f '|'.\$\\\§ _ ¢
= INZYNIEROW
=
=t | supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgjnym:

SLK-CMM-FTR-ESL *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym SLE/1S/5226/08

adres zamieszkania S

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady élqskiej Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczonym wengfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zafwiadczeniv modna sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem whsciwej Dkrggowej lzby Indynizrow
Budownictwa.

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
nr 385 w m. Kopice km 90+445 15
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$ L ASKA

OKREGOWA
s
¢z B A

INZYNIEROW

! BUDOWNICTWA

! %
SLK/OKK/7131/3880/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 10712 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Przemystawowi Swigciak
mar inz. inzynierii sSrodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3980/PO0OS/M2
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczefi

Zakres uprawniefi:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowianym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne z doborem wihasciwych
urzadzen w projekcie budowianym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru auforskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby nzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Przemystaw Swigciak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowianych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentytacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. i

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkdcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komis]i Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuijg; . Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Przemystaw Swigciak i
[ R,

mor ins. Piotr Szatkowski

i

o7

e
2 Okrggowa Rada |zby

3 Gtowny {nspektor 7% % Botlstaw Jliridewi
Nadzoru Budowlanego > i mgLinz. bolesianr cllewIcs
3 o) 3 ZL———’E
4 mgr inZ. Zbigniew Dziggrewicz
P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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® POLSKA

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PSK-THD-VSL *

Pan Przemystaw Swieciak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8237/13

adres zamieszkania S

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
nr 385 w m. Kopice km 90+445 17
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N

Oczyszezalnia
Seiekow w Tamowie
Cirodkowskim
tel. 77 415-55-83
tel/fax . 77 415-54-32

Stacja Uedatniania
'l.’.-r|||_|_'.' W f_:|x:-|,|l; O
el tax, 77 415-35-33

Konta Bankowe:
- BE Crodkow-Losiow
67 BETO 0005 2000
(O30 4400 D001
- ING Bank Slaski 5.4,
24 1050 1171 100D
22 9616 2577

MIP T53-000-07-96
REGON 530587733
Sad Bejonowy w Opole
MNr KRS 0000072747
Kapital zakladowy

. Uzgodnienie projektu przebudowy z Gestorem sieci.

GRODKOWSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA spilka = o.0.
z siedzibg w Tarnowie Grodkowskim
Tarndw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow
telifax. 77 415-54-32 grodwiki@grodwik.pl

Tarndw Grodkowski, dnia 22.09.2020 r,

Wy ¢, 1972020 1 W

P. H. U. ,ARCUS-2"
Hoszowski Tadeusz
ul. Zeliwna 36
40-599 Katowice

dot.. Opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zad,
Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice
km 90+445",

Uzgodniono bez uwag projekt preebudowy sieci wodociggowej
PCV 110 w temacie jak powyze|.

Fakt rozpoczecia i zakonczenia robdt wykonawca zobowigzany
jest zgtosié do administratora sieci wodociagowe] celem uzyskania
protokotu odbioru dotyczgcego branzy wodociggowe],

32 934 500,00 -
\\'.
ICEPREZES
x| Techmicamych
arek Dcil
LA
Zataczniki:
1. Projekt przebudowy wodociagu — 1 egz.
Otrzymuja:
1. Adresat.
2. TW ala.
P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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C. CZESC GRAFICZNA

P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

1. Spis rysunkow:

KD-1 Orientacja
KD-2 Plan sytuacyjny
KD-3 Profil podtuzny

P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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