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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445” zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jestem wpisany na liste czionkéw stosownej izby optacitem sktadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze stuzy¢
celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA SANITARNA — ODWODNIENIE DROGI

074 -

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki mgr inz. Swieciak Przemystaw
nr upr. SLK/1930/POOS/07 nr upr. SLK/3980/POOS/12

Katowice, LISTOPAD 2020
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta migdzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr
385 w m. Kopice km 90+445”,

Zakres robdt budowlanych (rozbudowa drogi) rozpoczyna sie w km 90+391,00, a
konczy w km 90+526,64.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej rozbudowy DW385 w
miejscowosci Kopice.
Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robot budowlanych:

e przebudowe obiektu inzynierskiego w km 90+445 - do nosnosci klasy |,
zgodnie z Polskg Normg — wg. branzy inzynieryjnej

e rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 385 o tgcznej dtugosci ok. 0,14 km —
zgodnie z zaftgcznikiem mapowym klasa techniczna G, nosnosc
nawierzchni 115kN/oS,

e budowe bitumicznej sciezki pieszo-rowerowej na odc. wymagajgcych
zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystow,

e budowe poboczy gruntowych ulepszonych o szerokos$ci 1,25m,

e przebudowe i budowe zjazdow publicznych i indywidualnych,

e odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe kanalizacji deszczowej
— W miejscach tego wymagajgcych, renowacje i odbudowe rowdw
przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terendw przylegtych,

e dostosowanie projektowanych obiektow budowlanych do korzystania przez
osoby niepetnosprawne,

e urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewéw
znajdujgcych sie w pasie drogi,

e budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu,

e przebudowe urzadzenh niezwigzanych z gospodarkg drogowa.

Niniejsze opracowanie dotyczy wytgcznie projektu odwodnienia drogi w tym:

- budowa kanalizacji deszczowej (sieci i przykanalikow) w zakresie srednic Dn200-
450 mm o tgcznej dlugosci 181,5 m

- budowa studni kanalizacyjnych oraz wpustéw deszczowych

- wykonanie wylotéw z kanalizacji

- likwidacja istn. ciggdw kanalizacji deszczowej

4. Stan istniejacy

4.1 Informacje ogodlne
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie brzeskim,
gminie Grodkéw w miejscowosci Kopice. Teren przez ktory przebiega przedmiotowy
odcinek
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to tereny miejscowosci o charakterze rolniczym z zabudowg jednorodzinng
(gospodarstwa rolne). Teren, na ktorym planowana jest inwestycja przebiega przez teren
ptaski, réwninny.

W stanie istniejgcym DW 385 jest drogg jednojezdniowa klasy Z o dwdch pasach ruchu.
Droga wojewddzka nr 385 posiada przekrdj drogowy o szerokosci jezdni ok. 6,0 m, z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Rozbudowywana droga bedzie przebiegac po istniejgcym $Sladzie. Inwestycja realizowana
bedzie po dziatkach przeznaczonych na komunikacje i po dziatkach prywatnych. Nie
przewiduje sie wyburzen budynkow mieszkalnych i siedlisk.

Brak dokumentdw planowania przestrzennego ustanowionych w obszarze inwestyciji.

5. Stan projektowany
5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Odwodnienie drogi obejmuje ujecie, odprowadzenie wod deszczowych

sptywajgcych z jezdni i poboczy. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne paséw drogowych, skad trafiac bedg bezposrednio do wpustow
drogowych, a nastepnie poprzez system kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg do
rowu melioracyjnego.

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
W ramach projektu zaktada sie przebudowe istniejgcego systemu odprowadzania

wod opadowych w tym likwidacje:
- rowu przydroznego lewostronnego po zachodniej stronie rowu melioracyjnego ST-2.
- rowu przydroznego prawostronnego po wschodniej stronie rowu melioracyjnego ST-2

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do rowu z istniejgcej kanalizacji oraz
sptywajgce powierzchniowo z istniejgcego uktadu drogowego zostang przejete przez
nowoprojektowang kanalizacje deszczowa.

Wyloty z istniejgcej kanalizacji deszczowej do rowow odprowadzajg wody opadowe i
roztopowe z powierzchni istniejgcego uktadu drogowego. W zwigzku z jego planowang
przebudowg, istniejgce systemy kanalizacji deszczowej zostang zastgpione nowag
kanalizacjg zakorniczong nowymi wylotami z kanalizaciji.

Dno projektowanych wylotow zostanie posadowione 30 cm powyzej projektowanego
dna odbiornika. Koryto rowu ST-2 w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych wylotow
(na odcinku o dtugosci 1,0 m plus $rednica wylotu) zostanie umocnione brukiem
granitowym utozonym na podsypce cementowo — piaskowe;.

5.3 Obliczenia
Maksymalng ilosci wod opadowych i roztopowych planowang do odprowadzania poprzez

projektowang kanalizacje deszczowg zestawiono w tabeli ponizej. Obliczono jg wedtug
ponizszego wzoru:
Qmax = Fzred X gmax * @ * 0,001, w ktorym:
—  Qmax - maksymalna ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych [m3/s];
—  Fazred = @ % Frzecz — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha], gdzie:
—  Frzecz - powierzchnia rzeczywista zlewni [ha];
— Y —wspotczynnik sptywu [-] — w zaleznosci od typu powierzchni:
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- g = 0,90 - nawierzchnia utwardzona;
— ¢ =1,0 - wspodtczynnik opdznienia [-];
- gmax = 133 dm?/sxha - jednostkowe natezenie deszczu dla obliczen przeptywu
maksymalnego, obliczone wg wzoru:

6,631 X VHZ X ¢

max = t0’66’}'

, gdzie:

— H =950 mm - srednioroczny opad atmosferyczny dla rejonu opracowania;

— ¢ =2 lat- czestotliwos¢ wystgpienia deszczu miarodajnego (dla drogi klasy G dla
prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu p = 50%);

— t=15 min - czas trwania deszczu;

Tabela 1l llos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych przez projektowang
kanalizacje deszczowa.

Lp. Nazwa wylotu Qmax [M3/s]
1. Wyll 0,0477
2, Wyl2 0,0119

Powierzchnie zlewni (rzeczywiste i zredukowane), z ktorych bedg zbierane i
odprowadzane wody opadowe i roztopowe poprzez projektowany system kanalizacji
deszczowej zestawiono w tabeli ponizej. Wielko$¢ powierzchni zredukowanych obliczono
wedtug ponizszego wzoru:
—  Fazred = @ % Frzecz — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha], gdzie:

—  Frzecz - powierzchnia rzeczywista zlewni [ha];

— Y — wspotczynnik sptywu [-] — w zaleznosci od typu powierzchni:

- w = 0,9 - nawierzchnia utwardzona;

Tabela 2 Zestawienie wielkosci zlewni, z ktérej bedg odprowadzane wody opadowe i

roztopowe.
Lp. Nazwa wylotu Frzecz [ha] Fzred [ha]
1. Wyll 0,400 0,360
2. Wyl2 0,100 0,090

5.4 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Rury przewodowe
Kanaty deszczowe i przykanaliki z wpustéw i posesiji projektuje sie z rur:

- PVC lite o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2 SDR 34 w zakresie srednic od Dz200
mm do Dz315 mm tgczonych kielichowo na uszczelke gumowa.
Rury powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009. Dla rurociggow
zastosowacl ksztattki tego samego producenta co rury przewodowe o parametrach
zgodnych z rurami przewodowymi.

- PE do kanalizacji dla srednicy Dz450 mm wykonane z polietylenu wysokiej jakosci
(HDPE), PN 6, SDR26, w kolorze czarnym z brgzowymi paskami, zgrzewane doczotowo,
przeznaczone do kanalizacji deszczowej.

Studzienki kanalizacyjne betonowe
Projektuje sie studnie prefabrykowane z elementéw betonowych srednicy Dn 1000
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mm, sktadajgce sie z podstawy studni (dennicy z kinetg) z betonu samozageszczalnego
(SCC) wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg. Studnie ztazowe nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1917:2004 oraz Aprobatg Techniczng
IBDIM

Opis elementéw studni:

o kregi zelbetowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917: 2004,

e ptyta pokrywowa, zelbetowa z otworem na wtaz kanatowy klasy B125 (zieleniec,
pas rozdziatu) lub D400 (chodniki, pobocza, jezdnie).

e pierscienie dystansowe fgczone za pomocg zaprawy betonowej o grubosci
warstwy potgczeniowej do 10 mm,

e wtazy okragte o srednicy 600 mm wg normy PN-EN 124:2015.

¢ stopnie ztazowe montowane fabrycznie, zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe
o petnym profilu w otulinie PE w jaskrawym kolorze (zotty lub pomaranczowy),

e elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastromerowych.

e powierzchnie scian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowac
materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P, w
gruntach nawodnionych gling plastyczna.

e zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni rewizyjnej piaskiem z doktadnym

zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

wytrzymatos¢ betonu: C35/45,

mrozoodpornosc¢ betonu: F150,

wodoszczelnos¢ betonu: 2WS,

nasigkliwosé betonu: <5%,

klasa ekspozycji na agresje chemiczng XA3 (dla sciekéw o pH = 4,5 - 4,0).

w terenach zielonych wiazy winny by¢ posadowione 10-15 cm nad poziomem
terenu z obetonowaniem w pasie 30 cm — 45 cm z gorng powierzchnig zatartg na
gtadko z wykonanym spadkiem na zewnatrz, z jednej strony licowanej z gérng
powierzchnig wtazu, a z drugiej strony — z powierzchnig przylegtego terenu,

Zabudowa studni wiaczeniowej D3

Ciag kanalizacji Dz450 mm (w zakresie niepodlegajgcym przebudowie) zlokalizowany po
zachodniej stronie rowu nalezy potgczy¢ z proj. kanalizacja Dn450 mm. W tym celu
studnie D3 nalezy zabudowaé bezposrednio na istn. kolektorze i wtgczy¢ doptyw za
pomocg potgczen systemowych. W zwigzku z koniecznoscig fragmentarycznej
przebudowy kanalizacji po $ladzie istniejgcej - prace w porze suchej lub w wody opadowe
przepompowywac na czas robot.

Zabudowa studni wigczeniowej D5

Do studni D5 nalezy wtgczy¢ istn. przepust o srednicy Dn160 mm. W tym celu studnie D5
nalezy zabudowac¢ bezposrednio na istn. przepuscie i wigczy¢é doptyw za pomocag
potgczen systemowych.

Studzienki tworzywowe

Studzienki tworzywowe Dn600 mm

Studzienki inspekcyjne, nieztazowe z PE/PP o srednicy DN600mm, ktére powinny
spetnia¢ ponizsze wymagania:

. Studzienki o budowie segmentowej. Elementy sktadowe tgczone na uszczelke
elastomerows.

. Kineta produkowana metodg wtrysku z polipropylenu (PP).

P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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. Rura wznoszgca z polipropylenu (PP), korugowana, o sztywnosci obwodowej min.
4 kPa (SN4). Srednica wewnetrzna 600 mm.

. wiazy okrggte o srednicy 600 mm. teleskopowe wg normy PN-EN 124:2000 (w
pasie drogowym nalezy stosowa¢ wiazy klasy nosnosci D-400 wykonane z zeliwa
szarego z pokrywg zatrzaskowa, jednoczesciowg (jednolity odlew pokrywy z
zatrzaskami) lub wiazy z wypetnieniem betonowym.

. Adapter teleskopowy pod wtazy zeliwne réznych klas do stosowania w terenach
obcigzonych ruchem kotowym.

. Odpornos¢ chemiczna kinety PP zgodna z wytycznymi ISO/TR 10358.

. Wrtazy zeliwne spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN 124.

. Uszczelki elastomerowe studzienek spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN
681-1. Ich odpornos¢ chemiczna zgodna z wytycznymi ISO/TR 7620.

. Studzienki zgodne z polskg normg PN-EN 13598-2.

. Dopuszczalne obcigzenie ruchem drogowym — SLW60 wg ATV-A127P.

. Mozliwo$¢ regulaciji wysokosciowej studzienki poprzez skracanie rury wznoszgce;j.
. Mozliwos¢ wykonywania dodatkowych podtgczen rur kanalizacyjnych o
Srednicach DN110, DN160 i DN200 przy pomocy wktadek ,in-situ”, montowanych w rurze
wznoszacej.

. Kineta wyposazona w krécéce kielichowe umozliwiajgce bezposrednie podtgczenie
rur gtadkosciennych.

. Mozliwo$¢ zamontowania w kroccu kielichowym przegubu kulowego
umozliwiajgcego zmiane kierunku +7,5°.

. Studzienka z uzebrowaniem zewnetrznym zabezpieczajgcym przed wyporem

wody gruntowej.

Studzienki tworzywowe Dn425 mm

Kineta przelotowa studni wyprodukowana z polipropylenu (PP) metodg wtrysku. Rura
trzonowa wznoszgca o srednicy wewnetrznej 425 mm, SN4. Witaz zeliwny Dn425 mm
D400. Adapter teleskopowy pod wtazy zeliwne réznych klas. Studzienka z uzebrowaniem
zewnetrznym zabezpieczajgcym przed wyporem wody gruntowej. Powyzsze studzienki
zastosowac wytgczenie jako wtgczenia odwodnien liniowych.

Wpust deszczowy

Wpusty nalezy wykonaé z typowych kregow betonowych Dn500 mm
zintegrowanych z osadnikiem h = 1,0 m z nasadg zeliwng klasy D400 z zawiasem i ryglem
wg PN-EN-124:2000. Wpusty wyposazone bedg w kosze, w ktorych zatrzymywane bedg
piasek i grubsze frakcje zawiesin. PrzejScia rur przez sciany studzienek sciekowych
wykonac jako szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy betonowe wpustow nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci
nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206-01, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Czesci denne osadnika nalezy wykonaé jako
monolityczne.
Zwraca sie uwage na dokfadne obsypanie wpustow $ciekowych piaskiem z doktadnym
zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych dla unikniecia zataman na
wykonanej nawierzchni asfaltowej.

Typ nasady wpustu oraz lokalizacja zgodnie z projektem drogowym.

Wyloty do rowu
Dno projektowanych wylotdw zostanie posadowione 30 cm powyzej
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projektowanego dna odbiornika. Koryto rowu ST-2 w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanych wylotow (na odcinku o dtugosci 1,0 m plus S$rednica wylotu) zostanie
umocnione brukiem granitowym 15-17 cm ufozonym na podsypce cementowo —
piaskowej (stosunek 1:4 — 10 cm) — zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Przetaczenie istniejacych kanalizaciji

W zwigzku z likwidacjg istniejgcej kanalizacji deszczowej projektuje sie przepiecie:
- istn. przepustu w studni D5
- istn. kanalizacji w studni D3

Na etapie budowy nalezy zweryfikowaé i przepigé do nowej kanalizacji wszystkie
wigczenia niewykazane na mapie, zawierajgce sie w zakresie kanalizacji przeznaczonej
do likwidaciji.

Dodatkowo do kanalizacji nalezy witgczy¢ projektowane w ramach projektu odwodnienia
liniowe, oznaczone na planie jako O1-O3.

Dostosowanie istniejagcych studzienek do projektowanej niwelety

Istniejgce studzienki niepodlegajace przebudowie i znajdujgce sie w terenie inwestycji
nalezy wyregulowa¢ do projektowanej niwelety wraz z dostosowaniem witazéw do
projektowanego obcigzenia.

Likwidacja istn. kanalizacji i zarurowan

Istniejgce odcinki kanalizacji deszczowej wraz ze studniami przeznaczone do
likwidacji nalezy zdemontowaé oraz zutylizowa¢ Ilub zamuli¢ pianobetonem
(obetonowujgc konce). W przypadku studni - zdemontowac oraz zutylizowa¢ zasypujgc
teren zgodnie z zageszczeniem terendw przylegtych. Zakres likwidowanych sieci
pokazano na planie sytuacyjnym.

5.5 Roboty ziemne

Prace prowadzi¢ pod nadzorem Gestora sieci. W rejonie skrzyzowan wykopy
wykonywa¢ recznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopdw mechanicznie po
przeprowadzeniu odkrywek kontrolnych dla doktadnego namierzenia istniejgcego
uzbrojenia i wyznaczeniu zasiegu stref niebezpiecznych.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ tak aby spetniaty wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736.

Rury uklada¢ w wykopie wagskoprzestrzennym o $cianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi. Gorna krawedz obudowy powinna wystawac 15
cm ponad teren. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania
wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W przypadku
gdy w wyniku korytowania drogi gtebokos¢ wykopu jest mniejsza niz 1 m mozna je
wykonac¢ o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu.

Przed przystgpieniem do robét w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne celem ustalenia gtebokosci ich posadowienia.

P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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5.6 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktore
umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczyC grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie
odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.

5.7 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wtascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;
Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopdéw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.
Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujgc sie do ich zaleceh odnosnie zabezpieczenh urzgdzen.

5.8  Utozenie rurociggéw

Dno wykopu powinno by¢ réwne i oczyszczone z gruzu, betonu i kamieni. Rury nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 20 cm. W przypadku wystgpienia w
poziomie posadowienia stabego gruntu organicznego o duzej migzszosci nalezy dokonaé
wymiany grunty na gtebokosci min 0,35 m. W takim przypadku nalezy wykonac tawe
zwirowg o gruboséci 0,2 m o uziarnieniu 32-63 mm a na niej podsypke grubosci min 0,15
m o uziarnieniu do 16 mm.

Podtoze pod rurocigg wyprofilowaé pod katem opasania 90°. Po zamontowaniu i
utozeniu rur, nalezy je podbi¢ piaskiem w pachwinach dolnych. Do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury zasypke wstepng wykonac z gruntéw ziarnistych grupy 1 lub 2 bez
grud i kamieni zageszczanych recznie warstwami o grubosci 10 cm. Wskaznik
zageszczenie zasypu w obrebie drogi wynosi I1s>=1,00.

W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdéw i pieszych mozna
wykonywac zasypke do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,67 — 0,80.

Zasypke do uzyskania wskaznika Is >= 1,00 uzyskacC zageszczajgc warstwy gr. 20 cm,
natomiast wskaznika Is = 0,67 — 0,8 — warstwy ok. 50 cm. Miejsca potgczen pozostawié
nieobsypane do wykonania préby szczelnosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien
zawierac bryt, gruzu i $mieci.

Szczegolnie starannie nalezy zagesci¢ obsypke i zasypke w miejscach zmiany studni
kanalizacyjnych.

5.9 Skrzyzowania i przekroczenia

Przed wykonaniem wykopow nalezy oznaczy¢ potozenie miejsc skrzyzowan i zblizen
z istniejgcyg infrastrukturg podziemng. W przypadku braku pewnosci co do lokalizacji
miejsc skrzyzowan i zblizen nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. W strefach
przewidywanych skrzyzowan i zblizeh z infrastrukturg podziemng wykopy nalezy
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wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela wiasciwej jednostki, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje sie ta
infrastruktura. Zasieg stref wyznacza kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostkg i umieszcza informacje na ich temat w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Strefy te nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu nalezy zawiadomic¢ zarzadce
lub uzytkownika tych sieci i uzgodni¢ sposéb prowadzenia robot w ich poblizu.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu zawiadomi¢
witasciciela sieci i uzgodni¢ sposéb prowadzenia robot w rejonie kolizji.

5.10 Proéby szczelnosci
Po zakonczeniu robot montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopdéw
(nalezy pozostawi¢ odkryte, co najmniej miejsca potaczen) kanalizacje sanitarng nalezy
poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych”.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dana faze rob6t uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci
z dokumentacja projektowa wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewoddw na poditozu, szczelnosci
przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozja.

5.11 Zabezpieczenie przejsé dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje sie utozenie ktadek w miejscach
przejs¢ dla pieszych. Doktadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych
odcinkdw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przejsé
nalezy zwroci¢ uwage, aby szerokos¢ mostkow nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na koniecznos$¢ zabezpieczenia przejsS¢ poreczg ochronng o
wys. 1,1 m.

Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych
zabezpieczone przed gotoledzig.

6. Dostosowanie obiektu dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy
7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.
8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
9. Informacje uzupetniajace
Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy odtworzyc.
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10.Zestawienie materiatow

L.p. | Nazwa Jednostka | llos¢ Uwagi
Rury kielichowe PVC lite o
sztywnosci obwodowej SN=8
1. kN/m2 SDR 34
-Dz200x5,9 mm m 83,0
-Dz315x9,2 mm m 56,0
2. Rury PE Dz450 mm PNG6 m 42,5
Studnia betonowa Dn1000 mm | kpl. 7
Studnia Dn600 mm
4 kpl. 3
tworzywowa
5 Studnia Dn425 mm kpl. 2
tworzywowa
6 Wpust deszczowy Dn500 mm Kol 7
' z osadnikiem h=1,0 m P
Wylot Dn450 mm wraz z Wylot wraz z :
7. . kpl. 1 umocnieniem zgodnie z
umochieniem rowu :
dokumentacjg
Wylot Dn315 mm wraz z Wylot wraz z .
8. - kpl. 1 umocnieniem zgodnie z
umocnieniem rowu :
dokumentacjg
9 Potgczenie z istn. kanalizacjg KDl 5
' w studni D3 oraz D5 P
10. Eq%aczenle z odwodnieniem Kkpl. 3
liniowym
11. | Likwidacja istn. sieci m ~155 Wraz 2 |s.tn. studniami |
wpustami
12. | Préba szczelnosci kanalizaciji kpl. 1
13. | Odwodnienie wykopow kpl. 1
14. | Inspekcja TV kanalizacji m ~180

Podpis projektanta

Katowice, dnia LISTOPAD 2020 r. M

P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
Tadeusz Hoszowski nr 385 w m. Kopice km 90+445 13



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa:

BRANZA SANITARNA
1. mgrinz. Krzysztof Nawrocki ~ SLK/1930/POOS/07
2. mgrinz. Przemystaw Swieciak SLK/3980/PO0S/12
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S5 LA S K A

CDOKREGOWA

_|N?YN|FHO|.-.|

S BupowICTw A

SLK/QKK/T131/1930/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

MNa podstawie art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 pdEn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziglinych funkcji technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 2006 r. MNr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwigzku 2z ard 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IB
nadaje
Panuli) Krzysztofowi Nawrocki
Mgr inZ. indynierii | ochrony Srodowiska

UPRAWNIENIA BEUDOWLAME
numer ewidencyjny SLK/M930/POOS/OT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, e Pan(i) Krzysztof Nawrocki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie 1 praktyke
zawodowsa oraz uzyskala) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specialnoscl instalacyjnej w zakresie siecl,
instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szezegdiowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art, 12 wst. 7 wiw ustawy Prawo budowlane = podstawg do wykomywania samodzielnych funkgji
techniczmyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe| izby samorzadu zawadowego.
2, 0d ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzynierde Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] SLOIB w Katowisash w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Krzysztof Nawrocki
3

1

Mgr inz. Zbi ;? awicz
2, Okregowa Rada Izby 2 it ‘47

3. Giowny Inspektor higr Incz. HBoleslaw Jurkiewicz
Madzoru Budowlanego
4, afa, a, G Q%\u‘\i
Mgr inZ. Tadeusz Lipinski
P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej Str.
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1. art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnyeh  funkeji  technicznych  w  budownictwie  Panfi) Krzysztof Nawrocki
jest uprawniony(a) w spegjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje clepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzenh w  projekcie
budowlanym.

2} sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzereniem art 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ninlejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjainosci.

PRZEWODNICZACY
ORREGOWE.] HOWIS S KWALIFIKACY.INE]

20T ITYMIE R BUDOWMCTIAR,
mgr ing, Zbigniew Dzi icz
P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewodzkiej Str.
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/m_lﬂ POLSKRA
,."|II'| \3\:\.\:\ .
/s A e E A
fff'f '|'.\$\\\§ _ ¢
= INZYNIEROW
=
=t | supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgjnym:

SLK-CMM-FTR-ESL *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym SLE/1S/5226/08

adres zamieszkania SENEGGGGGGGEEEEEE

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady élqskiej Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczonym wengfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zafwiadczeniv modna sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa waw.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem whsciwej Dkrggowej lzby Indynizrow
Budownictwa.

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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$ L ASKA

OKREGOWA
s
¢z B A

INZYNIEROW

! BUDOWNICTWA

! %
SLK/OKK/7131/3880/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1, art 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 10712 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Przemystawowi Swigciak
mgr inz. inzynierii Srodowiska

. ]
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3980/PO0OS/M2
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczefi

Zakres uprawniefi:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowianym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne z doborem wihasciwych
urzadzen w projekcie budowianym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru auforskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby nzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Przemystaw Swigciak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowianych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentytacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. i

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkdcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komis]i Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuijg; . Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Przemystaw Swieciak N 5
ST— R S
T T mgr inz. Piotr $ thWSki

2 Okregowa Rada Izby , : il

3 Gtowny {nspektor Vet % v

Nadzoru Budowlanego . ; mgr inz. Bofestaw Jurkiewicz
4. @k o) 3. ZL———’E
! mgr inZ. Zbigniew Dziggrewicz
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P.H.U. ARCUS 2

® POLSKA
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et BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PSK-THD-VSL *

Pan Przemystaw Swieciak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8237/13

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Tadeusz Hoszowski
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1. Spis rysunkow:

KD-1 Orientacja

KD-2 Plan sytuacyjny

KD-3 Profil podtuzny

KD-4 Studnia kanalizacyjna Dn1000 mm
KD-5 Studnie tworzywowe

KD-6 Szczegot wylotu do odbiornika
KD-7 Wpust deszczowy
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