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SANITARNA - ODWODNIENIE DROGI
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RODZAJ NASADY ZGODNIE Z PROJ. DROGOWYM
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UWAGI: 1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą  rysunek rozpatrywać łącznie z całą rysunek rozpatrywać łącznie z całą  rozpatrywać łącznie z całą rozpatrywać łącznie z całą  łącznie z całą łącznie z całą  z całą z całą  całą całą dokumentacją. 2. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny  częścią dokumentacji jest opis techniczny częścią dokumentacji jest opis techniczny  dokumentacji jest opis techniczny dokumentacji jest opis techniczny  jest opis techniczny jest opis techniczny  opis techniczny opis techniczny  techniczny techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  techniczne wykonania i odbioru techniczne wykonania i odbioru  wykonania i odbioru wykonania i odbioru  i odbioru i odbioru  odbioru odbioru robót. 3. Rodzaj nasady zgodnie z projektem drogowymRodzaj nasady zgodnie z projektem drogowym
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LEGENDA: 1. Prefabrykowane betonowe dno studzienki Dn500 mm z osadnikiem 1,0 m.  2. Kręgi betonowe prefabrykowane Dn500 mm. 3. Pierścień odciążający żelbetowy prefabrykowany o średnicy wewn.  650 z betonu wibrowanego klasy C35/45.4. Pierścień żelbetowy prefabrykowany z betonu wibrowanego klasy C35/45 o średnicy wewn.  500.5. Wpust uliczny, żeliwny D400 z zawiasem i ryglem wg PN-EN 124:2000. 5a. Wpust krawężnikowo-jezdniowy, żeliwny D400 wg PN-EN 124:2000. 6. Powierzchnię ścian studzienki stykającą się z gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym posiadającym aprobatę techniczną np. BITIZOL 2R+P, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną. 7. Zaprawa cementowa. 8. Podsypka piaskowa 30 cm w gruntach nienawodnionych spoistych; w gruntach nawodnionych podsypka filtracyjna. 9. Szczelne przejście przez ścianę studni (tuleja ochronna z uszczelką gumową). 10. Rura przewodowa . 11. Płyta fundamentowa  750 o gr. 150 mm z betonuC16/20. RODZAJ NASADY ZASTOSOWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM DROGOWYM.
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