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I. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020
1., poz. 1333 z p6zn. zm.), o§wiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu pod nazwa: ,,Projekt
rozbudowy technologii kotlowni i instalacji gazowej dla potrzeb kotlowni gazowej w Szkole
Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Gorze przy ul. Szkolnej 4”

Zlokalizowanej na dz. nr 4 (obr. 0005) w Gorze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Kazimierz Hinc dr inz. Mariusz Kryza
upr. bud. nr POM/0112/PWBS/18 upr. bud. nr 112/Gd/00
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PBMDRSKI URZAD WDJEW@ELKI
(5) w GDANSGKU
W Y DZIAL
Architekfury i Budownictwa
80-810 Gdansk, ul. Okopowa 21/27

AB-II-7131/00

DECYZJA Nr ....,.l..lff??f?'.?.....; .......... '

Na podstawie art. 13 ust. I pkt ..., art. 14 ust. 1 pkt a ..... , Ustawy z dnia 7 lipca
1954 £. - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pé#n. zm./foraz § Sust. 1 pkt 112 § -
rozporzadzenia Miniswa Gospoda_rh Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994.r.
w sprawie samodzielnych furkeji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 2 1995 r./

.madaje

Mariuszowi Ko y za

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

. i 'nétalac ine} chejmujscel sieci, inst cje’ i urzadzenia :
w specjalnosci WL e ,1salajea .......................

wodociagowe 1 kanalizacyjne, cisplne, wentylacyine oraz gazowe

7 progektowanla bez ograniczeri.
R TEEIRETE «msmommsco S 435 i 8 S AR S S s
‘ Zup,. WOJEWODY
1
- e LU 91[; e -
Z-ca DYREKTORA WYDZ AtU
 Otrzymuje:

1. Pan Mariusz Kryza
ul. 8rzozowa 4
B4-242 Luzino

2. a/a
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I11.

Zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i projektanta
sprawdzajacego do POIIB

—® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BJ6-F51-SPM *

Pan Kazimierz Hinc o numerze ewidencyjnym POM/1S/0240/18

adres zamieszkania Dabréwka ul. Spacerowa 32, 84-242 Luzino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HRL-WV7-B2Q *

Pan Mariusz Kryza o numerze ewidencyjnym POM/1S/2464/01

adres zamieszkania ul.Brzozowa 4, 84-242 Luzino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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IV. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy czesci technologicznej kottowni gazowe;j
w Szkole Podstawowej w Gorze o drugi kociot grzewczy zwigzany z przetaczeniem starej czesci
szkoty do istniejacej kottowni gazowej. Obecnie budynek starej czgsci szkoly zasilany jest w
cieplo z kottowni weglowej wyposazonej w kociot weglowy bez uktadu automatyki i sterowania
o mocy Q=50kW. Dodatkowo w projekcie uwzgledniona zostanie rozbudowa istniejacej
instalacji gazowej zasilajacej obecny kociol gazowy o dodatkowe odgalgzienie zasilajace
paliwem gazowym dodatkowy — nowy kociot grzewczy o mocy Q=50kW. Pomieszczenie
kotlowni gazowej zlokalizowane jest w nowej czgsci szkoly i przylega do pomieszczen
zwigzanych z modulem sali gimnastycznej. Budynek znajduje si¢ przy ulicy Szkolnej 4 w Gorze
na dzialce nr 4 (obrgb 0005 Gora).

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki

Na przedmiotowej dziatce nr 4 w Gorze, znajduje si¢ nastepujagce wyposazenie:
1. Uzytkowany budynek szkolny, czg$ciowo podpiwniczony, sktadajacy si¢ z czesci starej
szkoty oraz czg$ci nowej zwigzanej z salg gimnastyczna,
2. Dodatkowy budynek przeznaczony do innego uzytkowania,
3. Pomieszczenie kottowni wyposazone w kociot grzewczy na paliwo LPG, podtaczone jest do
zbiornika podziemnego gazowego i posiada istniejgcg instalacje gazowa wykonang z rur
stalowych, ktéra doprowadza gaz do istniejgcego kotta gazowego.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Zamierzenie budowlane nie wprowadzi zmian w opisanym stanie zagospodarowania
przedmiotowego terenu. Projektowana jest jedynie rozbudowa wyposazenia technologicznego
kottowni gazowej (montaz dodatkowego kotta gazowego wlaczonego kaskadowo do uktadu
istniejacego — wraz z niezbedny wyposazeniem w automatyke i uktad pompowy) oraz rozbudowa
istniejgcej instalacji gazowej dla potrzeb zasilania w paliwo gazowe nowego kotta gazowego.
Projektowane elementy rozbudowy mieszczg si¢ wewnatrz budynku w pomieszczeniu kottowni.

4. Zestawienie powierzchni

Zamierzenie budowlane nie wpltywa i nie zmienia istniejgcego bilansu powierzchni terenu.

5. Inne informacje i dane

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie naruszajg ograniczen lub
zakazOw w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa
miejscowego.

Budynek podlega ochronie konserwatorskiej z tytulu potozenia na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow.

Dziatka nr 4 w Gorze nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i nie podlega wptywom
eksploatacji gorniczej.

Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow nie wykraczaja poza standardowe dla eksploatacji urzadzen
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energetycznych wykorzystywanych w tego typu obiektach. Nie przewiduje si¢ negatywnych
oddzialywan niniejszego zamierzenia budowlanego w omawianym zakresie.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na terenie, na ktorym znajduje si¢ dziatka 4, zgodnie z postanowieniami prawa miejscowego
zaopatrzenie w wode¢ dla celow gasniczych oraz zapewnienie dréog dojazdowych dla
samochodow pozarniczych stanowi zadanie wtasne Gminy.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego.

Specyfika, charakter i stopien skomplikowania istniejacego obiektu i projektowanej
rozbudowy technologii kotlowni oraz instalacji wewngtrznej gazu dla celow zasilania nowego
kotla gazowego, nie odbiega od typowych, prostych uwarunkowan realizacyjnych, ktore
wymagalyby specyficznego czy indywidualnego potraktowania i opisania.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu okresla si¢ na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujacych zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektow i urzadzen
budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomosci.

Akty prawne, ktére moga wprowadzi¢ zwigzane z projektowanym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (zgodnie z art. 3 pkt. 20)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. 2002 Nr 75,
poz 690 z pdzniejszymi zmianami)

Na podstawie analizy ww. przepisow prawa stwierdza si¢, ze projektowane roboty okreslone
niniejszym opracowaniem nie wprowadzajg ograniczen w zabudowie terenu znajdujgcego si¢ w
otoczeniu przebudowywanego obiektu budowlanego. Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢
w calosci na dzialce nr 4 w Gorze.

opracowat:
dr inz. Mariusz Kryza
upr. nr 112/Gd/00
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I. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020
r., poz. 1333 z pdzn. zm.), oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno-Budowlany pod nazwa:
»Projekt rozbudowy technologii kotlowni i instalacji gazowej dla potrzeb kottowni gazowej w
Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Gorze przy ul. Szkolnej 4”

Zlokalizowanej na dz. nr 4 (obr. 0005) w Gorze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Kazimierz Hinc dr inz. Mariusz Kryza
upr. bud. nr POM/0112/PWBS/18 upr. bud. nr 112/Gd/00
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II. Cze$¢ opisowa

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rozbudowy technologii kottowni

gazowej o nowy kociol gazowy wraz z niezbedng automatyka oraz uktadem pompy kottowej,
dajacej mozliwos¢ pracy w kaskadzie z istniejacym kottem gazowym, a takze rozbudowa
instalacji gazowej dla celow zasilenia nowego kotla gazowego w istniejacej kottowni gazowe;.
Budynek szkolny, w ktorym zlokalizowana jest istniejaca kotlownia gazowa, zgodnie z
zalgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, kwalifikuje si¢ jako obiekt
kategorie IX.

2.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. 2002 Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. Ust. 2013
poz. 640);

Opinia kominiarska nr 309/2022 z dnia 30.06.2022;

Wigzja lokalna miejsca inwestycji.

. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie rozbudowy technologii istniejacej kotlowni

gazowej, obecnie zasilanej jednym kotlem gazowym wiszacym z zamknigta komora spalania o
mocy Q=80kW o drugi kociot gazowy wiszacy z zamknieta komora spalania. oraz rozbudowa
istniejacej instalacji gazowej o dodatkowe zasilanie dla nowego kotta. Kottownia wraz z
instalacja gazowa znajduja si¢ w budynku szkolnym przy ul. Szkolnej 4 w Gorze.

Opracowanie sktada si¢ z dwoch czescei.

Pierwsza czes$¢ stanowi projekt rozbudowy technologii kottowni sktadajacy sie z:
Obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego dla przelaczonej z kotlowni weglowej
starszej czesci szkoty;

Wrysowanie uktadu technologicznego kottowni w uktadzie kaskadowym;

Dobor srednic przewodow dla nowego i istniejagcego uktadu technologicznego w czgsci
wspolnej, w tym sprawdzenie istniejagcych zabezpieczen kotlowni gazowej (pojemnosci
istniejgcego naczynia wzbiorczego 1 zaworu bezpieczenstwa)

Wyrysowanie na rzycie i przekroju umiejscowienia dodatkowych elementow wyposazenia
technologicznego kottowni.

Druga cze$¢ opracowania to projekt rozbudowy istniejacej instalacji gazowej, ktorego zakres
stanowi:

Wytrasowanie przewodu instalacji gazowej;
Dobor s$rednic przewodu zasilajagcego kociol gazowy oraz sprawdzenie przepustowosci
istniejgcej instalacji gazowe;.
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4. Projekt rozbudowy technologii kotlowni gazowej

4.1. Charakterystyka obiektu

Obiekt, dla ktorego projektuje si¢ dodatkowy kociot grzewczy zasilajacy w ciepto, wspdlnie
z kotlem istniejacym, rozdzielni¢ ciepta, z ktorej zasilana jest nowa i starsza cze$¢ szkoty,
znajduje si¢ w I strefie klimatycznej w terenie nie zabudowanym z dobrymi warunkami
wietrznymi. Ochrona cieplna pomieszczen w budynku wykonana jest wg standardow z roku ok
2000 i kwalifikuje si¢ jako $rednia. Obiekt szkolny jest budynkiem jednokondygnacyjnym z
podpiwniczeniem, usytuowanym przy ulicy Szkolnej 4 w Gorze.

Z obliczen projektowego obcigzenia cieplnego budynku wg PN EN 12831 okreslono warto$¢
obcigzenia cieplnego na poziomie 48kW.

4.2. Projektowana technologia kotlowni gazowej
Rozbudowywany uktad grzewczy odnosi si¢ do zaprojektowania dodatkowego kotta
gazowego z zamknigtg komorg spalania dla pokrycia potrzeb dodatkowego obiegu grzewczego
starszej czgsci szkoly, ktory zostanie wlgczony do istniejacego rozdzielacza, w miejscu wezesniej
przewidzianym do takiego wlaczenia (istniejaca rezerwa w postaci dodatkowego krocéca w
rozdzielaczu). Obieg ten zostanie przetaczony z wystuzonej kottowni weglowe;j, po czesciowej
modernizacji uktadu grzewczego. Dla prawidtowej pracy nowego uktadu grzewczego nalezy
wykona¢ nastepujace zmiany:
1. Przetaczy¢ uktad instalacji c.o. starszej czeséci szkoty do trzeciego obiegu grzewczego w
istniejagcym rozdzielaczu.
2. Przelaczy¢ uklad zasilania we¢zownicy zasobnika cieptej wody z bezposredniego
zasilanego z istniejacego kotla na czwarty obieg grzewczy w istniejagcym rozdzielaczu.
3. Powiesi¢ kociot gazowy Q=50kW na $cianie obok istniejgcego i przytaczy¢ do niego
uktad pompowy oraz przewdd gazowy, z instalacji gazowej istniejacej oraz kominowy
do nowego przewodu kominowego.
4. Przesuna¢ istniejace sprzegto hydrauliczne o ok. Im w kierunku rozdzielaczy c.o., aby
mozna bylo wiaczy¢ uktad pompy kottowej nowego kotta.
5. Podlaczy¢ hydraulicznie nowy kociot gazowy Q=50kW przewodem stalowym w
systemie zaciskowym Dz42, istniejacy kociol Q=80kW przewodem Dz54 oraz wspolny
do rozdzielni ciepta Dz76.

4.3. Przewody

Nowe odcinki przewodoéw z istniejacego kotla Q=80kW oraz nowego kotta o mocy
Q=50kW, a takze odcinek wspolny do rozdzielaczy ciepta wykona¢ w technologii rur stalowych
zaciskanych systemowo. Przed rozdzielaczem dokona¢ potaczenia z istniejagcym ukladem za
pomocg odpowiednich przejs¢ systemowych. Przewody prowadzi¢ po starej trasie, armature
nalezy zamontowac nowa.

Mocowanie przewodéw oraz rozmieszczenie uchwytdéw mocujacych nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi oraz zgodnie z zaleceniami
producenta rur i w sposob zapewniajacy ich odpowiednig stabilnosc.

4.4. Kociol grzewczy
Dla potrzeb dodatkowego obiegu grzewczego, skierowanego do starszej czesci szkoty
przewidziano kociot gazowy z zamknig¢ta komora spalania o0 mocy nominalnej Q=50kW. Kociot
grzewczy zarowno nowy, jak i istniejacy nalezy wyposazy¢ w odpowiednig automatyke kottowsg
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- cyfrowy regulator obiegu kotta, ktory obstuzy potrzeby kotta, jak i pompy kottowej. Dodatkowy
modut kaskadowy, w ktory nalezy wyposazy¢ podstawowa automatyke kotta (cyfrowy regulator
obiegu kotta), zapewni wspotprace z nadrzgdnym sterowanym pogodowo cyfrowym regulatorem
kaskadowym. Regulator ten sterowac bedzie pracg kottow i obiegow grzewczych. Dla wlasciwe;j
wspolpracy w projektowanym uktadzie kaskadowym, nalezy wiasciwie podiaczy¢ czujniki
temperatury zasilania w poszczegolnych obiegach grzewczych, temperatury zasobnika cieptej
wody, pogodowy oraz temperatury w sprzegle hydraulicznym. Dodatkowo dla wlasciwej
wspoOlpracy sitownikéw uktad technologiczny wyposazy¢ (w miare potrzeb) w dodatkowe
zestawy uzupelniajace, gwarantujace wtasciwg wspotprace z regulatorem. Catos¢ podiaczy¢
zgodnie z DTR urzadzen oraz wytycznymi montazu poszczegdlnych urzadzen wydanymi przez
producenta.

4.5. Praoby szczelnosci

Probe szczelnosci wykonuje si¢ przy zastosowaniu wody zimnej oraz wody goracej. Proby
nalezy wykona¢ po pracach montazowych oraz po dwukrotnym przeplukaniu instalacji. Probe
szczelnosci za pomocg wody zimnej wykonuje si¢ przy ci$nieniu probnym o wartosci ci$nienia
roboczego w najnizszym punkcie instalacji. Cisnienie to nalezy zwiekszy¢ o 0,2 MPa, ale nie
moze by¢ mniejsze niz 0,4 MPa. Tak przygotowang instalacj¢ obserwowac przez 0,5 h. Probe
szczelnosci goraca wodg przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji c.o. i obserwowac przez
72 h.

4.6. Uwagi koncowe

e Montaz elementow technologicznych wykona¢ zgodnie z instrukcja przewidziang
przez producenta wg danych wynikajacych z niniejszego opracowania;

o C(Calo$¢ robdt, proby cisnieniowe oraz odbidor przeprowadzi¢ zgodnie z
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi 1 Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych, (instalacje Sanitarne-c.o.)
wyd. Cobrti Instal;

e Przy wykonaniu robdt oraz w czasie eksploatacji nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP
1 p.poz.

e Wszystkie czynnosci przy urzadzeniach powinni wykona¢ uprawnieni i przeszkoleni
pracownicy.

e W przypadku nieprecyzyjnego i niejednoznacznego zapisu dotyczacego przyjetych
rozwigzan projektowych, nalezy zwrécic¢ si¢ z zapytaniem do inwestora, ktory w
porozumieniu z projektantem podejmie ostateczng decyzje co do przyjetych
rozwigzan.
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5. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej

5.1. Opis zamierzenia budowlanego
Istniejgca instalacja dla potrzeb istniejacego kotta jest wykonana z rur stalowych DN32 z
podejsciem do kotta o §rednicy DN25. Przewody sg stalowe lgczone przez spawanie. Przed
kottem znajduje si¢ filtr oraz kurek zamykajacy DN25. Doktadnie taki sam uktad projektuje si¢
z przewodu zbiorczego istniejagcego DN32 przejSciem na przewod stalowy DN25 do
projektowanego kotla gazowego. Przed kottem nalezy zamontowac filtr oraz zawor DN25.

5.2. Przewody

Do wykonania nowego odcinka instalacji gazowej, nalezy zastosowac atestowane rury
stalowe czarne bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 10208-1) taczone przez spawanie — jak
instalacja istniejgca. Projekt przewiduje zastosowanie przewodu podejsciowego do kotta o
$rednicy nominalnej DN25.

Przewod nalezy wiaczy¢ przed zwezeniem przewodu istniejacego z DN32/DN25 i wspawaé
si¢ trojnikiem odgaleznym w kierunku projektowanego kotta gazowego. Na przegrodach
budowlanych zamontowac¢ uchwyty rurowe w rozstawie max. co 2 m. Przy czym nalezy zadbac
o to, aby przewody gazowe znajdowaly si¢ co najmniej 10 cm powyzej przewodow
elektrycznych i urzadzen iskrzacych, a na skrzyzowaniach zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 2 cm
od nich.

Nie przewiduje si¢ przejScia projektowanych przewodow gazowych przez przegrody
budowlane.

5.3. Odbiorniki gazu i armatura
Instalacja projektowana bedzie zasila¢ jeden odbiornik:
- kociot gazowy grzewczy, jednofunkcyjny z zamknie¢ta komorg spalania o mocy S0[kW],
Przed odbiornikami gazu nalezy zamontowac kurki kulowe o $rednicach odpowiadajgcym
$rednicy rury. Dodatkowo przed kotlem nalezy zamontowac filtr osadnikowy gazu DN25.

5.4. Pomieszczenie kotla
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. 2002 Nr 75, poz 690 z
pézniejszymi zmianami), kubatura pomieszczenia przewidywanego jako pomieszczenie
kottowni dla kotla z zamknigta komora spalania nie moze by¢ mniejsza od 6,5 [m?], a wysoko$é
pomieszczenia nie mniejsza jak 2,2 m. Warunki te zostaty spelnione

a[m] b [m] h [m] Am? | V[m’]
5,67 3,36 3,0 1905 | 5715

5.5. Odprowadzenie spalin z pomieszczenia kotla

Doptyw powietrza dla potrzeb spalania oraz odprowadzenie spalin z kotla realizowane sg poprzez
koncentryczny szczelny przewdd ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wyprowadzony istniejacym
kanatem kominowym nr 4 — oznaczenia numeréw kanatéw pokazano na rysunkach Po
zamontowaniu kotta gazowego nalezy podlaczy¢ przewody kominowe dwuprzewodowe i
wyprowadzi¢ ponad dach. Do tego celu nalezy uzy¢ przewoddéw dwuptaszczowych ze stali
kwasoodpowrnej o $rednicy 80/125. Wiaczenie do kotta nalezy wykonaé¢ za pomocga adaptera oraz
zestawu koncentrycznego z trojnikiem rewizyjnym, nastgpnie kolanka 93° i prostek
koncentrycznych, zakonczonych elementem systemowym naktadanym na dwuprzewodowe
przewody. Zakonczenie goérne komina koncentrycznego umozliwiajagce wyrzut spalin z

Strona | 17



jednoczesnym zasysaniem powietrzna do spalania w kotle. Naktadane jest na rur¢ koncentryczng i
na dodatkowa ptyt¢ kominowa z uszczelnieniem — przepustem wykonanym z EPDM. Wszystkie
polaczenia sg szczelne, taczone za pomoca uszczelek. Kanal spalinowy posiada taczng dlugos¢ ok
2,5m i jest wyprowadzony ponad nasad¢ komina.

5.6. Wentylacja pomieszczenia kotla

Nawiew i wywiew powietrza przyjeto istniejacy i odbywa si¢ poprzez kratke 20x14 cm w
$cianie nad posadzkg kottowni — tj. w dolnej czesci sciany potudniowej — kratka 20x14cm oraz
kanatow wentylacyjnych wtaczonych do kominéw wywiewnych — dwie kratki 14x14cm. Jest to
wentylacja stosowana w kottowniach zasilanych paliwem gazowym o ggstosci wzglednej
wickszej niz 1.

Powietrze z pomieszczenia odprowadzane bgdzie przewodem kominowym wywiewnym
(przew6d nr 4 wg opinii kominiarskiej - nr 309/2022).

5.7. Proby techniczne

Przed préba szczelnosci przewody instalacji gazowej po przebudowie nalezy przedmuchac
spr¢zonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen czy oleju lub gazem neutralnym, w celu
usunig¢cia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia, czy przewod nie jest zatkany.

Podczas proby szczelno$ci nalezy zadbac o to, aby cisnienie czynnika probnego wynosito
0,05 [MPa]. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,1
[MPa].

Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, jesli w przeciggu 30 [min] nie zanotowano spadku
cisnienia. Probe szczelno$ci instalacji gazowej wykonuje wykonawca robot posiadajacy
stosowne uprawnienia i sporzadza na powyzszg okolicznos$¢ protokoét z przeprowadzonej proby.

5.8. Wytyczne dla wykonania instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczng i sterownicza kotla gazowego wyposazy¢ w stosowne zabezpieczenia
przeciwprzepigciowe. Metalowe elementy instalacji gazowej nalezy obja¢ potaczeniami
wyrownawczymi gtownymi 1 miejscowymi, taczacymi przewody ochronne z czg¢$ciami
przewodzacymi napiccie w instalacji gazowej i spalinowej. W pomieszczeniu kotlowni istnieje
instalacja elektryczna, ktora wymaga rozbudowania okablowania dla pomp i zasilania kotta oraz
zaworu trojdrogowego. W tym celu nalezy wykona¢ nowe odcinki okablowania i wlaczy¢ je do
odpowiednich gniazd w regulatorze, wg rysunkow dla listwy zaciskowej — DTR urzadzenia. Na
koncu wykona¢ odpowiednie okablowanie dla zerowania ochronnego, ktore jest w pomieszczeniu
kottowni 1 wykona¢ stosowne pomiary skuteczno$ci zerowania ochronnego. 7Z zasileniem nalezy
wiaczy¢ sie w odpowiednie miejsca na rozdzielni elektrycznej, tworzac dodatkowe zabezpieczenia
obwodow. Przewody nalezy prowadzi¢c w rurkach u listwach ochronnych. Prowadzenie i
mocowanie przewodéw wykona¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania obiektu i
pomieszczenia.

5.9. Uwagi do instalacji gazowej
o (Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Cz¢s¢ II-Roboty Instalacyjne” oraz postanowieniami zawartymi w
Rozdziale 7 (Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. /Dz.U.Nr 75 z 2002 r.,
p0z.690/.
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Wykonawstwo robot powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy /koncesjonowanemu/ zaktadowi
wykonawstwa, ktory zobowigzany jest pisemnie zawiadomi¢ o rozpoczeciu robot Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Ustanowi¢ kierownika budowy w osobie posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robot w zakresie instalacji sanitarnych, bedacego
cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i legitymujagcemu si¢ stosownym
zaswiadczeniem na okoliczno$¢ cztonkostwa w OIIB.

Zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym zakres robot objety niniejszym projektem
wymaga zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3-go Maja, na wniosek
Inwestora, do ktérego nalezy dotaczy¢ stosowne oswiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

W przypadku nieprecyzyjnego i niejednoznacznego zapisu dotyczacego przyjetych rozwigzan
projektowych, nalezy zwrdci¢ si¢ z zapytaniem do inwestora, ktéry w porozumieniu z
projektantem podejmie ostateczng decyzje co do przyjetych rozwigzan

opracowat:
dr inz. Mariusz Kryza
upr. nr 112/Gd/00

Strona | 19



te

Q
Q_

! DN32
6 -
Dz76
2 e
1 2 Dz42
;i TN
| o |
3 od 3
N3 F
o O
;
|

Lo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTEOWNI

1.Kociot kondensacyjny znamionowa moc cieplna 50kW
2.Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy
3.Cyfrowy regulator obiegu kotta wyposazony w modut
kaskadowy - 2szt.,

4. Pompa obiegu kottowego zmiennopredkosciowa -
projektowana 32-40 (2,12m?h; AP=20kPa),

5.Pompa obiegowa zmiennopredkosciowa projektowanej
instalacji c.o. - projektowana 32-80 (2,12m?%h; AP=40kPa),
6.Zawor tréjdorogowy mieszajacy kv=6,3m3h DN25.
7.Pompa cyrkulacyjna zmiennopredkosciowa 25-40
8.Czujnik temperatury zasilania,

9. Zawor bezpieczenstwa DN25 3bar-2szt.

Schemat technologiczny kottowni gazowej - technologia kottowni
Szkota Podstawowa im. Jakuba Wejhera
w Orlu ul. Szkolna 4

OBJASNIENIA:

zimna woda
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84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050
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Uwagi projektowe:
Przewody cieptej wody i cyrkulacji c.w. wigczy¢ do istniejgcej instalacji c.w. i cyrkulacji sali gimnastycznej - bezposrednio przed zasobnikiem cieptej wody w kottowni oraz do instalacji w
budynku starszej czesci szkoty w miejscu oznaczonym - przy pomieszczeniu kottowni. Przewdd cyrkulacji wyposazy¢ w dodatkowg pompe cyrkulacyjng.
Przewody instalacji c.0. wtgczy¢ do rozdzielacza w 3 obieg grzewczy, ale od goéry, dodatkowo ten obieg grzewczy wyposazy¢ w pompe obiegowg 32-80 oraz zawor tréjdrogowy kv=6,3m3/h
z mieszczaczem. Z drugiej strony odcinek c.o. wigczy¢ do instalacji c.o. starszej czesci szkoty w miejscu oznaczonym - przy pomieszczeniu kottowni.
Kociot gazowy dodatkowy zawiesi¢ na Scianie, zamontowa¢ komin koncentryczny dwoprzewodowy ze stali kwasoodpornej 80/125 z uszczelkami, odprowadzenie skroplin wigczy¢ do
istniejgcego odptywu wykonanego dla kotta istniejgcego.
Przewody technologiczne tgczgce oba kotty gazowe z rozdzielaczem wymieni¢ na nowe w technologii rur stalowych w systemie zaciskanym (spraski).
Na przewodzie powrotnym dodatkowego kotta umiesci¢ pompe kottowg 32-40
Naczynia wzbiorcze pozostawi¢ istniejgce, nalezy dotozy¢ zawory bezpieczenstwa dla NW c.o. DN25 3bar oraz dla NW c.w. DN25 6bar.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTLOWNI

1.Kociot kondensacyjny znamionowa moc cieplna 50kW
2.Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy

3.Cyfrowy regulator obiegu kotta wyposazony w
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6.Zawor tréjdorogowy mieszajgcy kv=6,3m3h DN25.
7.Pompa cyrkulacyjna zmiennopredkosciowa 25-40

8.Czujnik temperatury zasilania,
9. Zawor bezpieczenstwa DN25 3bar-2szt.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTLOWNI
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1. Zakres robot wedlug kolejnosci realizacji.

Rozbudowa technologii kotlowni o dodatkowy kociol gazowy oraz instalacji gazowej w
budynku Szkoly Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Gorze przy ul. Szkolnej 4, dz. nr 4 obreb

Gora

Projektem swoim zakres robot obejmuje zaprojektowanie rozbudowy technologii kottowni

gazowej o

jeden dodatkowy kociot grzewczy wraz z rozbudowaniem istniejgcej instalacji

gazowej o odcinek zasilajacy projektowany kociot gazowy w obrgbie uwarunkowan i ograniczen
wynikajacych z istniejacych konstrukcji budynku i jego usytuowania na dzialce.
Wyszczegolnienie robot:

A S i

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Przygotowanie miejsc pod skladowanie materiatow i urzadzen instalacyjnych.
Sktadowanie niezbgdnej ilosci materiatéw instalacyjnych.

Wytyczenie trasy przebiegu instalacji c.o. i instalacji wodociggowej w budynku,
Wylozenie mat folii ochronnych przed rozpoczeciem prac.

Wilaczenie instalacji c.o. starszej czgsci szkoly do rozdzielacza c.o. w kotlowni oraz
przelaczenie do rozdzielacza z istniejgcego kotla przewodu zasilajagcego wezownice
zasobnika cieptej wody,

Montaz kotta gazowego,

Przesunigcie sprzggla hudraulicznego i montaz rurociagéow w tym indywidualnych
kottowych — z pompami kottowymi oraz rurociggu zbiorczego do rozdzielaczy,
Montaz odcinka zasilajacego kociol grzewczy z instalacji gazowe;j,

Montaz automatyki kaskadowej i kottowej wraz ze spigciem czujnikow,
Wykonanie instalacji zerujgcej dla nowych urzadzen i sprawdzenie jej skutecznosci,
Przeprowadzenie prob szczelno$ci rozbudowane;j instalacji kottowej i gazowe;,
Montaz izolacji rurociggow.

Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin i oraz witaczenie do istniejacego uktadu
odprowadzenia skroplin — kondensatu.

Odbiory czesSciowe i koncowe.

Uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych.

Prace powyzsze powinny wykonywaé¢ osoby wczesniej przeszkolone w prowadzeniu robot
spawalniczych i ziemnych. Pracownikow nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej,
zapewni¢ nalezyta wentylacje pomieszczen podczas prac spawalniczych, oraz $rodki gasnicze.
Wykopy wykonywac¢ wylacznie recznie. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi

przepisami

BHP. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes$¢ 1I-Roboty Instalacyjne”.

2. Wykaz obiektow objetych pracami budowlanymi.

Istniejacy budynek szkolny z pomieszczeniem kotlowni gazowe;.

3.Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moglyby stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Jedynie elementy tymczasowe, zwigzane ze sposobem
sktadowania materiatéw i urzadzen instalacyjnych, stwarzaja zagrozenie dla pracownikow lub
sprzetu i urzadzen budowlano-montazowych, nalezy wiec dokona¢ starannego wyboru miejsca
sktadowania tych elementéw oraz zadba¢ o wilasciwe ich utozenie. Poza tym, podczas
ewentualnego transportu pionowego, zatadunku badz roztadunku materiatéw instalacyjnych
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istnieje zagrozenie upadku tych elementéw z wysokosci i dotyczy to glownie pracownikow
budowlanych, w mniejszym stopniu natomiast 0s6b postronnych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Niniejsza inwestycja nalezy do tych, ktérych charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w zwigzku z pracg na czynnych instalacjach gazowych. Istnieje
zagrozenie upadku elementéw konstrukcyjnych i pomocniczych oraz narzedzi badz innych
elementow wykorzystywanych podczas prac. Stwarza to zagrozenie dla pracownikéw oraz osob
postronnych znajdujacych si¢ w sgsiedztwie obiektu.

Pozostate zagrozenia wiaza si¢ z mozliwoscig urazow mechanicznych podczas wykonywania prac
budowlanych oraz porazenia pradem podczas uzywania urzadzen elektrycznych. A takze istnieje
mozliwo$¢ zaprdszenia ognia podczas prac spawalniczych i montazowych instalacji, samo
wystepowanie gazow spawalniczych w pomieszczeniu kottowni jest zagrozeniem wybuchem. Poza
tym istnieje mozliwos¢ upadku z dachu podczas wykonywania prac montazowych instalacji
odprowadzenia spalin na potaci dachowej, dlatego wymagane sa zabezpieczenia dla pracownikow
pracujacych na wysokosci.

Z uwagi na powyzsze kierownik budowy przed przystapieniem do wykonania robot zobowigzany
jest do sporzadzenia szczegdtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w ktorym powinny
zostac¢ ujete podstawowe informacje uwzgledniajace specyfike robot.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed pracami niebezpiecznymi.

Przed wykonaniem robot kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikoéw
dotyczacy mozliwych zagrozen, sposobow zapobiegajacych ich wystgpowaniu oraz $Srodkoéw
zaradczych, gdy zaistnieja.

Pracownicy powinni by¢ obeznani z uzyciem $rodkoéw i sprzgtu ochrony osobistej i pierwszej
pomocy oraz zaznajomieni z obowigzujacymi ogélnymi przepisami BHP (Dz.U. 129 poz.844 z
1997 r.), przepisami dotyczacymi rob6t budowlano-montazowych (Dz.U. 13 p0z.93 z 1972 r.) oraz
przepisami BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
budowlanych (Dz.U. 118 poz. 1263 z 2001 r.)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robot budowlanych.

Z uwagi na powyzsze kierownik budowy przed przystapieniem do wykonania robot zobowigzany
jest do sporzadzenia szczegdtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w ktorym powinny
zosta¢ ujete podane ponizej podstawowe informacje uwzgledniajace specyfike przedstawionych w
opracowaniu robot:

e Prace przy montazu instalacji prowadzi¢ z nalezyta ostrozno$cig, przy zachowaniu
bezpieczenstwa przy pracach montazowych i spawalniczych.

e Przestrzeganie szczegdlnych warunkow bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obsluga
maszyn, ktore mogg stanowi¢ zagrozenie dla os6b zatrudnionych lub znajdujacych sie¢ w
poblizu.

¢ Stosowanie barier ochronnych w miejscach przej$¢ dla pieszych oraz mostkow szerokosci
0,7 - 1,0 m z obustronnymi porgczami nad wykonywanymi przekopami.
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e Prace na wysokos$ci ponad 1m traktowane sg jako prace na wysokosci. Wobec tego nalezy
przestrzega¢ wymogu stosowania zabezpieczen.

e Ewentualne rusztowania musza by¢ stabilne i trwale, zapewniajace bezpieczenstwo
pracujacym na nich.

e Drabiny musza by¢ na state zwigzane z rusztowaniem.

¢ Prace instalacyjne prowadzi¢ na nienagazowanych przewodach.

e Przestrzeganie szczegdlnych warunkow bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obsluga
maszyn, ktore mogg stanowi¢ zagrozenie dla os6b zatrudnionych lub znajdujacych sie¢ w
poblizu.

e W razie wystapienia wypadku przy pracy za bezpieczenstwo odpowiada kierownik budowy.

¢ Wymaga si¢, aby sktadowanie materialow i sprzg¢tu nie powodowato zagrozenia dla osob
trzecich 1 byto odpowiednio oznakowane.

Przygotowujac zagospodarowanie terenu budowy nalezy stosowac si¢ do obowigzujacych wyzej
wymienionych przepisow BHP w zakresie odpowiadajacym wykonywanym robotom budowlanym.

Szczegbélnie nalezy zwrdocic uwage na wykonanie prac spawalniczych przewodéw po
przeprowadzeniu prob szczelno$ci i odbiorow koncowych. Nalezy przedsiewziaé odpowiednie
kroki, aby ograniczy¢ do minimum te zagrozenia i opracowac sposob dziatania, jezeli one wystapia.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o kolejnosci wykonywania i zakresie prac budowlanych.
Powinni posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich i by¢ wykwalifikowani do wykonywania
odpowiednich robot i obeznani ze sprzetem i $rodkami uzywanymi podczas prac oraz z w/w
przepisami BHP.

Na terenie objetym pracami powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obslugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdéw. Nalezy rowniez zamocowaé wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow alarmowych.

Przystepujac do realizacji prac nalezy wykonac:

a) tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu prac budowlanych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

b) opracowac projekt organizacji ruchu w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robot
c) zglosi¢ na 7 dni przed przystapieniem do robét o terminie ich rozpoczecia
d) ztozy¢ oswiadczenie o podj¢ciu obowigzkéw kierownika budowy,

e) kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzadzeniem Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

opracowat:
dr inz. Mariusz Kryza
upr. nr 112/Gd/00
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2. Opinia Kominiarska nr 67/2022 z dnia 07.03.2022
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Pieczeé Zaktadu Kominiarkiego
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OPINTA Nr .= 5 12022
Z wynikow przeprowadzonych ogledzin — eksperty: %dzcﬁ grzewczo-kominowy?
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sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienid pracownika Zaktadu mistrza kominiarskiego
p. Eugeniusz Bobrucki '

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE:
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Opinig sporzadzono w oparciu o:

r Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. Nr. 207 poz. 2016 z péZniejszymi zmianami )

r Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002. r. ( Dz. U. Nr. 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami )

r Rozp. Ministra Spraw Wewn. i Administracji z dnia 21.04.2006 r. ( Dz. U. Nr 80 poz 563 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Potwierdzenie odbioru opinii: OPINIODAWCA

MISTRZ KOMINIARSKI
¢ iuaz Bobrucki

Dt podpis (Upr. nr 20489 Gdansk)

(podpis i pieczeé)
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