Załącznik nr 5. Kosztorys cz1.
Tab. I
	Lp.
	Wyszczególnienie ryczałt
	Jednostka
	Ilość jednostek
	Cena jedn.
netto w
zł za 1 miesiąc
 
 
	Wartość
netto
(w zł) w ciągu 1 miesiąca
(kol. 4 x 5)
 
	Wartość
netto
(w zł) w ciągu 1 roku
(kol. 6 x 12 miesięcy)
 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Konserwacja sygnalizacji świetlnej stałoczasowej na skrzyżowaniach 
	1 skrzyżowanie
	21
	
	
	

	1.2
	Konserwacja sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniach 
	1 skrzyżowanie
	27
	
	
	

	1.3
	Konserwacja sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych
	1 przejście
	10
	
	
	

	1.4
	Konserwacja sygnalizacji świetlnej aktywnej
	1 przejście
	55
	
	
	

	1.5
	Razem w ciągu 1 roku:
	 
	

	
	
	
	



Tab. II

	Lp.
	Wyszczególnienie poza ryczałtem
	Jednostka
	 
Ilość
jednostek
 
	Cena jedn.
netto
(w zł)
 
	Wartość
netto
(w zł)
(kol. 4 x kol. 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1
	Wymiana słupka masztu sygnalizacyjnego
	1 szt.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Wymiana latarni dwukomorowej
Ø 200 mm - źródło światła żarówka
	1 szt.
	4
	
	

	2.3
	Wymiana latarni dwukomorowej        Ø 200 mm - źródło światła LED
	1 szt.
	8
	
	

	2.4
	Wymiana latarni trzykomorowej
Ø 300 mm, źródło światła – żarówka
	1 szt.
	1
	
	

	2.5
	Wymiana latarni trzykomorowej
Ø 300 mm, źródło światła – LED
	1 szt.
	11
	
	

	2.6
	Wymiana latarni trzykomorowej Ø 100 mm, źródło światła – żarówka
	1 szt.
	2
	
	

	2.7
	Wymiana latarni trzykomorowej Ø 100 mm, źródło światła – LED
	1 szt.
	4
	
	

	2.8
	Wymiana wkładu LED - Ø 200 mm
	1 szt.
	55
	
	

	2.9
	Wymiana wkładu LED - Ø 300 mm
	1 szt.
	20
	
	

	2.10
	Oczyszczenie i pomalowanie farbą olejną powierzchni stalowych elementów sygnalizacji (maszty lub obudowa latarni)
	1 szt.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.11
	Wymiana konsol
	1 szt.
	10
	
	

	2.12
	Wymiana modułów sygnalizacji świetlnej
	1 szt.
	25
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.13
	Wymiana przycisku sygnalizacji wzbudzanej
	1 szt.
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.14
	Ułożenie kabla zasilającego sygnalizacji świetlnej w chodniku
z zarobieniem końcówek
	1 m
	40
	
	

	2.15
	Ułożenie kabla zasilającego sygnalizację 
świetlną  w pasie zieleni z zarobieniem końcówek
	1 m
	40
	
	

	2.16
	Ułożenie przewodu pętli indukcyjnej sygnalizacji świetlnej w jezdni
	1 m
	100
	
	

	2.17
	Montaż/wymiana wyświetlaczy czasu pozostałego do zmiany świateł
	1 szt.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.18
	Montaż/wymiana sygnalizatorów dźwiękowych dla pieszych
	1 szt.
	10
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.19
	Przeprogramowanie sterownika sygnalizacji świetlnej - stałoczasowej
	1 szt.
	4
	
	

	2.20
	Przeprogramowanie sterownika sygnalizacji świetlnej - akomodacyjnej
	1 szt.
	4
	
	

	2.21
	Razem w ciągu 1 roku
	 
 
	





CZĘŚĆ I  NETTO (SUMA WARTOŚCI W CIĄGU ROKU Z TABELI 1 i 2):……………………………
PODATEK VAT:……………………………….. 
CZĘŚĆ I BRUTTO: ……………………………..
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