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Wartosc kosztorysowa robot (netto PLN)

Wartos¢ kosztorysowa robat (brutto PLN)

Data opracowania: MARZEC 2022 r.



»,Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Margonska Wies - Kowalewo”

FORMULARZ OFERTOWY

L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Ilo$¢ j.m. Cena jedn. | Warto$¢ [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
D-03.02.02 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ZIEMNE

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,86
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z

2 transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami m3 1396,42
samowyladowczymi (80% urobku z wykopu)

3 Wykopy reczny z transportem na odlegto$¢ do 10 km (grunt kat. I11) m3 349,11

4 Pelne umocnienie §cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w m 3521.46
gruntach suchych ; wykopy o glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV ’
Umocnienie $cian wykopow o szerokosci 1.81 do 3.20 m i glebokosci do 6.0 m w gruntach nawodnionych

5 N . . . . m2 72,00
kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzic

6 Igtofiltry o §rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4 m. szt. 400,00

7 Pompowanie wody z instalacji iglofiltrow i bezposrednio z dna wykopu godz. 1200,00

8 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grubosci 20 cm m3 163,94

9 Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure m3 359,12

10 Zasypanie wykopu koparka piaskiem dowiezionym m3 1203,85
Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi - wspoétczynnik zaggszczenia

11 . m3 1203,85
Js=1.00) (grunty sypkie)

D-03.02.02 [ROBOTY MONTAZOWE - ODWODNIENIE

12 Rury PVC-U klasy S lite SN8 Dz 200 mm m 504,30

13 Rury PVC-U klasy S lite SN8 Dz 160 mm m 40,80

14 Rury ci$nieniowe PE100 SDR17 Dz 90 mm - kanat ttoczny m 309,70

15 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 ez 26.00
mm - wykopy umocnione ] ’

16 Plyta podstudzienna fi 1440 kpl. 8,00

17 Studnia kanalizacyjna DN1000 z elementow betonowych, kompletna, nabudowana stud. 8,00

18 Studzienka tworzywowa DN425 mm, kompletna szt. 8,00

19 Trojnik 90/90 PE szt 1,00

20 Kolano 60 stopni Dz90 mm szt 2,00

21 Whiecie do istn. studni szt. 1,00

22 Plyta pod separator fi 1800 kpl. 1,00
Pompownia §ciekdw sanitarnych, z powiadomieniem GPS, szafka sterujacg, ilo$¢ §ciekow sanitarnych :

23 stud. 1
stan docelowy - 0,8 dm3/s

24 Proba wodna szczelno$ci kanalow rurowych o $r.nominalnej 200 mm o](aircc';b- ! 11

25 Proba wodna szczelno$ci kanaldow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm O;irc().b- ! 1

. e . . S . 200m -1
26 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych o §r. do 100 mm prob 2

Razem netto

VAT (23%)

Razem brutto




