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| CZESC OPISOWA
1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych

w pomieszczeniach przedszkola samorzadowego, budowanych w ramach inwestycji ,rozbudowa
przedszkola samorzadowego w Karolewie etap III” w miejscowosci 63-810 Borek Wielkopolski, Osiedle
Karolew 4, dz. nr 190/6.

2 Podstawa wykonania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:

- umowe zawarta pomiedzy wiodacym biurem architektonicznym a Inwestorem,

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

- przepisy prawne i techniczne,

- ustalenia z inwestorem.

3. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
Nowoprojektowang cze$¢ budynku zasili¢ linig kablowg z istniejacej rozdzielnicy pomiarowe;.

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej kablem YAKY 4x25 mm2 uktadanym w ziemi od
rozdzielnicy pomiarowej do nowoprojektowanej rozdzielnicy lokalnej RL Kable prowadzi¢ trasq tak, jak
pokazano na rysunku E1. Kabel uktada¢ na gteboko$ci min. 0,7 m, na podsypce z piasku mierzone od
gérnej krawedzi kabla badz rury ostonowej. Kable uktadac faliScie odktadajac naturalny zapas kabla na
poziomie 3-4%. Przy wejsciach do budynkow pozostawi¢ zapas kabla po ok. 2 m. Ulozony kabel
w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Na tak cze$ciowo
zasypany kabel utozy¢ folie koloru niebieskiego posiadajacg znak ostrzegawczy (znak btyskawicy) oraz
ostrzezenie z napisem ,UWAGA KABEL nn”. Utozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed
zasypaniem przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego
wykonac gruntem rodzimym stosujac warstwowe zageszczanie.

Moc zapotrzebowana nowobudowanej czesci budynku wynosi Pz=11,2 kW w zwigzku z tym
inwestor na etapie realizacji winien wystapi€ do zaktadu energetycznego z wnioskiem
0 zwiekszenie mocy przytaczeniowej. Na potrzeby zasilania projektuje sie montaz rozdzielnicy
podtynkowej 72 modutowe]. Rozdzielnice zamontowa¢ w miejscu wskazanym na rzucie przyziemia E3

i doposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze schematem E6. Rozdzielnice nalezy zabezpieczy¢ przed
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ingerencjq 0séb postronnych. Przewody utozone w rozdzielnicy lokalnej nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem spowodowanym kontaktem z ostrymi krawedziami elementow konstrukcyjnych
rozdzielnicy. Przy wpinaniu obwodéw pod zabezpieczenia w rozdzielnicy RL, nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na rbwnomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.

Dobudowang cze$¢ budynku wyposazy¢ w instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
W tym celu nalezy zainstalowaé w rozdzielnicy lokalnej roztgcznik izolacyjny FRX 304 wraz
z wyzwalaczem wzrostowym. Przy wejsciu do obiektu pokazanym na rysunku E3, zainstalowac
przeciwpozarowy wytacznik pradu. Zasilic go z obwodu istniejacych przeciwpozarowych wytgcznikow
pradu na budynku a nastepnie przytaczy¢ do cewki wzrostowej roztgcznika izolacyjnego w
nowoprojektowanej rozdzielnicy lokalnej. W instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu stosowac
przewody PH90.

4. Instalacja oswietlenia
4.1. Oswietlenie podstawowe wewnetrzne
Instalacje oswietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewoddw w klasie reakcji na

ogien B2c—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x1,5 mm2 lub N2XH-J 4x1,5mm?2. Przewody uktada¢ bezposrednio pod
tynkiem lub w rurach ostonowych - peszlach na konstrukcjach podwieszanych sufitbw. O$wietlenie
podstawowe wewnetrzne zasilic z rozdzielnicy RL. Oprawy os$wietleniowe montowa¢ na sufitach
W rozmieszczeniu przedstawionym na rysunku E4. Oprawy zataczane bedg za pomocq fgcznikéw
recznych lub czujnikdw ruchu i obecno$ci. Dobér opraw zostat przeprowadzony z zastosowaniem

oprogramowania DIALux zgodnie z minimalnymi wymaganymi warto$ciami natezenia o$wietlenia:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia [Ix]
Nr 6 Magazyn 100
Nr 7 Sala terapeutyczna 200
Nr 8 Komunikacja 100
Nr 9 Sala zabaw 300
Nr10 Sanitariat 200
Nr 11 Sanitariat 200
Nr 12 Sala zabaw 300
Nr13 Sala zabaw 300
Nr 14 Sanitariat 200
Nr 15 Komunikacja 100
Nr 16 Szatnia 100
Nr 17 Kottownia 200
Nr 18 Sanitariat 200
Nr19 Wiatrotap 100
Nr 20 Sala do integracji sensorycznej 300




4.2. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne.
Instalacje o$wietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewoddw w klasie reakcji na

ogien nie nizszej niz B2c—-s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x1,5 mm? lub N2XH-J 4x1,5mm2. Przewody ukfadaé
bezposrednio pod tynkiem lub w rurach ostonowych — peszlach na konstrukcjach podwieszanych sufitow.
Przedmiotowg instalacje zasili¢c z obwoddw lamp o$wietlenia podstawowego znajdujacych sie w obrebie
danej lampy o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego. Projektuje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw ze zrédtem LED wyposazonych w wiasne zrodta energii — bateria
akumulatoréw z inwerterem zapewniajacym podtrzymanie napiecia zrodta Swiatta na okres 1 godziny oraz
funkcje autotestu. Oprawy oswietlenia awaryjnego montowane na zewnatrz, wyposazy¢ w ukfad grzejny.
Oprawy bedg pracowac tylko w ruchu awaryjnym. Dobdr awaryjnych opraw oS$wietleniowych zostat
przeprowadzony z wykorzystaniem oprogramowania Dialux tak, aby minimalne natezenie o$wietlenia
wzdtuz drogi ewakuacyjnej byto na poziomie 1 Ix. W ramach oswietlenia ewakuacyjnego na catej dtugosci
drogi ewakuacyjnej zamontowac¢ oprawy z piktogramami ktdrych zadaniem jest wskazanie najkrotsze
drogi ewakuacyjnej z budynku. Oprawy zamontowa¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ dobrg
rozpoznawalno$¢ znakow, ze szczegolnym uwzglednieniem drzwi wyjSciowych oraz miejsc gdzie bedzie
miata miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
montowac¢ z uwzglednieniem miejsc wskazanych na rysunku E4.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego winny posiadac aktualne $wiadectwa

dopuszczenia CNBOP.

4.3. OSwietlenie zewnetrzne budynku
Instalacje oswietlenia zewnetrznego wykona¢ w uktadzie TNS z zastosowaniem przewodow

w klasie reakcji na ogien nie nizszej B2.—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x1,5 mm2 lub N2XH-J 4x1,5mm?
Przewody uktadac¢ pod tynkiem lub w rurach ostonowych - peszlach na konstrukcjach podwieszanych
sufitbw. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych zostato przedstawione na rysunku ES1. Oprawy
zatgczane bedg za pomocg zegara astronomicznego. OsSwietlenie zewnetrzne budynku, zasili¢
z rozdzielnicy lokalnej RL.

5. Instalacja gniazd 1-fazowych
Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ w ukfadzie TN-S z zastosowaniem

przewodow w klasie reakcji na ogien nie nizszej niz B2c.—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x2,5 mm2. Przewody
uktada¢ bezposrednio pod tynkiem. Obwody zasili¢ z rozdzielnicy lokalnej RL. Zastosowa¢ gniazda
1f/230V z bolcem ochronnym, IP44 wraz z przestong toréw pradowych. Gniazda montowac na wysokosci
1,6 m nad podtoga. W sanitariatach, oraz na korytarzach stosowa¢ gniazda bryzgoszczelne 230V

z bolcem ochronnym, IP44 wraz z przestong torow pragdowych, montowane na wysokosci 1,6 m nad
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podfoga. Rozmieszczenie gniazd zostato pokazane na rysunku E3.

6. Instalacja zasilania urzadzen
6.1. Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej.
Zasilanie wentylatoréw mechanicznych, wykona¢ w ukfadnie TN-S z zastosowaniem przewodow

w klasie reakcji na ogien nie nizszej niz B2.—s1b,d1,a1 . N2XH-J 3x1,5 mm2. Obwody zasili¢
z rozdzielnicy lokalnej RL. Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub w rurach ostonowych —
peszlach na konstrukcjach podwieszanych sufitow. Sterowanie wentylacja mechaniczng zgodnie

z wytycznymi projektu branzy sanitarne;.

6.2. Instalacja zasilania nawietrzakdw.
Zasilanie nawietrzakdéw wykona¢ w uktadnie TN-S przewodem w klasie reakcji na ogien nie

nizszej niz B2c.—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x2,5 mm2. Obwody zasili¢ z rozdzielnicy lokalnej RL. Przewody
uktada¢ bezposrednio pod tynkiem. Sterowanie odbywaé sie bedzie automatycznie, za pomocg
termostatu wbudowanego w nawietrzak, ktory w zakresie zadanych temperatur bedzie wigczat i wytgczat

grzatke. Lokalizacja nawietrzakow zostata wskazana na rysunku E3.

7. Instalacja systemu przyzywowego
W toalecie dla 0sdb niepetnosprawnych zmontowac system przyzywowy dedykowany dla oséb

niepetnosprawnych np. system przywotawczy Kaler. System winien sktadac sie z :

- zasilacza buforowego z funkcja, potrzymania na min 1 h,

- sygnalizatora optyczno akustycznego umiejscowionego na zewnatrz WC nad drzwiami,

- wytgcznika sufitowego z linkg umieszczonego wewnatrz WC w obrebie miski ustepowej posiadajacego
dwie raczki (ciegna),

- przycisku z sygnalizatorem i mozliwoscig resetowania umieszczonego wewnatrz WC dostepnego
z sedesu oraz wozka inwalidzkiego.

Instalacje zasilania systemu przyzywowego wykona¢ w uktadzie TN-S przewodem w klasie
reakcji na ogien nie nizszej niz B2¢:—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x1,5 mm2, zasilony z rozdzielnicy lokalnej RL
Do zasilania poszczegolnych urzadzen systemu przyzywowego stosowac przewody wskazane w DTR
urzadzen. Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem.

8. Instalacja odgromowa, uziemienia i potaczen wyréwnawczych
8.1. Instalacja odgromowa

Dla zabezpieczenia budynku przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi,
zaprojektowano instalacje odgromowa. Do doboru uktadu zwodow przyjeto kombinacje metody oczkowg
oraz kata ochronnego.



Jako zwody pionowe stosowaé maszty odgromowe aluminiowe fi 16 na podstawie
przystosowanej do pokrycia dachowego i odpornej na sity pochodzace od wiatru oraz drut stalowy
ocynkowany ogniowo fi 8 mm. Wysokosci masztéw zostata podana na rysunku E5.

Maszty odgromowe potaczyé z zwodami poziomymi, wykonanymi z drutu stalowego
ocynkowanego ogniowo fi 8 mm. Zwody poziome montowa¢ na podstawkach dedykowanych do danego
pokrycia dachowego. Stosowac rozstaw miedzy podstawkami nie wigkszy niz 1 m. W instalacji zwodéw
poziomych stosowac ztgcza kompensacyjne w rozstawie nie przekraczajacym 15 m.

Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo fi 8 mm
mocowanym za pomocg dedykowanych uchwytow w rozstawie nie wigkszy niz 1 m na elewacji budynku.
Dopuszcza sie umieszczenie przewoddw odprowadzajacych po warstwg ocieplenia jednakze przy
umieszczeniu przewoddéw odprowadzajacych w odgromowych rurach ostonowych. Zwody pionowe
mocowac za pomocg Srub naciggowych.

Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z instalacjg uziemiajaca za pomocg ztacz kontrolnych.
Ztacza kontrolne nalezy umieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych przy pomiarach rezystancji
uziemienia. Zastosowac zaciski probiercze posiadajace dwie $ruby o gwincie co najmniej M6 lub jedng
srube o gwincie M 10. W catej instalacji odgromowej nalezy stosowac ztacza stalowe ocynkowane
ogniowo. Stosowac potaczenia Srubowe ocynkowane zabezpieczone dodatkowo przed korozjg smarem.

Wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

8.2. Instalacja uziemienia
Uziemienie wykona¢ w postaci uziemienia fundamentowego wykonanego z ptaskownika

stalowego ocynkowanego 30x4mm zatopionego w betonie fundamentu zgodnie z rzutem instalacji
uziemiajacej. Ptaskownik umiesci¢ w fundamencie w taki sposob aby z kazdej strony byt pokryty warstwg
betonu o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. potaczenia elementéw uziemienia wykonac przez spawania lub
skrecanie odpowiednimi ztaczami ocynkowanymi zabezpieczonymi dodatkowo przez korozjg smarem.
Od uziemienia wyprowadzi¢ ptaskowniki stalowe ocynkowane ogniowo 30x4mm do ztgcz kontrolnych
oraz do gtéwnej szyny uziemiajacej. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ <10 Q. Ukfad uziemienia

zostat przedstawiony na rysunku E2.

8.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych.
W obrebie rozdzielnicy lokalnej zamontowaé gtowng szyne uziemiajgcqg GSU potaczong

z uziemieniem ptaskownikiem stalowym ocynkowanym ogniowo 30x4mm. Do gtéwnej szyny
wyréwnawczej nalezy podigczy¢ wszystkie przewodzace dostepne czesci np. elementy konstrukcyjne
budynku lub rury wodociggowe.

W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowac¢ miejscowg szyne wyrdwnawcza, do ktorej
6



podigczy¢ wszystkie dostepne cze$ci przewodzace. Najmniejszy dopuszczalny przekrdj przewodu

ochronnego PE bez zastosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 4 mm?

9. Warunki geotechniczne
Badanie odkrywkowe gruntu wskazato ze wystepujg proste warunki gruntowe przy braku

niekorzystnych zjawisk geologicznych. Z uwagi na duzg spoistoS¢ gruntu oraz mate naciski na stope
wykopu nie przewiduje sie zadnych umocnien dna wykopu. Powierzchnia rowu kablowego zostanie
trzykrotnie zageszczona przez ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przyjeto pierwsza kategorie

geotechniczng zgodnie z par. 4 pkt. 3. 1. ¢

10. Ochrona przepieciowa instalacji
Jako ochrone przepieciowg zastosowaC ogranicznik przepie¢ typu 1+2 montowany

w rozdzielnicy lokalnej potaczony z szyng uziemiajaca przewodem min 16 mm?.

11. Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie po przez “SAMOCZYNNE

WYLACZENIE ZASILANIA™ z zastosowaniem wytgcznikdw nadprgdowych zainstalowanych
w rozdzielnicy. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej, zastosowaC wytgczniki réznicowopradowe
0 pradzie zadziatania 30mA. Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone nalezy zastosowa¢ przewod ochronny
we wszystkich obwodach (uktad TN - S). Przewody ochronne powinny mie¢ kolory zgodne z aktualnymi

przepisami i normami.

12. Przej$cia przez przegrody p.poz
Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej wewnetrznej w miejscu przejscia przez

elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej przegrody. Dla
przewodoéw instalacji elektrycznej nalezy stosowa¢ ogniochronng mase uszczelniajgcg np. CFS-IS firmy
HILTI o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o
El120.

13. Uwagi koricowe
Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan BHP

w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
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wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystapieniem do robét
budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co do
ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodno$ci z projektem, a nie zostaly skonsultowane
z projektantem.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sig stosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrow wizulano-jako$ciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢
na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiardw sprawdzajgcych wszystkich instalacji wymienionych
W niniejszym projekcie oraz sporzadzi¢ dokumentacje pomiarowg parametrow jakosciowych. Wykonanie
prac nalezy oprze¢ na obowigzujacych normach i przepisach.

Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
zagadnienia ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane rownorzednie.

Roboty nie ujete w Dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegblnienia w dokumentaciji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej
wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone
w czasie prac nalezy nanie$¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opracowat...........cccoeeeeeeennn,

Projektowat..............coovvviinninn



14. Obliczenia techniczne

14.1. Bilans mocy dla rozdzielnicy lokalnej RL
W celu wyznaczenia mocy zapotrzebowanej dla nowoprojektowanej czesci budynku

zastosowano metode wspotczynnika zapotrzebowania dla obiektéw niemieszkalnych.

kz — wspdtczynnik zapotrzebowania; dla przedmiotowego obiektu przyjeto 0.6

n
Z P; — suma mocy znamionowych wszystkich odbiornikéw w obiekcie [kW]
i=1

Instalacja oswietlenia — moc 1,94 kW
Instalacja gniazd 1 fazowych — moc 12,0 kW
Instalacja nawietrzakéw — moc 4,2 kW
Pozostate urzadzenia — moc 0,5 kW

P, =194+12,0+42+0,5=18,64 kW
P, =0,6-18,64 = 11,2 kW
Prad szczytowy (obliczeniowy)

B P, B 11,2 B
\/§-U-cos<p V3:0,4-0,95

17,14

I

gdzie:
Pz- moc zapotrzebowana (obliczeniowa) przez budynek,

cos® — przyjeto 0,95



14.2. Obliczenia uktadu

L.P Dane obwodu Dobér zabezpieczenia Dobér kabla/przewodu (dtugo. Obcigzalnosc¢) Sprawdzenie spadku napigcia
Zasilanie Napigcie | Moc | cose | 1 Ib zabelz);iz(ctenia 1,6In<1,4Idd | Ib<In<Idd | Dobrany typ kabla | wymiar |Idd kabla| Ib<Idd |AU%obl|AU%. | AU%obl<AU%
Miejsce zasilania | Ozn .obwodu [U] kW] | [-] | [m]| [A] typ |In[A] [-1 [-1 Rodzaj [mm2] [A] [-] [%] [%] [-1
1 RP RL 0,4 11,21 0,95|100 | 17,1 | D02 25 spelniony | spetniony | YAKY 4 zylowy 25 78 spelniony | 0,51 1 spelniony
2 RP Gl 0,23 2 1095|4092 B 16 spelniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 2,5 27 spelniony | 2,71 3 spelniony
3 RP G2 0,23 2 1095|3092 B 16 spelniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 2,5 27 spelniony | 2,16 3 spelniony
4 RP G3 0,23 2 1095|2592 B 16 spelniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 2,5 27 spelniony | 1,89 3 spelniony
5 RP G4 0,23 2 1095|2592 B 16 spelniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 2,5 27 spelniony | 1,89 3 spelniony
6 RP 01 0,23 0,6 1095] 30 | 2,8 B 10 spelniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 1,5 20,5 spelniony | 1,34 3 spelniony
7 RP 02 0,23 0,6 1095] 40 | 2,8 B 10 spelniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 1,5 20,5 spelniony | 1,61 3 spelniony
8 RP 04 0,23 0,3 |095] 60 | 1,4 B 10 spelniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 1,5 20,5 spelniony | 1,34 3 spelniony
9 RP G6 0,23 2 1095|1592 B 16 spelniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 2,5 27 spelniony | 1,34 3 spelniony
10 RP 03 0,4 0,04 1095| 15| 0,2 B 10 spelniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 1,5 20,5 spelniony | 0,52 3 spelniony
11 RP G5 0,4 2 1095|3053 B 16 spelniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 2,5 27 spelniony | 1,06 3 spelniony
12 RP 05 0.4 0,3 1095|3008 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 1,5 20,5 spetniony | 0,65 3 spetniony
13 RP 06 0.4 0,1 1095|2003 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 1,5 20,5 spetniony | 0,55 3 spetniony
14 RP w2 0.4 0,12 { 0,95 | 30 | 0.4 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 1,5 20,5 spetniony | 0,57 3 spetniony
15 RP N1 0.4 1,1 1095|2529 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 2,5 27 spetniony | 0,76 3 spetniony
15 RP N2 0,23 1,1 10,95| 25 | 5.1 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 2,5 27 spetniony | 1,27 3 spetniony
16 RP N3 0,23 1,1 10,95| 30 | 5.1 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 2,5 27 spetniony | 1,42 3 spelniony
17 RP N4 0,23 1,1 10,95| 35 | 5.1 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 2,5 27 spetniony | 1,57 3 spetniony
18 RP W1 0,23 0,34 10,95 | 30 | 1,6 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zylowy 1,5 20,5 spetniony | 0,98 3 spetniony

Obcigzalnos¢ pradowa kabli zostata przyjeta dla sposobu utozenia B1 oraz D
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PRZEWOD N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x1,5mm | N2XH-J 3x1,5mm | N2XH-J 3x1,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x1,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x1,5mm N2XH-J 3x1,5mm | N2XH-J 3x1,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x2,5mm | N2XH-J 3x1,5mm
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UWAGA:
1. UKLAD SIECI: TN-S
2. ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 3x24

3. OCHRONA OD PORAZEN: SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA ORAZ WYLACZNIKI
ROZNICOWOPRADOWE
4. CZESC OPISOWA PROJEKTU STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mqr inz. Krzysztof Kowalski
63—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA BOREK WIELKOPOLSKI,

RYNEK 1, 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE — Il ETAP

ADRES BUDOWY

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, KAROLEW 4, DZ. NR 190/6

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNCY LOKALNEJ RL

BRANZA PROJEKT SKALA 1:100 PODPISY NR £6
ELEKTRYCZNA TECHNICZNY RYSUNKU . RYSUNKU
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. PRZEMYSLAW FATYGA PODPIS DATA WYKONANIA
11.2021

PROJEKTANT BRANZY mgr inz. KAROL JANCZAK PODPIS DATA WYKONANIA
ELEKTRYCZNEJ uprawnienia budowlane do_projektowania bez

ograniczefi w specjalnosci instalacji w zakresie 11.2021

sieci | urzqdzefi elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0167/POOE/12




[l ZALACZNIKI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
A

IZB
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

DKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sypn. aht: WOIIB-OKK-EP-0054-992012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 22001 r. Nr § poe. 42, z pddn. zm.) i art. 12 ust. | pht 1, ant. 12
ust 3 4 ant. 13 ust 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pla 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlans (tekst
Jednolity: Dz, U. 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin, zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D,
U. Nr 83 poz. 578 2 pén. 2m.)

decyzjs Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Karol Piotr Janczak

magister indynier elekiryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdzienika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycenych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawy do wykonywanin samodzielnych funkeji iechnicznyeh w budowniciwie stanowi wpis do eentralnego rejestru
Gidwnego Inspektorn Nadzor Budowianego oraz wpis na liste cxlonkdw winsciwej izby samorzadu EAWOOWERD,
2.0d minicjseej decyzjl sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalillkaeyjnej Polskie] lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, zn pofrednictwem Wiclkopolskie] Okregowe] Komisji Kwalifikncyjne] Wielkopolskic]
Okrggowej Leby Indynierdw Budownictwa w Pornaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Preewodniczgey
Okregowej isji Kwalifikacyjne; WOIB

i

dr inz. Daniel Pawlicki
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Ma podstawie arl. 12 ust.] pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Karol Piotr Janczak jest

upowazniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elekirycznych

i elekiroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ozraniczer.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryezne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz 2 urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictws z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
lerenu w zakresie wiw specjalnodci,

Czlonck Komisii — dr ing. Andreej Barcoyfiski.........

Crlonck Komisji - mgr ink. Szezepan Mikurendaz.. ||..........[..

Otrzymuja;
1. Pan Karol Piotr Janczak

63-200 Jarocin, ul. Boleslawa Smialego 8
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Prais jost pr

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-XRX-KHM-VHP *

Pan Karol Jariczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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