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OPIS TECHNICZNY

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO tj. zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatlozenia przyjete do obliczen, rozwiazania konstrukcyjno-

materiatowe podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu:

1. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Dach - kratownica — wolnopodparta,

Nadproza nad drzwiami i oknami — belka jednoprzestowa — wolnopodparta,

2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJINYCH

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania

ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wkasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenie $niegiem. Przyjeto strefe 2.

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-4. Oddziatywania
ogolne. Obcigzenie wiatrem. Przyjeto strefe 1.

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkdw.

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1. Reguty
0gdlne i reguty dla budynkow.

- PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

- PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

- PN-EN 1090-1+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 1. Zasady
oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

- PN-EN 1090-2+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

- PN-EN ISO 4017 Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasy
dokfadnosci Ai B.
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- PE-ENISO 4032 Nakretki szeSciokatne, odmiana 1 -- Klasy doktadnosci A i B

- PE-ENISO 7090 Podktadki okragte $ciete -- Szereg normalny -- Klasa doktadno$ci A
Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujgcymi

normami, zarzgdzeniami i z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.1.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU:
1. FUNDAMENTY

Projektowany budynek posadowi¢ za pomocg fundamentu bezposredniego w postaci taw

fundamentowych szer. 60cm i wys. 40 cm. Poziom posadowienia podano w dokumentacii

rysunkowe;.

- LAWA ZELBETOWA 60x40 cm, zbrojenie 4¢12 slat B500SP, strzemiona @6 co 40 cm stal
B500B, beton C 25/30, otulina 50 mm.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) Niedopuszczalne jest posadowienie fawy na nasypach niekontrolowanych lub glebie. W
przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntow, wykop nalezy pogtebi¢ do
poziomu wystepowania gruntow rodzimych, a zaistniatg roéznice poziomow wyrownaé za
pomocg chudego betonu klasy C8/10.

b) Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w podtozu pod projektowanym budynkiem
gruntéw wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen :

- roboty fundamentowe wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego zakonczy¢ okoto
20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentow budynku,

- ostatnig warstwe gruntu zdejmowaé recznie, a odkryte dno wykopu w mozliwie
najkrotszym terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego struktury przez wykonanie
warstwy chudego betonu C8/10 grubosci min.10 cm,

- w przypadku wykonywania robot ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy mozliwe jest
wystepowanie przymrozkow, odkryte dno wykopu zabezpieczone warstwa chudego betonu,

nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami stomianymi,
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- nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopow wodami deszczowymi; brzegi
wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie wodami
sptywajacymi po terenie.

- wwypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong warstwe

nalezy wymieni¢ na chudy beton.

2. SCIANY PODZIEMNE

- SCIANA FUNDAMENTOWA z bloczkéw betonowych szer. 25 cm, klasa M12,5, katrgoria I,

grupa 1, na zaprawie cementowej, M10.

3. SCIANY NADZIEMNE

a) Sciany zewnetrzne

szer. 24 cm z bloczkéw z betonu komorkowego np. Ytong Forte klejone na zaprawie do cienkich
spoin. Termoizolacja z ptyt EPS o maksymalnym wspdtczynniku przewodzenia ciepta Amax <
0,040 W/m-K. W celu uniknigcia peknie¢ pod otworami okiennymi nalezy zastosowac
dozbrojenie 2 spoin miedzy pustakami ponizej otworu okiennego, pretami 10 , prety
wpusci¢ poza swiatto otworu na 50 cm .

przy pracach murowanych nalezy stosowac sie do wytycznych producenta. Mozna zastosowac

inny materiat spetniajacy wymogi wytrzymatosciowe oraz ochrony cieplnej budynku.

4. NADPROZA

- W Scianach szer. 24 cm, wykonac z prefabrykowanych belek zelbetowych sprezonych SBN
120 zgodnie z opisem na rzutach.

- W scianach szer. 8 cm nadproza monolityczne zbrojone RND/Z-4-50 firmy Murfora lub
rownowazne.
5. KOMINY  WENTYLACJA

- Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng wg. projektu instalacyjnego.

Nawiew realizowa¢ poprzez nawietrzaki okienne wg. projektu instalacyjnego.
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6. WIENCE , TRZPIENIE ZELBETOWE
- POZ.W.1-WIENIEC ZELBETOWY 25x25cm, beton C20/25

Zbrojenie: dotem 2912, gorg 2012, stal BS00SP. strzemiona: @6, co 20 cm stal B500B
7. STROP

Nie dotyczy.

8. DACH

- Konstrukcje dachowa budynku stanowig drewniane prefabrykowane wigzary kratowe
wykonane z drewna suszonego klasy C24, grubos¢ tarcicy 60 mm, potaczenia na plytki
kolczaste GNA20. Przekroje elementdéw podano na ,RZUT KONSTRUKCJI DACHU". Przed
pracami montazowymi drewno nalezy zaimpregnowac $rodkiem przeciwgrzybicznym oraz
przeciwogniowym np. FOBOS M4.

- Wszystkie elementy drewniane stykajace sie z murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2
warstwami papy termozgrzewalnej .
9. POKRYCIE

- Projektuje sie pokrycie dachu 2xpapg — podktadowa + wierzchniego krycia - NRO, dokfadne
warstwy pokrycia dachowego podano w dokumentacji rysunkowej na rysunkow przekrdj B-B
— PROJEKT oraz przekroj C-C - PROJEKT.
10. SUFITY

- Nad salami lekcyjnymi oraz korytarzem stelaz systemowy do zamocowania sufitu
kasetonowego np. sufit kasetonowy firmy RIGIPS 4.07.50 z ptyta GYPTON POINT 80 lub
rownowazne

- Nad tazienkami stelaz systemowy do zamocowania sufitu kasetonowego np. sufit
kasetonowy firmy RIGIPS 4.07.80 z ptytg GYPTON ASEPTA lub rownowazne

11. TYNKI | WYKONCZENIE SCIAN

a) Sciany wewnetrzne

- tynk cementowo-wapienny tréjwarstwowy kategorii Ill z zaprawy marki M2

b) Sciany zewnetrzne

- Cokot budynku tynk zywiczny na zaprawie z wklejong siatkg z wtokna szklanego..

- Pozostate fragmenty scian zewnetrznych tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w

masie.
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12. POSADZKI

- Dla wszystkich pomieszczen posadzki cementowe gr. 6 cm zbrojone siatkg stalowa.

13. IZ0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE

a) lzolacja przeciwwilgociowa

- lzolacja pionowa Scian fundamentowych (do min. 30 cm ponad powierzchnie terenu), np.
powtoka bitumiczna o gr. catkowitej min. 3,0mm, np. system ICOPAL: Sinplast Primer
Szybki grunt SBS oraz Sinplast Fundament Szybka Izolacja SBS lub rownowazne.

- Izolacja pozioma $cian fundamentowych z papy np. Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki
Profil SBS lub réwnowazna

- Izolacja podtogi folia budowlana 0,2 mm.

Nie nalezy taczy¢ materiatow rdznych systemow przeciwwilgociowych.

b) lzolacja termiczna

- Podfoga na gruncie termoizolacja z ptyt EPS 100 gr. 12 cm, 0 maksymalnym wspdtczynniku
przewodzenia ciepta Amax < 0,036 W/m-K, Dopuszcza si¢ zmiang parametrow termoizolacji z
zachowaniem maksymalnego wspotczynnika przenikania ciepta Ucmaxy < 0,30 W/m2K.

- Sciany podziemne, oraz $ciany nadziemne w strefie cokotu termoizolacja z ptyt XPS gr. 10
cm, o maksymalnym wspdtczynniku przewodzenia ciepta Amax < 0,034 W/m-K.

- Sciany zewnetrzne termoizolacja z ptyt EPS 100 gr. 15 cm, o maksymalnym wspotczynniku
przewodzenia ciepta Amax < 0,040 W/m-K.

- Dach termoizolacja z welny mineralnej gr. 25 cm o maksymalnym wspGtczynniku
przewodzenia ciepta Amax < 0,033 W/m-K, dopuszcza sie zmiane parametrow termoizolacji z

zachowaniem maksymalnego wspotczynnika przenikania ciepta Ucmaxy < 0,18 W/im2K.

14. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

a) Stolarka okienna

Materiat PCV:

Ucmax < 0,9 W/m2.K.

Nawiewniki automatyczne w kazdym oknie.

b) Stolarka drzwiowa
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- Materiat aluminium
Ucman < 1,3 W/m2-K.
UWAGA! Zamowienie stolarki okiennej, drzwiowej dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich

wymiardw na budowie.

15. PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
- Rynny @150 oraz @105, rury spustowe @100 oraz @80 z blachy stalowej gr. Min. 0,55 mm

ocynkowanej dwustronnie , pokrytej ochronng powtoka organiczna,

16. WYCIERACZKI

Wycieraczka zewnetrzna — wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej, odpornej na korozje i

warunki atmosferyczne. Wysoko$¢ 20mm.

WYPOSAZENIE SZATNI

W istniejacej czesci budynku znajdujg sie trzy szatnie dla dzieci — jedna na pigtrze budynku,

przeznaczona dla 2 grup (facznie 50 dzieci), druga w czesci budynku dla najmtodszych dzieci,
przeznaczona dla 2 grup (facznie 16 dzieci) oraz trzecia przy realizowanej rozbudowie,
przeznaczona dla 5 grup (facznie 125 dzieci). Projektuje sie czwartg szatnig, przeznaczong dla
3 grup (tacznie 75 dzieci). Projektuje sie systemowe, typowe szafki ubraniowe wraz z

taweczkami do przebierania sie.

WYPOSAZENIE SANITARIATOW
Systemowe, typowe kabiny WC z ptyt HPL do wysokosci ok. 130 cm od poziomu podtogi,

zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia-projekt. Drzwi do kabin wyposazy¢ w gatki. Nie montowac
zamkow, z wytaczeniem kabiny przeznaczonej dla nauczycieli. Kazdy wezet wyposazy¢ w
miski ustepowe, umywalki oraz natryski zgodnie z rzutem przyziemia..
Urzadzenia o wymiarach:

Miski ustepowe dostosowane do dzieci ( miska kompaktowa lejowa prostokatna) deska

sedesowa samoopadajacg 0 wymiarach 33x40,5x33 cm
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Miski ustepowe dostosowane do dzieci ( miska kompaktowa lejowa prostokatna) deska

sedesowa samoopadajacg 0 wymiarach 33x40,5x33 ¢cm z uchwytami dostosowana dla

dzieci niepetnosprawnych

Umywalki dostosowane do dzieci o wymiarach: 42x50cm z uchwytami dostosowana dla

dzieci niepetnosprawnych

Umywalki dostosowane do dzieci o wymiarach: 42x50cm,

Umywalka z powtoka flex o wymiarach 48x60 cm

Miska ustepowa (miska kompaktowa lejowa prostokatna) deska sedesowa

samoopadajgcg 0 wymiarach 68x40x33 cm
Pomieszczenia wyposazy¢ w potki na kubki i szczoteczki do mycia zebdw dla dzieci oraz
wieszaki na reczniki oraz w standardowe akcesoria tazienkowe typu uchwyt na papier
toaletowy, lustro, dozownik mydta, szczotki do mycia misek ustepowych oraz kosze na odpady
higieniczne. Dodatkowo projektuje sie w cze$ci rozbudowywanej sanitariat dla 0sob
niepetnosprawnych z dostepem z szatni. Nalezy zakupi¢ miske ustepowg i umywalke

dostosowang do potrzeb 0sob niepetnosprawnych wraz z poreczami z stali nierdzewne;.

OKLADZINY PODLOG

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ z materiatdw antyposlizgowych, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych (ptytki
ceramiczne, wyktadziny PVC). Cokoliki przyscienne o wysokosci 10 cm wykonane z tego
samego materiatu co posadzki. W pomieszczeniach sanitarnych posadzki wykorniczone ptytkami
gresowymi, antypo$lizgowymi R10 o wymiarach 20x20cm, np. Tubadzin Mono lub rownowazny.
Fuga cementowa elastyczna szer. 2mm. Kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.
Plytki gresowe o parametrach

- wytrzymato$¢ na zginanie min. 35MPa,

- odporne na peknigcia wioskowate,

- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,

- odporno$¢ na Scieranie 2-5 klasy,

- skutecznosc¢ antyposlizgowa NPD: R10 - fazienki i toalety

- odporno$¢ na dziatanie $rodkow domowego uzytku GA, odporno$¢ na plamienie 5 klasa.
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W salach dla dzieci, pomieszczeniu opiekunek, szatni i komunikacji wyktadzina syntetyczna
zabezpieczona powierzchniowo poliuretanem o gr. 2,00 mm, o najwyzszej klasie odporno$ci na

zuzycie np. TARKETT iQ GRANIT lub inna o rownorzednych parametrach.

OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN:

Sciany wewnetrzne dwukrotnie malowane farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach

pastelowych (w narozach wypuktych osadza¢ katowniki podtynkowe). Sciany wewnetrzne
w sanitariatach pokryte ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,10m od poziomu podtogi. W
pomieszczeniach, w ktorych zostang zamontowane umywalki i zlewozmywaki nalezy
wykona¢ fartuchy ochronne z ptytek ceramicznych na szerokos¢ 50 c¢cm poza obrys
urzadzenia. Kolorystyka oktadzin wewnetrznych uzgodniona z Inwestorem. Powierzchnie
$cian powinny by¢ gtadkie w jasnych kolorach, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone
przed kondensacjg pary oraz rozrostem plesni. Potaczenie podtog ze $cianami powinno
by¢ zaokraglone w celu utatwienia czyszczenia i mycia. Narozniki Scian przy ciggach

komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

17. GEOTECHNICZNE  WARUNKI | SPOSOB  POSADOWIENIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM
EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

1.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz.463) ustalono :

proste warunki gruntowe

- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

- zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow

- brak innych niekorzystnych warunkow geologicznych

- stalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w prébnych
wykopach oraz wywiadu na temat zachowania sie sasiednich obiektow i zwierciadta wod
gruntowych .

2.Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwsze;

kategorii geotechniczne.
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UWAGA!

- Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg
inne od

- zatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac sie projektantem.

18. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO- INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

19. ROZWIAZANIA — KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE ~ WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH:

20. SCIANY PODZIEMNE

SCIANA FUNDAMENTOWA z bloczkéw betonowych szer. 25 cm, klasa M12,5,

katrgoria I, grupa 1, na zaprawie cementowej, M10.

21. SCIANY NADZIEMNE

Sciany wewnetrzne szerokosci 25 cm z pustakow ceramicznych klasy 15 kategorii |,
grupa Il, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10 o klasie odpornosci ogniowej
REIG0.
UWAGA! W trakcie murowania $cian wykonywac¢ bruzdy instalacyjne.
22. PODSTAWOWE _PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANEGO.

W projektowanej inwestycji, nie przewiduje si¢ prowadzenia ustug oraz procesow

produkcyjnych.

23. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW  TERENU, WYSTEPUJACE  WZDLUZ  TRASY _ OBIEKTU
BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
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FUNKCJONOWANIA  OBIEKTU  ALBO  ISTOTANE ZE  WZGLEDOW

BEZPIECZENSTWA
Nie dotyczy.

24. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYIJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI  INSTALACJI | URZADZEN
BUDOWLANYCH:

a) grzewczych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy sanitarnej

b) chtodniczych

Nie dotyczy.

¢) klimatyzacji

Nie dotyczy.

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechaniczne;
Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy sanitarne;.
e) wodociggowych i kanalizacyjnych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy sanitarne;.

f) gazowych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy sanitarne.
g) elektroenergetycznych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy elektrycznej.
h) telekomunikacyjnych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy elektryczne;.
) piorunochronnych

Rozwigzanie zostanie przedstawione wedtug branzy elektryczne.
J) ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzanie zostanie przedstawione w pkt 25 WARUNKI OCHORNY
PRZECIWPOZAROWE.J.
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25. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.]

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) W sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych.

1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosé i liczba kondygnaciji:

powierzchnia zabudowy - 199,04 m?
wysoko$¢ - 7,14m
liczba kondygnacji -1

2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych, materialbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

W pomieszczeniach znajdujg sie wytacznie ich podstawowe wyposazenie, nie
przewiduje sie materiatow niebezpiecznych pozarowo. Nie prowadzi sie w budynku
zadnych procesow technologicznych.

3. Informacje o Kklasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania:

Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi PM. Budynek stuzy¢ bedzie dziatalnosci petnigcej funkcje Ochotniczej
Strazy Pozarnej

4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0s6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen:

W projektowanym budynku moze przebywac jednocze$nie max . 20 oséb. Budynek w
catosci zakwalifikowano do kategoria zagrozenia ludzi PM

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem

sposobu jego wykonania:
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Przyjeto jedna strefy pozarowg
a. PM o powierzchni wewnetrznej 174,69 m2.

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi — 174,69 m?
Zgodnie z § 228.1 dla budynku PM Q <500 [MJ/m?] dopuszczalna strefa pozarowa
wynosi 10 000 m2. Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionej strefy pozarowej nie jest
przekroczona. Zaprojektowano jedng strefe dymowa.

6. Maksymalna gesto$é obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okre$lenia:
Obiekt zaliczony do kategorii PM Q <500 [MJ/m?].

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien
elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog

ewakuacyjnych:

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego
jedng kondygnacje naziemna, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi PM,
jest klasa ,E”

- Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa

odpornosci ogniowej wynosi:

- Dlaklasy ,E":

- gtowna konstrukcja nosna - (-) nie dotyczy;

- konstrukcja dachu - (-) nie dotyczy;

- stropy - (-) nie dotyczy;

- Sciana zewnetrzna — (-) nie dotyczy;

- Sciana wewnetrzna — (-) nie dotyczy

- przekrycie dachu - (-) nie dotyczy;

Zaprojektowano drzwi w klasie EI 30 odpornosci ogniowej w osi B zgodnie z

oznaczeniem budynku.

8. Informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacja o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacjach i urzadzeniach zabezpieczajacych przed
powstaniem wybuchu, jak rowniez ograniczajacych jego skutki:
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W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow wybuchowych oraz
pomieszczen zagrozenia wybuchem.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z
danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji 0sob o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie:

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego — max 13,24 m przy dopuszczalnej 60,0 m w strefie
PM.

Projektowany budynek posiada 1 wyjscie ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na
zewnatrz budynku strefa pozarowa PM .

Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szeroko$¢ w Swietle tj. co najmniej 0,90 m
skrzydto .

Dojscia ewakuacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane
zostang tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

10. Informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz innych instalacjach i

urzadzeniach stuzacych bezpieczefstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych

urzadzen i instalacji.

a) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Nie jest wymagana

b) Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

W budynku zaprojektowano 1 wyzwalacz przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Mechanizm wytacznika znajdowaC sie bedzie na zewnatrz budynku w obudowie
elektrycznej roztgcznik izolacyjny FRX 404 100 wraz z wyzwalaczem wzrostowym. W
rozdzielnicy gtownej zamontowa¢ automatyczny przetacznik faz PF-431 zabezpieczony
roztacznikiem izolacyjnym z bezpiecznikami. Po uruchomieniu wyzwalacza odciety
zostanie doptyw pradu do wszystkich obwoddw znajdujacych sie w obiekcie. Odcigcie
doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowac
samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego. Nie przewiduje sie zastosowania W obiekcie urzadzen
przeciwpozarowych, do ktérych konieczne by bylo doprowadzenie zasilania sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
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11. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych:

Zaprojektowano piorunochron zgodnie z branzg elektryczng

12. Informacja o przyjetym scenariuszu pozarowym:

Nie dotyczy
13. Informacja o0 wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy:
W strefie PM nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka sprzetu
gasniczego (2 kg lub 3dm3) powinna przypada¢ na 100m? powierzchni uzytkowey.
14.Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigarach dla ekip
ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach:
a) w poblizu budynku znajduje sie istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany w
odlegtosci 5+75 m od obiektu budowlanego;
b) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10dmd/s;
Wymog w powyzszym zakresie jest spetniony przez istniejacy hydrant zewnetrzny
DN 80.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Spis tresci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qu ng

Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylaciji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6Gtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia

2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mZ-K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,15 0,20 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mZ-K] spefniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,13 0,15 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] [VV/mZ-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,26 0,30 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mZ-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
W/mK] K WT2021
[VV m ] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,701
2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsimin

1 Styczen 0,844

2 Luty 0,844

3 Marzec 0,844

4 Kwiecien 0,844

5 Maj 0,844

6 Czerwiec 0,844

7 Lipiec 0,844

8 Sierpien 0,844

9 Wrzesien 0,844

10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpieh, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$é czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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2.2 Efektywna warto$é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegd6lnych

przegréd.
Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?K)] . frsi>Trsi max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna | SZ 1 0,15 0,980 0,980 > 0,729 Spetniony
2 Strop zewnetrzny STZ1 0,13 0,983 0,983 > 0,729 Spetniony
3 | Podioga na gruncie | PG 1 0,26 0,965 0,965 > 0,844 | Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Caty budynek

Temperatura wewnetrzna strefy di 21,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 420,2| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 3,2 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 69324750 | J/K
Stata czasowa budynku t 77,3 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 12| -
R ay 6,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c
Miesigc | I 1 \Y] V VI VII VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 02| -18| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135/ 70| 22| -01
zewnetrzna qe, C
Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720, 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2653 | 2638 | 2318 | 1517| 938| 415| 228| 214| 843|1742| 2308|2693
QH,tr—l0 'Htr'(Qi'Qe)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewar;ymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zyzlo_ 'sz'(qi‘qi,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qh .2y 2653 | 2638 | 2318| 1517 | 938| 415| 228| 214| 843| 1742| 2308| 2693
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qs 809 | 931 1649| 2101 | 2474 | 2609 | 2544 | 2215| 1716| 1109| 767| 473
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=lin 10" At 1000| 903| 1000| 968| 1000| 968| 1000| 1000| 968| 1000 968| 1000
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
1809 | 1835| 2649 | 3069 | 3475| 3577 | 3544 | 3215| 2684 | 2109 | 1735| 1473

QH.qn:Qsol+Qint kwh/m-c
OH=QH.an/QH.nt 0,47| 0,48| 0,78| 1,35| 2,34| 4,75| 7,08| 6,67| 2,00| 0,81| 0,51| 0,38
OH.1 0,42| 0,48| 0,63| 1,06| 1,85 0,00| 0,00 0,00| 1,40| 0,66| 0,45| 0,42
OH.2 0,48| 0,63| 1,06| 1,85| 3,55 0,00| 0,00 0,00| 4,33| 1,40| 0,66| 0,45
fim 1,00| 1,00( 1,00| 0,17| 0,00, 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,80| 1,00| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | g 99| 99| 0,94| 0,71| 0,43| 0,21| 0,14| 0,15| 0,50| 0,93| 0,99| 1,00
zyskéw ciepta, hy g,
Miesieczne zapotrzebowanie
Na energie Qna =ty - 2054 | 1991 894,| 106, 450! 0,04| 0,00/ 0,00 961 627,| 1650| 2439

o : 48| ,87 49 23 85| ,37| ,09
thqn'Qqun kWh/m'C
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Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje

ogrzewanej w miesigcu
th:Qtr + Qv,e kwh/m-c

ew 1016| 1011| 888| 581| 359| 159| 87| 82| 323| 667| 884| 1032
W miesigcu

Qv,ezlo_ 'Hve'(qi'qe)'tM

kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 3669 | 3649 | 3206 | 2098| 1297| 574| 315| 296| 1166 | 2409| 3192 | 3724

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=S(QH.nd.n)s

9778,5

Catosé budynku

Zestawienie stref

. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \% di ciepto Qung
strefy 5 3 5
- m m C kWh/rok
1 Caly budynek 420,15 1260,45 21,0 9778,53
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQung [kKWh/rok] 9778,53
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Catos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 420,15 m*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80 dm®/(m?edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania ¢.w.uU., Qw ng 3534,06 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 L6dz, tel (42)689-11-11
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodfa Ogrzewanie gazowe

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg ng 9778,53 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy

nominalnej do 50kw

Sprawno$¢ wytwarzania hy q

0,91

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawno$¢ regulaciji hy e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta

usytuowanego w ogrzewanym budynku z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hy g

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hy s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy iy | 0,78 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom Ho 718,46 kwWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta CWU gazowe

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 3534,06 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hyy 4

0,83

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hy q

0,70

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawno$¢ akumulacji hyy s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ;| 0,49 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwos 79,57 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/A

Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Ogrzewanie gazowe 9778,53 |12576,83 |15989,88
Suma 9778,53 |12576,83 |15989,88
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta | Nazwa zrodta Quw Qrw Qrw
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 CWU gazowe 3534,06 |7156,14 |8110,45
Suma 3534,06 |7156,14 |8110,45
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+tQuw) / A 31,69 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxn+Qxw*Eeipom) / At 48,87 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw 24100,33 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 57,36 kWh/(mz-rok)

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 L6dz, tel (42)689-11-11
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A

2

420,15 m

uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPpw

45,00 KWh/(m *rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00 KWh/(m 2rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok)

EPmax KWh/(m rok)

Uwagi

57,36 <

70,00

Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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8) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

50 100 150 200 ,250 ,300 350 400 450 00 >500

T

Wymagama dla nowago budynku

l Ccervany budynek

&

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplinej przegréd Tak

Warunek EP < EPpax Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 718,46

2 Przygotowanie cieptej wody 79,57

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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) NR13 Sala zabaw Wykfadzina 75.91 TYTUE RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA — PROJEKT
e Y e — [ — NR14 Sanitariat Terakota 13.05
iy T ——— - at . : BRANZA Branza DATA SKALA ) NR
L | T LI Ll L , N NR15 |  Komunikacjo Wykladzina 12.25 PROJEKTU | konstrukeyjna WYKONANIA 102021 Rysunky | 12100 | pysunky | 2
/ f | L NR16 Szatnia Gres 29.95 PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJINEY SPRAWDZAJACY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
i NRT7 Kottownia Gres 5.70
i NR18 Santariat Terakota 7.55
F— —p— — \i NR19 Wiatrotap Gres 5.54
W — NR20 Sala do integracji sensorycznej Wyktadzina 26.08 ,. X
. ‘7‘ . - . Upr. UAN-8386/ 85/ 86 | UAN 8386 / 110/ 88
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ — SUMA POW.UZYTKOWEJ 420.15[m?2] . nr WKP /0060,/PHOK /06 darocin . ul. Deszezowa 12 tel. 603-876-908
* przyjete grubosci tynku wewn. rowne (1,5) [cm]
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[ A | PODLOGA NA GRUNCIE D | pac

warstwa wykonczeniowa, qr. 2,0cm 2xpapa — podkladowa + wierzehniego krycia - NRO
D0sadzka belonowa 2 NNQSSWB gr. 6,00m deskowanie, gr. 22mm z piyt MFP zabezpieczone do NRO

izolacja przeciwwodna z foli budowlanej, gr. 0,2mm kratownica_drewniana
0,036W/mK] welna mineralna, qr. 25cm, [A = 0,033W/mK]np. ISOVER

styropian qr. 12cm [A = 0, u ) _
@ np. Styropmin DS CS PRO 100 lub rownowazny ouper_— Mato lub rownowazny

| | hydroizolacja, np. syntetyczna Membrana Icopal paroizolacjo — folia PE 002em
Fundoment 1250 Iub réwnowazny stelaz systemowy do zamocowania sufitu kasetonoweqo,

beton podkladowy C10/15, gr._10cm np. sufit kasetonowy firmy RIGIPS 4.07.50 z piytq GYPTON POINT
— 80 (sale dla dzieci, komunikacja) / 4.07.80 z plytq GYPREX

murek attykowy

+5.00 piasek zageszczony do Is = 0,98 e
| | | R ASEPTA (sanitariaty) lub rownowazne
,_ T o~ i i
N
| @ . | obrobki blacharskie, blacha stalowa powlekana
, +3.96 . powfoka organiczna na bazie poliuretanu z
M | a .mQ>z.> wocumz%. : S dodatkiem poliulamidu gr. powfoki min.
= | N0 izolacja, powltoki bitumiczna o gr. catkowitej min. 3,0mm, np. 40um.
/f 0, © &%3 ICOPAL: Siplast Primer mQ% grunt 585 oraz Sciany podziemne izolowa¢ przeciwwilgociowo masami
/n” f i Siplast Fundament Szybka [zolacja SBS lub rownowazne bitumicznymi na zagruntowanym podtozu.
]| e e T e o T T e T T L TR, o blocz belonowe Kasy W20, no_zaprowie_cementowe] mork W10 — izolacja pionowa — powloki bitumiczne o gr. cafkowite]
, o izolacja, powfoki bitumiczna o gr. catkowitej min. 3,0mm, np. 3,0mm np. system Icopal ( grunt — Siplast Primer
| +3.00 - < T N system ICOPAL: Siplast Primer Szybki grunt SBS oraz Szybki grunt SBS) .
f - 120 s 2xSBN12/210 & - - Siplast Fundament Szybka 1zolacja SBS Iub rownowazne — izolacja pozioma — Siplast Fundament 4.0 Antyradon
3 0 o styropion- hydrofobowy, gr. 10cm [k = 0,034W/mK], np Szybki Profil 585. . \
| ! ! . o . « o NIE tACZYC MATERIALOW ROZNYCH SYSTEMOW
f 945 897 s, © Styropmin 16833 lub rownowazny USZCZELNIEN)
~ ik Bl 905 SR A= 2x zaprawa na siatce 7 wiokna szklanego £
& & f e o tynk zywiczny UWAGA! S
7 ! - Posadowienie fundamnetow realizowac¢ na >
f S - \ gruntach nosnych, e}
7 N = 1R [ C | SCNA NADZIEMNA ZEWNETRZNA rodzimych o nienaruszone; strukturze. W 5
f ! , , W %Mﬁ | ) tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5cm przypadku  natrafienia gruntow wystepujqeych =
f ! +0.00 = 122.75mn.p.m. M A Cl, Tbloczki 7z betonu komérkowego, np. Ytong Forte, qr. 24cm w otworze nr 1, oznaczonych numerami 9
i . ] ~ : . warstw geotechnicznych | wg opini
S e S e i M styropon, gr. 15cm [k = 0.040H/mK], np. Styropmin geotechnicznej, wykop nalezy pogfebic do
I R AT L T T T L L e LI L L \\\\.\N\\\\o\\\\vo\\\\\l\v\\wo L L G L L L R 3 Fasada N Pro 40 1ub 8230232 Oofrog\.ﬁm@o Cij,.mQ.Q #V\Oj warstw a o
R N e SRR ————— = tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie zaistniafq roznice terenu wypefnic betonem a
I.Mwlm.al . © podktadowym >
-2 1mn.p.m CRl ™ lub utozy¢ nosng podbudowe 7z piasku o
- - stabilizowanego cementem do Rm=15 MPa. w
AN SKELAD NASYPOW OKRESLONO PUNKTOWO, NIE LL
MOZNA WYKLUCZYC, ZE POMIEDZY OTWORAMI g
[ T T MIAZSZOSC | SKLAD NASYPGW BEDA INNE, NIZ ©
- e e e e e e = m_\a __-So Warstwe podbetonu wykonat, TO ZAZNACZONO NA KARTACH =
S - - — - — - — e az do gruntu nosneqo DOKUMENTACYJNYCH OTWOROW BADAWCZYCH | 3
Gp/Pd, 1t=0,00 PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH. W
c
f f f o
Pracownia Projektowa KOWALSKI, mqr inz. Krzysztof Kowalski £
s 210 L6 860 L 3
! ! f 65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2 ©
30, 270 ¥ 920 0, .wly
, , , INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI, RYNEK 1, 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI s
L | | 12515 | L NAZWA INWESTYCJl | ROZBUDOWA PRZEDS/KOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE — Il ETAP =
| | | ADRES BUDOWY 65-610 BOREK WIELKOPOLSKI, KAROLEW 4, DZ. NR 190/6 o
| | | TYTUL RYSUNKU | PRZEKROJ B—B — PROJEKT N
f f f
BRANZA Branza DATA SKALA . NR >
PROJEKTU konstrukcyjna WYKONANIA 10,2021 rrsunky | 190 | rysunku 3 S
@ PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ SPRAWDZAJACY BRANZY KONSTRUKCYJNE N
S
mgr inz. Krzysztof Kowalski INZ.BUD. RYSZARD KOWALSKI .M
uprawniony projektant i kierownik uprawniony prajektant i kierownik 7]
budowy w specjal.konstr. budowl. budowy w specjal. konstr. budowl.
upr nr EXﬂ\oomo\téox\om i architekt. Nr rej é%\mobmﬁ\ 0 LL
Jarocin, ul. Konwaliowa 2 o o 1 At m
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_H PODLOGA NA GRUNCIE a DACH

warstwa wykoficzeniowa, gr. 2,0cm 2xpapa — podkladowa + wierzchniego krycia = NRO

posadzka betonowa z zatarciem, gr. 6,0cm ‘ deskowanie, gr. 22mm z plyt MFP zabezpieczone do NRO

izolacja przeciwwodna z folii budowlanej, gr. 0,2mm kratownica drewniana

styropian gr. 12cm [A = 0,036W/mK], wetna mineralng, gr. 25¢m, (A = 0,033W/mK]np. ISOVER

np. Styropmin DS CS PRO 100 Iub rownowazny Super — Mata lub rownowazny

hydroizolacja, np. syntetyczna Membrana lcopal paroizolacja — folia PE 0,02cm

@ Fundament 1250 ub rownowazny stelaz systemowy do zamocowania sufitu kasetonowegqo,

beton podkiadowy C10/15, qr. 10cm np. sufit kasetonowy firmy RIGIPS 4.07.50 z plytq GYPTON POINT
| | | piasek zageszczony do Is = 0,98 80 (sale dla dzieci, komunikacja) / 4.07.80 z plytq GYPREX
| | | ASEPTA (sanitariaty) lub rownowazne
f f f a SCIANA" PODZIEMNA obrobki blacharskie, blacha stalowa powlekana
| | murek attykowy | izolacja, powtoki bitumiczna o gr. catkowitej min. 5,0mm, np. gr. 0,6mm

| system ICOPAL: Siplast Primer Szybki grunt SBS oraz powfoka organiczna na bazie poliuretanu z

| | +4.48 (D] 7

dodatkiem poliulamidu gr. powfoki min.

93
98
98

40
40

| A° | A° Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS Iub rownowazne
| = A N NN . . § . 40um.
+5.96 N S L — +3.06 P bloczki betonowe klasy M20, na zaprawie cementowej marki M10 Eei . - ) - ‘ ‘
T - I — S O izolacja, powloki bitumiczna o gr. catkowitej min. J,0mm, np. clany podziemne 1201owac presciwwygociowe masam
S Qm% 4@4«( N system ICOPAL: Siplast Primer Szybki grunt SBS oraz bitumicznymi_na zagruntowanyrm podfozu. L
" - = y - P ZyoR g ; A — izolacja pionowa — powfoki bitumiczne o gr. catkowite]
. m%aﬂ Fundament Szybka Izolacja SBS lub rownowazne 3,0mm np. system lcopal ( grunt — Siplast Primer
S R Y A T S S T T O O LT styropian hydrofobowy, gr. 10cm @, = 0034/ mk], np. Szybki grunt SBS) .
e e Styropmin Hydromin lub réwnowazny — izolacja pozioma — Siplast Fundament 4.0 Antyradon
. % 2x zaprawa na siatce z wiokna szklaneqo Szybki Profil SBS. . £
7 M aq 7 ON00000000 JX A XJAN V0000000 PIV0N 000000 S AN )x)mvn JARAX JAX AKX AR JAXN X LIV0N0.0.9.0.0 KA ANN XA A XJAN A XAAN LONN0N0 00000 LI 00N00.900 XSRS ANN KX XANN 7 ﬁ(jf N(g\ﬁONDK Zim T’}ON{O 7\4>1ﬁmwi>7\’m\u<< EONZ{OI w/jmlﬁng/z w
S | - | USZCZELNIEN! 2]
SE_2xSBN12/150 ) IS 5 0 c] =7 . S
T < b 2 A : s o oo C | SCIANA NADZIEMNA ZEWNETRZNA JWACA g
! o < - !
| fO 2xSBN12/120 NSB 71/120 2xSBN12/120 A m N ‘\Q% 83%820 —_wapienny, gr. 1,9cm Posadowienie fundamnetdow realizowa¢c na gruntach =
I Nas | il 1 > bloczki z betonu komorkowego, np. Ytong Forte, gr. 24cm nosnych, o
f f 400 ok 160 120 Il 680.5 ok Ll styropian, gr. 15¢cm ? = obboé\gé np. Styropmin rodzimych o nienaruszonej strukturze. W przypadku
I - - - : = < . natrafienia gruntow wystepujgcych w otworze
3l ns i Fasada A Pro 40 lub rownowazny . .
| N ~ ~ Wk STk ik T bor . nr 1, oznaczonych numerami warstw geotechnicznych | o
| f 13966 Ul ynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie wg opini geotechnicznej, wykop nalezy poglebic do E
= 0 | | | calkowitego usuniecia tych warstw a zaistniatqg roéznice >
f | I E 1+0.00 = 122.73mn.p.m. f terenu wypetnic betonem podkiadowym ]
= e e W T e e e T AT St st . lub ufozy¢ nosng podbudowe z piasku stabilizowanego @
e e e A, I Ao —— cementem do Rm=15 MPa. =
R i R T B R I SR PILE TR A R BRI IR N iy L o R SKLAD NASYPOW OKRESLONO PUNKTOWO, NIE MOZNA s
- WYKLUCZYC, ZE POMIEDZY OTWORAMI MIAZSZOSC | SKLAD @
4 g2 = NASYPOW BEDA INNE, NIZ TO ZAZNACZONO NA KARTACH m
= DOKUMENTACYJUNYCH OTWOROW BADAWCZYCH | M
e N PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH. @
7 o
364 L 60 | 936.5 L 60 L\ Warstwa podbetonu Pracownia Projektowa KOWALSKI, mqr inz. Krzysztof Kowalski m
Aot 2960 Uy 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2 S
| 1480.5 L @
, , INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI, RYNEK 1, 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI =
| | | NAZWA INWESTYCJl | ROZBUDOWA PRZEDS/KOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE — Il ETAP =
| | | ADRES BUDOWY 65-610 BOREK WIELKOPOLSKI, KAROLEW 4, DZ. NR 190/6 _a/_.v
| | | TYTUE RYSUNKU PRZEKROJ C—C — PROJEKT N
BRANZA Branza DATA SKALA NR
@ PROJEKTU konstrukcyjna WYKONANIA 102021 rysunku | 1790 | Rysunku 4 W,
PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJNE SPRAWDZAJACY BRANZY KONSTRUKCYINEJ N
o
mgr inz. Krzysztof Kowalski INZ.BUD. RYSZARD KOWALSKI M
uprawniony projektant i kierownik uprawniony prajektant i kierownik 7]
budowy w specjal.konstr. budowl. budowy w specjal. konstr. budowl. L
upr nr EXﬂ\oomo\téox\om i architekt. Nr rej é%\mobmﬁ\ 0
Jarocin, ul. Konwaliowa 2 i o e 13 1 5 At m
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@ kratownica drewniana_drewno klasy C24 @ O—UO_QNQ_\:@ ijﬁmxﬁmﬂv\w.ﬁv\ON:m

= pos dolny  60x193 mm |

7 7 <<7>N>E POZ. W1 - pas qorny 60x195 mm
,,/Jf\., @ @ @ @ @ @ @ - WE%:%%X@@ 00X120, B0X145 mm . o .
% | | | | | | ~ slupki ©0¢[/0, 0KT T4y, 603> mm | Zobowiazuje sie kierownika budowy
* _ f

1240 do sprawdzenia przyjetych obcigzen

1,58, 100 |, 100 }, 100 4, 100 |, 100 4, 100 |, 100 }, 100 4, 100 |, 100 ,, 100 4, 100 |, 100 5, 100 |, 100 |, 100 §, 100 |, 100 |, 100 ,100.5,99.5 , 100 Nmmﬂmjmg._"m.xﬂv\nN3<3.
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73.5

PAS GORNY
i — warstwy pokrycia: 45kg/m2
S H- - - B o S PAS DOLNY
| | warstwy sufitowe: 50kg/m2
12,, 1190 . )2 - wetna mineralna 25cm: 25kg/m2
f 7 7 7 § 1190 |47, - 1x ptyta g-k 1,25cm: 15kg/m2
| | | | p 1202 35, - instalacje: 10kg/m2

BRAK INNYCH OBCIAZEN

m:a\__m:% dachoyy 7 7 7 @ @
7 7 7 7 UWAGA!

, , , , f%mzzox;m{owm%%cwomoﬁxgzxaogg.

7 « 7 7 7 N%Nm@%>o>§zoz§No§§%gzoz?mN«Nz%mmozo%o%oozmz

| v , Il Wentylitor dachotvy , PRZECIWGRZYBOWYM | PRZECIWOGNIOWYM, NP. FOBOS M4,

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO TRASOWANIA ELEMENTOW, WSZYSTKIE WYMIARY

SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

It | | | | | | | | | o kanalffocying o1 || WIAZAR POZ W2 :aoé%gf %goﬂmw%gg osy C24 - 4 WSZYSTKIE ELEMENTY NA STYKU ZE SCIANA IZOLOWAC PODWOUNA WARSTWA PAPY.
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j % % % % % I || pepe | F At i o aupluct Lo NG e S

il | | | | | | | | | Wrzutriia ddchowa E] | - krzyzulee 6049 E \ :
| | | — ~ sfupki 60X95 mm 2,5cm NA SIATCE (NA DLUGOSCI MIN. 1,0m)
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU

v

g
L

80 |, 80 |, 80 80,80 |80

424 996.5 L2

14205 57, 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
7

80,80 1,80 ,80 ,80 1,80 480

) ﬁ | Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
|
I

7 Pion 73@:80 in ?jo 7

144

, , 7 ZGKONcz | y rurg Eéﬁméjo /J 1444 5 15 INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI, RYNEK 1, 63—810 BOREK WIELKOPOLSKI
7 7 7 f , j B 7 7 NAZWA INWESTYCJI | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE — Il ETAP

o RN e —— ,\\\\\\,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\M&Yi\\\@
N : : : ADRES BUDQWY 65-3810 BOREK WIELKOPOLSKI, KAROLEW 4, DZ. NR 190/6

7 7 7 7 7 7 7 TYTUE RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI DACHU — PROJEKT

SKALA NR

(@]

, , , , , BRANZA Branza DATA
| @ PROJEKTU konstrukeyjna WYKONANIA 10.2021 rysunku | 11100 | gysynu
@ PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJNEY SPRAWDZAJACY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

mgr inz. Krzysztof Kowalski
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specjal.konstr. budowl.
upr nr WKP /0060,/PWOK /06
Jarocin, ul. Konwaliowa 2

603-878-908
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CZESC PROJEKTOWANA

CZESC BUDYNKU wg. pozwolenia na
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2 : 1504.5 2 1. NA STYKU DACHU Z KOMINEM LUB INNYCH
NEWRALGICZNYCH PUNKTACH NALEZY STOSOWAC OBROBKI
BLACHARSKIE ORAZ USZCZELNIENIE | ZABEZPIECZENIA
SYSTEMOWE WG WYBRANEJ FIRMY ODWODNIENIA DACHU PRZEZ
ATTYKE.

2. RYNNY | RURY SPUSTOWE — Z BLACHY STALOWEJ GR.
8 9 11 0,60 mm OCYNKOWANEJ DWUSTRONNIE, POKRYTEJ OCHRONNA
POWLOKA ORGANICZNA, GWARANCJA 35 LAT

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI, RYNEK 1, 63—-810 BOREK WIELKOPOLSKI
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TYTUE RYSUNKU TNNE POLACI DACHU — PROJEKT

BRANZA Branza DATA SKALA . NR
PROJEKTU konstrukcyjna WYKONANIA 10.2021 RYSUNKU 1:50 RYSUNKU 6
PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ SPRAWDZAJACY BRANZY KONSTRUKCYJINEJ

mgr inz. Krzysztof Kowalski
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specjal.konstr. budowl.
upr nr WKP /0060,/PWOK /06
Jaracin, ul. Konwaliowa 2

Jarocin , ul. Deszczowa 12 tel. 603-878-908
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CZESC ISTNIEJACA _

CZESC PROJEKTOWANA | CZESC BUDYNKU wg. pozwolenia na | CZESC ISTNIEJACA raY
budowe nr 410/2021 |

10.
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| ELEWACJA TYLNA (POLUDNIOWA) | |

| | UWAGA! !
! ! Wszystkie elementy architektoniczne oraz kolory na elewacji, dostosowac
kolorystycznie do istniejacej zabudowy.

LEGENDA:
. Tynk mineralny — kolor jasny szary.

CZESC ISTNIEJACA . .
. Tynk mineralny — kolor zielony pastelowy.

. Tynk mineralny = kolor czerwony pastelowy.

. Tynk mineralny = kolor pomaranczowy pastelowy.

. Tynk mineralny = kolor z0fty pastelowy.

. Tynk mineralny = kolor niebieski pastelowy.

. Tynk zywiczny — kolor ciemnoszary.

. Stolarka okienna w kolorze biatym.

. Stolarka drzwiowa w kolorze jasnoszarym.

0. Obrobka blacharska, z blachy tytanowo — cynkowej, w kolorze antracytowym.
1. Rynny 1 rury spustowe z PCV, w kolorze brgzowym.

2. Balustrady przy zejsciu z tarasy, ze stali nierdzewnej.

. CZESC PROJEKTOWANA . .
CZESC ISTNIEJACA CZESC PROJEKTOWANA CZESC PROJEKTOWANA

CZESC BUDYNKU wg. pozwolenia na
budowe nr 410/2021 —_
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|
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Pracownia Projektowa KOWALSKI, mqr inz. Krzysztof Kowalski
65—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

H

ELEWACJA BOCZNA AN>O_|_OUZ_>V ELEWACJA FRONTOWA A_UO_PZOOZBQ @Q&QNQ dla 0sob INWESTOR GMINA BOREK WIELKOPOLSKI, RYNEK 1, 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

‘ NAZWA INWESTYCJI —
37®©®§Ow©ﬁQ§\j<Oj ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE — Il ETAP
ADRES BUDOWY 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, KAROLEW 4, DZ. NR 190/6

TYTUE RYSUNKU ELEWACJE — PROJEKT

BRANZA Branza DATA SKALA NR
PROJEKTU konstrukcyjna WYKONANIA 10.2021 RYSUNKU 1:100 RYSUNKU
PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ SPRAWDZAJACY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
mgr inz. Krzysztof Kowalski INZ.BUD. RYSZARD KOWALSKI

uprawniony projektant i kierownik

budowy w specjal.konstr. budowl.
upr nr WKP/0060/PWOK /06
Jarocin, ul. Konwaliowa 2

Upr. UAN-8386/ 85/ 86 i UAN 8386 / 110/ 88
Jarocin , ul. Deszczowa 12 tel. 603-878-908
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KONSTRUKCJA PCV PCV PCV DRZWI WEWNETRZNE DRZWI1 ZEW.
SYMBOL 01 02 03 KONSTRUKCJA PLYTOWA PEYTOWA PLYTOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA
N SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6
|
E £130
- SCHEMAT W
K SCHEMAT
Z s r r [ r
hp.0.55 hp.1.65 hp.0.65 = .
E hp.0.85 D
- é_g;omggomcgmﬁ > 180 180 120 WWIAR W SWIETLE S 100 100 - 100 160 100
N H 200 100 150 E OTWORU H 205 205 - 205 220 205
IL0SC 9 1 6 — MINIMALNY WYMIAR Semn 90 90 80 90 90+40 90
E KLASA ODPORNOSCI W SWETLE OSCEZNICY | H, 200 200 130 200 215 200
MECHANICZNEJ - - - N KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
— KLASA  ODPORNOSCI ~ ~ - - 5 5 2 2 4 i - 2 i i -
OGNIOWE E RAZEM 5 7 6 1 3 i
Umax) [W/(m2xK)] 09 0.9 09 - KLASA 0DPORNOSCI
USZCZELK EPOM o wysckich parametrach izolacyjych | EPOM o wysokich parametrach izolacyjnych | EPDM o wysokich parametrach Zolacyjnych NA WrAMANIE - N N N N N
A NAWEWNIK] TAK TAK TAK KLASA ODPORNOSCI
SIKLENE - - - b3 - -
T PAKIET 3 SZYBOWY PAKET 3 SZYROWY PAKIET 3 SZYBOWY OGNIOWEY
A LICZBA ZAMKOW 1 I - 1 I 1
S PARAPET WEMNETRZNY PCY, BlAEY LV, BIAEY POV, BIALY TYPY ZANKOW PATENTOWY PATENTOWY - PATENTOWY PATENTONY PATENTONY
PARAPET ZEWNETRINY STALOWE, BRAZOWY STALOWE, BRAZOWY STALOWE, BRAZOWY T
E OKNO KOLOR ZEWNETRINY BIAcY BIACY BAcY KLAVKA 7 STYDOM 7 ST POCHWNT 7 S7Y00N 7 ST0N 7 SO
OKNO KOLOR WEWNETRINY BIALY BIALY BlALY
Z E OKLEINA CPL CPL - - - -
Z WYPELNIENIE PLYTA WIOROWA PECNA PLYTA WIGROWA PELNA PLYTA HPL BLACHA OBUSTRONNIE  [5ZYBA OBUSTRONIE BEZPIECZNA [SZYBA OBUSTRONIE BEZPIECZNA
OCYNKOWANA
KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY STARY SZARY
OCIEPLENE NIE NIE - NIE TAK TAK
OSCIEZNICA REGULOWANA REGULOWANA - REGULOWANA SYSTEMOWA SYSTEMOWA
UWAG DRZW Z SYSTEM PRZYLGOWY | DRZW SYSTEMOWE, PLYTA HPL, | SYSTEM PRZYLGOWY DRZW WEJSCIOVE DRZW WEJSCIONE
PODCIECIEN ZAWIASY | USZCZELKI PRIESZKLONE PRIESZKLONE
SYSTEN PRZYLGOMY ANTYUCISKOWE SZYB4, OBUSTRONNEE S71B4 QBUSTRONNIE
BEZPIECINA U=1,3W/(m2*K)] | BEZPIECINA U=1,3[W/(m2#)]

UWAG

1. Osadzenie okien i drzwi wg instrukeji producenta.
2. Przed montazem stolarki okiennej i drzwiowej, sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

3. Okna wyposazy¢ w nawiewniki zapewn

ajqee doplyw powietrza.

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr
65—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

nz. Krzysztof Kowalsk

INWESTOR

GMINA BOREK WIELKOPOLSKI, RYNEK 1, 63—810 BOREK WIELKOPOLSKI

NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE — Il ETAP

ADRES BUDOWY

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, KAROLEW 4, DZ. NR 190/6

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

BRANZA

Branza

DATA

PROJEKTU

konstrukcyjna

WYKONANIA

10.2021

SKALA

RYSUNKU

NR

1:100 | pysunku

8

PROJEKTANT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

SPRAWDZAJACY BRANZY KONSTRUKCYJUNEJ

mgr inz. Krzysztof Kowalski

INZ.BUD. RYSZARD KOWALSKI

uprawniony projektant i kierownik
budowy w specjal.konstr. budowl.
upr nr WKP/0060/PWOK /06
Jarocin, ul. Konwaliowa 2

uprawniany projektant i kierownik
budowy w specjal. konstr. budowl.
i architekt. Nr rej. WKP/B0/2393/ 01
Upr. UAN-8386/ 85/ 86 i UAN 8386 / 110/ 88
Jarocin , ul. Deszczowa 12 tel. 603-878-008
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