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SZCZEGOL OSADZENIA DESKI GZYMSOWEJ
SKALA 1:10

WYKONAC BRUZDE | WYPELNIC MASA TRWALE
PLASTYCZNA — WYMIARY BRUZDY | SPOSOB

USZCZELNIENIA MAJA BYC ZGODNE Z KARTA
TASMA_ WZMACNIAJACA TECHNOLOGICZNA MATERIALU

Z WLOKNA SZKLANEGO

NAWIERZCHNIA GZYMSU

WG PROJEKTU \ PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA
(WYSOKOSC WEDLUG PROJEKTU)

BARWNA POWEOKA
1 ZELKOTOWA WG PALETY RAL

UWAGI:

1. Szczeliny pomiedzy prefabrykatami wypetni¢ na catej wysokosci kitem poliuretanowym
trwale plastycznym.

2. Wszystkie dylatacje betonu kap powinny, styki prefabrykatéw gzymsowych i
kraweznikow kamiennych powinny przebiega¢ w jednej linii .

SZCZEGOL OSADZENIA
DESKI GZYMSOWEJ

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE GZY 02 . 1 2
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PAPA TERMOZGRZEWALNA NAKLEJONA NA SCIANKE

ZAPLECZNA | WYWINIETA NA PLYTE PRZEJSCIOWA

— 1 WARSTWA
NAWIERZCHNIA DROGOWA

E
3
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PODBETON

ZASYPKA PIASKOWA |
IZOLACJA POWY OKOWA

]

@ — Styropian
@ — Papa

@ — lzolacja powlokowa

— Tuleja naktadana na pret kotwiqcy i uszczelniona od gory
z tworzywa sztucznego wew. srednicy min. 30mm

@ — Stalowy pret kotwiqcy (wg zbrojenia podpory)
@ — Wyksztafcenie fasety

SZCZEGOt. OPARCIA PLYTY
PRZEJSCIOWEJ NA PRZYCZOtKU

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

1ZO 01.07
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PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:25
SZCZEGOL "A"
o 4 ot SKALA 1:10
UMOCNIENIE_STOZKA 7 N q POZIOM TERENU miﬁ[
)\WARSTWA PODBETONU
C12/15, gr. 5cm
ZBROJENIE MURKA
SKALA 1:25
D10 /15cm 6.7(Ds10 L=265cm
Q 24
©f Tsllis llosé stali: 19.8 kg/mb murka
g Beton C25/30: 0.3m3mb murka
o o o | Beton C12/15: 0.02m*/mb murka
= é Deskowanie:  2.0m2/mb murka
3 [ 24 STAL KLASY C, f, ..=500 MPa
= @ BETON C25/30 (W8, F150, N5)
QTULINA 5¢cm 14\&/910 L=100cm
UWAGI:

1. Wymiary pretow podano w ich osiach.

2. Geometria murka w planie wg rysunku "Widok ogoiny"

3. Wykonac petng dylatacje murka co 4 m. Szczeline wypetic¢ po obwodzie kitem
poliuretanowym trwale plastycznym uktadanym na watku.

MUREK UMOCNIENIA
PODSTAWY STOZKA H=1.0m

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE M U R O 1 . 09
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WIDOK Z BOKU

SKALA 1:10
BLACHA PODSTAWY ‘ SLUPEK BALUSTRADY
NAKRETKA 112 T 7{ ZAPRAWA NIEKURCZLIWA (PODLEWKA)
NA PODKIADCE D=13 o NAWIERZCHNIO—IZOLACJA
0 | WARSTWA ZAMYKAJACA

KOTWY SEGMENTOWE ¢12
OSADZONE W WYWIERCONYCH |

OTWORACH ZA POMOCA ZYWIC -

$16—SREDNICA OTWORU
|

EPOKSYDOWYCH \
(KOTWYOCYNKOWANE OGNIOWO 50 .80 30
~ MIN 45um)

- - J

Kolejnos¢ montazu balustrady :

1.  Wyznaczenie lokalizacji kotew pod montowany segment balustrady.

2. Wywiercenie otworéw i montaz segmentu balustrady. Miedzy podstawg
stupka, a nawierzchnig nalezy umies$cic niekurczliwg zaprawe do podlewek
zapewniajgca na catej powierzchni podstawy docisk do podtoza. kotew.

3.  Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej (bez warstwy zamykajgcej) ze
szczegOlnie starannym uszczelnieniem styku kotwy z betonem.

4. Wykonanie warstwy zamykajgcej nawierzchnio-izolacji z wyprowadzeniem
na podlewke

ZAKOTWIENIE BALUSTRADY

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOT 06 . 09
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. SLUPEK BALUSTRADY

PRZEKLADKA GUMOWA

BLACHA PODSTAWY  — I
|
0
|

NAKRETKA M12 150 1
NA PODKLADCE D=13 | NAWIERZCHNIO~IZOLACJA
* __ WARSTWA ZAMYKAJACA
]
30

PRETY GWINTOWANE KL 5.8 #12

¢14—SREDNICA OTWORU

OSADZONE W WYWIERCONYCH
OTWORACH

(KOTWYOCYNKOWANE OGNIOWO
— MIN 45um)

Kolejnos¢ montazu balustrady :

1.  Montaz segmentu balustrady w wywierconym otworze. Miedzy podstawg
stupka, a nawierzchnig nalezy umiesci¢ gumowg podktadke zapewniajgca

na catej powierzchni podstawy docisk do podtoza.

2.  Wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej (bez warstwy zamykajgcej) ze
szczegolnie starannym uszczelnieniem styku kotwy z betonem.
3. Wykonanie warstwy zamykajgcej nawierzchnio-izolacji z wyprowadzeniem

powierzchnie boczne blachy kotwy.

ZAKOTWIENIE BALUSTRADY W PRZESLE

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

KOT 06.10




PRZESLO

— Zalewka bitumiczna
— Polietylenowy sznur dylatacyjny fi 20 mm

— Nakretka M48 na podkladce D=50

Pret gwintowany M48 L=50 cm, osadzony w wywierconym otworze

za pomocq zywic epoksydowych (prety ocynkowane ogniowo
- min 45um)
— Podktadka HDPE gr. 5 mm

STYK PRZEStA Z DOJAZDAMI
DO MOSTU

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

DYL 02.11



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
- Zalewka bitumiczna

AutoCAD SHX Text
- Polietylenowy sznur dylatacyjny fi 20 mm 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
- Nakrętka M48 na podkładce D=50

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Pręt gwintowany M48 L=50 cm, osadzony w wywierconym otworze za pomocą żywic epoksydowych (pręty ocynkowane ogniowo  - min 45μm)μm)m)

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
- Podkładka HDPE gr. 5 mm

AutoCAD SHX Text
5


SZCZEGOL DYLATACJI (STYK MONTAZOWY)

SKALA 1:5

66 5-8 OBROBKA KRAWEDZ
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DYLATACJA FZ’OCHWYTU
58

/8
&

© 76.1/11 1 54x54x8 @

DYLATACJA FZ’RZECIAGU
58 / 60

652
G=0.3 kg

ZESTAWIENIE STALI -1 DYLATACJA POCHWYTU

MASA MASA
JEDN. SZTUKI

[mm] [kg/m] [kq] [szt] [ka]
1 RURA 76.1/11 120 17.66 212 1
2 BLACHA 54x8 54 6.31 0.34 1

ELEMENT DLUGOSC ILOSC MASA RAZEM

OGOLEM STALI

UWAGI:

1.  Dylatacja petni jednoczesnie funkcje styku montazowego

pozwalajgcego wyeliminowac spawanie balustrady na budowie.
Dylatacje wykona¢ na wytworni przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego.

DYLATACJA BALUSTRADY
DLA PRZEMIESZCZEN #10mm

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE DYL 06 . O 1
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SZCZEGOL POLACZENIA KONSTRUKCJI
NAWIERZCH ISTNIEJACEJ Z PROJEKTOWANA
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GRUBOSC 4cm

I

SR

@ — Warstwa scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC8S
@ — Warstwa wigzqca grubosci 6 c¢cm z betonu asfaltowego AC16W
@ — Podbudowa zasadnicza grubosci 10 cm z betonu asfaltowego AC22P

@ — Podbudowa zasadnicza grubosci 20 cm z mieszanki niezwiqzanej kruszywem
C90/3 gr. 20 cm
@ — Grunt stabilizowany cementem Rm=5.0 MPa gr. min. 10 cm

— Siatka zbrojeniowa na potqczeniu konstrukcji o wytrzymalosci na rozcigganie >= 100 kN/m
i maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu 3% (siatka z wtdkien szklanych wstepnie przesqczana asfaltem)

POtLACZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
ISTNIEJACEJ Z PROJEKTOWANA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE DJZ O 1 . 09
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