
Modernizacja  ulicy Przemysłowej na dł. 0,164 km

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

Modernizacja ulicy Przemysłowej na dł. 0,164 km
1   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

km 0,19

Razem dział:   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
2  PODBUDOWA 
2

d.2
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.
I-IV głębokości 25 cm z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odl. do 5 km

m2 501,49

3
d.2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 501,49

4
d.2

Wzmocnienie podłoża  z gruntu stabilizowanego cementem w
betoniarce, C1,5/2 - 4MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 501,49

5
d.2

Podbudowa z kruszywa łamanego naturalngo C90/3, frakcji 0/31,5 - war-
stwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wykonywana dwuwarst-
wowo)

m2 992,09

Razem dział:  PODBUDOWA 
3  NAWIERZCHNIA 
6

d.3
Mechaniczne czyszczenie i skropienie podbudowy  z kruszywa stabil.
mech. i płyt betonowych emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2

m2 901,97

7
d.3

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S 50/70 jak dla KR-1-2- grubość po
zagęszczeniu 6 cm

m2 901,97

Razem dział:  NAWIERZCHNIA 
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2328


