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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa pozarowego w zakresie innego spelniania wymagarn warunkow
technicznych

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Niniejsza ekspertyza techniczng objety jest Budynek nr 4 — Samodziclnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Siaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
zlokalizowany w Zabrzu, ul. 3 Maja 13-15.

W sytuacji, w ktorej istniejacy budynek poddawany jest procesowi przebudowy
zgodunie z obowigzujgcymi uwarunkowaniami prawnymi okreslonymi w §2 ust.1 i §207 ust.2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. =
2015r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami) konieczne jest speinienie wszystkich wymagan
okreslonych w cytowanych warunkach ,techniczno-budowlanych” jak réwniez przepiséw o
ochronie przeciwpozarowe;.

Spelnienie wszystkich wymagan ,,warunkéw techniczno-budowlanych” jak réwniez
przepiséw o ochronie przeciwpozarowej w sposob wprost z nich wynikajacy nie jest jednak
w tym budynku mozliwe, wobec czego zasadne staje si¢ skorzystanie w tym przypadku
z trybu przewidzianego przez ustawodawce w §2 ust.3a cytowanego juz wyzej rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury.

Celem niniejszej ekspertyzy jest zatem dokonanie szczegélowej analizy warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku, a nastgpnie okreslenie tych wymagan rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z
pézniejszymi zmianami), ktérych spelnienie w budynku nie jest mozliwe, z podaniem
uzasadnienia. Nastgpnie koniecznym bedzie wskazanie innych rozwiazah, ktérych
zastosowanie w pelni zrekompensuje brak mozliwosci spelnienia wszystkich wymagan
rozporzadzenia w sposéb bezposrednio w nim okreslonych. Rozwigzania te w ocenie autoréw
zapewnia zachowanie w rozpatrywanej czeéci budynku akceptowalnego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie §13 ust.4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drég pozarowych
(Dz. U. z 2009:. Nr 124, poz. 1030) w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych lokalnymi
uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z wlasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej, dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzafd zamiennych
w przedmiotowym zakresie, jezeli zapewnig one niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu. Przedmiotowy wniosek zostal opracowany z uwzglednieniem
wskazanego powyzej trybu postgpowania.

Na podstawie ninicjszej ekspertyzy technicznej inwestor zlozy wniosek
do Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
0 uzgodnienic wymagaft przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
spetnionych w spos6b inny niz podany w w/w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i
MSWiA.

2. Podstawy prawne
Niniejsza ckspertyza techniczna stanu bezpieczeistwa pozarowego zostala
opracowana w oparciu o udostgpniong dokumentacje budowlana; wizje lokalng, informacje
uzyskane od inwestora oraz aktualnie obowigzujace akty prawne:

+ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przemwpozarowe_] (}ednohty tekst Dz. U.
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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa pozarowego w zakresie innege spelniania wymagari warunkow

3.

technicznych

z 2018r. poz. 620 z pOZniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz.
1332 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009r, Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117),

PN-EN 1838. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze¢éé 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii,
PN-B-02877-4:2001/Az1.  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania,

~Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagah w zakresie
bezpieczefistwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania
rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych™
KG PSP w Warszawie, pazdziernik 2008r.

Ogolna charakterystyka istniejacego obiektu.
Budynek nr 4 zostal wybudowany w roku 1905 XX wieku i posiada 4 kondygnacje

nadziemne i 1 podziemna. Fundamenty-konstrukcja z cegly o grubosci 71cm. Na parterze oraz.
1 i 2 pigtrze cegla o grubodci 5lcm, natomiast grubosé cegly na ostatnich kondygnacjach
wynosi 45cm. Sciany budynku to konstrukeja z cegly o grubosei 71, 51, oraz 45 cm, stropy
ceramiczne na dzwigarach stalowych oraz drewniane. Na ostatniej kondygnacji strop
drewniany. Dach stanowi konstrukcja drewniana 2-spadowa, mansardowa kryta dachéwka.
Schody w budynku o konstrukcji Zelbetonowe;.

Podstawowe dane budynku:

powierzchnia zabudowy — okoto 1593m?;
powierzchnia uzytkowa — okoto 6350m>;
kubatura — okoto 34,398m”;

wysokos¢ budynku - okoto 20,3m.

W budynku znajduja sie trzy klatki schodowe.
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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa polarowego w zakresie inniego spetniania wymagan warunkéw
technicznych

Piwnica przeznaczona jest jako magazyn gléwny Szpitala i poradnie wielospecjalistyczne.

Na poziomie parteru znajduje si¢ Oddzial Nefrologiczny z Pododdziatem Dializoterapii po
prawej stronie wejscia do budynku nr 4, natomiast po lewej stronie znajduje si¢ punkt pobras ,
Pracownia Diagnostyki Internistycznej oraz poradnie wiclospecjalistyczne.

Na poziomie 1 pigtra po prawej stronie znajduje si¢ Oddzial Chorob Wewnetrznych i
Diabetologii, natomiast po lewej stronie Oddziat Urologii.
Natomiast na 2 pigtrze znajduje si¢ Oddziat Chirurgii oraz Torakochirurgii.

Na poziomie 3 pietra po prawej stronie znajduja sie pomieszczenia dydaktyczne Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii - znieczulenia doroslych oraz sekretariat Oddziahn i
dyzurka pielegniarska. Natomiast po lewej stronie Dzial Sprzetu i Aparatury Medycznej,
sekretariat Oddzialu Urologicznego, dyzurki lekarskie oraz pielegniarskie oraz pomieszczenia
gospodarcze.

4. Zakres przebudowy.

Zakres przebudowy obejmuje przebudowe Oddzialu Urclogii na 1 pigtrze oraz
przeprowadzenie termomodernizacji budynku.

5. Charakterystyka pozarowa.

5.1.  Podstawowe dane - powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacji.
¢ powierzchnia zabudowy — okoto 1593m?;

e powierzchnia uzytkowa — okolo 6350m’;

s kubatura — okolo 34,398m>;

o wysokos¢ budynku — okoto 20,3m;

o liczba kondygnacji nadziemnych — 4;

s liczba kondygnacji podziemnych — 1.

5.2. Charakterystyka zagroZemia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagroienia wynikajgce z proceséw
technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb charakterystyke pozardw
przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materiasléw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. 2 2010r. Nr 109, poz. 719).

W rozpatrywanym budynku zakiada si¢ typowe zagrozenie przewidywane dla obiektéw z
pomieszczeniami shuzby zdroma {szpitalnymi) - $rednia wartosé mocy pozaru na jednostke
powierzchni wynosi 250k W/m”?. Szybkosé rozwoju pozaru okresla si¢ jako $rednig ',

i ~Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagari w zakresie bezpieczeristwa pozarowego
w inny sposob niz to ckreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach oraz stosowania rozwiqzari zamiennych, zepewniajqcych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpoZarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach prezeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie,
pazdziernik 2008r,
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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa pozarowego w zakresie innego spelmiania wymagarn warunkow
technicznych

5.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygmacji i@ w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé si¢ na zewngatrz pomieszczen.

Zgodnie z ,,warunkami technicznymi” budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
YARIISWANIN

Na poszczegdlnych kondygnacjach moga przebywaé ludzi w nastepujgcych grupach:
e Piwnica — okolo 35 oséb;
e Parter — okolo 20 os6b;
s I pietro — okolo 50 0séb;
o 1 pietro — okolo 41 oséb;
o I pietro - okoto 50 0s6b.

Pomieszczenia magazynowe, pomocnicze i socjalne nie sa przeznaczone na pobyt ludzi — czas
przebywania tych samych 0séb nie przekracza 2 godzin w ciagu doby.

Obiekt posiada okoto 90 tozek.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie okresla si¢ wielkosci gestodci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Dla pomzeszczen technicznych 1 magazynowych gestos$¢ obcigzenia ogniowego wynosi do
500MJ/m?. Pomieszczenia magazynowe sg funkcjonalnie zwigzane z pomieszczeniami ZL.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszezen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie wystepuje.

5.6. Klasa odpornosSci poiarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszezegolnych elementéw budynku dla klasy ,,B”:
o glowna konstrukcja nosna — R120 (NRO?) — wymdg spelniony,
sttopy — REI60 (NRO) — wymodg niespelniony,
$ciana zewnetrzna — EI60 (NRO) * — wymdg spelniony,
sciana wewngtrzna — EI30 (NRO) — wymog spetniony,
konstruk¢ja dachu — R30 (NRO) — wymdg niespelniony,
przekrycie dachu — RE30 (NRO) — wymdg niespelniony,
obudowa poziomych dréog ewakuacyjnych — EI30 (NRO) - wymdg
niespelniony,
konstrukcja schodéw — R60 (wykonane z materiatéw niepalnych) — wymdg
speiniony.

o0 0 00 o0

o

2 NRO - nierozprzestrzeniajace ognia. HOMENDAWOJ EWODZ: A
3 Dotyczy pasa mi@dzykondygnacyjnego o szerokosci co na_lmmej O“S’IHSTWOWEJ STHAZY POZARh f

tel. (32) 621 50 oa
Wydzial Kontrolno-Rozpoznawezy




Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa pozarowego w zakresie innego spelniania wymagan warunkéw
technicznych

Strop drewniany na ostatniej kondygnacji nie zostal zabezpieczony do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej.

Konstrukeji i przekrycie dachu — drewniane — nie zostaly zabezpieczone do stopnia NRO,

Na parterze wystepuje na korytarzu obudowa w postaci wydzielonego miejsca pracy ochrony
— nie posiada ona odpornoséci ogniowej. W przestrzeni tej nie sktaduje sic materialéw palnych
(posiada ona powierzchnie 2,16m” i pelni role kontroli strefy wejsciowej do budynku).

3.7.  Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek stanowi¢ bedzie oddzielna strefe pozarowa o powierzchni 63 50m*.

Przejscia komunikacyjne pomiedzy obiektem sgsiednim, a rozpatrywanym budynkiem 4A
zostaly zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornodci ogniowej EI60 — w
czgsci budynku 4A.

Gléwna klatka schodowa zostala wydzielona pozarowo 1 zamknigta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosdci ogniowej EI30 z samozamykaczem.

3.8.  Odleglosé od obiektdéw sgsiadujgeych, usytuowanie budynku.

Budynek znajduje si¢ na teremie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w
Zabrzu przy ulicy 3 Maja 13 — 15.

Budynek nr 4 od strony poludniowej sgsiaduje poprzez wewnetrzng droge z budynkiem nr 4A.
Budynek 4 taczy sie z budynkiem nr 4A tgcznikiem na poziomie 1 pigtra.

Obiekty te rowniez znajdujg si¢ na jednej dzialce budowlane;.

Minimalna odleglos¢ pomiedzy budynkami nr 4 1 4A wynosi 5,43m i 5,8m - liczac pomigdzy
drzwiami wejsciowymi na parterze usytuowanymi pod lgcznikami. Na wyzszych
kondygnacjach w budynku nr 4A zabudowano okna o odpornosci ogniowej EI60 w $cianie
RE1120.

Od strony zadaszonego podjazdu dla karetek odleglosc ta nie jest mniejsza niz 8 metrow.

Odlegloéé od budynkéw Pediatrii wynosi okoto 20m.

5.9. Warunki ewakuacji
Ewakuacje¢ pionowa zapewniajg trzy klatki schodowe:

o klatka schodowa tzw. gléwna: trojbiegowa — posiadajaca nastepujace parametry
uzytkowe: szerokos¢ biegu nie mniejsza niz 1,53m; szerokos¢ spocznika nie mniejsza
niz 1,67m. Wysokos¢ stopni okoto 16,5¢m;

e klatka schodowa tzw. boczna: dwubiegowa — posiadajgca nastepujagce parametru
uzytkowe: szeroko$¢ biegu nie mniejsza niz 1,2m; szeroko$¢ spocznika nie mniejsza
niz 1,16m (0,74m przed biegiem w piwnicy). Wysokos¢ stopni 16,7cm;

o kiatka schodowa tzw. boczna: dwubiegowa — posiadajgca nastgpujace parametrit
uzytkowe: szeroko$é biegu nie mniejsza niz 1,2m; szerokos¢ spocznika nie mniejsza
niz 1,16m (0,74m przed biegiem w piwnicy). Wysokos¢ stopni 16,7em.

Klatki schodowe nie sa wyposazone w urzadzenia oddymiajace lub zapobiegajace
zadymieniu.

w KATOWICACH Strona 7
40-042 Katowica, ul. Wita Stwosza 56
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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa pozarowego w zakresie innego spelniania wymagan warankéw
technicznych

Wejscia na klatki schodowe tzw. boczne (na pictrach) o szerokosci od 0,84m do 0,9m.
Ograniczenie szerokosci z uwagi na §ciany stanowigce obudowe klatek schodowych.

Po wyjsciu z klatki schodowej tzw. gléwnej nie zapewniono korytarza posiadajacego
obudowe o klasie odpornosci ogniowej REI60 — w tym miejscu z klatki schodowej istnieje
mozliwos¢ ewakuacji w dwoch kierunkach prowadzacych do odrebnych drzwi wyjsciowych.

Z budynku ewakuacja na zewngtrz mozliwa jest poprzez:

e drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,28m (zabudowane w piwnicy) — nieblokowane
skrzydto o szerokosci co najmniej 0,9m;

o drzwi dwuskrzydtowe o szerokoscei 1,61m (zabudowane na parterze) — nieblokowane
skrzydto o szerokosci co najmniej 0,9m;

o drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci 1,5m (zabudowane na parterze) — nieblokowane
skrzydto o szerokosci co najmniej 0,9m;

o drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci 1,3m (zabudowane na parterze) — nieblokowane
skrzydio o szerokosci co najmniej 0,9m;

e drzwi dwuskrzydiowe o szerokosei 1,3m (zabudowane na parterze) — nieblokowane
skrzydto o szerokosci co najmniej 0,9m.

Drzwi w budynku do pomieszczen posiadajg szerokosé¢ 0,7m, 0,75m, 0,8m, 0,84m, 0,9m,
1,0m 1 1,05m. Czes$¢ drzwi w budynku po otwarciu na korytarz zawegzaja szeroko$é dojécia
ewakuacyjnego.

Szeroko$¢ dojécia ewakuacyjnego zostala lokalnie zawezona do 1,16m — dot. poddasza.
Szerokosc¢ dojscia na pozostatych kondygnacjach nie mniejsza niz 1,4m.

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie mniejsza niz 0,8m (do 3 oséb) i 0,9m. Dlugosé
przejscia ewakuacyjnego nie wigksza niz 40m - ewakuacja przez maksymalnie trzy
pomieszczenia.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego — po wydzieleniu i wyposazeniu klatke schodowych w klapy
dymowe wynosi¢ bedzie nie wigcej niz:

e 10m — przy jednym dojSciu ewakuacyjnym;
¢ 40m — dla dojscia krotszego i 80m dla dojscia dtuzszego.

Korytarze o dlugosci ponad 50m nie zostaly podzielone na odcinki za pomocg drzwi
dymoszczelnych.

W budynku zostalo czesciowo zabudowana instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
e clektryczna;

s wodociagowa;

e kanalizacyjna;

e hydrantowa;

e gazOw medycznych;

e telefoniczng;

» siectowa (komputerowa); HOMENDAWOJEWODZ -
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e odgromowa.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Budynek zostal wyposazony w:

e system sygnalizacji poZarowej: obiekt jest w trakcie modernizacji systemu
wykrywania pozaru 1 jest wyposazony w chwili obecnej w dwa systemy wykrywania
pozaru. Pierwszy to Centralka typu CSP POLON 4000 znajdujgca si¢ po prawej
stronie na poziomie parteru na korytarzu. Centralka ta wraz z nowymi czujkami typu
DOR-4046, sztuk -19, stanowig ochrong na dzien dzisiejsze poziomu strychu.
Natomiast reszte systemu wykrywania pozaru stanowi centralka typu ZOT-3;

*  hydranty wewnetrzne 25 7 weiem polsztywnym,
o instalacji oswietlenia ewakuacyjnego — czesciowo.
Urzadzenia te sa sprawne technicznie,

Klatki schodowe nie zostaly wyposazone w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce Iub
zapobiegajace zadymieniu.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Istniejacy budynek wyposazony jest w sprzet podreczny w postaci gasnic przenosnych.

5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zewngtrznym zaopatrzeniem wodnym dla szpitala stanowi sie¢ hydrantéw podziemnych oraz
nadziemnych zlokalizowanych od strony ulic: 3-go Maja 1 Bohateréw Warszawskich, oraz
ulicy Krasickiego.

Najblizszy hydrant podziemny znajduje si¢ w odleglosci 12 metréw od budynku nr 4.
Wszystkie wymienione lokalizacje hydrantow sg sprawne i oznakowane zgodnie z PN.

Zaopatrzeniem wodnym dla Pafistwowej Strazy Pozarnej w razie duzego zdarzenia na terenie
Szpitala stanowi¢ moze réwniez Basen Miejski znajdujacy sie w odleglosci okoto 150 metréw
od budynku nr 4. Zewngtrzne nasady znajdujgce si¢ na scianie budynku Basenu stuza do
zaopatrzenia woz6éw bojowych PSP. Stanowi to dodatkowe zaopatrzenie wodne w trakcie
duzego zdarzenia na terenie Szpitala.

5.14. Drogi pozarowe

Droge pozarowsa dla budynku stanowi uklad drég wewngtrznych, typ drogi - asfaltowa,
oznakowana zgodnie z PN. Gléwny wjazd na teren Szpitala stanowi brama gléwna od strony
ulicy Krasickiego, druga brama rezerwowa jest od strony ulicy Boh. Warszawskich, natomiast
trzecia brama od strony 3 maja,

Droga pozarowa dla budynku zostala zapewniona zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
jednej strony — wzdhuz dluzszego boku budynku. Droga zostala usytuowana w odleglosci Sm i
posiada szerokos¢ okoto 5,5m.

Od strony przeciwnej istnie mozliwos¢ dojazdu do budynku — calo$¢ spelnia wymagania w
zakresie lokalizacji 1 szerokosci drogi pozarowej. Od strony tej jednak wystepujg drzewa o
wysokosci ponad 3m.
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Zblizenie drogi pozarowej dla budynku wystgpuje na docinku umozliwiajagcym powrdt bez
koniecznosci cofania — odleglodé w tym miejscu wynosi 1,2m (droga w tym miejscu posiada
szerokos¢ 4,0m).

Calo$¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.
6.1. Wszystkie wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 5 ,,Charakterystyka pozarowa”
szczegotowej analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorge pod uwage
planowane przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze budynek objety
zakresem opracowania nie spelnia w obecnym stanie kilku wymagan w tym zakresie.

Dotyczg one w szczegdlnosci:

1} wyposazenia klatek schodowych w samoczynne urzadzenie oddymiajace lub
zapobiegajace zadymieniu;

2) wyposazenia obicktu w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z
PN-EN 1838 i PN-EN 50172;

3) zapewnienia wymaganej szerokosci biegu i spocznika klatek schodowych tzw.
bocznych;

4) zapewnienia wymaganej wysokosci stopni klatek schodowych;

5} zapewniania dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej;

6) zapewniania mozliwosci ewakuacji do odrgbnej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji;

7) zapewniania wymaganej szerokosci dojécia ewakuacyjnego;

8) wystgpowania obudowy drogi ewakuacyjnej nieposiadajace odpornosci ogniowej
EI30;

9) usytuowania budynku wzgledem obiektow sgsiednich;

10) zapewniania nierozprzestrzeniania ognia dla konstrukeji 1 przekrycia dachu;

11) zapewnienia klasy odpornosci ogniowej stropu budynku;

12) zapewniania odpowiedniej szeroko$ci drzwi z pomieszczen prowadzacych na
korytarze;

13) zapewniania odpowiedniej szerokosci wyj§¢ ewakuacyjnych z klatek schodowych
bocznych prowadzacych na zewnatrz budynku;

14) zapewnicenia odpowiedniej szerokoéci drzwi prowadzacych do klatek schodowych tzw.
bocznych; ]
15)podzielenin  korytarzy na odcinki o dhugosci do 50m za pomocg drzwi

dymoszczelnych;
16) wyposazeniu budynku w przeciwpozarowy wylgeznik pradu;
17)po wyjsciu z korytarza klatki schodowej tzw. glownej nie zapewniono korytarza
posiadajgcego obudowe o klasie odpornosei ogniowej REI60;
18) zapewniania odpowiedniej odleglosci okien klatki schodowej od budynku sasiedniego;
19) wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe.
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6.2.  Niezgodnosci W zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nic zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Jak juz wykazano wezeéniej w rozpatrywanym budynku zgodnie z obowigzujacymi
przepisami zaistniala konieczno$¢ doprowadzenta wszystkich wymagan do stanu okreslonego
w przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych. Podkredli¢ nalezy, ze w ramach
przyjetej przez autoréw opracowania koncepcji bezpieczenstwa (ktéra zostanie szczegdlowo
przedstawiona w nastgpnym rozdziale niniejszego opracowania) zostanie zagwarantowany
akceptowalny poziom bezpieczefistwa pozarowego. Niestety wyeliminowanie wszystkich
wskazanych nieprawidlowosci dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb wprost
wynikajacy z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jednolity
tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z poZniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia MSWiA z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030), nie jest w tym budynku mozliwe.
Wymagania, ktére nie moga zostaé spetnione dotycza:

1) wymaganej szerokosci spocznikdéw i szerokosci biegéw schodow stalych — klatek
schodowych tzw. bocznych (§68 ust.1 warunkéw techniczno-budowlanych), ktdra nie
moze zosta¢ doprowadzona do wymagan okreslonych w warunkach techniczno-
budowlanych ze wzgledéw budowlanych. Zmiana parametréw techniczno-uzytkowych
tych klatek wigzalaby si¢ z koniecznoscig przebudowy ukladu konstrukcyjnego
obiektu;

2) wymaganej wysokosci stopni klatek schodowych (§68 ust.1 warunkéw techniczno-
budowlanych), ktdra nie moze zosta¢ doprowadzona do wymagan okreslonych w
warunkach techniczno-budowlanych ze wzgledéw budowlanych. Zmiana parametrow
techniczno-uzytkowych tej klatki wiazalaby si¢ z koniecznoseia naruszenia konstrukeiji
nosnej budynku;

3) zapewnienia odpowiedniej szerokogci drzwi wyjéciowych z pomieszczen (§239 ust.1
warunkow technicznych). W budynku pomieszczenia zostaly zamkniete drzwiami o
szerokosci 0,7m, 0,74m i 0,8m. W takiej sytuacji, w ktérej ich szeroko$¢ zapewnia
warunki ewakuacji dla ilodci 0s6b (wedlug przelicznika wynoszacego 0,6 metra na
kazde 100 osdb), ktore drzwiami tymi beda musialy sie ewakuowa¢ w warunkach
zagroZenia, ich wymiana w ocenie autordw nie ma uzasadnienia merytorycznego.
Poniesione nakfady finansowe bylyby w tym przypadku niewspétmiernie wysokie do
osiagnigtego efektu w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Nalezy takze zauwazyd,
ze drzwi te zostaly zabudowane w elementach konstrukcyjnych oraz czesé z nich
stanowi wejscie do pomieszczen nieprzeznaczonych na staty pobyt ludzi — z uwagi na
powyzsze ich wymiana nie jest mozliwa lub nic znajduje uzasadnienia;

4) wymaganej szerokosci wyjscia ewakuacyjnego z klatek schodowych tzw. bocznych
(§239 ust.4 warunkow ,,techniczno-budowlanych™). Z uwagi na wystepujgce elementy
budowane nie ma technicznych mozliwosei wykonania drzwi o szerokosci 1,4m —
drzwi te posiada¢ beda szerokoéé 1,3m. W sytuacji, w kidrej  szerokosé
zaproponowanych drzwi zapewnia warunki ewakuacji dla ilodci oséb (wedlug
przelicznika wynoszacego 0,6 metra na kazde 100 oséb), ktére drzwiami tymi beda
musialy si¢ ewakuowaé w warunkach zagrozenia, zapewnianie wymaganej szerokosci
drzwi w ocenie autordéw nic ma uzasadnienia merytorycznego;
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6)

7)

8)

9N

technicznych

wymaganej szerokosci drzwi stanowigcych wejscie do klatek schodowych tzw.
bocznych — co najmniej 0,9m (§239 wust.5 warunkéw ,.techniczno-budowlanych™).
Wejscie do klatek schodowych tzw. bocznych wynosi 0,84m — drzwi te zostaly
zabudowane w elemencie stanowiacym obudowe klatek schodowych. Ich zmiana
spowoduje zmniejszenie wymaganej szerokosci korytarza. Tak wiec przebudowa tego
elementu nie ma uzasadnienia merytorycznego;

obudowy pozarowej od strony korytarza (o klasie odpornosci ogniowej EI30)
pomieszczenia  ochrony (§241 wust.l  warunkéw techniczno-budowlanych™).
Pomieszczenie to zostato obudowane poprzez przegrody nieposiadajace wymaganej
odpornosci ogniowej. Z uwagi na sposéb jego zagospodarowania oraz
zastosowanie  rozwiagzan zastgpczych przebudowa w/w elementu nie znajduje
uzasadnienia, gdyz wydzielenie calej przestrzeni, w ktorej zlokalizowane jest
rozpatrywane pomieszczenie pozwoli na zagwarantowanie w ocenie autorow
wyzszego poziomu bezpieczenstwa pozarowego od zakladanego przez
uwarunkowania prawne;

wymaganej szerokosci dojscia ewakuacyjnego co najmniej 1,2m (§242 ust.2
warunkow ,techniczno-budowlanych”), ktéra nie moze by¢ zachowana z uwagi na
uwarunkowania konstrukcyjno-budowane. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, iz chodzi
tu o odciek korytarza na ostatniej kondygnacji z lokalnym przewezeniem o szerokoscet
1,16m, ktéry stuzy ewakuacji maksymalnie 15 — 16 0s6b (przy wykorzystaniu dwoch
kierunkow ewakuacji);

zamknigcia klatki schodowej tzw. gléwnej drzwiami dymoszczelnymi (§245 ust. 1
H»warunkow techniczno-budowlanych™). Klatka schodowa zamknieta zostala drzwiami
przeciwpozarowymi z samozamykaczami o klasie odpornosci ogniowej EI30 — drzwi
te zostaly zabudowane kiedy nie bylo wymogu stosowania drzwi dymoszezelnych.
Drzwi przeciwpozarowe sg drzwiami istniejacymi (w dobrym stanie technicznym), w
zwigzku z tym ich wymiana na dymoszczelne wigzataby sie z poniesieniem duzych
nakladéw finansowych;

zapewniania odpowiedniej odleglosei okien klatki schodowej tzw. gtownej do drzwi
budynku A4 (§249 ust.6 warunkéw ,techniczno-budowlanych”™) — powyzsza sytuacja
dotyczy otworéw okiennych usytuowanych w odleglosei ok. 5,43m i 5,8m od $ciany
budynku nr 4A (na parterze). Na wyzszych kondygnacjach otwory w budynku
sasiednim zostaly wypelnione stolarka EI60 — zabudowane w $cianie REI120. Na
parterze niezapewnienie odleglosci dotyczy otworéw w obudowie drég ewakuacyjnych
— nie skladuje si¢ tam materialéw palnych, a budynki potozone sg na jednej dziatce
budowlanej. Budynek 4A byl juz przedmiotem analizy przez organ Slaskiego
Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej i w przedmiotowe] sprawie
zostalo wydane postanowienie w grudniu 2009r. (dla budynku nr 4A);

10) zapewniania obudowy korytarza po wyjsciu z klatki schodowej tzw. gldwnej o klasie

odpornosci ogniowej REI60 (§256 ust.5 warunkow ,techniczno-budowlanych™).
Nalezy w tym miejscu zauwazy¢, Ze na parterze zapewniono mozliwosé ewakuacji z
klatki schodowe]j na zewnatrz budynku w dwdch kierunkach — dwoma niezaleznymi
drogami ewakuacyjnymi. Tak wiec niezapewnienie tego wymogu nie bedzie miato
wyplywu na warunki ewakuacji, bowiem zawsze bedzie mozliwoé¢ ewakuacji w druga
strong — catosé obrazuje rzut parteru;
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11} zapewnienia usytuowania drogi pozarowej w odleglosci od 5m do 15m — dot. odcinak
stuzacego zapewnieniu mozliwosci przejazdu bez koniecznodei cofania (§12 ust. 2
rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog
pozarowych). Budynek posadowiony zostal na terenie juz zagospodarowanym —
zamkniety teren szpitala, co powoduje, iz nie ma technicznych mozliwosci wykonania
drogi pozarowej zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych.
W rozpatrywanym przypadku dotyczy to zapewniania usytuowania drogi pozarowej w
odleglosci min. 5Sm od $ciany budynku. Z uwagi na powyzsze w celu zapewnienia
odpowiednich warunkéw do prowadzenia dzialat ratowniczo-gasniczych jedynym
rozwigzaniem technicznym mozliwym do zrealizowania z uwagi na polozenie
rozpatrywanego budynku jest zaproponowanie rozwigzan zamiennych, ktore to winny
by¢ uzgodnione z wlasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa w tym obiekcie, w ocenie
autordw opracowania, mozliwe jest takze w inny sposob. Szczegdly przyjetej koncepcji
zostang przedstawione w nastepnym rozdziale niniejszej ekspertyzy.

Pozostale wymagania wynikajace z przepisow ,.techniczno-budowlanych” zostang w
rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposéb wprost z nich wynikajacy. Jedenascie
niespelnionych wymagan wskazanych w przedmiotowym rozdziale powoduje jednak, ze
konieczne stalo si¢ zastosowanie trybu okreslonego w §2 ust.3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U, z 2015r. poz. 1422 z
poimicjszymi zmianami) oraz §13 ust.4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i
drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030) i zaproponowanie takich rozwiazan
zastgpezych i zamiennych (stworzenia koncepcji bezpieczefistwa), w zwigzku z ktorymi w
przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujace mozliwodé
ewakuowania si¢ ludzi oraz prowadzenia dziatan dla ekip ratowniczo-gasniczych.

Nalezy takZe zauwazy¢, iz w ramach planowanej rozbudowy obiektu zostanie
podniesiony poziom bezpieczenistwa pozarowego w sposob zasadniczy.

7. Przyjete rozwiazania zastepcze i zamienne inne niz okre$laja to
przepisy techmiczno — budowlane i przeciwpozarowe zapewniajace
zabezpieczenie obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usuni¢gcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepiséw) — wyszczegélnienie proponowanych rozwigzan
zastepezych i zamiennych.

Istniejace w budynku uwarunkowania, w tym w szczegélnosci techniczno-
budowlane” powoduja, ze nie ma mozliwosci spelnienia w nim w sposéb bezposredni
wszystkich wymagan okreslonych w obowiagzujacych ,,warunkach technicznych”. Wymagania
te zostaly przedstawione w pkt. 7.2. niniejszej ekspertyzy.

W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktora
zapewni akceptowalny poziom bezpieczenistwa. Aby koncepcja taka byla wlasciwa, musi byé

ona adekwatna do zagrozen pozarowych, jakie w tym obiekcie mogg powstad, uwzgle;dma_] 3¢
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Wobec powyzszego nalezy rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powstad
pozar i jakie skutki moze on spowodowaé dla osob uzytkujgcych budynek. Przy czym
koncepcja bezpieczenstwa powinna uwzgledniaé pozar stwarzajacy potencjalnie najwigksze
zagrozenie, szczegélnie w zakresie rozprzestrzeniania sie dymu i toksycznych produktow
spalania. Wobec czego, poczawszy od kondygnacji potozonych najnizej:

® 1na poziomie piwnicy pozar moze powsta¢ praktycznie w dowolnym pomieszczeniu.
Najwicksze zagrozenie spowoduje jednak pozar w takim pomieszczeniu, w ktérym
wystepowaé bedzie wigksza gestos¢ obcigzenia ogniowego tj. nagromadzenie
materialéw palnych np. magazynowym lub tez ruchu elektrycznego. W takiej sytuacji
istnieje duze prawdopodobienstwo, ze rozprzestrzeni sie on poza to pomieszczenie, a
dym 1 produkty spalania szybko wypelnig nie tylko drogi komunikacji ogélnej w
piwnicy, ale réwniez klatki schodowe. Nalezy w tym miejscu zaznaczyé, iz brak
nalezytego wydzielenia piwnic od klatek schodowych moze spowodowac ograniczenie
ewakuacji dla 0sob znajdujacych si¢ na pozostalych kondygnacjach nadziemnych;

® na poziomie parteru pozar powstaly w pomieszczeniach spowoduje silne zadymienie
korytarzy wraz z przyleglymi klatkami schodowymi lub korytarzami, co w
konsekwencji, w przypadku braku zabezpieczenia pionowych drég ewakuacyjnych,
moze znaczaco wplyna¢ na utrudnienie ewakuacji ludzi z budynku. Szczegélnie
niebezpieczny w tym wzgledzie bedzie pozar w pomieszezeniu mieszezgeym sie w
bliskim sasiedztwie klatki schodowej. Brak odpowiedniego wydziclenia pozarowego
klatek schodowych moze spowodowaé odciecie drogi ewakuacji dla oséb
znajdujacych si¢ powyzej powstalego pozaru, a przede wszystkim doprowadzi¢ do
rozprzestrzenia si¢ pozaru na wyzsze kondygnacje budynku. Przez co ewakuacja moze
okazac¢ si¢ memozliwa do przeprowadzenia;

* na poziomie pozostalych kondygnacji pozar w pomieszczeniu zabiegowym,
leczniczym lub z chorymi moze spowodowaé zagrozenie poprzez miekontrolowany
sposdb rozprzestrzeniania si¢ dymu na ciggi komunikacji ogélnej stuzace celom
ewakuacji na kondygnacji objetej pozarem oraz na kondygnacje potozone powyzej, w
tym réwniez klatek schodowych. Szczegélnie niebezpieczny w tym wzgledzie bedzie
pozar W pomieszczeniu mieszczacym sie w bliskim sasiedziwie klatki schodowej.
Brak odpowiedniego wydzielenia pozarowego klatek schodowych moze spowodowad
odciecie drogi ewakuacji dla oséb znajdujacych sie powyzej powstalego pozaru, a
przede wszystkim doprowadzi¢ do rozprzestrzenia si¢ pozaru na wyzsze kondygnacje
budynku.

Szczegdlnym utrudnieniem podczas pozaru bedzie konieczno$é ewakuacji ludzi z wyzszych
kondygnacji. Mozliwos¢ skutecznego prowadzenia akcji ewakuacyjnej oraz gasniczej
determinowana w tym przypadku jest poprzez prawidlowe i efektywne dostosowywanie
warunkow technicznych budynku, wyposazeniem obiektu w sprzet ratowniczo-gasniczy oraz
podejmowania wszystkich zabiegdw organizacyjno-prawnych wedlug najnowszych 1
optymalnych standardéw bezpieczenstwa. Dlatego tez w niniejszej ekspertyzie technicznej
powinny zosta¢ zaproponowane rozwiazania, ktore to pozwolg na maksymalne udogodnienia
w tym wzgledzie.

Ponadto w celu rozpatrzenia calosci mozliwych do wystgpienia zdarzen pozarowych w
niniejszym budynku, nalezy jeszcze wzia¢ pod uwage mozliwodé rozprzestrzenienia sie
pozaru pomiedzy obiektami sasiednimi, i tak:
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» nalezy zalozy¢, iz powstanie pozaru w lgczniku mieszczacym sie na pierwszym pietrze
jest mato prawdopodobne. Lacznik ten zostal wybudowany z elementéw wykonanych
z materialéw niepalnych. W jego obrebie nie skladuje si¢ materialéw palnych — stuzy
on jedynie zapewnieniu komunikacyi i zapewnia on funkcjonalnosé dla oséb
poruszajacych si¢ pomigdzy poszezegélnymi obiektami, Jednak z uwagi na polgczenie
obiektow za jego pomoca nalezy zalozyé, iz pozar powstaly w jego sasiedztwie
mégiby mie¢ wplyw na zakldcenie funkcjonowania sasiedniego budynku;

e pozar powstaly na parterze pomimo niezachowane] odleglosci pomiedzy budynkami
(dot. niezamkniecia dwoch otworéw drzwiami przeciwpozarowymi) nie bedzie mial
znaczenia na pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej — odlegloéé
wynoszgea 543m i 5,7m pozwala na =zachowanie optymalnego poziomu
bezpieczefistwa z uwagi na brak materialéw i przedmiotéw palnych w sasiedztwie
przytoczonych drzwi. Ponadto nalezy wzia¢ pod uwage uzasadnienie podane w
rozdziale poprzednim.

Z zwigzku z powyzszym, zdaniem autorow ekspertyzy, koniecznym jest realizacja zadat
climinujacych mozliwo$¢ wystgpienia skutkéw opisanych powyzej, a wiec zadan
zapewniajacych przede wszystkim mozliwo$é ewakuvacji ludzi oraz ograniczajacych
mozliwos¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru i dymu pomiedzy poszezegdlnymi kondygnacjami
oraz budynkami.

Jak wynika z przedstawionej powyzej analizy, pozar, ktory praktycznie powstanie
w dowolnym miejscu w obiekcie moze spowodowaé bardzo szybkie rozprzestrzenienie si¢
dymu do klatek schodowych, ktére stanowig pionowe drogi ewakuacyjne oraz na korytarze,
uniemozliwiajgc tym samym podjecie ewakuacii. Ze wzglgdu na ukiad funkcjonalny i
przeznaczenie niektérych pomieszczen pozar moze takze, jezeli powstanie w okreslonych
miejscach, swobodnie sie rozwijaé niezauwazony przez dtuzszy okres czasu.

W takiej sytuacji przyjeta koncepcja bezpieczefistwa pozarowego powinna by¢ przede
wszystkim oparta na mozliwosci ewakuacji ludzi w do odrebnej strefy pozarowej na kazdej
kondygnacji oraz na wprowadzeniu szeregu czynnych 1 biemych zabezpieczef
ograniczajgcych mozliwos¢ rozprzestrzeniania sig ognia i dymu w budynku. Ponadto powinny
zostaé zarysowane zabezpieczenia umozliwiajacych traktowanie klatek schodowych jako
odrebnej strefy pozarowej zapewniajgcych mozliwo$¢ ewakuacji pionowej. Konieczne jest
takze zapewnianie szybkiego wykrycia pozaru 1 przekazania informacji o nim do Komendy
Miejskiej PSP w Zabrzu oraz powiadomienia o nim personelu medycznego. Celowym jest
rowniez wprowadzenie uregulowan w zakresie ewakuacji ludzi do instrukcji bezpieczefistwa
pozarowego, jako dokumentu jasno i czytelnie precyzujacego zadania personelu medycznego
podczas powstania zagroZenia.

7.1.  Wyszczegélnienie rozwiagzan zastepczych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajacym w tym budynku, a w
szezegolnosci zagwarantowania mozliwesci bezpiecznego ewakuowania si¢ w przypadku
powstania poZaru, proponuje si¢ przyjecie, jake innych rozwigzan rekompensujacych
wymagania, ktérych spelnienie nie jest mozliwe, koncepeji bezpieczenstwa opartej na::

1) Zabezpieczenie stropu na ostatniej kondygnacji do klasy odpornosci ogniowej
RE160 ~ wedlug rozwigzania systemowego.

2) Dokonaniu zabezpieczenia klatki schodowej tzw. glownej poprzez:
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a) wydzielenie jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamkniecie na
kaidej kondygnacji istniejacymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w
czeSci graficznej ekspertyzy,

b) zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni poprzez samoczynne urzadzenie
oddymiajgce (klapy dymowe/klape dymowa). Zapewnienie naplywu powietrza
uzapeiniajacego do oddymiania zostanie zapewnione przez okna zabudowane na
parterze otwierane automatycznie — zgodnie z rzutem parteru. W/w urzadzenie
przeciwpozarowe wykonane zostanie na podstawie dokumentacji projektowej
uzgodnionej z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpeozarowych.

3) Dokonaniu zabezpieczenia klatki schodowej tzw. bocznej poprzez:

a) wydzielenie jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamknigcie na
kazdej kondygnacji istniejacymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w
czesci graficznej ekspertyzy,

b) zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni poprzez samoczynne urzgdzenie
oddymiajace (klap¢ dymowa). Zapewnienie naplywu powietrza uzupekniajacego
do oddymiania zostanie zapewnione przez drzwi zabudowane na parterze
otwierane automatycznie. W/w urzadzenie przeciwpozarowe wykonane zostanie
na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawea ds.
zabezpieczen przeciwpoiarowych.

4) Deokenaniu zabezpieczenia klatki schodowej tzw. bocznej poprzez:

a) wydzielenie jej Scianami o klasie odporno$ci ogniowej REI60 i zamkniecie na
kazdej kondygnacji istniejgcymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w
czesci graficznej ekspertyzy,

b) zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni poprzez samoczynne urzadzenie
oddymiajace (klape dymowa). Zapewnienie naplywu powietrza uzupekniajacego
do oddymiania zostanie zapewnione przez drzwi zabudowane pa parterze
otwierane automatycznie. W/w urzadzenie przeciwpozarowe wykonane zostanie
na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawea ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

5) Zapewnieniu pelnej ochreny budynku przez system sygnalizacji pozarowej,
realizujagey w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen, w szezegélnosci powodujace:

a) powiadomienie Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu o alarmie pozarowym przez
system monitoringu,

b) uruchomienie urzadzenia oddymiajacego klatki schodowe,

c) wyemitowanie na poszczegélnych kondygnacjach budynku dzwickowego sygnalu
ostrzegawczego {poprzez sygnalizatory akustyczno-eptyczne), tak aby
powiadomi¢ personel medyczny o wystepujacym zagroZeniu,

d) sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom parteru i zablokowanie w pozycji
otwartej ich drzwi,

e) wylaczenie central wentylacyjnych.

6) Wyposazeniu drog ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne wykonane wedlug wymagan okreslonych w PN-EN 1838 oraz PN-
EN 50172,

FOMENDA WOJEWODY,
FANSTW

40-042 Katowice, ul, Wita SHFORALA
. 1el.(32)621 5000
Wwhydziat Kontroino-Rozpoznawes



ERkspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa poZarowego w zakresie innege spelniania wymagant warunkow
technicznych

7) Wyposazeniu sal operacyjnych w awaryjne oSwietlenie zapasowe wykonane
wedlug wymagan okreSlonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

8) Wydzieleniu rozpatrywanego budynku jako odr¢bnej strefy pozarowej poprzez:

a) zamknigcie lgcznika mieszczacego sie na IT  kondygnacji drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornoéci ogniowej EIS60 z samozamykaczami
- w miejscu wskazanym w czesci graficznej ekspertyzy.

UWAGA: w budynku nr 4A wykonano poniisze zabezpieczenia:

b) zabudowano czes¢ otworéw eokiennych w lacznika stolarka z systemowym
przeszkleniem o klasie odpornosci ogniowej EI60 i luksferami,

¢) zabudowano czgéci otworéw okiennych na I, II i TII kondygnacji, od strony
budynku Nr 4, materialem pelnym o klasie odpornosci ogniowej REI120,

d) zabudowano cz¢s¢ otworéw okienmych na I, II i III kondygnacji, od strony
budynkn Nr 4 stolarka z systemowym przeszkleniem o klasie odpornosci
ogniowej E160.

9) Podzieleniu kazdej kondygnacji na trzy strefy pozarowe zapewniajgc moiliwosé
ewakuacji w poziomie bez KoniecznoSci ewakuacji klatkami schodowymi
poprzez:

a) Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI120;

b) zabudowanie drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS60 i EI60 z
samozamykaczem — w miejscach wskazanych w czgéci graficznej ekspertyzy;

¢) zabezpieczenie przejs¢ przechodzacych przez w/w Sciany do klasy odpornosci
ogniowej EI120 (EIS120 — dot. przeciwpozarowych klap odcinajacych);

d) wypelnienie otworéw okiennych do klasy odpornosci ogniowej EI60 — w
miejscach wskazanych w czedci graficznej ekspertyzy;

€} obudowanie na II kondygnacji dachu w pasie 4m do kiasy odpornosci ogniowej
REI120 — wedlug rezwigzania systemowego, zgodnie z opisem na rzucie ostatniej
kondygnacji.

10) Zamknigeiu pomieszczen magazynowych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej EI30 z samozamykaczem — w miejscach
wskazanych w czeSci graficznej ekspertyzy.

11) Dokonaniu zabezpieczenia rozdzielni elektrycznej mieszezacej sie w piwnicy
poprzez:

a) wydzielenie jej przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REY120;

b) zamknigcie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EX60
z samozamykaczem;

¢) zabezpieczenie przejsé¢ instalacyjnych przechodzacych przez Sciany i stropy w/w
pomieszczenia do klasy odpornosci ogniowej co najmniej E1120 (EIS120 — dot.
przeciwpoiarowych klap odcinajacych).

12) Dokonaniu zabezpieczenia pomieszezenia akumulatorowni i UPS mieszczacego
si¢ w piwnicy poprzez:

a) wydzielenie ich przegrodami o klasie edporno$ci ogniowej co najmniej REI120;

b} zamknigcie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoseci ogniowej EI60
z samozamykaczem;

¢) zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez Sciany i stropy w/w
pomieszczenia do klasy odpernosci ogniowej co najmniej EI120 (EIS — dot,
przeciwpozarowych klap odcinajacych).

13) Wyposazeniu w urzadzenia samozamykajace éxgz{,}fﬁﬁw,%ﬁfmi@jmch
wskazanych w czgsci graficznej ekspertyzy. i AsTWOWES STRAZY POZARNE .
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14) Wyposazeniu budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

15) Zawarciu w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego:
a) szczegblowych procedur oglaszania i przeprowadzania ewakuacji pacjentow;
b) zasad uzycia wylacznikow przeciwpozarowych pradu i UPS.

16) Przeprowadzaniu praktycznego sprawdzenia warunkéw i organizacji ewakuacji

€0 najmniej raz do roku:
a) z powiadomieniem Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Zabrzu na miesige przed ich przeprowadzeniem;
b) o zakresie ustalonym z Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Zabrzu,

7.2.  Wyszcezegllnienic rozwigzan zamiennych dot. dregi pozarowej.

Biorge pod uwage uwarunkowania przedstawione w niniejszym opracowaniu
proponuje si¢ rozwigzania zamienne w stosunku do wymagait dotyczacych zapewnienia
drogi pozarowej, okreslonych w rezporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia
w wodg¢ oraz drég pezarewych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030), polegajace na:

1) Wykonanin wszystkich zadan okreSlonych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i rzeczoznawce ds. budowlanych wykazanych w pkt.7.1
niniejszego opracowania;

2) Zapewniania alternatywnego dostepu do elewacji budynku na odcinku 135m
(Iacznie) —~ przy zachowaniu dostepu widlii dluiszego boku. Calosé zgodnie 7
czesciq graficzng ekspertyzy;

3) Zapewnianiu mozliwesei destepu do budynku poprzez uklad drogowy wskazany
w czeSci graficznej ekspertyz.

4) Oznakowaniu przebiegn drég przy budynku poziomymi i pionowymi znakami
informacyjnymi i zakazu oraz znakami bezpieczenstwa wg wzoru okreflonego w
PN-N-01256/4:1997 wlmaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe”;

S) pisemnym powiadomienin przez wlasciciela obiektu Komendy Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Zabrzu o zakonczeniu realizacji zadan ujetych w
niniejszej ekspertyzie.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego sluzgca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej

Opracowujgc  koncepcje zapewniajgca akceptowalny poziom  bezpieczefistwa
pozarowego dla tego obicktu wzigto pod uwagg prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen
w trakcie pozaru, ktdre zostaly szczegélowo przedstawione w poprzednim rozdziale niniejszej
ekspertyzy. W ocenie autoréw ekspertyzy zaproponowane rozwigzania zastepcze wymienione
w pkt.7 w pelni rekompensuja niespelnienie wymagan okre§lonych w obowigzujgcych
»warunkach technicznych”, przedstawionych w pkt. 6.2. i zapewniaja odpowiedni poziom

bezpieczenstwa tj. niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwgo?arowej, poniewaz:
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s wyposazenie klatek schodowych w samoczynne urzadzenie oddymiajace pozwoli w
momencie powstania pozaru na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji o0sob
przebywajacych w rozpatrywanym budynku, ograniczajac narazenie ich na dziatanie
goracych i trujacych gazdw oraz dyméw pozarowych;

s zamknig¢cie klatek schodowych drzwiami przeciwpozarowymi ¢ klasie odporosci
ogniowej EI30 i EIS30 pozwoli na skrocenie dhugosci dojscia ewakuacyjnego do
wartosci niepozwalajgcych na uznanie budynku za zagrazajacy zyciu ludzi. Powyzsze
rozwigzanie daje gwarancje zapewnienia bezpieczenstwa podeczas ewakuacji pionowa
drogg komunikacji ogolnej pomimo wystgpienia zagrozenia w jej sasiedztwie;

e wyposazenic w oswietlenie ewakuacyjne zapewni optymalne warunki ewakuacji
niezaleznie od pory dnia;

e wyposazenie budynku w adresowalny system sygnalizacji pozarowej stanowiacy jego
pelng ochrong umozliwi w przypadku powstania pozaru natychmiastowe
powiadomienie personelu medycznego i jednoczeénie uruchomi klape dymows
zabudowang na klatce schodowej. System ten automatycznie wyemituje sygnat
ostrzegawcezy co pozwoli na podjecie dziatan zwiazanych z ewakuacja pacjentéw oraz
gaszeniem, jeszcze we wezesnej fazie rozwoju pozaru przez personel medyczny
i pomocniczy. Wezesne wykrycie pozaru oraz zaalarmowanie personelu pozwoli na
podigcie skutecznych dzialad gasniczych przy uzyciu gasnic i/lub hydrantéw
wewngtrznych, W budynku tym na stale (24 godziny na dobe) bedzie dyzurowat
personel medyczny dlatego tez w momencie powstania pozaru zostang podjete
dziatania umozliwiajgce ewakuacje pacjentéw;

¢ wydzielenie pozarowe pomieszczehi wskazanych w czedci graficznej ekspertyzy
pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru poza ich przestrzen;

e zapewnianie poddziatu na strefy pozarowe pozwoli na ewakuacje w obrebie jednej
kondygnacii;

» zapewnienic drég pozarowych w sposob wskazany w czesei granicznej ekspertyzy
pozwoli na zapewnienia odpowiedniego poziomu mozliwosci podjecia dziatan
gasniczych;

e dgzac do poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego obiektow stuzby zdrowia nalezy
pamigtal, iz zastosowanie nawet najlepszych zabezpieczen przeciwpozarowych,
rozwigzan organizacyjno-prawnych nie przyniesie sukcesu, jezeli caly personel
medyczny 1 pracownicy nie zostang zapoznani z zasadami dzialania tych zabezpieczen
oraz nie bedg stosowali si¢ do zalecent organizacyjnych warunkujacych prawidlowe ich
funkcjonowanie. Dlatego tez nieprawidtowosci wystepujace w tym budynku zostana
zrekompensowane przez wprowadzone uwarunkowania organizacyjne, tj. specjalne
procedury ewakuacji zawarte w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Pozostale warunki techniczne, a takie wymagania w_ zakresie ochrony
przeciwpozarowej sa spelnione. Zdaniem rzeczoznawceéw realizacja wnioskéw ujetych
w_cekspertyzie technicznej spowoduje poprawe bezpieczenstwa oséb przebywajacveh
w obiekeie.

COMENDA WOJEWODZ::
ANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.

<0-042 Katowice. ul. Wila SgNOsZa
tel. (32) 621 50 6PT0NA

Wiydzial Kontrolno-Rozpoznawer



Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa potarowego w zakresie innego spelniania wymagar: warunkéw
technicznych

9. Spis rysunkow
Niniejsza ekspertyza zawiera nastepujace rysunki:
¢ plan sytuacyjny;
¢ rzuty;
e przekrdj.

OMENDA WQJEWODZ
ANSTWOWEJ STRAZY POZAR

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosgardfia 20
’ tet. (32) 621 5000
wyrlzial Kontrolno-Rozooznawes



