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owice, 20 wrzesnia 2018 rok

Na podstawie zapisow art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257 z pdzniejszymi zmianami) i art. 6a ust. 2
punkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2018,
poz. 630 z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku z trescia §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2018 roku (termin wptywu do tut. Komendy 23.07.2018r.)
zlozonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibg w Zabrzu przy ulicy 3-Maja 13-15, w sprawie
wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spetnienia wymagan bezpieczenstwa poza-
rowego dla budynku szpitala, stosownie do wnioskéw przedtozonego opracowania pod tytutem: ,, Eks-
pertyza techniczna stanu bezpieczenistwa przeciwpozarowego w zakresie innego spefnienia wymagan
warunkdw technicznych budynek nr 4 — Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Slgskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach Zabrze ul. 3-go Maja 13-15", sporzadzonego przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Marcina Wyrzykowskiego oraz rzeczoznawce
budowlanego — mgr inz. Stanistawa Nardelli,

postanawiam
wyrazi¢ zgode na spelnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa poza-
rowego, zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, do-
tyczacych:
— wymaganej szerokoSci spocznikow i szerokoS$ci biegow schodéw stalych—klatek scho-
dowych bocznych (§68 ust. 1),
— wysokoSci stopni klatek schodowych (§68 ust. 1),
— szerokoS$ci drzwi wyjSciowych z pomieszczen (§239 ust.1),
— szerokoSci wyjscia ewakuacyjnego z klatek schodowych (§239 ust.4),
— szerokosci drzwi wejsciowych do klatek schodowych (§239 ust.5),
— obudowy korytarza (§241 ust.1),
— szerokosci dojScia ewakuacyjnego (§242 ust.2),
— zamkniecia klatki schodowej gléwnej drzwiami dymoszczelnymi (§245 ust.1),
— odleglosci okien klatki schodowej od drzwi budynku A4 (§249 ust.6),
— obudowy korytarza prowadzacego z klatki schodowej gléwnej do wyjscia na ze-
wnatrz budynku (§256 ust.5),

W spos6b inny niz okreslony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu,

w szczegllnosSci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan wynikajacych z przyjetej

koncepcji bezpieczenstwa:

1) zabezpieczenia stropu na ostatniej kondygnacji do klasy odpornosci ogniowej REI60
— wedlug rozwiqzania systemowego.

2) dokonania zabezpieczenia klatki schodowej tzw. gléwnej poprzez:

a) wydzielenia jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamknig¢cie na kaz-
dej kondygnacji istniejacymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czesci graficznej
ekspertyzy,

b) zapewnienia usuwania dymu z jej przestrzeni poprzez samoczynne urzgdzenie
oddymiajgce (klapy dymowe/klape dymow3), z jednoczesnym zapewnieniem na-
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plywu powietrza uzupelniajacego do oddymiania przez okna zabudowane na par-
terze otwierane automatycznie — zgodnie z rzutem parteru, iwpozarowe wyko-
nane zostanie na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczo-
znawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3) dokonania zabezpieczenia klatki schodowej tzw. bocznej poprzez:

a) wydzielenia jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamknigcie na kaz-
dej kondygnacji istniejacymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w cz¢sci graficzne;j
ekspertyzy,

b) zapewnienia usuwania dymu z jej przestrzeni poprzez samoczynne urzgdzenie
oddymiajace (klape dymowg). Zapewnienie naplywu powietrza uzupelniajgcego
do oddymiania zostanie zapewnione przez drzwi zabudowane na parterze otwie-
rane automatycznie. W/w urzadzenie przeciwpozarowe wykonane zostanie na
podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpie-
czen przeciwpozarowych.

4) dokonania zabezpieczenia klatki schodowej tzw. bocznej poprzez:

a) wydzielenia jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamknigcie na kaz-
dej kondygnacji istniejacymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w cze$ci graficzne;j
ekspertyzy,

b) zapewnienia usuwania dymu z jej przestrzeni poprzez samoczynne urzadzenie
oddymiajace (klape dymow3a). Zapewnienie naplywu powietrza uzupelniajacego
do oddymiania zostanie zapewnione przez drzwi zabudowane na parterze otwie-
rane automatycznie. W/w urzadzenie przeciwpozarowe wykonane zostanie na
podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpie-
czen przeciwpozarowych.

5) zapewnienia pelnej ochrony budynku przez system sygnalizacji pozarowej, realizu-
jacy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen, w szczeg6lnosci powodujgce:

a) powiadomienia Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu o alarmie pozarowym przez
system monitoringu,

b) uruchomienia urzadzenia oddymiajacego klatki schodowe,

¢) wyemitowania na poszczegélnych kondygnacjach budynku dZzwi¢gkowego sygnalu
ostrzegawczego (poprzez sygnalizatory akustyczno-optyczne), tak aby
powiadomi¢ personel medyczny o wystepujacym zagrozeniu,

d) sprowadzenia dZwigéw osobowych na poziom parteru i zablokowanie w pozycji
otwartej ich drzwi,

e) wylaczenia central wentylacyjnych.

6) wyposazenia drog ewakuacyjnych w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

wykonane wedlug wymagan okreslonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, na pod-
stawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

7) wyposazenia sal operacyjnych w awaryjne oSwietlenie zapasowe wykonane wedlug
wymagan okreSlonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

8) wydzielenia rozpatrywanego budynku jako odrebnej strefy pozarowej poprzez:



a) zamknigcia lacznika mieszczacego sie na II kondygnacji drzwiami przeciwpoza-
rowymi o Kklasie odpornoSci ogniowej EIS60 z samozamykaczami
— W miejscu wskazanym w cze$ci graficznej ekspertyzy,

9) dokonania podzialu kazdej kondygnacji na trzy strefy pozarowe zapewniajgc mozli-
wos¢ ewakuacji w poziomie bez konieczno$ci ewakuacji klatkami schodowymi po-
przez:

a) S$ciany o klasie odpornos$ci ogniowej REI120,

b) zabudowania drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS60 i EI60 z samozamyka-
czem —w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

¢) zabezpieczenia przej$¢ przechodzacych przez w/iw Sciany do klasy odpornosci og-
niowej EI120 (EIS120 - dot. przeciwpozarowych klap odcinajgcych),

d) wypelnienia otworéw okiennych do klasy odpornosci ogniowej EI60 — w miej-
scach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

e) obudowania na III kondygnacji dachu w pasie 4m do klasy odpornosci ogniowej
REI120 — wedlug rozwigzania systemowego, zgodnie z opisem na rzucie ostatniej
kondygnacji.

10) zamknigcia pomieszczen magazynowych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie od-
pornosci ogniowej co najmniej EI30 z samozamykaczem — w miejscach wskazanych
w cz¢sci graficznej ekspertyzy.

11) dokonania zabezpieczenia rozdzielni elektrycznej mieszczacej sie w piwnicy poprzez:

a) wydzielenie jej przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120;

b) zamknigcie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60
z samozamykaczem;

¢) zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez Sciany i stropy w/w
pomieszczenia do klasy odporno$ci ogniowej co najmniej EI120 (EIS120 — dot.
przeciwpozarowych klap odcinajacych).

12) dokonania zabezpieczenia pomieszczenia akumulatorowni i UPS mieszczacego sie w
piwnicy poprzez:

a) wydzielenia ich przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120;

b) zamknigcia ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoSci ogniowej EI60
z samozamykaczem;

¢) zabezpieczenia przej$¢é instalacyjnych przechodzacych przez Sciany i stropy w/w
pomieszczenia do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI120 (EIS — dot. prze-
ciwpozarowych klap odcinajacych).

13) wyposazenia w urzadzenia samozamykajace drzwi do pomieszezen w miejscach wska-
zanych w czesci graficznej ekspertyzy.

14) wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

15) zawarcia w opracowanej dla obiektu Instrukeji Bezpieczenstwa Pozarowego:

a) szczegblowych procedur oglaszania i przeprowadzania ewakuacji pacjentéow;

b) zasad uzycia wylgcznikéw przeciwpozarowych pradu i UPS.

16) przeprowadzania praktycznego sprawdzenia warunkoéw i organizacji ewakuacji co
najmniej raz do roku:

a) z powiadomieniem Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej
W Zabrzu na miesigc przed ich przeprowadzeniem;



b) o zakresie ustalonym z Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Zabrzu.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczefistwa pozarowego, nalezy spelni¢ w sposob
bezposrednio okreslony w obowiazujacych przepisach techmiczno — budowlanych
i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 §4 i art. 107 §4 KPA odstapiono od uzasadnienia postanowienia, w
zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego Pafistwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego dorgczenia.
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Otrzymuja:
1) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. Prof. Stanistawa Szyszko
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul.3-Maja 13-15
41-800 Zabrze (+1 egz. ekspertyzy)
Do wiadomosci:
1) KM PSP Zabrze (+1 egzemplarz ekspertyzy)
2) KW PSP Katowice WZ - a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy)



