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Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot.| J.m.
,Budowa chodnika w miejscowosci Byszyce w ciggu drogi gminnej 561067K”
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - D.01.01.01 (CPV 45100000-8)
1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
Roboty pomiarowe 484,066/1000 = 0,48
Ogotem: 0,48 0,48 Km
1.2 KNR 231/14006/4
Analogia! Regulacja/odtworzenie wysokosciowa punktow geodezyjnych
Regulacja/odtworzenie wysokosciowe istniejgcych
punktow osnowy geodezyjnej 2,00 = 2,00
Ogotem: 2,00 2,00 szt
2 Usuniecie drzew i krzewéw - D.01.02.01 (CPV 77211400-6)
2.1 KNNR 1/101/2
Analogia! Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 0-9cm
Sciecie drzewa o $rednicy 0-9 cm 3,00 = 3,00
Ogotem: 3,00 3,00 szt
2.2 KNNR 1/101/1
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 10-15cm
Sciecie drzewa o $rednicy 10-15 cm 23,00 = 23,00
Ogotem: 23,00 23,00 szt
2.3 KNNR 1/101/2
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 16-25cm
Sciecie drzewa o $rednicy 16-25 cm 43,00 = 43,00
Ogotem: 43,00 43,00 szt
2.4 KNNR 1/101/3
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 26-35 cm
Sciecie drzewa o $rednicy 26-35 cm 12,00 = 12,00
Ogotem: 12,00 12,00 szt
2.5 KNNR 1/101/4
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 36-45°cm
Sciecie drzewa o $rednicy 36-45 cm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
2.6 KNNR 1/101/5
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 46-55"cm
Sciecie drzewa o $rednicy 46-55 cm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
2.7 KNNR 1/101/6
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 56-65"cm
Sciecie drzewa o $rednicy 56-65 cm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
2.8 KNNR 1/101/7
Analogia! Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 86-95'cm
Sciecie drzewa o $rednicy 86-95 cm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
2.9 KNNR 1/101/7
Analogia! Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 96-105"cm
Sciecie drzewa o $rednicy 96-105 cm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
2.10 KNNR 1/101/7
Analogia! Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 116-125cm
Sciecie drzewa o $rednicy 116-125 cm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
2.11 KNNR 1/101/7
Analogia! Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 146-155"cm
Sciecie drzewa o $rednicy 146-155 cm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
2.12 KNNR 1/107/1
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport dtuzyc na odlegtosc do 2 km
Wywoz dtuzyc 21,79 = 21,79
Ogotem: 21,79 21,79 mp
2.13 KNNR 1/107/4
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi, dodatek do kolumny 01, za kazdy 1 km odlegtosci transportu
Wywoz diuzyc 21,79 = 21,79
Ogotem: 21,79 21,79 9,00 mp
2.14 KNNR 1/107/2
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegtosc do 2 km
Wywoz karpin 20,04 = 20,64
Ogotem: 20,04 20,064 mp
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2.15 KNNR 1/107/5
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi, dodatek do kolumny 02 i1 03, za kazdy 1 km odlegtosci transportu
Wywoz karpin 20.64 = 20,064
Ogotem: 20,64 20,64 | 9,00 mp
2.16 KNR 201/109/5
Reczne scinanie | karczowanie, krzaki | podszycia sredniej gestosci
Scinanie i karczowanie skupin drzew i krzewdw 0,02 = 0,02
Ogotem: 0,02 0,02 ha
2.17 SEK 601/402/4
Mechaniczne rozdrabnianie, gatezie, krzewy | pedy do Fi 22,5 cm
Mechaniczne rozdrabnianie: krzewy 219,70 = 219,70
Mechaniczne rozdrabnianie: gatezie 61,92 = 061,92
Ogotem: 281,62 281,62 mp
2.18 SEK 601/403/2 (1)
Przewoz zrgbkow samochodami samowytadowczymi, zatadowanie mechaniczne, samochod do 5't - wraz z optatg za
sktadowanie
WywoOz zrgbkow: gatezie, krzewy 281,62 = 281,62
Ogotem: 281,62 281,62 mp
2.19 SEK 601/403/3 (1)
Przewoz zrgbkow samochodami samowytadowczymi, dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 1°'km, samochod do
5t - wraz z optfatg za sktadowanie
Wywoz zrgbkow za dalszy km 281,62 = 281,62
Ogotem: 281,62 281,62| 9,00 mp
3 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - D.01.02.02a (CPV 45111000-8)
3.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc¢ warstwy do 15'cm
Zdjecie humusu 2302,81 = 2 302,81
Ogotem: 2 302,81 2 302,81 m2
3.2 KNNR 1/206/4 (4)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii |-lll, spycharka 74 kW, samochod 5-10°t - wraz z opfata
za sktadowanie
Wywoz 2302,8170,15 = 34542
Ogotem: 345,42 345,42 m3
3.3 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t - wraz z optatg za
sktadowanie
Za dalszy km 345,42 = 345,42
Ogotem: 34542 345,42| 9,00 m3
4 Rozbiorki elementow drog, ogrodzen i przepustow - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)
4.1 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5'cm (8 cm)
Ciecie nawierzchni asfaltowe] 522,83 = 522,83
Ogotem: 522,83 522,83 1,60|m
4.2 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc 4 cm (8 cm), mechanicznie
Pod jezdnie z asfaltu (petha konstrukcja) 18,99 = 18,99
Pod zjazdy indywidualne 48,57 = 48,57
Pod chodnik 43,50 = 43,50
Ogotem: 110,606 110,066 2,00 m2
4.3 KNNR 6/803/4
Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowe|, mechanicznie
Pod zjazdy indywidualne 29,069 = 29,69
Ogotem: 29,069 29,69 m2
4.4 KNNR 6/802/2
Rozebranie nawierzchni z kruszywa, ttuczen grubosc 15°cm, mechanicznie
Pod zjazdy indywidualne 95,07 = 95,07
Ogotem: 95,07 95,07 m2
4.5 KNNR 6/805/6
Analogia!ll Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych, na podsypce piaskowej, ptyty 40x60 cm
Pod zjazdy indywidualne 20,49 = 20,49
Ogotem: 20,49 20,49 m2
4.6 KNNR 6/802/6
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubosc 15 cm, mechanicznie
Pod chodnik 6,79 = 6,79
Ogotem: 6,79 6,79 m2
4.7 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢ 15°cm (20 cm), mechanicznie
Pod zjazdy indywidualne 48,57+29,69+95,07+20,49 = 193,82
Pod chodnik 43,50+6,79 = 50,29
Ogotem: 244 .11 244 11| 1,33/ m2
4.8 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc 15 cm (30 cm), mechanicznie
Pod jezdnie z asfaltu (petna konstrukcja) 18,59 = 18,59
Ogotem: 18,59 18,59 2,00/ m2
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4.9 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikow betonowych | kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowe]
Rozbidrka kraweznikow betonowych 14,21 = 14,21
Ogotem: 14,21 14,21 m
4.10 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
t awy pod krawezniki betonowe 14,2170,08 = 1,14
Ogotem: 1,14 1,14 m3
4.11 KNNR 6/806/8
Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowe] - rozbiorka
Rozbiorka obrzezy betonowych 24,22 = 24,22
Ogotem: 24,22 24,22 m
4.12 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod obrzeza, tawy z betonu
Rozbiorka taw pod obrzeza betonowe 24 .2270,04 = 0,97
Ogotem: 0,97 0,97 m3
4.13 KNR 231/816/1
Analogia! Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi' 30 cm wraz z robotami ziemnymi, zasypami oraz
wszelkimi robotami niezbednymi do realizacji pozycjl
Rozbiorka przepustow betonowych DN300mm 5,12 = 5,12
Ogotem: 5,12 5,12 m
4.14 KNR 231/816/1
Analogia! Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi'40 cm wraz z robotami ziemnymi, zasypami oraz
wszelkimi robotami niezbednymi do realizacji pozycii
Rozbiorka przepustow betonowych DN400Omm /,65 = 7,65
Ogotem: 7,65 7,65 m
4.15 KNR 231/816/1
Analogia! Rozebranie przepustow betonowych 45cm x 30cm wraz z robotami ziemnymi, zasypami oraz wszelkimi
robotami niezbednymi do realizacji pozycii
Rozbiorka przepustow betonowych 5,74 = 5,74
Ogotem: 5,74 5,74 m
4.16 KNR 231/816/1
Analogia! Rozebranie przepustow rurowych, rury z tworzywa sztucznego Fi'30°cm wraz z robotami ziemnymi,
zasypami oraz wszelkimi robotami niezbednymi do realizacji pozycii
Rozbiorka przepustow z tworzywa sztucznego
dn300mm 2,69 = 2,069
Ogotem: 2,69 2,69 m
4.17 KNR 231/816/1
Analogia! Rozebranie przepustow rurowych, rury z tworzywa sztucznego Fi'40°cm wraz z robotami ziemnymi,
zasypami oraz wszelkimi robotami niezbednymi do realizacji pozycj
Rozbiorka przepustow z tworzywa sztucznego
dn400mm 12,11+7,00+7,22 = 26,33
Ogotem: 26,33 26,33 m
4.18 KNR 231/816/1
Analogia! Rozebranie przepustow rurowych, rury stalowe Fi'30° cm wraz z robotami ziemnymi, zasypami oraz
wszelkimi robotami niezbednymi do realizacji pozycii
Rozbiorka przepustow stalowych dn300mm 7,28 = 7,28
Ogotem: 7,28 7,28 m
4.19 KNR 231/816/1
Analogia! Rozebranie przepustow rurowych, rury stalowe Fi'31,5 cm wraz z robotami ziemnymi, zasypami oraz
wszelkimi robotami niezbednymi do realizacji pozycjl
Rozbiorka przepustow stalowych dn315mm 4,80 = 4,80
Ogotem: 4 80 4 80 m
4.20 KNR 231/816/5
Rozebranie przepustow rurowych, scianki czotowe | tawy z kamienia tamanego
Rozebranie scianek czotowych przepustow 23,74 = 23,74
Ogotem: 23,74 23,74 m3
4.21 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiane - wraz z optatg za
sktadowanie
Nawierzchnia asfaltowa gr. 8 cm 110,66%0,08 = 3,85
Nawierzchnia z kostki betonowej 29,06970,08 = 2,38
Nawierzchnia z kruszywa 95,0770,15 = 14,20
Nawierzchnia z ptyt azurowych 20,4970,10 = 2,05
Nawierzchnia z betonu 6,7970,15 = 1,02
Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm 244,1170,20 = 48,82
Podbudowa z kruszywa gr. 30 cm 18,5970,30 = 5,98
Krawezniki betonowe 15x30 14.2170,15%0,30 = 0,64
t awy pod krawezniki betonowe 1,14 = 1,14
Obrzeza betonowe 24,2270,0870,30 = 0,58
tawy pod obrzeza betonowe 0,97 = 0,97
Rozbiorka przepustow betonowych 0,77+0,36+0,96 = 2,09
Rozbidérka przepustow z tworzywa sztucznego 1,92+0,19+0,88+0,91 = 3,90
Rozbiodrka scianek czotowych 23,74 = 23,74
Ogotem: 115,62 115,62 m3
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4.22 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km - wraz z optatg za sktadowanie
Wywoz 115,62 = 115,62
Ogotem: 115,62 115,62 m3
4.23 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu - wraz z optatg za sktadowanie
Dodatek za dalszy kilometr 115,62 = 115,62
Ogotem: 115,62 115,62 9,00 m3
4.24 KNR 404/1107/1 (1)
Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc do 1°km, z zatadunkiem | wytadunkiem
recznym, samochod do 5't
Demontaz przepustow stalowych 1,06 = 1,00
Ogotem: 1,06 1,06 {
4.25 KNR 404/1107/4 (1)
WywoOz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc do 1 km, naktady uzupetniajace za kazdy
dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochod do 5't
Wywoz ztomu 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,06 1,06| 9,00t
5 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych - D.02.01.01 (CPV 45111000-8)
5.1 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc do 1'km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - wraz z optatg za sktadowanie
(22,62 = 722,62
Ogotem: 722,62 (22,62 m3
5.2 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t - wraz z optatg za
sktadowanie
Dodatek za dalszy kilometr (22,62 = (22,62
Ogotem: (22,62 722,62 9,00 m3
6 Wykonanie nasypow - D.02.03.01 (CPV 45243510-0)
6.1 Kalkulacjaindywidualna
Roboty zatadunkowe koparkami podsiebiernymi z transportem sam. samowyt. do 1'km, materiatu uprzednio
Zmagazynowanego w hatdach, koparka 0,60 ' m3, spycharka 55 kW, samochod 5-10°t (z kosztami zakupu materiatu)
Pod palisady - wymiana guntu (kat tarcia
wewnetrznego=33,0, 1d=0,65) 92,27 = 92,27
Zasypka (kat tarcia wewnetrznego=33,0, |d=0,65) 253,97 = 253,97
Nasypy 330,86 = 330,86
Ogotem: 677,10 677,10 m3
6.2 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod 5-10t
Dodatek za dalszy kilometr 677,10 = 6/7,10
Ogotem: 677,10 677,10| 9,00 m3
6.3 KNNR 1/407/1 (2)
Formowanie | zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokosc do 3,0 ' m, grunt kategorii I-ll, moc 100KM
677,10 = 677,10
Ogotem: 677,10 677,10 m3
7 Kanalizacja deszczowa - D.03.02.01 (CPV 45255600-5)
7.1 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IllI-1V
Wykopy pod studnie 192,71 = 192,71
Wykopy pod wpusty 67,01 = 067,01
Wykopy pod przykanaliki 18,80 = 18,80
Wykopy pod przewody kanalizacyjne 346,18 = 346,18
Ogotem: 624,70 624,70 m3
7.2 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu lll-1V, samochod 5-10°t - wraz z optatg za
sktadowanie
Za dalszy kilometr 624,70 = 624,70
Ogotem: 624,70 624,70 9,00 m3
7.3 KNNR 11/501/5 (3)
Podtoza | obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir
tawa zwirowa pod wpusty DN500 mm 0,0770,8270,82%15,00 = 0,71
t awa zwirowa pod studnie DN1000 mm 0,15*1,060%1,60%13,00 = 4,99
t awa zwirowa pod studnie DN1200 mm 0,15*1,80%1,80%3,00 = 1,46
t awa zwirowa pod studnie DN1500 mm 0,15*2,10*2,10*1,00 = 0,66
Ogotem: [,82 [,82 m3
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7.4 KNNR 6/605/2
Analogia! tawy fundamentowe betonowe
t awa betonowa z betonu C12/15 pod wpusty DN500
mm 0,1270,8270,82%15,00 = 1,21
t awa betonowa z betonu C12/15 pod studnie
DN1000 mm 0,20%1,60%1,60%13,00 = 6,06
t awa betonowa z betonu C12/15 pod studnie
DN1200 mm 0,201,80%1,80*3,00 = 1,94
t awa betonowa z betonu C12/15 pod studnie
DN1500 mm 0,2072,1072,10%1,00 = 0,38
Ogotem: 10,69 10,69 m3
7.5 KNNR 4/1424/2
Analogia! Studzienki sciekowe uliczne | podworzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem bez syfonu, wpusty klasyczne na
zawiasie z rusztem uchylnym klasy D400
Wpusty uliczne klasyczne na zawiasie z rusztem
uchylnym kl. D400 10,00 = 10,00
Ogotem: 10,00 10,00 szt
7.6 KNNR 4/1424/2
Analogia! Studzienki sciekowe uliczne | podworzowe, Fi'500 ' mm, z osadnikiem bez syfonu, wpusty klasyczne na
zawiasie z rusztem uchylnym klasy C250
Wpusty uliczne klasyczne na zawiasie z rusztem
uchylnym kl. C250 5,00 = 5,00
Ogotem: 5,00 5,00 szt
7.7 KNNR 4/1413/1 (2)
Analogia! Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi' 1000 'mm, gtebokos¢ 3'm, z wtazem
zeliwnym C250
Studnie rewizyjne betonowe DN1000 mm 12,00 = 12,00
Ogotem: 12,00 12,00 szt
7.8 KNNR 4/1413/1 (2)
Analogia! Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000" mm, gtebokos¢ 3'm, wraz z
obejsciami kaskadowymi, ksztattkami, obetonowaniem obejsc¢ | wtazem zeliwnym C250
Studnie rewizyjne betonowe DN1000 mm kaskadowe 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
7.9 KNNR 4/1413/3 (2)
Analogia! Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200 ' mm, gtebokosc 3'm, z witazem
zeliwnym C250
Studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
7.10 KNNR 4/1413/4
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200"mm, za kazde 0,5 'm roznicy gtebokosci
Studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 0.5m
7.11 KNNR 4/1413/5 (2)
Analogia! Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi' 1500 ' mm, gtebokos¢ 3'm, z wtazem
zeliwnym C250
Studnie rewizyjne betonowe DN1500 mm 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
7.12 KNNR 4/1413/3 (1)
Analogia! Separator ropopochodnych wraz z studnig Fi'1200 ' mm wszystkimi elementami niezbednymi do realizacj
pozycjl
Separator sunstancji ropopochodnych w studnie
betonowe] DN1200 mm 2,00 = 2,00
Ogotem: 2,00 2,00 szt
7.13 KNNR 11/501/5 (1)
Podtoza | obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
Podsypki, obsypki pod przykanaliki 237,99 = 237,99
Podsypki, obsypki pod przewody kanalizcyjne 16,31 = 16,31
Ogotem:  254,30] 254,30 m3
7.14 KNNR 11/703/3 (1)
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach z wykonaniem potaczen, Dn" 100" mm (Dn 110 mm) z filtrem
Z geowtokniny
Rurka drenarska fi110 z filtrem z geowtokniny
utozona wzdtuz przewodow kanalizacyjnych 341,90 = 341,90
Rurka drenarska fi110 z filtrem z geowtokniny
utozona wzdtuz palisady betonowe] 162,74 = 162,74
Ogotem: 504 .64 504 .64 m
7.15 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, FI'200 mm
Przewody kanatowe Dn 200 mm SN8 27,25 = 27,25
Ogotem: 27,25 27,25 m
7.16 KNNR 4/1308/5
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315' mm
Przewody kanatowe Dn315mm SN8 259,97 = 259,97
Ogotem: 259 97 259 97 m
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7.17 KNNR 4/1308/6
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'400" mm
Przewody kanatowe Dn400mm SN8 31,93 = 81,93
Ogotem: 81,93 81,93 m
7.18 KNR 218/804/2 (1)
Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200" mm
Proba szczelnosci przewodow DN200mm 27,25 = 27,25
Ogotem: 27,25 27,25 m
7.19 KNR 218/804/4 (1)
Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"315" mm
Proba szczelnosci przewodow DN315mm 259,97 = 259,97
Ogotem: 259 97 259 97 m
7.20 KNR 218/804/5 (1)
Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn'400 " mm
Proba szczelnosci przewodow DN400mm 31,93 = 81,93
Ogotem: 31,93 381,93 m
7.21 KNR 218/613/5 (1)
Montaz osadnika betonowego zgdony z KPED 01.14 w gotowym wykopie z kratg zabezpieczajgca z pretow Fi 14 mm
Osadnik betonowy zgdony z KPED 01.14 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
7.22 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokosc do 3,0’ m, w tym obsypanie |
zasypanie infrastruktury obcej na grubosc 20 cm z odtworzeniem oznakowania - wraz z materiatem zageszczalnym z
dowozem | kosztami zakupu
Zasypanie studni 113,01 = 113,01
Zasypanie wpustow 50,78 = 50,78
Zasypanie przykanalikow 3,87 = 3,87
Zasypanie kanalizacji 90,23 = 90,23
Ogotem: 257,89 257,89 m3
/.23 KNNR 1/408/2
Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, gruntem zageszczalnym kategorii |
Zageszczenie zasypu 257,89 = 257,89
Ogotem: 257,89 257,89 m3
8 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza - D.04.01.01 (CPV 45233000-9)
8.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu lI-VI, walec wibracyjny (75%)
Jezdnia (18,59+147,33)*0,75 = 124,44
Chodnik 916,8070,75 = 687,60
Zjazdy indywidualne 300,2170,75 = 225,16
Pozostate 9,7370,75 = 7,30
Ogotem: 1 044,50 1 044,50 m2
8.2 KNNR 6/103/2
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu
V-VI (25%)
Jezdnia (18,59+147,33)*0,25 = 41,48
Chodnik 916,8070,25 = 229,20
Zjazdy indywidualne 300,2170,25 = 75,05
Pozostate 9,7370,25 = 2,43
Ogotem: 348,16 348,16 m2
9 Warstwy odsaczajace i odcinajace - D.04.02.01a (CPV 45233000-9)
9.1 KNR 911/202/1
Analogia!llWarstwa separacyjno-filtracyjna | wzmachniajgca gruntu, geotkanina, uktadana sposobem recznym,
geotkanina 50/50 kN/m
Chodnik 1213,67 = 1213,67
Zjazdy indywidualne 386,64 = 386,64
Ogotem: 1 600,31, 1 600,31 m2
10 Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - D.04.03.01a (CPV 45233000-9)
10.1 KNNR 6/1005/4
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona
Jezdnia - podbudowa zasadnicza z kruszywa 18,959 = 18,59
Ogotem: 18,59 18,59 m2
10.2 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Jezdnia - warstwa wigzgca / wyrownawcza z AC 18,59+285,72
16W = 304,31
Jezdnia - warstwa wigzaca z AC 16W 18,59 = 18,59
Istniejaca konstrukcja 285,72 = 285,72
Ogotem: 608,62 608,62 m2
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10.3 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
Jezdnia - podbudowa zasadnicza z kruszywa 18,99 = 18,59
Jezdnia - warstwa wigzgca / wyrownawcza z AC 18,59+285,72
16W = 304,31
Jezdnia - warstwa wigzgca z AC 16W 18,99 = 18,59
Istniejgca konstrukcja 285,72 = 285,72
Ogotem: 627,21 627,21 m2
11 Podbudowa pomochnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.04.04.02a (CPV 45233120-6)
11.1 KNNR 6/113/1
Podbudowy pomocnicze z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klincem, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15 cm
Chodnik 916,80 = 916,80
Zjazdy indywidualne 300,21 = 300,21
Ogotem: 1217,01] 1217,01 m2
12 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.04.04.02b (CPV 45233120-6)
12.1 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 stab. mech. 4/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm
Chodnik 954,65 = 954,65
Zjazdy indywidualne 289,05 = 289,05
Ogotem: 1243,70| 1 243,70 m2
12.2 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 stab. mech. 4/31,5, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm (20 cm)
Jezdnia 18,59 = 18,59
Ogotem: 18,59 18,59 1,33 ' m2

13 Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - D.04.05.01a (CPV

45233120-6)

13.1 KNNR 6/113/2
Analogial!!! Warstwa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowanego mechanicznie z domieszkg cementu 3 %, warstwa
gorna, po zageszczeniu 20 cm

Jezdnia 18,59+147,33 = 165,92
Ogotem: 165,92 165,92 m2
13.2 KNNR 6/113/2
Analogia!!l Warstwa z kruszywa tamanego 0/63, stabilizowanego mechanicznie z domieszkg cementu 3 %, warstwa
dolna, po zageszczeniu 20 cm
Jezdnia 18,59+147,33 = 165,92
Ogotem: 165,92 165,92 m2
14 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.05.01.04a (CPV 45233000-9)
14.1 KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kruszywa tamanego 4/31,5, warstwa gorna, po uwatowaniu 15°cm (20 cm)
Warstwa kruszywa 9,73 = 9,73
Ogotem: 9,73 9,73 1,33/ m2

15 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca 1 wyrownawcza wg WT-1i1 WT-2 - D.05.03.05b (CPV 45233000-9)

15.1 KNNR 6/308/3 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca / wyrownawcza AC 16W), mieszanka
asfaltowa, grubosc po zageszczeniu 6 cm (4 cm), masa grysowa, samochod 5-10t

Jezdnia 18,59+285,72 = 304,31
Ogotem: 304,31 304,31 0,67 |m2
15.2 KNNR 6/308/3 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca AC 16W), mieszanka asfaltowa, grubosc po
zageszczeniu 6'cm (4 cm), masa grysowa, samochod 5-10°t
Jezdnia 18,59 = 18,59
Ogotem: 18,59 18,59| 0,67 m2
16 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1 1 WT-2 - D.05.03.05a (CPV 45233000-9)
16.1 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna AC 11S), mieszanka asfaltowa, grubosc po
zageszczeniu 4 'cm, masa grysowa, samochod 5-10't
Jezdnia 18,59+285,72 = 304,31
Ogotem: 304,31 304,31 m2
17 Frezowanie nawierzchni asfaltowych - D.05.03.11 (CPV 45233000-9)
17.1 CJ 11/2005/5
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej] na zimno, bez odwozenia scinki, gtebokosc¢ frezowania 5 cm (do 8
cm)
Frezowanie nawierzchni asfaltowe] 285,72 = 285,72
Ogotem: 285,72 285721 1,60|m2
17.2 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiane - wraz z optatg za
sktadowanie
Frezowanie 285,7270,08 = 22,86
Ogotem: 22,86 22,86 m3
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17.3 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km - wraz z optatg za sktadowanie
Wywoz 22.860 = 22.86
Ogotem: 22,86 22,86 m3
17.4 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu - wraz z optatg za sktadowanie
Za dalszy kilometr 22,80 = 22,80
Ogotem: 22,86 22,86| 9,00/ m3

18 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placow | chodnikow -D.05.03.23a (CPV 45233000-9)

18.1 KNNR 6/502/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z

wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Chodnik 1052,69 = 1052,69

Ogotem: 1 052,69, 1052,69 m2
18.2 KNNR 6/502/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
plaskiem, kostka czerwona
Zjazdy indywidualne 337,36 = 337,36
Ogotem: 337,36 337,36 m2
19 Zbrojenie konstrukcji nawierzchni geosiatka - D.05.03.26 (CPV 45233000-9)
19.1 KNR 911/101/2 (1)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami, sposobem recznym, geosiatka 50/50 kN/m
Jezdnia 18,59+11,74 = 30,33
Ogotem: 30,33 30,33 m2
20 Polaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejaca - D.05.03.26g (CPV 45233000-9)
20.1 KNR 911/101/1 (2)
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami | geowtokninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem
mechanicznym, polipropylenowa geowtoknina z wiokien ciggtych potgczona z witoknem szklanym o wytrzymatosci
100/100 kKN/m
Jezdnia 18,59+59,81 = 78,40
Ogotem: 78,40 78,40 m2
21 Umacnianianie powierzchniowe skarp, rowow - D.06.01.01 (CPV 45112100-6)
21.1 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc do 1'km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IllI-1V
Wykopy pod umocnienie rowu 0,91 = 0,91
Ogotem: 0,91 0,91 m3
21.2 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu llI-IV, samochod 5-10°t - wraz z optatg za
sktadowanie
Za dalszy kilometr 0,91 = 0,91
Ogotem: 0,91 0,91 9,000 m3
21.3 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10°cm, uziarnienie 31,5/63
Podbudowa pod ptyty azurowe w rowie 4,54 = 4,54
Ogotem: 4,54 4,54| 0,50 m2
21.4 KNR 911/401/2 (2)
Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowtdkninami, sposob reczny, warstwa separacyjno-filtracyjna
Warstwa separacyjno - filtracyjna z geowtokniny w
rowie, wytrzymatosc na rozcigganie w obu
Kierunkach 15 KN/m 4,54 = 454
Ogotem: 4 54 4 54 m2
21.5 KNNR 10/407/1 (1)
Wykonanie ubezpieczenia ptytami betonowymi azurowymi, 60x40x8 cm, z uzyciem palikow drewnianych L=55 cm
(2szt. na ptyte), naktady podstawowe wraz z transportem technologicznym
Umocnienie rowu ptytami betonowymi azurowymi
60x40x8 cm 4,54 = 4,54
Ogotem: 4,54 4,54 m2
22 Potaczenia technologiczne w warstwie nawierzchni asfaltowej - D.05.03.26k (CPV 45233000-9)
22.1 KNR 214/806/1
Analogial!llPotgczenia technologiczne, potgczenie za pomocg tasmy termozgrzewalnej
Potgczenia technologiczne 522,83 = 522,83
Ogotem: 522,83 522,83 m
23 Ustawienie kraweznikow betonowych- D.08.01.01b (CPV 45233000-9)
23.1 KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa
Krawezniki betonowe 15x30°cm 415,43+75,67 = 491,10
Ogotem: 491,10 491,10 m
23.2 KNR 231/402/4
t awy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu C16/20
t awy pod krawezniki betonowe 491,1070,08 = 39,29
Ogotem: 39,29 39,29 m3
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24 Betonowe obrzeza chodnikowe - D.08.03.01 (CPV 45233000-9)
24.1 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 8x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
Obrzeze betonowe 30x8 cm 405,37 = 405,37
Ogotem:  405,37| 405,37 m
24.2 KNR 231/402/3
t awy pod obrzeza, betonowa zwykta z betonu C12/15
Obrzeze betonowe 30x8 cm 405,3770,05 = 20,27
' Ogotem: 20,27 20,27 m3
25 Scieki z prefarbykowanych elementow betonowych - D.08.05.01 (CPV 45233000-9)
25.1 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-1V
Wykopy pod korytko muldowe 0,11%121,25 = 13,34
Ogotem: 13,34 13,34 m3

25.2 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu lll-1V, samochod 5-10°t - wraz z optatg za
sktadowanie
Za dalszy kilometr 13,34 = 13,34
Ogotem: 13,34 13,34 9,00 m3

25.3 KNR 231/402/4
Analogia! tawa fundamentowa pod korytko muldowe, beton C16/20

t awa fundamentowa pod korytko muldowe 12,32 = 12,32
t awa fundamentowa pod korytko przejazdowe 1,62 = 1,62
Ogotem: 13,94 13,94 m3
25.4 KNNR 6/606/1
Analogia! Scieki z elementéw betonowych, korytko muldowe 30x50x10 cm
Korytko muldowe 30x50x10 cm 176,01 = 176,01
Ogotem: 176,01 176,01 m
25.5 KNNR 6/606/1
Analogia! Scieki z elementow betonowych, korytko przejazdowe polimerobetonowe
Korytko przejazdowe polimerobetonowe 18,01 = 18,01
Ogotem: 18,01 18,01 m
25.6 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6° cm
W obrebie korytek polimerobetonowych
przejazdowych 18,0172,00 = 36,02
Ogotem: 36,02 36,02 m
26 Oznakowanie poziome - D.07.01.01 (CPV 45233221-4)
26.1 KNR 712/114/1
Likwidacja oznakowania poziomego jezdni, masa chemoutwardzalna
Oznakowanie poziome 3,65 = 3,65
Ogotem: 3,65 3,65 m2
26.2 KNNR 6/705/4
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa
2,93 = 2,93
Ogotem: 2,53 2,53 m2
27 Oznakowanie pionowe - D.07.02.01 (CPV 45233290-8)
27.1 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FI' 70'mm - demontaz stupkow
Znaki do likwidacji 1,00 = 1,00
Znaki do przeniesienia 1,00 = 1,00
Ogotem: 2,00 2,00 szt
27.2 KNNR 6/702/8
Zdjecie znakow lub drogowskazow
Znaki do likwidaciji 1,00 = 1,00
Znaki do przeniesienia 1,00 = 1,00
Ogotem: 2,00 2,00 szt
27.3 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FI' 70" mm
Znaki projektowane - stupki 4,00 = 4,00
Ogotem: 4,00 4,00 szt
27.4 KNNR 10/710/2
Stabilizacja stupkow, obetonowanie stupka
Znaki projektowane 4 .00 = 4 .00
Znaki do przeniesienia 1,00 = 1,00
Ogotem: 5,00 5,00 szt
27.5 KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni ponad 0,3 ' m2
Znaki projektowane 5,00 = 5,00
Ogotem: 5,00 5,00 szt
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27.6 KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 ' m2, tabliczki
T-1 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
27.7 KNNR 6/702/5
Analogia!!l Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 ' m2,
tarcze z odzysku
Tarcze do przeniesienia 1,00 = 1,00
Ogotem: 1,00 1,00 szt
28 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych - D.07.06.02 (CPV 45233290-8)
28.1 KNNR 6/701/3
Analogia!!! Balustrada zabezpieczajgca U-12a z pochwytem, wraz z fundamentem oraz montazem
Balustrada zabezpieczajgca U-12a z pochwytem 314,00 = 314,00
Ogotem: 314,00 314,00 m
29 Zielen drogowa - D.09.01.01 (CPV 45112100-6)
29.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie | obsianie skarp, humus grubosci 5'cm (15 cm)
Humusowanie 1193,42 = 1193,42
Ogotem: 1193,42 1193,42| 3,00 m2
29.2 KNR 221/310/5 (2)
Analogia! Sadzenie drzew | krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii I-ll, z zaprawg dotow
catkowitg, srednica | gtebokosc dotow 0,5 m, ziemia zyzna
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
Lipa drobnolistna 72,00 = (2,00
Ogotem: 72,00 72,00 szt
29.3 KNR 221/310/5 (2)
Analogia! Sadzenie drzew | krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii I-1l, z zaprawg dotow
catkowitg, srednica | gtebokosc dotow 0,5 m, ziemia zyzna
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
Gtog dwuszyjkowy 11,00 = 11,00
Ogotem: 11,00 11,00 szt
30 Palisady betonowe - D.10.01.01 (CPV 45233000-9)
30.1 KNNR 6/401/4
Wykonanie palisady betonowej 16,5x16,5x120 cm - montaz pionowy elementow
Palisada betonowa 16,5x16,5x120 cm 114,00 = 114,00
Ogotem: 114,00 114,00 m
30.2 KNNR 6/401/4
Wykonanie palisady betonowej 20x17,5x150 cm - montaz pionowy elementow
Palisada betonowa 20x17,5x150 cm 54,00 = 54,00
Ogotem: 54,00 54,00 m
30.3 KNR 911/501/1
Hydroizolacja gruntu geomembranami, za pomoca klejenia
Hydroizolacja geomembrang - palisada 120 cm 114,0073,85 = 438,90
Hydroizolacja geomembrang - palisada 150 cm 54,0074,25 = 229,50
Ogotem: 668,40 668,40 m2
30.4 KNR 231/402/3
t awy pod palisade betonowg, betonowa zwykta z betonu C25/30 - 0,85 m3/mb
t awa pod palisade betonowg 16,5x16,5x120 cm 114,0070,85 = 96,90
Ogotem: 96,90 96,90 m3
30.5 KNR 231/402/3
t awy pod palisade betonowa, betonowa zwykta z betonu C25/30 - 0,95 m3/mb
t awa pod palisade betonowe 20x17,5x150 cm 54,0070,95 = 351,30
Ogotem: 51,30 51,30 m3

,Budowa chodnika w miejscowosci Byszyce w
ciagu drogi gminnej 561067K”



