SST- 12
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACJlI SANITARNYCH
kod CPV 45330000-9, 45332400-7 instalacja wod — kan.
kod CPV 45330000-0, 45331100-7 instalacja c.o.

kod CPV 45331221-1 klimatyzacja
kod CPV 45333000-0 roboty instalacyjne gazowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowla-
nych przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji sanitarnych, obejmujgcy w szczegdlnosci wy-
magania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidto-
wosci poszczegolnych robot oraz okreslenie zakresu prac w zadaniu pod nazwa:

PRZEBUDOWA , NADBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
EDUKACYJNEGO ( SZKOLY) ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA BUDYNEK BIUROWY ;
NIEWODNA - dz. nr 908

12 Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow biorgcych udziat w przetargu na realiza-
cje wewnetrznych instalacji sanitarnych , objetych projektem przetargowym.

1. Zasilanie w wode - z wlasnego ujecia z istniejgcej studni kopanej. W pomieszczeniu ko-
ttowni w piwnicy znajduje sie istniejgcy zbiornik hydroforowy. Scieki sanitarne odprowadza-
ne bedg istniejgcym przykanalikiem od zbiornika bezodptywowego.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz instalacja wodna przeznaczone sg do demontazu.
Projektowane sg nowe instalacje wody i kanalizacji sanitarnej.

3. Instalacja centralnego ogrzewania — projektuje sie przesuniecie dwoch istniejgcych grzej-
nikdw oraz wymiane jednego grzejnika. Nalezy zdemontowac¢ kociot gazowy wiszacy w lo-
kalu mieszkalnym na pietrze i potgczy¢ instalacje c.o. lokalu z instalacjg c.o. projektowa-
nych pomieszczen biurowych. Pozostata czesc¢ instalacji c.o. bez zmian.

4. Instalacja gazowa i w lokalu mieszkalnym na pietrze do demontazu. Nalezy zdemontowac
réwniez kuchenke gazowg w istniejgcych pomieszczeniach szkoty, ktére bedg poddane
przebudowie na pomieszczenia biurowe). Pozostata czes¢ instalacji gazowej bez zmian.

1.3. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem
technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robo6t powinny odpowiadaé co do jakosci wymo-
gom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zg-
danie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci lub certy-
fikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentow.

Instalacje gazowag wykona¢ rur stalowych przewodowych dla mediéw palnych wg. PN-EN
10208-2 . Dostarczone na budowe rury i ksztattki powinny byé proste, czyste od zewnatrz i we-
wnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Wyposazenie w przybory sanitarne:
— umywalka x4
— zlewozmywak x2
— miska ustepowa z ptuczkag x4
— pisuar x2



3. Sprzet
Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtadciwe dla danego rodzaju robdt,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

4. Transport
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlano - montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Zakres wykonania kanalizacji sanitarnej
e demontaz istniejgcej instalacji kan. sanitarnej z rur zeliwnych
e demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych
e wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej z rur PVC
e zamontowanie nowych przyboréw sanitarnych
5.3. Zakres wykonania instalacji wodociggowej i cieptej wody uzytkowej
e demontaz istniejgcej instalacji wody z rur stalowych ocynkowanych
e demontaz elektrycznego podgrzewacza wody
¢ wykonanie nowej instalacji wody zimnej i cieptej z rur z tworzyw sztucznych (PP)
e montaz 4 przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy wody
5.4. Zakres wykonania instalacji c.o.

® wymiana grzejnika w wc na pietrze
® przesuniecie dwoch grzejnikow w projektowanych pomieszczeniach biurowych

® wykonanie potgczenia instalacji c.o. lokalu mieszkalnego na pietrze z instalacjg c.o. po-
mieszczenh biurowych — rury stalowe czarne, potgczenia spawane
5.5. Zakres wykonania instalacji gazowej

® demontaz istniejgcej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym na pietrze (demontaz ga-
zomierza, przewodu gazowego, kotta wiszgcego, kuchenki gazowej)

® demontaz kuchenki gazowej znajdujgcej sie w pomieszczeniach szkoty (objetych prze-
budowa na pomieszczenia biurowe) warz z przewodem doprowadzajgcym gaz do ku-
chenki

® zamurowanie otworéw w miejscach przejscia usunietych przewodow gazowych przez
sciany
5.6. Zakres wykonania instalacji klimatyzacji
® montaz jednostek zewnetrznych na wschodniej $cianie budynku

® montaz jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej,
serwerowni, pomieszczeniu socjalnym

® wykonanie instalacji freonowej z przewodoéw miedzianych z izolacjg

® wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych na zewnatrz
budynku z rur PVC
5.7. Inne nie ujete w niniejszej specyfikacji

® Roboty instalacyjne nie przewidziane, zaistniate jako wydarzenia losowe w terenie za-
inwestowanym

6. Obowiagzki Wykonawcy

- Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie roz-
wigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materia-
tow, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wy-
maganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bgdz zamodwie-
niem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzic¢ ich wymiary na budowie. Wszyst-



kie ewentualne odstepstwa od dokumentaciji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Za-
mawiajgcego i Gt. Projektanta.

- Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty i uruchomié¢ urzgdzenia, oraz usung¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomow odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wy-
miarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobo-
wigzany jest usungc je na wlasny koszt bez wezwania.

- Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwalki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wtasnym staraniem i na swéj koszt.

7. Sposoéb prowadzenia robét

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen ogolnych i szcze-
gotowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

- Ustalenie miejsca i odlegtosci odwozu materiatdow z rozbiorki oraz gruntu z wykopow nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta).

- Roboty budowlane oraz instalacje wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe do-
tyczgce w szczegdlnosci:

. bezpieczenstwa konstrukciji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
oszczednosci energii

Roboty budowlane i instalacje powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej oraz spetnia¢ wymagania przepiséw techniczno-budowalnych.

7.1. Instalacja kanalizacyjna wykonywanie robot dotyczy:
- wytyczania tras

- wykucie bruzd

- prowadzenia przewodow kanalizacyjnych

- montazu ztgczy

- przejscia przez przegrody budowlane

7.2. Instalacja wodna wykonywanie robot dotyczy

- wykucia i przekucia

- wytyczania tras

- izolaciji cieplnej

- przewoddw i armatury

- przejscia przez przegrody budowlane

- podfgczenie do istniejgcej instalacji wodnej

- ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanej instalac;ji

7.3. Instalacja c.o. wykonywanie robot dotyczy

- wykucia i przekucia

- wytyczania tras

- przewodoéw instalacji co stalowych czarnych tgczonych przez spawanie
- przejscia przez przegrody budowlane

- podigczenie do istniejgcej instalaciji c.o.

- regulacja instalacji

7.4. Instalacja gazowa - wykonywanie robot dotyczy

- demontazu czesci instalaciji gazowej

- préby szczelnosci instalacji



Préby odbiory i uruchomienie instalacji gazowe;.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce, winien nastgpi¢ ostateczny komisyjny
odbidr szczelnosci instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Instalacje nalezy uznac
za szczelng jesli wytworzone cisnienie 0,1 MPa pozostanie w ciggu 30 minut niezmienione.

8. Odbiér robét

e  Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykony-
wane przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalaciji. W
protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robo6t albo ich przydatnosci do prawidtowe-
go wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac napraw-
czych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzy-
operacyjnego.

e Odbidr techniczny czesciowy instalacji.

Odbiér techniczny czesciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
czesci, do ktoérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbidr czesciowy przeprowadza sie
w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego (technicznego), jednak bez oceny prawidtowo-
Sci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym pro-
jekcie

- sprawdzi¢ zgodnosc wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w od-
powiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

e  Odbidr techniczny koncowy

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpo-
wiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ z dzienniku budowy uzasad-
nienie koniecznosci odstepstwa

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametréw

- protokoty stwierdzajgce dokonanie ruchu prébnego poszczegoélnych instalacji

Odbioér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.
9. Przepisy zwigzane

9.1. Rozporzadzenia
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Z 2019 poz. 1186 )

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28 mar-

ca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano mon-

tazowych i rozbiérkowych Dz.U. Z 2003 nr 47 poz. 401

e Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-

nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 2019 poz. 1065

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw bu-

dowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci i nadzoru Rynku (Dz.U. 2019 poz. 544)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéwDz.U.2010.109.719

9.2. Normy
. PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopdéw miedzi do in-
stalacji wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

. PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe

. PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojgce
kryte

. PN-67/M-75236 Armatura domowe;j sieci wodociggowej - Kurki spustowe mosiezne

. PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przeptywowe katowe

. PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe

. PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe

. PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe z zaworem

spustowym

. PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe ze ztgczkg
do weza

. PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej - Glowice wzniosowe

. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

. PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako-
Scig

. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci-
$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadnia-
nia i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) we-
wnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1 : Wyma-
gania dotyczgce rur i systemu

. PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowa-
dzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli —
Polietylen (PE) — Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -
Zmiana do normy

. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

. PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infra-
struktury.



