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1. WSTEP

1.1. Cel opracowania

Celem przedmiotowego opracowania sa m.in.:

e ustalenie jednoetapowe warunkéw geotechnicznych pod przebieg kanalizacji
sanitarnej w gm. Krasocin w miejscowosciach Ostrow, Nowy Dwor, Sutkow,

a) pod trase kanalizacji sanitarnej w ukladzie kanalizacja grawitacyjna
i kanalizacja ci$nieniowa,

b) pod przepompownie SciekOw sanitarnych P — 1, P -2 P-3 P-4 P -5
iP-6,

¢) pod oczyszczalni¢ przydomowa $ciekow,

e wykorzystanie dostgpnych materialow geotechnicznych pod wykonang wczesniej
sie¢ wodociaggowg w miejscowosciach Ostrow, Nowy Dwor, Sutkow z wywiadem
terenowym wsrod ludnosci,

e identyfikacja $ladow potencjalnych szkéd budowlanych czy gomniczych
zwigzanych z dotychczasowym uzytkowaniem terenu,

e okreslenie nie tylko przydatnosci podtoza gruntowego pod budowe kanalizacji
sanitarnej, ale uwzgledniajac np. stan zanieczyszczenia podioza gruntowego,

szczegOlnie warstwy glebowe;.
1.2. Zleceniodawca i Biuro Projektow

,ADIR” P.P.U.-H. Sp. z 0.0. Kielce
ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce

1.3. Wykonawca prac geotechnicznych

a) QWIERT Kielce, ul. Kalinowa 27
tech. geol. Jozef Kuc upr. CUG 070820,

prace polowe i wiertnicze.

b) Prace geotechniczne i kameralne
mgr Stanistaw Dziura upr. CUG 050087,
mgr Andrzej Rybka upr. CUG 070599.




1.4. Kategoria geotechniczna

Ustalenie wg stopnia ztozono$ci warunké6w geotechnicznych z Tab. 1 Rozrzadzenia

MSWIA z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) zatl. nr 2.

Dla planowanego przedsiewzigcia sa to warunki kategorii I wg wyszczego6lnionych

kryteriow (Tab. 1):

a) stosunkowo proste warunki gruntowe, jednorodne genetycznie i litologiczne
wyksztalcenie gruntéw podtoza,
b) brak niekorzystnych zjawisk pochodzenia geodynamicznego, budowlanego

1 gorniczego.

Zakres badan w kat. I mozna stosowaC przy rozpoznaniu warunkéw gruntowych

i wodnych podtoza budowlanego.

1.S. Podstawy prawne i normatywy

a)

b)

g
h)

1))

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. Nr 27., poz. 96,
z pOzh. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow
budowlanych (D. U. Nr 126, poz. 839).

Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne. PKN, PN-B-02479, sierpien 1998 r..
Geotechnika. Projektowanie posadowiefi bezpos$rednich; zmiana PN-81/B-03020
w dostosowaniu do normy EN 1997-1.

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. PN-B-2479: 1998 r..

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki —miar
PN - B/02481 z 1998 r.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu. PN-88/B-04481.

PN. Badania polowe. PN-74/B-04452.

PN. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020.

Ogolne zasady pobierania probek do badan fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Technika pobierania probek PN-88/C-04632/03.




1.6. Ilo$¢ opracowanych dokumentac;

W celu realizacji przedsigwzigcia w gminie Krasocin opracowano 4 jednobrzmigce

egzemplarze dokumentacji geotechniczne;j.

2. OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI

Catosc¢ przedsigwzigcia ma charakter celu publicznego.

Laczna dtugos¢ projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Ostrow, Nowy

Dwor, Sutkéw w gm. Krasocin wynosi:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

dhugosc¢ catkowita 11 800 mb, w tym:

kanalizacja grawitacyjna z PCV g 100 mm, 5 200,0 mb,
kanalizacja ci$nieniowa z PE g 90, 100, 160 mm, 6 600,0 mb,
przepompowni Sciekow sanitarnych o 1 200 mm — 6 szt.,
przykanaliki w ilosci 142 szt.,

przydomowe oczyszczalnie Sciekéw — 1 szt.

3. ZAKRES BADAN GEOTECHNICZNYCH

3.1. Prace polowe

Prace te wykonano zgodnie z PN-74/B-04452. Badania polowe.

3.1.1. Prace wiertnicze

a) Ogo6tem wykonano pod trasg¢ kanalizacji, przepompownie i przydomowsa oczyszczalnig

sciekow 1 mb odwiertu g 100 mm, w tym:

pod tras¢ — 14 mb,
przepompowni¢ — 31 mb,

przydomowa oczyszczalnie — 4 mb.

b) Prace wiertnicze wykonano urzadzeniem mechanicznym STHIL, metoda okretna,
srednicg @ 100 mm,




¢) Usytuowanie otworéw na podktadach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1: 10 0GC
(trasa) i 1: 1 000 (przepompownie),

d) Prace wiertnicze zrealizowano w dniach 5 — 6.03.2010 r..
3.1.2. Badania makroskopowe

Wydzielone warstwy litologiczno — geotechniczne podtoza opisano zgodnie z normg
PN-74/B-004452.

Probki NU (naturalne uziarnienie) pobrano do skrzynek co 1 m giebokosci.

Probki NW (naturalna wilgotno$¢) pobrano do celow porownawczych, a po

przebadaniu — likwidowano.
3.1.3. Likwidacja otwordéw

Wszystkie otwory geotechniczne — 13 szt., po przebadaniu i przepisaniu danych,

zlikwidowano.

Odwierty zlikwidowano przy uzyciu urobku z otworéw i ubito, aby nie powstato

zapadlisko pootworowe.

3.2. Prace dokumentacyjne

W ramach prac kameralnych sporzadzono dokumentacje geotechniczng, zgodnie
z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z dnia 24

wrzesnia 1998 r.).

Opracowanie sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach dokumentacji.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

4.1. Trasa kanalizacji sanitarnej

4.1.1. Trasa kanalizacji grawitacyjnej [otw. P-1, Wielkopole]

a) Podloze wycinka terenu buduja praktycznie grunty piaszczyste i stabo spoiste:
0,0 — 1,1 m piasek gliniasty, mw, tpl.




b)

4.1.2.

b)

1,1 — 5,0 m piasek drobny, mw, szg

Tak wyksztatcone podioze jest dogodnie dostgpne dla robét ziemnych.

Warunki wodne
Na tym krotkim odcinku kanalizacji, brak objawéw wod gruntowych do glebokosci
Smp.pt.

Trasa kanalizacji ciSnieniowej [otw. 5, 7, P-5, P-2, P-3, P-4 Ostrow]|

Podtoze gruntowe

W podiozu gruntowym wycinka kanalizacji dominujg grunty sypkie i Sredniospoiste.
Usredniony profil tego wycinka kanalizacji w rejonie Ostrow:

0,8 — 1,9 m pyt piaszczysty, piasek gliniasty, mw, tpl

1,9 — 5,0 piasek drobny, w, szg

lub do 5 m pyt piaszczysty lub glina piaszczysta, mw. tpl.

W strefie ulozenia wystapia gtownie piaski lub pyly czy piaski gliniaste.

Warunki wodne

Budowa geologiczna 1 litologiczne wyksztalcenie gruntow, mialy wplyw na

pochodzenie i gleboko$¢ zalegania poziomu wodonosnego. Dominuja dosé¢ plytko

zalegajace wody gruntowe do max 2.2 m p.p.t.:

e w obrebie wkiadek piaszczystych wsrod piaskow gliniastych 1 pylow,
lub w piaskach na glinach i pylach; jest to poziom swobodny lub lekko napiety
[<0,5m],

e poziom napigty wsrod piaskow drobnych, na ktérych zalegajg S$redniospoiste
piaski gliniaste, pyly lub gliny.

Szczegotowo ilustruja to profile geotechniczne [zat. 11.2, 5,1 VI.2, IV.3, IV4i1V.5]




4.1.3.

a)

b)

4.1.4.

b)

Trasa kanalizacji grawitacyjnej [otw. 8, P-4 Ostréw]

Podtoze gruntowe
Podloze gruntowe buduja grunty piaszczyste wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych, zalegajacych na pytach j. szarych; kompleks nie zostal przewiercony

do5Smp.pit.

Warunki wodne
Dominuje ukiad zalegania plytkich wod gruntowych o charakterze swobodnym
do 1,5 m p.p.t. w zaleznosci od konfiguracji terenu.

Szczegdtowo ilustrujg to profile geotechniczne [ zal. I1.511V.4]

Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej [otw. P-6 Wyszyce]|
Warunki gruntowe
Podloze gruntowe buduja praktycznie wylgcznie piaski drobne od luznych po

zageszczone, nie przewiercone do glebokosci S m p.p.t..

Warunki wodne

Nie stwierdzono wystgpowania statego poziomu wodonosnego w podiozu.

Generalnie korzystne sg warunki gruntowo — wodne dla prowadzenia rob6t ziemnych,

co ilustruje profil geotechniczny [zat. 11.4].

4.2. Trasa kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

4.2.1.

a)

Trasa kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej [otw. 1, 2, P-1, 4, 5, P-5,
P-3, P-4 Nowy Dwér, Wielkopole, Ostrow]

Warunki gruntowe

Na wzmiankowanym odcinku wystepuja zroznicowane warunki gruntowe.

Dominujg grunty piaszczyste, gliniaste stabozwiezte, jak piaski gliniaste i pyly,
lokalnie nie przewiercone do S m p.p.t. (P-4, P-77?).

Odmienne warunki stwierdzone na trasie to:




At

e namuly na glinach, do usunigcia z podioza {1},
e gliny zwietrzelinowe, rumosz i skata wapienna, twarda (4), co stanowi utrudnienie

w kopaniu wykopu kanalizacyjnego.

b) Warunki wodne

Z uwagi na warunki gruntowe i na zréznicowanie topograficzne podtoza wzdtuz trasy,

stwierdzono zréznicowane warunki wodne:

e sgczenia 1,1 m [1] na granicy z gling,

e  brak wod gruntowych (otwor suchy) P-1, 4, 5,

e wody gruntowe o charakterze statym zwierciadta wody gruntowej otw. 2, P-3,
P-4, P-3; s3 to wody gruntowe gromadzace si¢ w piaskach na gruntach spoistych —
staboprzypuszczalnych.

4.2.2. Trasa kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej [otw. P-6, 6 Wyszyce]

a) Warunki gruntowe
Bardzo zréznicowane warunki gruntowe:
e w P-6 grunty sypkie w postaci piaskow drobnych, mw, od In do zg, przy
glebokosci rozpoznania do 5,0 m p.p.t.,
e w6 wystapi glina pylasta i zwietrzelinowa oraz stala wapienna, nie przewiercone
do 2 m p.p.t; wystgpienie w wykopie gruntow skalistych, bedzie znacznym
utrudnieniem przy robieniu robét ziemnych w wykopie.

b) Warunki wodne
Na cytowanym odcinku nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych w podiozu,

co jest korzystne przy wykonywaniu robot ziemnych.

4.3. Przepompownie Sciekow sanitarnych

43.1. P-1 H =267,7 m n.p.m, [zal. IIL.11 IV.1]

Wielkopole nr ew. dziatki 517 wiasciciel: Grzegorz i Ewelina Kowalczyk

a) Warunki gruntowe — rozpoznane do Sm p.p.t.
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b)

4.3.2.

b)

Podtoze gruntowe buduje prosty uktad litologicziiy:

0,0 — 0,2 m piasek humusowy, In

0,2 — 1,1 m piasek gliniasty, brunatny, mw, tpl.

1,1 — 5,0 m piasek drobny, mw, szg.

Ustalone warunki gruntowe sg korzystne do robot ziemnych, przestawione na profilu

geotechnicznym zat. IV.1.

Warunki wodne
W podiozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania do 5 m p.p.t. stalego poziomu
wod gruntowych.

P-2 H = 248,6 m n.p.m. [zak 1112 i IV.2]

Ostrow nr ew. dziatki 819/1 dziatka przy drodze

Warunki gruntowe

Podloze gruntowe buduje prosty ukiad litologiczny:

0,0 — 0,5 m piasek gliniasty humusowy, In, mw

0,5 — 1,9 m pyt piaszczysty popielaty, twpl.

1,9 — 6,0 m piasek drobny popielato-zoélty, nawodniony w stanie szg i zg.

Ustalone warunki gruntowe s3 Sredniokorzystne do rob6t ziemnych, przedstawione na
profilu geotechnicznym zat. IV.2.

Warunki wodne

Stwierdzono wystepowanie stalego poziomu wod gruntowych o zwierciadle lekko
napietym:

e zwierciadlo nawiercone — 1,9 m p.p.t. Hy, =246, 7 m n.p.m.

e zwierciadlo ustalone — 1,4 m p.p.t. Hy =2472 mn.p.m.
Poziom wod jest zwigzany z piaskami drobnymi, nawodnionymi, nie przewierconymi

do 6 m p.pt; warstwg¢ napinajaca stanowi kompleks poiprzepuszczalnych pytow
piaszczystych 0,5 — 1,9 m (m = 1,4 m).

11




4.3.3.

b)

4.3.4.

P-3 H = 246,7 m n.p.m. [zal. TIL.3, 1V.3}
Ostrow nr ew. dziatki 384/1 wi. dz. Zbigniew Wolski
Warunki gruntowe

Podloze gruntowe buduje dos¢ prosty model litologiczny:

0,0 — 0,4 m gleba gliniasta

0,4 — 1,8 m piasek gliniasty, popielaty, w, tpl.

1,8 — 5,0 m piasek drobny zdttobrgzowy, nawod. szg i zg; otwor nie przewiercony do
Smp.pt

Ustalone warunki gruntowe sg Srednio korzystne do roboét ziemnych w wykopie.

Warunki wodne

Stwierdzono wystepowanie w podiozu stalego poziomu wod gruntowych
o zwierciadle lekko napigtym:

e zw. nawiercone — 1,8 m p.p.t. Hy =244,9 m n.p.m.

e zw. ustalone — 1,0 m p.p.t. Hy =245, 7 m n.p.m.

Poziom wod jest zwigzany z piaskami drobnymi, nawodnionymi, nie przewierconymi
do 5 m p.p.t; warstw¢ napinajaca stanowi kompleks gleby gliniastej i piasku
gliniastego, pOlprzepuszczalnego w strefie glebokosci 0,0 — 1,8 m p.p.t. (m= 1,8 m).

P-4 H =246,3 m n.p.m. [zak IIL.4i 1V, 4]

Ostrow nr ew. dziatki 309/5 wt. dz. Wiadystaw Laskowski

Warunki gruntowe

Podtoze gruntowe buduje prosty uktad litologiczny gruntéw poditoza:

0,0 — 0,5 m gleba

0,5 — 1,8 m piasek drobny, popielato-brazowy, w-nw, w stanie In i szg.

1,8 — 5,0 m pyt j. popielaty, w, tpl.; grunty pylaste nie zostaly przewiercone do
glebokosci rozpoznania, tj. S m p.p.t.

Ustalone warunki gruntowe s3 $rednio korzystne dla wykonywania rob6t ziemnych

w wykopach z piaskami nawodnionymi [ zat. IV 4].
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b) Warunki wodne
Poziom wod gruntowych o charakterze statym, cechuje plytkos¢ wystgpowania
w podtozu — 0,8 m p.p.t., Hy =245,5 mn.p.m.
Poziom wod jest zwigzany z piaskami drobnymi, nawodnionymi, ograniczonymi
glebokosciowo do 1,8 m p.p.t. (h=1,3 m).
Podloze gruntowe; ponizej tej glebokosci wystepuja pyly j. popielate, nie
przewiercone do 5 m p.p.t..
Plytki poziom woéd gruntowych w podiozu bedzie znacznym utrudnieniem przy

wykonywaniu robot ziemnych przy wykopach.
4.35. P-S H = 258,8 m n.p.m. [zak IILS i IV.5]

Ostrow nr ew. dziatki 711 wi. dz. Ryszard Kosciotek

a) Warunki gruntowe
W tym przypadku podioze buduje dwupoziomowa warstwa gruntow spoistych:
e gobrna — w postaci gliny brazowej, mw, pzw
e dolna — w postaci pytu popielatego, w, tpl
Dwa poziomy gruntow spoistych, nie przewiercone do 5 m p.p.t., rozdziela cienka
warstwa 0,4 m wyksztalconych w postaci piaskow pylastych, nawodnionych.

Ustalone warunki przedstawiono na profilu geotechnicznym zat. IV.5.

b) Warunki wodne
W podiozu gruntowym stwierdzono poziom wod gruntowych tzw. miedzyglinowy,
o aktualnym poziomie swobodnym:
e zwierciadto nawiercone — 2,2 m p.p.t. Hy, = 256,6 m n.p.m.
e zwierciadlo ustalone — 2,2 m p.p.t. Hy = 256,6 m n.p.m.
Poziom ten moze wystgpi¢ okresowo jako poziom lekko napigty (< 0,5 m rdznicy

poziomow).

¢) Ustalone warunki gruntowo — wodne sa korzystne dla rob6t ziemnych przy wykopie

ziemnym.
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4.3.6.

b)

4.3.7.

P-6 H =279,5 m n.p.m. [zal. I11.6 i IV.6]

Ostrow nr ew. dziatki 617 wi. dz. Stefan Wieckowicz

Warunki gruntowe

Przebadane podloze gruntowe buduje wylacznie warstwa gruntow sypkich,
reprezentowanych przez piaski drobne, wilgotne w stanie od In, szg do zg.

Podloze piaszczyste nie zostato przewiercone do S m p.p.t..

Ustalone warunki gruntowe sg korzystne dla robot ziemnych, przedstawione na profilu

geotechnicznym zat. VI.6.

Warunki wodne

W rozpoznanym do 5 m p.p.t. podtozu gruntowym, nie stwierdzono wyst¢powania
stalego poziomu wod gruntowych.

Generalnie sa to warunki gruntowo — wodne b. korzystne dla prowadzenia robot

ziemnych.

Nr - 3 przydomowa oczyszczalnia $ciekéow

Sutkow nr ew. dziatki 394 wi. dz. Jan Wolski

Warunki gruntowe

Podloze gruntowe jest zroznicowane w ukladzie pionowym:

0,0 — 0,4 m gleba piaszczysta

0,4 — 3,1 m piasek drobny, zo6ltoszary w stanie luznym do zageszczonego

3,1 — 4,0 m zwietrzelina wapienia i skata wapienna, twarda

5. PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Grunty wystgpujagce w podlozu dokumentowanego terenu podzielono na warstwy

geotechniczne.
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Udokumentowane litologicznie grunty podioza podzielono na warstwy geotechniczne;

wykonujac procedure podziatu zgodnie z Polska Normga PN-81/B-03020, zaktualizowana

w 1998 r. do normy EN-1997-1 oraz zgodnie z Wytycznymi wydzielania warstw

geotechnicznych Katowice z 1987 r..

Parametry wiodace Iy i Ip okre$lono metodg A:

I. — stopien plastycznosci dla gruntow spoistych okreslono polowo w oparciu
o badania przyrzadem w postaci penetrometru wciskowego PW — 1,
Ip — stopien zaggszczenia gruntow sypkich okreslono polowo, okreslajac tempo

zwiercania gruntow sypkich przez narzedzie wiertnicze STHIL ¢ 100 mm.

Pozostate parametry geotechniczne gruntow, tzw. f,, ¢y, M°, E°, W, okreslono metoda

B, tj. zgodnie z korelacyjnymi zaleznosciami cech gruntow.

Normowe parametry geotechniczne gruntéw zamieszono ponizej w tabeli 1.

Litologicznie grunty podtoza podzielono na pakiety geotechniczne:

warstwa glebowa zostaje zdjeta i skopcowana,

pakiet gruntéw sypkich:

1 — piasek drobny Ip=0,30 luzny

2 — piasek drobny Ip =045 srednio zageszczony
3 — piasek sredni Ip =0,35 luzny

4 — piasek sredni Ip = 0,55 srednio zageszczony

pakiet gruntow srednio i zwiezto spoistych:

5 — glina pylasta I, =0,25 twardoplastyczna
6 — glina pylasta I.<0 pélzwarta
7 — glina I =0,20 twardoplastyczna
8 —glina IL<0 polzwarta

0 — patrz objasnienia
2a — patrz objasnienia

4a — patrz objasnienia

15




NORMOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

i‘fp‘;‘ m W, o £, C E° M | L, | st G
1 2 3 2 5 5 7 s 3 0 m
1 Pd 19 1,70 29 - 30 42 0,30 In -
2 Pd 16 1,75 30 - 42 60 045| szg -
3 Ps 16 1,80 32 - 62 72 0,35 In -
4 Ps 22 2,00 33 - 85 105 0,55 szg -
5 Gn 26 2,00 14 15 18 25 0,25 tpl C
6 Gn 18 2,15 18 30 34 48 <0 pzw C
7 G 16 2,16 13 30 28 36 0,20 tpl B
8 G 14 2,20 22 40 50 65 <0 pzw B

Objasnienie:

* W, — wilgotno§¢ naturalna [%], p — gesto§¢ objetosciowa [tm’], f, — kat tarcia

wewnetrznego [°], ¢, — spojnosé [kPa], E° — modut pierwotnego (ogolnego) odksztatcenia

gruntu [MPa], M° — edometryczny modul Scisliwosci pierwotnej (ogélnej) [MPa],

G — grupa konsolidacji gruntu, I, — stopien plastycznosci, Ip — stopien zageszczenia,

Gb — gleba humusowa do usunigcia z podloza i kopcowania, a nastepnie odtworzenia

warstwy biologicznie czynne;j.

0 — Nwg, nN, Gbg — grunty ktére muszg by¢ usuniete z podioza, jako nienosne.

2a — piasek drobny zageszczony, w niektorych otworach pod przepompownie; szczegdly na

profilach geotechnicznych zat. 3, P-6, P-3, P-2.

4a — piasek sredni1 w stanie zaggszczonym, udokumentowany pod przepompownie.
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6. WNIOSKI

6.1. Whnioski do trasy kanalizacji sanitarnej

6.1.1. Podloze gruntowe

b)

c)

Z uwagi na liniowy charakter trasy kanalizacji sanitarnej, udokumentowano
zroznicowane warunki gruntowe do 2 m p.p.t., tj. ponizej gtebokosci przemarzania na

tym trenie ~ 1,1 m p.p.t..

W otworze 1 (blisko cieku) zalegaja grunty organiczne, zalegajace na glinach pylastych

do konica profilu.

W profilu trasy dominujg piaski drobne o zréznicowanym stopniu zageszczenia,

zalegajace w réznym ukladzie pionowym:

e piaski drobne do spagu profili, tj. 6 m p.p.t..

e grunty stabospoiste o stosunkowo niewielkiej migzszosci do 2,0 m zalegaja w stropie
gruntéw piaszczystych w otw. 2, P-4, P-3, P-1, P-2, P-3, P-413,

e grunty sypkie zalegajace na zwietrzelinie wapieni i skaly litej — w formie wapieni
jurajskich — typowych dla tego regionu np. 3, 4, 6, 7,

e nietypowy profil gruntowy dotyczy P-5 w formie gruntéw spoistych nie

przewierconych do S m p.p.t.

Generalnie sg to warunki korzystne do prowadzenia robét ziemnych pod wykopy ziemne.

6.1.2. Warunki wodne

a)

b)

W rejonie trasy do 2 m p.p.t., potwierdzone przez wiercenia pod przepompownie do max

6,0 m, stwierdzono zroznicowane wystgpowanie wod gruntowych w podiozu.

Brak wystgpowania statego poziomu wod gruntowych (suche) w otw. P-1, 3, 4, 5, 6, P-6,
7,P-1iP-6.

Poziom wod gruntowych o plytkim potozeniu, generalnie do 2,2 m;
e s3 to wody o zwierciadle swobodnym otw. 2, P-4, 8 P-4 lub lekko napietym

w otw. P-31P-2.
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d) szczegbétowo warunki wodne podano na profilach geotechnicznych zat. IV.1 do IV.7.
6.1.3. Uklad warstw geotechnicznych pod tras¢

W podtozu gruntowym pod trase¢ kanalizacji sanitarnej dokonano podziatu na warstwy
geotechniczne, ktore przypisano do wyksztalcenia litologicznego gruntow.

Parametry fizyczno — mechaniczne gruntéw podano w formie zestawczej Tab. 1
(rodz. 5), a numery warstw geotechnicznych wpisano na profilach geotechnicznych
w skali 1: 100 [zat. II.1 —I1.5].

6.2. Whnioski do przepompowni $ciekéw sanitarnych

6.2.1. Warunki gruntowe

W podiozu budowlanym obiektéw typu: 6 przepompowni S$ciekOw sanitarnych
i 1 przydomowej oczyszczalni $ciekow sanitarnych, rozpoznano warunki gruntowo — wodne

od4do6mp.p.t.

Stwierdzono co nastgpuje:
a) Grunty piaszczyste o zréznicowanym stopniu zageszczenia od 5 do 6 m p.p.t. wystepuja
w P-1, P-6 [zal. IV.1, IV.6],

b) Zréznicowanie litologiczne podioza reprezentuja przepompownie: P-2, P-3, P-4 [zal.
IV2, IV3, IV5], w czééci stropowej wystepuja piaski gliniaste lub pyly do ok. 2 m
glebokosci, a ponizej zalegajg piaski drobne o $rednim zageszczeniu do 5 m p.p.t.. Pod
przepompowni¢ P-4 grunty sypkie do 1,8 m, zalegaja pyly, nie przewiercone
doSmp.pt.

¢) W podlozu przepompowni P-5 wystepujg w profilu giéwnie grunty spoiste gliny i pyly,

jedynie rozdzielone w-wg piaszczysta, z piaskow pylastych tzw. miedzyglinowe.

d) Pod oczyszczalni¢ przydomowa — piaski drobne zalegaja do 3,1 m, a ponizej na

zwietrzelinie i skale wapienne;.
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6.2.2. Warunki wodne

a)

b)

d)

Otwory suche (bez statego poziomu wody) stwierdzono w podiozu do max 6 m p.p.t. pod
przepompownie P-1, P-6 i przydomowg oczyszczalni¢ Sciekow [IV.1, IV.611V.7].

Woda gruntowa wystepuje dos¢ plytko w gruntach piaszczystych pod lekkim napigciem
w P-2, P-3; warstwe napinajaca stanowi staboprzepuszczalna, gorna warstwa pytow lub
piaskow gliniastych do ok. 1,8 - 1,9 m p.p.t..

W podiozu P-4 plytka woda gruntowa — 0,8 m p.p.t. wystepuje w piasku drobnym,
zalegajagcym ok. 1,8 m na staboprzepuszczalnych pylach, nie przewierconych

do5Smp.pt.

Nietypowo wystepuje poziom wod gruntowych w P-5; jest to tzw. poziom
miedzyglinowy w piaskach pylastych 2,2 m p.p.t.; poziom wystepujacy pomigdzy dwoma
poziomami utworoéw spoistych: gérnym w postaci gliny i dolnym w postaci pylu, nie

przewiercono go 5 m p.p.t..

6.2.3. Uklad warstw geotechnicznych

W podlozu gruntowym pod przepompownie $ciekéw sanitarnych dokonano podziatu

na warstwy geotechniczne, ktore szczegblowo przypisano do wyksztatcenia litologicznego

gruntow.,

Parametry fizyczno — mechaniczne gruntow w poszczegblnych warstwach podano

w formie zestawczej Tab. 1 (rozdz. 5), a numery warstw wpisano na profilach
geotechnicznych w skali 1: 100 zat. TV.1 do IV.7.
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6.3. Kategorie budowlane gruntéw podloza
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Zat.nr 1,

Wykaz numeréw ewidencyjnych dziatek objetych planowanym przedsigwzigciem:
»Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Ostréow, Nowy Dwor,
Sulkow, Swidno, Borowiec, Krasocin — gm. Krasocin”

OSTROW

177, 180/2, 181/1, 181/2, 190/2, 191, 192/1, 192/4, 309/8, 309/9, 313, 314/2, 315/2,
316/2, 31772, 318/2, 319/2, 320/2, 321/2, 322/2, 323/2, 324/2, 325/2, 326/2, 327/1, 327/2,
328/2, 329/2, 330/1, 330/2, 331/2, 332/2, 333/2, 334/2, 335/1, 335/2, 338/1, 338/2, 339,
340/1, 340/5, 340/6, 341, 342, 343, 348, 364, 365, 366, 367/1, 367/2, 371, 374, 375,
376, 378/2, 380, 381, 382/2, 384/1, 384/2, 394, 400/1, 400/2, 401, 402/1, 403, 404/1,
404/2, 405, 406, 407, 408/5, 409, 410, 411/3, 412/1, 412/2, 413, 414, 503/2, 503/5, 504,
505/1, 506/1, 506/2, 507, 508, 509, 515, 518/3, 520, 521, 522/4, 543/1, 543/2, 597, 609,
614, 617, 618, 619/1, 619/2, 620/1, 620/2, 621, 622, 624, 665, 666, 667/1, 667/2, 668,
669, 670, 671/1, 671/2, 672/2, 672/3, 673/1, 673/2, 674, 675/2, 675/4, 675/5, 675/7,
675/8, 675/9, 676, 677/2, 677/5, 692, 711, 714/2, 715, 717, 719/1, 719/2, 720, 721/1,
72172, 723, 727, 728, 729, 730, 732/1, 732/2, 733, 734, 735, 737, 739/1, 740/2, 742,
743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 752/1, 752/2, 753, 754, 755, 756, 757, 758,
759, 760/1, 761, 762/1, 762/2, 763/1, 763/2, 764, 765, 766, 818, 819/1, 819/2, 819/3,
872/2, 920, 922/1, 922/2, 930, 933/2,

NOWY DWOR

31/1, 102/1, 102/2, 184, 188/1, 188/2, 193/1, 193/2, 196/1, 200/1, 207/1, 210/1, 210/2,
219, 222/1, 227/1, 228/1, 229/1, 229/3, 234/1, 235/1, 238/1, 241/1, 244/1, 247/1, 257,
258/1, 259/1, 300, 356/1, 358/1, 359/1, 360/3, 366/3, 367/3, 368/3, 369/3, 502, 507, 510,
512, 514/1, 514/2, 515, 516, 517, 521.

SULKOW

411, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 573, 574.




SWIDNO

4058, 4088, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4182/1,
4183, 4184, 4185/1, 4186, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195/1, 4237, 4243,
4244, 4245/1, 4245/2, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255,

4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269,
4270/1, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4280/1, 4280/2, 4280/3, 4282/1, 4283, 4285,
4286, 4287, 4289, 4290/1, 4291, 4292, 4294/1, 4296, 4297, 4299/1, 4300, 4302, 4303,
4304, 4305, 4306, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313/1, 4313/2, 4314, 4315, 4316,
4317, 4318, 4351, 4352, 4360, 4441/1, 4441/2, 4442, 4455, 4457, 4458, 4459, 4461/1,
4461/3, 4461/4, 4466, 4467, 4469, 4471, 4472, 4473, 4498, 4529, 4530, 4531, 4537,
4540, 4542, 4548, 4550, 4551, 4557, 4560, 4562, 4565, 4567, 4709, 4715/1, 4715/2,

4737, 4916, 4923.

BOROWIEC
162, 163, 164, 165/1, 165/3, 166/3, 167/5, 167/10, 168/1, 169, 175/1, 176, 178, 179,

180, 181, 182, 183, 184, 185/1, 189/1, 189/2, 189/3, 191/4, 199/1, 201, 203/1, 205/1,
20572, 209, 213, 219, 220/3, 230/2, 237/1, 241/4, 249/1, 250/1, 261, 263/1, 286, 287/1,

307, 313, 348/1, 376, 463, 472.

KRASOCIN

415, 1315.

A Uﬂ/




Zax.?2.

TABLICA 1
do normy FN-B-024'79:1998

STOPNIE ZH0ZONOSCI WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Tablica 1 - Stopnie ztozonosci warunkow
geotechnicznych

Proste - Jednorodne, genetyczne i litologiczne
warunki rownolegte warstwy gruntdw dobrej
gruntowe nosnosci

— poziom wody gruntowe] ponizej pro-
jektowanego poziomu posadowienia
— brak niekorzystnych zjawisk geolo-

gicznych
Zlozone — niejednorodne, nieciagte warstwy
warunki zmienne wyksztatcenie genetyczne
gruntowe i litologiczne

— wystgpowanie warstw gruntow sta-
bych w tym organicznych i nasypow
niekontrolowanych

— poziom wody gruntowej w poziomie
posadowienia lub powyzej

— brak niekorzystnych zjawisk geolo-
gicznych (czynnych procesdw geolo-

gicznych)
Skomplikowa- | — wystepowanie niekorzystnych zjawisk
ne warunki geologicznych (zjawiska i formy kra-
gruntowe sowe, osuwiskowe, sufozyjne)

— szkody gémicze
— Obszary delt
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Krasocin 1

Obiekt : KANALIZACJA SANITARNA — trasa
Ostrow, Nowy Dwor, Sutkow

Nr zal.
I.1.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 1

viigjscowosé: NOWY DWOR
Gmina: Krasocin

“Powiat: wloszczowski
Nojewodztwo: swictokrzyskie

Glgbokosc: 2,0 m Skala: 1:100 Data wiercenia: 5.03.2010r.
Wspolrzedne Zleceniodawca: ADIR Kielce
Wykonawca: QWIERT Kielce
i y- o HENPSL Opis warstw wykonal: mgr St. Dziura

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakow oznaczaja rubryvki w ktorych nalezy je umieszczaé

; : do skrzynki w- wilgotny m- mokry tpl- twardoplastyczny
1 rury @ mm 3 W strefa wodonosna 4 + 11 h- nawodniony pzw- polzwarty
100 Proby ¥ wody Stan gruntu 13 Zw- zwarty
y . o iensrusz. Wilgotnosé pin- plynny o
b, ¥ poziom ustalony 4 PRt Tenay 11| s- suchy g 13 mpl- migkkoplastyczny szg- Sredniozageszcz.
Y poziom nawiercony @o wilgotnosci naturaln. W= m'alowﬂgom}. pl- plastyczny Zg- Zageszczony
B Woda Profil
= ) z
| = = = < o
° 8| = B LR £ G 2
-5 B g E g g g | Opis warstw E |2 g | E 2| Badania
= s B o | H 3 S 2 .E? g | = 2 ;‘ E
e |EE5|5|8|8|® |< |8 s |£E|5|& |53
e |$5S|¢lElz|e |88 E (28| |22
|§ [28&|82|5|2 |85 5 |B|2|3 [£&
1 2 |3/4|5] 6 |78 9 10 {1112 13 | 14 135
L WN:M A
o end 1,1 | Namut gliniasty, czamy Nmg 4 | pl 0
1 o L L l,l
l b o 7‘15’ % 20 0,9 | Glina pylasta, popielato-kremowa Gn |mw|0/1| tpl 7
Otw. nr 2 Sutkow
o Piasek drobny, humusowy, ciemno-
o gl PR 1.8 PdH | w | - In |
A 7 et " brunatny
— 230 ?.4 "LL '/;\;) ./ z,u 0.2 Gl priss, pogesisns an w 2 Bl
Otw. nr P-1 Wielkopole
- e .". ". o2 02 Prasek drobey, amsoey P i [
A || | 0.9 | Piasck gliniasty, brunatny Pg [mw| 0 | tpl | 7
] SN R
%‘ = 3 szg | 2
5 E t: . ‘::
8 % S fa
. £ e 3,9 | Piasek drobny, zétty Pd |mw| -
BY I i
L Q - Y zg 2a
2,0 = L' s0
]_ Opracowal Data Pédpis 4
mgr A. Rybka marzec 2010 1. ¢ L




Krasocin 1

Obiekt : KANALIZACJA SANITARNA - trasa

Ostrow, Nowy Dwor, Sutkow

Nr zat.
1.2,

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 3

Miiejscowosé: SULKOW
Gmina: Krasocin
—Powiat: wloszczowski
Wojewodztwo: swigtokrzyskie

x-

Glegbokos¢: 4.0 m

Wspolrzedne

y- Z- mn.p.m.

Skala: 1:100

Data wiercenia: 5.03.2010r.
Zleceniodawca: ADIR Kielce
Wykonawca: QWIERT Kielce

Opis warstw wykonal: mgr St. Dziura

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakdéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

rury gmm |3 I strefa wodonosna ’ ~doskrzynki - Jiy e ok t;);f“;}rdzﬁ;svmmy
100 Proby ¥ wody Stan gruntu 13 Zw- Zwarty
; ® — Wilgotnosé pin- plynny e
2 ¥ poziom ustalony 4. - osteuktums nicn 11! s- suchy g 13 mpl- mickkoplastyczny szg- sredniozageszcz.
¥ poziom nawiercony o wilgotnosci naturaln. mw- m'aiowilgomy pl- plastyczny Zg- 7ageszczony
) Woda Profil
= | . 2 -
2 HERE > | 5 g % 2
'§ o g HE-RE § 2 3 Opis warstw & -sé _% E . 2| Badania
= |Sf2ldE 2|2 |3 |2 3 |8|2|8 |1t
SEE|E 2|8 |e S E |28 | § -3
S (€88 &2|8 |= 3| & & 2|28 [£8&
1 2 |131415]. 6 7| 8 9 10 (111213 | 14 15
K 04 | 04 | Gleba gliniasta, ciemno-szara Gbg | w - 0
SalE ) | 1
%" o 1 ey 1,9 | Piasek drobny, z6ity Pd |w | -
g E 8 : i _‘.. :_ - szg 2
o % P 1a . s
B B L2 31 | 08 |Piasek gliniasty, z6tto-szary Pg |mw| 0 [pzw | 7
Ej Sy e e 3
& - GEQ% 38 0.7 | Zwietrzelina wapienia, kremowa Kwg|w | 0 |pzw| 9
2 = S O 1 Y 02| S waeenn T
Otw. nr 4
—= = | 04 | 04 | Nasypziemny (humus, piasek, kamienie) oN 0
s = o WA 08 | 04 |Glinapylasta Gn |mw | O [ pazw | 6
_ % g G,c::s.ﬁ"""t 1,3 | 0,5 | Zwietrzelina wapienia Kwg | w
2.0 s = 1 20 | 0.7 | Skala wapienna SM | mw | - 28 2
Otw. nr 5 Ostrow
e I 03 Piasek drobry, humusowy, czamy PdH 0
S 2 "., In 1
- % (é o o '.'? ' 1,7 | Piasek drobny, z6ity Pd |mw]| -
2,0 ' 2] 2,0 Sszg 2
L Opracowat Data Pdpis ,
mgr A. Rybka marzec 2010 1. Pl T 1.7
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Krasocin 1

Obiekt : KANALIZACJA SANITARNA - trasa
Ostrow, Nowy Dwor,

Sutkow

Nr zal.
11.3.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 6

Migjscowos¢c: WYSZYCE
Gmina: Krasocin

Powiat: wloszczowski

"~ Wojewodztwo: swictokrzyskie

Glebokos¢: 2,0 m Skala: 1:100
Wspolrzedne

X- y- z- mn.p.m.

o

Data wiercenia: 5.03.2010r.
Zleceniodawca: ADIR Kielce
Wykonawca: QWIERT Kielce

Opis warstw wykonal: mgr St. Dziura

Objasnienia: cvfry z lewej strony znakoéw oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

r——

. : do skrzynki W- wilgotny m- mokry tpl- twardoplastyczny
1 rury @ mm 3 W strefa wodonosna 4 -+ L1 e pzw- polzwarty
100 Proby V wody Stan gruntu 137" zwarty
I . o) i, Wilgotnosé pin- plynny ko
2 ¥  poziom ustalony e 11| s- suchy 8 13 mpl- miekkoplastyczny |  |szg- Sredniozageszcz.
¥ poziom nawiercony @ o wilgotnosci naturaln. mw- matowilgotny pl- plastyczny Zg- ZAgeSZCZony
1 Woda Profil
g | z .
2 §l£ 2|, |®|E g = 2
l § = g 3 & 2 5 2 3 Opis warstw £ % % 2 . g Hadania
E |EES|E|E|e |2 |E 2 |5|2|5 i3
SSE|5| 8 s |2 |E S 15|28 5§
IS |£28|82|8|2 |G |G 5 |E|2|8 |28
1 2 (3|14 (5| 6 7| 8 9 10 |11(12] 13 | 14 135
e £F3 Giets 3 .
I 2~ 4 05 | 03 | Glinapylasta, zoltobrazowa Gi_ | mw | © pzw 6
sz ©|==| 1.1 | 0.6 | Zwietrzelina wapienia Kwg | w | -
] [ 1 . zg | 9
| bo - : ] — 2.0 0,9 | Skala wapienna SM |mw | -
L
Otw. nr P-5 Ostrow
[_ S 0.4 | 0.4 | Gleba Gb | w 0
l L%‘ / 1.7 | Glina brazowa G |mw| 0 |pzw | 8
| vy | |2
22 E 'y - 2. 2.5 | 04 | Piasek pylasty, zolty Pr | n szg 2
l g W
. E ~
o NN"*-’ 2,5 | Pyl popielaty J | w |172] tpl 7
l NNN
-15,0 ~ 50 -
Opracowal Data Podpjs
l mgr A. Rybka marzec 2010 r. T EEE




Krasocin 1

Obiekt : KANALIZACJA SANITARNA - trasa
Ostrow, Nowy Dwor, Sutkow

Nr zat.
11.4.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr : P-6

Miejscowosé: WYSZYCE
Gmina: Krasocin
L Powiat: wloszczowski

Wojewodztwo: swigtokrzyskie

Glebokosé: 5,0 m Skala: 1:100
Wspotrzedne
x- y- z- mn.p.m.

Data wiercenia: 5.03.2010r.
Zleceniodawca: ADIR Kielce
Wykonawca: QWIERT Kielce

Opis warstw wykonal: mgr St. Dziura

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakoéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczac

; : do skrzynki - wilgotny m- mokry | |tpl- twardoplastyczny
1 rury @ mm 3 MMM strefa wodonosna A + 11 iR |pzw- polzwarty
100 Proby V wody Stan gruntu 13 zw- zwarty
: . o : Wilgotnosé pin- ptynny o= lony
) ¥ poziom ustalony 4 [~ osnkiuze menamng: 11| s- suchy & 13 pl- mickkoplastyczny szg- Sredniozageszcz.
| ¥ poziom nawiercony (o wilgotnosci naturaln. mw- malowilgotny 1- plastyczny 28~ 7ageszZCZony
£
Woda Profil
E . B
= = = 1 Nl =
o E-NE B | = E = 2
L5 - & 5 B 2 g g | 7 Opis warstw ?n 218 |8 ;»\-g Badania
P lzEElfE|e|s | |3 s |£]3|8 |E2
e |§SSE|slE(z|e |8 |8 E |2|8|5 |28
S |f88|3|2|8|2 |B |S & |B|2]|& |£8§&
1 2 13|4]15] 6 7| 8 9 10 {11112} 13 | 14 15
74 03 | 03 | Glebasan Gb n 0
[ :"-'- I : ].ﬂ 1
L% 5
Q-
l B ’S By
g S | szg | 2
5 % >% g 4,7 | Piasek drobny, z6lty Pd |w| -
I 5 = (.
e :N) o .’
-!. 2 zg 2a
l 5.0 i ) ey
| ! Otw. nr P-4 Ostrow
L 7 0.5 | 0.5 | Gleba Gb |
g? g AT i In 1
-8 ST 1.3 |Pi /. popi 2
I _H_ g lmed) 3 | Piasek drobny, popiclato-brazowy Pd | | 3
s [ =
o
= PR
| % |
g o 3,2 | Pyl jasno-popielaty J |w 12| tpl | 5
l ~
—~
5,0 ~ | 50 |
Opracowal Data /[Podpis
| mgr A. Rybka marzec 2010 1. i ¥ i
1
L




Krasocin 1

Obiekt : KANALIZACJA SANITARNA - trasa
Ostrow, Nowy Dwor, Sutkow

Nr zal.
1.5,

I

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 7

Miejscowos¢: OSTROW

Gmina: Krasocin
+Powiat: wloszczowski

Data wiercenia: 5.03.2010r.
Zleceniodawca: ADIR Kielce
Wykonawca: QWIERT Kielce

Wojewddztwo: swigtokrzyskie

Glebokos¢: 2,0 m Skala: 1:100
Wspolrzedne
X~ y- z- mn.p.m.

Opis warstw wykonal: mgr St. Dziura

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakow oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczac

. : + do skrzynki w- wilgotny m- mokry | |tpl- twardoplastyczny
1 rury @ mm 3 MWW strefa wodonosna 4 1% gl odnicey ot s
100 Proby ¥V wody Stan gruntu 13 ZW- Zwarty
] - o jenarusz. Wilgotnosé pin- piynny In- luzny -
2 ¥  poziom ustalony | 4 |~ ° e 11| s- suchy > 13 pl- migkkoplastyczny |  |szg- Sredniozageszcz.
I Y poziom nawiercony (Do wilgotnosci naturaln. mw- matowilgotny F;- plastyczny Zg- ZageszCczony
o
Woda Profil
B | o 2 !
- . = —
© 3|z z | F b = 2
l E = g § % 3 § 2 i Opis warstw nEn % 2 g ?g Badania
e |EE5(Z 52|28 |2 |2 2 5|2 |5 |13
R=EE|€ 5 =) o = |2 °
s [282(52 8|2 |&|& & |E|&|8 |28
| 2 |3/4|5| 6 7 | 8 9 10 (11(12] 13 | 14 15
l S {;,26 [)?‘24 Piasek drobny, humusowy, ciemno-szary P:H w In l
= ; -
£ § g: L5 0,9 | Zwietrzelina wapienia Kwg | mw - 9
| 2,0 =) -'—r—'T 2,0 | 0.5 | Wapien SM | w | -
L Otw. nr P-3
7 0.4 | 04 | Gleba gliniasta Gbg | w 0
[ i o 1.4 | Piasek gliniasty, popielaty Pg | w| 2| tpl 7
A o/ 18
"8 2 [T
l % szg | 2
: : ; : . u
% ¥ sl 3.2 | Piasek drobny, zélto-brazowy Pd | n | -
I T zg | 2a
5,0 Z-l 50
I_ Otw. nr 8
.' ‘." '_ 0, 02 Prmek drobey, bremmoey PO w
g ‘1
I oY < ¥l 1.8 | Piasek drobny, popielato-zotty Pd - L !
2,0 1.4 ” . "0 2,0 n szg | 2
Opracowat Data /ﬁpdpﬁ, _
l_ mgr A. Rybka marzec 2010 . N A
1& \VA l i
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————0-—-——— Kanalizacja grawitacyjna

e Kanalizacja cisnieniowa :
Zak. nr lLL.6

PPUH "ADIR" Kielce Projekt Budowlany

|

N - ) Data: 11.2009r. i

B Obickt: Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami dla Rvs. 18
miejscowosci Ostrow, Nowy Dwor, Sulkow. b[ﬂh 5

Adres obiektu: Ostréw, Nowy Dwoér, Sulkéw — gm. Krasocin [ 1‘0‘00

Przedmiot rys. : Projekt zagospodarowania terenu .
Projektowal: mgr inz. Krystyna Zarowska Upr Nr KL - 130/96 '_.’%H)" i
Opracowal: mgr inz. Krzysztof Bielecki _J/ ~
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PPUH "ADIR" Kielce Projekt Budowla

Data: 11.2009r.
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Krasocin 1

Obiekt : KANALIZACJA SANITARNA -

przepompownia sciekow

Nr zal.
IV.1.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: P-1

Miejscowos¢: WIELKOPOLE Glebokose: 5,0 m Skala: 1:100 Data wiercenia: 5.03.2010r.
Gmina: Krasocin Wspolrzgdne Zleceniodawca: ADIR Kielce
+Powiat: wloszczowski Wykonawea: QWIERT Kielce
Wojewoddztwo: swigtokrzyskie o A z-262,7mn.p.m. | Qpis warstw wykonal: mgr St. Dziura
Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
| v =
; : do skrzynki w- wilgotny m- mokry tpl- twardoplastyczny
1 rury ¢ mm 3 I strefa wodonosna 4 + 11 h- nawodniony pzw- polzwarty
100 Proby ¥V wody Stan gruntu 13 ZW- Zwarty
= ' o 2 Wil e pln- plynny In- ll.lil‘l}’
2 ¥ poziom ustalony | 4 [~ ° N 11ls suchvl BN 13 mpl- mickkoplastyczny |  |szg- Sredniozageszcz.
Y poziom nawiercony Qo wilgotnosci naturaln. mw- m'alowﬂgomy pl- plastyczny Zg- ZagesSZezony
B Woda Profil
= , z ,
2 §1 &zl |2 |6 E 2 g
__§ - g HES 3 g 3 z Opis warstw ?D :é _% = ?§ Badania
E |EES|ZE|B|2 |2 |2 :;%350;8
NEE|El o = = | =2 B
s |z88|22|58|2 |8 |5 & |E|2|& |£8§
1 2 (314|154 6 17| 8 9 10 (11112 13 | 14 15
l A . n
:/. B 2 11 0,9 |Piasek gliniasty, brunatny Pg |mw| I | tpl 7
a - )
I | = g
2 S|
8 -l
l g =B ern 3,9 | Piasek drobny, Z6lty Pd |mw| - | szg | 2
N 2§
[ 5,0 e 1] 5.0
Nrew. 517
L wi. Grzegorz i Ewelina Kowalczyk
P
l Opracowat Data Podpis, -
mgr A. Rybka marzec 2010 1. [Aan/
t

AL




Krasocin 1

Obiekt : KANALIZACJA SANITARNA -

przepompownia $ciekow

Nr zal.
V2.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: P-2

Miejscowos¢: OSTROW
Gmina: Krasocin
~Powiat: wloszczowski
Wojewodztwo: swigtokrzyskie

X-

Glebokosé: 4,5 m

V-

-

Wspélrzedne

Skala: 1:100

z- 248,6 m n.p.m.

Data wiercenia: 5.03.2010r.
Zleceniodawca: ADIR Kielce
Wykonawca: QWIERT Kielce

Opis warstw wykonal: mgr St. Dziura

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczad

: do skrzynki w- wilgotny m- mokry tpl- twardoplastyczny
1 rury @ mm 3 M strefa wodonosna 4 —l; 11 . sttt pzw- pélzwarty
100 Proby wody Stan gruntu 13 Zw- Zwarty
. o i Wilgotnosé pin- plynny iy
5 ¥ poziom ustalony 4. = saukine: Dt 11! s- suchy & 13 mpl- migkkoplastyczny szg- Sredniozageszcz.
¥ poziom nawiercony @o wilgotnosci naturaln. — m-alowdlgotuy pl- plastyczny Zg- Zageszczony
i Woda Profil
) E . s Z s
Le | _e|llEl5]e |2 |5 . E lgl8le | Bl na
Z - g5 & S | B 2 Opis warstw 5 |2 |8 |8 9| Badani
2 |eES|3e8|E|s |£|% = |E|S|E |BE
e [§SE|slE|2|18 |5 |2 g |B|g|g |28
- o o= (=] 2 =t ~on . (=
l§ |288|E2|5|2 |8 |5 & 2|23 |£8&
1 2 (3{4]|5] 6 71 8 9 10 [1112] 13 | 14 15
| 2.t 05| 0,5 | Piasek gliniasty, humusowy PgH In | 0
o e
% G ~ 1,4 | Pyl piaszczysty, popielaty JIp 1 tpl 3
| 14 R
47 A l~r~|19
- 1.9 e o
= |-, X SZ, 2
L g e g
= g .’: "
8 : 4,1 |Piasek drobny, popielato-zotty Pd | n
" zg | 2a
45 ot B
i Nr ew. dz. 819/1
wi. przy drodze
L Opracowat Data Podpis
mgr A. Rybka marzec 2010 1. /]

7
_f ’\/W /
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Krasocin 1

Obiekt : KANALIZACJA SANITARNA -
przepompownia sciekow

Nr zal.
V3.

L

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: P-3

Migjscowosé: OSTROW

Gmina: Krasocin
| Powiat: wloszczowski
Wojewodztwo: swigtokrzyskie

X-

Glebokosé: 5.0 m
Wspdlrzedne

}.'_

Skala: 1:100

z- 2467 m n.p.m.

Data wiercenia: 5.03.2010r.
Zleceniodawca: ADIR Kielce
Wykonawca: QWIERT Kielce

Opis warstw wykonal: mgr St. Dziura

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakoéw oznaczaja rubryki w ktorych nalezy je umieszczaé

_ : do skrzynki w- wilgotny m- mokry | |tpl- twardoplastyczny
1 rury ¢ mm 3 MMM strefa wodonosna 4 + 11 Wi i DEEway
100 Proby ¥ wody Stan gruntu 13 Zw- zwarty
. @ - Wilgotnosé pin- plynny in-duony
7| ¥ poziom ustalony 4 D STk iena. 1H samahy g 13 \npi- miekkoplastyczny | [szg- Sredniozageszcz.
Y poziom nawiercony (o wilgotnosci naturaln. w- matowilgotny 1- plastyczny Zg- zageszczony
A
Woda Profil
= ; z .
1.2 - g :g 2| . > | 8 g ~ . g
h - L -
5 - E|§| & S| § 2 ; Opis warstw & |22 S Badania
2 E B % = : % | @ ) o S 21 % | & ]
E |§58|¢/E(z|12 |8 % E |2lgls |28
lm £8E(2&|8 = S | & |22 |3 |Z&
1 2 13]1415] 6 7| 8 9 10 {11(12] 13 | 14 15
l ST 04 | 04 | Gleba gliniasia G | 5 o
i o |mies 14 | Piasek gliniasty, popislaty Pe [wl2|m| 7
I i B ey e 18
- 1.8 § o
8 szg 2
[ E 2 3,2 | Piasek drobny, zétto-brazowy Pd | n| -
d - g 2 | 2a
l_ 5,0 150
Nr ew. dz. 384/1
wi. dz. Zbigniew Wolski
Opracowal Data Podpis ,
I mgr A. Rybka marzec 2010 1. [ Y/l
1 V'




_ Obiekt : KANALIZACJA SANITARNA - Nr zat.
o Krasocin 1 przepompownia $ciekow : IV 4.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: P4

Migjscowosé: OSTROW Glebokos¢: 5,0 m Skala: 1:100 Data wiercenia: 5.03.2010r.
Gmina: Krasocin Wspolrzedne Zleceniodawca: ADIR Kielce
1 Powiat: wloszczowski Wykonawca: QWIERT Kielce
Wojewodztwo: $wietokrzyskie . 3 z-246,3mnp.m. | Opis warstw wykonal: mgr St. Dziura
Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczad
¢ do skrzynki w- wilgotny m- mokry | |tpl- twardoplastyczny
1 rury © mm 3 W strefa wodonosna 4 —t L1 - nawodniony pzw- pdlzwarty
100 Proby wody Stan gruntu 13 ZW- ZWarty
- . o 4 Wil P pin- ptynny In- luzny
2 ¥ poziom ustalony s o 11ls suchvl B0tose 13 mpl- miekkoplastyczny szg- $redniozageszcz.
Y poziom nawiercony @ o wilgotnoscei naturaln. J— mzﬂow-ﬂgomy pl- plastyczny Zg- Zageszczony
. Woda Profil
E z .
| ¢ HEAE A g 3 2
g - %‘ E| & g %\ 2 = Opis warstw & |22 & g Badania
2 lege|3g|E|lg |8 (% = |8|S|8 |F5
E |858|2lE|2|® |2 |2 2 |&|g|2 |58
NE=z|$ o ° o = |- : -
|S |£88|22|2|2 |8 |5 5 |E|E|8 |28
1 2 3415 6 s 9 10 |{11]12] 13 | 14 19
l ’Z@)’\/&’Q 05 | 0.5 |Glebaszara Gb | w 0
vy m 1
0.8 :ﬂ: Er .‘ - 1,3 | Piasek drobny, popielato-brazowy Pd a | ° | s 2
| e
E ~ o~
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o
l 5,0 ~ e~ |50
Nr ew. dz. 309/5
I wl. dz. Wiladystaw Laskowski
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Opracowat Data PPofipis /)
| mgr A. Rybka marzec 2010 r. d add
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Krasocin 1

przepompownia sciek

Obiekt : KANALIZACJA SANITARNA -

ow

Nr zat.
IVS.

L

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: P-5

Migjscowosé: OSTROW

Gmina; Krasocin
Powiat: wloszczowski

Wojewddztwo: swigtokrzyskie

x_

Glgbokose: 5,0 m

)r_

Skala: 1:100
Wspolrzedne

z- 258,83 m n.p.m.

Data wiercenia: 5.03.2010r.
Zleceniodawca: ADIR Kielce
Wykonawca: QWIERT Kielce

Opis warstw wykonal: mgr St. Dziura

I Objasnienia: cyfry z lewej strony znakoéw oznaczajg rubryvki w ktorych nalezy je umieszczac

- : —I— do skrzynki w- wilgotny m- mokry tpl- twardoplastyczny
) rury @ mm 3 MW strefa wodonosna 4 LU iciiony pzw- plzwarty
| 100 Proby V wody Stan gruntu 13 Zw- zwarty
I ] . : o pin- plynny In- luzny
2 ¥ poziom ustalony 4 Do S 11ls suc\l:{; gotnom 13 mpl- migkkoplastyczny szg- sredniozaggszcz.
I Y poziom nawiercony Qo wilgotnosci naturahn. mw- malowilgotny pl- plastyczny Zg- ZageszCzZony
Woda Profil
g : =
< - = = =] TH
© £ 8|z 5 | B g [, |9 2
l% -;5 £ § 3 § 2 = Opis warstw ?D éé’ 3 = ?E Badania
A LB R A HERES
B & = 30 | =
|§ 288|582 |5|2 |& |5 5 |E|&|8 |28
1 2 (3145 6 |78 9 10 |[1112] 13 | 14 15
I i’ 04 | 04 |Gleba Gb 0
I 2 / 1,7 | Glina brazowa G |mw| 0 | pzw | 8
N L A2
%51 2 N 25 | 0.4 | Piasek pylasty, zélty Pa n szg 2
% vaN
| e
A PR 2,5 | Pyl popielaty J | w|12] tpl 7
NNN
J;s,o ~ el 5.0
Nrew. dz 711
l wl. dz. Ryszard Kosciotek
Opracowal Data Pofpis .
I mgr A. Rybka marzec 2010 1. AT




Krasocin 1

Obiekt : KANALIZACJA SANITARNA -

przepompownia sciekow

Nr zal.
v.e.

L

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: P-6

Migjscowosé: OSTROW

Gmina: Krasocin
Powiat; wloszczowski

Wojewodztwo: swigtokrzyskie

x-.

Glebokosé: 5,0 m

y—

Wspolrzedne

Skala: 1:100

z-279,5 mn.p.m.

Data wiercenia: 5.03.2010r.
Zleceniodawca: ADIR Kielce
Wykonawca: QWIERT Kielce

Opis warstw wykonal: mgr St. Dziura

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakow oznaczajg rubryki w ktorych nalezy je umieszczac

: do skrzynki w- wilgotny m- mokry |  |tpl- twardoplastyczny
1 rury @ mm 3 MW strefa wodonosna 4 - 11 il Sl
100 Proby ¥ wody Stan gruntu 13 Zw- Zwarty
- . o - Wilgotnosé pin- plymey i
7| ¥ poziom ustalony 4|~ bR S 11l such; BOMOSE 113\ npl- miekkoplastyczny |  |szg- éredniozageszcz.
| ¥ poziom nawiercony o wilgotnosci naturaln. mw- malowilgotny pl- plastyczny Zg- Zageszczony
5 o
Woda Profil
= . - Z -
| 2 B e | B £ 3 g
§ = %‘ £l & 3 g 3 = Opis warstw & 3% _% Z ;2 Badania
L] —_
£ |EE5|ZE|2|2 |32 2 |5|5|5 |8
RE=z|% 2 S ° = | & s 3
|S [28&(¢2 (5|2 |8 |& 5 |518|8 |28
1 2 |3/]4|5]| 6 71 8 9 10 [11(12] 13 | 14 15
l m 03 03 | Glebaszm Gb 0
5 ..' :4. % " o In 1
. 8 i o
. 8 g szg | 2
% % 4,7 | Piasek drobny, zolty Pd =
| g o
S v zg | 2a
l 50 Bl 850
Nr ew. dz. 617
| wi. dz. Stefan Wieckowicz
A
Opracowat Data [Podpis /) _~
l mgr A. Rybka marzec 2010 1. B FITF 4

T




Krasocin 1

Sutkéw 73

Obiekt : Przydomowa oczyszczalnia sciekow

Nr zal.
1v.7.

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 3

Migjscowosé: SULKOW
Gmina: Krasocin
~Powiat: wloszczowski
Wojewodztwo: swictokrzyskie

xX=-

Glebokos¢: 4,0 m

y-

Wspolrzedne

Skala: 1:100

z-264.4 m n.p.m.

Data wiercenia: 5.03.2010r.
Zleceniodawca: ADIR Kielce
Wykonawca: QWIERT Kielce

Opis warstw wykonal: mgr St. Dziura

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac

+do skrzynki

- wilgotny m- mokry

tpl- twardoplastyczny

1 rury @ mm 3 MM strefa wodonosna 4 v 110 i pzw- polzwarty
100 Proby wody Stan gruntu 1312 zwarty
, O o strukturze ni Wilgotnosé pho-plymy Ity
9 | ¥ poziom ustalony | 4 [~ R 11ls- suchvl gotnos 13 mpl- mickkoplastyczny |  |szg- sredniozaggszcz.
| Y poziom nawiercony (o wilgotnosci naturaln. mw- m'alowilgotny pl- plastyczny Zg- Zageszczony
A
Woda Profil
| - = | . | |2 2
o g 8| = = = = = 2
-1 el E|8 |7 o | B : e |8|8|8 S| Badani
g g~ § gl 2|2 |8 2 | Opis warstw &% |8 |2 : 2 g adania
B |8 cg|E|2|® |2 |2 -é 8|22 |28
RE2|6| 2|8 |3 o = |2 - o
|& |588|52|E|2 |&|§ & |BE|2|8 |28
1 2 (3145 6 |78 9 10 (11|12 13 | 14 15
[ /Y 0.4 | 0.4 |Gleba Gb 0
(] :r. . "_: In 1
T R
=y > IR 1,9 | Piasek drobny, zotty Pd |w | -
| % E seiam szg 2
= % Wit :. 2.3
% E LT 31 0,8 | Piasek drobny, Zdlto-szary Pd {n| - | zg | 2a
38— —mgn
I —=S—3 38 | 0.7 | Zwietrzelina wapienia, kremowa Kwg zg | 9
450 [ 1 1 :n [F] Sealy wapre ]
I Przydomowa oczyszczalni
: sciekow
Nr ew. dz. 394
I wi. Jan Wolski
i
Opracowat Data [Podpis /|
[_ mgr A. Rybka marzec 2010 . TFy =
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WARSZAWA
ZAELOZENIA KONSTRUKCYINE

. @ METALCHEM® "
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Jezeli rurocigg tloczny mnie
jest potozony, METALCHEM
dobierze jego érednice Dn.

L

— =7

Rurociag ttoczny

Dz .o Maksymalny godzinowy naplyw Sciekéw b’s ............
Niateiat Dhugo$¢ rurociagu ttoczmego 0 mi .
"""""" lo$é kolan na mroczqgu ttocznym sztul-:

Dos¢ zawordw na rurociggu tlocznym  sztuk:

Czy przewidziany jest osadnik przed

przepompownig (tak/mie): ... ...
g Czy w §ciekach mogg wystgpi¢ wody
' deszczowe 05
Adres: METALCHEM S.A. Telefony: (0-22) 837-12-70 Konto: Kredyt Bank S.A.
01-259 Warszawa (0-22) 836-07-61 1 O/Warszawa
{ ul.Studzienna 7a (0-22) 836-49-22 15001012-14182-121010005727

i www.metalchemsa.com.pl Fax: (0-22) 836-89-50 NIP 527-020-40-40




SPOLK

METALCHEM-WARSZAWA

KA ARCYJNA

ul. Studzicnna 7a
01-289 Warszawa

http:/iwww.metalchemsa.pl

wl: (1-22) 837 12 70
fax. (0-22) 836 89 50

e-nuil: metalchem@metalchemsa, pl

ZADANIE: Przepompownia sciekow METALCHEM typ PMS-2x08-14M-12x45
"PROJEKT: Zelkow Kolonia ul. Widok.tbz

Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
- Maksymalny doplyw sciekéw Qs 0,41 [V/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 187,30[m] | Wydajnosé 4,00 [Vs]
. Podnoszenie 6,35 [m]
Rzedna dna rurociggu doplywowege Rn1 164,13 E m ] |
1. Srednica rurociggu doplywowego D1 200,00[ mm ] | T mov: MS1-14M/Z
Kat rurociggu doplywowego o 1 180[°] yP pompy 81 M/
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 brak[ m ] Wyd.ajnoéé nominaina ‘ 8,00 [I/s]
1 Srednica rurociggu doplywowego D2 brak[ mm ] | Neminalna wysokosc podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociagu doplywowego @ 2 brak[ ° ] Nominalna mec¢ silnika napedowego 1,10 [kW]
. Obroty pompy 1415,00 [obr/min]
Rzedna dna rurociggu doplywowegoe Rn3 brak[ m] _ )
| &rednica rurociagu doplywowego D3 brak[ mm ] | Popuszczaina liczba wigezen pompy 1573[1/h ]
Kat rurociagu doptywowego @ 3 brak[ ® ] Liczba wigczen pompy w przepompowni 298[1h]
Rzedna osi rurociagu ttocznego Rrt 165,70 m ] Rzedna poziomu alarmewego Ra 164 10 {m ]
I Rzedna kolektora tiocznego Rkt 18710[m] | Rzedna gérnego poziomu sciekéw Rmax 163,70 [m]
~Cisnienie w Kolektorze tlocznym By 0,00 [ MPa ] | Rzedna dolnego poziomu ciekéw Rmin 163,50 [m]
Rzedna posadowienia Kp 163,00[ m) | Rzedna dna zbiornika Rd 163,05 [m ]
) . Objetosé retencyjna czynna Vret 0,23 [m3]
L Zbiornik Czas napelniania Tp 9,19 [min ]
Wysoko&c¢ zbiornika Mz 4,50 [m] | Wysokos¢ retencyjna F 0,20 [m]
| Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m]
.I .
! Rzeczywiste parametry pracy 1 pompa 2 pompy
Wydajnoé¢ calkowita przepompowni 4,44 5,18 (I/s]
‘ Wydajno§é pompy 4,44 2,58 [I/s]
L8 Rzeczywista wysokoéé podnoszenie 7,00 8,03 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 1,39 2,75 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,22 0,15 [-]
] Czas pompowania 0,93 0,79 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,0871 0,1478 [KWh/m3]
0,0261 0,0443 [PLN/m3]

f Koszt jednostkowy

“Elementy ukfadu tfocznego  Wydajnosé obliczeniowa Q= 4,44 [I/s] Pracuje 1 pompa
| tp. Nazwa elementu tlos¢ Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. fm/s]
[C’tcn Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,16 0,88
Rura PE 90x5,4 0 79,2 0.00 0,90
12 Polska Norma 275 79,2 3,16 0,80
] Wydaijnoé¢ obliczeniowa Q= 5,16 [l/s] Pracujg 2 pornpy
 .p. Nazwa elementu flosé Srednica wew.[mm]  Opdr [m] V przept. [m/s)
{Pion Pion tlecz 80 kempl 2 80,00 0,05 0,51
1 Rura PE 90x5.4 0 79,2 0,00 1,05
Palska Norma 275 79,2 4,96 1,05




