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1. WST Ę .r 

1.1. Cel opracowania 

Celem przedmiotowego opracowania sa m.in.: 

ustalenie jednoetapowe warunków geotechnicznych pod przebieg kanalizacji 

sanitarnej w gm. Krasocin w miejscowo ś ciach Ostrów, Nowy Dwór, Su ł ków, 

a) pod tras ę  kanalizacji sanitarnej w uk ł adzie kanalizacja grawitacyjna 

i kanalizacja ci ś nieniowa, 

b) pod przepompowni ę  ś cieków sanitarnych P - 1, P - 2, P - 3, P - 4, P - 5 

i P —6, 

c) pod oczyszczalni ę  przydomow ą  ś cieków, 

• wykorzystanie dost ę pnych materia ł ów geotechnicznych pod wykonan ą  wcze ś niej 

sie ć  wodoci ą gow ą  w miejscowo ś ciach Ostrów, Nowy Dwór, Su ł ków z wywiadem 

terenowym w ś ród ludno ś ci, 

• identyfikacja ś ladów potencjalnych szkód budowlanych czy górniczych 

zwi ą zanych z dotychczasowym u ż ytkowaniem terenu, 

• okre ś lenie nie tylko przydatno ś ci pod ł o ż a gruntowego pod budow ę  kanalizacji 

sanitarnej, ale uwzgl ę dniaj ą c np. stan zanieczyszczenia pod ł o ż a gruntowego, 

szczególnie warstwy glebowej. 

1.2. Zleceniodawca i Biuro Projektów 

„ADIR" P.P.U.-H. Sp. z o.o. Kielce 

ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce 

1.3. Wykonawca prac geotechnicznych 

a) QWIERT Kielce, ul. Kalinowa 27 

tech. geol. Józef Kuc upr. CUG 070820, 

prace polowe i wiertnicze. 

b) Prace geotechniczne i kameralne 

mgr Stanis ł aw Dziura upr. CUG 050087, 

mgr Andrzej Rybka Upr. CUG 070599. 



1.4. Kategoria geotechniczna 

Ustalenie wg stopnia z ł o ż ono ś ci warunków geotechnicznych z Tab. 1 Rozrz ą dzenia 

MSWiA z dnia 24 wrze ś nia 1998 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) za ł . nr  2. 

Dla planowanego przedsi ę wzi ę cia s ą  to warunki kategorii I wg wyszczególnionych 

kryteriów (Tab. 1): 

a) stosunkowo proste warunki gruntowe, jednorodne genetycznie i litologiczne 

wykształ cenie gruntów pod ł o żą , 

b) brak niekorzystnych zjawisk pochodzenia geodynamicznego, budowlanego 

i górniczego. 

Zakres bada ń  w kat. I mo ż na stosowa ć  przy rozpoznaniu warunków gruntowych 

i wodnych pod ł o ż a budowlanego. 

1.5. Podstawy prawne i normatywy 

a) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27., poz. 96, 

z pó źń . zm.). 

b) Rozporz ą dzenie Ministra Spraw Wewn ę trznych i Administracji z dnia 24 wrze ś nia 

1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów 

budowlanych (D. U. Nr 126, poz. 839). 

c) Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. PKN, PN-13-02479, sierpie ń  1998 r.. 

d) Geotechnika. Projektowanie posadowie ń  bezpo ś rednich; zmiana PN-81/B-03020 

w dostosowaniu do normy EN 1997-1 

e) Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. PN-B-2479: 1998 r.. 

O Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN - B/02481 z 1998 r. 

g) Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. PN-88/B-0448 1. 

h) PN. Badania polowe. PN-74fB-04452. 

i) PN. Posadowienie bezpo ś rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-8 1/B-03 020. 

j) Ogólne zasady pobierania próbek do bada ń  fizycznych, chemicznych i biologicznych. 

Technika pobierania próbek PN-88/C-04632/03. 
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1.6. Ilo ść  opracowanych dokumentacji 

W celu realizacji przedsi ę wzi ę cia w gminie Krasocin opracowano 4 jednobrzmi ą ce 

egzemplarze dokumentacji geotechnicznej. 

2. OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI 

Cał o ść  przedsi ę wzi ę cia ma charakter celu publicznego. 

Łą czna d ł ugo ść  projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Ostrów, Nowy 

Dwór, Suł ków w gm. Krasocin wynosi: 

a) d ł ugo ść  cał kowita 11 800 mb, w tym: 

b) kanalizacja grawitacyjna z PCy o 100 mm, 5 200,0 mb, 

c) kanalizacja ci ś nieniowa z PE e 90, 100, 160 mm, 6 600,0 mb, 

d) przepompowni ś cieków sanitarnych o I 200 mm - 6 szt., 

e) przykana ł iki w ilo ś ci 142 szt., 

f) przydomowe oczyszczalnie ś cieków - I szt. 

3. ZAKRES BADAN GEOTECHNICZNYCH 

3.1. Prace polowe 

Prace te wykonano zgodnie z PN-741B-04452. Badania polowe. 

3.1.1. Prace wiertnicze 

a) Ogół em wykonano pod tras ę  kanalizacji, przepompownie i przydomow ą  oczyszczalni ę  

ś cieków 1 mb odwiertu o 100 mm, w tym: 

• pod tras ę  - 14 mb, 

• przepompowni ę  —31 mb, 

• przydomow ą  oczyszczalni ę  - 4 mb. 

b) Prace wiertnicze wykonano urz ą dzeniem mechanicznym STHIL, metod ą  okr ę tn ą , 

ś rednic ą  o 100 mm, 



c) Usytuowanie otworów na podk ł adach sytuacyjno - wysoko ś ciowych w skali 1: 10 000 

(trasa) i 1: 1 000 (przepompownie), 

d) Prace wiertnicze zrealizowano w dniach 5 - 6.032010 r.. 

3.1.2. Badania makroskopowe 

Wydzielone warstwy litologiczno - geotechniczne pod ł o ż a opisano zgodnie z norm ą  

PN-741B-004452. 

Próbki NU (naturalne uziarnienie) pobrano do skrzynek co 1 m g łę boko ś ci. 

Próbki NW (naturalna wilgotno ść ) pobrano do celów porównawczych, a po 

przebadaniu - likwidowano. 

3.1.3. Likwidacja otworów 

Wszystkie otwory geotechniczne - 13 szt., po przebadaniu i przepisaniu danych, 

zlikwidowano. 

Odwierty zlikwidowano przy u ż yciu urobku z otworów i ubito, aby nie powsta ł o 

zapadlisko pootworowe. 

3.2. Prace dokumentacyjne 

W ramach prac kameralnych sporz ą dzono dokumentacj ę  geotechniczn ą , zgodnie 

z Rozporz ą dzeniem MSWiA z dnia 24 wrze ś nia 1998 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z dnia 24 

wrze ś nia 1998 r.). 

Opracowanie sporz ą dzono w 4-ch jednobrzmi ą cych egzemplarzach dokumentacji. 

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE POD Ł O Ż A GRUNTOWEGO 

4.1. Trasa kanalizacji sanitarnej 

4.1.1. Trasa kanalizacji grawitacyjnej [otw. P-1, Wielkopolej 

a) Pod ł o ż e wycinka terenu buduj ą  praktycznie grunty piaszczyste i s ł abo spoiste: 

0,0 - 1,1 m piasek gliniasty, mw, tpl. 
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1,1 - 5,0 m piasek drobny, mw, szg 

Tak wykszta ł cone pod ł o ż e jest dogodnie dost ę pne dla robót ziemnych. 

b) Warunki wodne 

Na tym krótkim odcinku kanalizacji, brak objawów wód gruntowych do g łę boko ś ci 

5 m p.p.t. 

4.1.2. Trasa kanalizacji ci ś nieniowej [otw. 5, 7, P-5, P-2, P-3, P-4 Ostrów] 

a) Podł o ż e gruntowe 

W pod ł o ż u gruntowym wycinka kanalizacji dominuj ą  grunty sypkie i ś redniospoiste. 

U ś redniony profil tego wycinka kanalizacji w rejonie Ostrów: 

0,8 - 1,9 m py ł  piaszczysty, piasek gliniasty, mw, tpl 

1,9 - 5,0 piasek drobny, w, szg 

lub do 5 m py ł  piaszczysty lub glina piaszczysta, mw. tp ł . 

W strefie u ł o ż enia wyst ą pi ą  gł ównie piaski lub py ł y czy piaski gliniaste. 

b) Warunki wodne 

Budowa geologiczna i litologiczne wykszta ł cenie gruntów, mia ł y wp ł yw na 

pochodzenie i g łę boko ść  zalegania poziomu wodono ś nego. Dominuj ą  do ść  p ł ytko 

zalegaj ą ce wody gruntowe do max 2,2 m p.p.t.: 

• w obr ę bie wkł adek piaszczystych w ś ród piasków gliniastych i py ł ów, 

lub w piaskach na glinach i py ł ach; jest to poziom swobodny lub lekko napi ę ty 

[<0,5 m], 

• poziom napi ę ty w ś ród piasków drobnych, na których zalegaj ą  ś redniospoiste 

piaski gliniaste, pył y  lub gliny. 

Szczegó ł owo ilustruj ą  to profile geotechniczne [za ł . H.2, 5, 1 VI.2, FV.3, 1V4 i IV.51 



4.1.3. Trasa kanalizacji grawitacyjnej [otw. 8, P-4 Ostrów 

a) Podł o ż e gruntowe 

Podł o ż e gruntowe buduj ą  grunty piaszczyste wykszta ł cone w postaci piasków 

drobnych, zalegaj ą cych na py ł ach j. szarych; kompleks nie zosta ł  przewiercony 

do 5 m p.p.t.. 

b) Warunki wodne 

Dominuje ukł ad zalegania p ł ytkich wód gruntowych o charakterze swobodnym 

do 1,5 m p.p.t. w zale ż no ś ci od konfiguracji terenu. 

Szczegó ł owo ilustruj ą  to profile geotechniczne [za ł . 115 i IV.4] 

4.1.4. Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Iotw. P-6 Wyszycej 

a) Warunki gruntowe 

Pod ł o ż e gruntowe buduj ą  praktycznie wy łą cznie piaski drobne od lu ź nych po 

zag ę szczone, nie przewiercone do g łę boko ś ci 5 m p.pt.. 

b) Warunki wodne 

Nie stwierdzono wyst ę powania sta ł ego poziomu wodono ś nego w pod ł o ż u. 

Generalnie korzystne s ą  warunki gruntowo - wodne dla prowadzenia robót ziemnych, 

co ilustruje profil geotechniczny [za ł . H.41. 

4.2. Trasa kanalizacji sanitarnej ci ś nieniowej 

4.2.1. Trasa kanalizacji sanitarnej ci ś nieniowej [otw. 1, 2, P-1, 4, 5, P-5, 
P-3, P-4 Nowy Dwór, Wielkopole, Ostrów] 

a) Warunki gruntowe 

Na wzmiankowanym odcinku wyst ę puj ą  zró ż nicowane warunki gruntowe. 

Dominuj ą  grunty piaszczyste, gliniaste s ł abozwi ę zł e, jak piaski gliniaste i py ł y, 

lokalnie nie przewiercone do 5 m p.p.t. (P-4. P-???). 

Odmienne warunki stwierdzone na trasie to: 



• namu ł y na glinach, do usuni ę cia z pod ł o ż a (1), 

• gliny zwietrzelinowe, rumosz i skala wapienna, twarda (4), co stanowi utrudnienie 

w kopaniu wykopu kanalizacyjnego. 

b) Warunki wodne 

Z uwagi na warunki gruntowe i na zró ż nicowanie topograficzne pod ł o ż a wzd ł u ż  trasy, 

stwierdzono zró ż nicowane warunki wodne: 

• s ą czenia 1,1 m [1] na granicy z glin ą , 

• brak wód gruntowych (otwór suchy) P- Ę  4, 5, 

• wody gruntowe o charakterze sta ł ym zwierciad ł a wody gruntowej otw. 2, P-5, 

P-4, P-3; s ą  to wody gruntowe gromadz ą ce si ę  w piaskach na gruntach spoistych - 

s ł aboprzypuszczainych. 

4.2.2. Trasa kanalizacji sanitarnej ci ś nieniowej [otw. P-6, 6 Wyszyce] 

a) Warunki gruntowe 

Bardzo zró ż nicowane warunki gruntowe: 

• w P-6 grunty sypkie w postaci piasków drobnych, mw, od in do zg, przy 

głę boko ś ci rozpoznania do 5,0 m p.p.t., 

• w 6 wyst ą pi glina pylasta i zwietrzelinowa oraz sta ł a wapienna, nie przewiercone 

do 2 m p.p.t.; wyst ą pienie w wykopie gruntów skalistych, b ę dzie znacznym 

utrudnieniem przy robieniu robót ziemnych w wykopie. 

b) Warunki wodne 

Na cytowanym odcinku nie stwierdzono wyst ę powania wód gruntowych w pod ł o ż u, 

co jest korzystne przy wykonywaniu robót ziemnych. 

4.3. Przepompownie ś cieków sanitarnych 

4.3.1. P - 1 	H = 267,7 m n.p.m. 	[za ł . III.! i IV.1 

Wieikopoie 	nr ew. dzia ł ki 517 	wł a ś ciciel: Grzegorz i Ewelina Kowalczyk 

a) Warunki gruntowe - rozpoznane do 5 m p.p.t. 
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Podł o ż e gruntowe buduje prosty uk ł ad litologiczny 

0,0 -. 0,2 m piasek humusowy, in 

0,2 - 1,1 m piasek gliniasty, brunatny, mw, tpl. 

1,1 - 5,0 m piasek drobny, mw, szg. 

Ustalone warunki gruntowe s ą  korzystne do robót ziemnych, przestawione na profilu 

geotechnicznym za ł . IV. 1. 

b) Warunki wodne 

W pod ł o ż u gruntowym nie stwierdzono wyst ę powania do 5 m p.p.t. sta ł ego poziomu 

wód gruntowych. 

	

4.3.2. P —2 	H = 248,6 m n.p.m. 	[za Ł  111.2 i Iy.21 

	

Ostrów 	nr ew. dzia ł ki 819/1 
	

dział ka przy drodze 

a) Warunki gruntowe 

Podł o ż e gruntowe buduje prosty uk ł ad litologiczny: 

0,0 - 0,5 m piasek gliniasty humusowy, in, mw 

0,5 - 1,9 m py ł  piaszczysty popielaty, twpl. 

1,9 - 6,0 m piasek drobny popielato- ż ó ł ty, nawodniony w stanie szg i zg. 

Ustalone warunki gruntowe s ą  ś redniokorzystne do robót zieninycli 1  przedstawione na 

profilu geotechnicznym za ł . Iy.2. 

b) Warunki wodne 

Stwierdzono wyst ę powanie sta ł ego poziomu wód gruntowych o zwierciadle lekko 

napi ę tym: 

• zwierciad ł o nawiercone - 1,9 m p.p.t. H w  = 246,7 m n.p.m. 

• zwierciad ł o ustalone - 1,4 m p.p.t. H = 247,2 m n.p.m. 

Poziom wód jest zwi ą zany z piaskami drobnymi, nawodnionymi, nie przewierconymi 

do 6 m p.p.t., warstw ę  napinaj ą c ą  stanowi kompleks pó ł przepuszczalnych py ł ów 

piaszczystych 0,5 - 1,9 m (m = 1,4 m). 
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4.3.3. P-3 	H = 246,7 m n.p.m. 	zaI. 111.3, IV.31 

	

Ostrów 	nr ew. dział ki 38411 
	

wł . dz. Zbigniew Wolski 

a) Warunki gruntowe 

Pod ł o ż e gruntowe buduje do ść  prosty model litologiczny: 

0,0 - 0,4 m gleba gliniasta 

0,4 - 1,8 m piasek gliniasty, popielaty, w, tpl. 

1,8 - 5,0 m piasek drobny ż óltobr ą zowy, nawod. szg i zg; otwór nie przewiercony do 

5 m p.p.t. 

Ustalone warunki gruntowe s ą  ś rednio korzystne do robót ziemnych w wykopie. 

b) Warunki wodne 

Stwierdzono wyst ę powanie w pod ł o ż u stał ego poziomu wód gruntowych 

o zwierciadle lekko napi ę tym: 

• Zw. nawiercone - 1,8 m p.p.t. H = 244,9 m n.p.m. 

• zw. ustalone - 1,0 m p.p.t. H = 245,7 m n.p.m. 

Poziom wód jest zwi ą zany z piaskami drobnymi, nawodnionymi, nie przewierconymi 

do 5 m p.p.t; warstw ę  napinaj ą c ą  stanowi kompleks gleby gliniastej i piasku 

gliniastego, pó ł przepuszczalnego w stre1Ee g łę boko ś ci 0,0 - 1,8 m p.p.t. (m = 1,8 m). 

	

4.3.4. P-4 	H = 246,3 m n.p.m. 	[zal. 111.4 i IV. 41 

	

Ostrów 	nr ew. dział ki 30915 
	

wł . dz . Wł adys ł aw Laskowski 

a) Warunki gruntowe 

Podł o ż e gruntowe buduje prosty uk ł ad litologiczny gruntów pod ł o ż a: 

0,0 0,5 m gleba 

0,5 - 1,8 m piasek drobny, popielato-br ą zowy, w-nw, w stanie in i szg. 

1,8 - 5,0 m py ł  j. popielaty, w, tpl.; grunty pylaste nie zosta ł y przewiercone do 

głę boko ś ci rozpoznania, tj. 5 m p.p.t. 

Ustalone warunki gruntowe s ą  ś rednio korzystne dla wykonywania robót ziemnych 

w wykopach z piaskami nawodnionymi [za ł . Iy.41. 
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b) Warunki wodne 

Poziom wód gruntowych o charakterze sta ł ym, cechuje p ł ytko ść  wyst ę powania 

w podł o ż u - 0,8 m p.p.t., H = 245,5 m n.p.m. 

Poziom wód jest zwi ą zany z piaskami drobnymi, nawodnionymi, ograniczonymi 

g łę boko ś ciowo do 1,8 m p.p.t. (h = 1,3 m). 

Pod ł o ż e gruntowe; poni ż ej tej g łę boko ś ci wyst ę puj ą  py ł y j. popielate, nie 

przewiercone do 5 m p.p.t.. 

P ł ytki poziom wód gruntowych w pod ł o ż u b ę dzie znacznym utrudnieniem przy 

wykonywaniu robót ziemnych przy wykopach. 

	

4.3.5. P - 5 	H = 258,8 m n.p.m. 	[zaL 111.5 i Iy.51 

	

Ostrów 	nr ew. dzia ł ki 711 	wł . dz. Ryszard Ko ś cio ł ek 

a) Warunki gruntowe 

W tym przypadku pod ł oż e buduje dwupoziomowa warstwa gruntów spoistych: 

• górna - w postaci gliny br ą zowej, mw, pzw 

• dolna - w postaci py ł u popielatego, w, tpl 

Dwa poziomy gruntów spoistych, nie przewiercone do 5 m p.p.t., rozdziela cienka 

warstwa 0,4 m wykszta ł conych w postaci piasków pylastych, nawodnionych. 

Ustalone warunki przedstawiono na profilu geotechnicznym za ł . IV. S. 

b) Warunki wodne 

W pod ł o ż u gruntowym stwierdzono poziom wód gruntowych tzw. mi ę dzyglinowy, 

o aktualnym poziomie swobodnym: 

• zwierciad ł o nawiercone - 2,2 m p.p.t. H = 256,6 m n.p.m. 

• zwierciad ł o ustalone - 2,2 m p.p.t. Hw  = 256,6 m n.p.m. 

Poziom ten mo ż e wyst ą pi ć  okresowo jako poziom lekko napi ę ty (K 0,5 m ró ż nicy 

poziomów). 

c) Ustalone warunki gruntowo - wodne s ą  korzystne dla robót ziemnych przy wykopie 

ziemnym. 

13 



	

4.3.6. P - 6 	H = 279,5 m n.p.m. 	zal. 111.6 i Iy.6] 

	

Ostrów 	nr ew. dzia ł ki 617 	wł . dz. Stefan Wi ę ckowicz 

a) Warunki gruntowe 

Przebadane pod ł o ż e gruntowe buduje wy łą cznie warstwa gruntów sypkich, 

reprezentowanych przez piaski drobne, wilgotne w stanie od tn, szg do zg. 

Podł o ż e piaszczyste nie zosta ł o przewiercone do 5 m p.p.t.. 

Ustalone warunki gruntowe s ą  korzystne dla robót ziemnych, przedstawione na profilu 

geotechnicznym za ł . VI.6. 

b) Warunki wodne 

W rozpoznanym do 5 m p.p.t. pod ł o ż u gruntowym, nie stwierdzono wyst ę powania 

sta ł ego poziomu wód gruntowych. 

Generalnie s ą  to warunki gruntowo - wodne b. korzystne dla prowadzenia robót 

ziemnych. 

4.3.7. Nr —3 przydomowa oczyszczalnia ś cieków 

	

Su ł ków 	nr ew. dzia ł ki 394 	wł . dz. Jan Wolski 

a) Warunki gruntowe 

Pod ł o ż e gruntowe jest zró ż nicowane w uk ł adzie pionowym: 

0,0 - 0,4 m gleba piaszczysta 

0,4 - 3,1 m piasek drobny, ż ół toszary w stanie lu ź nym do zag ę szczonego 

3,1 - 4,0 m zwietrzelina wapienia i skala wapienna, twarda 

5. PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTÓW 

Grunty wyst ę puj ą ce w pod ł o ż u dokumentowanego terenu podzielono na warstwy 

geotechniczne. 
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Udokumentowane litologicznie grunty pod ł o ż a podzielono na warstwy geotechniczne; 

wykonuj ą c procedur ę  podział u zgodnie z Polsk ą  Norm ą  PN-811B-03020, zaktualizowan ą  

w 1998 r. do normy EN-1997-1 oraz zgodnie z Wytycznymi wydzielania warstw 

geotechnicznych Katowice z 1987 r.. 

- 	 Parametry wiod ą ce „L i „D okre ś lono metod ą  A: 

o „L - stopie ń  plastyczno ś ci dla gruntów spoistych okre ś lono polowo w oparciu 

o badania przyrz ą dem w postaci penetrometru wciskowego PW - 1, 

o „D - stopie ń  zag ę szczenia gruntów sypkich okre ś lono polowo, okre ś laj ą c tempo 

zwiercania gruntów sypkich przez narz ę dzie wiertnicze STRIL o 100 mm. 

Pozosta ł e parametry geotechniczne gruntów, tzw. f, c i,, M°, E°, W okre ś lono metod ą  

B, tj. zgodnie z korelacyjnymi zale ż no ś ciami cech gruntów. 

Normowe parametry geotechniczne gruntów zamieszono poni ż ej w tabeli 1. 

Litologicznie grunty pod ł o ż a podzielono na pakiety geotechniczne: 

• 	warstwa glebowa zostaje zdj ę ta i skopcowana, 

• 	pakiet gruntów sypkich: 

1 - piasek drobny „D = 0,30 luź ny 

2 - piasek drobny „D = 0,45 ś rednio zag ę szczony 

3 - piasek ś redni „D = 0,35 lu ź ny 

4 - piasek ś redni „D = 0,55 ś rednio zag ę szczony 

• 	pakiet gruntów ś rednio i zwi ę z ł o spoistych: 

5 - glina pylasta „L = 0,25 twardoplastyczna 

6— glina pylasta 
„L <0 pół zwarta 

7 - glina 
„L = 0,20 twardoplastyczna 

8 - glina 
„L < O pół zwarta 

O - patrz obja ś nienia 

2a - patrz obja ś nienia 

4a - patrz obja ś nienia 
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NORMO WE PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTÓW 

Numer Rodzaj f 1  cu E°  M°  „L 	„D Stan G 

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 

1 Pd 19 1,70 29 - 30 42 0,30 in - 

2 Pd 16 1,75 30 - 42 60 0,45 szg - 

3 Ps 16 1,80 32 - 62 72 0,35 in - 

4 Ps 22 2,00 33 - 85 105 0,55 szg - 

5 Gji 26 2,00 14 15 18 25 0,25 tpl C 

6 Gn 18 2,15 18 30 34 48 <0 pzw C 

7 G 16 2,16 18 30 28 36 0,20 tpl B 

8 G 14 2,20 22 40 50 65 <0 pzw B 

Obja ś nienie: 

* W - wilgotno ść  naturalna [%]„ p - g ę sto ść  obj ę to ś ciowa [t,"m3], f - k ą t tarcia 

wewn ę trznego [0],  c. - spójno ść  [kPa], E° - modu ł  pierwotnego (ogólnego) odkszta ł cenia 

gruntu [MPa], M° - edometryczny modu ł  ś ci ś liwo ś ci pierwotnej (ogólnej) [MPa], 

G - grupa konsolidacji gruntu, „L - stopie ń  plastyczno ś ci1  ID - stopie ń  zag ę szczenia, 

Gb - gleba humusowa do usuni ę cia z pod ł o ż a i kopcowania, a nast ę pnie odtworzenia 

warstwy biologicznie czynnej. 

0— Nwg, nN, Gbg - grunty które musz ą  by ć  usuni ę te z podł o ż a, jako nieno ś ne. 

2a - piasek drobny zag ę szczony, w niektórych otworach pod przepompownie; szczegó ł y na 

profilach geotechnicznych za ł . 3, P-6, P-3, P-2. 

4a - piasek ś redni w stanie zag ę szczonym, udokumentowany pod przepompownie. 
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6. WNIOSKI 

6. 1. Wnioski do trasy kanalizacji sanitarnej 

6.1.1. Podlo ż e gruntowe 

Z uwagi na liniowy charakter trasy kanalizacji sanitarnej, udokumentowano 

zró ż nicowane warunki gruntowe do 2 m p.p.t., tj. poni ż ej g łę boko ś ci przemarzania na 

tym trenie 1,1 mp.p.t.. 

a) W otworze 1 (blisko cieku) zalegaj ą  grunty organiczne, zalegaj ą ce na glinach pylastych 

do ko ń ca profilu. 

b) W profilu trasy dominuj ą  piaski drobne o zró ż nicowanym stopniu zag ę szczenia, 

zalegaj ą ce w ró ż nym ukł adzie pionowym: 

• piaski drobne do sp ą gu profili, tj. 6 m p.p.t.. 

• grunty s ł abospoiste o stosunkowo niewielkiej mi ąż szo ś ci do 2,0 m zalegaj ą  w stropie 

gruntów piaszczystych w otw. 2, P-4, P-3, P-1. P-2, P-3, P-4 i 3, 

• grunty sypkie zalegaj ą ce na zwietrzelinie wapieni i ska ł y litej - w formie wapieni 

jurajskich - typowych dla tego regionu np. 3, 4, 6, 7, 

• nietypowy profil gruntowy dotyczy P-5 w formie gruntów spoistych nie 

przewierconych do 5 m p.p.t. 

c) Generalnie s ą  to warunki korzystne do prowadzenia robót ziemnych pod wykopy ziemne. 

6.1.2. Warunki wodne 

a) W rejonie trasy do 2 m p.p.t., potwierdzone przez wiercenia pod przepompownie do max 

6,0 m, stwierdzono zró ż nicowane wyst ę powanie wód gruntowych w pod ł o ż u. 

b) Brak wyst ę powania sta ł ego poziomu wód gruntowych (suche) w otw. P-1, 3, 4, 5, 6, P-6, 

7,P-1 iP-6. 

c) Poziom wód gruntowych o p ł ytkim po ł o ż eniu, generalnie do 2,2 m; 

- 	 • s ą  to wody o zwierciadle swobodnym otw. 2, P-4, 8, P-4 lub lekko napi ę tym 

w otw. P-3 i P-2. 
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d) szczegó ł owo warunki wodne podano na profilach geotechnicznych za ł . IV. 1 do IV.7. 

6.1.3. Uk ł ad warstw geotechnicznych pod tras ę  

W pod ł o ż u gruntowym pod tras ę  kanalizacji sanitarnej dokonano podzia ł u na warstwy 

geotechniczne, które przypisano do wykszta ł cenia litologicznego gruntów. 

Parametry fizyczno - mechaniczne gruntów podano w formie zestawczej Tab. 1 

(rodz. 5), a numery warstw geotechnicznych wpisano na profilach geotechnicznych 

wskali 1: 100 [za ł . 11.1 —115]. 

6.2. Wnioski do przepompowni ś cieków sanitarnych 

6.2.1. Warunki gruntowe 

W pod ł o ż u budowlanym obiektów typu: 6 przepompowni ś cieków sanitarnych 

i 1 przydomowej oczyszczalni ś cieków sanitarnych, rozpoznano warunki gruntowo - wodne 

od 4 do 6 m p.p.t.. 

Stwierdzono co nast ę puje: 

a) Grunty piaszczyste o zró ż nicowanym stopniu zag ę szczenia od 5 do 6 m p.p.t. wyst ę puj ą  

w P-1, P-6 [za ł . IV. 1, IV.6], 

b) Zró ż nicowanie litologiczne pod ł o ż a reprezentuj ą  przepompownie: P-2, P-3, P-4 [za ł . 

Iy.2, 111.3,  Iy.51; w cz ęś ci stropowej wyst ę puj ą  piaski gliniaste lub py ł y do ok. 2 m 

głę boko ś ci, a poni ż ej zalegaj ą  piaski drobne o ś rednim zag ę szczeniu do 5 m p.p.t.. Pod 

przepompowni ę  P-4 grunty sypkie do 1,8 m, zalegaj ą  py ł y, nie przewiercone 

do5mp.p.t.. 

c) W pod ł o ż u przepompowni P-5 wyst ę puj ą  w profilu g ł ównie grunty spoiste gliny i py ł y, 

jedynie rozdzielone w-w ą  piaszczyst ą , z piasków pylastych tzw. mi ę dzyglinowe. 

d) Pod oczyszczalni ę  przydomow ą  - piaski drobne zalegaj ą  do 3,1 m, a poni ż ej na 

zwietrzelinie i skale wapiennej. 



6.2.2. Warunki wodne 

a) Otwory suche (bez sta ł ego poziomu wody) stwierdzono w pod ł o ż u do max 6 m pp.t. pod 

przepompownie P-1, P-6 i przydomow ą  oczyszczalni ę  ś cieków [IV. 1, IV.6 i IV.7]. 

b) Woda gruntowa wyst ę puje do ść  p ł ytko w gruntach piaszczystych pod lekkim napi ę ciem 

w P-2, P-3; warstw ę  napinaj ą c ą  stanowi s ł aboprzepuszczalna, górna warstwa py ł ów lub 

piasków gliniastych do ok. 1,8 - 1,9 m p.p.t.. 

c) W pod ł o ż u P-4 p ł ytka woda gruntowa - 0,8 m p.p.t. wyst ę puje w piasku drobnym, 

zalegaj ą cym ok. 1,8 m na s ł aboprzepuszczalnych py ł ach, nie przewierconych 

do 5 m p.p.t.. 

d) Nietypowo wyst ę puje poziom wód gruntowych w P-5; jest to tzw. poziom 

mi ę dzyglinowy w piaskach pylastych 2,2 m p.p.t.; poziom wyst ę puj ą cy pomi ę dzy dwoma 

poziomami utworów spoistych: górnym w postaci gliny i dolnym w postaci py ł u, nie 

przewiercono go 5 m pp.t.. 

6.2.3. Uk ł ad warstw geotechmcznych 

W podł o ż u gruntowym pod przepompownie ś cieków sanitarnych dokonano podzia ł u 

na warstwy geotechniczne, które szczegó ł owo przypisano do wykszta ł cenia litologicznego 

- 	gruntów. 

Parametry fizyczno - mechaniczne gruntów w poszczególnych warstwach podano 

- 	w formie zestawczej Tab. I (rozdz. 5), a numery warstw wpisano na profilach 

geotechniicznych w skali 1: 100 za ł . IV. 1 do IV. 7. 
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6.3. Kategorie budowlane gruntów pod ł o ż a 

Nr warstwy: 

„—I 

2—II 

3—Ii 

4—Ii 

5—HI 

6—fil 

„III 

111 
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ZA ŁĄ CZNIKI GRAFICZNE 

I TfV Tfl\VP. 



Za ł .nr 1. 

Wykaz numerów ewidencyjnych dzia ł ek obj ę tych planowanym przedsi ę wzi ę ciem: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ś ci Ostrów, Nowy Dwór, 

Sulków, Swidno, Borowiec, Krasocin - gm. Krasocin" 

OSTRÓW 

177, 180/2, 181/1, 181/2, 190/2, 191, 192/1, 192/4, 309/8, 309/9, 313, 314/2, 315/2, 
316/2, 317/2, 318/2, 319/2, 320/2, 321/2, 322/2, 323/2, 324/2, 325/2, 326/2, 327/1, 327/2, 
328/2, 329/2, 330/1, 330/2, 331/2, 33212, 333/2, 334/2, 335/1, 33512, 338/1, 338/2, 339, 
340/1, 340/5, 340/6, 341, 342, 343, 348, 364, 365, 366, 367/1, 367/2, 371, 374, 375, 
376, 378/2, 380, 381, 382/2, 384/1, 384/2, 394, 400/1, 400/2, 401, 402/1, 403, 404/1, 
404/2, 405, 406, 407, 408/5, 409, 410, 411/3, 412/1, 412/2, 413, 414, 503/2, 503/5, 504, 
50511, 506/1, 506/2, 507, 508, 509, 515, 518/3, 520, 521, 522/4, 543/1, 543/2, 597, 609, 
614, 617, 618, 619/1, 619/2, 620/1, 62012, 621, 622, 624, 665, 666, 667/1, 667/2, 668, 
669, 670, 671/1, 671/2, 672/2, 672/3, 673/1, 673/2, 674, 675/2, 675/4, 675/5, 675/7, 
675/8, 675/9, 676, 677/2, 677/5, 692, 711, 71412, 715, 717, 719/1, 719/2, 720, 721/1, 
721/2, 723, 727, 728, 729, 730, 732/1, 732/2, 733, 734, 735, 737, 739/1, 740/2, 742, 
743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 752/1, 752/2, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 
759, 760/1, 761, 762/1, 762/2, 763/1, 763/2, 764, 765, 766, 818, 819/1, 819/2, 819/3, 
872/2, 920, 922/1, 922/2, 930, 933/2, 

NOWY DWÓR 

31/1, 102/1, 102/2, 184, 188/1, 188/2, 193/1, 193/2, 196/1, 200/1, 207/1, 210/1, 210/2 9  
219, 222/1, 227/1, 228/1, 229/1, 229/3, 234/1, 235/1, 238/1, 241/1, 244/1, 247/1, 257, 
25811, 259/1, 300, 356/1, 358/1, 359/1, 360/3, 366/3, 367/3, 368/3, 369/3, 502, 507, 510, 
512, 514/1, 514/2, 515, 516, 517, 521. 

SU Ł KÓW 

411, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 573, 574. 



Ś  WIDNO 

4058, 4088, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4182/1, 
4183, 4184, 4185/1, 4186, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195/1, 4237, 4243, 
4244, 4245/1, 4245/2, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 

4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 
4270/1, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4280/1, 4280/2, 4280/3, 4282/1, 4283, 4285, 

4286, 4287, 4289, 4290/1, 4291, 4292, 4294/1, 4296, 4297, 4299/1, 4300, 4302, 4303, 
4304, 4305, 4306, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 431311, 4313/2, 4314, 4315, 4316, 

4317, 4318, 4351, 4352, 4360, 4441/1, 4441/2, 4442, 4455, 4457, 4458, 4459, 4461/1, 
4461/3, 4461/4, 4466, 4467, 4469, 4471, 4472, 4473, 4498, 4529, 4530, 4531, 4537, 
4540, 4542, 4548, 4550, 4551, 4557, 4560, 4562, 4565, 4567, 4709, 4715/1, 4715/2, 

4737, 4916, 4923. 

BOROWIEC 

162, 163, 164, 165/1, 165/3, 166/3, 167/5, 167/10, 168/1, 169, 175/1, 176, 178, 179 5  
180, 181, 182, 183, 184, 18511, 189/1, 189/2, 189/3, 191/4, 199/1, 201, 203/1, 205/1, 
205/2, 209, 213, 219, 220/3, 230/2, 237/1, 241/4, 249/1, 250/1, 261, 263/1, 286, 287/1, 
307, 313, 348/1, 376, 463, 472. 

KRASOCD1 

415, 1315. 



Za ł . 2. 

TABLICA 1 

do normy PN-B-024(9:1998 

STOPNIE Z Ł O‚ONOSCI WARUNKOW GEOTEC}1ICZNYCH 

Tablica 1 	Stopnie z ł o ż ono ś ci warunków 
geotechnicznych 

Proste 
warunki 
gruntowe 

- jednorodne, genetyczne i litologiczne 
równoleg ł e warstwy gruntów dobrej 
no ś no ś ci 

- poziom wody gruntowej poni ż ej pro-
jektowanego poziomu posadowienia 

- brak niekorzystnych 	awisk geolo- 
gicznych 

Zł o ż one - niejednorodne, nieci ą g ł e warstwy 
warunki zmienne wykszta ł cenie genetyczne 
gruntowe i litologiczne 

- wyst ę powanie warstw gruntów s ł a- 
bych w tym organicznych i nasypów 
niekontrolowanych 

- poziom wody gruntowej w poziomie 
posadowienia lub powyŻ ej 

- brak niekorzystnych zjawisk geolo- 
gicznych (czynnych procesów geolo- 

_____________ gicznych) 

Skomplikowa- - wyst ę powanie niekorzystnych zjawisk 
ne warunki geologicznych (zjawiska i formy kra- 
gruntowe sowe, osuwiskowe, sufozyjne) 

- szkody górnicze 
- obszary delt 

Za zgodno ść : 

C4 /III, 





Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA - trasa Nr za ł . 
Krasocin 1 Ostrów, Nowy Dwór, Su ł ków  

L 	PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 1 
yliejscowo ść : NOWY DWÓR G łę boko ść : 2,0 m 	Skala: 1:100 Data wiercenia: 5.03.20 10 r. 

 Gmina: Krasocin Wspó ł rz ę dne Zleceniodawca: ADIR Kielce 
owiat: w ł oszczowski Wykonawca: QWIERT Kielce 
Vojewództwo: ś wi ę tokrzyskie x- 	y- 	z- m n.p.m. Opis warstw wykona ł : mgr St. Dziura 

Obja ś nienia: cyfry z lewej strony znaków omaczaj ą  rubryki w których nale ż y je umieszcza ć  

3 IJQIIIIQQII strefa wodono ś na + do skrzynki v- wilgotnym- mokry - tpi-twardoplastyczny 

1 rurymm 

Próby Stan gruntu [ 100 V wody,  zw- zwarty 

4 O S 	turze 12  
13 lii-  luz' ny - - Wilgotno ść  

2 poziom UstalonY 11 s- suchy 
1 npl- mi ę kkoplastyczny szg- sredmozag ę szcz. 

SZ poziom nawiercony - )o wilgotno ś ci naturaIn. mw- ma ł owilgotny - 	 - plastyc - zg-zag ę szczony 
JL- 

Woda Profil 
2 . 

2 0 

Opis warstw 
2 

. Badania 

2 
12 

0 oy . 
c 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
T 
L 1,1 Namu ł  gliniasty, czarny Nmg 4 p1 O 

L_6,0 
1.1 0,9 Glina pylasta, popielato-kremowa G.ri mw 0/1 tpl 7 - 

L 
Otw._nr_2_Su ł ków.  

I -  1„8 Piasek drobny, humusowy, ciemno- PdR 

LI 20  1.4 ._____ 1,8  Q 
2,0  02 Gpy ..-..- .__  

1 
Otw. nr P-1 Wielkopole  

--- ° ---- 
0,9 Piasek gliniasty, brunatny Pg mw O tpl 7 

szg 2 

L - 	. 3,9 Piasek drobny, zohy Pd mw - 

L
zg 2a  

5,0 
Opracowa ł  

L 
 Data P, opis 

mgr A. Rybka marzec 20l0r. (L . 

J 



Obiekt : KANALIZACJA SANITARNA - trasa Nr za ł . 
Krasocin 1 Ostrów, Nowy Dwór, Su ł ków rI.2. 

L 	PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 3 
yliejscowo ść : SU Ł KÓW G łę boko ść : 4,0 m 	Skala: 1:100 Data wiercenia: 5.03.2010 r. 

Gmina: Krasocin Wspó ł rz ę dne Zleceniodawca: ADIR Kielce 
owiat: w ł oszczowski Wykonawca: QWIERT Kielce 

Vojewództwo: ś wi ę tokrzyskie X- 	 Y- 	Z- m n.p.m. Opis warstw wykona ł : mgr St. Dziura 

Obja ś nienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczaj ą  rubryki w ktorych nale ż y je umieszcza ć  

rury e mm 3 IENN strefa wodono ś na —f— do skrzki y- wilgotny m- mokry — tpl-twardoplastyczny 

Próby stan gruntu L 100 V wody zw- zwarty 

4 O o strukturze nienanisz. 13 
13 

poziom 	°„„ 
- Wilgotno ść  

2  11 s- suchy npl- mi ę kkoplastyczny szg- sredniozag ę szcz. 
SZ 	poziom nawiercony — Q)owilgotrtoscinaturaln mw- malowilgotn — 	

— I- plastczm 	— — zg-zag ę szczom 

Woda Profil 

Opis warstw C.) 
. Badania 

DOC) 5 o zá —  
li 

co 

 
[N to 

 

1 23456 78 9 10  11  12  13  14 15 
0,4 0,4 Gleba gliniasta, ciemno-szara Gbg w O 

1,9 Piasek drobny, ż ó ł ty Pd w - 

I 
: ; -- 3 1 0,8 Piasek ghmasty, zo ł to-szary Pg mw O pzw 7 

0,7 Zwietrzelina wapienia, kremowa Kwg w O pzw 9 

-. Otw.nr4  

0,4 0,4 Nasyp ziemny (humua, piasek, kamienie) nN O 
7,.7ź  

0,5 O Ą  Glina pylasta - 

1,3 0,5 Zwietrzelina wapienia Kwg w - 
. - 

20 2 ,0 0,7 Skala wapiemia SM mw - I 

Otw.nr5_Ostrów.   
0,3 0.3 Pielrotxiy,hiinowy,cmy PdI 

0" 1,7 Piasek drobny, ż ół ty Pd mw - 

szg 2 
Opracowa ł  Data dpis 

mgr A. Rybka marzec 2010 r. 7 L 	ii L 

~j  -1( 



Obiekt : KANALIZACJA SANITARNA - trasa I 	Nr za ł . L 	Krasocin 1 Ostrów, Nowy Dwór, Su ł ków 11.3. 

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 6 
Miejscowo ść : WYSZYCE 	 Io łę boko ść : 2,0 m 	Skala: 1:100 f Data wiercenia: 5.03.2010r. 
Gmina: Krasocin 	 I Wspó ł rz ę dne Zleceniodawca: ADIR Kielce 

[Powiat: w ł oszczowski 	 I Wykonawca: QWIERT Kielce 
Województwo: ś wi ę tokrzyskie 	f X 	„ 	Z 	m n.p.m. Opis warstw wykona ł : mgr St. Dziura 

Obja ś nienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczaj ą  rubryki w których nale ż y je umieszcza ć  

3 IIIIUIIUIIII strefa wo ś lono ś na + do skrzynki v- wilgotny m- mokrv tpl- twardoplastyczny 
rury @ mm _ t- nawodniony pzw- pó ł zwarty 

100 - Próby V wody - Stan gruntu zw- zwarty 

° stnikturze nienarusz. 13 
p"n- p ł ynny 13 in- lu ź ny Wilgotno ść  y 	poziom 	ony s- suchy npl- ini ę kkoplastyczny szg- ś redniozag ę szcz. 

SZ poziom nawiercony (Do wilgotno ś ci naturahi. mw- imiowilgotny )1- plastyczny zg- zag ę szczony 

Woda Prol  

L . Opis warstw Badania N 

O .0. 

cn 

1 2 345 6 78 9 10 11 12 13 14 15 = = 
oC. 

apyiasta, żńł to-br ą wwa Gji mw o pzw 6 

il 0,6 Zwietrzelina wapienia Kwg w - 
o I 	I - 

0,9 Skala wapienna SM mw - zg 9 

2,0  2.0 

L 

L 

L 
Otw. nr P-5_Ostrów  

40,4G1eba Gbw O 

1,7 Glina brqzowa G mw O pzw 8 

21 
2,2 

:r2,5 0,4 ___  Piasekpylasty, ż ó ł ty Pi n - szg 2 

2,5 Pylpopielaty 51 w 112 tpl 7 

5,0 r.J"-" 5,0  ____ 

I Opracowa ł  - ___ 
__ 

F mgr A. Rybka 	I marzec 2010 r. 

\ J 



Obiekt. KANALIZACJA SANITARNA - trasa Nr za ł . 
Krasocin I Ostrów, Nowy Dwór, Su ł ków 11.4. 

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: P-6 
y1iejscowo ść : WYSZYCE G łę boko ść : 5,0 m 	Skala: 1:100 Data wiercenia: 5.03.20 10 r. 
Gmina: Krasocin Wspó ł rz ę dne Zleceniodawca: ADIR Kielce 

-I-Powiat: w ł oszczowski Wykonawca: QWIERT Kielce 
Województwo: ś wi ę tokrzyskie x- 	y- 	z- m n.p.m. Opis warstw wykonał : mgr St. Dziura 

Obja ś nienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczaj ą  rubryki w których naje ż y je umieszcza ć  

rury o mm 3 OIIlII strefa wodono ś na + do skrzynki y- wilgotny m- mokry tpl-twardoplastyczny 

1 n- nawodniony  pzw- páinvart.v 
100 Próby V wody Stan gruntu zw- zwarty 

4 O o strukturze n", 13 ZPlastYcznY 
gotno ść  

2 poziom ustalony n - suchy siiiozg ę szcz. 
poziom nawiercony ([)o ł gotno Ś cinaturaJn. mw- nia ł owiigotny - 	 - 1-plastyczny - zg-zag ę szczony 

Woda Profil 

. 
Opis warstw 

- 
Badania 

I 2. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

o 0,3 ____________ - - - - In  o ..- 
in 1 

I 1 
t 

- 4,7 Piasek drobny, ż ó ł ty Pd W - 
o 

zg 2a 

1. 

Otw.nrP-4 Ostrów  
$0,50,5Gleba 

: 1,3 Piasek drobny, popielato-br ą zowy Pd - 
In. 1 

I 
1,8 flW szg 2 

I 
3,2 Py ł  jasno-popielaty Ji w 1/2 tpi 

Opracowa ł  Ba 	- *is 
mgr A. Rybka marzec 2010 r. 

\) 



Obiekt : KANALIZACJA SAMTARNA - trasa Nr za ł . 
Krasocin 1 Ostrów, Nowy Dwór, Su ł ków 11.5. 

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 7 
Miejscowo ść : OSTRÓW G łę boko ść : 2,0 m 	Skala: 1:100 Data wiercenia: 5.03.2010 r. 

[

Gmina: Krasocin Wspó ł rz ę dne Zleceniodawca: ADIR Kielce 
Powiat: w ł oszczowski Wykonawca: QWIERT Kielce 
Województwo: ś wi ę tokrzyskie X- 	y- 	Z- m n.p.m. Opis warstw wykona ł : mgr St. Dziura 

Obja ś nienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczaj ą  rubryki w których nale ż y je umieszcza ć  

3 IIWU strefa woiono ś na + do skrzynki 11  w- wilgotnym- mokry - tpl-twardoplastyczny 
rury o mm 

Próby Stan gruntu L 100 V wody zw- zwarty 

4 O jijkturze  nienarusz. 13 
plmiy 13 - Wilgotno ść  

2 poziom UstaloflY 
11 s- suchy Rp!- mi ę kkoplastyczny szg- sredmozag ę szcz. 

SZ 	poziom nawiercony .  - - O wilgotno§ciIit1Irain. mw- ma ł owilgotny - 	 - -plastyczny - - zg-zag ę szczony 

Woda Profil 

o Opis warstw . Badania 

oO) O1 Q O O 
IE - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0,6 0,4 Piasek drobny, humusowy, ciemno-szary PdH w In 1 

0" 0,9 Zetrzeliria wapienia Kwg mw - 
1,5 zg 9 

20 -  2,0 0,5 Wapie ń  SM w - 

L 

L 
O Ą  O Ą  Gleba gliniasta Gbg W O 

-" 1,4 Piasek gliniasty, popielaty Pg w 2 tpl 7 1& 

1.8 

L szg 2 

-.. 3,2 Piasek drobny, ż ó ł to-br ą zowy Pd n - 
L :•-. 

zg 2a 

5,0  

___ 0" 1,8 Piasek drobny, popielato- ż ó ł ty Pd 
W - lfl 1 

l
oi  14 - - : :- JJ n1 szg 2 

Opracowal Data- 1 	x1p 
mgr A. Rybka marzec 2010 r. (J1 i(J- 
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Obiekt KANALIZACJA SANITARNA - 	 Nr za ł . 
Krasocin 1 	 przepompownia ś cieków 

	
Iv.". 

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: P-1 

J G 
yiiejscowo ść : WIELKOPOLE 	G łę boko ść : 5,0 m 	Skala: 1:100 	Data wiercenia: 5.03.20 10 r. 

	

mina: Krasocin 	 Wspó ł rz ę dne 	 Zleceniodawca: ADIR Kielce 
owiat: w ł oszczowski 	 Wykonawca: QWIERT Kielce 

Województwo: ś wi ę tokrzyskie 	 y- 	z- 262,7 m n.p.m. Opis warstw wykona ł : mgr St. Dziura 

Obja ś nienia: cyfry z lewej strony znaków omaczaj ą  rubryki wktórych nale ż y je umieszcza ć  

rury o mm 	3 llIIIIlUl1! strefa 	 + do skrzynki 	li y- wilgotny m- mokry 	tpl- twardoplastyczny 

	

100 	- 	Próby 	 V wody 	
- nawodniony 	 pzw- pó ł zwarty 

Stan gruntu 	zw- zwart 

O o strukturze menarusz. 	Wilgotno ść 	1 p p ł yy 	13 n- lu ź ny 

2 y poziom ustalony 	
ii s- suchy 	

3 npl- mi ę kkoplastyczny 	szg- ś redniozag ę szcz. 
poziom nawiercony - (Do wilgotno ś ci natura]n. - 	 mw- ma ł owilgotny 	- l- plastyczny 	- zg- zag ę szczony 

Woda 	Prof 

0 

Opis warstw . Badania 

rj Q O o 
I IC O,,ce O — = z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 	14 15 

09 Piasek g~, bnmtny Pgmwlt7 

3,9 Piasek drobny, ż ó ł ty Pd mw - szg 2 

5,0 
Nrew. 517 

wI. Grzegorz i Ewelina Kowalczyk 

L 

racowa ł 	 Data 
A. Rybka 	marzec 2010 r. 



L 	 I Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA - 	 I Nr za ł . 
Krasocin 1 	 I przepompownia scieków Iy.2. 

L 	PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: P-2 
4iejscowo ść : OSTRÓW 	 IG łę boko ść : 4,5 m 	Skala: 1:100 Data wiercenia: 5.03.2010r. 

LGna Kfli5OCiil 	 I Wspó ł rz ę dne Zleceniodawca: ADIR Kielce 
owiat: w ł oszczowski 	 I Wykonawca: QWIERT Kielce 

Województwo: ś wi ę tokrzyskie 	I x- 	y- 	z- 248,6 m n.p.m. Opis warstw wykona ł : mgr St. Dziura 

L Obja ś nienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczaj ą  rubryki wktórych nale ż y je umieszcza ć  

rury 	mm o 3 NOM strefa wodono ś na + do skrzynki v- wilgotny m- mokry tpl- Iwardoplastyczny 
__________________ nawodniony pzw- pó ł zwarty 

L 100 V wody zw- zwarty - Próby Stan gruntu 

„ 	struicturze nienarusz. 

- 

13 
pir"- plyrmy 13 in- lu ź ny Wilgotno ść  

2 y 	poziom ustalony 
ii s- suchy api- mi ę op1astyczny szg- ś redniozag ę szcz. 

- 	
poziom nawiercony - (Do wiigotno ś cinaturaln mw- mał owilgotny - 	 - -ry - - zg-zag ę szczony 

Woda Profil 

L. 
M. u Opis warstw 

o 

Badania 

O O O 

IC 
. 

- 

1 2 345 6 78 9 10 11 12 13 14 15 
niasty,humusowy,  PgH In O 

1,4 Py ł  piaszczysty, popielaty lip 1 tpl 5 
1 , 4 7 1,.2  

- 19 

I szg 2 

N • 4,1 Piasek drobny, popielato- ż ó ł ty Pd n 

L 
zg 2a 

Nr ew. dz. 819/1 

L 

L 

1 

1 

wł . przy drodze 

Opracowa ł  Data 	- F _____ 
mgr A. Rybka 	I marzec 2010 r. 



Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA - Nr za ł . 
Krasocin 1 przepompownia ś cieków Iy.3. 

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: P-3 
41ejscowo ść : OSTRÓW Głę boko ść : 5,0 m 	Skala: 1:100 Data wiercenia: 5.03.20 10 r. 

I Gmina: K.rasocin Wspó ł rz ę dne Zleceniodawca: ADIR Kielce 
tpowiat: w ł oszczowski Wykonawca: QWIERT Kielce 

Województwo: ś wi ę tokrzyskie y- 	z- 246,7 m n.p.m. Opis warstw wykona ł : mgr St. Dziura 

Obja ś nienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczaj ą  rubryki w których nale ż y je umieszcza ć  

3 IIJIIUUUiU strefa wodono ś na + do skrzynki y- wilgoy m- moki - tpl-twardoplastyczny 
rury @ mm 

Próby Stan gruntu 100 V wody zw- zwarty 

4 o stnkturze nienarusz. 13 
phi- ~y 

ZPlastYcznY 

„3ii ź . ny  Wilgotno ść  
2 

poziom 	ny 11 s- suchy 
SZ poziom naereony - (Do W1lgOtflo ś cinaturahL mw- malowilgotny - 	 - plastyc - - zg-zag ę szczony 

iL 
Woda Profil 

Opis warstw 

— o . 
. Badania 

oOQ O O O 

I 
LN 

li 
Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

f O Ą O Ą  Gleba ghniasta 

:: 1,4 Piasek gliniasty, popielaty Pg w 2 tpl 7 

1.8 szg 2 

2 	. 3,2 Piasek drobny, ż ó ł to-br ą zowy Pd n - 
zg 2a 

L 5,0 
 

5,0  
Nr ew. dz . 384/1 

L 

j 

I 

wł . dz. Zbigniew Wolski 

Opracowa ł  Bai 	- 7opis „ 
mgr A. Rybka marzec 2010 r. ( 	j j 



I Obiekt : KANALIZACJA SANITARNA - I 	Nr za ł . 
Krasocin 1 	 I przepompownia ś cieków J 	IV.4. 

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: P-4 
Miejscowo ść : OSTRÓW G łę boko ść : 5,0 m 	Skala: 1:100 Data wiercenia: 5.03.20 10 r. 

I Gmina: Krasocin Wspó ł rz ę dne Zleceniodawca: ADIR Kielce 
owiat: w ł oszczowski Wykonawca: QWIERT Kielce 

Województwo: ś wi ę tokrzyskie x- 	y- 	z- 246,3 m n.p.m. Opis warstw wykona ł : mgr St. Dziura 

Objaś nienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczaj ą  rubryki w których nale ż y je umieszcza ć  

o mm 3 OQlQI1QI strefa wodono ś na + do skrzynki v- wilgotny m- mokry tpl- twardoplastyczny 
1 

rury 
4 - nawodniony pzw- pó ł zwarty 

100 Pr óby V wody Y Stan gruntu zw- zwarty 

4 O o strukturze meriarusz. 13 
„ 

npl- mi ę kkoplastyczny 
13 In- 

szg- 
lu ź ny 
ś redniozag ę szcz. 2 y 	poziom ustalony - Wilgotno ść  

- 
poziom nawiercony - ()owi1gotno ś cinatura1n mw- ma ł owilgotny - 	 - PinStyY - - Z - ZSZCZOflY 

Woda Profil 

Opis warstw .i 
N . Badania 

O 

O 

- - 
n 
c l . 

- -u „ z 
1 2 345 6 78 9 10 11 12 13 14 15 

F Ao5 5  Gleba szara Gb W O 

W In  1 

szg 2 
0.8  JJ 1,3 Piasek drobny, popielato-br ą zowy Pd - 

O 

L 3,2 Py ł  jasno-popielaty JI w 1/2 tpl 5 

L -„ _20 5,0  _____  
Nr ew. dz. 309/5  

L 

L 

L wł . dz. W ł adys ł aw Laskowski 

mcowal Data
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L Obiekt KANALIZACJA SANITARNA - Nr za ł . 
Krasocin 1 przepompownia ś cieków Iy.5. 

L 	PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: P-5 
Miejscowo ść : OSTRÓW G łę boko ść : 5,0m 	Skala: 1:100 Data wiercenia: 5.03.2010r. 

Krasocin Wspó ł rz ę dne Zleceniodawca: ADIR Kielce LGmina; 
powiat: w ł oszczowski Wykonawca: QWIERT Kielce 
Województwo: ś wi ę tokrzyskie y- 	z- 258,8 m n.p.m. Opis warstw wykona ł : mgr St. Dziura 

Obja ś nienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczaj ą  rubryki wktórych nale ż y je umieszcza ć  
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Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA - Nr za ł . 
Krasocin 1 przepompownia ś cieków Iy.6. 

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: P-6 
Miejscowo ść : OSTRÓW G łę boko ść : 5,0 m 	Skala: 1:100 Data wiercenia: 5.032010 r. 
Gmina: Krasocin Wspó ł rz ę dne Zleceniodawca: ADIR Kielce 

LPowiat: w ł oszczowski Wykonawca: QWIERT Kielce 
Województwo: ś wi ę tokrzyskie x- 	y- 	z- 279,5 m n.p.m. Opis warstw wykona ł : mgr St. Dziura 

Obja ś nienia: cyy z lewej strony znaków oznaczaj ą  rubryki w których nale ż y je umieszcza ć  
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I 	 I Obiekt : Przydomowa oczyszczalnia ś cieków I 	Nr za ł . 
Krasocin 1 	 I Suł ków 73 I 

L 	PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr: 3 
Miejscowo ść : SU Ł KÓW G łę boko ść : 4,0 m 	Skala: 1:100 Data wiercenia: 5.03.20 10 r. 

I Gmina: Krasocin Wspó ł rz ę dne Zleceniodawca: ADIR Kielce 
Powiat: w ł oszczowski Wykonawca: QWIERT Kielce 
Województwo: ś wi ę tokrzyskie x- 	y- 	Z 264,4 m n.p.m. Opis warstw wykona ł : mgr St. Dziura 

L Obja ś nienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczaj ą  rubryki w których nale ż y je umieszcza ć  
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Przepompownia: 
Zamawiaj ą cy: 	 . 

„ 	 Je ż eli ruroci ą g tł oczny nie 
jest po ł o ż ony, METALCHEM 
dobierze jego ś rednic ę  Dn- 

\ 

Ruroci ą g tł oczny 

Dn 

Materia ł  

Ruroci ą g nap ł ywu ś cieków 

Dz..................... 

Materia ł  

Adres: META Ł CHEM S.A. 
0:1-259 Warszawa 
u.1.Studzierina 7a 
www.metakhemsa.conip 

Maksymany godzinowy nap ł yw ś cieków lis: 
D ł ugo ść  ruroci ą gu t ł ocznego 	 rn: 	... 
11 ść  kolan na ruroci ą gu t ł ocznym 	sztuk: 	.... 
flo śĆ  zaworów na ruroci ą gu t ł ocznym sztuk: 
Czy przewidziany jest osadnik przed 
przepompowni ą 	 (tak/nie): 
Czy w ś ciekach mog ą  wyst ą pi ć  wody 
deszczowe 	 (tak/nie): 

	

Telefony: (0-22) 837-12-70 	Konto: Kredyt Bank S.A. 
(0-22) 836-07-61 	 I O/Warszawa 

	

(0-22) 836-49-22 	15001012-14182-121010005727 

	

Fax: (0-22) 836-89-50 	 NIP 527-020--40--40 



W.tidzicjuia 7a 	 te] ,  (O-225 837 12 70 i.::ii 	ISZ Ą .W" 	

(.11-259 \%„azjwa 	fax. ((J-ZZ) 836 89 

~~s - 	
SPÓ Ł KA. AKCVJNA 	 http//w.uIP(a1c1wIIL"a.p1 

-J ł 1IL1 

ZADAN JE: Przepompownia ś c i eków METALCHEM typ PMS-2x08-14M-1 2x45 

PROJEKT: Ż elków Kolonia ul. Widok.tbz 

J Dane przepompowni Wymagane parametry pompy 
Maksymalny dop ł yw ś cieków 	Qs 041 (lis] 	Liczba pomp 2,00 	- 

Rz ę dna terenu 	 Rt 16730 [ M 	Wydajno ść  4,00 	(lis) 

Rz ę dna dna ruroci ą gu dop ł ywowego Rnl 16413 [ m  J 	
Podnoszenie 8,35 (m) 

- Ś rednica ruroci ą gu dop ł ywowego 	Dl 200,00 [mm] 	Typ pompy: 	MSI-14M/Z 
K ą t ruroci ą gu dop ł ywowego 	a 	I 18Q[) 

I Rz ę dna dna ruroci ą gu dop ł ywowego Rn2 brak [ m] 	Wydajno ść  nominalna 8,00 (lis) 

Ś rednica ruroci ą gu dop ł ywowego 	02 brak ( mm 	Nominalna wysoko ść  podno Ż enia 4,80 [m] 

K ą t ruroci ą gu dop ł ywowego 	ci. 	2 brak[ 	Nominalna moc silnika nap ę dowego 110(kW) 

i Rz ę dna dna ruroci ą gu dop ł ywowego Rn3 brak( m] 	Obroty pompy 1415,00(obr/min) 

Ś rednica ruroci ą gu dop ł ywowego 	03 brak[ mm] 	
Dopuszczalna liczba w łą czen pompy 15,73 [ lih] 

K ą t ruroci ą gu dop ł ywowego 	c 	3 brak[ 	J 	Liczba włą cze ń  pompy 	przepompowni 296( 1/h] 

Rzdna osi ruroci ą gu t ł ocznego 	Rrt 155,70 [ m] 	Rzna poziomu alarmowego 	Ra 164,10 (m] 
Rz ę dna kolektora t ł ocznego 	Rkt 167,10 	m 1 	Rz ę dna górnego poziomu ś cieków 	Rmax 163,70 (m J 
Ci ś nieniew kolektorze t ł ocznym 	Pkt 

O,00[ MPa J 	Rz ę dna dolnego poziomu ś cieków 	Rmin 163,50 [m) 

Rz ę dna posadowienia 	 l-p 163,00[ m 1 	Rz ę dna dna zbiornika 	 Rd 163,05 (m) 

LZbiornik 
Obj ę tosc retencyjna czynna 	yret 0,23 [m3) 
Czas nape ł niania 	 Tp 9,19 (mini 

Wysoko ść  zbiornika 	 Hz 4,50 f m] 	Wysoko ść  retencyjna 	 F 0,20 1 mJ 
Srednica zbiornika 	 Dw 1,20 [m] 	Zapas alarmowy 	 O 0,40 [m) 

I 
	

Rzeczywiste parametry pracy 1 pompa 	2 pompy 
Wydajno ść  ca ł kowita przepompowni 4,44 	5,16(11s1 

I 	Wydajno ść  pompy 4,44 	258 (l/s] 
L 	Rzeczywista wysoko ść  podnoszenie 7,00 	8,03 (m] 

Ca ł kowita moc pobierana z sieci 1,39 	2,75 [kW] 

I 	
Sprawno ść  agregatu 0,22 	0,15 (-J 
Czas pompowania 0,93 	0,79 [mm] 

Zuzycie jednostkowe energii 0,0871 	0,1478 (kWh/m3] 
Koszt jednostkowy 

L 
0,0261 	0,0443 [PLN/m3] 

Elementy uk ł adu t ł ocznego Wydajno ść  obliczeniowa Q= 	444 [l/s] 	Pracuje I pompa 

Nazwa elementu Ilo ść 	Ś rednica wew.[mm] 	Opór [m] 	V przep ł . [m/sj 

cn 	Pion tiocz 80 kompi 1 	80,00 	 0,16 	 0,88 

Rura PE 90x5,4 O 	79,2 	 000 	 0,90 
2 	Polska Norma 275 	79,2 	 3,16 	 0,90 

Wydajno ść  obliczeniowa Q= 	5,16 (lis] 	Pracuj ą  2 pompy 

.p. 	Nazwa elementu Ilo ść 	Ś rednica wew.[mm] 	Opór [m] 	V przep ł . [mis] 
Pion 	Pion t ł ocz 80 kompi 2 	8000 	 0,05 	 0,51 

Rura PE 90x5,4 O 	79,2 	 0,00 	 1,05 
Polska Norma 275 	79,2 	 4,96 	 1,05 


