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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem polegajagcego na rozbudowie stacji uzdatniania wody (SUW)
zlokalizowanej na dzialce nr 13/9 w miejscowosci Grotniki, ul. Lipowa. Rozbudowe¢ stacji
projektuje sie w celu zaspokojenia zapotrzebowania na wode na cele bytowo-gospodarcze
mieszkancow, dziatkowiczow dla ustug i drobnego przemystu na terenie wsi Grotniki

Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych i
obejmujg instalacje elektryczne, a w szczegdlnosci:

Ukfadanie kabli o masie do 12.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania

Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho kohca kabla 4-zytowego o przekr. do 400
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt.

w

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy

N

Montaz rozdzielnicy

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod kofki rozp.plast.w
podt. z betonu - aparat 0 3-4 otworach mocujgcych

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym rozebraniem i
ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - wyt. ppoz

Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i sr.do 10mm

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych sSlepych otworach w
stropie

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych na stropie (do 4
mocow.)

10

Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.200mm

11

Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania wytgcznika
réznicowoprgdowego

12

Wykonanie tuku o szerokosci do 250 mm

13

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza
mechanicznie - przykrecenie do kotkoéw plastykowych w podtozu betonowym

14

Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach

15

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mocowane na
kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)

16

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw Swietléwkowych do oswietlenia
pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw szt. z
odbtysnikiem-przykrecane

17

Przygotowanie podtoZza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plast. w
podtozu betonowym

18

Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
jednobiegunowych, przyciskow mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem

19

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem

20

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe
przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2

21

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania




22 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie - NKGs 2x1,5

23 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

24 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania -

25 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

26 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania -

27 | Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

28 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania -

29 | Podtgczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zylty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

30 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania -

31| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur -

32 | Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

33 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach
i na drabinkach bez mocowania -

34 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur

35 | Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

36 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania -

37 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur - YDY 3x2,5
mm2

38 | Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

39 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

40 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy

41 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mocowane na wspornikach sciennych
na podtozu innym niz drewno

42 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)

43 | Montaz miejscowych szyn wyréwnawczych

44 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach utozone luzem - LY 16

45 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach utozone luzem - LY 4

46 | Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami:

Numer normy PN-EN 12464-1:2012 wersja polska
Tytul normy Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cz¢$¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach

Numer normy PN-EN 12464-2:2014-05 wersja angielska
Tytut normy Swiatlo i o§wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czg$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

Numer normy PN-HD 60364-1:2010 wersja polska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych
charakterystyk, definicje

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-1:2010/A11:2017-10 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
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https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12464-1%3A2012P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12464-1%3A2012P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12464-2%3A2014-05E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12464-2%3A2014-05E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-1%3A2010P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-1%3A2010P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-1%3A2010P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-1%3A2010P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardEdNumber=PN-HD+60364-1%3A2010%2FA11%3A2017-10E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showElementDodatkowyDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-1%3A2010P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardEdNumber=PN-HD+60364-1%3A2010%2FA11%3A2017-10E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showElementDodatkowyDetailsAction

og6lnych charakterystyk, definicje

Numer normy PN-HD 60364-4-41:2017-09 wersja polska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Numer normy PN-HD 60364-4-41:2017-09 wersja angielska
Tytul normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-4-41:2017-09/A11:2017-11 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Numer normy PN-HD 60364-4-42:2011 wersja polska
Tytul normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed skutkami oddzialtywania cieplnego

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06 wersja polska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 wersja polska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Numer normy PN-HD 60364-4-42:2011 wersja angielska
Tytul normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-4-42:2011/Ap1:2019-06 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Numer normy PN-HD 60364-4-43:2012 wersja polska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed pradem przetezeniowym

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06 wersja polska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

Numer normy PN-HD 60364-4-46:2017-01 wersja polska
Tytul normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Odtaczanie izolacyjne i faczenie

Numer normy PN-HD 60364-4-46:2017-01 wersja angielska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Odlaczanie izolacyjne i laczenie

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-4-46:2017-01/A11:2017-10 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-46: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Odlaczanie izolacyjne i taczenie


https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-1%3A2010P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardEdNumber=PN-HD+60364-1%3A2010%2FA11%3A2017-10E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showElementDodatkowyDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardEdNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09%2FA12%3A2020-01E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showElementDodatkowyDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=x5J9biN9&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardEdNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09%2FA12%3A2020-01E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showElementDodatkowyDetailsAction
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Numer normy PN-HD 60364-4-442:2012 wersja polska

Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przepigciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwaré doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia

Numer normy PN-HD 60364-4-442:2012 wersja angielska

Tytul normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia

Numer normy PN-HD 60364-4-443:2016-03 wersja polska

Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przej$ciowymi
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

Numer normy PN-HD 60364-4-443:2016-03 wersja angielska

Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi
przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Numer normy PN-HD 60364-4-444:2012 wersja polska
Tytul normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaktdéceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

Numer normy PN-HD 60364-5-51:2011 wersja polska
Tytut normy Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg¢s¢ 5-51: Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-5-51:2011/A12:2017-10 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

Numer normy PN-HD 60364-5-52:2011 wersja polska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02 wersja polska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-52: Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

Numer normy PN-HD 60364-5-52:2011 wersja angielska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-5-52:2011/Ap1:2019-02 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-5-52:2011/A11:2018-12 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

Numer normy PN-HD 60364-5-53:2016-02 wersja polska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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Numer normy PN-HD 60364-5-53:2016-02 wersja angielska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-5-53:2016-02/A11:2017-10 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Numer normy PN-HD 60364-5-54:2011 wersja polska
Tytul normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uktady uziemiajace i przewody ochronne

Numer normy PN-HD 60364-5-54:2011 wersja angielska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uktady uziemiajace i przewody ochronne

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-5-54:2011/A11:2017-11 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czegs¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

Numer normy PN-HD 60364-5-56:2019-01 wersja polska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Instalacje bezpieczenstwa

Numer normy PN-HD 60364-5-56:2019-01 wersja angielska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Instalacje bezpieczenstwa

Numer normy PN-HD 60364-5-534:2016-04 wersja polska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-534: Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed przejSciowymi przepigciami

Numer normy PN-HD 60364-5-534:2016-04 wersja angielska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed przejSciowymi przepigciami

Numer normy PN-HD 60364-5-537:2017-01 wersja polska
Tytul normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-537: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odtaczanie izolacyjne i taczenie

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap2:2019-06 wersja polska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 5-537: Dobodr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odtgczanie izolacyjne i taczenie

Numer normy PN-HD 60364-5-537:2017-01 wersja angielska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-537: Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odlaczanie izolacyjne i taczenie

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap1:2019-06 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-537: Dobodr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odtaczanie izolacyjne i taczenie

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-5-557:2014-02/A11:2016-06 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-557: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obwody pomocnicze

Numer normy PN-HD 60364-5-559:2012 wersja angielska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-559: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe

Numer elementu dodatkowego PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-559: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

Numer normy PN-HD 60364-6:2016-07 wersja polska
Tytul normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Numer normy PN-HD 60364-7-701:2010 wersja polska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic
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Numer normy PN-HD 60364-7-702:2010 wersja angielska
Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-702: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Baseny ptywackie i fontanny

Numer normy PN-HD 60364-7-703:2007 wersja polska
Tytut normy Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-703: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze sauny

Numer normy PN-HD 60364-7-704:2018-08 wersja angielska

Tytut normy Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

Numer normy PN-1EC 60364-7-713:2017-10 wersja angielska

Tytut normy Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-713: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Meble

Numer normy PN-IEC 60050-441:2003 wersja polska

Tytut normy Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Czes¢ 441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i
bezpieczniki

Numer normy PN-IEC 60050-448:2001 wersja polska
Tytul normy Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Elektroenergetyczna automatyka
zabezpieczeniowa

Numer normy PN-1EC 60050-466:2002 wersja polska
Tytut normy Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Czes¢ 466: Elektroenergetyczne linie
napowietrzne

Numer normy PN-IEC 60050-704:2002 wersja polska
Tytut normy Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Cze$¢ 704: Transmisja

Numer normy PN-IEC 60050-722:2000 wersja polska
Tytut normy Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Telefonia

Numer normy PN-IEC 60050-731:1999 wersja polska
Tytut normy Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Telekomunikacja $wiattowodowa

Numer normy PN-1EC 60050-826:2007 wersja polska
Tytut normy Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Czes¢ 826: Instalacje elektryczne

Numer normy PN-EN 62305-1:2011 wersja polska
Tytut normy Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Numer elementu dodatkowego PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03 wersja polska
Tytut elementu dodatkowego Ochrona odgromowa -- Czgs$¢ 1: Zasady og6lne

Numer elementu dodatkowego PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10 wersja polska
Tytut elementu dodatkowego Ochrona odgromowa -- Czgs$¢ 1: Zasady og6lne

Numer normy PN-EN 62305-1:2011 wersja angielska
Tytul normy Ochrona odgromowa -- Czgé¢ 1: Zasady ogdlne

Numer elementu dodatkowego PN-EN 62305-1:2011/Ap1:2018-03 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Ochrona odgromowa -- Cz¢s$¢ 1: Zasady ogdlne

Numer elementu dodatkowego PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Ochrona odgromowa -- Czgs$¢ 1: Zasady ogdlne

Numer normy PN-EN 62305-2:2012 wersja polska
Tytul normy Ochrona odgromowa -- Czgé¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Numer elementu dodatkowego PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02 wersja polska
Tytut elementu dodatkowego Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Numer normy PN-EN 62305-2:2012 wersja angielska
Tytut normy Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Numer normy PN-EN 62305-3:2011 wersja polska
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Tytut normy Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia

Numer normy PN-EN 62305-3:2011 wersja angielska
Tytut normy Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

Numer normy PN-EN 62305-4:2011 wersja polska
Tytul normy Ochrona odgromowa -- Cz¢é¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Numer elementu dodatkowego PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03 wersja polska
Tytut elementu dodatkowego Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Numer elementu dodatkowego PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 wersja polska
Tytut elementu dodatkowego Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Numer normy PN-EN 62305-4:2011 wersja angielska
Tytut normy Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Numer elementu dodatkowego PN-EN 62305-4:2011/Ap1:2018-03 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Ochrona odgromowa -- Cz¢s$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Numer elementu dodatkowego PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 wersja angielska
Tytut elementu dodatkowego Ochrona odgromowa -- Cz¢s$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

2. MATERIALY
2.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robot
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych wg
zasad niniejszej specyfikacji s3:
- tablice rozdzielcze,
- przewody z zytami Cu w izolacji i powloce z pcv,
- kable energetyczne,
- rury ostonowe pcv,
- oprawy o$wietleniowe wewngtrzne,
- gniazda wtykowe,
- laczniki instalacyjne,
- korytka kablowe,

2.2. Materialy pomocnicze
- kotki rozporowe,
- puszki odgatezne,
- $wietlowki,
- zlaczki, uchwyty.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny speilnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.3. Warunki dostawy

- przyjecie materialdow (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do
magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i ilosciowym odbiorem
tych materialow,

- Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i
materiaty nowe (tzn. nieuzywane). Materialy uzywane moga by¢ stosowane wylacznie za
pisemng zgodg inwestora,

- Parametry techniczne materialow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
norm panstwowych, przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych. Jesli w

projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest
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numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyrob powinien $ci$le odpowiadac opisowi
katalogowemu. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w
projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za
pisemng zgoda projektanta i inwestora,

materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np.: aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci,
kartami gwarancyjnymi lub protokoétami odbioru technicznego,

urzadzenia dostarczane przez zleceniodawce, powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci.

3. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym
wymaganiom, co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci,

w wyjatkowych przypadkach, w pelni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy
robotach musza by¢ stosowane urzadzenia techniczne o zlozonej konstrukcji, co, do
ktorych nie zostaty wydane przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich
stosowania i obstugi — wykonawca robot powinien udostepni¢ sporzadzonag przez
producenta dokumentacj¢ urzadzenia wraz z niezb¢dnymi obliczeniami,

maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji,

nalezy uniemozliwi¢ dost¢p do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obslugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi
oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcoéw,

uzywane na budowie maszyny i1 urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane,

przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich
pracy na budowie jest zabronione.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przemieszczane
przedmioty w Sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

4.2. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatoéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementow.

4.3. Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy
czym wewngetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica
zewnetrzna kabla,

zaleca si¢ przewozenie bgbnow z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢
przewozenie bebnow z kablami a skrzyniach samochodow cigzarowych lub w
przyczepach,

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebnow powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty si¢ przetaczaé; stawianie bebnow z
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kablami w skrzyni samochodu ptasko (0§ bgbna w pionie) jest zabronione; kregi kabla
nalezy uktadaé¢ poziomo (ptasko),

zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami.

Umieszczanie 1 zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢
wykonywa¢ za pomocg zurawia; swobodne staczanie bgbndéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

4.4. Materiaty, aparaty, urzadzenia 1 maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych, i
dobrze o$wietlonych.

4.5. Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna
sktadowac na placu, jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu).

4.6. Przy sktadowaniu poszczegolnych materialdéw nalezy przestrzegaé nastgpujacych wymagan:

rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w  oddzielnych

dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach w pozycji pionowej,

rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych

dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach, w pozycji pionowej,

rury instalacyjne sztywne, z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w

pomieszczeniach zamknigetych o temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz

+25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia
wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie

j.w. lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach;

kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim,

przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach

suchych i chtodnych,

sktadowanie kabli 1 osprzetu powinno by¢ zgodne z nastgpujacymi warunkami:

a) kable w czasie skladowania powinny znajdowa¢ si¢ na bebnach; dopuszcza sig
sktadowanie krotkich odcinkow kabla w kregach,

b) bgbny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; begbny
powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone
poziomo (plasko),

C) osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca si¢ sktadowanie
zestawOw montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w
pomieszczeniach o temperaturze +20°C,

silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp., nalezy sktadowa¢ w

pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub

drewnianych podktadach; mozna przechowywa¢ na placach bez zadaszenia, wymagaja
one jednak okresowego sprawdzania oleju (niebezpieczenstwo wycieku oleju),

wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy,

drobne ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim

zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na

okres zdolno$ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo krotki, szczegotowe
warunki sa podane w odno$nych normach panstwowych,

prefabrykaty betonowe (zelbetonowe), takie jak: slupy energetyczne 1 o$wietleniowe,

szczudta itp. Mozna magazynowaé¢ na placu sktadowym poziomo obok siebie, na

przemian grubszymi i cienszymi koncami, na drewnianych przektadkach odlegtych, co
1/5 dtugosci stupa, w 2 lub 3 warstwach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty elektryczne wewnetrzne
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5.1.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Przy wykonywaniu robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi nalezy przestrzegaé
ogolnych zasad, a w szczegdlnosci:

nalezy zapewni¢ roéwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbiornikow 1-fazowych,

tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy usytuowac w taki sposob, aby zapewni¢:

- fatwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych 0sob,

mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda,

gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy instalowaé¢ w sposéb niekolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia,

w tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych,

potozenie tacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac tak, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe,

pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé tak, aby styk ten
wystepowat u gory,

przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny — do prawego
bieguna.

5.1.2. Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

5.2. Roboty instalacyjno — montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania. Glowne ciagi instalacji uktada¢ zgodnie z dokumentacja. Instalacje ukltadac
w rurkach oraz pod tynkiem. Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacji
elektrycznej zalicza si¢ instalacje cieptej i zimnej wody, klimatyzacji, wentylacji,
kanalizacji, piorunochronng, telekomunikacyjng. Pomiedzy tymi instalacjami oraz
towarzyszacymi urzadzeniami istnieja pewne zaleznosci, a takze 1 powigzania, ktére musza
by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji badz remontu. W
pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegodlnych instalacji 1 lokalizacje
urzadzen, aby wykluczy¢ Ilub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne
oddziatywanie oraz niekorzystny wplyw na otoczenie budynku. Mogace wystapi¢ w
budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspotpracujacych z nig urzadzen, takie
jak zwarcia, przecigzenia i przerwy w obwodach czesto prowadza do powstania zagrozen.
Zagrozenia te przejawiajg si¢ na przyklad w osigganiu przez fragmenty instalacji i
urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu si¢ iskrzenia, ktére w konsekwencji
moga stac si¢ przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone,
aby czynnosci przy ich konserwacji bagdz wymianie nie prowadzily do uszkodzen instalacji
1 urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem os6b wykonujacych te czynnosci.
Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto
swobodnie 1 bezpiecznie operowa¢ narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegéw
konserwacyjnych i remontowych.

Wewngtrzne linie zasilajace prowadzi¢ w rurach (w ciggach pionowych) oraz w rurach
instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic na parterze i pigtrze. Poszczegdlne obwody
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5.2.1.

rozprowadza¢ pod tynkiem. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych
wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa, co najmniej 5 mm. W instalacji
umieszczonej na tynku, rury, listwy badz same przewody mocowa¢ na powierzchni $cian i
stropow juz wczesniej otynkowanych.

Ukladanie rur i osadzanie puszek

1. Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

2. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku
powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47
Promien tuku, mm 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 350

Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wicksze niz 15% wewnetrznej

Srednicy rury.

3. Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca potaczen jednokielichowych lub zlaczek
dwukielichowych. Najmniejsza dlugos¢ potaczenia jednokielichowego powinna
wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47
Dtugosé kielicha, mm 35 | 35|40 | 45| 50 | 60

4. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich goérna (zewngtrzna)
krawedZ po otynkowaniu $ciany byla zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczb¢ otwordw dostosowanych do $rednicy
wprowadzonych rur.

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glebokos¢ do 5 mm.

5.2.2. Mocowanie listew i kanaléw instalacyjnych

Listwy i kanaty instalacyjne nalezy mocowac do podtoza za pomoca kotkow rozporowych
lub klejenia. Na $cianach drewnianych listwy nalezy mocowac¢ za pomocg wkretow do
drewna.

5.2.3. Mocowanie korytek kablowych

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ zamocowane do podloza w sposdb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac. Mocowanie korytek lub drabinek kablowych wykona¢ zgodnie z projektem 1i
odpowiednimi instrukcjami.

5.2.4. Wciaganie przewodow do rur

Do wcze$niej utozonych rur, po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy
wciaggnacé przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka,
a z drugiej uszkiem.

Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciagnietymi w nie przewodami.

5.2.5. Ukladanie przewodéw na korytkach i drabinkach

Przewody moga by¢ uktadane pionowo, badz poziomo luzem lub mocowane pojedynczo
paskami.

5.2.6. Montaz osprzetu instalacyjnego

Osprzet instalacyjny nalezy montowa¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie,
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5.2.7. Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych nalezy montowac przez:
wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca koltkéw rozporowych z tworzywa
sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwi¢ ruch wahadtowy
oprawy. Przewody opraw os$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za
pomocg ztaczy swiecznikowych

5.2.8. Montaz i instalowanie aparatow i rozdzielnic
- rozdzielnice i tablice rozdzielcze moga by¢ instalowane jako wolnostojace, wngkowe,
natynkowe,

przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w
dokumentacji,

w przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu,

5.2.9. Przygotowanie koncéw zyl i lIaczenie przewodow

w mstalaCJach elektrycznych wn(;trzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonywaé w
sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
skrgcanych,

w przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie,
sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
inwestora,

przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany,

w przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczane za pomocy
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomig¢dzy oczkami powinny znajdowaé sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjag w sposob umozliwiajacy przeptyw

pradu,
dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe przylaczenie,
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowal uszkodzen

mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynkowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny,

konce przewodéw miedzianych z zZylami wielodrutowymi (linek)powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca si¢ stosowanie takich
tulejek zamiast cynowania).

5.3 Ochrona przeciwporazeniowa

przewody ochronne (zerujace, uziemiajace, sieci ochronnej i wyrOwnawczej) przytaczone
do stalych urzadzen elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotow metalowych nalezy
uktadaé w sposob staty,
przewody ochronne ulozone w sposob staty nalezy wykona¢ z miedzi, aluminium lub
stali. Przewody ochronne do do urzadzen ruchomych powinny by¢ wielodrutowe. Moga
one by¢ zyta przewodu wielozytowego lub oddzielnym przewodem jednozytowym,
w przypadku stosowania szyny wyrownawczej nalezy przylaczy¢ do niej czgsci metalowe
konstrukcji, uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku
przewody uziemiajace potaczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi,
przylaczenia przewodow ochronnych nalezy wykonywac¢ za pomoca spawania lub za
pomoca objemek dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk przytaczeniowy,
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przewod neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego nalezy oznakowaé
barwa jasnoniebieska; przewody ochronne winny by¢ oznakowane barwa z6tto — zielong

5.4Ukladanie kabli w budynkach

5.4.1 Kable w budynkach mozna ukladac:

bezposrednio przy $cianach 1 pod sufitami,

na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach no$nych umocowanych do $cian, stropow
lub konstrukcji stalowej,

w kanatach pod poziomem podtogi lub w kanatach §ciennych,

w rurach lub blokach kablowych ulozonych pod poziomem podtogi. Bezposrednie
wmurowanie kabli w $ciany, posadzki lub stropy jest zabronione.

w  pomieszczeniach nalezy uktada¢ kable bez ostony wioknistej, a opancerzenie
zabezpieczy¢ przed korozja. W pomieszczeniach zagrozonych pozarem palna
powierzchnia kabli powinna by¢ pokryta $rodkami chemicznymi utrudniajgcymi
rozprzestrzeniania si¢ ognia lub stosowac kable o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,

w pomieszczeniach ogdlnie dostepnych kable utozone na wysokosci do 2,5 m powinny
by¢ chronione do tej wysokosci na catej dlugosci ostong zamknieta w postaci rury
stalowej.

5.4.2. Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow

5.5.

w instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w
sprzecie 1 osprzgcie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych,

w przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie,
sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
inwestora,

przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

do danego zacisku nalezy przylaczaé przewody 0 rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany,

w przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczane za pomocy
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu,

dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie,
zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzaé warstwy cyny,

konce przewodéow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek)powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca si¢ stosowanie takich
tulejek zamiast cynowania).

Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania 1
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
prob montazowych obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji,

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

pomiar kabli zasilajacych,

pomiar ochrony przeciwporazeniowej,

pomiar instalacji odgromowe;j, uziemiajacej,

pomiar nat¢zenia o§wietlenia.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Zasady jakosci kontroli robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad

tez instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegdétowym ogledzinom i probom,

obejmujacym takze niezbedny zakres pomiarow w celu sprawdzenia, czy spelniaja
wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze
sta¢ si¢ przyczyng. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i prob powinni
otrzyma¢ 1 zapoznaé si¢ z uaktualniong dokumentacja techniczng oraz z protokotami ze
sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania

prob nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i

uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Kontrola jakosci wykonania

instalacji elektrycznych powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodno$ci zastosowanych do wbudowania wyrobéw 1 zastosowanych urzadzen z
dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami,

- prawidlowos$ci wykonania potaczen przewodow,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

- poprawnosci wykonania przejs$¢ przewodow przez stropy i $ciany,

- prawidlowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzgtu 1 osprzetu,
dostosowania do warunkéw $rodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich
zainstalowania,

- prawidlowego oznaczania obwodow, bezpiecznikow, lacznikdw, zaciskow itp.,

- prawidlowego umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

- prawidlowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych,

- prawidtlowosci doboru wurzadzen 1 S$rodkow ochrony od wplywoéw zewngtrznych
(warunkow srodowiskowych, w jakich pracuja),

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;j.

Zasady umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, 0

ktérych jest mowa powyzej, okreslone sg nastgpujacymi normami:

Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji.

Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty 1 $rodki

zabezpieczen 1 ochrony speiniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich

normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow technicznych z

wymaganiami norm), zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z

projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie

bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie

prawidlowosci:

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej 1 spadku napigcia oraz doboru i
nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,

- doboru urzadzen i $srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych,

- 0znaczenia przewodow neutralnych, ochronnych oraz ochronnoneutralnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskow itp.,

- polaczen przewodow.
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Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania
norm, ktorych spelnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczego6lnych
sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejno$ci wymienionego okresu ogledzin.

6.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢, jakie $rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidlowos¢ dobrania §rodkéw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Zastosowane s$rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniaé
przede wszystkim:

wymagania ogoélne podane w normie PN-HD 60364-4-47 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

wymagania szczegotowe podane w normie PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w
obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniajaca  bezpieczenstwo.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:

dotykiem bezposrednim, poprzez:

e izolowanie czg$ci czynnych,

e zastosowanie urzadzen ochronnych roznicowopragdowych o znamionowym pradzie
zadziatania nie wigkszym niz 30 mA, jako uzupelniajacego $rodka ochrony przed
dotykiem bezposrednim,

dotykiem posrednim, poprzez:

e zastosowanie samoczynnego Wwylaczenia zasilania 1 polaczen wyrdwnawczych
gtownych oraz dodatkowych (miejscowych),

e zastosowanie urzadzen II klasy ochronnosci lub izolacji rownowazne;j,

e nieuziemionych potaczen wyrownawczych miejscowych,

e zastosowanie oprzewodowania o izolacji wzmocnionej.

6.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢ czy:

instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatow
lub podtozy, na ktorych badz, obok ktorych sg zainstalowane,

urzagdzenia mogace powodowa¢ powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

dostepne czesci urzadzen 1 aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub goragcego powietrza maja wymagane
normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazaja wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm:

6.2.3.

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i
nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:
prawidtowo$¢ odbioru parametréw technicznych, kompatybilno$¢ i dostosowanie do
warunkow pracy urzadzen:
e zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,
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zabezpieczajgcych przed pragdem zwarciowym,
réznicowopradowych,
zabezpieczajacych przed przepigciami,
zabezpieczajacych przed zanikaniem napigcia,

e do odlaczenia izolacyjnego,

a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sag wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
we whasciwych miejscach instalacji elektrycznej,

prawidlowo$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,
prawidlowo$¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli
stanu izolacji i innych, jesli takie przewidziano w projekcie,

prawidlowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosé
(selektywnos$¢) dzialania,

czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie s3 przekroczone
dopuszczalne spadki napigcia?

Sprawdzenie  prawidtowosci doboru przewoddéw, urzadzen zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych, o ktorych mowa wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetnienia:

normy PN-HD 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

Warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé instalacje elektroenergetyczne
podanych w Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych
przez Instytut Energetyki (w przygotowaniu jest PN dotyczaca tych zagadnien).
Wymagan norm: dla odbioru i montazu wyposazenia elektrycznego p PN-HD 60364-5-51
Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego..

Postanowienia wspolne:

6.2.4

dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej — PN-HD 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i
sterownicza.

dla urzadzen do odlaczania izolacyjnego i tagczenia — PN-HD 60364-5-537 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.

Dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym — PN-HD 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-HD 60364-4-473 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i laczacych.

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajag wymagania w zakresie:
odtgczenia od napiecia zasilajgcego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
srodkdw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu 1 mozliwosci wylaczenia
awaryjnego,
wynikajacym z potrzeb sterowania,
wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:
e odlaczania izolacyjnego i faczen roboczych,
e wylaczania do celow konserwacji,
e wylaczania awaryjnego,
wynikajacym z odtgczenia w celu konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odlaczania izolacyjnego i taczenia podane s3 w normach: PN-
ICE 60634-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Odtaczanie i tgczenie oraz PN-HD 60634-5-537 Instalacje elektryczne w
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obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i
sterownicza. Urzadzenie do odlaczania izolacyjnego i taczenia.

6.2.5. Dobor urzadzen i Srodkow ochrony w zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkow Srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegaja wpltywom. Podczas
ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos$¢ doboru urzadzen i srodkéw ochrony ze wzgledu na:
- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature 1 wilgotno$¢ powietrza,
- obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,
- narazenie mechaniczne,
- promieniowanie stoneczne, wstrzagsy sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne,
oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,
- przepigcia atmosferyczne i taczeniowe,
- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
- warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
- kwalifikacje 0sob.
Cechy, jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zalezno$ci od skodyfikowanych wpltywow
zewnetrznych i srodowiskowych podane s3 w normach:
e PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne,
e PN-HD 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogolnych
charakterystyk,
e PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i
faczeniowymi.

6.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno — neutralnych.
Sprawdzenie prawidlowos$ci oznaczenia przewodoéw neutralnych N 1 ochronnych PE oraz
ochronno — neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia
wszystkich przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno — neutralnych oraz
stwierdzeniu, ze kolory: zielono — Zolty, jasno — niebieski nie zostaly zastosowane do
oznaczenia przewodow fazowych.

Oznaczenia przewodow powinny spelnia¢ wymagania norm:

e PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

e PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub
cyframi.

6.2.7. Umieszczanie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji

oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, lacznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja
si¢ we wlasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sa oznaczone w sposob umozliwiajacy ich
identyfikacj¢ 1 zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze
znajdujg si¢ na wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wilasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie
pozwalaja one na identyfikacje¢ instalacji, obwodow lub urzadzen.

6.2.8. Polaczenie przewodow.
Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewodow, a wigc to, czy sa wykonywane w sposob
zgodny a wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzgtu, oraz czy nacisk na
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6.3.

6.4.

potaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie s3 narazone na
naprezenia spowodowane przez podtaczone przewody.
Wymagania dotyczace polaczen przewodow podane sg w normach:

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledow montazowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usunigte przed przystgpieniem do prob i
pomiarow. Wykonywanie tych prob bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wplyw na
wynik badan jest niedopuszczalne.

Kontrola materialow.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatno$ci do
stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

Gdy jakos¢ zastosowanego materialu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inzynier moze
poddac je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego
badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

BHP i ochrona srodowiska.

W miejscach roboczych, jak réowniez w miejscach skladowania, musza by¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie
palenia ognia i papierosOw w poblizu wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych
robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Odbior frontu robot

Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robot od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan robot budowlanych 1 wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazania instalacji na uszkodzenie, a
pracownikow na wypadki przy pracy.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ Inzynier.

Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym podlegaja:

- o0sadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody
szynowe, oprawy oswietleniowe itp.,

- ulozone rury, listwy, korytka lub kanaly przed wcigganiem przewodow,

- 0sadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

- instalacja przed zalaczeniem pod napigcie.

Odbiory czesciowe.

Odbiory robot ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:

- ulozone, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robdt montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot

(budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i

prawidlowo$ci montazu.
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8.4.

8.5.

Pozostale odbiory czesciowe, przed odbiorem koncowym, duzych skomplikowanych
instalacji elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w
drodze odbiorow czgsciowych.

Odbior koncowy.

Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu, ktoérego dokonuje Inzynier w obecnos$ci

Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbidr techniczny polega na sprawdzaniu:

- zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodno$ci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg
techniczna,

- jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

- skutecznos$ci dziatania zabezpieczen 1 $rodkow ochrony od porazen przed pradem
elektrycznym,

- spelienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,

- zgodno$ci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych
wylacznikoéw pradu.

Sprawdzenia skutecznos$ci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen pradem

elektrycznym nalezy dokonac dla wszystkich obwodow zmontowanej instalacji elektrycznej —

od zlacza do gniazd wtykowych i odbiornikéw energii elektrycznej zainstalowanych na stale.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiaja sporzadzenie protokotu
odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

- protokdty z wykonanych pomiardw rezystancji (opornosci) izolacji przewodéw oraz
cigglosci przewodéw ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych (miejscowych)
polaczen wyréwnawczych,

- protokdty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
pradu zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

- protokot z wykonanych pomiaréw instalacji odgromowe;,

- protokdt z pomiardw natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

- certyfikat na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukcje obshugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.

Przekazanie instalacji do eksploatacji.

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora, przedstawiciela

inwestora, lub wiasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien

zapoznac si¢ z dokumentacjg dotyczacg odbioru technicznego instalacji elektrycznej.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réowniez sprawdzone i wyregulowane

wszystkie urzadzenia zabezpieczajace 1 sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny

zapewnia¢ prawidlowa ich reakcje na zaktocenia i odstgpstwa od warunkéw normalnych.

Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiona, gdy:

- wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,

- sporzadzono protokot uruchomienia, w ktorym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do
eksploatacji.
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Instalacje mozna uznaé za przyjete do eksploatacji, gdy protokot badan potwierdza zgodno$¢
parametréw technicznych z dokumentacja, przepisami szczegétowymi i Polskimi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenia obejmuja nast¢pujgce roboty:

roboty tymczasowe i towarzyszace - zgodnie z zawartg umowsa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1997. Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz.U. nr 106 z 2000 r.
Poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r. Z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 maja 2000 r.
zmieniajace rozporzadzenie W sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm (Dz.U. nr 22 z 1999 r. poz. 209; Dz.U. nr 43 z 2000 r. poz. 617)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i
rozbiorkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.)
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