TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca-Sompolno-Dabie polegajaca na budowie chodnika

w m.Mostki
Poz. Podstawa Opis Robdt Jgd f llos¢ Cena jedn. Wartos¢
wyceny miary
1 2| 3 4 5 6 ]
1. Roboty przygotowawcze

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz
wznowienie

1] D000 i stabilizacja pasa drogowego - od km 56+477,00 do km km 030
56+774,22

12 | potozos Ciecie mechfan|czne nawierzchni z mas mineralno asfaltowych m 4794
na gtebokosc 10 cm

13 | potoz04 Ciecie mechfan|czne nawierzchni z mas mineralno asfaltowych m 19,00
na gtebokosc 5 cm

14 | D0o10204 Rozebranie mechar|,|czne nawierzchni z mieszanek m 42,49
asfaltowych w-wa $r. gr. 10 cm

15 | potoz04 Frezowanie naW|erzchn'| z m|eszar.|e,3k gsfaltowych w-wasr.gr. 180
5 cm z odwozem materiatu z rozbiorki.

16. | D.01.02.04 [Rozbidrka podbudowy z kruszyw famanych gr. ca 18 cm m3 98,98
Rozbidrka nawierzchni z trylinki gr. 12 cm i podbudowy

17. | D.01.02.04 |betonowejgr. 10 cm/ istn. nawierzchnia poboczy po m3 20,90
wewnetrznej stronie tukdw poziomych /
Rozebranie betonowych przepustow rurowych @ 100 cm

18. | D.01.02.04 |dt.12mi@40 cm dt. 5m z odwozem na sktadowisko m 17,00
Wvkonawcy,

19. | Do10204 Rozebranie przepustow rurowych - Scianek czotowych i faw m3 522
betonowych
Rozebranie barier stalowych energochtonnych pojedynczych

110. | D.01.02.04 |z odwozem m 36,00
do OD Sompolno
Demontaz tablic znakéw drogowych z odwozem do OD

W DOL02O4 o ooino (A7, A3, B-20, D1, D-42, D-43, T-6a, F-63,E-22) | 2 B

112 | poto2os Demontaz urzadzen brd- tablice U-3e z odwozem do OD ot -
Sompolno

153, | poto204 Demont;_az urzadzen brd-stupki prowadzace z odwozem na ot 7
sktadowisko Wykonawcy

114 | D.010204 Demontaz stupkéw do znakéw drogowych z wywozem do OD ot >
Sompolno

115, | poto204 Za’radungk i wywiezienie materiatow z rozbidrki na m3 16759
sktadowisko Wykonawcy

2. Roboty ziemne
_|Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparkami z
D.02.00.00; ) .
2.1, transportem urobku samochodami samowyfadowczymi na m3 532,72
D.02.01.01. )

sktadowisko Wykonawcy.

Strona 1




Poz.

Podstawa
wyceny

Opis Robat

Jedn.
miary

llos¢

Cena jedn.

Warto$¢

2

3

6

7

2.2

D.02.00.00;
D.02.01.01

Wykonanie stopni na skarpach o $redniej szerokosci 2,50 m
przy nachyleniu

skarpy 1:1,5 (str.P na odc. 56+512-56+562 i 56+657-56+702 ) i 0
szer.1,5m - str.L

na odc.56+622 do 56+657)

m2

290,00

23.

D.02.00.00;
D.02.03.01

Zakup i dow6z gruntu przepuszczalnego / piasek
$rednioziarnisty,zwir, pospotka / przydatnego do formowania
nasypow j.n.ilos¢ wg tabeli mas ziemnych i przekrojow
poprzecznych.

m3

818,05

24.

D.02.00.00;
D.02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 3 mz
gruntu dostarczonego

m3

818,05

3.Ele

menty odw

odnienia

Przepust pod droga ze studnia rewizyjna

31

D.03.01.01;
D.02.00.00;
D.02.01.01

Roboty ziemne - wykopy pod przepust g 100 cm , studnie,
tawy wykonywane koparkami z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na sktadowisko
Wykonawcy.

m3

150,20

32.

D.03.01.01
D.02.00.00

Geowtdknina separacyjno-wzmacniajaca pod przepustem g
100cm.

m2

31,50

33.

D.03.01.01

tawa podsypka z piasku pod przepust pod drogg fi 100cm
gr.15cm

m3

4,43

34

D.03.01.01

tawa z kruszywa gr.30 cm pod przepust pod droga fi 100cm -
2wir, mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotka, kruszywo
tamane, kliniec fr.0/31,5

m3

8,86

35.

D.03.01.01

(Czes¢ przelotowa przepustu pod drogg w km 56+502 z rury
HDPE SN8 fi 100cm. Zakup, transport, montaz

14,07

36.

D.03.01.01;
D.02.00.00;
D.02.03.01

Zasypka przepustu- zakup i dowoz gruntu przepuszczalnego -
piasek srednioziarnisty .

m3

251,77

37

D.03.01.01;
D.02.00.00;
D.02.03.01

Zasypka przepustu- formowanie i zageszczanie nasypow z
gruntu dostarczonego.

m3

251,77

38.

D.03.01.01

Studnia rewizyjna zelbetowa fi 180 cm, gt. 340cm z wazem
zeliwnym D400

na uprzednio wykonanej lawie z betonu kl. C-12/15 / na
przepuscie fi 100cm /, masa izolacyjna na zimno

kmpl.

39.

D.03.01.01

tawa z betonu klasy C-12/15 gr. 20 cm pod studnie rewizyjna.

m3

0,88

3.10.

D.03.01.01

tawa z betonu klasy C-12/15 pod Scianki czotowe przepustu
pod droga.

m3

2,62

3

D.03.01.01

Zelbetowe scianki czotowe przepustu w deskowaniu dla rur fi
100cm z betonu C-30/37 (4,20+4,20 m3) i zbrojenia fi8; fi10,
fi2; fi16 (12,32kg+12,32kg) +
(50,99kg+50,99kg)+(298,40kg+298,78kg)+(141,25kg+141,25kg)

m3

8,40

Rury ¢ 40 cm

312

D.03.01.01

Roboty ziemne - wykopy pod rury 40 wraz z fawami
wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy.

m3

59,52

313

D.03.01.01

tawy zwirowe pod rury fi 40cm gr.20cm

m3

293

314.

D.03.01.01

rury HDPE @ 40 cm z podtaczeniem do studni rewizyjnej @
180 cm.

29,30
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315 | Do3.0ton ngypk? przgpu.stu—. zakup i dowdz gruntu przepuszczalnego - m 6379

piasek srednioziarnisty .
D03.010% Zasypka przepustu- formowanie i zageszczanie nasypow z
316. | D.0200.00; ru\rﬁ)u dgstarpczone 0 * " m3 6379
0.020301 |? 9

Umocnienia
Umocnienie wlotu rury @ 40: dna rowu na wlocie-

317. | D.06.01.01. podbudowa m3 0,20
betonowa C-12/15 gr. 10 cm

318, | DosotOL Umgcmenle wlotu rury @ 40: dna rowu na wlocie- kostka e 200
kamienna 9/11
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu pod droga z rur @100

319. | D.06.01.01. [cm:skarpy nad przepustem; dna rowu na wlocie i wylocie- m3 2,57
podbudowa betonowa C-12/15 gr. 10 cm
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu pod droga z rur @ 100:

3.20. | D.06.01.01. |skarpy nad przepustem; dna rowu na wlocie i wylocie- kostka | m2 25,68
kamienna 9/M

321 | posotor Umocm'enl.e skarp ptytami azurowymi 69x40x8 a z m2 452
wypetnieniem wolnych przestrzeni piaskiem

322 | posotoL Utozenie betonowego Scieku skarpowego 50x38 - podbudowa m 083
z betonu C12/15 gr. 15 cm

323 | p-06.0101 Utozenie betor'lowego sagku skarpowego 50x38 na uprzednio m 550
przygotowanej podbudowie.

3.24. | D-06.01.01 |Umocnienie skarp darning uktadana na ptask m2 8,00
Umocnienie z naprawg Scianki kamiennej -{ czeSciowa

3.25. | D-06.01.01 [rozbidrka, odtworzenie-uzupetnienie brakujgcego kamieniai | m2 10,00
zanrawy)

4.Podbudowa

Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne nawlierzchni

41. | D.04.01.01 |jezdni(poszerzenie m2 787,23
iezdni wa tabeli nosz. nr 2 + ziazd) - érednia at korvta 30 cm
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne

42. | D.04.01.01 |nawierzchnijezdni m2 429,74
(w miejscu rozbidrek )

43 | Do40101 Proﬂlowanl'e i zageszczenie plodJroza pod w-wy konstrukcyjne e 368,00
nawierzchni chodnika i zjazdow .
Warstwa ulepszonego podtoza gr. 15 cm z mieszanki

44. | DOAOSOT zwigzanej cementem CBGM 0/16 mm, klasy C1,5/2- chodnik . me 31350
Warstwa ulepszonego podtoza gr. 20 cm z mieszanki

45| D.04.05.01 |zwigzanej cementem CBGM 0/16 mm, klasy C15/2 (w migjscu [ m2 322,50
rozbidrek konstrukdji jezdni)
Warstwa ulepszonego podtoza gr. 20 cm z mieszanki

46. | D.04.05.01 |zwigzanej cementem CBGM 0/16 mm, klasy C 1,5/2 (w miejscu | m2 878,15
poszerzenia konstrukgji jezdni)
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41.

D.04.04.02.

Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C 90/3 0
uziarnieniu 0/63

gr.22,0 cm po zageszczeniu (w miejscu rozbidrek +
poszerzenie jezdni

wg tabeli poszerzenia nr 2)

me

1200,65

48.

D.04.06.01.

Podbudowa betonowa z betonu kl. C-12/15 gr. 15,0 cm po
zageszczeniu, pielegnacja piaskiem i wodg - zjazdy

m2

48,50

49.

D.04.04.02.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
(90/3 o uziarnieniu 0/63 niezwigzanej (zjazd) grubosci 20 cm
pO zageszczeniu.

me

16,32

410.

D.04.03.01

Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg w ilosci
0,6 kg/m2
(w miejscu rozbidrek , na poszerzeniu jezdni oraz na zjezdzie)

me

1249,15

4.

D.04.03.01

Skropienie w-w emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 z
rozpryskaniem

na rozpadnietej emulsji mleczka wapiennego w il. 0,25kg/m2 w
Wy wigzacej

i podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

m2

474755

412

D.04.03.01

Skropienie w-wy wyréwnawczej (profilujacej) z betonu
asfaltowego emulsjg

asfaltowq w ilosci 0,17 kg/m2 z rozpryskaniem na rozpadnietej
emulsji mleczka

wapiennego w il. 0,25ka/m?

m2

239244

413,

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie warst konstrukcyjnych
bitumicznych.

me

239244

4.14.

D.04.07.01

Warstwa ( profilujgca ) podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego
AC16P o sredniej grubosci warstwy 7 cm.

Mg

418,97

4.75.

D.04.07.01

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
AC16P o grubosci warstwy 7cm

me

239244

4.%6.

D.05.03.26

Utozenie geosiatki z wiokien szklano-weglowych 120/200
przesaczang asfaltem

m2

157592

5. Nawierzchnia

51

D.05.02.02

Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm bezfazowa
,szara typu cegietka ukfadana na w-wie podsypki cementowo
piaskowej gr. 3,0cm spoiny wypetnione piaskiem

me

316,30

5.2.

D.05.02.02.

Warstwa scieralna - nawierzchnia z betonowych ptyt
ostrzegawczych 40x40x8 z wypustkami kolor zotty na
podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3,0cm- przy przejsciu dla
pieszych

m2

3,20
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Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm bezfazowa

53 | 0050202 ,grafltowa typu cegleJrka_ZOx1O, 1'0x10 uk’radang na w-wie e 4850
podsypki cementowo- piaskowej gr. 3,0cm spoiny wypetnione
piaskiem

54 | D.05.03.05¢ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S grubosci 4cm m 15,42
(zjazd)
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci warstwy 5

5.5. [ D.05.03.05.A cm KR-3 (ACI6W) m2 235511
Warstwa scieralna z mieszanki SMA 85 0 uziarnienit 0]8 0

56. | D.05.03.13 |grubosci warstwy 4 cm m2 2329,16

6. Elementy ulic

Wykonanie taw betonowych z oporem z betonu klasy C-12/15

6.1. | D.08.01.01. |pod krawezniki betonowe 20x30 cm i oporniki betonowe m3 15,25
12x25¢cm
Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce

6.2. | D.08.01.01. [cementowo m 142,50
-piaskowej gr. 5,0cm

63 | posolol Wykonanlg J'raw betonowych z oporem z betonu klasy C-8/10 m3 on
pod oporniki betonowe 12x25 cm
Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce

6.4. | D.08.01.01. |cementowo-piaskowej m 50,74
gr.50cm
tawy betonowe z oporem pod obrzeza betonowe 30x8 cm z

6.5. | D-08.03.01 |bet. m3 743
kl.C-12/15 -chodnik i zjazdy

66. | Dos.0301 Qbrzeza petonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cem.- m 190,40
piaskowej gr. 3,0 cm

7. Urzadzenia bezpienstwa ruchu

71 | porozon Przymocowame znakéw drogowych- trojkatne A-7, A-3, A-6b ot 5
i A-6¢

72 | Do70201 Przymocowanie znakéw drogowych- kwadratowe D-1, D-42, ot 8

ST ID-43D-61T-6a :

73. | D.07.02.01. |Przymocowanie znakéw drogowych- okragte B-20 szt. 1

74. | D.07.02.01. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych- Tablice typu F-6a | szt. 1

75. | D.07.02.01. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych-Tablice typu E-2a | szt. 2

76. | poT0201 Montaz's’rupkow do znakéw drogowych o $rednicy 60.3 mm z ot B
kapturkiem z pcv

77 | poro201 Wy5|egn|!<| znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych ot >
z kapturkiem z pcv

7.8. | D.07.02.01. |Montaz stelaza dla tablicy E-2a szt. 1

79. | D.07.02.01. [Stupki do urzadzer brd (tablice U-3e) szt. n
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710. | D.07.02.01. [Przymocowanie tablic urzadzen brd U-3e szt. n

71 | porozot Montaz u.rZQQZen brd - stupki prowadzace U-1a z ot 7
oznaczeniami
Oznakowanie poziome jezdni -linie na skrzyzowaniach i

712. | D.07.01.01 |przejsciach dla pieszych - oznakowanie grubowarstwowe (P- | m2 28,90
10,P-12,P-13,P-14)
Oznakowanie poziome-linie segregacyjne i krawedziowe

7. | DO7.0101 ciagte - oznakowanie ciekowarstwowe (P-1e;P-4; P-7c;P-7d) me L7

14 | Do70101 Oznakowan.le poziome- symbol P-16 STOP krotki - m 12
oznakowanie grubowarstwowe

715 | poroto1 anakowanle poziome- punktowe elementy odblaskowe biate ot 206,00
i czerwone

D.07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne (energochtonne typ
16| po706.02 |Nawsh m 22,00
D-07.05.01 .,
717. D.07.06.02 Porecze ochronne sztywne - balustrada U-11a, zétte m 115,00
718. | D.07.06.02 |Fundamenty dla balustrady U-11a z betonu C-12/15 m3 1,45
8. Roboty towarzyszace

Umocnienie poboczy drogowymi ptytami betonowymi

8.1. | D.06.03.01 |szesciokatnymi - trylinkg grubosci 12 cm, z wypetnieniem m2 39,24
spoin piaskiem
Wykonanie podbudowy z betonu kl. C-12/15 gr. 15,0 cm po

82. | D.06.03.01 |zageszczeniu, pielegnacja piaskiem i wodg - umocnione m3 587
pobocze trylinka.

83 | Do6.03.01 tJnTocmenle poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 grubosci 10 m 509,21

84 | 0060301 Podbudowa z betonu klasy C12/15 pod sciek trojkatny , m3 679
profilowany gr.15 cm
Utozenie $cieku prefabrykowanego tréjkatnego z elementow
betonowych

85| D060301 o wym.0,5m x 0,5m x 0,18m na podsypce cemntowo- m BT
piaskowej gr. 3,0cm
Konserwacja rowu-czyszczenie rowu z namutu z
wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubosci namutu 30cm,

86. | D06.0401 str.L od km 56+610 do km 56+774. Odwdz m 164,00
namutu na sktadowisko Wykonawcy,

87 | Dos04OL Plantolwame, obrobienie na czysto skarp i dna wykopow, e 122308
nasypow

88 | Do604OL Humusowame W-w3 5cm,, obsianie mieszankg traw w2 893,48
powierzchni skarp, nasypow.
Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 cm z
wypetnieniem wolnych przestrzeni piaskiem ( str.L od km

89. | D0O6OLON 56+562,00 do km 56+582,00) ; ptyty azurowe osadzone na me 16,00
tawie betonowej C-12/15 0 wym.0,2mx0,3m

810. | D.os.O1OL Podbudowa z bgtonu klasy C12/15 grubosci 15 cm pod $ciek m 019
skarpowy i profilowany

a1 | Dosotol Utozenie betoqowego sue.ku skarpowego 50x38 na uprzednio m 200
przygotowanej podbudowie
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Wykonanie $cieku profilowanego z kostki kamiennej 13/15
812 | D.o6.OTOL ( brukowanie pobocza str. P w km 56+545,33) me 050
Wartos¢ kosztorysowa netto
[podpis
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