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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU.

1.1.ZLECENIODAWCA.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawita Il - ul. Pradnicka 80,
31-202 Krakéw

1.2.PODSTAWY OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania obejmuje:

e Umowa nr 605/2022/TTI

e Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

Programy uzyte do wykonania niniejszego opracowania:
e Rysunki za pomoca Allplan Inzynieria (nr licencji: 2738)
e Obliczenia za pomocg AxisVM X6 (nr licencji: 5042)

Literatura techniczna zwigzana z tematem:
L.RudzihAski — ,Konstrukcje drewniane naprawy, wzmocnienia”
L.Rudzinski — ,Konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia”

E.Mastowski, D.Spizewska- ,Wzmocnienie konstrukcji budowlanych”

e Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z
dnia 7 lipca 1994r.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.
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1.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE].

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie:

Projektu architektoniczno-budowlanego na wykonanie remontu (tymczasowego
zabezpieczenia) elewacji budynku M-V na Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana

Pawta 2 w Krakowie.

1.4.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek M-V zostat zlokalizowany na terenie Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta Il. Budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych oraz 1

podziemna.

e Budynek zostat wzniesiony na rzucie prostokata. W narozach budynku zlokalizowano
klatki schodowe oraz szyby windowe.

e Konstrukcja budynku wykonana w formie zelbetowej ramy prefabrykowanej (stupowo-
ryglowej) wypetnionej elementami ceramicznymi (pustak MAX). Konstrukcja klatek
schodowych oraz wind wykonana jako monolityczna.

e Stropy w budynku wykonano jako prefabrykowane

o Konstrukcja dachu obwodowa wykonana jako stalowa na ktérej oparto ptyty
prefabrykowane.

e Elewacja budynku wykonana jako Sciana warstwowa wykonczona cegtg klinkierowg

oraz ptytkami ceramicznymi.

Dane techniczne budynku (wedtug udostepnionej dokumentacii) :
Kubatura budynku — 62341,80m3
Powierzchnia uzytkowa — 11050,20m2

Powierzchnia zabudowy. 2637,17m2

1.5.ZAKRES PRAC DO WYKONANIA.

Zakres prac do wykonania:
e Przemurowanie fragmentu elewacji na ostatniej kondygnacji od strony zachodniej

budynku.
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Lokalne naprawy zarysowan za pomocg pretow wklejanych
Lokalne uzupetnienia (wymiana) ptytek elewacyjnych na powierzchniach petnych
Lokalne uzupetnienia (wymiana) ptytek elewacyjnych w obszarze stolarki okiennej.

Uzupefninie brakujgcego spoinowania na elewacjach budynku.

1.6. PRZEMUROWANIE ELEWAC]I ZACHODNIE].

Ze wzgledu na zty stan techniczny fragmentu elewacji zachodniej budynku nalezy

wykonac¢ czesciowg rozbiérke przedmiotowej elewacji wraz z jej odtworzeniem:

W pierwszej kolejnosci nalezy odtgczy¢ wszystkie urzgdzenia elektryczne oraz
teletechniczne w obszarze prowadzenia przedmiotowych prac.

Zabezpieczy¢ powierzchnie dachu budynku przylegtego do przedmiotowej elewacji
na czas prowadzenia prac remontowych.

Przygotowacé stanowiska alpinistyczne.

Wykonaé rozbiorke elewacji w obszarze wykonywanych prac - prowadzi¢ rozbiorke
recznie

Po wykonaniu rozbiérki oceni¢ $ciany budynku. W przypadku stwierdzenia
zarysowania wykonac zszycie muru za pomocg pretéw wklejanych.

Po zszyciu scian przystgpi¢ do ponownego wykonania elewacji. Zastosowa¢ cegte
pochodzacg z rozbiérki fragmentu elewacji budynku, ewentualne braki cegly
uzupetni¢ cegtg o takich samych parametrach, zaprawa murarska klasy M5, wetna
skalna grubosci 100mm, kotwiona min. 4 szt/m2 (rozwigzanie systemowe danego
producenta).

Kotwy elewacyjne min 6szt/m2, dodatkowo po 2szt/mb przy naroznikach budynku
oraz otworach okiennych. Zakotwienie preta ze stali nierdzewnej w $cianie min

100mm. Zastosowac zaprawe iniekcyjng np. Fischer FIS VS 300 T.

1.7.PRACE ZABEZPIECZAJACE.

Podstawowe informacje na temat zabezpieczenia powierzchni dachu na elewacji

zachodniej przeznaczonej do czesciowego przemurowania.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), siatki
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bezpieczehAstwa sg  obowigzkowym  wyposazeniem  kazdego placu  budowy:
§ 6.1. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust.

2, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa - (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Zabezpieczenie przed spadajgcymi gruzem, narzedziami lub innymi przedmiotami.

Siatki przeciwpylowe — sg to siatki stosowane w celu zabezpieczenia os6b oraz miejsca
budowy przed spadajgcymi przedmiotami, narzedziami lub gruzem. Siatki sg produkowane z
widkna polietylenu o $rednicy linki 3mm i wymiarze oczka 20mm.

Do montazu siatek bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN-1263-2 konieczne jest
stosowanie certyfikowanych linek w celu ztgczenia réznych modutéw siatek bezpieczenstwa
oraz zamocowaniu ling krawedziowg siatek bezpieczenstwa do odpowiedniego wspornika
lub uchwytu.

Podstawowe parametry siatki:

- Siatka bezpieczenstwa z ling krawedziowg o min. wytrzymatosci na zrywanie 30kN

- Instalowane z uzyciem lin wigzgcych 15 kN lub 30 kN, hakéw, karabinkow
rozmieszczonych w odlegtosci <2,5m

- Wytrzymatos$¢ pojedynczego punktu kotwigcego min. 6kN

- Siatki taczone ze sobg za pomocg atestowanej liny 7,5 kN

- W miejscach fgczenia siatek szczeliny nie mogg miec szerokosci wiekszej niz 100mm,
- Przy taczeniu siatek poprzez zachodzenie jednej na druga, siatki powinny zachodzi¢ na
siebie min. 2 m

- Wymiary oczek: 45x45mm.

- Grubo$¢ linki tworzgcej siatke ok 5Smm

1.8.ZABEZPIECZENIE ELEWAC]I WYKONANE] Z PLYTEK.

Uszkodzenia elewacji wykonczonej ptytkami elewacyjnymi zlokalizowano w dwodch
obszarach:
e Przy nadprozach okiennych

e Lokalnie na petnej elewacji budynku

Uszkodzenia przy nadprozach okiennych sg spowodowane m.in. zamakaniem wodami

opadowymi elewacji (widoczne przebarwienia na ptytkach elewacyjnych)
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Kolejnos¢ wykonania prac:

o W warstwie elewacji ceglanej w spoine utozy¢ pret $8 ze stali nierdzewnej powyzej
otworu okiennego. Usungé¢ warstwe zaprawy murarskiej na gtebokosci nie wiekszej
niz 40mm/ Otulenie preta nie mnigj niz 25mm.

o Zdemontowa¢ ptytki elewacyjne wraz z warstwg zaprawy klejowej oraz supremy.

o Wykona¢ warstwe ocieplenia z wetlny skalnej, dodatkowo mocowanej za pomocg
kotew.

e Do przyklejenia ptytek elewacyjnych zastosowac kleje C2S2. Dodatkowo zastosowac

listwy okapnikowe.

Uszkodzenia ptytek na elewaciji petnej. Kolejnos¢ wykonania prac:
o Obszary, na ktérych wystepujg uszkodzenia ptytek elewacyjnych nalezy usungé
e Powierzchnie pod ptytkami wyréwnac, a braki uzupetni¢ za pomocg np. zapraw
naprawczych do betonu.

e Do przyklejenia ptytek elewacyjnych zastosowa¢ kleje C2S2.

Niewtasciwy dobor zaprawy do przyklejania okfadzin ceramicznych lub kamiennych jest
jednym z powodow poézniejszych problemoéw. W normie ,PN-EN 12004:2008- Kleje do
ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacje i oznaczenia” na zaprawy klejowe mamy
podziat na zaprawy klejowe podstawowe — C1 i o podwyzszonych przyczepnosciach — C2.
Oprocz tego elastycznosé zapraw klejowych, ktéra wyrdznia dwa stopnie elastycznosci - S1 i
S2. Jako elastyczny mozna okresla¢ w zgodzie z normg jedynie klej spetniajgcy wymogi
pierwszego stopnia elastycznoéci — S1 tzn. taki, dla ktérego normowa beleczka ugina sie
minimum 2,5 mm. Producenci zapraw wprowadzajg jeszcze wiekszg stopniowalnosc
zastosowan zapraw i ich rodzajéw w zalezno$ci od rodzaju i wielkosci obcigzen, rodzaju i
wielkosci oktadzin ceramicznych i rodzaju podfoza. Najprostsze rozréznienie okreslone w
normach nakierowuje na stosowanie zapraw C2 do przypadkéw wiekszych obcigzen, a
zapraw elastycznych do trudnych sprezynujgcych podtozy i obcigzen termicznych. Zaprawa
o0 zbyt stabych parametrach nie wytrzymuje wysokich naprezen, dochodzi do
powiekszajgcych sie z czasem pekniec¢ i w koncu do niemozliwosci uzytkowania powierzchni.
Odksztatcalno$¢ mierzy sie za pomocg specjalnego testu, w ktérym prébke cementowej

zaprawy klejgcej poddaje sie obcigzeniu zginajgcemu.

Wynik badania dzieli zaprawy klejgce na:
* nieodksztatcalne — odksztatcenie probki nizsze niz 2,5 mm

* odksztatcalne - klasa S1 — odksztatcenie prébki = 2,51 <5 mm
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» wysokoodksztatcalne - klasa S2 — odksztatcenie = 5 mm.

1.9. WZMOCNIENIE SCIAN ZA POMOCA PRETOW WKLEJANYCH.

Do wzmocnienia $cian (likwidacja zarysowania) zaleca sie zastosowanie np. systemu

Helifix lub innego réwnowaznego.

¢ Naprawa peknie¢ lokalnych w murach petnych
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1. Wyciaé szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong

] e “ " I J

gtebokos¢. W przypadku ciecia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci
spoiny.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.

Wepchngc¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

a > w N

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w
celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

6. Wyréwnaé powierzchnie spoiny.

7. Zwilza¢ spoine co pewien czas.

8. Uzupei¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. Gtebokos¢ szczeliny do 60 mm plus grubosc¢ tynku (plus grubosé tynku)

b. HeliBar co najmniej na dlugos¢ 700 mm poza szczeline.

c. Pionowy rozstaw pretow 2 warstw cegty.

d. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku
HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokot naroza i zosta¢ zamocowany w
przylegajacej scianie.

e. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu HeliBar

powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.
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Naprawa peknie¢ w poblizu narozy $cian
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Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otworéow na zewnetrznej stronie Sciany.

Wywierci¢ otwor pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w
Scianie zewnetrznej na wymagang gtebokosc.

Wyczys$ci¢ otwor i doktadnie wyptuka¢ woda.

Wymiesza¢ zaprawe HeliBond i napetnic pistolet.

Wymaganej dtugosci koncéwke przedtuzajgca o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowaé zaprawe az wypetni koncéwke.

Wkreci¢ odpowiedniej dlugosci kotwe CemTie w koncéwke pistoletu.

Wiozy¢ koncowke na petng gtebokos¢ do otworu i pompowaé zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwg CemTie.

Wykonczy¢ koncowke otworu.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.

Pionowy rozstaw pretéw 2 warstw cegty,

Kotwy powinny byé zamocowane w $cianie na odcinku minimum 700 mm poza
peknieciem,

Kotwy powinny by¢ zainstalowane w $rodkowej czesci przekroju Sciany,

Jesli pekniecia wystepujg na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretow HeliBar
dookota naroznika,

Jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny by¢ one utozone

naprzemiennie

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.

Gtebokos¢ szczeliny wynosi do 60 mm,
Prety HeliBar powinny wystawa¢ po 700 mm poza usuwany ptaskownik z kazdej
strony,

Jesli odcinki preta majg by¢ potaczone stosowac taczenie na zaktadke 500 mm,
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d. Dolne i gérne wzmochienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie -

maksymalna odlegto$¢ odpowiada 12 warstwom cegiet (okoto 0,9 m).

e Naprawa zniszczonych nadprozy

1. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugo$¢ w okredlonych
odstepach pionowych. Usung¢ zaprawe na catej grubosci.

2. Wyczyscic szczeliny i sptuka¢ woda.

3. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtgb
szczeliny.

1. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.

2. Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

3. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre pokrycie.

4. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchngC jg szpachelkg w gtgb spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

5. Zwisac okresowo.

6. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubos¢ tynku)

b. prety HeliBar powinny wystawac poza otwdr na minimum 700 mm po kazdej stronie,

c. jesli odcinki preta majg by¢ potgczone w jeden dtugi stosowac tgczenie na zaktadke

500 mm.
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1.10. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWAN.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego, na ktéorym bedg wykonywane prace
budowlane polegajgce na remoncie (tymczasowym zabezpieczeniu) elewacji budynku na
Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawta 2 w Krakowie nie bedg wplywaty na
zmiane funkcji obiektu czy tez zagospodarowania terenu. Prace bedg prowadzone w
obszarze dziatki 50/6.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0so6b trzecich - realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
m.in. z mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne w przypadku wykonania prac budowlanych nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i

promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

1.11. UWAGI KONCOWE.

o Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe a takze uprawnienia w odpowiednim zakresie.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych
roboty specjalistyczne.

o Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materiatow wskazanych w
projekcie i obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem oséb posiadajgcych
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

e Teren znajdujgcy sie w rejonie prowadzonych prac budowlanych odpowiednio
oznakowac

e Parametry podane w projekcie nalezy traktowac jako wartosci minimaine.
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2. ZALACZNIKI DO PROJEKTU.

2.1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA.

POLSKA
| Z B A

Wwa

N
= INZYMIEROW

—ﬁﬂ/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAP-176-AES-C21 *

Pan Mariusz Kosatka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0028/12

adres zamieszkania Muchdwka 119, 32-722 Muchdwka

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikkowanego cerfyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 witawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicanym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektraniczne] opatrrone berpieczmym podpiem elektroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyficatu 53
rownowainge pod wrgledem skutkiw prawnygch dokumentom opatrronym podpsami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawncdd danych w niniejsoym sxiwiadereniu modna sprawdzic za pomacy numeru wenyfikacyjnego radwiadczenia na

stronie Polskiej |zhy Iniynierdew Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadcowe] Obregowej lzby Indyniendw
Budownictw.
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| POLSKA
I 2 B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
© numerie werySkacyprym.

MAP-2UX-GPW-S7W *

Pani Anna Kosatka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0045/11

adres zamieszkania ul. $lgska 1324, 32-080 Zablerz6w

Jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenle od odpowiedzialnodc cywilne).

Ninlejsze za$wiadczenle jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaiwiadczende zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wamnego kwalfikowanego certyfikatuy w dneu 20220203 roku przez:

Miraslaw Baryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskie] Okrggowey izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodiese art. S ust 2 intewy ¢ Sl I8 drde 2001 r. 0 {0z U 2001 Nr 130 poc. 14%0) dene w paitas
3 fik przy pomocy wamegn kwalhowenege certyfikaty sy
pod wrg o v pad & )
L
* Weryplicegy darmpch w v maine spraeded 18 pamocy nunens weryllecypego telwisicoens ne
strone Poltue) tzby Ingymerte Budownktwe wew.porgpl lub kontakiupe sy @ Buren "~ weoww) Liby Indyreends
Budowntwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0055-0191/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946, art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust, dc pkt 2, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. = 2013 r., poz. 1409 = pozn. zm.), § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Ewelina Kosalka
inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 10.05.1978 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0474/WBKb/15

do Kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen. -
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa

W Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
Okrggowei Komisji Kwalifikacyjnej:
I Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej R | "‘l \ \
dr inz. Zygmunt Rawicki s,i L¥ynd M
2. Caonek Skladu Orzekajicego ~€0 .. :
magr in2. arch. Elzbicta Gabry$ - - 4.0 BT b5 sy
3. Czlonek Skladu Orzekajscego 7»
mgr inz. Krzysztof Seweryn S /(,/lbﬂ’p“
]
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 13 kwiemia 2021 r.
N OKREGOWA
JANNSE | 278 A
—=T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-020920

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (rekst jednolity: Dz. U. = 2019 r., poz. 1117) 1 art. 12 ust, 2 i ust, 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. |
pkt 2, art, 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. = 2020 r., poz. 1333
z péin. zm.), po ustaleniu, ze¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Ewelina Kosalka
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 10.05.1978 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0138/PBKb/21

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnicnia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art, 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2020 r.,

poz 1333 z péin. zm.) stanowig podstawe do:

1) projekiowania, sprawd=ania projekiow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru awviorskiego, .

2} sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy art. 13a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, 2 2020 r., poz. 1333 z piin. zm.)
uprawniaja do:

projektowania konstrukcyfi obiekin.

Zgodnie z art. 152 ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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MALOPOLSKA Krakow, dnla 23 gnadnia 2013 1,
OKREGOWA

| 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONBKKD054-0489/12

DECYZJA

Na podstawie ar1.24 wst, 1 pkt 2 ustewy 2 dnda 15 grudaia 2000 1, o semorzadach zawodowyeh architekiow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (D= U. = 2013 r, poc 932 = pifn zw.), art. 12 ust. | pkt | i 5, ant. 12 ust. 3,
art 13 wst, 1 opkt 1 oraz art 13 ust, 4, art 14 wst 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
feekst fedmolity: Dz L0 2 20007 Nr 243 poz. 1623 zpddn zm ), § 11 ust L pkt 1,8 150§ 17 ust, 1 pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 2B kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fumkeji technicznych
w bedownictwie (D, UL 2 20N6 7. Nr 83 poz. 578 2 pidn. 2m,) oraz art. 104 ustawy 2 dnsa 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego ftekst feadnoliny: Dz Uz 2003 ., poz. 267 z pddn. 2m. )

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPAN376/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéel konstrukey jno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwallflkacyina Malopolskicj Okrgpowej Izby Inzynierow Budownictwas w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaming, stwierdzila, 2¢ Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztabcenie i prakiyke zawodows konieczny do uzyskania upgawnien badowlanych
w wyzej wymicnione) specjalnodci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowkane,

Szcrepdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

FOUCZENE
OM siricjung decyop shuzy edwobenie do Kenjows) Komisgt Kwalifikacy jaej Podskiey Lzby Inzy Bedoun) ww F &
Makopokhief Okregowe Laby bazyniesion Busd w Kk - mic 14 drw od daty sy docpcnenia
Skiad Orzebagacy

Olrgpomej Komigi Kwalifikacymey
1. Przewodsiceacy Okregowej Komingi Kwalifikacyine) e § A@ - 2
dr 2. Zypmane Rawicki \.....1 U\
2. Caboek Skinds Ovackajacean AR
mgr iz arch. El2bets Gabryd CLts,

3. Caboeck Shiads Orakajacean 4 s 2
mgr Inz. Krzyszd Seweryn X. 7‘77)& {-67‘_

15


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

MALOPOLSKA Krukdw, dnit 22 grudnia 2011 1.
OKREGOWA
51 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONBKK/DOSS029501

DECYZJA

Na podstawle art. 24 wst. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektdw, maynicrow
budownictwa oraz urbenistdw (D2, Ul 2 2001 r. Nr 5 puz. 42, = pégn zm.), &t 12 ust. | pkt 2-S, art 12 ust. 3,
art 13 ust. | pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 0 4, are. 14 ust. | pkt 2 ustawy # dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(rekst fednolipy: Dz, Ul 7 2010 r. Nr 243 poc. 1623 2 pizn. zm). § 11 ast | pkt 11§ 17 ust | pki 2 rozporzgdrenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicmyeh
w budownictwie (Dz. U = 2006 ». Nr 83 poz=. 578 = pisn zm ; oraz urt 104 ustawy 2 dniz 14 coerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (feksi jednalicy: Dz, Uz 200N v Nr 9K, poz. 1071 = pddn. m ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzvskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewidencyjny MAP/0342/0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei Konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggows Komisja Kwalifikacyjna Matopolskisj Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowic na podstawie
protokodow z postgpowania kwalifikacyinego orar z przeprowadzonego egzaming, stwierdzi, ze Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztaloenie | praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
W wy2ej wymicnione] specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu nz uprawnienia budowlane,

Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)h.

POUCZENIE
O saniejsry decyag Wary cdwolanic do Resjows) Keeis)i Kwalifikangng Polsiag) [2by Intvascrow Bedownictwa w Wanzawic, za posrodmuctwsm
Matopolskiey Ohrepowe) Ly Inzysserin Bodownictws w Krahowie w semunic 14 dol od dary joj Sorgezenia

Skiad Orsckugly
Okrgzowg Romisgi Kwalilfscying

I Pracwodssczecy Okregivne) Konttisgi Kwalifacy o . \‘_
drint. Zygmumt Rawicki emesisor D LA P L S
2 Cakomek Skbadu Clrchagacen D

mgr isd arch. Dizbiew Gabrys I"{%&IJ, =
1 Usknck Sidadu Oreckajacego ’ M
dr re. Murien Plachects
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2.2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zabierzéw sierpien 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Oswiadczam, ze ,PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NA
WYKONANIE REMONTU (ZABEZPIECZENIE TYMCZASOWE) ELEWACJI
BUDYNKU M-V W  KRAKOWSKIM  SZPITALU SPECJALISTYCZNYM
IM. JANA PAWLA II”, zostat wykonany zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej, polskimi normami, obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

mgr inz. Anna Kosatka

mgr inz. Mariusz Kosatka
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3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU.

SPIS RYSUNKOW:

RYS MAPA

RYS NR 1 - REMONT (TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE ) ELEWACJI POLUDNIOWEJ
RYS NR 2 — REMONT (TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE ) ELEWACJI POLNOCNEJ
RYS NR 3 - REMONT (TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE ) ELEWACJI WSCHODNIEJ
RYS NR 4 - REMONT (TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE ) ELEWACJI ZACHODNIEJ
RYS NR 5 — SZCZEGOt. NAPRAWY ELEWACJI NR 1

RYS NR 6 — SZCZEGOL NAPRAWY ELEWACJI NR 2

18


mailto:prb.anbud@wp.pl

Przedsigbiorstwo Rob6t Budowlanych ,,Anbud*
ul. Slaska 132A
32-080 Zabierzow

e-mail: prb.anbud@wep.pl, tel: 882-069-499

ZALACZNIK

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NA WYKONANIE REMONTU (ZABEZPIECZENIE
TYMCZASOWE) ELEWACJI BUDYNKU M-V
W KRAKOWSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM
IM. JANA PAWLA 11

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta II
ul. Pradnicka 80
31-202 Krakow

ZLOKALIZOWANY NA DZIALKCE - 50/6
GMINA KRAKOW, OBREB K-44
IDENTYFIKATOR DZIALKI 126102_9.0044.50/6
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - X

Zabierzow, sierpien 2022 r.
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Spis tresci:
. INFORMAGCUA BIOZ. ... e e e
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e INFORMACJA BIOZ
1. Podstawa opracowania
Zlecenie Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta 2 w Krakowie na wykonanie
informacji bioz zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 ze zmianami) oraz wymogami:
a. projekt budowlany
b. specyfikacje dla wymagan ogdlnych oraz robot
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
obejmujgcego:
a. organizacje i technologie wykonania zatozonych robot (czes¢ A)
3. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy:
a. robot przygotowawczych, w tym:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac /wygrodzenie placu robét remontowych,
oznakowanie tablicami informacyjnymi/
b. budowy:
Wykonanie remontu (zabezpieczenia tymczasowego) elewacji budynku M-V
4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne:
Cel
Celem opracowania jest spetnienie wymogow okreslonych w aktach prawnych dotyczgcych
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Osoby odpowiedzialne

Nadzor ze strony inwestora sprawuje: inspektor nadzoru

Nadzor ze strony wykonawcy sprawujg: kierownik budowy, kierownik robot, mistrzowie,
brygadzisci, inspektor bhp.

5. Lokalizacja budowy i zakres robét catosciowych objetych wykonawstwem wedtug
specyfikacji

ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT

Prace wstepne — przygotowawcze

- wygrodzenie obszaru budowy

- zabezpieczenie budynku w celu umozliwienia bezpiecznego prowadzenia prac

- ustawienie rusztowan

Prace budowlane

- Wykonanie remontu (zabezpieczenia tymczasowego) elewacji budynku M-V
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MONTAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU | ROBOTY WYKONCZENIOWE

i tu wymieni¢ mozna:

SKLADOWISKA

Sktadowisko materiatéw sypkich: Gruz,

PRACE STWARZAJACE ZAGROZENIA

Prace stwarzajgce szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
w szczegolnosci upadek z wysokosci:

Prace prowadzone na wysoko$ci (drabiny, rusztowania)

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi,
na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywac pracownicy lub stuzgcych jako
przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15m.
Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka
lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb. Jesli
ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego typu
balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikow przed
upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkdéw wykonywania pracy. Prace na
wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy pracownika do
wychylania sie poza obrecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi. Przy pracach na:
drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt
ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi niewymagajgcych od pracownika
wychylania sie poza obrecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktorym stoi albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci, nalezy
zapewnic, aby:

- drabiny, klamry, rusztowania i inne podwyzszenia byly stabilne i

zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednig
wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie

- rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢é wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowanh oraz przy pracach
na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu zewnetrznego lub
podtogi nalezy w szczegolnosci:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie

oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny
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statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majgcych stuzyé do mocowania linek
bezpieczenhstwa:

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Roboty budowlane:

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami

b) Plac sktadowy materiatow z rozbiorki bedzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nie
utrudniajgcym ruchu pojazdéw

ZASADY STOSOWANIA SRODKOW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN

Przed upadkiem z wysoko$ci nalezy stosowac szelki bezpieczeristwa

Zasady nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez:

kierownika robdt lub kierownik budowy, ktéry przeprowadza instruktaz ogoélny i stanowiskowy
przed rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych robét. Szkolenie podstawowe
wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleri BHP i Ppoz.

w zakresie:

instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:

a) okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b) konieczno$ci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

c¢) zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:

Kierownik budowy na terenie budowy/ robét remontowych

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnieh pracownikow:

Biuro firmy wykonawczej

Zasady nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez:

kierownika robdt lub kierownik budowy, ktory przeprowadza instruktaz ogoélny i stanowiskowy
przed rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych robét. Szkolenie podstawowe

wprowadzi firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoler BHP i Ppoz.
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w zakresie:

instruktazu obejmujgcego przede wszystkim:

a) okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b) koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

c) zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:

Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych:
Kierownik budowy na terenie budowy

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikow:

Biuro firmy wykonawczej
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