szpital JP tymczasowe zabezpieczenie.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Prace przygotowawcze
1 Montaz tymczasowych ogrodzen systemowych, po wykonaniu prac ich demon-|kpl.
d.1|analiza indy- |taz (uwzgledni¢ 80mb)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiorki kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wolnostoigce nad przejsciami dla pieszych o konstruk- [m?
d.1/1614-04 " |cii drewnianei
20 m? 20.000
RAZEM 20.000
2 Elewacja potudniowa - zabezpieczenie elewacji
2.1/45262100-2 |[Rusztowania
4 Wykonanie stanowisk pracy alpinisty do wykonania prac oznaczonych na PB |kpl.
d.2.1|analiza indy- |jako obszar wymiany ptytek elewacyinych przy nadprozach okiennych - okresla
widualna sie 4 stanowiska alpinistyczne wraz z czasem niezbednym do wykonania prac
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci do 10 m m?2
d.2.1/1610-01 "
20*4+5*4 m? 100.000
RAZEM 100.000
6/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyéciennych wyso-  |m?2
d.2.1|1613-01 "  |koscido 10 m
poz.5 m? 100.000
RAZEM 100.000
7|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.2.1/1505-01 2
poz.5 m? 100.000
RAZEM 100.000
8|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.1/1304-03 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2(45111300-1 [Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
9/KNR 2-02 Analogia Demontaz izolacji cieplnej z supremy m?2
d.2.2/0609-03 !
4*0.4 m?2 1.600
RAZEM 1.600
10|KNR 4-01 Analogia Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych. m?2
d.2.2|0819-15%
4*0.5 m? 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i styropianu z papa samochodami skrzy- |[m?
d.2.2/0108-09%  |niowymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.10*0.02+p0z.9*0.2 m3 0.360
RAZEM 0.360
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i styropianu z papa samochodami skrzy- |[m?
d.2.2|0108-10%  |niowymi - za kazdy nastepny 1 km - tacznie 20 km
Krotnos$¢ = 19
poz.11 m3 0.360
RAZEM 0.360
13 Utylizacja gruzu m3
d.2.2|kalk. wlasna
poz.10*0.02 m3 0.040
RAZEM 0.040
14 Utylizacja supremy m3
d.2.2|kalk. wiasna
poz.9*0.2 m? 0.320
RAZEM 0.320
23 Sciany - elementy z dociepleniem wetna mineralng gr. 20cm wraz z ptytkami klinkierowymi
15|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?
d.2.3]2611-01%  |czenie mechaniczne i zmycie
5*0.5 m? 2.500
RAZEM 2.500
16|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- {m?
d.2.3[0101-02 %  |towanie podtoza pod kleje cementowe
poz.15 m? 2.500
RAZEM 2.500
17|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?
d.2.3|0101-04 5 |przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
poz.16 m? 2.500
RAZEM 2.500
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18/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?
d.2.3/0101-05 % przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotnos¢ = 3
poz.16 m? 2.500
RAZEM 2.500
19|KNR AT-38 |System na wetnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyiny ATLAS ROKER m?
d.2.3/0211-02%)  |WM - piyty o grubosci 15-25 cm - Analogia bez tynku silikatowego
poz.16 m? 2.500
RAZEM 2.500
20 Mocowanie peta ze stali nierdzenej w nadprozu. W Materiatach uwzgledniono [kpl.
d.2.3|analiza indy- |np. 1 szt po 1m pret ze stali nierdzewnej fi 8 I=1000mm oraz zaprawa murars-
widualna ka M5 -0,1 kg/1mb.
5 Kkpl. 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyine z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej  |m?
d.2.3/0301-01 2  |cienkowarstwowej o grubosci 4 mm - (plytki w kolorze ceglanym)-plytki klinkie-
rowe nalezy dobra¢ w kolorystyce i wygledzie (wymiar) jak wystepuigce obec-
nie na elewacii
poz.17 m? 2.500
RAZEM 2.500
22|KNR 2-02 Analogia. Spoinowanie plytek klinkierowych zaprawa systemowa. Przyieto 5ka/|m?
d.2.3/0923-02 " |1,2m2
poz.21 m? 2.500
RAZEM 2.500
23|KNR AT-51 |Analogia Montaz listwy kapinosowej m
d.2.3/0301-02 7
5 m 5.000
_ RAZEM 5.000
2.4 Sciany-plytki elewacyne bez docieplenia
24|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?
d.2.4/0925-01 "
40 m? 40.000
RAZEM 40.000
25|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?
d.2.4|2611-01%  |czenie mechaniczne i zmycie
20*1.5+5*2 m? 40.000
RAZEM 40.000
26|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?
d.2.4{0101-02%  |towanie podtoza pod kleje cementowe
poz.25 m? 40.000
RAZEM 40.000
27|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $éciennych - naprawa podtoza |m?
d.2.4/0101-04 ®  |przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
poz.26 m? 40.000
RAZEM 40.000
28|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $éciennych - naprawa podtoza |m?
d.2.4/0101-05 %  |przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotno$¢ = 3
poz.26 m? 40.000
RAZEM 40.000
29|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyine z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.2.4/0301-01 % cienkowarstwowej o grubo$ci 4 mm - (ptytki w kolorze ceglanym)
poz.28 m? 40.000
RAZEM 40.000
30|KNR 2-02 Analogia. Spoinowanie plytek klinkierowych zaprawa systemowa. Przyjeto 5kg/|m?
d.2.4/0923-02 " |1,2m2
poz.21 m? 2.500
RAZEM 2.500
31|KNR AT-23 |Szlifowanie krawedzi ptytek - narozniki $cian m
d.2.4/0103-05 8
5*1*2+5*1 m 15.000
RAZEM 15.000
2.5 Wykonanie wzmocnienia konstrukcji murowej wedlug systemu wzmacniania konstrukcji murowej
32|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysoko$ci do 10 m m?2
d.2.5(1610-01 "
6*4 m? 24.000
RAZEM 24.000
33|KNR 4-01 Analogia Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych. m?
d.2.5/0819-15%
4*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
34 Wykonanie kotew wklejanych do naprawy zarysowania muréw (np. Helifix) wg |kpl.
d.2.5|analiza indy- |standardu CS05. W Materiatach uwzgledniono np. 1 szt po 1m Helibar / 1kpl
widualna oraz Helibond 0,56 | /1 kpl. Przez 1 kpl nalezy rozumie¢ np. wg systemu Heli-
fix - 1 m Helibar na 0,56 | kotwy Helibond. Pret nalezy mocowacé na $cianie co
okoto 30 cm.
12 kpl. 12.000
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RAZEM 12.000
35|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?
d.2.5/2611-01%  |czenie mechaniczne i zmycie
poz.32 m? 24.000
RAZEM 24.000
36|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- [m?2
d.2.5[0101-02 %  |towanie podtoza pod kleje cementowe
poz.35 m? 24.000
RAZEM 24.000
37|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?
d.2.5{0101-04 5 |przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
poz.36 m? 24.000
RAZEM 24.000
38/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podfoza |m?2
d.2.5/0101-05 % przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotnos¢ = 3
poz.36 m? 24.000
RAZEM 24.000
39|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyine z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej |m?
d.2.5/0301-01 9 cienkowarstwowej o grubo$ci 4 mm - (ptytki w kolorze ceglanym)-ptytki klinkie-
rowe nalezy dobra¢ w kolorystyce i wyaledzie (wymiar) iak wystepuiace obec-
nie na elewacii
poz.38 m? 24.000
RAZEM 24.000
40|KNR 2-02 Analogia. Spoinowanie piytek klinkierowych zaprawa systemowa. Przyieto 5ka/|m?
d.2.5/0923-02 " |1,2m2
poz.39 m? 24.000
RAZEM 24.000
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosc [m?
d.2.5/0108-09® |do 1km
poz.33*0.03 m? 0.240
RAZEM 0.240
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy m3
d.2.5/0108-10%  |nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 19
poz.41 m3 0.240
RAZEM 0.240
43 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.2.5|analiza indy-
widualna
poz.41 m3 0.240
RAZEM 0.240
3 Elewacja pdlnocna - zabezpieczenie elewacji
3.1|45262100-2 |Rusztowania
44 Czas pracy podno$nika samochodowego koszowego H=26m do wykonania 16 |m-g
d.3.1|analiza indy- |[nadprozy okiennych wraz z wymiang ptytek elewacyjnych
widualna
80 m-g 80.000
RAZEM 80.000
3.2(45111300-1 [Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
45/KNR 2-02 Analogia Demontaz izolacji cieplnej z supremy m?2
d.3.2|0609-03
16*0.3 m? 4.800
RAZEM 4.800
46|KNR 4-01 Analogia Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych. m?
d.3.2/0819-15%
poz.45 m? 4.800
RAZEM 4.800
47|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i styropianu z papa samochodami skrzy- |[m?
d.3.2/0108-09%  |niowymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.46*0.02+p0z.45*0.2 m3 1.056
RAZEM 1.056
48|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i styropianu z papa samochodami skrzy- |[m?
d.3.2/0108-10%  |niowymi - za kazdy nastepny 1 km - tacznie 20 km
Krotnos$é = 19
poz.47 m3 1.056
RAZEM 1.056
49 Utylizacja gruzu m3
d.3.2|kalk. wtasna
poz.46*0.02 m? 0.096
RAZEM 0.096
50 Utylizacja supremy m3
d.3.2|kalk. wiasna
poz.45*0.2 m? 0.960
’ RAZEM 0.960
3.3 Sciany-plytki elewacyne bez docieplenia (te ktére odpadna przy demontazu nadprozy okiennych)
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51|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?
d.3.3/0925-01 "
20 m? 20.000
RAZEM 20.000
52|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|{m?
d.3.3]2611-01%  |czenie mechaniczne i zmycie
16*1+5 m? 21.000
RAZEM 21.000
53|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.3.3]0101-02 5  |towanie podtoza pod kleje cementowe
poz.52 m? 21.000
RAZEM 21.000
54|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?
d.3.3]0101-04 5 |przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
poz.53 m? 21.000
RAZEM 21.000
55/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?
d.3.3/0101-05 9 przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotno$¢ = 3
poz.53 m? 21.000
RAZEM 21.000
56|KNR AT-22 |Okladziny elewacyine z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej |m?
d.3.3]0301-01 9 |cienkowarstwowej o grubosci 4 mm - (plytki w kolorze ceglanym)-ptytki klinkie-
rowe nalezy dobra¢ w kolorystyce i wygledzie (wymiar) jak wystepuigce obec-
nie na elewacii
poz.45 m? 4.800
RAZEM 4.800
57|KNR 2-02 Analogia. Spoinowanie plytek klinkierowych zaprawa systemowa. Przyijeto 5kg/|m?
d.3.3/0923-02 " |1,2m2
poz.56 m? 4.800
RAZEM 4.800
58|KNR AT-23 |Szlifowanie krawedzi ptytek - narozniki $cian m
d.3.3/0103-05 ®
16*1+16*0.5*2 m 32.000
, RAZEM 32.000
3.4 Sciany - elementy z dociepleniem wetng mineralng gr. 20cm wraz z ptytkami klinkierowymi
59|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?
d.3.4/2611-01 4 czenie mechaniczne i zmycie
16*1*0.3 m? 4.800
RAZEM 4.800
60|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- [m?
d.3.4/0101-02%  |towanie podioza pod kleie cementowe
poz.59 m? 4.800
RAZEM 4.800
61|/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $éciennych - naprawa podtoza |m?
d.3.4{0101-04 9 |przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
poz.60 m? 4.800
RAZEM 4.800
62|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $éciennych - naprawa podtoza |m?
d.3.4/0101-05 %  |przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotno$¢ = 3
poz.60 m? 4.800
RAZEM 4.800
63|KNR AT-38 |System na wetnie mineralnej fasadoweij - zestaw dyfuzyiny ATLAS ROKER m?
d.3.4/0211-02° WM - ptyty o grubosci 15-25 cm - Analogia bez tynku silikatowego
poz.60 m? 4.800
RAZEM 4.800
64|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyine z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.3.4/0301-01 9 cienkowarstwowej o grubo$ci 4 mm - (ptytki w kolorze ceglanym)-ptytki klinkie-
rowe nalezy dobra¢ w kolorystyce i wygledzie (wymiar) jak wystepuigce obec-
nie na elewacii
16*0.6 m? 9.600
RAZEM 9.600
65/KNR 2-02 Analogia. Spoinowanie plytek klinkierowych zaprawa systemowa. Przyjeto 5kg/|m?
d.3.4{0923-02 " [1,2m2
poz.64 m? 9.600
RAZEM 9.600
66|KNR AT-51 |Analogia Montaz listwy kapinosowej m
d.3.4/0301-02 7
16*1 m 16.000
RAZEM 16.000
67 Mocowanie peta ze stali nierdzenej w nadprozu. W Materiatach uwzgledniono [kpl.
d.3.4|analiza indy- |np. 1 szt po 1m pret ze stali nierdzewnei fi 8 I=1000mm oraz zaprawa murars-
widualna ka M5 -0,1 ka/1mb.
16 Kkpl. 16.000
RAZEM 16.000
4 Elewacja wschodnia - zabezpieczenie elewacji
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4.1/145262100-2 |Rusztowania
68 Czas pracy podno$nika samochodowego koszowego H=26m do wykonania 5 |m-g
d.4.1|analiza indy- |nadprozy okiennych wraz z wymiang ptytek elewacyjnych
widualna
18 m-q 18.000
RAZEM 18.000
4.2(145111300-1 |[Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
69|KNR 2-02 Analogia Demontaz izolacji cieplnej z supremy m?
d.4.2|0609-03 "
5 m? 5.000
RAZEM 5.000
70{KNR 4-01 Analogia Rozebranie okfadziny $ciennej z ptytek klinkierowych. m?
d.4.2/0819-15 %)
5 m? 5.000
RAZEM 5.000
71|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowaneqo i styropianu z papa samochodami skrzy- |m?
d.4.2/0108-09 %)  |niowymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.70*0.02+p0z.69*0.2 m® 1.100
RAZEM 1.100
72|KNR 4-01 Wywiezienie druzu spryzmowaneqo i styropianu z papa samochodami skrzy- |[m?
d.4.2|/0108-10%  |niowymi - za kazdy nastepny 1 km - tacznie 20 km
Krotnos¢ = 19
poz.71 m3 1.100
RAZEM 1.100
73 Utylizacja gruzu m3
d.4.2|kalk. wiasna
poz.70*0.02 m3 0.100
RAZEM 0.100
74 Utylizacja supremy m3
d.4.2|kalk. wiasna
p0z.69*0.2 m?® 1.000
, RAZEM 1.000
4.3 Sciany-plytki elewacyne bez docieplenia (te ktére odpadna przy demontazu nadprozy okiennych)
75|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?
d.4.3/0925-01 "
12 m? 12.000
RAZEM 12.000
76|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?
d.4.312611-01 4 czenie mechaniczne i zmycie
poz.69 m? 5.000
RAZEM 5.000
77|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- [m?2
d.4.3/0101-02%  |towanie podioza pod kleie cementowe
poz.69 m? 5.000
RAZEM 5.000
78/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?
d.4.3/0101-04 >  |przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
poz.77 m? 5.000
RAZEM 5.000
79|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?
d.4.3/0101-05%  |przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotno$¢ = 3
poz.77 m? 5.000
RAZEM 5.000
80|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyine z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.4.3/0301-01 % cienkowarstwowej o grubo$ci 4 mm - (ptytki w kolorze ceglanym)
poz.69 m? 5.000
RAZEM 5.000
81|KNR 2-02 Analogia. Spoinowanie plytek klinkierowych zaprawa systemowa. Przyjeto 5kg/|m?
d.4.3]0923-02 " [1,2m2
poz.80 m? 5.000
RAZEM 5.000
82|KNR AT-23 |Szlifowanie krawedzi ptytek - narozniki $cian m
d.4.3/0103-05®
5*1+5*0.5*2 m 10.000
RAZEM 10.000
4.4 Sciany - elementy z dociepleniem wetna mineralng gr. 20cm wraz z ptytkami klinkierowymi
83|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?
d.4.4/2611-01%  |czenie mechaniczne i zmycie
5*1*0.4 m? 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- [m?
d.4.4/0101-025  |towanie podtoza pod kleje cementowe
poz.83 m? 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?
d.4.4/0101-04 5  |przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm

6
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poz.84 m? 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?
d.4.4/0101-055  |przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotnos¢ = 3
poz.84 m? 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR AT-38 |System na wetnie mineralnej fasadoweij - zestaw dyfuzyiny ATLAS ROKER m?
d.4.4/0211-02°) WM - ptyty o grubosci 15-25 cm - Analogia bez tynku silikatowego
poz.84 m? 2.000
RAZEM 2.000
88/KNR AT-22 |Oktadziny elewacyine z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.4.4/0301-01 % cienkowarstwowej o grubo$ci 4 mm - (ptytki w kolorze ceglanym)-ptytki klinkie-
rowe nalezy dobra¢ w kolorystyce i wygledzie (wymiar) jak wystepuigce obec-
nie na elewacii
20 m? 20.000
RAZEM 20.000
89|KNR 2-02 Analogia. Spoinowanie plytek klinkierowych zaprawa systemowa. Przyieto 5ka/|m?
d.4.4{0923-02 "  [1,2m2
poz.88 m? 20.000
RAZEM 20.000
90|KNR AT-51 |[Analogia Montaz listwy kapinosowej m
d.4.4/0301-02 7
5*1 m 5.000
RAZEM 5.000
91 Mocowanie peta ze stali nierdzenej w nadprozu. W Materiatach uwzgledniono [kpl.
d.4.4|analiza indy- |np. 1 szt po 1m pret ze stali nierdzewnej fi 8 I=1000mm oraz zaprawa murars-
widualna ka M5 -0,1 kg/1mb.
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
4.5 Wykonanie wzmochienia konstrukcji murowej wedlug systemu wzmacniania konstrukcji murowej
92|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci do 10 m m?2
d.4.5/1610-01 "
3*4 m? 12.000
RAZEM 12.000
93|KNR 4-01 Analogia Rozebranie okfadziny $ciennej z ptytek klinkierowych. m?
d.4.5/0819-153)
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
94 Wykonanie kotew wklejanych do naprawy zarysowania muréw (np. Helifix) wg |kpl.
d.4.5|analiza indy- |standardu CS05. W Materiatach uwzgledniono np. 1 szt po 1m Helibar / 1kpl
widualna oraz Helibond 0,56 | /1 kpl. Przez 1 kpl nalezy rozumie¢ np. wg systemu Heli-
fix - 1 m Helibar na 0,56 | kotwy Helibond. Pret nalezy mocowacé na $cianie co
okoto 30 cm.
4 Kkpl. 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?
d.4.5/2611-01%  |czenie mechaniczne i zmycie
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
96/|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.4.5/0101-02 %  |towanie podtoza pod kleje cementowe
poz.95 m? 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podfoza |m?2
d.4.5/0101-04 5  |przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
poz.96 m? 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?
d.4.5/0101-05 % przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotno$¢ = 3
poz.96 m? 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR AT-22 |Okiadziny elewacyine z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej  |[m?
d.4.5/0301-01% |cienkowarstwoweij o grubosci 4 mm - (plytki w kolorze ceglanym)
5*1*0.6 m? 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR 2-02 Analogia. Spoinowanie plytek klinkierowych zaprawa systemowa. Przyjeto 5kg/|m?
d.4.5(0923-02 " [1,2m2
poz.99 m? 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosc [m?
d.4.5/0108-09% |do 1km
p0z.93*0.02 m3 0.040
RAZEM 0.040
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102|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy m3
d.4.5/0108-10%  |nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 19
poz.101 m3 0.040
RAZEM 0.040
103 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.4.5|analiza indy-
widualna
poz.101 m? 0.040
RAZEM 0.040
5 Elewacja zachodnia - przemurowanie $ciany zewnetrznej warstwy z cegly klinkierowej - prace wykonywac¢ z
wykorzystaniem prac alpinistycznych
5.1 Wykonanie zabezpieczenia z siatek bezpieczenstwa z linka krawedziowa o min. wytrzymalosci na zrywanie
30kN instalowanych za pomoca lin wigzacych, hakéw, karabinkéw- wymiary oczek 45x45mm. Siatka atesto-
wana. Obszar siatki 8mx8m
104 Wykonanie zabezpieczenia z siatek bezpieczenstwa z linkg krawedziowa o kpl.
d.5.1|analiza indy- |min. wytrzymatos$ci na zrywanie 30kN instalowanych za pomoca lin wigzacych,
widualna hakoéw, karabinkow- wymiary oczek 45x45mm. Siatka atestowana. Obszar
siatki 8mx8m
1 Kkpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2|45111300-1 |Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
105 Wykonanie stanowisk pracy alpinisty do wykonania prac zwiazanych z prze-  |kpl.
d.5.2|analiza indy- |murowaniem kontrukcji zewnetrznej muru z cegty klinkierowej-obszar do prze-
widualna murowania (mocowanie kotew, wetny, demontaz i montaz cegiet spoinowanie)
wym. 4,5mx4m wraz z wykonaniem nadproza okiennego - okresla sie 4 stano-
wiska alpinistyczne wraz z czasem niezbednym do wykonania prac.
1 Kkpl. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym-|m?2
d.5.2|0535-08 %) |séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4.5*0.5 m? 2.250
RAZEM 2.250
107|KNR 2-02 Analogia Demontaz izolacji cieplnej z wetny m?
d.5.2|0609-03 "
4.5%4 m? 18.000
RAZEM 18.000
108|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceq. na zaprawie wapiennei. Analo- |m?
d.5.2|0348-01 3 |gia Rozbidrka cegty klinkierowej
4.5%4 m? 18.000
RAZEM 18.000
109 Demontaz elementéw z elewacii - ostony elementéw blaszanych obudowy in- [kpl.
d.5.2|kalk. wtasna |stalacii
1 Kkpl. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowaneqo i styropianu z papa samochodami skrzy- |m?
d.5.2/0108-09®  |niowymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.106*0.05+20*0.02+p0z.108*0.1+p0z.107*0.10 m3 4.113
RAZEM 4.113
111|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i styropianu z papa samochodami skrzy- |[m?3
d.5.2/0108-10%  |niowymi - za kazdy nastepny 1 km - tacznie 11 km
Krotnos¢ = 10
poz.110 m3 4113
RAZEM 4.113
112 Utylizacja odpadéw m3
d.5.2|kalk. wiasna
poz.111+7.683*0.01 m3 4.190
RAZEM 4.190
5.3|45262520-2 |Roboty murowe
113|KNR 4-01 Scianka kolankowa z cegty o grub. 1/2 ced. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.5.3]0303-02 3 |nei. Analogia Wykonanie $cianki z ceaty klinkieroweij na systemoweij zaprawie
poz.108 m? 18.000
RAZEM 18.000
114|KNR AT-38 |[System na wetnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyiny ATLAS ROKER m?
d.5.3/0211-019 WM - ptyty o grubosci do 15 cm. Analogia Mocowanie wetny o gr. 10cm - wars-
twa $ciany, gdzie przemurowanie
poz.113 m? 18.000
RAZEM 18.000
115 Wykonanie kotew do mocowanie muru. W Materiatach uwzaledniono - kotwy |m?2
d.5.3|analiza indy- |fi8 I=300mm ze stali nierdzenej/6szt., zaprawa iniekcyina np. Fisher FIS VS
widualna 300T/0,1ka, zaprawa murarska M5/0,1kg - to sa naktady na 1m2. Pret nalezy
mocowac na $cianie zgodnie z rys nr 6. W 1 kpl uwzgledni¢ cato§¢ R+M+S ja-
ko wykonanie 1m2 $ciany
poz.113 m? 18.000
RAZEM 18.000
5.4 Sciany - elementy z dociepleniem wetna mineralng gr. 20cm wraz z ptytkami klinkierowymi
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116|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|{m?
d.5.4/2611-01%  |czenie mechaniczne i zmycie
1*0.3 m? 0.300
RAZEM 0.300
117|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- [m?
d.5.4/0101-02 %  |towanie podtoza pod kleje cementowe
poz.116 m? 0.300
RAZEM 0.300
118|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?
d.5.4{0101-04 5  |przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
poz.117 m? 0.300
RAZEM 0.300
119|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $éciennych - naprawa podtoza |m?
d.5.4/0101-05 % przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotnos¢ = 3
poz.117 m? 0.300
RAZEM 0.300
120|KNR AT-38 |[System na wetnie mineralnej fasadowej - zestaw dyfuzyiny ATLAS ROKER m?
d.5.4{0211-029 WM - ptyty o grubosci 15-25 cm - Analogia bez tynku silikatowego
poz.116 m? 0.300
RAZEM 0.300
121|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyine z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej |m?
d.5.4{0301-01 %) |cienkowarstwowej o grubosci 4 mm - (plytki w kolorze ceglanym)-ptytki klinkie-
rowe nalezy dobra¢ w kolorystyce i wygledzie (wymiar) jak wystepuigce obec-
nie na elewacii
180.6 m? 180.600
RAZEM 180.600
122|KNR 2-02 Analogia. Spoinowanie ptytek klinkierowych zaprawa systemowa. Przyjeto 5kg/|m?
d.5.4/0923-02 " |1,2m2
poz.121 m? 180.600
RAZEM 180.600
123|KNR AT-51 |Analogia Montaz listwy kapinosowej m
d.5.4/0301-02 7
1 m 1.000
RAZEM 1.000
124 Mocowanie peta ze stali nierdzenej w nadprozu. W Materiatach uwzgledniono |kpl.
d.5.4|analiza indy- |np. 1 szt po 1m pret ze stali nierdzewnej fi 8 I=1000mm oraz zaprawa murars-
widualna ka M5 -0,1 ka/1mb.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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