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Przedmiot: Sieć ciepłownicza z przyłączem

Zlecenie: "INSTAL-TECHNIKA"- L.MĄCZYŃSKI

Położenie:

odpis

Pismo z dnia 2021-03-04

DOKUMENTACJA była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w dniu 11.03.2021 r., w zakresie lokalizacji urządzeń (projektowanych) podziemnych i 
nadziemnych z uwagami jak podano niżej.
Przy ewentualnym dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powoływać się na nr niniejszego 
pisma.
Wszelkie odstępstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego należy bezwzględnie uzgadniać w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.) 
Zarządzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Zarządzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI  i  ZALECENIA:
A.Przewodniczący Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel
B.Wydział Administracji Budowlanej (WAB) - Radosław Szewczuk
C.Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Aleksandra Nowak
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Elżbieta Lis
2.Enea Operator-Oddział Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) - Patryk Zintek
3.Polska Spółka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rąpel
4.Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

Dokumentację projektową budowy sieci ciepłownizcej z przyłaczem uzgodnić w Komunalnym 
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (KPEC).
5.Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja (MWiK) - Małgorzata Dylas, Rafał Kęskrawiec
7.Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) - Justyna Olszewska

Obowiązuje ochrona drzew w tym ich systemów korzeniowych zgodnie z przepisami art. 75 ustawy 
Prawo Ochrony Środowiska (POŚ.
8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher
9. CHEM W i K 

10.PGE G i EK Oddział Zespół Elektrociepłowni 

11.D-ENERGIA

--------------

Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość 
uszkodzenia znaków geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet., 
wod-kan. a także pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych. Bezwzględnie zachować normatywne 
odległości od w/w sieci.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

1.0. Podstawa opracowania. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 120 , pozycja 1126 ) 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 
roku Nr. 106 pozycja 1126 ) 
- ustawa z dnia 27.03.2003 roku z zmianie ustawy – Prawo Budowlane , oraz o zmianie 
niektórych ustaw ( Dz. U. Nr. 80 , pozycja 718 ) z dniem 11.07.2003 roku. 
 
2.0. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 
Zakres robót obejmuje budowę przyłącza cieplnego do budynku produkcyjno-biurowego 
zlokalizowanego przy ulicy Suchej 20 w Bydgoszczy. 
Roboty realizowane będą przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu pieszego i kołowego 
na obszarze objętym realizacją budowy powyżej przedstawionego budynku. 
 
3.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na trasie projektowanego przyłącza cieplnego występuje uzbrojenie podziemne 
- kanalizacja deszczowa. 
 
4.0. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi. 
W zagospodarowaniu terenu nie występują elementy mogące stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Czynnikiem mogącym generować zagrożenie będzie ruch 
uliczny w ul. Solnej. 
Organizację ruchu w trakcie budowy przyłacza stanowi oddzielne opracowanie.  
 
5.0. Zagrożenia mogące wystąpić przy pracach wymienionych w paragrafie 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
( Dz. U. Nr. 120 , pozycja 1126 ) 
 
5.1. Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 roku – wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 
1,5 metra.  
- wykonanie wykopów , mpntaż rurociągów 
Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania w / w robót 
budowlanych 
Środki techniczne 
- odzież ochronna 
- bariery zabezpieczające 
- osobiste ( szelki , pasy , okulary ochronne ) 
- taśmy, tablice i znaki ostrzegawcze 
Środki organizacyjne 
- kwalifikacje pracowników 
- aktualne świadectwa zdrowia 
- aktualne świadectwa przydatności do wykonania powyżej przedstawionych robót 



- nadzór nad pracownikami 
- praca z asekuracją innego pracownika 
- praca pod nadzorem 
5.2.   Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 roku – ryzyko wynikające z pracy przy użyciu dźwigu , przygniecenie 
przemieszczanym ładunkiem , urazy mechaniczne 
- montaż rurociągów w wykopie 
- one prace wymagające użycie dźwigu 
Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania w / w robót 
budowlanych 
Środki techniczne 
- kaski ochronne 
- odzież ochronna 
- bariery zabezpieczające 
-taśmy , tablice i znaki ostrzegawcze 
Środki organizacyjne 
- kwalifikacje pracowników 
- aktualne świadectwa zdrowia 
- aktualne świadectwa przydatności do wykonania powyżej przedstawionych robót 
- nadzór nad pracownikami 
- bezpośredni nadzór gestorów uzbrojenia lub zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od 
warunków zawartych w uzgodnieniach 
- praca pod nadzorem 
5.3.   Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 roku – ryzyko porażenia prądem elektrycznym 
Ryzyko takie wystąpi w pasie mniejszym niż 3 metry od przewodów linii napowietrznej nn 
- wykopy , montaż odcinków przewodów ciepłowniczych 
- zasypka wykopów 
- odbudowa nawierzchni po robotach montażowych 
Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania wyżej 
wymienionych robót budowlanych 
Środki techniczne 
- kaski ochronne 
- odzież ochronna 
- bariery zabezpieczające 
- taśmy , tablice i znaki ostrzegawcze 
- czujniki napięcia dla maszyn pracujących w strefach niebezpiecznych pod liniami 
elektroenergetycznymi 
Środki organizacyjne  
- kwalifikacje pracowników 
- aktualne świadectwa zdrowia 
- aktualne świadectwa przydatności do wykonania powyżej przedstawionych robót 
- nadzór nad pracownikami 
- bezpośredni nadzór gestorów uzbrojenia lub zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od 
warunków zawartych w uzgodnieniach 
- praca pod nadzorem  
 



 
5.4.   Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 roku – roboty prowadzone w sąsiedztwie pasów ruchu , po których odbywa się 
ruch drogowy– ryzyko wypadku. 
- wykopy , montaż odcinków przewodów 
- zasypka wykopów 
- odbudowa nawierzchni po robotach montażowych 
Przestrzeganie zasad ruchu drogowego , oraz bezpiecznej pracy pozwoli zapobiec 
niebezpieczeństwu wypadków 
Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania w / w robót 
budowlanych 
Środki techniczne 
- kaski ochronne 
- odzież ochronna 
- bariery zabezpieczające 
- taśmy , tablice i znaki ostrzegawcze 
- czujniki napięcia dla maszyn pracujących w strefach niebezpiecznych pod liniami 
elektroenergetycznymi 
Środki organizacyjne 
- kwalifikacje pracowników 
- przestrzeganie zasad ruchu 
- aktualne świadectwa zdrowia 
- aktualne świadectwa przydatności do wykonania powyżej przedstawionych robót 
- nadzór nad pracownikami 
- bezpośredni nadzór gestorów uzbrojenia lub zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od 
warunków zawartych w uzgodnieniach 
- praca pod nadzorem  
 
5.5.   Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 roku – ryzyko urazu mechanicznego 
- prace przy włączaniu projektowanego przyłącza do istniejącej sieci ciepłowniczej 
- prace wykończeniowe ( malowanie , izolowanie itp. ) 
- prace budowlane przy zasypywaniu ciepłociągu 
Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania wyżej 
wymienionych robót budowlanych 
Środki techniczne 
- kaski ochronne 
- odzież ochronna 
- bariery zabezpieczające 
- taśmy , tablice i znaki ostrzegawcze 
- asekuracja 
Środki organizacyjne 
- kwalifikacje pracowników 
- aktualne świadectwa zdrowia 
- aktualne świadectwa przydatności do wykonania powyżej przedstawionych robót 
- nadzór nad pracownikami 



- bezpośredni nadzór gestorów uzbrojenia lub zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od 
warunków zawartych w uzgodnieniach 
- praca pod nadzorem  
 
5.6.   Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 roku – ryzyko wynikające z prowadzenia robót montażowych i demontażowych 
elementów prefabrykowanych o masie przekraczającej jedną tonę , przygniecenie 
elementem , urazy mechaniczne. 
Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania wyżej 
wymienionych robót budowlanych 
Środki techniczne 
- kaski ochronne 
- odzież ochronna 
- bariery zabezpieczające 
- taśmy , tablice i znaki ostrzegawcze 
Środki organizacyjne 
- kwalifikacje pracowników 
- aktualne świadectwa zdrowia 
- aktualne świadectwa przydatności do wykonania powyżej przedstawionych robót 
- nadzór nad pracownikami 
- bezpośredni nadzór gestorów uzbrojenia lub zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od 
warunków zawartych w uzgodnieniach 
- praca pod nadzorem  
 
6.0. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót osoba wyznaczona posiadająca 
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktażu ( w miejscu wyznaczonym ) osobie 
lub grupie osób wykonującym dane roboty. 
 
5.7. Prowadząc prace spawalnicze – gazowe zwrócić uwagę na: 
- Spawacze powinni posiadać uprawnienia tzw. Spawalnicze 
- Spawanie i cięcie metali może być wykonywane tylko przez osoby uprawnione 
- Zabrania się wykonywania prac spawalniczych w odległości mniejszej niż 5 metrów  
od materiałów łatwo palnych lub niebezpiecznych przy zetknięciu z ogniem. 
- Butle z gazami używane do spawania powinny być ustawione w pozycji pionowej  
i zabezpieczone przed upadkiem przy pomocy obręczy metalowych lub łańcuchów. 
- Odległość butli od płomienia palnika nie powinna być mniejsza niż 1 metr. 
- Zawory redukcyjne , oraz ich manometry powinny być stale utrzymywane w stanie 
sprawnym technicznie 
- Węże do tlenu i acytylenu powinny różnić się barwą 
- Węże gumowe do tlenu powinny być tego rodzaju , aby mogły wytrzymać bez uszkodzeń 
cinienie: 
               -   6 atm. przy spawaniu 
               - 25 atm. przy cięciu 
- Węże doprowadzające gazy do palnika nie mogą być uszkodzone i posiadać odpowiednią 
długość. 



- Na wężach bezpośrednio za palnikiem powinny być instalowane zabezpieczenia przeciwko 
powrotowi ciśnienia gazu. 
- Przy jakichkolwiek wątpliwościach dotyczących jakości węży należy je wymienić na nowe. 
- Stanowisko spawalnicze zaopatrzyć w gaśnicę i koc. 
Prace spawalnicze prowadzić zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów  
( Dz. U. z 2010 r. Nr. 109 , poz. 719 ). 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. z 2000 r. Nr.40 , poz 470 ). 
 
UWAGA: 
               Zgodnie z artykułem 21 a ust.1 pkt. 2 Prawa Budowlanego przed rozpoczęciem 
budowy na jej kierowniku spoczywa obowiązek sporządzenia lub zapewnienie 
sporządzenia planu BIOZ. 
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Roboty ziemne.         Załącznik nr 1  

 

1. Do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczamy następujące roboty ziemne:  

a) Roboty wykonywane w wykopach o głębokości co najmniej 1m, 

b) Roboty wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie sieci,takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne,ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne  

 

2. Wykonywanie robót ziemnych zaliczanych do prac szczególnie niebezpiecznych powinno być 

poprzedzone określeniem w poleceniu pisemnym bezpiecznego sposobu wykonywania tych 

robót, w tym między innymi odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. 

 

3. Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji 

i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

 

4. Wpinanie się do instalacji podziemnych musi  być prowadzone na podstawie projektu. 

 

5. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić barierami 

ochronnymi  o wysokości 1,10m i oznakować tablicami z napisami ostrzegawczymi. Bariery 

ochronne ustawić należy nie bliżej niż 1 m od krawędzi wykopu. W uzasadnionych przypadkach,  

w porze nocnej, należy  rejon robót ziemnych oświetlić światłem ostrzegawczym koloru 

czerwonego.  

 

6. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w 

sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

 

7. Roboty ziemne powinny być poprzedzone analizą dokumentacji geodezyjnej terenu i 

uzgodnieniem z właścicielem lub użytkownikiem znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac 

elementów uzbrojenia technicznego terenu. 

 

8. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych należy wykonywać przy pomocy narzędzi ręcznych. Kopanie rowów 

poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów może odbywać się za pomocą sprzętu 

zmechanizowanego tylko do głębokości 40cm. 

 

9. W przypadku prowadzenia wykopów wąskoprzestrzennych (o szerokości do 1,5m), ze spadkiem 

podłużnym, wskazane jest rozpoczynanie wykopu od najniższego punktu budowanego kanału i 

prowadzenia w kierunku przeciwnym do przewidywanego spływu wód gruntowych. 

 

10. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie 

nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

 

11. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej  

            głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku    

            od wykopu, 

b) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy, 

c) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

 

12. Przy wykopach o głębokości większej niż 1 m, należy zabezpieczyć brzegi wykopu przed 
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osuwaniem się gruntu oraz wykonać zejście (wejście) do wykopu, gdzie odległość między 

zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po 

rozporach oraz przemieszczenie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest 

zabronione. 

 

13. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, 

wykop należy przykryć szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

14. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

a) w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane     

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 

15. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, 

nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

 

16. W czasie zasypywania obudowanych wykopów, zabezpieczenie należy demontować od dna 

wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

  

NORMY 

 1. PN-EN 253:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 

do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 

gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji 

cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

 2. PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale 

 3. PN-EN ISO15607:2005 

Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 

uznawanie -- Postanowienia ogólne dotyczące spawania. 

 4. PN-EN ISO 15609-1:2005 

Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 

uznawanie -- Instrukcja technologiczna spawania łukowego.  

Strona 17 

 5. PN-EN ISO 15614-1:2005 

Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 

uznawanie -- Badania technologii spawania łukowego stali. 

 6. PN-EN 448:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 

do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 

gruncie - Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, 

izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 

polietylenu. 

 7. PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 

do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 

gruncie -- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z 

izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z 

polietylenu. 

 8. PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 

do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 

gruncie -- Zespół złącza stalowych rur przewodowych z 

izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z 

polietylenu. 
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 9. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcachWymiary i masy na 

jednostkę długości. 

10. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do 

spawania. 

11. PN-B-01421:1990 Ciepłownictwo - Nazwy i określenia. 

12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze. 

13. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

14. PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości 

wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów 

ciepłowniczych. 

15. PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia 

ogólne. 

16. PN-EN 10246-10:2004 

Badania nieniszczące rur stalowych - Część 10: Badania 

radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie 

łukowo celem wykrycia nieciągłości. 

17. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

17. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

 

 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sporządzić pisemną instrukcję bezpiecznego 

wykonywania robót ziemnych. Wykonawca musi również przedstawić ją pracownikom w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. W praktyce instrukcję tę często utożsamia się z planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej: bioz), a właściwie uznaje się za jego składnik. Niestety, 

nie wynika to z przepisów. 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót ziemnych dopełnia natomiast plan bioz i w praktyce jest 

treścią instruktażu stanowiskowego bhp, o którym wspomina się w części opisowej planu, dotyczącej 

informacji o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót. 

Poniżej wzór instrukcji bezpiecznego wykonywania robót ziemnych. 

Instrukcja wykonywania robót ziemnych 

1. Uwagi ogólne. 

• Prace ziemne może wykonywać pracownik, który: 

• posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym 

stanowisku, 

• odbył szkolenie wstępne ogólne i instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp. 

• Do pracy należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież i obuwie robocze 

zgodnie z obowiązującą tabelą norm. 

• Należy używać środki ochrony indywidualnej przewidziane do stosowania na danym 

stanowisku. 
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• Roboty ziemne w pobliżu instalacji podziemnych trzeba prowadzić ręcznie. 

• Strefy niebezpieczne występujące wokół wykopów należy wydzielić barierami ochronnymi. 

• Należy umieścić napisy ostrzegawcze wokół stref niebezpiecznych. 

• Należy wydzielić strefy niebezpieczne wokół miejsc pracy sprzętu mechanicznego. 

2. Podstawowe warunki bezpiecznej pracy. 

• Każdorazowo przed rozpoczęciem prac w wykopie należy sprawdzić stan jego obudowy lub 

skarp. 

• Każdorazowo po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy należy sprawdzić stan 

skarp wykopu. 

• Do wykopów głębszych niż 1 m należy schodzić po wykonanych w tym celu zejściach. 

• Należy zapewnić odległość między zejściami do wykopu nie większą niż 20 m. 

• Prace w wykopach o ścianach pionowych, nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia 

można wykonywać tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych pod warunkiem 

nieobciążenia terenu przy wykopie w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

• Prace związane z pogłębianiem wykopów lub wykonaniem obudowy można wykonywać 

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 

• Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 

• W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 

wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 

• Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych w gruntach spoistych 

na głębokości nie większej niż 0,5 m, w pozostałych gruntach na głębokości nie większej niż 

0,3 m. 

• W czasie wykonywania robót ziemnych nie można dopuszczać do tworzenia się nawisów 

gruntu oraz należy likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy. 

• Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m 

poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

• W przypadku odkrycia w czasie prac nieznanej linii energetycznej, nieznanego przedmiotu, 

niewypału należy przerwać prace i niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego. 

• Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. 

• Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem 

urobku, wykop należy przykryć szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

3. Czynności zabronione. 

o Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

o Przebywanie pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione. 

o Zabronione jest składowanie urobku, materiałów i wyrobów w odległości mniejszej 

niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 

obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. 
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o Zabronione jest składowanie urobku, materiałów i wyrobów w strefie klina 

naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

o Zabronione jest stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie 

zimowym. 

o Zabronione jest używanie elementów obudowy wykopów niezgodnie z 

przeznaczeniem. 

Zatwierdził ……………………………….. 

(data i podpis) 
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Załącznik nr 2 

AKTY PRAWNE 

1.1. Podstawa prawna 

1.1.1. Przepisy z zakresu energetyki 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625 

z późniejszymi zmianami), (tekst jednolity  Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 t. j.; Dz. U. 2020 poz. 

833, 843, 875, 1086, 1378, 1565.  z dnia 6 kwietnia 2020 r. z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828) oraz 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2005 r. 

zmieniające rozporządzenie (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią 

elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 

standardów jakościowych obsługi odbiorców. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 

r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, 

poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555), 

(Dz.U.2020.0.833 t.j) 

• Ustawa z dnia 14 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011 nr 94 poz. 

551, Dz.U.2020.264 t.j. z dnia 2020.02.19 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz 

ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ( Dz.U. 2019 poz. 1210 z późniejszymi 

zmianami), 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (Dz.U. nr 162 poz. 1005 z późniejszymi zmianami), 

1.1.2. Przepisy Prawa Pracy 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późniejszymi 

zmianami), (tekst jedn.: (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320.  z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492) ; ( Dz.U. 2019 poz. 

1830 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 

poz. 313 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2017 r. poz. 854 

zmieniająca rozporządzenie w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

transportowych. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 11 

maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym Poz. 1139 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi 

zmianami), Poz. 1099 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  

z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami), Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. 

z dnia 2020.07.30) z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst ujednolicony Dz.U. 2003 nr 169 

poz. 1650 z późniejszymi zmianami), ze zmianami: Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330, Dz.U. 2008 nr 

108 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 

2011 nr 173 poz. 1034 z późniejszymi zmianami. 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 

z późniejszymi zmianami), dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701 z późniejszymi zmianami ) 

1.1.3. Przepisy Dozoru Technicznego 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 

z późniejszymi zmianami), (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 667, z 2020 r. poz. 568, 1086, 

1339). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 

kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2001 

nr 79 poz. 849 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 

sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji 

urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń 

kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2019 poz. 667z późniejszymi 

zmianami). 

1.1.4. Przepisy o Ochronie Środowiska 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 

z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338.) jednolity tekst 

ustawy z późniejszymi zmianami . Prawo ochrony środowiska. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2020.1219  z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2008 r. w sprawie rodzajów wyników 

pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych 

danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366 

z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 

grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku 
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z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku 

monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji ( Dz.U. 

2020 poz. 2405 z późniejszymi zmianami). 

• Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 z późniejszymi zmianami). 

1.1.5. Przepisy o ochronie przeciwpożarowej 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 

z późniejszymi zmianami), (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669; Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 67). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470 z późniejszymi 

zmianami). 

1.1.6. Przepisy Prawa budowlanego 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami), (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782. tekst jedn.: Dz. U. z 

2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11) z zm. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 

690 z późniejszymi zmianami). Teks. Jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.2018. Obwieszczenie 

Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
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powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Poz. 1065; zm.( Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1608)  z późniejszymi zmianami.  

 



III.  O P I S   T E C H N I C Z N Y  
 
1.0. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci i  przyłączy cieplnych wykonanych  w 
technologii rur preizolowanych 2x76,1/140, 60,3/125 , 48,3/110 do budynków  zlokalizowanych przy 
ulicy Solnej 20 w Bydgoszczy. 
 
Działka nr 2/5, 2/63, 2/64, 2/65, 31 obr. 131 
 
Parametr wody grzejnej szczytowo 130 / 60 °C 
Opracowanie obejmuje całokształt problematyki związanej z budową sieci i  przyłączy cieplnych 
wykonanych w technologii rur preizolowanych do budynków  zlokalizowanych przy ulicy Solnej 20 
w Bydgoszczy. Sieć i przyłącza wykonane będą z rur preizolowanych z izolacją standardową 
2x76,1/140mm, 2x60,3/125mm, 2x48,3/110mm. Trasę projektowanej budowy sieci i przyłączy 
zamieszczono na planie sytuacyjno-wysokościowym przedstawionym na rysunku nr 1 stanowiącym 
integralną część niniejszego opracowania. 
 
2.0.    Podstawa opracowania.  
 
- podkłady architektoniczno-budowlane 
- wytyczne technologiczne , normy , normatywy 
- Warunki techniczne KPEC Bydgoszcz nr EI/ST/2881/2018 wydane dnia 11.12.2018r.  
- Warunki techniczne KPEC Bydgoszcz nr EI/MW/40/2019 wydane dnia 07.01.2019r.  
- Warunki techniczne KPEC Bydgoszcz nr EI/MW/712/2019 wydane dnia 01.04.2019r.  
- Warunki techniczne KPEC Bydgoszcz nr EI/ZB/1738/2019 wydane dnia 23.09.2019r.  
- Uzgodnienie KPEC nr TI/522/2021/AK z dnia 18.03.2021r. 
- Uzgodnienie WGK UM Bydgoszczy nr WGK-III.7012.3.2020.JM z 01.02.2021r. 
- Zgoda  na czasowe zajecie terenu wydana przez  ZDMiKP nr UP 50/2021 z dnia 27.01.2021r. 
- Uzgodnienie wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie lokalizacji urządzeń      
  (projektowanych ) podziemnych i nadziemnych / protokół nr  MPG.Z.431.0180.2021                           
  z dnia 23.03.2021r. 
- Zgoda – oświadczenie na czasowe zajecie terenu  wydana przez Wilhelm Herm Muller Polska Sp. z 
o.o.  z dnia 10.02.2021r. 
- Zgoda – oświadczenie na czasowe zajecie terenu  wydana przez Cichosz Leszek i Anna  z dnia 
18.01.2021r. 
- Zgoda – oświadczenie na czasowe zajecie terenu  wydana przez Szatlach Bogdan i Irena  z dnia 
18.01.2021r. 
- Zgoda na czasowe zajecie terenu  wydana przez PW Kotłorembud Sp. J.  z dnia 22.02.2021r. 
- Zgoda na czasowe zajecie terenu  wydana przez PW Stal Bud SC ZP Chr z dnia 25.01.2021r 
- Zgoda na czasowe zajecie terenu  wydana przez Linde Gaz Polska Sp. z o.o.  z dnia 17.03.2021r. 
- Zgoda – oświadczenie na czasowe zajecie terenu  wydana przez Wilhelm Herm Muller Polska Sp. z 
o.o.  z dnia 10.02.2021r. 
- Zgoda na czasowe zajecie terenu  wydana przez ATAMET SC   z dnia 14.01.2021r. 
 
 
3.0.    Opis projektowanego rozwiązania. 
 
3.1    Demontaż 
 
Istniejącą sieć ciepłowniczą preizolowaną 2dn500 należy odkryć i zdemontować fragment płaszcza rur 
preizolowanych  w miejscu włączenia projektowanego przyłącza z zachowaniem ogólnych zasad bhp. 
 
3.2.   Lokalizacja 
 
Projektowana budowa  sieci i przyłączy cieplnych ułożona będzie zgodnie z rzutem pokazanym na 
planie sytuacyjno-wysokościowym  przedstawionym na rysunku nr 1. Wykonane będzie z rur 



preizolowanych standardowych  2x76,1/140mm, 2x60,3/125mm, 2x48,3/110mm. Wpięte będzie w 
istniejący ciepłociąg preizolowany 2xdn500mm poprzez zastosowanie elementów sieci preizolowanej 
tj. wcinka na gorąco. Trasę projektowanej sieci i przyłączy zamieszczono na planie sytuacyjno-
wysokościowym przedstawionym na rysunku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego 
opracowania. 
 
 
3.3  Dane charakterystyczne sieci 
 
Sieć i przyłącza wykonane będzie w systemie bez kanałowym rur preizolowanych. Są to rury stalowe 
czarne ze szwem w izolacji z pianki otulone płaszczem PE. Prowadzenie sieci i przyłącza 
ciepłowniczego pod ziemią na głębokości średnio = 1,2m 
 
3.4 Opinia geotechniczna  

Na terenie objętym powyżej przedstawionymi robotami zalegają następujące warstwy gruntu: 
 piaski grube , średnie i drobne oraz  grunty spoiste, iły. 

Kategoria geotechniczna  - I 
 
3.5.   Roboty ziemne 
 
Na całej długości projektowanej sieci i przyłącza cieplnego roboty ziemne prowadzić maszynowo  
z wyłączeniem miejsc: 
-    punktu wprowadzenia ciepłociągu do pomieszczenia węzła cieplnego 
- punktu włączenia projektowanej sieci w istniejący ciepłociąg preizolowany  
     2 x dn500.  
-     przejścia poprzecznego pod ulicą Solna.  
- przejścia poprzecznego pod drogą dojazdową dz. nr 2/65. Rury stalowe osłonowe ułożyć pod  
  drogą dojazdową bezrozkopowo - przewiertem sterowanym.   
W powyżej przedstawionych miejscach roboty ziemne prowadzić ręcznie. 
Biorąc pod uwagę projektowane głębokości wykopu pod ciepłociąg – średnio 1,2 m należy 
zabezpieczyć wykop szalunkami pionowymi. 
Ciepłociąg ułożyć zgodnie z sztuką na podsypce o grubości 10 centymetrów. Podsypkę wykonać  
z piasku o wielkości ziaren do 0,8 mm. Analogiczne wypełnienie powinna stanowić warstwa zasypki 
do 10 centymetrów ponad górną krawędź płaszcza. Nad warstwą piasku należy umieścić taśmę 
ostrzegawczą polietylenową. Minimalna wysokość zasypki na rurach – 400 mm, z kolei maksymalna 
wysokość zasypki – 1200 mm. W przypadku niewielkich odchyleń wymagających nieznacznych 
korekt trasy lub zagłębień – decyzję o ich zmianie może podejmować wykonawca robót lub Inspektor 
Nadzoru. Głębokość sieci i przyłącza cieplnego, jak również jego spadki przedstawiono na profilu 
zamieszczonym w niniejszym opracowaniu na rysunku Nr. 2. Przyłącza cieplne do budynków 
zaopatrzone będą w studzienki zaworowe Dn 1200 mm. Lokalizację studzienek przedstawiono na 
planie sytuacyjno-wysokościowym pokazanym na rysunku Nr 1 i profilu przyłącza pokazanym na 
rysunku nr 2 i  nr 3.  
Projektowana sieć i  przyłącza  ułożona będzie w wykopie o szerokości dna 1,1m o ścianach 
skarpowych. Wykop wykonany będzie w gruntach ilasto-piaszczystych, dla których kąt tarcia 
wewnętrznego Ф przyjęto = 30˚.    Wykop zasypać gruntem rodzimym warstwami grubości max. 30 
cm zagęszczając je do przedostatniej warstwy ze wskaźnikiem Is= 97%, a ostatnią warstwę zagęścić 
do Is=1,0. Całość robót odtworzenia nawierzchni  na dz. nr 2/5 wykonać zgodnie z decyzją ZDMiKP 
nr UP-50/2021 z dnia 27.01.2021r. Teren i  nawierzchnie wykorzystaną w czasie budowy na terenie  
dz. 2/63, 2/64 i 31 należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W trakcie prowadzenia robót zapewnić 
bezpieczne dojście i awaryjny dojazd do posesji.  
Roboty prowadzić przestrzegając przepisy BHP w zakresie zabezpieczenia i oznakowania wykopów 
oraz montażu, transportu i składowania materiałów. 
 
 
 
 



3.6  Montaż rur 
 

Na budowę rury zostaną dostarczone o długościach – 12,0 i 6,0 metrów z zabezpieczonymi 
końcówkami przed zanieczyszczeniami. Składowanie ściśle wg. poradnika systemu rur 
preizolowanych.  
W miejscu przejścia przez ul. Solną projektowane przyłącze ułożyć należy  
w  stalowych rurach ochronnych Dn250. Na rury preizolowane w rurach osłonowych należy 
zamontować płozy dystansowe co 1,5m. Wyloty w/w rur zamknąć typowymi manszetami gumowymi.      
Przy montażu ściśle przestrzegać zasad podanych przez autorów systemu. Próbie radiologicznej 
należy poddać wszystkie połączenia spawane. Zaleca się zastosowanie metody opartej  
o ultradźwiękową głowicę IBUS – TD. Jest ona przeznaczona do badania spoin doczołowych 
obwodowych rur o grubości ścianki od 2 mm. Spawać przy pomocy drutu spawalniczego typów SPG-
6 , H – 44 AGA lub DMO firmy Bohler. Minimalna klasa połączeń spawanych – 3. Połączenia będą 
chronione mufami termokurczliwymi.  
 
3.7.   Strefy kompensacyjne. 
 
W celu umożliwienia przemieszczania się kolan kompensacyjnych , oraz redukcji naprężeń od ich 
ugięć należy wykonać strefy kompensacyjne z materiałów elastycznych na odcinkach ich pracy.  
Do wykonania stref kompensacyjnych należy użyć następujących materiałów: 
- ogólnie dostępnych płyt z wełny mineralnej o grubości 0,05 metra i gęstości 80 do 100 kg / m³. Płyty 
te można stosować do wykonania stref dla rurociągów o średnicy płaszcza osłonowego do Dn 315 
mm. 
- płyt z miękkiej pianki poliuretanowej o grubości 0,04 metra dla wszystkich średnic płaszcza 
osłonowego.  
 
3.8.   System alarmowy. 
 
Technologia rur preizolowanych posiada układ sygnalizacji awarii ( zawilgocenie złącza lub 
przerwanie obwodu ) za pomocą wbudowanej w rury sieci przewodów. System oparty jest  
o dwa druty alarmowe wtopione w piankę przy czym drut ocynkowany jest właściwym przewodem 
alarmowym , natomiast drut miedziany czysty jest przewodem sygnalizacyjnym. Przy montażu 
systemu należy ściśle przestrzegać zalecenia producenta. Wyniki pomiarów połączeń systemu 
alarmowego załączyć do dokumentacji odbiorowej.  
Zastosować instalację opartą o  system - IMPULSOWY 
 
3.9.   Instalacja teletechniczna 
 
Projektowana sieć i przyłącze zaopatrzone będzie w sieć teletechniczną. Ułożyć dwa przewody HDPE 
Dn 40 mm 
 
4.0.    Próba ciśnieniowa – płukanie. 
 
Przed przystąpieniem do próby przyłącze należy przepłukać wodą wodociągową z prędkością 
przepływu nie mniejszą niż 2 m/sek , aż do zupełnego usunięcia zanieczyszczeń. Ciepłociąg należy 
poddać próbie na ciśnienie 2,40 Mpa , następnie ( po założeniu muf ) na parametry obowiązujące w 
sieci przez okres 72 godzin – tzw. próba na gorąco 
Próbę na ciśnienie 2,40 MPa wykonać przed wpięciem przyłącza do systemu ciepłowniczego poprzez 
zaślepienie go dennicami. Po pozytywnej próbie zdjąć dennice i połączyć   
z ciepłociągiem poprzez wspawanie.  
 
5.0.   Obszar oddziaływania inwestycji 

               
Obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z późn. zm.) budowy sieci i przyłącza 
ciepłowniczego swoim zakresem obejmuje obszar działek na których przyłącze ciepłownicze zostanie 



ułożone tj. dz. nr 2/5, 2/63, 2/64, 2/65 i 31 obr. 131). Brak oddziaływania na działki sąsiednie. 
Przyłącze ciepłownicze układane jest na terenie działki, na które Inwestor uzyskał zgodę właścicieli. 
Obszar oddziaływania został określony na podstawie warunków technicznych, norm branżowych, 
wymagań technicznych COBRTI INSTAL.  
 
6.0.   Przewody i armatura. 
 
PRZEWODY 
Przewody w węźle cieplnym budynku mieszkalnego wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu 
zgodnie z normami: 
- PN – 74/H-74209    ze stali R – 35 
- PN – 61/H – 74240 ze stali R – 35 
- PN – 80/H – 74219 ze stali R – 35 
Rurociągi łączyć przy pomocy spawania gazowego , oraz na kołnierze. W połączeniach 
kołnierzowych stosować uszczelki wg: 
- PN – H/74382 
- PN – H/74385 
Zmianę kierunku prowadzenia przewodów spawanych wykonać stosując łuki 90° gładkie krótkie tzw. 
kolana hamburskie wg DIN 2605 o promieniu gięcia R = 3d. Przewody mocować z wykorzystaniem 
systemów zamocowań dla rur czarnych. Do rurociągów poziomych i pionowych o temperaturze do 
150 °C stosować ocynkowane opaski zaciskowe z wkładką silikonową. 
UWAGA:     
 Przewody w kierunku odwodnień i odpowietrzeń prowadzić z odpowiednimi spadkami. 
 
 
7.0.   Zabezpieczenie antykorozyjne            
 
Powierzchnię zewnętrzną rur w węźle cieplnym na odcinku rura preizolowana – zawór należy 
zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok ochronnych. Przed nałożeniem powłoki przewody 
stalowe czarne należy oczyścić do 2 – go stopnia czystości wg. normy PN-70/M-97050 , odtłuścić i 
dwukrotnie pomalować. Przy temperaturze ścianki do 150 st.C pomalować farbą ftalowo-silikonową 
TERMOKOR wg. KTM 1313 121225100 / farba jest jednocześnie podkładem antykorozyjnym i farbą 
nawierzchniową. 
 
8.0.   Izolacje termiczne. 
 
Powyżej przedstawione przewody po pomalowaniu zaizolować otulinami termoizolacyjnymi  
w systemie STEINONORM. Przewody izolować stosując odpowiednio ich grubości. 
Izolację wykonać zgodnie z PN – 85/B – 02421. Roboty izolacyjne można wykonać po zakończeniu 
prac montażowych i przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania , oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokółem odbioru. Całość robót izolacyjnych wykonać zgodnie z PN-85/B-
2421.Na płaszczach ochronnych rurociągów umieścić znaki identyfikacyjne wg. PN-70/M-
01270.Znaki wykonać jako strzałki o długości 10 cm i szerokości 3 cm. Kolory strzałek powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-70/M-01270. 
 
9.0.   Zestawienie dokumentów odbiorowych. 
 
    W ramach nadzoru technicznego należy dokonać następujących etapów prac  
    potwierdzonych dokumentami odbioru:  
-   przekazanie placu budowy. 
-   przekazanie materiałów do montażu. 
-   sprawdzenie niwelacji dna wykopu. 
-   sprawdzenie jakości połączeń spawanych rur preizolowanych. 
-   próby ciśnieniowej rurociągu. 
-   dopuszczenia połączeń spawanych do mufowania. 



-   montażu muf i sprawdzenia ich hermetyzacji. 
-   płukanie sieci i poboru próbek. 
-   kontroli systemu alarmowego. 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z umiejscowieniem w niej lokalizacji 
    połączeń ( muf ). 
-   odbioru końcowego. 
 
10.0. Wykonawstwo i odbiory. 
 
   W zakresie wykonawstwa i odbiorów należy opierać się na następujących normach: 
- PN – EN 489  - Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu  i 
płaszczem osłonowym z polietylenu 
- PN – EN 488  - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych         
- PN – 70/M-34032 – Rurociągi pary i wody gorącej. 
- PN – 75/M-02121 – Izolacje cieplne urządzeń energetycznych 
- BN – 72/8975-08 -   Odwadnianie rurociągów sieci cieplnych 
- BN – 72/8975-07 –  Odpowietrzanie rurociągów sieci cieplnych 
- BN – 76/1317-04 –  Wymagania techniczno – eksploatacyjne 
- PN – 75/M-02121 – Izolacje cieplne urządzeń energetycznych. 
- KOR – 3-Instrukcja w sprawie zabezpieczeń przed korozją. 
 
11.0. Zieleń 
 
Na trasie budowy sieci i przyłącza ciepłowniczego nie występuje kolizja z zielenią tj. drzewami, 
krzewami itp. 
 
12.0. Uwagi końcowe.  
 
- Sieć i przyłącza układać w kierunku odwodnień i odpowietrzeń z obliczonymi spadkami 
przedstawionymi na profilu zamieszczonym na rysunku Nr. 2 i 3  stanowiącym integralną część 
niniejszego opracowania.. 
-Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych " Tom II w zakresie dotyczącym niniejszego opracowania. 
 
 

                                                                                                             
OPRACOWAŁ. 
 
Inż. L. Mączyński  








