INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
oswietleniowej, gniazd 230 V oraz obwodow 3-fazowych w budynku — remont pomieszczen
swietlicy socjoterapeutycznej w budynku nr 1A przy ulicy Bernardynskiej w Koscianie dz. nr
1846/2, ktorego inwestorem jest Osrodek Pomocy Spotecznej w KoScianie.

Projekt opracowano na podstawie:
¢ projektu architektoniczno-budowlanego,
* Kkart katalogowych i informacji od producentéw urzadzen,
* obowigzujacych przepiséw i norm.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

® dobor tablicy rozdzielczej TG wraz z aparaturg zabezpieczajaca,
* instalacj¢ oswietleniowg 1 gniazd wtykowych 230 V

* instalacj¢ gniazd 1 wypustow 3-fazowych 400 V.

2. Zasilanie

Tablice rozdzielcza TG projektowanego obiektu nalezy zabudowa¢ w miejscu
wskazanym na planie instalacji i zasili¢ wewnetrzng linig zasilajaca (wlz) wykonang kablem
YKY 5 x 10 mm2 0,6/1 kV, poprowadzong w sposéb wynikajacy z uzyskanych warunkéw
przytaczenia (rozwigzanie typowe: wlz wyprowadzony ze ztgcza kablowego zintegrowanego
z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).
W celu zabudowy i uruchomienia uktadu ,,przeciwpozarowego wylacznika pradu”
projektuje si¢ zabudowe dodatkowego wylacznika RECORD 63A z wyzwalaczem
napieciowym w projektowanej obudowie TL umieszczonej na zewnatrz budynku.
Dodatkowo- obok projektowanego tacznika (63A) zabudowaé zabezpieczenie obwodu
sterowniczego .
Przycisk wyzwalajacy wylacznik QP bedzie umieszczony przy drzwiach (na zewnatrz
budynku) w typowej obudowie z szybka i oznaczeniem ‘PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU”.



3. Tablica rozdzielcza TG
Dla potrzeb projektu przyjeto rozdzielnice ARIA75 (GE), zasilang ze ztacza
kablowego zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym kablem YKY 5 x 16 mm?2
0,6/1 kV, z zabudowanymi aparatami modutowymi firmy General Electric. W rozdzielnicy
TG nastgpi podziat sieci:
- rozdzielony zostanie punkt PEN na oddzielne N i PE
- punkt podziatu sieci nalezy obowigzkowo uziemic
- nalezy dokona¢ na zewnatrz odkrywki w terenie i sprawdzi¢ stan uziomu budynku
- wykona¢ pomiar rezystancji uziomu
Na podstawie powyzszych prac ustali¢ ewentualny zakres prac dla uzyskania
poprawnych parametrow cele dalszego wykorzystania uziomu, badz wykonania

nowego uziomu.

4. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych 230 V, o§wietlenie awaryjne
Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami typu YDYp n x 1,5 mm?750 V p/t, a

instalacje gniazd wtykowych 230 V przewodem YDYp 3 x 2,5 mm*750 V p/t. Jako
podstawowy system o$wietlenia, zastosowano o$wietlenie swietlowkowe, z wysoko
wydajnymi lampami. Przyjeto poziom 300 Ix sredniego natezenia o$wietlenia ogolnego na
plaszczyznie pracy. Zastosowano oprawy rastrowe z kloszem, z statecznikiem
elektronicznym, eliminujagcym mozliwos$¢ zaistnienia efektu stroboskopowego.
Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie przez dodatkowo zamontowany modul awaryjny
1h, ktéry po zaniku zasilania o$wietli drogi ewakuacyjne na poziomie powyzej 0,5 Ix w
kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej a nad drzwiami wyj$cia ewakuacyjnego bezposrednio na
zewnatrz zainstalowana bedzie oprawa kierunkowa awaryjna z zielonym piktogramem
wskazujacym kierunek wyjscia.
Instalacja gniazd wtyczkowych bedzie wykonana przewodami kabelkowymi YDYp 3x2,5
mm?® -750V uktadanymi w nast¢pujacy sposob:

* wtynku (w wigkszo$ci pomieszczen)

* w korytach elektroinstalacyjnych typu nasciennego PCV

* w rurkach ostonowych na uchwytach (n/t) - dotyczy kottowni
Montowac¢ osprzet instalacyjny izolacyjny ,uszczelniony.
Wentylacja pomieszczen za pomocg wentylatoréw dachowych z ttumikiem firmy

UNIWERSAL typ DAExC-160. Krotnos¢ wymiany powietrza zgodnie z rozwigzaniami



systemowymi. Zaleca si¢ stosowanie we wszystkich obwodach gniazd i wylgcznikéw o

obcigzalnosci 16 A.

5. Instalacja wypustéw 3-fazowych
Gniazdo 3-fazowe wykonaé przewodem typu YDY 5x4 oraz 5x2,5 mm?* 750 V p/t —

zasilanie zespotdw gniazdowych PAWBOL — wg wskazan inwestora.

6. Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza natomiast jako ochrone
przed dotykiem posrednim, czyli ochron¢ przeciwporazeniowg dodatkowa zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania realizowane dla wlz wylacznikiem selektywnym, a dla
obwodéw odbiorczych wylgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi wraz z czlonami
réznicowopradowymi o znamionowym pradzie réznicowym Al, = 30 mA 1 dzialaniu
bezposrednim, stanowigcymi jednoczes$nie uzupelnienie ochrony przeciwporazeniowej
podstawowe;.
Ochrona od przepi¢¢ atmosferycznych i faczeniowych zrealizowana za pomocg tréjfazowego

ochronnika przepigciowego klasy B i C.

7. Obliczenia techniczne
Obliczenia mocy zainstalowanej :

Gniazda 230/400V - 18,0 [kW]

Gniazda 230V - 8,0 [kW]

Oswietlenie - 6,0 [kW]
Moc zainstalowana [Pi] - 32 [kW]

Wspoétczynnik [kj] - 05
Moc szczytowa [Ps] - 16 [kW]

Doboér przekroju przewodu zasilajacego oraz zabezpieczenia wlz :
Prad ptynacy w obwodzie przy obciazeniu Ps - 19,7 [A]
Dobrany przekrdj przewodu - 10 [mm?’]
Zabezpieczenie wlz - Cs S91.320 [A]



8. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, po
zakonczeniu rob6t montazowych wykona¢ komplet pomiaréw odbiorczych tj. sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, zmierzy¢ rezystancj¢ uziemienia oraz rezystancje
izolacji wlz i obwodéw odbiorczych. Zgodno$¢ wynikéw przeprowadzonych badan z
wymogami normy PN-HD 60364-6:2008 potwierdzi¢ protokotami. Przekaza¢ inwestorowi

dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.



