PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Wykonawca dokumentacji:
ge NAZWA WYROBU DRZWI WEWNETRZNE PROJEKTOWANE KABINY SANITARNE
OZNACZENIE NA RYS. D1 D2 D3 D4 D5 D6
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UWAGI: - klamka ze stali nierdzewnej o - klamka ze stali nierdzewnej o - klamka ze stali nierdzewnej o - klamka ze stali nierdzewnej o -$cianka systemowa z drzwiami wykonana -$cianka systemowa z drzwiami wykonana
przekroju okragtym przekroju okragtym przekroju okragtym przekroju okragtym z plyt HPL o grubosci 12mm z plyt HPL o grubosci 12mm
- rozeta/szyld okragtaly ze stali - rozeta/szyld okragtaly ze stali - rozeta/szyld okragtaly ze stali - rozeta/szyld okragtaly ze stali - drzwi zamykane na styk z uszczelkg - drzwi zamykane na styk z uszczelkg
nierdzewnej ) nierdzewnej ) nierdzewnej ) nierdzewnej ) - obustronne gatki state, od wnetrza rozeta - obustronne gatki state, od wnetrza rozeta
- wypetnienie: plaster miodu - wypetnienie: plaster miodu - wypetnienie: plaster miodu - wypetnienie: plaster miodu z zamkiem tazienkowym, od zewnatrz wskaznik | z zamkiem tazienkowym, od zewnatrz wskaznik
- zamek podklamkowy, - zamek podklamkowy, - zamek podklamkowy, - zamek podklamkowy, zajeto$ci i awaryjny mechanizm otwarcia zajeto$ci i awaryjny mechanizm otwarcia
zapadkowo-zasuwkowy z czotem zapadkowo-zasuwkowy z czotem zapadkowo-zasuwkowy z czotem zapadkowo-zasuwkowy z czotem | _ gcianka na stopach ze stali nierdzewnej - $cianka na stopach ze stali nierdzewnej
z ocynku ) z ocynku ) z ocynku ) z ocynku ) 17cm nad wykonczong posadzka 17cm nad wykonczong posadzka
- cata konstrukcja pokryta plytg HDF | - cata konstrukcja pokryta ptytg HDF | - cata konstrukcja pokryta ptyta HDF| - cata konstrukcja pokryta ptytg HDF | _ s¢ruktura powierzchni gtadka, wykoriczenie - struktura powierzchni gladka, wykoriczenie
- powierzchnia drzwi laminowana - powierzchnia drzwi laminowana - powierzchnia drzwi laminowana - powierzchnia drzwi laminowana plyt dwustronne plyt dwustronne
okleing okleing okleing okleing
- o$cieznica regulowana, drewniana,| - oscieznica regulowana, drewniana,| - oscieznica regulowana, drewniana,| - oscieznica regulowana, drewniana,
laminowana okleing laminowana okleing laminowana okleing laminowana okleing
- 3 zawiasy, komplet 6 kluczy - 3 zawiasy, komplet 6 kluczy - 3 zawiasy, komplet 6 kluczy - 3 zawiasy, komplet 6 kluczy
- podciecie w dolnej czesci drzwi - podcigcie w dolnej czesci drzwi
- kolorystyka stolarki (okleiny) do uzgodnienia z Zamawiajgcym
- rodzaj klamek do uzgodnienia z Zamawiajgcym
- wszystkie elementy drzwi wedtug zalecen Producenta
UWAGI:
- DOKUMENTACJA SPORZADZONA NA PODKEADACH INWENTARYZACYJNYCH - WSZYSTKIE WYMIARY PODCZAS
PRAC BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
- PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI, SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW (GRUBOSC SCIANY)
- W DOLNEJ CZESCI DRZWI DO tAZIENEK SZCZELINA O POWIERZCHNI NETTO 220CM
- WYMIARY STOLARKI PODANO W CM
UWAGA: W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA DRZWI NALEZY DOSTOSOWAC WYMIARY OTWORU W SWIETLE MURU.
WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU WYMAGAJA UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY. MOZE BYC PODSTAWA WYCENY.

UWAGI OGOLNE:

Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiazani sg do sprawdzenia
projektu, a wszczegolnosci wymiardw; rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i
UWAGI: . ) . . . ) ) » ) wymiaréw rzeczyswistych nalezy uzgodnié z Projektantem.
1. Doxciw:m..o_m muo.ﬂNmaNo:m na an._a..mamm: _:s.\m:»mJ\Nmo.v\_:v\o:. s\va\m,ﬁ_m_m wymiary ._uoanNmm wykonywania prac bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | @b PROJEKT Aleksandra BartkowiakLtakoma
2. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej stanowig integralng czg$¢ opracowania 64-000 Koscian, ul.Prosta 16A tel.: 607 649 109
3. Zestawienie stolarki rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami m.sm__“ESP%E&%M%%.83
) . ) . - . REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
5. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagaja uzgodnienia z Projektantem MW_N_W\_,\AW_,__W_”_W__MWWE_.b,ZmOO. W BUDYNKU NR 1A PRZY UL. BERNARDYNSKIEJ
6. Zastosowanie wszelkich elementéw systemowych nalezy skonsultowa¢ z ich producentem * |W KOSCIANIE 9 e
7. Wszelkie nazwy wtasne producentéw i produktéw pojawiajgce sig¢ w dokumentacji majg na celu tylko i wytacznie doprecyzowanie parametréw i kolorystyki Ul. Bernardyriska 2, 64-000 Koscian, dz.nr ewid. 1846/2 PROJEKT
8. Do realizacji zamierzenia moga by¢ uzyte inne materiaty, jednak tylko takie o réwnorzednych lub lepszych parametrach i wtasciwosciach INWESTOR: OSRODEK POMOCY ADRES:
9. Brak wskazania na rysunkach elementow, ktorych zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie SPOLECZNEJ W KOSCIANIE  |ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Koscian
zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci ich skalkulowania i wykonania PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYSUNKU:
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TYTUEL RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI




