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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
L.dz. 60/WPOKK/2013 Poznan, dnia 12 czerwca 2013 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/UpB/12/2013

DECYZJA nr 14/ WPOKK/ 2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. Aleksandra Bartkowiak-Lakoma

ur. 21 sierpnia 1981 r. w Koscianie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie¢ za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

77

|  Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

NS Andrzej J. Nowak
e architekt

Strona 1 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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OSWIADCZENIE

DOTYCLZY :

Obiekt:
Remont pomieszczen swietlicy socjoterapeutycznej w budynku nr 1A przy ul. Bernardynskiej
w Koscianie

Inwestor:
Osrodek Pomocy Spotecznej w Koscianie
Ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Koscian

Adres budowy:

dziatka ewidencyjna nr: 1846/2

Obreb ewidencyjny: Koscian

Jednostka ewidencyjna: Koscian - miasto

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Aleksandra Bartkowiak-takoma
upr. bud. Nr 14/WPOKK/2013 w specjalnosci architektonicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego oswiadczam, iz projekt architektoniczno-
budowlany pt. ,Remont pomieszczen swietlicy socjoterapeutycznej w budynku nr 1A przy ul.
Bernardynskiej w Koscianie” zostal sporzqdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeh $wietlicy socjoterapeutycznej w
budynku nr 1A przy ul. Bernardynskie] w Koscianie. Rozpatrywana Swietlica
socjoterapeutyczna znajduje sie w budynku wielofunkcyjnym, potozonym na terenie
bytego zaktadu produkujgcego wyroby tytoniowe przy ul. Bernardynskiej w Koscianie.

W zakres planowanych robdt wchodzi remont wszystkich pomieszczen $wietlicy objetych
zakresem opracowania. Planowana jest cze$ciowa rozbidrka Scian dziatowych i
wykonanie nowych $cian dziatowych o konstrukcji lekkiej, czeSciowa wymiana stolarki
drzwiowej, wykonanie nowych posadzek i oktadzin Sciennych w wybranych
pomieszczeniach, malowanie $cian i sufitdw, przerdbki instalacji wewnetrznych w obrebie
pomieszczeh objetych zakresem opracowania. Planowane prace budowlane nie
zaktadajg i nie powodujg zmiany sposobu uzytkowania, funkcji ani przeznaczenia
pomieszczeh. Wszystkie prace remontowe nie naruszajqg istniejgcej konstrukciji budynku i
nie wymagajg zmian w uktadzie konstrukcyjnym obiektu. Szczegdtowy zakres

planowanych prac remontowych wymieniony jest w dalszej czesci opisu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
*  Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg pomieszczenh
=  Umowa z Osrodkiem Pomocy Spotecznej w Koscianie
= Uzgodnienia z Inwestorem

» Przepisy Prawa Budowlanego oraz Norm

3. STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia $wietlicy socjoterapeutycznej przeznaczone do remontu znajdujg sie na
parterze budynku nr TA, ktéry potozony jest w Koscianie przy ul. Bernardynskiej 23 i jest
czes$cig kompleksu po bytej fabryce papierosdow WWT. Budynek jest obiektem
czterokondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczonym, o konstrukcji Zzelbetowe],
szkieletowe]. Pomieszczenia objete opracowaniem petnig funkcje dydaktyczne z
zapleczem sanitarnym. Sciany zewnetrzne, wewnetrzne noéne wykonane w fradycyjnej
technologii murowane z cegty petnej, pozostate Sciany dziatowe z ptyt gk. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zostat wykonany sufit podwieszany z paneli
sufitowych z tworzywa sztucznego. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa wewnetrzna
ptycinowa. Sciany wykohczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbami. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniu terapii kuchennej,
wykonane sqg fartuchy ceramiczne do wysokosci ok 155cm. Posadzki w wiekszosci
pomieszczeh pokryte sq ptytkami gresowymi (gres techniczny), w sali multimedialnej

znajduje sie wyktadzina dywanowa.
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Instalacje w pomieszczeniach objetych opracowaniem:

*» Instalacja wodociggowa

» Instalacja kanalizacji sanitarnych

» Instalacja elektryczna

» Instalacja wentylaciji grawitacyjnej

» [Instalacja hydrantowa — w budynku

» |nstalacja c.o. -z wezta cieplnego w budynku

*» |Instalacja ppoz, oswietlenie ewakuacyjne, awaryjne —w budynku
3.1.0cena stanu technicznego budynku
Na podstawie wizji lokalnej i po przeanalizowaniu dostepnych materiatow stwierdza sie,
ze pomieszczenia objete zakresem opracowania uzytkowane sq zgodnie z
przeznaczeniem, bez zasadniczych zmian funkcjonalnych, powodujgcych zmiany w
konstrukcji budynku.
Obecnie projektowany remont nie narusza istniejgcej konstrukcji budynku za wyjgtkiem
rozbidrki czesci Scianek dziatowych i zaprojektowaniu nowych w lekkiej, systemowej
zabudowie z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu z profili zimno gietych.
Ocenia sie stan techniczny pomieszczen jako dobry nie powodujgcy zagrozenia dla
uzytkownikéw ani obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania po planowanym
remoncie.
3.2.Zapotrzebowanie na poszczegdéine media
Opracowywane pomieszczenia posiadajg wszystkie niezbedne podtgczenia instalaciji
technicznych. W ramach realizowanych potrzeb na media wykorzystuje sie:

= Energie elekiryczng

» Instalacje wodociggowq i kanalizacyjng

4. DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE
4.1.System realizacji
Realizacje projektu przewiduje sie w systemie dwu etapowym. Zakres prac remontowych
przewidzianych do realizacji w sali multimedialnej wykonany zostanie w drugim etapie
remontu.
4.2.7akres prac remontowych
W zwigzku z planowanym remontem pomieszczeh Swietlicy socjoterapeutycznej,
projektowany jest zakres prac:
= rozbidrka czesci Scian dziatowych: likwidacja $cianki dziatowej] pomiedzy
pomieszczeniami oznaczonymi na inwentaryzacji jako 0/7 1 0/8 w celu wydzielenia
toalety dla oséb niepetnosprawnych; likwidacja Scianki dziatowej pomiedzy

pomieszczeniami oznaczonymi na inwentaryzacji joko 0/17 i 0/18 w celu
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wydzielenia gabinetu dla psychologa; likwidacja $cianki dziatowej w obrebie
komunikaciji 0/15i0/16 oraz w pomieszczeniu 0/14

poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych w $ciankach dziatowych, celem
dostosowania szerokosci skrzydet do istniejgcych przepisow (wg czesci
rysunkowej)

wykonanie nowych drzwi w $ciankach dziatowych zgodnie z oznaczeniami na
rzucie i wg rys. zestawienia stolarki

demontaz oktadzin cian i innych elementéw w obrebie wybranych pomieszczen
zerwanie istniejgcych posadzek w obrebie wybranych pomieszczen
zamurowania czesci $cian dziatowych z materiatu jak $ciana istniejgca
wykonanie nowych S$cian dziatowych z ptyt GK na stelazu stalowym z
wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 10cm (wg czesci rysunkowej)

przerébki instalacji wod-kan i c.o. w obrebie pomieszczeh objetych zakresem
opracowania

przerébki instalacji elekirycznej w obrebie pomieszczen objetych zakresem
opracowania

naprawa tynkdw po pracach instalacyjnych

montaz sufitbw podwieszanych w wybranych pomieszczeniach (wg czesci
rysunkowej)

montaz opraw  oswietleniowych - nowe os$wietlenie w  wybranych
pomieszczeniach (wg czesci rysunkowej); pozostate pomieszczenia — oswietlenie
istniejgce

w migjscach uszkodzenia czy spekan tynkdw nalezy wymieni¢ tynk na nowy,
gruntowanie $cian i malowanie (co najmniej dwukrotne) Scian i sufitow farbg
zmywalng w kolorze biatym

wykonanie oktadzin ceramicznych w wybranych pomieszczeniach (wg czesci
rysunkowej)

montaz  nowych  oktadzin  posadzkowych  (wg czesci  rysunkowej);
wypoziomowanie podtoza, w miejscach nierébwnosci, uszkodzeh podtoza nalezy
wykonac¢ wylewke samopoziomujgcg

montaz mebli i wyposazenia

montaz platformy schodowej na klatce schodowe] umozliwiajgce] dostep dla
0séb niepetnosprawnych na kondygnacje parteru

prace porzgdkowe

UWAGA: Prace remontowe podzielone sq na dwa etapy: zakres prac remontowych

przewidzianych do realizacji w sali multimedialnej wykonany zostanie w drugim

etapie remontu.
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5. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt objety niniejszym opracowaniem wykorzystywany bedzie na cele Osrodka
Pomocy Spotecznej w Koscianie jako pomieszczenia Swietlicy socjoterapeutycznej i nie
przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania pomieszczeh objetych opracowaniem.
Pomieszczenia Swietlicy zlokalizowane sqg w budynku wielofunkcyjnym przy ul.
Bernardynskiej w Koscianie. W pomieszczeniach prowadzona bedzie praca zwigzana z

dziatalno$cig opiekuhczo-wychowawczq i terapeutyczng.

Zestawienie powierzchni uzytkowych:

0/1 KLATKA SCHODOWA 12,13 m2
0/2 KORYTARZ 16,33 m2
0/3 HOL 25,29 m2
0/4 HOL REKREACYJNY Z ANEKSEM SZATNIOWYM____ 93,00 m2
0/5 POMIESZCZENIE BIUROWE 30,95 m2
0/6 SALA ZAJEC 35,70 m2
0/7 SALA ZAJEC 34,26 m2
0/8 PRACOWNIA KREATYWNOSCI 28,68 m2
0/9 TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 4,42 m2
0/10 TOALETA DLA PERSONELU 4,32 m2
0/11 TOALETA DLA CHLOPCOW 7,16 m2
0/12 TOALETA DLA DZIEWCZAT 7,32 m2
0/13 SILOWNIA 12,31 m2
0/14 KOMUNIKACJA 9,00 m2
0/15 POMIESZCZENIE SOCJALNO-SZATNIOWE 7,04 m2
0/16 SCHOWEK PORZADKOWY 3,80 m2
0/17 GABINET PSYCHOLOGA 12,58 m2
0/18 KOMUNIKACJA 13,75 m2
0/19 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,57 m2
0/20 SALA MULTIMEDIALNA 30,54 m2
0/21 SALA ZAJEC TERAPEUTYCINYCH 72,67 m2

6. UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek, w ktérym zlokalizowana jest $wietlica socjoterapeutyczna wykonany jest w
technologii tradycyjnej murowanej, o konstrukcji zeloetowej, szkieletowe.

Nie przewiduje sie jakichkolwiek prac ingerujgcych w elementy konstrukcyjne oraz
elewacje budynku. Wszelkie prace dotyczy¢é bedg wewnetrznych instalaci
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz wykohczenia pomieszczenh lub ich aranzacii

Zza pomocq lekkich materiatéw budowalno-wykohczeniowych oraz prac zwigzanych z
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remontem posadzek i Scian wewnetrznych wraz z malowaniem. Projektowane $cianki
dziatowe wykonane zostang z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym z
wypetnieniem z wetny mineralne;.

Sposdéb  uzytkowania: pomieszczenia zaje¢ terapeutycznych wraz z  zapleczem

sanitarnym — bez zmian, nie ulegnie zmianie sposdb uzytkowania pomieszczen.

7. CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA WRAZ ZI ROZIWIAZANIAMI
MATERIALOWYMI

Wszelkie nazwy wiasne producentéw i produkiéow pojawiajgce sie w dokumentacji majqg

na celu tylko i wytqcznie doprecyzowanie parametréw i kolorystyki. Do realizacji

zamierzenia mogq byé uzyte inne materialy, jednak tylko takie o réwnorzednych lub

lepszych parametrach i wtasciwosciach.

7.1.Zamurowania/demontaz

Projekt przewiduje:

- likwidacje $cianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami oznaczonymi na inwentaryzaciji

jako 0/7 1 0/8 w celu wydzielenia toalety dla osdb niepetnosprawnych

- likwidacje $cianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami oznaczonymi na inwentaryzacii

jako 0/1710/18 w celu wydzielenia gabinetu dla psychologa

- likwidacje Scianki dziatowe] w obrebie komunikacji 0/15 i 0/16 oraz w pomieszczeniu

0/14

Drobnej korekcie rozmiaru ulega kilka otwordw drzwiowych celem dostosowania

szerokosci skrzydet do istniejgcych przepisdw.

7.2.Posadzki

Oktadziny posadzkowe w wybranych pomieszczeniach (wg czesci rysunkowej) ulegaijg

zerwaniu. Posadzki w tych pomieszczeniach po zdjeciu wierzchniej warstwy nalezy

oczysci¢. W przypadku nierdwnosci lub uszkodzenia podtoza, nalezy wykonaé wylewke

samopoziomujgcq. Poziom podtdg we wszystkich pomieszczeniach musi byé na tym

samym poziomie, z wyodrebnieniem progdw o wysokosci 2cm.

W wybranych pomieszczeniach wykonane zostang posadzki z ptytek gresowych.

Posadzki wykanhcza sie odpowiednio (wg. rzutu posadzek):

W pomieszczeniu pracowni kreatywnosci ozn. 0/8 projektuje sie wykonczenie posadzki z

ptytek gresu szkliwionego o wym. 60x60cm, np. firmy CERSANIT kolekcja Mathis Grey,

antyposlizgowe R10. Ptytki uktadac zgodnie z wytycznymi w dokumentacji rysunkowe;.

Ptytki nalezy ktas¢ na klej do ptytek na bazie cementu na gtadkiej powierzchni. Cokoty

nalezy wykonac¢ z ptytek uzytych na posadzkach, docietych pod wymiar, na wysokosé

ok 10cm. Cokoty uktada¢ zgodnie z uktadem ptytek na posadzce. Ptytki nalezy

wykonczy¢ fugq gr. 2mm w kolorze dopasowanym do ptytek np. firma SOPRO lub MAPEI.
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Przyktadowa ptytka gresowa podtogowa 60x60cm np. Mathis Grey firmy Cersanit lub

rownowazna

W toaletach ozn. 0/9, 0/10/ 0/11, 0/12 projektuje sie wykohczenie posadzki z ptytek gresu
szkliwionego o wym. 30x30cm, np. firmy KWADRO CERAMIKA kolekcja Algo kolor biaty,
antyposlizgowe R10. Ptytki uktadac zgodnie z wytycznymi w dokumentacii rysunkowej. Ptytki
nalezy kta$¢ na klej do ptytek na bazie cementu na gtadkiej powierzchni. Cokoty nalezy
wykona¢ z ptytek uzytych na posadzkach, docietych pod wymiar, na wysoko$¢ ok 10cm.
Cokoty uktadac zgodnie z uktadem ptytek na posadzce. Ptytki nalezy wykonczy¢ fugg gr.
2mm w kolorze dopasowanym do ptytek np. firma SOPRO lub MAPEI.

Przyktadowa ptytka gresowa podtogowa 30x30cm np. Algo Kwadro biaty firmy Kwadro

Ceramika lub rownowazna (alternatywnie Rockstar grys firmy Paradyz)

W gabinecie psychologa ozn. 0/17 oraz w sali multimedialnej ozn. 0/20 projekiuje sie
wykonczenie posadzki z ptytek gresu szkliwionego drewnopodobnymi o wym. 20x120cm, np.
firmy GOLDEN TILE kolekcja Askania bezowy, klasa scieralnosci 4. Ptytki uktadac zgodnie z
wytycznymi w dokumentacji rysunkowej. Ptytki nalezy ktas¢ na klej do ptytek na bazie

cementu na gtadkiej powierzchni. Cokoty w tych pomieszczeniach nalezy wykonac z listew

QbPROJEKT

Aleksandra Bartkowiak-takoma architekt
tel. 607 649 109 www.abprojekt.org
e-mail: biuro.abprojekt@gmail.com




strona 13

przypodtogowych drewnianych, lakierowanych, kolor biaty, o profilu prostym, na wys. ok
10cm.
UWAGA: Zakres prac remonftowych przewidzianych do readlizacji w sali multimedialnegj

wykonany zostanie w drugim etapie remontu.

Przyktadowa ptytka gresowa podtogowa drewnopodobna 20x120cm np. Askania bezowy
firmy Golden Tile lub rownowazna

7.3. Sciany

Malowanie:

Sciany powinny by¢ wyszpachlowane i zatarte na bardzo gtadko. Przed rozpoczeciem prac
nalezy wykonac¢ prébe formatu 50x50cm, celem ustalenia ostatecznej kolorystyki. Wszystkie
sciany w obrebie pomieszczen objetych zakresem opracowania nalezy malowaé na gtadko
farbg lateksowqg zmywalng, wykonczenie silk-mat, odporng na zabrudzenia (Klasa
scieralnosci na mokro 2. Klasa zdolnosci krycia 2 przy zuzyciu wynoszgcym 150-180ml/ma2.)
Farba na sciany np. wg palety barw Color Compact firmy Caparol lub réwnowazna, kolor
ztamanej bieli, np. Caparol Signal Weiss lub rownowazny. Miejsca ubytkdw i uszkodzenh
wypetni¢ nowym tynkiem cementowo-wapiennym. Nie przewiduje sie skuwania istniejgcych
tynkow.

Nowe $ciany dziatowe projektuje sie w konstrukcji lekkiej (obustronna obudowa z ptyt g k,
ruszt aluminiowy z profili zimno gietych 100mm w rozstawie co 60cm, wypetnienie wetng
mineraling 100mm).

Sciany kabin w pomieszczeniach toalet ozn. 0/10, 0/11, 0/12 projekiuje sie z wykorzystaniem
laminatu HPL (grubos¢ ptyty HPL 12mm, ptyty montowane na podporach dystansowych, na
wysokosci 17cm nad poziomem wykonczonej posadzki, wysokos¢ Scianki 201cm). Skrzydta
drzwi kabin ofwierane na zewnatrz, zamykane na styk z uszczelkg. Od wnetrza rozeta z
zamkiem typu WC z obustronng gatkg statg. Wykonczenie ptyt powinno by¢ dwustronne o
strukturze gtadkiej i umozZliwiac czeste mycie.

Nad umywalkami nalezy zamontowac lustra o wymiarach 80x80cm dopasowane wymiarami
do ptytek Sciennych. Lustra montowane na wysokosci 110cm od poziomu wykohczonej
powierzchni podtogi ( w toalecie przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych - na
wysokosci 100cm), mocowaé do Sciany nad umywalkami za pomocq kleju (w  osi
umywalek). Spoiny wokdt lustra wykonaé masg akrylowa/sylikonem w kolorze dobranym do

ptytek.
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W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie ptytki ceramiczne o wymiarach 25x40cm np.
firmy CERSANIT kolekcja Bianca Biata matowa. Ptytki uktadaé w poziomie: w
pomieszczeniach toalet ozn. 0/10, 0/11, 0/12 - do wysokosci 200cm, w toalecie dla osdb
niepetnosprawnych ozn. 0/9 - zgodnie z wytycznymi w dokumentacji rysunkowej. W
pracowni kreatywnosci ozn. 0/8 oraz w pomieszczeniu socjalno-szatniowym ozn. 0/15 w
obrebie aneksu kuchennego w przestrzeni miedzy meblowej — ponad blatem i pod gérnymi
szafkami projektuje sie wykonczenie Scian w/w ptytkami Sciennymi uktadanymi w poziomie.

Ptytki nalezy ktas¢ na klej do ptytek na bazie cementu na gtadkiej powierzchni.

Przyktadowa ptytka ceramiczna scienna 25x400cm np. Bianca Biata Matowa firmy Cersanit

lub rownowazna

UWAGI:

W sanitariatach nalezy zastosowac folie w ptynie na posadzke i $ciany istniejgce z
wywinieciem na wysoko$¢ 10cm. W przypadku wykonywania elementdw dekoracii wnetrza
tj. oktadzin posadzek i $cian, wykonywaniu zabudowy meblowej, nalezy pobieraé wymiary
na budowie.

7.4. Sufity

Projektuje sie sufity podwieszane w wybranych pomieszczeniach (wskazane na rysunkach).
Przed wykonaniem sufitéw podwieszanych nalezy zdemontowac istniejgce panele sufitowe z
tworzywa sztucznego. Proponuje sie sufity systemowe na stelazach stalowych, np. 4.05.23
firmy Rigips lub réwnowazny montowanych na wieszakach systemowych, noniuszowych
mocowanych do stropu za pomocqg kotw montazowych dostarczonych przez producenta.
Na stelazu nalezy mocowaé za pomocqg wkretdw ptyty np. 4PRO typ A, a nastepnie
wykonczy¢ miejsca styku za pomoca szpachli elastycznej szlifowanej na gtadko, a nastepnie
malowanej na biato farbg silikatowqg. W ptaszczyznach poziomych sufitu podwieszanego
nalezy we wskazanych miejscach wykonac¢ otwory na oéwietlenie podtynkowe. W
pomieszczeniach toalet nalezy zamontowaé nowe sufity podwieszane na systemowych
stelazach stalowych mocowanych do sufitu za pomocq wieszakédw noniuszowych
mocowanych na dostarczonych przez producenta kotw rozporowych. Do przygotowanego

zgodnie z opisem wybranego producenta (np. system 4.05.23 firmy Rigips lub rownowazny)

QbLPROJEKT

Aleksandra Bartkowiak-takoma architekt
tel. 607 649 109 www.abprojekt.org
e-mail: biuro.abprojekt@gmail.com




strona 15

stelazu nalezy przymocowaé ptyty obudowy wierzchniej np. OCEAN firmy Rigips lub
rownowazne wykonczone na gtadko bez widocznych stykdw ptyt. W poziomej powierzchni
ptyty nalezy we wskazanych miejscach wykonac¢ otwory na o$wietlenie podtynkowe.

Poziom sufitéw podwieszanych w wybranych pomieszczeniach toalet przyjeto na poziomie
2,8m od posadzki, natomiast w pomieszczeniu pracowni kreatywnosci, gabinecie
psychologa oraz w sali multimedialnej na poziomie 3,0m od posadzki.

Malowanie:

Wszystkie sufity nalezy malowa¢ na gtadko farbg silikatowqg (Klasa $cieralnosci na mokro 2)
Farba na sufity np. Caparol Capa Silan w kolorze Indeco-plus Weiss lub réwnowazny kolor,
wg palety barw 3D - system Plus firmy Caparol.

UWAGA! Sufity w wybranych pomieszczeniach (wskazane wg rysunkdw) pozostawic
istniejgce i pomalowa¢ w kolorze biatym, np. Caparol Capa Silan w kolorze Indeco-plus
Weiss lub rownowazny kolor, wg palety barw 3D - system Plus firmy Caparol.

7.5. Stolarka drzwiowa

W zwigzku z projektowanym poszerzeniem otwordw drzwiowych celem zamontowania drzwi
o szerokosci skrzydet drzwiowych 90cm w $wietle, wykonane zostang niewielkie obustronne
poszerzenia otworu drzwiowego bez wymiany istniejgcych nadprozy. W przypadku
koniecznosci wymiany lub braku nadproza projektuje sie nadproze z dwdch kgtownikéw
stalowych 90x60x8 o dtugosci 140cm na wysokosci 210 cm od poziomu posadzki.

Projektuje sie drzwi wewnetrzne bezprzylgowe w  konstrukcji drewnianej stelazu z
wypetnieniem w strukturze plastra miodu, np. firmy DRE kolekcja STANDARD. Wykonhczenie
powlekane w PCV w kolorze RAL 9003. Drzwi do toalet wyposazyé w podciecia wentylacyjne
o powierzchni min. 0,222m2. Szczegdtowe parametry oraz kolorystyka drzwi - wg czesci
rysunkowej zestawienia stolarki. Pozostate drzwi nie ujete w zestawieniu — istniejgce.

Uwagi:

- szeroko$¢ otworu w $wietle oscieznicy drzwi podana na rzucie nie moze by¢ pomniejszona
przez grubos$¢ otwartego skrzydta drzwiowego

Uwaga:

Wykonawca stolarki jest zobowiqzany sprawdzi¢ wymiary drzwi na budowie.

7.6. Elementy biatego montazu i wyposazenie toalet

Toalety nalezy wyposazy¢ w akcesoria tazienkowe: dozowniki na mydto, wieszak w kazdej
kabinie, suszarki do rgk, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na reczniki papierowe w
listkach, szczotki do wc oraz pojemniki na odpady. Wszystkie wskazane akcesoria muszg byé
wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Szczegdtowy wykaz wyposazenia — wg czesci
rysunkowej. Planuje sie wymiane sanitariatdw na nowe. Umywalki nalezy montowac¢ na
wysokosci 85cm, pisuar na wysokosci 85cm do gérnej krawedzi. Do umywalek zamontowad
baterie stojgce z podwyzszonym korpusem. Szczegdtowy montaz i wykaz wyposazenia

toalety przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych — wg rys. szczegdtowego.
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7.7. Oswietlenie

W wybranych pomieszczeniach projektuje sie oswietlenie ogdlne. Rozmieszczenie i rodzagj
opraw pokazano w czesci rysunkowej. Dobdér mocy zrédet Swiatta nalezy przyjgé wg projektu
branzowego wg oddzielnego opracowania. Projekt instalaciji elekirycznej wg oddzielnego
opracowania branzowego zawartego w projekcie technicznym.

7.8. Izolacje (wodochronne)

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy przygotowad ich powierzchnie oraz powierzchnie
scian pod ptytki Scienne. W tym celu nalezy zabezpieczy¢ warstwg gruntujgca, nastepnie w
razie potrzeby wyrdwnad jg warstwg tynku cementowo — wapiennego. Przed utozeniem
ptytek zabezpieczyé powierzchnie minimum dwukrotnie warstwg materiatu izolacyjnego na
bazie zywic akrylowych potocznie zwanego ,folia w ptynie”. Jest to gotowa do uzytku,
jednosktadnikowa, wysoko elastyczna, nieprzepuszczajgca wody  ptynna masa
uszczelniagjgca naktadana w grubosci minimum 0,5mm. Materiat spetnia wymagania niskiej
emisji EC1 Plus oraz charakteryzuje sie wysokg przekrywalnoscig rys. Wszelkie migjsca
potgczeh typu S$ciana/sciana, Sciana/posadzka lub dylatacje doszczelni¢  tasmami
elastomerowymi z wbudowangq flizeling, nastepnie potozy¢ ptytki zgodnie z projektem. Ptytki
uktadac¢ na warstwie kleju do ptytek sciennych np. Sopro FF 450 lub innego o podobnych
wtasciwosciach, do pomieszczen o wysokie] wilgotnosci.

7.9. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach. Pomieszczenia powstate w wyniku
podziatu istniejgcych pomieszczen na mniejsze wtgczone zostang do istniejgcych
przewoddw wentylacyjnych za pomocg rur SPIRO. Nalezy wymieni¢ kratki wentylacyjne w
pomieszczeniach z sufitem podwieszanym — na nowe stalowe o matych oczkach, format
kwadratowy, kratki malowane na nowe.

7.10. Instalacje

Obiekt wyposazony jest w dziatajgce instalacje: elekiryczne, wodno-kanalizacyjne, c.o.
Projekty budowlane dotyczgce wymiany oraz remontu poszczegdinych instalacji znajdujqg sie
w odrebnym opracowaniu.

Nie planuje sie zmiany uktaddw piondw c.o. lub kandlizacyjnych oraz piondw
wentylacyjnych. Miejsca istniejgcych wylotdw i kratek wentylacyjnych wykorzystywanych

nalezy zachowad. Prace instalacyjne nalezy wykonywac przed pracami wykohczeniowymi.

Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robé6t zobowigzany jest wykonaé wszelkie roboty
nie opisane w niniejszym opracowaniu, a ktére sq niezbedne do prawidtowego zakonczenia
robét oraz te, ktére ze wzgledu na swojg wiedze fachowq uzna za stosowne, po

wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.
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8. OPIS TECHNOLOGII

8.1. Schemat funkcjonalny

Projekt zaktada remont pomieszczen Swietlicy socjoterapeutycznej zwigzanej z dziatalnoscig
opiekuhczo-wychowawczq i terapeutyczng, prowadzong przez Osrodek Pomocy Spotecznej
w Koscianie. Do budynku prowadzi wejscie przez klatke schodowq, gdzie projektuje sie
platforme schodowq pomiedzy biegami schodowymi, co umozliwi dostep osobom
niepetnosprawnym na kondygnacije parteru. Do $wietlicy prowadzi wejscie z komunikacji
ogdinej. Nie przewiduje sie znaczgcych zmian w uktadzie funkcjonalnym. Przewidziano
wydzielenie toalety przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych. Pomieszczenie terapii
kuchennej bedzie petni¢ funkcje pracowni kreatywnosci. W dalszej czesci Swietlicy
pomieszczenia gospodarcze przeznaczono na pomieszczenie socjalne oraz schowek
porzgdkowy. W miejscu toalet zaprojektowano gabinet psychologa dostepny z korytarza,
nieznacznie pomniejszajgc sale multimedialng. Schemat funkcjonalny zostat przedstawiony
w czesci rysunkowej projektu.

8.2. Imianowos¢ pracy

Praca w obiekcie bedzie odbywata sie na jedng zmiane, fj. od godziny 10.00 do godziny
18.00 — pracownicy pracujg wg wczeéniej sporzgdzonego harmonogramu. Zatrudnione sg
cztery osoby (jedna osoba zafrudniona jest na peten etat, pozostate — zafrudnienie na
podstawie umowy zlecenia).

8.3. Zakres pracy pomieszczen

W pomieszczeniach prowadzona bedzie praca zwigzana z dziatalnoscig opiekunczo-
wychowawczqg i terapeutyczng. Nie zmieni sie sposdb uzytkowania pomieszczeh zajeé
terapeutycznych.

8.4. Wyposazenie pomieszczen

Zgodnie z wykazem i oznaczeniami na rzutach technologicznych.

8.5. Wysokosé pomieszczen

Zgodnie z czeécig rysunkowq — Rys. A04 RZUT SUFITOW.

8.6. Dostosowanie obiektu do korzystania oséb niepetnosprawnych

Do budynku prowadz wejscie przez klatke schodowq, gdzie projektuje sie platforme
schodowqg pomiedzy biegami schodowymi, co umozliwi dostep osobom niepetnosprawnym
na kondygnacije parteru. Do $wietlicy prowadzi wejscie z komunikacji ogdlnej. Dostep osdéb
niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich, do dalszej czesci swietlicy
mozliwy bedzie przy pomocy schodotazu - reczne urzqgdzenie obstugiwane przez pracownika
biura umozliwiajgce transport oséb niepetnosprawnych. W ramach opracowania projektuje
sie toalete przystosowang dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach,

wyposazone w specjalistyczne urzqgdzenia sanitarne i porecze.
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8.7. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

Warunki ewakuacji oraz o$wietlenie awaryjne - bez zmian. (Szczegdtowy opis wg IBP
wInstrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego”, sporzgdzonej 10 czerwca 2022 przez ASKAR
PROTECT).

9.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Prace remontowe nie wptywajg na zmiane warunkéw ppoz. W istniejgcym budynku, w
ktorym znajduje sie Swietlica. Zabezpieczenie ppoz bez zmian. Projekt nie wymaga

vzgodnienia z rzeczoznawcq do spraw ppoz.

10. UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby i materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie posiadajgce:

= certyfikat na znak bezpieczehstwa

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg

technicznq.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbiér robdt
budowlanych i montazowych, sztukg budowlang i warunkami BHP pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe. Prace remontowe nalezy realizowad
zgodnie z projektem. Projekt objety jest ochrong praw autorskich, a wszelkie zmiany i
odstepstwa muszqg by¢ uzgodnione z jego autorami.
Wszelkie nazwy wtasne produktdw, materiatdw i urzgdzeh przywotane w niniejszym projekcie
nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okredleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogdw zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzah (w oparciu o
wyroby innych producentdw), pod warunkiem spetnienia okre$lonych wymagan pod
wzgledem parametréw  technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych

szczegdtowo w dokumentacii projektowej.

Opracowat:

Aleksandra Bartkowiak-takoma
mgr inz. architekt
upr. bud. Nr 14/WPOKK/2013
w specjalno$ci architektoniczne;j
do projektowania bez ograniczen
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji

Lokalizacja:

Inwestor:

Imie i nazwisko projektanta

wiodgcego:

Adres projektanta sporzgdzajgcego

informacije:

Remont pomieszczen $wietlicy
socjoterapeutycznej w budynku nr TA
przy ul. Bernardynskiej w Koscianie

obreb ewidencyjny: Koscian
jednostka ewidencyjna: Koscian - Miasto
dziatka nr ewid. 1846/2

Osrodek Pomocy Spotecznej w Koscianie
Ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Koscian

Aleksandra Bartkowiak-takoma

ul. Prosta 16A
64-000 Koscian
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Zakres i kolejnosé realizacji robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robdt obejmuje prace zwigzane z remontem pomieszczen Swietlicy
socjoterapeutycznej w budynku nr 1A przy ul. Bernardynskiej w Koscianie.

Nie zachodzi koniecznosé sporzqdzenia planu BIOZ.

Zakres robét objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

» zabezpieczenie terenu robdt

» rozbidrka $cianek dziatowych do likwidacii

» demontaz oktadzin $cian i posadzek

*  wykonanie nowych $cianek dziatowych

» wykonanie oktadzin ceramicznych $cian i posadzek

* malowanie Scian i sufitdw, w przypadku spekan czy uszkodzenia tynkdw

wymiana na nNowy

= wykonanie instalacji wewnetrznych

=  montaz osprzetu

= montaz stolarki drzwiowej

»  montaz platformy schodowej

* prace wykohczeniowe, porzgdkowe
Wszystkie materiaty zastosowane w projekcie sg dopuszczone do obrofu w
budownictwie i posiadajg odpowiednie atesty PZH oraz znak B. W przypadku braku
atestow dla ktérego$ z wymienionych materiatdw nalezy, w porozumieniu z

projektantem zastosowac¢ zamiennik.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Dziatka nr ewid. 1846/2 - zabudowana budynkiem nr TA przy ul. Bernardynskiej w
Koscianie, w ktérym zlokalizowana jest swietlica socjoterapeutyczna, objeta niniejszym

opracowaniem.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Planowana inwestycja nie ingeruje w dziatke, na ktdrej znajduje sie budynek, w ktdrym
znajduje sie Swietlica socjoterapeutyczna, bedgca przedmiotem opracowania.
Wszelkie planowane prace prowadzone bedg wewngtrz budynku, stgd elementy
zagospodarowania terenu nie bedq stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa iz zdrowia

ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystepowania

- roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysoko$ciach),
QbPROJEKT

Aleksandra Bartkowiak-takoma architekt
tel. 607 649 109 www.abprojekt.org
e-mail: biuro.abprojekt@gmail.com




strona 21

- roboty instalatorskie — porazenie prgdem
- uderzenie elementami spadajgcymi w czasie montazu

- brak odpowiednich zabezpieczenh przy wykonywaniu prac

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
- roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
- pracownicy powinni by¢ zapoznani z zasadami i przepisami bezpieczenstwa
obowiqgzujgcymi przy pracach niebezpiecznych

- instruktazu powinien udzieli¢ uprawniony specjalista do spraw BHP

6. Zagospodarowanie placu budowy
- teren budowy powinien by¢ ogrodzony, aby zabezpieczyé go przed dostepem
0s6b niepowotanych,
- na drogach i dojsciach pieszych nie nalezy sktadowaé materiatéw budowlanych,
sprzetu i innych przedmiotdw,
- strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktodrej istnieje zrédto zagrozenia, np.
z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotdw, nalezy oznakowad i ogrodzi¢
poreczami bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty lub materiaty -
jednak nie mnigj niz é6m,
- na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatdw,
- urzgdzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
- prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjq i naprawq urzgdzen
elekirycznych powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnieniaq,
- skrzynki rozdzielcze prgdu do zasilania urzgdzeh mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych,
- potgczenie przewododw elekirycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy osdb obstugujgcych te

urzgdzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

UWAGI KONCOWE:
Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy przeprowadzac zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych™,

QbLPROJEKT

Aleksandra Bartkowiak-takoma architekt
tel. 607 649 109 www.abprojekt.org
e-mail: biuro.abprojekt@gmail.com




strona 22

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robdt prowadzone bedqg zgodnie
z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami BHP, ochrony ppoz. i normami
budowlanymi.

Zakres prac instalacji elekirycznych, gazowych, c.o. i wod-kan nalezy zleci¢ do wykonania
wykonawcy ze stosownymi uprawnieniami do prowadzenia powyzszych robdt.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat:

Aleksandra Bartkowiak-takoma
mgr inz. architekt
upr. bud. Nr 14/WPOKK/2013
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

QbLPROJEKT

Aleksandra Bartkowiak-takoma architekt
tel. 607 649 109 www.abprojekt.org
e-mail: biuro.abprojekt@gmail.com




CZESC RYSUNKOWA

strona 23

Nrrys. | Tresé rysunku Skala

ARCHITEKTURA

Rys. AO1 PLAN SYTUACYJNY POGLADOWY skala 1:500

Rys. A02 RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJACY skala 1:100

Rys. A03 RZUT PARTERU - ZAKRES ROBOT | UKLAD FUNKCJONALNY skala 1:50

Rys. A0O4 | RZUT SUFITOW skala 1:100

Rys. AO5 RZUT POSADZEK skala 1:100

Rys. AO6 | TOALETA PRZEZNACZONA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - | skala 1:25
rys. szczegotowy

Rys. AO7 | ZESTAWIENIE STOLARKI skala 1:100
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