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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora,
- ustalenia na etapie projektowania,
- podktady arch.-budowlane,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy  projekt obejmuje  zagadnienia ~w  zakresie instalacji  sanitarnych
w projektowanym remoncie pomieszczen $witlicy socjoterapeutycznej w budynku 1A przy ul.
Bernardynskiej w Kos$cianie; dz. nr ewid. 1846/2.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

3.1. Zaopatrzenie w wode.

Budynek zaopatrywany bedzie w wod¢ z sieci wodociggowej poprzez istniejgce
przylacze wodociggowe.

3.2.Przewody.

Instalacje wody zimnej i c.w.u. przewiduje si¢ z rur PE-X/AL/PE produkcji Wavin.
Przewody laczy¢ nalezy metodg zaciskania przy zastosowaniu zaprasowywanych ztgczek
tworzywowych (systemowych). Instalacje do przyboréw wykona¢ w posadzce (w warstwie
wygtuszajacej podtogi). Podejscia pod przybory wykona¢ nalezy w bruzdach Sciennych lub
posadzkach. Przy przejsciu przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronng. Mocowanie rurociggéw przewidzie¢ nalezy za pomoca uchwytow systemowych.
Na instalacji nalezy zamontowac¢ punkty state i przesuwne wg wytycznych producenta rur. Do
srednicy ¢32 mm za punkt staly stuzy obejma z usunietymi podktadkami dystansowymi.

3.3.Armatura.

» Zestawienie nowych urzadzen zasilanych w wode przedstawiono ponizej:

rodzaj urzqdzenia ilos¢ urzgdzen
umywalka 2 szt.
miska ustepowa I szt.
zlewozmywak 2 szt.

» Na rozgalezieniach instalacji wodociggowej oraz odgatezieniach do punktow
czerpalnych zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe.



3.4. Izolacja.

W celu zapobiezenia wykraplania si¢ wilgoci na zimnych Sciankach rur oraz w celu
ograniczenia strat ciepla na przewodach c.w.u. projektuje si¢ izolacje¢ rurociggdédw otuling
termoizolacyjng Thermaflex FRZ dla zimnej wody gr. 9 mm, a dla c.w.u. - gr. 30 mm.

3.5. Préba szczelnosci i dezynfekcja.

Po wykonaniu instalacje wodociggowe nalezy podda¢ prdbie szczelnosci przy
ci$nieniu 1,0 MPa. Instalacje nie powinny wykazywac¢ przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach. Podczas préby szczelno$ci przewody instalacji
nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 1,0 MPa, utrzymac to ci$nienie przez 20 minut
i obserwowaé armatur¢ i przewody. Badanie instalacji c.w.u. wykona¢ dwukrotnie, raz
napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé ciepta
wodg przez okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego. Przy budynkach
wielokondygnacyjnych zaleca si¢ ptukanie pionami przy otwartych zaworach czerpalnych na
danym pigtrze. Dezynfekcje instalacji przeprowadza si¢ woda chlorowa z chloratora
(ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub wodg chlorowg powstala z rozpuszczenia
zwigzkéw chloru — podchloryn wapnia lub sodu, zawierajaca, co najmniej 50 mg Cly/dm?,
przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwér Srodka dezynfekcyjnego przy
powolnym napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna
wynosi¢ 10 mg Clo/dm?. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy przeptuka¢ wodg
czysta jak poprzednio. Po dokonanej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ wykonana
analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno epidemiologiczne;j.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA.

Scieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzone beda do sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejace przylacze.

4.1 Kanaly odplywowe.

Rurociagi kanalizacyjne wewnatrz budynku (poziomy, piony, podejscia do przyboréw)
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Przewody prowadzone po $cianach budynku nalezy
mocowac za pomocg uchwytéw. Rozstaw podp6r nie powinien przekraczac¢ 1,25 m.

Piony zaopatrzone bedg w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone na dach budynku.

Przy przejsciu przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronng.

4.2 Urzadzenia.

W projektowanym remoncie przewiduje si¢:



rodzaj urzqdzenia ilos¢ urzgdzen
umywalka 2 szt.
miska ustepowa Iszt.
zlewozmywak 2 szt.

Ostateczny dobdr urzadzen moze nastgpi¢ w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu
z Inwestorem.

4.3 Proba szczelnosci.

Podejscia 1 przewody spustowe (piony) nalezy obserwowac podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

S. INSTALACJA C.O.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje¢ centralnego ogrzewania grzejnikowego.
Parametry obliczeniowe instalacji c.o.: 75/65 °C

Instalacje c.o. zaprojektowano jako dwururowga, pompowa, w uktadzie zamknietym.

5.1. Bilans cieplny.
Obliczenia zostaty przeprowadzone zgodnie z normg PN — EN 12831.
Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia wyznaczono na podstawie wzoru:
Qi =Pri+ Dv,; [ W]
gdzie : @1; — projektowana strata ciepta przestrzeni ogrzewanej przez przenikanie [W],
®v; — projektowana strata ciepla przestrzeni ogrzewanej przez wentylacje [W],
Straty na drodze przenikania wyznaczono ze wzoru :
@1 = (Hrje + Hrjjuet Hr1g + Hrjjj) * (Ointi- Oc) [ W ]
gdzie :
Hr,ie — wspol. straty ciepta przez przenikanie do otoczenia [W/K]

Hrtiwe — wspol. straty ciepla przez przenikanie do otoczenia przez inng
przestrzen nieogrzewang [W/K]

Hr,z — wspol. straty ciepta przez przenikanie do gruntu [W/K]

Hrij — wsp6t. straty ciepta przez przenikanie do innej przestrzeni o znaczaco
réznigcej si¢ temperaturze [W/K]

Oini — zatozona temperatura wewnetrzna,

O, — obliczeniowa temperatura zewnetrzna (-18°C).



Projektowana wentylacyjna strata ciepta

®v;=Hyv, * (Ointi- Oc) [ W]
gdzie :
Hv, — wspol. wentylacyjnej straty ciepta [W/K]
Ointi — zatozona temperatura wewnetrzna,

O. — obliczeniowa temperatura zewnetrzna (-18°C).

5.3. Instalacja c.o.

5.3.1. Przewody.

Przewody zasilajace i powrotne nalezy wykona¢ z rur PE-X/AL/PE produkcji Wavin.
Przewody 1aczy¢ nalezy metoda zaciskania przy zastosowaniu systemowych ziaczek
tworzywowych. Przewody prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach $ciennych.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych z rur stalowych
zabezpieczonych przed korozja lub w rurach ostonowych z tworzywa.

W przypadku koniecznosci odwodnienia przewodow nalezy przedmuchac je sprezonym
powietrzem.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

W celu kompensacji wydtuzen przewody prowadzi¢ tukami.

5.3.2. Grzejniki.

Jako urzadzenia grzejne przewiduje si¢ grzejniki stalowe plytowe, z podejsciem bocznym
oraz wbudowanym zaworem termostatycznym,

Grzejniki nalezy podtaczy¢ katowo (ze $cian),

Spos6éb prowadzenia przewoddéw, miejsce zainstalowania grzejnikow podano na
zalgczonych rysunkach.

5.3.3. Armatura.

* Przy grzejnikach na zasilaniu i powrocie zastosowac nalezy zawory RL.

* Do regulacji temperatury przewiduje si¢ zawory termostatyczne z glowicg termostatyczng.

5.3.4. Izolacja termiczna.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej Thermaflex FRZ gr. 30 mm.

Przed zaizolowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe¢ na zimno.



6. UWAGI KONCOWE.

1. Roboty wykona¢ nalezy zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

e Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 1I -
Roboty instalacji sanitarnych.

* Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty oraz dopuszczenia do
stosowania na terenie kraju.



