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. specjalizacja: instalacyjna
Uwagl X Sprawdzajacy Podpis
1. Kanaly wentylacyjne prowadzone napowietrznie izolowa¢ termicznie otulinami z wetny mineralnej gr 80mm, pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j, mgr inz.
2. Kanaly wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy stalowej ocynkowanej i fragmentarycznie elastyczne typu Flex (podtaczenie elementéw nawiewnych/wywiewnych), PREZEMYSLAW LEWANDOWSKI it pocsopiests
. . . , o . . pecjalizacja: instalacyjna
3. Urzadzenia wentylacyjne lokalizowa¢ z zapewnieniem dostepu do strony obstugowej urzadzenia, Nazwa 1 Adres obieKtu budowlanego:
4. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz izolowa¢ termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 40mm pod ptaszczem z folii aluminiowej, PROJEKT PRACOWNI ECPW
5. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ z uwzglednieniem kolizji z pozostatymi instalacjami oraz elementami konstrukcyjnymi budynku,
6.  Elementy nawiewne/wywiewne lokalizowa¢ z uwzglednieniem kolizji z oprawami o$wietleniowymi, 96-200 Pabianice u!. Jana Pawta I 68
7. Przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi stosowaé przepustnice regulacyjne, fﬁg@:’zﬂi?a-(}bww dziatki
8. Rurociggi instalacji freonowej z rur miedzianych do instalacji klimatyzacyjnych lutowane lutem twardym, izolowane termicznie otulinami gr. 9mm, RZUT WENTYLACJI
9. Rurociagi instalacji freonowej prowadzone na zewnatrz zaizolowa¢ termicznie piankg kauczukowa gr. 19mm oraz dodatkowo zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych.
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