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INFORMACJE WSTEPNE

Wszedzie tam, gdzie w tresci dokumentacji przedmiot zamowienia zostat opisany przez odniesienie
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wszedzie tam, gdzie w treci dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, zostaty wskazane
normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdtowe procesy, ktore charakteryzujg produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - dopuszcza sie normy, metody, materiaty, urzadzenia, systemy,
technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamdwienia. Dopuszcza sie, wiec
zaproponowanie w ofercie wszelkich rownowaznych odpowiednikéw rynkowych o wtasciwosciach nie gorszych niz
wskazane w dokumentacji.

Parametry wskazanego standardu okreslajg jedynie minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne,
uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot zaméwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty,
marki lub nazwy producenta czy zrodta lub szczegdlne procesy wskazujace na pochodzenie okreslajg jedynie klase
produktu, metody, materiatow, urzadzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyjaé metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jako$ciowych
i wiasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajacych wskazanym metodom, materiatom, urzadzeniom,
systemom, technologiom itp.

Rysunki instalacyjne nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym oraz pozostatymi projektami
branzowymi. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac si¢ z cato$cig dokumentacji branzowe;.

W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentow i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych.

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na poziomie 2-go pietra w budynku gtéwnym A1
Pabianickiego Centrum Medycznego. Zakres opracowania obejmuje 3 pomieszczenia: sale chorych, pokoj
przygotowania pacjenta oraz pomieszczenie socjalne o tacznej powierzchni okoto 60m2. Wysoko$¢ pomieszczen
297cm.

PODSTAWA OPRACOWANIA
o Dokumentacja archiwalna instalacji wod-kan dla opracowywanego budynku;
e Aktualne rzuty i przekroje branzy architektonicznej;
e Uzgodnienia migdzybranzowe;
e Aktualne normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA
o  Wewnegtrzne instalacje wod-kan;
o Instalacja gazéw medycznych: tlenu, sprezonego powietrza oraz prézni.
o Instalacje grzewcze
o Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA (ZWU., CWU., CYR.)

Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie do prowadzenie zimnej i cieptej wody do przyboréw
znajdujacych sie w opracowywanej czesci budynku, tj. umywalek oraz zlewozmywaka. Dodatkowo ma réwniez za
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zadanie doprowadzenie przewodu zimnej wody do projektowanej myjki endoskopowej. Podigczenie instalacii
wodociggowej do projektowanej myjki wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia. Projektowang
instalacje w catoSci wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych (cwu.i cyr. stalowych podwdjnie
ocynkowanych).
Zasilenie wode dla celéw bytowych nastapi z istniejacej instalacji wodociggowej znajdujacej sie w budynku.
Wiaczenia nalezy dokonac do istniejacych piondw wodociggowych zlokalizowanych zgodnie z czescig rysunkowa.
Projektowana instalacja wodociggowa dla opracowywanego zakresu ma za zadanie dostarczenie wody w
ilosci:
o 0,44 1/s- zimna woda uzytkowa;
o 0,29 |/s- ciepta woda uzytkowa.

Catos¢ instalacji prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitow podwieszanych, pod podciggami oraz pod
kanatami wentylacyjnymi. Na odejéciu do pionu pod stropem zamontowaé kulowe zawory odcinajace o $rednicy
odpowiadajacej Srednicy przewodu. Na odejsciu przewodu cyrkulacyjnego zamontowa¢ zawér termostatyczny DN15.
Lokalizacje zaworéw oznakowa¢. Zejscia do armatury realizowa¢ w bruzdach $Sciennych. Podejscia do armatury
czerpalnej koriczy¢ kulowymi zaworami odcinajgcymi.

Wszystkie przewody izolowa¢ otulinami z pianki PE. Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzaniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
zaleceniami producenta rur.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i
przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana
na nieszczelnosci przewodéw i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykona¢ na ci$nienie probne pproone=1.0MPa,
zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktow czerpalnych powinno odpowiadac
wymaganiom PN-92/B-01706.

Zastosowane materiaty muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg
fizyczng, bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcii
cieplnej niezbgdne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80°C.

Szczegoly rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

241 Wykonawstwo robdt

Prowadzenie przewoddéw

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace prowadzi¢ ponizej instalacji elektrycznej (10cm). Przewody nalezy
mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikow lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogg by¢ wigksze niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktdrego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikdbw ma zapewnic¢
swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych ma by¢ zgodny z warunkami
technicznymi.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociagowych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych.

Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnic¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaC podkiadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Podej$cia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

W miejscach przejs¢ rurociagéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy czym w
migjscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tulejg ochronna, ma by¢ wypetiona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawaé ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na
state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przy przejéciach przez przegrody ppoz. nalezy stosowaé przejscia pozarowe |E 60 posiadajace atesty ppoz.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktadaé w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych od krawedzi przegrod. Trasy przewoddw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentaciji powykonawczej,
zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowaé.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
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Potaczenia przewodéw

Pofaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe katowe do baterii,
ztaczki do weza, zawory antyskazeniowe montowaé nalezy na instalacji poprzez potaczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowaé
tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Czyszczenie i dezynfekcija

Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.
Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 - 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka instalacii.
Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka potrzebe.

Catos¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw:

wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80-100 mg/m? wody,

0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO x 5H20 na 1 dm?3 wody,

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3 wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetia¢ wymagania
obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

Prdba szczelnosci

Parametry pracy:

e Temperatura wody zimnej 10 °C.

e Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
o Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ ci$nienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkoSci ci$nienia
roboczego.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie
10 minut. Po dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢
zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzié probe gtéwng. Czas préby gidwne;
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,2 bar.

Po zakoriczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzié probe kohcowg (impulsowa). W prébie tej, w
4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegoinymi
cyklami proby, siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badane;j instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi
raz wodg o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody.
Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogdlnej liczby punktdw czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z
przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtérzy¢ po 4 h.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia 0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z préby cisnienia zostaje
sporzadzony protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Izolacja rurociggéw
Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzaniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Grubo$¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

o $rednica wew. do 22 mm - 20mm,

e $rednica wew. od 22 — 35 mm - 30mm,

e Srednica wew. od 35 — 100 mm — réwna $rednicy wew. rury,

e Srednica wew. ponad 100 mm - 100mm.

Do izolacji cieplnej armatury stosowa¢ dwu lub wielocze$ciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych
tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowaé zawory oraz inng wystepujacq
armature.
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2.5

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
sktadowania materiatow na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Uwagi realizacyjne
Na gtéwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowa¢ zawory odcinajace, zawory oznaczy€.

Projekt rozpatrywaé bezwzglednie z projektem architektonicznym.
Rurociggi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.
Przy przej$ciach przez stropy i $ciany oraz strefy ppoz. stosowaé tuleje ochronne i przejscia ppoz.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Powstajace Scieki odprowadzone bedg do istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej. Instalacja bedzie
wyposazona w umywalki oraz zlewozmywak. Przewiduje sie rowniez odprowadzenie Sciekéw z projektowanej myjki
endoskopowej. Scieki z projektowanych umywalek i zlewozmywaka w pomieszczeniach $luzy oraz myjni br.
odprowadzi¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego poprzez urzadzenie do przettaczania Sciekéw, np. Wilo -
HiDrainlift 3-35 lub réwnowazne. Instalacje kanalizacyjng z projektowanych przyboréw wykonaé z rur i ksztattek
tworzywowych PVC-U, natomiast przewdd odprowadzajacy Scieki z projektowanej myjki wykona¢ z rury stalowej
DN100 pod stropem nizszej kondygnacji i wiaczy¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego. Odprowadzenie $ciekéw w
myjki endoskopowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia. Ponadto przewiduje sie odprowadzenie
skroplin z projektowanych klimatyzatoréw zlokalizowanych w pomieszczeniu ECPW oraz myjni br. Skropliny
odprowadzi¢ do istniejacych piondw kanalizacyjnych. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia
stosowa¢ pompki skroplin. Odptywy z myjki endoskopowej oraz pozostatych przyboréw zasyfonowac.

Szczegoly dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

251  Wykonawstwo robét

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-
EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody
prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢ przewodoéw z PVC lub PP od przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W
przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonaé
réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrodia ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podej$cia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub fgczyé w kilka
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknig¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych
trojnikow taczacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i
majg wynosi¢ minimum 2%.

Ciecie rur

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przecigcia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o
zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owingé rure kartkg
papieru.

Przed wykonaniem pofaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziordw i zukosowac¢ pod katem
15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

t.aczenie rur i ksztattek
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Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i
wysunag ja na odlegto$¢ okoto 10mm. Koricowki ksztattek mozna catkowicie wsungé do kielichdw.

Uwagi realizacyjne

Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pozarowych oraz ich przejscia przez wiw strefy zabezpieczy¢
odpowiednig izolacja.

Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonaé jako kryte w $cianach lub w bruzdach.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 wraz z prébg szczelnosci

GAZY MEDYCZNE

Projektowana instalacja gazéw medycznych ma za zadanie doprowadzenie tlenu, prézni oraz sprezonego
powietrza do punktéw poboru wskazanych zgodnie z cze$cig rysunkowa. Instalacje tlenu oraz prézni wigczy¢ do
istniejacych przewodéw zlokalizowanych w pomieszczeniu ECPW. Natomiast projektowang instalacje sprezonego
powietrza poprowadzi¢ z istniejacego szachtu z gazami medycznymi zlokalizowanego w komunikacji poza zakresem
opracowania.

Instalacje w catosci wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych. Potaczenie nieroztaczne rurociggdéw nalezy
wykona¢ lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich ztaczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie
powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach rurociggowych gazéw medycznych uzywa sie
lutu twardego o wysokiej zawarto$ci srebra typu LS 45 lub innego spetniajgcego wymagania normy PN-EN ISO
7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych — Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazow
medycznych i prozni. Do wszystkich potaczen nalezy uzywaé ksztaltek takich jak, mufy, kolana i trojniki z
certyfikatem CE dla wyrobéw medycznych. Podczas lutowania twardego lub spawania potaczen rurociggéw musza
by¢ one w sposdb ciagly ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Rury miedziane do gazéw medycznych i prézni (dostarczane w postaci czystej o grubo$ciach Scianek
wymaganych przez norme¢ PN EN 13348) dostarczone jako odrebny wyréb medyczny klasy llb/lla wraz z
wymaganymi dokumentami dopuszczajacymi je do uzycia.

Podejscia gazéw medycznych do projektowanych urzadzen wyprowadzi¢ zgodnie z DTR montowanych
zestawow.

Przewody gazéw medycznych uktadane sq jako ostatnia instalacja i rzedne ich prowadzenia sg dostosowane
do rurociggdw uktadanych wcze$niej. Musi by¢ zapewniony bezproblemowy dostep do rur gazéw medycznych.

Szczegoly rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

261  Wykonawstwo robot

Prowadzenie robét budowlanych

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami.

Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow materiatow i wyrobow.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zachowujac ostroznos¢ i zasady BHP.

Podczas realizacji robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw,
certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej
dokumentaciji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestéw i certyfikatow na wszystkie
zastosowane materiaty budowlane, zgodnych z normami polskimi i UE, wymogami ustawy Prawo Budowlane i
rozporzadzen wykonawczych.

Zawory odcinajgce montowane na rurociggach
Zawory zgodne z normg PN-EN ISO 7396-1:2016 oraz certyfikatem CE dla wyrobu medycznego
o $rednicach podanych w projekcie.

PrzejScia i przebicia przez przegrody wewnetrzne
Przejécia przewodéw gazéw medycznych przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych z tworzywa
sztucznego — PP lub PCV. Srednica wewnetrzna zastosowanej tulei ochronnej powinna byé wieksza od $rednicy
zewnetrznej przewodu:

o w przypadku przejscia przez $ciany — o min. 2 cm,

e w przypadku przej$cia przez strop — o min. 1 cm.
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Tuleja ochronna zamocowana w przegrodzie pionowej powinna by¢ na tyle dtuga, aby jej konce znajdowaty
sie w odlegtosci okoto 20mm od przegrody. W przypadku przejs¢ przez przegrody poziome odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ okoto 50mm liczac od posadzki oraz okoto 20mm od spodniej powierzchni stropu.

Przestrzen pomiedzy przewodem, a tulejg ochronng nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim szczeliwem, itd.
kitem elastycznym. Potaczenia przewoddw nalezy wykonaé poza obszarem tulei ochronne;j.

Laczenie rurociggu
Potaczenie nieroztgczne rurociggéw nalezy wykona¢ lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich

ztaczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach
rurociggowych gazéw medycznych uzywa si¢ lutu twardego o wysokiej zawartosci srebra typu LS 45 lub innego
spetniajacego wymagania normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociagowe do gazéw medycznych — Czes¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni.

Podczas lutowania twardego lub spawania potgczen rurociggéw muszg by¢ one w sposéb ciagly ptukane od
wewnatrz gazem ostonowym.

Potaczenia mechaniczne (itd. potaczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga by¢ uzyte do podiaczenia

do rurociggu takich elementow jak zawory odcinajace, punkty poboru, reduktory cisnienia, elementy sterowania i
monitorowania oraz czujniki systemow alarmowych. Nie dopuszcza sie kielichowania i rozttaczania rur oraz giecia w
celu uzyskania tukéw na $rednicach powyzej 42mm. Do wszystkich w/iw potaczen nalezy uzywac ksztattek takich jak,
mufy, kolana i tréjniki z certyfikatem CE dla wyrobdw medycznych.

Podparcie rurociagu

Rurociagom, przez ktére przeptywajg gazy medyczne, nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie.
W przypadku, gdy rury przechodza w bezpo$rednim kontakcie z kablami elektrycznymi niezbgdne jest podparcie ich
z obu stron w celu zapobiegniecia ewentualnemu stykaniu sie instalacji. Podpory, kiére stabilizujg rury gazéw
medycznych powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje, badz zabezpieczone tak, aby
zminimalizowa¢ ryzyko jej wystapienia. Ma to na celu zapobiegniecie reakcja, ktére przebiegatyby pomiedzy rurami a
ich podporami. Rurociagi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociggdw lub kanatow
kablowych ani wspierac sig na nich.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych —
Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i proézni odstepy pomigdzy rurami z miedzi, ktére
stosuje sie do gazéw medycznych (wymiary musza by¢ zachowane zaréwno w pionie jak i w poziomie) sg
nastepujace:

Maksymalne odlegtos$ci migdzy podparciami

Srednica zewnetrzna rury Maksymalny odstep miedzy podparciami
[mm] (m]
do 15 1,5
od 22 do 28 2
od 35 do 54 2,5

Uszkodzenia wynikajace z kontaktu z materiatami powodujacymi korozje (itd. uchwyty rurociggdw) powinny
by¢ zminimalizowane przez ostonigcie zewnetrznej powierzchni rurociggu nieprzepuszczalnym materiatem
niemetalicznym w miejscach, gdzie taki kontakt moze wystapic.

Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ jednak na podpory znajdujace sie w poblizu wszystkich elementoéw rurociagu,
ktdre nie sg prostkami. Rurociagi nie musza by¢ uktadane ze spadkiem. W przypadku prézni podci$nienie spowoduje
odparowywanie wilgoci z instalacji.

Odlegto$¢ od innych instalacji

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych —
Cze$¢ 1. Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni nalezy wykonaé tak instalacje
rurociggowa, azeby pofaczenia krzyzowe byly zabezpieczone w sposdb eliminujacy ryzyka zwigzane z
uszkodzeniem rurociggu, samozaptonem, nieszczelnoscia, nadmiernym wzrostem temperatury.
Wymagany odstep miedzy rurami gazéw medycznych a instalacjami:

e .0.—150mm,

e wodociggowymi — 150mm,

o elektrycznymi i teletechnicznymi — 50mm.
W przypadku niezachowania wymaganych odstepow konieczna jest izolacja rurociagéw gazow medycznych peszlem
lub rurg ostonowg PVC.
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Oznakowanie rurociagu

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016, rurociggi powinny by¢ trwale oznakowane. Rury do gazéw
medycznych powinny posiada¢ jednoznaczne oznaczenie kolorystyczne. Naklejki z oznaczeniami powinny by¢
Zlokalizowane w poblizu zaworéw, ztaczek, potaczen przewoddw, zmianach kierunku, przed i za przejSciem przez
Sciany, itd. Etykiety powinny byé umiejscawiane min. co 10m. Wysoko$¢ tekstu na plastikowych, samoprzylepnych
etykietach powinna wynosi¢ 6mm i musi umozliwia¢ identyfikacje kazdego gazu. Wystarczajaca szerokoscig etykiet
jest 150mm. Wszystkie kolorystyczne oznaczenia producentéw rur powinny zosta¢ usuniete przed oznakowanie
instalacji. Na etykietach, oprocz oznakowania gazu, jaki przeptywa przez dang rure musi znajdowaé sie¢ réwniez
kierunek przeptywu niniejszego gazu. Nalezy pilnowa¢ oznakowania rur podczas prac konserwatorskich.

INSTALACJE GRZEWCZE

Strefa klimatyczna [l strefa

Temperatura zewnetrzna -20°C.

System ogrzewania wodne, pompowe, systemu zamknigtego,
Zrédto ciepta istn. bez zmian

Temperatury wewnetrzne pomieszczen:
ECPW T=24°C
Myjnia brudna, czysta, $luza T=20°C

Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z wytycznymi technologicznymi. W ramach pomieszczen

objetych opracowaniem zakfada sie wykorzystanie istniejacych instalacji grzewczych. Moc istniejacych grzejnikow jest
wystarczajaca. Na czas remontu istniejace grzejniki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

INSTALACJE WENTYLACYJINE

2.8.1 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (uktad NW1)

Dla potrzeb wentylacji pom. objetych zakresem opracowania zaprojektowano centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng w wykonaniu podwieszanym z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwpragdowym,
Zlokalizowang w przestrzeni sufitu podwieszonego nad pom. $luzy i magazynu brudnego. Czerpnia powietrza w
formie Sciennej wyprowadzona przez istniejacq stolarke okienng. Pozostata przestrzeh po przejSciu kanatu went.
uszczelnié. Wyrzutnia z wylotem pionowym na dachu budynku z zachowaniem normatywnych odlegto$ci 3m od
krawedzi dachu. Kanat wyrzutowy prowadzi¢ po elewacji budynku.

Dobrana centrala ztozona bedzie z nastepujacych sekcji obrdbki powietrza wentylacyjnego:

—  przepustnice na wlocie i wylocie,

— filtry F7/M5 na nawiewie i wywiewie,

— nagrzewnica elektryczna,

—  wymiennik przeciwpradowy,

—  wentylatory nawiewne na wlocie i na wylocie

Przyjeto nastepujace parametry pracy centrali:

OPIS SYMBOL | LATO ZIMA JEDNOSTKA
llo$¢ powietrza nawiewanego Vi 830 830 [m3/h]
llo$¢ powietrza wywiewanego Vi 650 650 [m3/h]

Temperatura powietrza zewnetrznego Tz +30 -20 ['C]
Wilgotnosc¢ powietrza zewnetrznego @2 45 100 [%]
Temperatura powietrza nawiewanego Tn wynikowa +22 ['C]
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego o wynikowa | wynikowa [%]

Na ztadzie nawiewnym i wywiewnym bezposrednio za centralg wentylacyjng nalezy zamontowaé ttumiki
akustyczne.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego z uwzglednieniem kolizji z
elementami konstrukcyjnymi budynku oraz pozostatymi instalacjami.
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Nawiew/wywiew powietrza realizowany za pomocg nawiewnikdw wirowych w izolowanych akustycznie
skrzynkach rozpreznych z przepustnicami oraz zaworéw powietrznych. Wywiew powietrza z pom. ECPW w
proporcjach: 20% gora, 80% dotem kratkami wentylacyjnymi montowanymi na kanatach.

Na odgafezieniach instalacji przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi nalezy stosowaC przepustnice
regulacyjne.

Standard wykonania instalacji:

—  Kanaly wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy stalowej ocynkowane;j.

—  Kanaly prowadzone wewnatrz budynku izolowane termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 40 mm (lambda
A=0,035 badz lepsza) pod ptaszczem z folii aluminiowej,

— Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku izolowane termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 80 mm
(lambda A=0,035 badz lepsza) pod ptaszczem z folii aluminiowej,

2.8.2 Wentylacja mechaniczna wywiewna- ukfady indywidualne

Indywidualny uktad wywiewny na bazie wentylatora kanatowego zaprojektowano dla pomieszczenia myjni
brudnej. Zaktada sie wspdiprace wentylatora z centralg nawiewno-wywiewna. Praca wentylatora przewidziana w
dwach trybach : z normatywng wydajno$cig wg bilansu, w momencie przestoju myjki endoskopowej, z wydajnoscig
30m3/h w momencie pracy myjki endoskopowej. Wentylator kanatowy bedzie tgczony z zaworami powietrznymi w
danym pomieszczeniu za po$rednictwem kanatéw typu Spiro oraz elastycznych typu Flex. Proj. kanat wyrzutowy
wpig¢ do istn. kanatu prefabrykowanego po pokoju przygotowania. Wyréwnanie bilansu powietrza wentylacyjnego
przez nawiew z centrali NW1.

Na potrzeby odciggu powietrza z myjki endoskopowej przewidziato kanat wyrzutowy o $rednicy fi 125 mm.
Proj. kanat wyrzutowy wpig¢ do istn. kanatu prefabrykowanego po pom. socjalnym.

Standard wykonania instalacji:

— Kanaly wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy stalowej ocynkowane;j.

—  Kanaty prowadzone wewnatrz budynku izolowane termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 40 mm (lambda
A=0,035 badz lepsza) pod ptaszczem z folii aluminiowej,

— Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku izolowane termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 80 mm
(lambda A=0,035 badz lepsza) pod ptaszczem z folii aluminiowej,

2.8.3 Klimatyzacja

Istn. klimatyzator z pom. przygotowania przenie$¢ do pom. myjni brudnej. W ramach zadania przewidzie¢
przeniesienie jedn. Wewn. wraz z okablowaniem i przewodami freonowymi. Lokalizacja jedn. Zewn. bez zmian, w
ramach konieczno$ci urzadzenie poddaC serwisowi. Dla pomieszczenia ECPW przyjeto klimatyzacje pracujacg w
systemie SPLIT. Przyjeto jednostke wewnetrzng $cienng o mocy 5 kW. Jednostka zewn. na elewacji budynku
montowana na dedykowanych wspornikach do tego typu montazu. Dobrane jednostki zapewniaé bedg utrzymanie
latem temperatury wewnatrz pomieszczenia na poziomie +18 + +20°C. Instalacje freonowa nalezy wykona¢ z rur
miedzianych (miedz chtodnicza wg PN-EN 12753-1) faczonych lutem twardym. Przewody freonowe izolowaé
termicznie piankg kauczukowg gr. 9mm. Przewody prowadzone na zewnatrz zaizolowa¢ termicznie piankq
kauczukowg gr. 13mm oraz dodatkowo zabezpieczy¢ utwardzanym ptaszczem przed dziataniem czynnikéw
zewnetrznych- np. z blachy stalowej ocynkowanej , tak jak dla kanatow wentylacyjnych. Z urzadzen klimatyzacyjnych
nalezy odprowadzi¢ skropliny (branza wod-kan). Instalacje skroplin wykonac¢ z rur PCV fgczonych przez klejenie.
Przewody montowaé ze spadkiem. W przypadku braku mozliwo$ci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy
stosowaé pompki skroplin.

2.8.4 Wytyczne montazowe

o Wyrzutnie i czerpnie powietrza nalezy zabezpieczyé przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

e Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci B (wg PN-EN
12237:2005 dla przewoddw okragtych i PN-EN 1507:2007 dla przewoddéw prostokatnych). Przewody o przekroju
kotowym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinigtej - rury spiro faczy¢ za pomoca muf i nypli wyposazonych w
uszczelki.

o Ksztaltki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miare montowania instalacji. Nalezy si¢ liczy¢ z koniecznoscig
dopasowywania niektorych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie ich montazu. Nalezy réwniez uwzgledni¢
niezbedna ilos¢ kanatow do dopasowywania na budowie.

e Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. COBRTI INSTAL. Zeszyt 5"
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¢ Nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw w $cianach i stropach oraz szachtéw instalacyjnych do przeprowadzenia
kanatéw wentylacyjnych. Otwory powinny mie¢ wymiary wigksze od wymiaréw kanatow (klap p.-p.) 0 5 + 10 cm. Po
zakoriczeniu montazu urzadzen i kanatéw wentylacyjnych przegrody budowlane w miejscach przejsé przewodow
nalezy uszczelnic.

o Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z
wetny mineralnej lub innego materiatu 0 podobnych wiasciwo$ciach na grubo$¢ sciany lub stropu.

o Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywaé przez elementy profilowane przechodzace pod przewodem
lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw z przektadkg dzwigkochtonng). Kanaly nalezy podwieszac przy
pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do stropu i $cian przy pomocy wieszakow lub kotew. Podpory lub
podwieszenia wykona¢ minimum, co 2 m. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementdw konstrukcii.

e W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych w kanatach nalezy wykona¢ otwory
rewizyjne. Otwory rozmieszczac tak, aby miedzy nimi nie wystepowaty wigcej niz 2 kolana lub tuki o kacie wigkszym
niz 450, a w przewodach prostych poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie byta wieksza niz 10 m.
Natomiast na pionowych odcinkach przewodéw otwory rewizyjne nalezy umieszcza¢ w cze$ci gornej i dolnej pionu.
Przy czym nie nalezy umieszcza¢ klap rewizyjnych w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢é wykonane z
materiatow niepalnych. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowaC zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych
Srednicach nalezy stosowac otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponizej:

Srednica minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
D A B
200=<D<315 300 100
315<D<500 400 200
D>500 500 400
e W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywa¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych
ponizej:
$rednica przewodu minimalne wymiary otworu
rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
S1) A B
S=<200 300 100
200<S<500 400 200
S$>500 500 400
1) - wymiar boku przewodu, w ktdrym wykonano otwor rewizyjny

e Poszczegdlne ukiady wentylacyjne, po ich trwatym zamontowaniu, nalezy poddaé probie szczelno$ci zgodnie z
normami PN-EN 12237:2005 dla przewoddw okragtych i PN-EN 1507:2007 dla przewodow prostokatnych.

2.8.5 Wytyczne dla branz

e branza konstrukcyjno — budowlana

— wykona¢ przejécia przez przegrody budowlane dla potrzeb wentylacii i klimatyzacii;

— wykona¢ obrébke otwordw po przejsciach instalacjq wentylacii i klimatyzacii;

—  przewidzieC otwory rewizyjne w suficie podwieszanym.

o branza elektryczna

— Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do szafy zasilajaco — sterujgcych centrali wentylacyjnej, wentylatora oraz
klimatyzatora,

— Podtaczy¢ elementy i urzadzenia wentylacyjne do instalacji uziemiajacej i odgromowej.

e branza sanitarna

—  Wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatora
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2.8.6 Bilans powietrza wentylacyjnego

KROTNOSC | ILOSC POW. WENT
WYMIAN | MAX UWAGI
NAZWA | POW. | WYS. | KUB. ILOSC . URZADZENIE
POW naw. Wyw. naw. WYyW.
ECPW |37,80 |250 [9450| 60  |570 570 NWA went. | went.
mech. mech.
Myinia 1950 |220 [2090| 71 [150 180 NWA wos | went went.
brudna mech. mech.
& went. . .
Sluza 2,60 2,20 |5,72 0,0 30 NW1 posredni
mech.
Mynia 660 1220 (1430 00 |90 80 NW1 went. | went.
czysta mech. mech.
2.8.7 Zestawienie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wymiary [mm] Masa | Prod. .
Sys. | Nr | Szt. | Typ Nazwa 2 L B H | kel | np. Uwagi
- Vn= 830 m3/h, Ap= 250 Pa,
- Vw= 650 m3/h, Ap= 250 Pa,
- filtry: nawiew F7, wywiew M5,
- nagrzewnica elektryczna 4,5
kW, U=400V
- wentylator nawiewny P= 0,38
yiacy) - wentylator wywiewny P= 0,38
nawiewno - KW. U= 400 V
NW | 1] 1 wywiewna 1650 | 1100 | 527 | 175 X ’
Co - dostawa z kompletnym
z wymiennikiem o
. zestawem automatyki zasilajaco-
przeciwpradowym, L ;
X sterujacej i okablowaniem,
podwieszana - .
- zamawiac z dedykowanymi
ttumikami szumu na nawiewie i
wywiewie,
- mozliwo$¢ wpigcia do
istniejacego BMS,
- wykonanie wewnetrzne,
Vwmax = 180 m3/h, P= 0,06 kW,
U=230V, m= 6 kg, praca
jednoczesna z centralg NW1
Wentylator Tryb pracy 1: pracujgca myjka
W01 kanaiqu typu | 125 endoskopowa Vw = 30 m3/h
Silent o :
Tryb pracy 2 : nie pracujaca
myjka endoskopowa Vw = 180
m3/h
Qcht=0,9~5,0 kW; P=2,05 kW;
o 1] Kimatyzator typu | 6,35 | 838 | 228 | 280 | 9,0 {2300 SEER"6,50; - dostavia
1z Split 9,52 | 800 | 285 | 550 | 64,0 pletnym zes o
automatyki zasilajaco-sterujacej i
okablowaniem,
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UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny posiadac atest
dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim.

Calos¢ robét objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II’, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spemia¢ wymagania techniczne przywotanych
systemoéw.

2. Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem robot winien
opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Piotr Siekierkowski
Nr upr. KUP/0133/PO0OS/05
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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CIJAWEKO
HOMORSKA
OKREGDWA
I Z B A
INZYNIERSW
CUDSWNCTVA
OMREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA

5 il P BRIk Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2005 1.
yon @ KK-0054-0036:08

DECYZJA

Na podstawre at. 24 ust 1 pkt 2 usiewy z dnia 1€ grudnia 2000 1. ¢ samozacach zawedowych archite<tw,
IN2ynierevy bugdoaniciwa araz urbanisicw (Dz. UL z 2007 r. Nr 5, poz. 42, 2 pdéa. zm.), at. 13 ust. 7 okt 1§ st 2,
art. 14 ust. 4 piki 4 ust 3 pkt 1 ustawy z ¢nia 7 lipca 1394 r. Prawo budowlane (De. UL 2 2003 r. Nr 207, poz. 2018,
£ pO£D. 2m.} oraz § 12 okt 1 rozporzgdzeria Ministra Infrastruktury 2z ¢na 18 maja 2005 r. w sprawie samadz:elnych
fun<c;i techricznych w hudownictwie (Dz. U Nr 95 puz. €17) w zwiazku z art. 104 Kodeksu pastepcwania
administracyineqo {0z ) z 2060 r. Nr 98 poz. (071, z pein. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Siekierkowskiermu
magistrowi inzynierowi © kierunku inzynieria $rodowiska
urodzenemu dnia 24 wrzesnia 1977 r w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0133/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Chiggowa Komisja Kwal fxacyina Kujawska — Pamarskle] Ok-eqavie] 1zby Inzynierdw Budcwniciva w Bydeoszczy
na padstavee protakoléw 7 postepowsnia kwalifkacyjnage oraz z przeprowadzocege 2gzaming stwierozila, za Pan
P o Siekierkowski posiada viwmagare prawem. wyksztatoorie i praklykg zawodowa oraz uzyskal pozytyany wynik
egzaminu - konieczne do uzys<ania uprawnen budawlanych de projekiowania bez ograniczen w specjalnosci
Instalazyjnej w zakresia sieci, insw@laci i uzqdzen cieplngch, wentdacyjnych, gazowysh, wodosigguwych |
kang‘izacy nych.

Szczeqatowy zakras uprawnied jesl okneslony na adwracie niniejszej decyzji.

Pouczenis

1. D4 rinejsze decyzii sy adeotanie do Krajows “omizj 4wslifikacyjnei Poiskiky &by Ingynisrow Budowactwa v
wWarszawis, za posradnictasr Okiggoves Kornigii Kealitkacyjng] KUFUHE v Bycgoszzzy v terminic 14 dei od diia jeg)
doreczenia.

2. Zgocrie ¢ ail. 12 usl. 7w ustawy Frawo budowlasc — podstavie co wykanywania samadzisinych ‘unkeji technicznych v
budownictwia stanowi wiis, w dieese decyz), do ssntrainego rejestru Bléwnagoe Irspekiora Nacdszoio Rudawlanego orez
vl Na liste czboekdw wiascine] zby samcrzadu zawedewsgo petvaerdzony zasviadezenism wydanyn prees G2 izbg, 2
okregionymy w nin terminemn waznosc

T Ve Sktad Orzekajacy
il Okregowe] Komig)l Kwaliflkacyjnej
Ctrzynua F 4 )
1 Pan Piotr Sizkierkowski 3 inz. Franciszek Szyolitski '
ul Swenodra 120104 2y )
#5-780 Bydgoszcz L0 mar inz, Andrze] Markovski
2 Okregowa Rada lzby s i
3 Giawny Inspzktor b Irz. Andrzei T3
Nadzoru Budoalanego e SNl G20
4 ala
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Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT
KUP-XMS-FCZ-7KX *

Pan PIOTR SIEKIERKOWSKI 0 numerze ewidencyjmym KUP/15/1152/03

adres zamieszkania ul. SEEZEEIJWA 7, B6-031 OSIELSKO, JARUZYN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Indyniendw Budownictwa.

Tpodinie 7 art. 7EL O
§ 1. Do zachownania elekironiczene] formy coynnosd p j wystarca soienie oSwindczenis woll w postad elekironicznej | opstrzenie g

inwmlifikramnym podpisem elektroni comym.
§ 2 Orwindizenie wol zhodone w formie sleitronicnes) jast rownowaine 1 ciwisdczeniem woli Soionym w formie pisemne|.

* Weryfikng pog :vml'rpl:h : ZEniU modns i mpnrrmq_rmrruu myfhc“n:pmmm
stronie Polskiej lzby Indynisrcw Budowmictwn ww[iur;pl Iubm“:soq T biurem weafciwej Crezowej kzby Indynienow
Budiownictwa.
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KUJaws<a
POMORSXA
DKRCGOWA
7 B A
INZYNIFRSW

T BUDCWN CTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1

Bydgoszez, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPCIIB/KK-0054-0058/14/16
KUPOIIB/KK-0055-0118/14/16

DECYZJA

Na podstavie art 24 ast. 1 pkt 2 ustawy z dria 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodosych arcaitextin oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 =, poz. 1546 art 12 ust 1 pkt © i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3. ar. 13
ust.1, ust2, ust. 3iust 4, art. 14 ast. ~ pkid It byiusl 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca “994 1 - Prawo budcwlane (Dz.
U.z2013r. pez. 140% z pezn. zm ) araz § 101 § 14 usi. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
"1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych fuakej techniczaych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278} w
2vigzku z arl 104 Kodeksu postgacwaria administracyjnege (Dz. U. z 2013 r., poz. 237). po usialeniu, ze zostaly
spetione warunki w zakresie przygataviania zawodowege oraz pa 2r02eniu sgzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Przemystaw Piotr Lewandowski
magister irzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 12 pazdziemika 1883 r. w Bydposzczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0039/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi baz egraniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakrasie slecl, Instalacji i urzadzeri:
cleplnych, wentylacyinych, gazowych, wodoclagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w cafosci zgdania strony. na pedstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania  administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267} odsiepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakras hadanych uprawnien budowlanych wskazana na odwrocie decyzji,

Pouczenie

1. Zgodiie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlans - podstawe dc wykonywania sanodzielnych furki
technicznych w dLdownichwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru Glownege Inspektora Nadzoru
Budowlanega oraz wpia na listg cztonkdw wiasciwe) izby warrorzadu zawcdowego.

2. Od ninigjszej decyzji siuzy odwotanie da Krajowa, Komis i Kwalifikacy, nej Polskie] Izby Inzyniaraw Budownictwa
w Warszawis za poérednictwem Kujawsko-Pomorskie] Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszezy
w ierminie 14 dni oc daty j¢; dargczeniz.

Skiad Orzekajacy s ¢
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne] |

mgrinz. Jacek Koladziej
[ i 250Nk, Wajciach Klatecki
Olrzymujg. i~ xS N’ .

1. Pan Przemystaw Piotr Lawandowski - T s Pavet Gonczerzewiny
ul. Spokajna 91163 | DN S i o
85-838 Bydgoszcz NeoN\ T N

2. Okrecawa Rada Izby L O L

3. Glowny Inspektar 3, ~
Naozaru Budavdanegao e

4. a'a
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Zaswiadczenie

© neumerze wenylikacyjmy
KUP-SMO-1Y1-960 *

Pan Przemystaw Lewandowski o numerze ewidencyjnym KUP/I5/0174/16

adres zamieszkania ul. Gryfa Pomorskiego 21/52, 85-795 Bydgoszc

jest crtonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialmosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dmia 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczaoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej izby Ingynierdw Budownictwa.

Tpodnie 7 art. 7E KL

§ 1. Do zachowania slekironiczne] formy coynnosd prawne] wystarca doienie cowindozenis woll w postad elektronicne | opstrzenie Fo
wnifikrwnnym podpisem elektronicomym.

§ 2. OFwindczenie wod zhodone w formie izt jest ra ime 7 oEwindczEniem woli Hoiomym w formie pi

m“wmmrnmt}ﬂmmw mm:mpnrmqrmrruu mfhc“n:pmum

stronie Poiskie] by Indynierow Budownictws wws.pilbuorz.pd b kontaktufc sig 2 biurem wistchwej Clrepowe] IZoy Indymnienow
Budcwnictwa.
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