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ZESTAWIENIE STALI 2
POz NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA DL. RAZEM MASA JEDN | MASA RAZEM | POLE RAZEM
* | ELEMENTU ELEMENTU [mm] SAU  [SZUK [x POZ|RAZEM|  [m] [kg/m] [kl [m2]
W2 2 916 400 S2350R 4 1 4 1.60 1.58 2.53 0.08
’ 3 RP_z 100x50x5 2000 S2350R 2 1 2 4.00 10.5 42.00 113
OGOt EM 44.53 1.21
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ret qwintowan

+2x nakretka M16

+2x podktadka M16
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Iyta kotwigca w
dostawcy urzqdzenia

kotwy lokalizowa¢

mocujacych plyte

kotwigcg

w szerokosciach pustakéw

Przekroj 1-1

W liniach ksztattownikow wyku¢

bruzdy w warstwach posadzkowych

do poziomu wierzchu stropu

Po osadzeniu ksztattownikow, przestrzen
uzupefni¢ zaprawq montazowgq

np. Ceresit CX15 i przywrdci¢ warstwy
wykoriczeniowe
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ustalic na_postwawie rozstawu $rub
mocujqeych plyte kotwigeq

lyta kotwigca w
dostawcy urzqdzenia

/abezpieczenie antykorozyjne:

Elementy stalowe zabezpieczy¢ do kategorii korozyjnosci C1 powfokami
malarskimi.

Otowry na Sruby:

Jesli na rysunku lub detalach nie pokazano inaczej, dla $rub wykona¢
otwory z luzem montazowym zgodnie z wytycznymi normowymi.

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywa¢ lqcznie z pozostatymi rysunkami i opisem
technicznym konstrukcji oraz z projektem architektury i pozostatymi
projektami branzowymi.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw zgodnie z opisem technicznym
konstrukcji.

3. Przed zamdwieniem elementow zweryfikowat dlugos¢ projektowanych
elementw stalowych i ewewntualnie skorygowa¢ wymiary.

4. Wymiary projektowanych elementow ustono w oparciu o przekazanq
inwentaryzacje. Bezwzglednie przed montazem nalezy zweryfikowat i
potwierdzic rozstaw elementéw i dopasowa¢ do wytycznych urzqdzen wg
wybranego dostawcy.
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inwestor

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z 0.0.
ul. Jana Pawta |1 68 Pabianice 95-200

projektant
Grzegorz Janiszewski
Piotr Adach
Maciej Kadzielewski
93-571 Lodz
ATRIU M ul. Ptasia 5/10,
tel.ffax 42 637 36 15

pracownia architektoniczna s.c www.atrium.lodz.pl

stadium projektu

PROJEK WYKONAWCZY

branza
KONSTRUKCJA
Nr umowy
UMOWA Nr 72/759/ZP/Wt/U/2023

Projektant Podpis
mgrinz.
KRZYSZTOF CHOJNACKI upr.bud. LOD/1620/POOK/11
specjalizacja: konstrukcja
Sprawdzajacy Podpis
mgrinz.
MACIEJ WASIELA upr.bud. LOD/1261/POOK/09
specjalizacja: konstrukcja
Nazwa i Adres obiektu budowlanego:
PROJEKT PRACOWNI ECPW
95-200 Pabianice ul. Jana Pawta Il 68
Tytut rysunku
Detal mocowania M2
Nridentyfikacyjny dokumentu Nr rewizji
72.ST.D.2 01
Data Skala rysunku
04.07.2023 1:10




