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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt rozbiérki budynku dla zadania pn.:

»Rozbidrka budynku handlowego przy ul. Wolnosci w Swiebodzicach usytuowanego na
terenie dziatki nr 301/2 obreb nr 0003 Swiebodzicach”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

R

% Pomiary i ogledziny obiektu wykonane przez autora opracowania,
% obowigzujace przepisy prawne

% dokumentacja fotograficzna

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dane ogdlne obiektu przeznaczonego do rozbidrki:

% Liczba kondygnacji naziemnych: 1

% Liczba kondygnacji podziemnych: brak podpiwniczenia

% Powierzchnia zabudowy: 133,20m?

«» Kubatura: 440,40m3

% Wysoko$¢ budynku: 3,20m, 4,20m

% Dlugosé / szeroko$¢ budynku 27,06m / 4,20m - 5,65m
% Konstrukcja budynku tradycyjna - murowana
% Rodzaj dachu plaski

¢ Pokrycie dachowe papa termozgrzewalna

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem handlowego, usytuowanym przy
ul. Wolnosci w Swiebodzicach, na terenie dziatki 301/2 obreb nr 0003 Srédmiescie.

Budynek przewidziany do rozbiérki o S$cianach konstrukcyjnych zewnetrznych i
wewnetrznych murowanych z elementéw drobnowymiarowych tj. cegla ceramiczna
pelna na zaprawie cementowo-wapiennej. Obiekt objety opracowaniem
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Sciany dzialowe murowane z cegly ceramicznej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany budynku z tynkiem cementowo-wapiennym.
Stropodach o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej. Budynek przewidziany do rozbi6rki o konstrukcji niezaleznej od obiektéw

sgsiednich.

S. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Budynek handlowy przewidziany do rozbiérki zlokalizowany jest w Swiebodzicach przy
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ul. Wolno$ci, na terenie dziatki nr 301/2, obreb nr 0003 Srédmieécie.

Konstrukcja stropodachu drewniana - krokwiowa. Krokwie oparte na murtatach
biegngcych wzdtuz $cian podtuznych. Dach jednospadowy z pokryciem z papy
termozgrzewalnej.

Podczas ogledzin stwierdzono nad czescig budynku miejscowe zawalenie konstrukgcji
wiezby dachowej. Cze$¢ konstrukeji dachu w zawilgocona z korozja biologiczna. Pokrycie
dachowa z miejscowymi nieszczelnosciami. Sciany budynku miejscowo zawilgocone.
Stolarka okienna i drzwiowa nieszczelna. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne w
czgSci odparzone. Malatura $cian i sufitéw stara, ze §ladami zawilgocen. Stwierdzono
brak wystgpowania skutecznej izolacji poziomej przeciwwilgociowej - $ciany
zewnetrzne zawilgocone - wilgo¢ na $cianach widoczna do wysokosci ok. 50cm nad
posadzka. Zawilgocenie $cian powstate w wyniku podciggania kapilarnego muru
ceglanego, wod opadowych i powierzchniowych. Dodatkowo $ciany zawilgocone z
nieszczelnego dachu i obrébek blacharskich.

Budynek przewidziany do rozbiérki jest niezalezny konstrukcyjnie od budynkéw
sasiednich. Sciany konstrukcyjne oddylatowane od pozostatlych obiektéw. Dach
rozbieranego budynku ptaski z pokryciem z papy zakoficzony $cianami attykowymi.
Ogdlny stan techniczny budynku przewidzianego do rozbiérki okreéla sie jako $redni
(wymaga kapitalnego remontu). Budynek obecnie jest w czeéci uzytkowany.

6. STREFA ODDZIALYWANIA INWESTYC]I:

Strefa oddziatywania inwestycji obejmujacej rozbiérke czesci budynku handlowego

obejmuje:

- dziatka nr 301/2, obreb nr 0003 Srédmieécie - dziatka na ktorej zlokalizowany jest
budynek przewidziany do rozbiérki

- dziatka nr 301/1, 303/3, 303/4, 303/5, 303/6, 303/7, 303/8, 303/9, 303/20, 304
obreb nr 0003 Srédmieécie - dzialki graniczace z budynkiem przewidzianym do
rozbiorki (budynek przewidziany do rozbiérki zlokalizowany przy granicy w/w
dziatek).

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

Rozbidrka budynku handlowego objetego opracowaniem nie bedzie miata negatywnego
wptywu na obiekty budowlane zlokalizowane na terenie dziatek sgsiednich. Rozbi6rka
reczna w obrebie budynkéw sgsiednich winna by¢ prowadzona
pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane w sposéb
uniemozliwiajgcy  powstanie jakichkolwiek szkéd w obiektach sasiednich.
Rozbiérka nie wplynie na ograniczenie mozliwoéci Korzystania z mediéw

przez osoby trzecie, nie utrudni mozliwoéci uzytkowania z pozostatych
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obiektéw przez ich wilascicieli.

Reczne i czgSciowo mechaniczne roboty rozbiérkowe obiektéw nie spowoduja
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takzie zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Planowana
rozbiérka nie spowoduje réwniez ograniczenia dostepu do drogi publicznej, obiektéw
sgsiednich, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz Srodkéw 1gcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu

budowlanego.

8. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
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Zdjecia - Widok budynku od strony elewacji frontowej

9. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zadanie obejmuje rozbiérke budynku handlowego do poziomu ok. 50cm ponizej terenu.

Z uwagi na lokalizacje innych budynkéw w sasiedztwie rozbieranego obiektu, nalezy zachowac¢
szczegblng ostroznos¢. Prace rozbidrkowe nalezy prowadzié w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie obiektéw sgsiednich. Sciany konstrukcyjne rozbierane ponizej poziomu terenu
nalezy rozbiera¢ odcinkowo. Wszelkie wykopy w poblizu istniejacych fundamentéw, ktére
powinny zosta¢ w stanie nienaruszonym wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego. Nie
dopuszcza si¢ wykopu wzdtuz istniejacych budynkéw w obszarze wyburzonego budynku na
catej jego dtugosci. Prace nalezy wykonaé etapowo - maksymalna szerokoé¢ odcinkéw

rozbieranych fundamentéw nie powinna przekracza¢ 150cm.
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Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy sie upewnié, ze instalacja elektryczna zostata
odtgczona wraz z pozostatymi instalacjami wewnetrznymi.

Teren dziatki oraz otoczenia po wykonaniu wszystkich prac rozbiérkowych zostanie
doprowadzony do nalezytego stanu. Po zakonczeniu prac rozbidérkowych przewiduje sie
otynkowanie odkrytych $cian budynkéw zlokalizowanych na terenie dziatek sgsiednich. Na
terenie dziatki po rozbidrce przewiduje sie wykonanie nawierzchni utwardzonej z Kkostki
betonowej gr. 8cm.

Rozbidrka obiektu nie bedzie miala negatywnego wplywu na budynki zlokalizowane na
dziatkach sgsiednich.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

1. Teren rozbiérki  wydzieli¢ 1 oznakowa¢ tablicami  ostrzegawczymi - strefa
niebezpieczna powinna wynosi¢ zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci, z ktdrej moga
spada¢ przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej niz 6,0m.

2. Zapozna¢ pracownikow ze sposobem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonywania.

3. Wyposazy¢ pracownikéw w sprzet ochrony osobistej,

4. Uprzedzi¢ o planowanej rozbidrce uzytkownikéw budynkéw sgsiednich ze szczegblnym
uwzglednieniem uzytkownikdw w pomieszczeniach zlokalizowanych w bezposrednim
sasiedztwie robot.

5. Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od rozebrania pokrycia i konstrukcji dachu.

Przed przystapieniem do rozbidrki konstrukcji dachu nalezy zbadac¢ stan konstrukcji pod
pokryciem. Miejsca ostabione wzmocni¢ stemplami od dotu. Usuwanie jednego elementu

nie powinno wywolywa¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie¢ innego.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujgcych

sie pod rozbieranym dachem.

1. Wywdz materiatu z rozbiérki powinien odbywa¢ sie na wysypisko,

2. Konstrukcje budynku rozbiera¢ w sposéb sukcesywny od gory do dotu - zabroniona jest
rozbiorka elementow dolnych mogaca stworzyé zagrozenie mozliwoscig zawalenia sie
budynku,

3. Prowadzenie rob6t rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é obalenia czesci konstrukgji

obiektu przez wiatr jest zabronione.
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4. Przy rozbieraniu $cian lub przy odzyskiwaniu materialéw w przekopach, w ktérych dno
znajduje si¢ ponizej poziomu gruzowiska lub terenu nalezy $cianom wykopu nadaé
nachylenie uzaleznione od zwiezto$ci gruzowiska lub gruntu gwarantujgcego
bezpieczenstwo pracy.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

Na czas prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym.

Opis szczegdtowy kolejnosci robét rozbidérkowych:

1. Roboty przygotowawcze - ogrodzenie placu rozbiérki, oznaczenie, montaz zaplecza
socjalnego, podtgczenie medidw na cele rozbiorki.

2. Organizacja placu rozbiérki - wydzielenie placéw skladowych, oznaczenie drég

dojazdowych, zapewnienie stalego dozoru na terenie rozbiérki.

Odtaczenie od budynku wszystkich mediéw.

Demontaz instalacji wewnetrznych.

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Rozebranie rynien, rur spustowych

Rozebranie pokrycia dachowego

Rozebranie konstrukcji dachu

© ® N o v s w

Rozebranie $cian zewnetrznych i wewnetrznych

10. Sukcesywne wywozenie gruzu oraz pozostalych materialéw powstalych w wyniku
rozbiorki.

11. Uporzadkowanie terenu rozbiérki

Wykop po rozbiérce nalezy zasypa¢ piaskiem lub pospétks i zagescié. Wierzchnig warstwe

nalezy wykonac jako nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej gr. 8cm wraz z podbudowsa.

Rozebrane elementow nie wolno zrzucac lecz nalezy je znosié lub spuszczaé mechanicznie.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby posiadajgcej stosowane

uprawnienia budowlane i w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo i higiene pracy.
10. WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
10.1. Zakres robot zadania

Zakres robot obejmuje wykonanie prac rozbiérkowych dla zadania inwestycyjnego pn.:

,Rozbiérka budynku handlowego przy ul. Wolnosci w Swiebodzicach, usytuowanego na

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Rozbidrka budynku handlowego przy ul. Wolnoéci w Swigbodzicach, usytuowanego
na terenie dziatki nr 301/2 obreb nr 0003 Sré6dmiescie

terenie dziatki nr 301/2 obreb nr 0003 Srédmiescie”.

10.2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z rozbiérka budynku handlowego przy
ul. Wolnoéci w Swiebodzicach, usytuowanego na terenie dziatki nr 301/2 obreb nr 0003
Srédmiescie, beda wystepowaé roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, przy ktérych
kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem rozbidrki planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty, ktére nalezy
uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Do najbardziej niebezpiecznych prac
przy rozbiérce naleza roboty przy demontazu: pokrycia dachowego, konstrukeji dachu,
elementéw konstrukcyjnych budynku, prace zwigzane z uZzytkowaniem koparek,
elektronarzedzi, zaladunku i wytadunku, prace transportowe. Do w/w prac nalezy zatrudni¢
osoby posiadajagce odpowiednie $wiadectwo dopuszczenia do wykonywania prac.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni, sprawdzony kazdorazowo sprzet
ochrony osobistej oraz sprawne, sprawdzone narzedzia. Prace powinny by¢ wykonywane
pod nadzorem osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane przewidziane
Prawem Budowlanym. Zachowa¢ ogdlnie obowigzujgce zasady dotyczgce prac

rozbiérkowych.

10.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét nalezy kazdorazowo wykona¢ instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikéw pracujgcych przy robotach stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.
Kierownik budowy zobowigzany jest do szczeg6lowego zapoznania pracownikéw z
technologia wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem prawidlowego

zabezpieczania terenu rozbidrki.

104. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

Podstawg prowadzenia rob6t budowlano - rozbidérkowych sg przepisy BHP opublikowane w
dziennikach ustaw:
= Ogodlne przepisy BHP Dz.U. z 1997 r. nr 129 poz. 844 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy
recznych pracach transportowych Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313
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BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych Dz.U 2003 r. nr 47 -

rozdziat 18

Przepisy pracy na wysokosci - Dz. U. Z 2003 r, nr. 169,poz.1650

W celu zapobiegania niebezpieczeristwu wynikajgcemu z prowadzonych robét nalezy:

uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu i
oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,

przed rozpoczgciem robot rozbiérkowych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediéw i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparek, dzwigu oraz innego sprzetu
wyburzeniowego,

nie wolno prowadzi¢ robé6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia cze$ci
konstrukcji przez wiatr.

bezwzglednie przerwac roboty nalezy podczas wiatru o sile wiekszej niz 10m/sek, a w
przypadku uzywania dZwigéw roboty przerwacé przy sile wiatru wiekszej niz 5m/sek.

w czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej polozonych
kondygnacjach budynku,

gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady
nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzié gruzu
na stropach, pomostach i innych czeséciach obiektu,

w czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach,
rekawicach ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

na rusztowaniu winny by¢ zamontowane balustrady ochronne, zapobiegajgce
wychylaniu sie pracownikéw poza obrys konstrukgji,

rusztowanie i podesty powinny spelia¢ wymagania okreslone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach,

przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzic¢ stan techniczny konstrukgji lub
urzadzen, na ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢ i wytrzymatos¢,
na czas wykonywania robdt na wysokoSci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i

oznakowac,

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR" siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl
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Rozbidrka budynku handlowego przy ul. Wolnosci w §wigbodzicach, usytuowanego
na terenie dziatki nr 301/2 obreb nr 0003 Srédmiescie

e drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-
budowlanych,

¢ osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegélnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i steZeniach
przekraczajacych warto$ci dopuszczalne

e Kkazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia rob6t oraz w samym obszarze robot
$ciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystapienia pozaru, awarii i innych zagrozen
umozliwiajgce szybkg ewakuacje

Opracowat:

g ik
mgr ifiz Fotr Drazek .
Uprawnienia ud(): [ane do projektowania
1 kierowanla icY ebimi budowlanymi
beaz 0grgmg/ ¢y w specjalinosci
konstrikayno-hudowlane)
nr ewid DOZ/007 7IPWBKD/20
DOSpO/0366/20

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl
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Watbrzych - 22 grudnia 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6Z1i. zmin.)

OSWIADCZAM

ze projekt rozbidrki pn.:

Rozbiérka budynku handlowego przy ul. Wolnosci
w Swiebodzicach, usytuowanego na terenie
dzialki nr 301/2 obreb nr 0003 Srédmiescie

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:

mgr inz [ Piotr\Drazek
Uprawnlenia buduwiane [do projeklowania
1 kierowania fobotami budowlanymi

Branza konstrukcyjno-budowlanej:




=3 NN D AOR N

| B | Obreb: ObOl»,SrédeeécieS
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
g obr. Srédmiescie 3 0003: dz. 301/2
| 4w Sekcje mapy: 5.143.32.19.1.455.143.32.19.1.2
87 e BR SKALA 1:500
i1 [N Q9 m//ﬁim

i

-
/9'.'
Pre &
9! / 282.68

V4

h?
282,797
Zas kK

J

A ; A R
1 N i w

%
z K it SN
¥ o ™ \ » 7 )
R 28365, N \‘\,\ &
A O B X N 475 "\
\ ) — > N/
S
\\. \ wl‘ ; 2 e PLr:) \\\\‘i?
I \“\ N Nl 2 AN U
- 17
&

&2

et
N/ A
N 1§
~
2

=

LT v

284,23

fod B

.284.¢

#

e
4
50| 28448 - N

g el
& (o
o
a

o 563675(37)20

m2

Sporzqdzit(a) wydruk: Magdalena Banas-Golinska




» DOLNOSLASKA

RN OKREGOWA
AN | Z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 05 paZdziernika 2020 r.

OKK.7131.7132-569/2019/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2020r., poz.1333), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Kazimierz Drazek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 5 stycznia 1977 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0077/PWBKb/20

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.,
poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKRRGOWA
1ZBA INZYNIE /
Otrzymuija: prof. dr ha . [ oni
1.Pan Piotr Kazimierz Drazek Przewodniczacy. wer ' omisji Kwalifikacyjnej
UL, Hirszfelda 5/33 i
56.300 Walbrzyoh 1. prof. drha Antoni Szydio

2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3.Gléwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. mgrinz. J ytko
3. mgrinz. An Zkowska

strona1z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-45D-5GS-XUI *

Pan Piotr Kazimierz Drazek o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0366/20
adres zamieszkania ul. Hirszfelda 5/33, 58-309 Watbrzych
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-26 roku przez

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



