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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza technicznej dla budynku nr2i5

na terenie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie.
Ekspertyza wynika z faktu przeprowadzenia w budynku czynnosci kontrolno-
rozpoznawczych z ramienia Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy, stwierdzenia
niezgodnosci w zakresie bezpieczeristwa pozarowego. Czg$¢ z obowigzkéw, min.
kwestia warunkéw ewakuacji nie jest mozliwa do speinienia wprost z wymagan
przepisow stad zaszta konieczno$é uzyskania odstgpstwa. Ponadto kwestia
oddymiania klatek schodowych nie jest mozliwa do wykonania bez przebudowy
uktadu komunikacji. W ramach analizy budynku, wystapity inne niezgodnosci , ktére
nie byly podstawg do wydania decyzji administracyjnych , a sg do wykonania
w ramach przebudowy budynku. Tym samym opracowano ekspertyze odnoszaca si¢
swym zakresem zaréwno do przepisow techniczno — budowlanych jak roéwniez
przepisow przeciwpozarowych.

Celem ekspertyzy jest uaktualnienie warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz
przedstawienie rozwigzan zapewniajacych niepogorszenie tych ~warunkow
w stosunku do wymagan przepiséw, z uwzglednieniem niezgodnosci niemozliwych
do usuniecia ze wzgledéw technicznych, uzgodnionych z wiasciwg terenowo
Komenda Wojewddzkg Panstwowej Strazy Pozarnej. W tresci niniejszej ekspertyzy
odniesiono sie réwniez do wezwania o uzupetnienie opracowania zgodnie z pismem
WZ.52840.608.1.2022 z dnia 2.12.2022r.

Opracowanie niniejsze okresla propozycje niezbednych rozwigzan
technicznych, ktérych realizacja zapewni wiasciwy poziom bezpieczeristwa

pozarowego budynku.

Ekspertyze opracowano na podstawie:

- umowy nha wykonanie Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej,

- informacii udzielonych przez uzytkownika budynku i Inwestora oraz projektanta

- wizji lokalnej budynku,

- procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego W inny sposob niz to okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych opracowane w KG PSP w Warszawie ( stanowig spis

tresci niniejszej ekspertyzy)



W ekspertyzie odniesiono sie do wymagan zawartych w nastepujacych

przepisach i Polskich Normach:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2022 poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.U., nr 109, poz. 719 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych. (Dz. U., nr 124, poz. 1030)

PN-EN 671-1. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem poétsztywnym.

PN-EN 671-2. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementdw konstrukcji budowlanych.

Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie

elementéw Zelbetowych i murowanych z uwagi na odporno$¢ ogniowa.



2. Ogdlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,

usytuowanie).

Budynki nr 2 i 5 objete niniejszym opracowaniem stanowig cze$¢ kompleksu Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej. Teren instytutu obejmuje wiekszo$¢ kwartatu pomiedzy
ulicami Duchnicka, Przasnyska, Rydygiera i Powazkowskg. Teren zabudowany jest
kilkudziesiecioma budynkami w wigkszosci wolnostojgcymi. Caly teren jest
ogrodzony, z wjazdem od strony ul. Duchnickiej i uktadem drég wewnetrznych
i parkingow.

Budynki nr 2 i § sg zlagczone ze sobg i wraz z przylegtym budynkiem nr 1 tworzg
zwarty blok w ksztalcie litery C. Korytarze wszystkich trzech budynkéw sa ze sobg
potaczone na wszystkich kondygnacjach nadziemnych poza pietrem +3, gdzie
przejscie taczy tylko budynkinr 2 i 5.

Oba budynki petnig funkcje biurowo-laboratoryjne. Poszczeg6ine pomieszczenia lub
cate fragmenty budynkéw sa tez wynajmowane instytucjom zewnetrznym.
Przeznaczenie poszczegblnych pomieszczen jest zmienne i obejmuje funkcje
biurowe, laboratoryjne, pracowni i warsztatéw, podrecznych magazynéw itp.
Zdecydowana wiekszo$§¢ pomieszczeri 0 przeznaczeniu innym niz biurowe znajduje
sie na parterze lub w piwnicach.

Oba budynku powstaty w latach 60-tych lub 70-tych XX wieku. Nie zachowata sie
zadna dokumentacja projektowa dot. bud. nr 5§ i tylko fragmentaryczna dokumentacja

architektoniczna dot. bud. nr 2.



Budynek nr 2:

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczony z tgcznikiem
na styku z budynkiem nr1 o 3 kondygnacjach. W budynku ukfad pomieszczen
trojtraktowy z korytarzem wewnetrznym przez cata ditugo$é obiektu. Budynek
(wszystkie kondygnacje) obstugujg dwie klatki schodowe ziokalizowane przy
zachodniej elewacji, z bezposrednim wyjSciem na zewngtrz na poziomie terenu.
Spoczniki pietrowe stanowig czesé korytarzy wewnetrznych. Klatki nie sg wydzielone.
Budynek o wysokosci ok. 15,9m nad terenem. Stropodach ptaski, o spadkach na

zewnatrz.

Parametry techniczne budynku:

. Kubatura 22 900 m?

. Wysokos¢ catkowita budynku ~ 15,9m

. Powierzchnia zabudowy 1399,2 m?

. Powierzchnia catkowita 6100,4 m2.

. ilos¢ kondygnacji - 4 nadziemne, - 1 podziemna

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, stropy betonowe lub gestozebrowe.
Schody zelbetowe monolityczne. Stropodach ptaski kryty ~membrang,
niewentylowany.

Drzwi wewnetrzne drewniane lub stalowe. Wiele drzwi o szeroko$ciach w Swietle
mniejszych od obecnie wymaganych — 70 do 85cm w $wietle dla drzwi do
pomieszczen na pobyt ludzi oraz do 60cm w $Swietle wewnatrz pomieszczen
sanitarnych. Drzwi wieloskrzydlowe zazwyczaj o skrzydfach symetrycznych
niezapewniajgcych $wiatta 90cm w skrzydle gtéwnym. Na kondygnacjach parteru, +1
i +2 wiekszos¢ drzwi do pomieszczen posiada state nadswietla, lokalnie wymienione

na ptyty drewnopochodne.



Budynek nr 5:

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych, czgéciowo podpiwniczony. W budynku na
kondygnacjach ponad parterem ukiad pomieszczen trojtraktowy z korytarzem
wewnetrznym przez catg diugosé obiektu. Na poziomie parteru budynek podzielony
na kilka zespotéw pomieszczen, w tym garaz, dostepnych bezposrednio z zewnatrz.

Wszystkie kondygnacje budynku obstuguje klatka schodowa oznaczona KL-5.1
zlokalizowana w zachodniej czesci budynku przy elewacji, z bezposrednim wyjSciem
na zewnatrz na poziomie terenu. Klatka nie jest wydzielona. Spoczniki pigtrowe

cofniete z linii korytarza.

W wschodniej czesci budynku znajduje sig klatka schodowa oznaczona KL-5.2
obstugujaca kondygnacje od +1 do +3. Klatka nie jest wydzielona. Spoczniki pigtrowe
czesciowo w przestrzeni korytarza. W otwartym holu na poziomie +1 znajduje sie
klatka schodowa KL-5.3 prowadzaca na poziom parteru. Wyjscie z tej klatki prowadzi
do holu na parterze z wyjéciem bezpoérednio na zewnatrz. Zamknigcie klatki od holu
parteru drzwiami na wysokoéci drugiego stopnia schoddw, bez spocznika.

Budynek o wysokosci ok. 17,4m nad terenem (do wierzchu attyki). Poziom stropu
nad ostatnig kondygnacjg ok. 15,6m nad terenem. Stropodach ptaski, wentylowany o
spadku jednostronnym z nachyleniem ok. 9%. Przestrzeni poddasza nieuzytkowego

(wys. do 1,4m) - dostepna przez wytaz z zewnatrz.

Parametry techniczne budynku:

. Kubatura 13100 m?

. Wysokos$é catkowita budynku 15,6m (strop nad ostatnig kondygnacja)
. Powierzchnia zabudowy 773,9 m?

. Powierzchnia catkowita 3532,1 m%

. ilos¢ kondygnacji - 4 nadziemne, - 1 podziemna

Konstrukcja budynku mieszana. Piwnice i parter zelbetowe prefabrykowane stupowo-
belkowe ze stropem z plyt kanatowych. Pietra powyzej parteru - konstrukcja stalowa
(stupy i belki podciagéw), usztywniana belkami Zzelbetowymi w linii elewacii.
Wypelnienie i usztywnienie $cianami murowanymi zewnetrznymi i wewnetrznymi
poprzecznymi. Stropy z ptyt kanatowych. Schody Zelbetowe monolityczne. Pofaé
dachu z ptyt korytkowych krytych papa, z trzech stron ostonigta attyks.

Stalowe stupy i podciagi nie sg obudowane przeciwpozarowo. Czes¢ elementow jest
cze$ciowo wmurowana w $ciany lub oslonieta $cianami wewnetrznymi dziatowymi
o nieustalonej odpornosci ogniowej. Belki podciagéw w ciagach'komunikacyjnych sa
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widoczne, tak jak w czeéci pomieszczen. Wszystko to powoduje brak mozliwosci
obudowy pozarowej konstrukcji stalowej lub jej zabezpieczenia w inny sposob.
Niemniej jednak uktad konstrukcyjny stalowo-murowany zapewnia w ocenie autoréw
stabilnosé i nosnosé ogniowg wymagang dla czasu bezpiecznej ewakuacji .
Analizujac obecny stan konstrukcji budynku brano réwniez pod uwage
bezpieczenstwo ekip ratowniczych w trakcie prowadzenia ewentualnych dziatan
ratowniczo gasniczych. Uwzgledniajac stan techniczny budynku mozna przyjacé
pozytywng ocene bezpieczeristwa bez wykonywania bezposrednich zabezpieczen
pozarowych konstrukcji stalowych, wykonujac zaproponowane jednoczesnie
rozwigzania zamienne.

Drzwi wewnetrzne drewniane lub stalowe. Cze$¢ drzwi o szeroko$ciach w Swietle
mniejszych od obecnie wymaganych — 70 do 85cm w $wietle dla drzwi do
pomieszcze na pobyt ludzi oraz do 70cm w $wietle wewnatrz pomieszczen

sanitarnych.



3. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJINE, ICH STAN TECHNICZNY
(ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA)

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Budynek wyposazony jest w instalacie wodng =zasilang z sieci miejskiej.
Nie przewiduje sie przebudowy przytacza wody. Instalacja zasila tez wewnetrzne
hydranty pozarowe,

Istniejgca instalacja hydrantowa nie spetnia obecnych przepisow i kwalifikuje sie do

wymiany w cato$ci.

INSTALACJA C.0. IC.T.

Budynek zasilany jest w ciepto z sieci miejskiej. Instalacja c.o. tradycyjna z

grzejnikami §ciennymi.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budynek jest obecnie zasilany w energie elekiryczng z sieci energetycznej.
Wewnetrzna instalacja zasilajgca urzadzenia oraz gniazda ogélne. W budynku
przewidziano instalacje o$wietlenia ogéinego. Brak instalacji oéwietlenia awaryjnego

ani innych instalacji przeciwpozarowych.

INSTALACJE WENTYLACYJINE

Podstawowa wentylacja pomieszczen w budynku grawitacyjna.

Czesé pomieszczen wyposazona w indywidualne zestawy wentylacji mechanicznej
pomieszczeni lub poszczegélnych urzadzen technicznych. Kanaly wentylacyjne
prowadzone po elewacjach.

Czes¢ pomieszczen wyposazona w kratki wentylacyjne lub czerpnie pomieszczenia z
korytarza.

INSTALACJE GAZOWE

W niektérych pomieszczeniach laboratoryjnych znajdujg sie lokalne instalacje gazéw
technicznych, w tym: wodér, propan, amoniak, acetylen, tlen, argon, powietrze. Gazy
przechowywane sa w pojedynczych butlach i wykorzystywane w urzadzeniach
badawczych, komorach spalania itp. Wiekszos$¢ butli sktadowana jest w specjalnych
zewnetrznych komérkach murowanych, przylegajacych do wschodniej elewacii

budynku.

10



4. ZAKRES PRZEBUDOWY, NADBUDOWY

Zakres przebudowy , wynika z potrzeb dostosowania budynku do wiasciwych

wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Zakres niezgodnosci okreslony
zostanie niniejsza ekspertyza, a szczegdly rozwiazan zostang okreslone w drodze
sporzadzonej dokumentacji projektowej z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds.

zabezpieczenh przeciwpozarowych.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

Budynek nr 2 i 5 zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 os6b niebedgcych

statymi uzytkownikami.

taczna ilosé os6b obecnie jednoczesnie przebywajacych w budynku to ok. 200 osdb.
Na jednej kondygnacji przewiduje sie jednocze$nie maksymalnie do ok. 60 os6b.

Wysokosé budynku powyzej 12m kwalifikuje obiekt do grupy budynkéw Srednio-
wysokich (SW).

51 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla kondygnaciji nadziemnych budynku
sredniowysokiego zwierajacego strefe ZL lll wynosi 5000 m?, a dla zawierajacych
cze$é podziemng 2500 m2. Obecnie caly budynek wraz z czg$cig podziemng

stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni ok. 8732m?2,
Budynek zostanie podzielony na nastepujace strefy pozarowe

(podana powierzchnia wewnetrzna):

Strefa | ZL-1il budynek nr 2 5021,7 m?
Strefa |l ZL-1Il budynek nr 5 2435 4 m?
Strefa lll PM  warsztaty na parterze i w piwnicy bud nr 5 416,0 m?
StrefalV.  PM  piwnice budynku nr 2 503,7 m?
Strefa V PM garaz na parterze w budynku nr 5 142,4 m?

StrefaVlI PM  pom.techniczne na parterze w bud.nr 5 213,3 m?
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Strefy pozarowe w pionie oddzielone zostang $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, stropy oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI 60, a pomigdzy piwnicg i parterem REI 120

Zabezpieczenia przejsé instalacyjnych przez stropy w wymaganej klasie odpornosci
pozarowej El 60 lub E1120 ( w wydzielonych pomieszczeniach technicznych PM).

Wskazane pomieszczenia techniczne wydzielono pozarowo, przegrodami o klasie

odpornosci ogniowej REI 120 zamknigto drzwiami EI 60 .
5.2. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢ ggstosci
obcigzenia ogniowego. Jednakze nalezy przyjaé, ze w pomieszczeniach
technicznych i magazynowych, oraz z pomieszczeniach laboratoryjnych gestos¢
obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500MJ/m?. Nalezy zaznaczyé, ze
pomieszczenia laboratoryjne nie stwarzajg duzego zagrozenia pozarowego, gdyz
ewentualny stan odczynnikéw chemicznych jest znikomy, tylko na potrzeby
przeprowadzenia badan. Z doswiadczenia autoréw opracowania wyhika,
ze niejednokrotnie wieksze obcigzenie ogniowe znajduje si¢ w pomieszczeniach

typowo biurowych z uwagi na nagromadzenie materiatdw palnych.

53. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY

BUDOWLANE.
Budynek powinien spetniaé wymagania klasy ,B” odporno$ci pozarowej.

Poszczegolne elementy konstrukcyjne budynku speiniaja wymagania klasy ,B”

odporno$ci pozarowej tzn.:

. gtéwna konstrukcja nosna — R 120,
. strop — REI 60,

. $ciana zewnetrzna — E| 60 (o-i),

. konstrukcja dachu — R 30,

. §ciana wewnetrzna El 30,

. przekrycie dachu — RE 30.

Niektére elementy konstrukgji budynku nie spetniajg powyzszych wymagarn. Dotyczy

to gtéwnej konstrukcji nosnej budynku nr 5, ktéra w czesci nadziemnej powyzej
12



parteru wykonana jest w konstrukcji stalowej. Jak juz wcze$niej wspomniano, obecny
uktad konstrukcyjny stalowo-murowany zapewnia w ocenie autoréw stabilnosé
i nosnosé ogniowg wymagang dla czasu bezpiecznej ewakuacji . Analizujac obecny
stan konstrukcji budynku brano roéwniez pod uwage bezpieczenstwo ekip
ratowniczych w trakcie prowadzenia ewentualnych dziatar ratowniczo gasniczych.
Uwzgledniajac stan techniczny budynku mozna przyja¢ pozytywna oceng
bezpieczefistwa bez wykonywania bezpo$rednich zabezpieczeri pozarowych
konstrukcji stalowych, wykonujgc zaproponowane jednoczes$nie rozwigzania
zamienne. W tym miejscu autorzy opracowania pragng odnie$¢ si¢ do pkt 2
otrzymanego wezwania o uzupetnienie dotychczasowego opracowania w zakresie
sprecyzowania niezgodnosci dotyczacej faktycznej klasy odpornosci ogniowej
gtéwnej konstrukcji nosnej budynku nr 5 oraz konstrukcji i przekrycia dachu
przedsionka przy dzwigu na poziomie +3 budynku nr 2. Po analizie konstrukgcji
stalowej, przekrojow elementéw stalowych i ich sposobu wbudowania , z oczywistych
wzgledéw brak jest okreslenie jednoznacznej wartoéci , mozna jednak przyjac , ze
minimalny czas nosnosci ogniowej gtownej konstrukcji, przy uwzglednieniu
temperatury krytycznej 550 st C , ktora jest mozliwa do przyjecia szczegolnie po
zainstalowaniu w budynku systemu sygnalizacji pozarowej, wyniesie RG60.
Konstrukcja dachu i jego przekrycie obecnie speinia wymagania RE 15. W zakresie
petnych wymagan w tym zakresie zwrocono si¢ o odstgpstwo w drodze niniejszej
ekspertyzy. Pomiedzy kondygnacjami zachowano pas o klasie odpornosci ogniowej

El 60 i wysokosci 0,8m.

Nowe elementy budynku wymagaja wykonania z materialow nie

rozprzestrzeniajgcych ognia.
54. ZAGROZENIE WYBUCHEM

W budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczer ani przestrzeni

zewnetrznych zaliczanych do zagrozonych wybuchem.
5.5. WARUNKI EWAKUACJI

Budynek nr 5

Wszystkie kondygnacje budynku nr 5 obstuguje klatka schodowa oznaczona KL-5.1
zlokalizowana w zachodniej cze$ci budynku przy elewacji, z bezpo$rednim wyjsciem
na zewnatrz na poziomie terenu. Klatka nie jest obecnie wydzielona pozarowo.
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Spoczniki pietrowe cofniete z linii korytarza. Docelowo planuje si¢ ww. klatke
wydzieli¢ pozarowo i wyposazy¢ w urzadzenia stuzace do usuwania dymu.

W wschodniej czesci budynku znajduje sig klatka schodowa oznaczona KL-5.2
obstugujaca kondygnacje od +1 do +3. Klatka nie jest wydzielona. Spoczniki pigtrowe
czesciowo w przestrzeni korytarza. W otwartym holu na poziomie +1 znajduje sie
klatka schodowa KL-5.3 prowadzgca na poziom parteru. Wyjscie z tej klatki prowadzi
do holu na parterze z wyjéciem bezposrednio na zewnatrz. Zamknigcie klatki od holu
parteru drzwiami na wysokos$ci drugiego stopnia schodéw, bez spocznika. Klatki Ki-
5.2 i 5.3 po docelowym dostosowaniu do wymagan przeciwpozarowych nie beda
stanowié pionowej drogi ewakuacji. Ewakuacja bedzie zachowana w dwéch
kierunkach do klatki schodowej KL-5.1 w budynku nr 5 oraz do drugiej strefy
pozarowej budynku nr 2 z docelowg ewakuacijg klatkami KL-2.1 i KL-2.2.

Klatka KL — 5.1 zostanie wydzielona $cianami RE| 60 i zamknigta drzwiami EIS 30 na
poszczegdinych kondygnacjach. Klatka ta zostanie doposazona w okna petnigce
funkcje klap oddymiajacych o powierzchni czynnej ponad 5% rzutu poziomego klatki

oraz okno i drzwi hapowietrzajgce

Z uwagi brak mozliwosci zachowania wiasciwych parametrow ewakuacii klatkami KL-
5 2 i KL — 5.3 i skutecznego ich wydzielenia pozarowego i oddymiania , autorzy
opracowania uznali, ze ww. klatki moga stuzy¢ do codziennej komunikacii, natomiast

nie sg konieczne do zapewnienia wtasciwych parametréw ewakuaciji.
Budynek nr 2

Budynek (wszystkie kondygnacje) obstugujg dwie klatki schodowe zlokalizowane
przy zachodniej elewacji, z bezpo$rednim wyjSciem na zewngtrz na poziomie terenu.
Spoczniki pietrowe stanowig cze$é korytarzy wewnetrznych. Klatki obecnie nie sa
wydzielone pozarowo. W ramach przebudowy i dostosowania budynku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej ww. klatki zostang obudowana $cianami REl 60

i zamkniete drzwiami EIS 30 oraz wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu.
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5.6. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE,

W ramiach niniejszego opracowania obiekt zostanie wyposazony w nastepujace

instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:
1) Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wyltgcznik pradu.

2) W budynku zostanie zmodernizowana instalacja hydrantowa z hydrantami
wewnetrznymi 25mm, wyposazonymi w weze péisztywne o diugosci 30 m. Zasieg
pradu rozproszonego wynosi 3 m. Wydajnosci kazdego hydrantu - 1,0 dm3/s.
Zapotrzebowanie na wode do gaszenia pozaru wynosi 2 dm3/s przy jednoczesnym
poborze wody z dwoch hydrantéw. Wymagane ciénienie nominalne na hydrantach
wynosi 0,2 MPa. Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Na instalacji
hydrantowej zostanie zamontowany zawor pierwszenstwa oraz zestaw hydroforowy.

3) W ramach rozwigzain zamiennych budynek zostanie wyposazony w system
sygnalizacji pozaru ochrona catkowita, wraz z monitoringiem sygnatu do PSP

i nadzorem w pomieszczeniu ochrony.

System bedzie sterowat urzadzeniami:

1. uruchomieniem urzadzen do usuwania dymu na klatkach schodowych
2. uruchomieniem sygnalizacji akustycznej
3. zwolnieniem elektrotrzymaczy drzwi na drogach ewakuacji.

4) Ponadto proponuje sie ze budynek zostanie wyposazony w instalacje
oSwietlenia awaryjnego (natezenie 1 Ix, czas dziatania 1 godzina), na drogach

ewakuacyjnych .

5) Klatki schodowe stuzgce celom ewakuacji zostang wyposazone w urzadzenia

stuzace do usuwania dymu

5.7. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH

Budynki wyposazone zostang w gasnice w ponadnormatywna ilos¢ srodka
gasniczego tak aby 4kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicy przypadato na
kazde 100m? powierzchni chronionej strefy pozarowej.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm?/s stanowia
hydranty usytuowane na miejskiej sieci wodociggowej znajdujgce si¢ w odlegtosci
5 — 75m od obiektu.

Dojazd pozarowy do budynku, zapewniony jest ulica wewnetrzng na terenie Instytutu

z zapewnieniem przejazdu wzdtuz dtuzszego boku obu budynkéw .
5.8. USYTUOWANIE OBIEKTU

Budynki 2 i 5 oraz budynek nr 1 ( poza zakresem opracowania) zlokalizowane sg na
terenie Instytutu i stanowig zabudowe w ksztaicie litery C . PotoZzenie budynkéw
wzgledem granicy dziatki speinia wymagania, natomiast poszczegdine budynki
posiadaja mozliwosé wewnetrznej komunikacji i pozostajg w zblizeniu granicy stref
pozarowych miedzy soba jak rowniez zachodzi zblizenie budynku nr 2 i 5
z budynkiem nr 7 ( budynek kompresora z transformatorem). W tym zakresie
otrzymano wezwanie o uzupetnienie tresci o stosowne obliczenia okreslajgce
oddzialywanie ciepine z budynku objetego zakresem opracowania na sgsiednie
budynki, w pasie terenu w obrebie ktérego istnieje zblizenie ponizej dopuszczalne;
wartosci. W tym zakresie dokonano ponownie analizy, dokonano zmiany w zakresie
odpornosci ogniowej przegrod na zblizeniu zgodnie z cz. graficzng opracowania.
Obecnie pomiedzy budynkami nr 2 i 1 na poziomie pietra 3 zastosowano $ciang
oddzielenia pozarowego i jedyne zblizenie pomiedzy $cianami dwéch budynkéw
wynosi 7,29m , gdzie w budynku nr 1 ( poza zakresem opracowania) znajduje si¢ na
wysokos$ci zblizenia niewielkie okno od klatki schodowej.
Na kondygnacjach ponizej w zblizeniu pomiedzy budynkami 2 i 1 dokonano oceny
zagrozei w  pomieszczeniach. W budynku nr 1 sg to toalety
o znikomym obcigzeniu ogniowym. Podobnie sytuacja zachodzi pomigdzy budynkami
2 i 5 z budynkiem nr 7 . Od strony budynku nr 2 w pasie do 8m w budynku nr 7
zastosowano $ciane petng , ktéra po ocenie autoréw opracowania spetnia
wymagania REI120. Od strony budynku nr 5 zblizenie wynosi 7,25m a w $cianie
budynku 7 znajdujg sie dwa okna wypetnione luksferami oraz drzwi stalowe.
Uwzgledniajac niewielkg rozbieznos¢ w odlegtosciach pomigdzy budynkami
wynoszaca zaledwie 0,75m . Uwzgledniajac powyzsze, juz wstepne analizy
numeryczne pozwolity stwierdzi¢, ze istniejace zblizenia nie stanowig znaczacego
zagrozenia pozarowego W zakresie rozprzestrzeniania sie ognia pomiedzy

budynkami i strefami pozarowymi.
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5.9. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ.

Elementy stuzace do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego beda speiniac
nastepujgce warunki (okreslone w § 258, 259 i 262rozporzadzenia [1]):

e wykonane z materiatéw trudno zapalnych, ktérych produkty rozktadu nie sa
bardzo toksyczne i intensywnie dymigce,

e okfadziny sufitéw i sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia
e wyktadziny podiogowe wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych,

» materialy i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno

zapaline,

Wiasciciel musi opracowaé Instrukcje Bezpieczeristwa Pozarowego dla budynku.
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6. Zakres niezgodnos$ci z przepisami

6.1 Wskazanie wszystkich _wystepujacych w budynku niezgodnosci 2z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowym:

Obecnie budynek nie spetnia szeregu wymagar zaréwno pod wzgledem techniczno -
budowlanym jak réwniez przeciwpozarowym. Dotyczy to m.in. zagrozenia zycia
z .uwagi na brak obudowy i oddymiania ewakuacyjnych klatek schodowych
w budynku §redniowysokim ze strefa pozarowg ZL I, braku zachowania szerokosci
drzwi wyjéciowych w tej szczesci budynku, wystepowania zawezen drog ewakuaciji,
brak oswietlenia awaryjnego, przekroczenia diugosci dojs¢ ewakuacyjnych.
Brak zaworu pierwszenstwa odcinajgcego pobory sanitarne w przypadku uzycia

hydrantu wewnetrznego.

6.2 Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami

W ramach prac zwiazanych z przebudowa, ktére moga ze wzglgdéw technicznych
zosta¢ wykonane nastapi:
e wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej 2z hydrantami
wewnetrznymi 25,
o zostanie wykonana instalacja o$wietlenia awaryjnego,
o ewakuacyjne klatki schodowe KL 5.1, KL 2.1 i KL 2.2 zostang wyposazone

w urzagdzania do usuwania dymu ,

6.3 Wskazanie niezgodnosci_ w_zakresie przepiséw techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Ze wzgledéw technicznych, zaktada sig niespetnienie nastepujgcych wymagan

w zakresie ochrony przeciwpozarowej w rozpatrywanym budynku.

1. Pozostawienie biegéw i spocznikéw schodéw w klatkach schodowych
o szerokos$ciach mniejszych od wymaganych przepisami ;.
Klatka KL 5.1 — spocznik w najwezszym miejscu 109 cm,
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Klatka KL 2.1 — spocznik w najwezszym miejscu 113 cm,
szeroko$é biegu 118 cm,

Klatka KL 2.2 — spocznik w najwezszym miejscu 119 cm ,
szeroko$é biegu 118 cm.

Podstawa prawna: § 68 ust. 1 WT

. Pozostawienie wysokosci stopni niektorych biegéw klatki KL-5.1 o wysokoSci

18cm

Podstawa prawna: § 68 ust. 1 WT

. Wysokoé¢ korytarza w piwnicy bud. 2 — wynosi 205cm w $wietle stropu przy

wymaganej wartosci min. 2,20

Podstawa prawna: § 242 ust. 3 WT

. Pozostawienie drzwi do pomieszczen technicznych oraz czesci pomieszczen
sanitarnych o szerokoéci skrzydta 0,7 m, przy dopuszczalnej szerokosci min.
0,8 m w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb

Podstawa prawna: § 239 ust. 1 WT

. Pozostawienie pasa na elewacji na granicy stref pozarowych pomigdzy
budynkami 2 i 5 oraz 2 i 1 o warto$ciach od wartosci minimalnej 0,99m zgodnie
z czescig graficzng opracowania przy wymaganej warto$ci 2m na elewacji lub

4 m przy elewacjach zwréconych do siebie prostopadie

Podstawa prawna: § 235 ust. 2 i § 271 ust.10 tacznie z ust. 11 WT

. Brak zachowania odpornoéci stalowej konstrukgji gtéwnej budynku nr 5 dla
kondygnacji powyzej parteru w wymaganej klasie odpornosci ogniowej R 120

przy ustalonej warto$ci minimum R60

Podstawa prawna: § 216 ust.1 WT

. Brak zachowania odpornosci ogniowej stalowej konstrukcji dachu przedsionka
przy dzwigu na poziomie +3 w budynku nr 2 w wymaganej klasie R30
i przekrycia RE 30 przy ustalonej warto$ci minimum R15 i RE15
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Podstawa prawna: § 216 ust.1 WT

8. Pozostawienie skrzydta drzwi wyjéciowych na zewnatrz budynku o wysokosci
1,95 m przy wymaganym wymiarze 2 m w klatce schodowej KL2.1 i KL 2.2

Podstawa prawna: § 239 ust.6 WT

9. Przekroczenie dopuszczalnej powierzchni 5000m?, strefy pozarowej
w budynku nr 2 Sredniowysokim ZL Il , gdzie powierzchnia strefy pozarowej

wynosi 5021,0 m?

Podstawa prawna: § 227 ust.1 WT

10. Pozostawienie zblizenia budynku nr 5 do $ciany budynku nr 7 z oknami
z pomieszczeniem kompresora na odleglo$é 7,25m przy dopuszczaine;
wartoéci 8m oraz zblizenie budynku nr 2 do budynku nr 1 $cianami z oknami

na poziomie 3 p. na odlegio$¢ 7,29 przy wymogu 8m.

Podstawa prawna: § 271 ust.1 WT

7. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie

przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodno$ci niemozliwe do

usuniecia_w_zabezpieczeniu przeciwpozarowym w_stosunku do wymagan
przepiséw) - wyszczegdlnienie proponowanych rozwiazan zastepczych:

W ramach przebudowy budynku, planuje sig :

W zakresie rozwigzarn zamiennych w zakresie niespetniania wymagan

z zakresu przepiséw techniczno — budowlanych:

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej SSP ochrona

catkowita

2. Podtaczenie systemu sygnalizacji pozarowej do systemu monitorowania

sygnatu pozarowego do KM PSP m. st. Warszawy

3. Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych opraw o$wietlenia awaryjnego
z piktogramami pracujgcymi w trybie , na jasno” (czas pracy awaryjnej

co najmniej 1 h).
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4. Wyposazenie budynku w ponadnormatywng liczbe gasnic w ilosci 4kg Srodka

gasniczego na kazde 100m?

5. Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych o$wietlenia awaryjnego
Oswietlenie to zapewni natezenie $wiatta ponadnormatywnie co najmniej 2 Ix

na drodze ewakuacyjnej

6. Zakaz skladowania materiatébw niebezpiecznych pozarowo w pomieszczeniu
warsztatowym potozonym na parterze budynku nr 5 w sgsiedztwie komunikacji

i zblizenia do budynku nr 2.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom

bezpieczeristwa pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow

ochrony przeciwpozarowej

Zdaniem autorow ekspertyzy  zaproponowane rozwigzania  zamienne
zrekompensuja wystepujace nieprawidiowosci .Ocena zawarta w niniejszym
opracowaniu i zaproponowane rozwigzania sa wynikiem stanu naszej wiedzy i
doswiadczen, w szczegolnosci wiedzy na temat budynku i do$wiadczer w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa na wymaganym poziomie w sposéb inny niz
okreslono w przepisach techniczno-budowlanych. Zakres niezgodnosci nie jest
znaczgcy wzgledem wymagarn warunkéw techniczno — budowlanych. Budynek jest
monitorowany zaréwno przez obstuge administracyjng jak i techniczny. Ponadto w
ramach rozwigzan zamiennych planowane jest wyposazenie budynku w system
sygnalizacji pozarowej wraz monitoringiem . Pozwoli to na szybkie przekazanie
informacji 0 ewentualnym zdarzeniu do PSP ,co ma wpltyw na czas podjgcia
dziatan. W tym miejscu odniesiono sie do pkt 3 wezwania w ktorym nakazano
odniesienie sie do wymagan wynikajacych z art. 6a ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Zgodnie z przywotang podstawg prawna, co
jest tez podstawa do opracowania niniejszej ekspertyzy, wymagania ochrony
przeciwpozarowej dotyczace obiektéw budowlanych lub terendow moga by¢ w
przypadkach okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
spefnione w sposéb inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

ograniczajg mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

1) zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukciji przez okreslony czas;

21



W ocenie autoréw obecny czas noénosci ogniowej gtéwnej konstrukcji budynku 2
speinia wymagania , natomiast w budynku nr 5, gdzie wystgpuje konstrukcja
mieszana, stalowa powyzej parteru ksztaltuje si¢ na poziomie minimum 1 godziny.
Przy zastosowaniu dodatkowo systemu sygnalizacji pozarowej, ktory pozwoli we
wczesnej fazie rozwoju pozaru poinformowaé obstuge budynku o zaistniatym
zagrozeniu , nie dojdzie do sytuacji na tyle duzego oddziatywania termicznego, aby
noéno$¢ konstrukcji budynku zostata naruszona ponizej czasu wymaganego na
ewakuacje ludzi z budynku, czy podjecie skutecznych dziatar ratowniczych przez

organy PSP

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu

budowlanego;

Wykonanie w budynku wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodowych,
zastosowanie jak juz wczesniej wspomniano systemu sygnalizacji pozarowsej ,
zastosowanie wewnetrznego podziatu pomiedzy budynkami 1,2 i 5 pozwala na
stwierdzenie o zachowaniu ograniczenia w rozprzestrzenianiu si¢ ognia i dymu

wewnatrz budynku.

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty

budowlane lub tereny przylegte;

Jak przedstawiono to we wczesniejszej czesci opracowania , w miejscu zblizen
dokonano wydzielefi pozarowych a istniejace zblizenia pomiedzy budynkami sa
stosunkowo niewielkie i zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru

miedzy budynkami.
4) zapewniajg mozliwosé ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Ewakuacja ludzi zapewniona jest po wykonaniu zalecert wynikajacych z niniejszej
ekspertyzy do wydzielonych i oddymianych ewakuacyjnych klatek schodowych
badz do odrebnej strefy pozarowej. Ewakuacja ludzi z budynku przy zatozeniu ze
w kazdym z nich bedzie ok. 200 oséb a na poszczegéinych kondygnacjach okoto
60 osoéb :

WCBE okreéla okres od zaistnienia pozaru do momentu ewakuacji ludzi
w bezpieczne miejsce. Parametr ten jest suma: czasu detekcji pozaru, czasu
zaalarmowania, czasu rozpoznania sytuacji, czasu reakcji_na zdarzenie i czasu
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przemieszczania sie oséb. Uwzgledniajac , ze jest to budynek biurowy , gdzie ludzie
sg czuwajacy , zaznajomieni z budynkiem i obciqzen'ie ogniowe jest stosunkowo
niewielkie , uwzgledniajac pozostate parametry tj. nieskomplikowany budynek
o prostym uktadzie komunikacyjnym , a uzytkownicy bedg dobrze przeszkoleni
o zagrozeniach ( sg to stali uzytkownicy na terenie instytutu), szacowany czas

bezpiecznej ewakuaciji wyniesie na poziomie do 20 min.

W praktyce oceniajac DCBE bierze sie w szczegéinosci pod uwage nastgpujace
parametry zagrozenia: zadymienie, wzrost temperatury, utrata parametrow
odpornoéci ogniowej przez elementy budowlane. Uwzgledniajac przyjete

rozwigzania zastepcze i szeroko rozpisane zabezpieczenia

Zakladajac w  skrajnym  przypadku ze DCBE = 30 minut
Zatem: DCBE — WCBE = 30 min — 20,0 min = 10 minut . Margines bezpieczeristwa

wynoszacy 10 minut jest wystarczajgcy do stwierdzenia, iz kryterium

bezpieczenstwa ewakuacji zostato spetnione.
5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Wykonanie w budynku wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodowych,
zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do PSP
zastosowanie wewnetrznego podziatu pomigedzy budynkami 1,2 i 5 pozwala na
stwierdzenie o zachowaniu ograniczenia w rozprzestrzenianiu si¢ ognia i dymu
wewnatrz budynku a tym samym zapewni to bezpieczenstwo w prowadzeniu dziatan

przez ekipy ratownicze.

8. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Wystepujace niezgodnosci przedmiotowym budynku w peini zrekompensowane
zostaly rozwigzaniami zastgpczymi. Zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego
spowoduje fatwiejszg i sprawniejsza ewakuacje osob. System sygnalizacji
pozarowej stuzy do wczesnego wykrycia pozaru i podjecie dziatan przez obstuge
budynku. Wystepujgce zblizenia pomigdzy budynkami w wymienionych miejscach
w ekspertyzie i przedstawione w czesci graficznej opracowania dotycza
pomieszczefi o niewielkim obcigzeniu ogniowymi i prawdopodobiefistwo
rozprzestrzeniania sie ognia jest praktycznie niemozliwe. Na styku budynku 2 i 5 s
o pomieszczenia biurowe i laboratoryjne natomiast pomiedzy budynkiem nr 2

i budynkiem nr 1 ( poza zakresem opracowania) w zblizeniu znajdujg sie
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pomieszczenia biurowe oraz toalety w budynku nr 1. Na uwage zastuguje réwniez
fakt niedalekiej lokalizacji ( 2, 4 km) jednostki ratowniczo gas$niczej SGSP przy
ul. Stowackiego 52/54 w Warszawie, co pozwala zakiada¢ na szybkie podjecie

dziatan w przypadku ewentualnego zagrozenia.
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9. Dokumentacja fotograficzna

Budynek nr 2:

Styk bud. nr 1i 2, szyb windy. Drzwi do windy, pq_zi_om' parteru.
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Styk budynkéw nr 1i 2 — widok z géry od trony zachodniej.
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fyk buaynké 1i2- poziom dachu. Nadbudéwka maszynowni windy bonad poziomm +3,

Dac budynku nr 1 widziany z wejscia do maszynowni windy pond poz. +3 budynku nr 2.

24



s " E
Styk budynkéw 1 i 2 — poziom dachu. Przeswit pomiedzy nadbudéwkg maszynowni windy
a §ciang szczytowa poddasza w bud. nr 1.

Klatka schodowa — poziom parteru i pietra +2




Klatka schodowa — zejScie do piwnicy.

- l‘.-l

Poziom piwnicy — rozdilnieektr. p klatce KL-2.1
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Poziom parteru — korytarz.

Poziom parteru — korytarz do bud. nr 5. Poziom +1— korytarz do bud. nr 5.
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Poziom +1— drzwi na przejsciu do bud. nr 5.

Poziom +2- korytarz. ‘Poziom +3— korytarz.




Budynek nr 5:




Korytarz na pietrach +1 do +3.

Klatka schodowa KL-5.1 poziom +1. Klatka schodowa KL=5.2 -«




klatka schodowa KL-5.2 i korytarz, poziom +3

BT T —

Klatka schodowa KL-5.3 i korytarz, poziom +1

Wyjscie z klatki KL-5.3 (biate drzwi) do holu parteru.




Widoczne belki konstrukgiji stal. i plyty stropowe w holu poziom +1 (nad schodami KL-5.3).

Ui, Bomeniewska 40, 02




Budynek nr 7 (widok z narozri'iI—(a bud. nr2i5

£

)
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