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Wlamania i Napadu — Ochrona Obwodowa w Zaktadzie Karnym w Kaminsku

Obiekt: Teren zewnetrzny

UWAGA OGOLNA

Zgodnie z ustawg prawo zamoOwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy
1 rozwigzania rOwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajace
zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie lub w rozwigzaniach alternatywnych.

Wskazanie nazwy wtlasnej, symbolu w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarze robot
nie jest wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia, a jest okresleniem standardu, poziomu
zaawansowania technicznego, jakosci na etapie projektowania.

Rozwiazanie r6wnowazne:

Specyfikacja, opisy 1 rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgledniaja
oczekiwany przez Inwestora standard dla materialow, urzadzen i instalacji systemu. Tworzg one
pelng informacj¢ na temat jakie wymagania ma spelnia¢ caty system. Wykonawca moze
zaproponowac¢ rozwigzanie alternatywne nie obnizajace standardu i rozwigzania technicznego,
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac pisemne zatwierdzenie od Inwestora.
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Opis techniczny do projektu wykonawczego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy elektronicznych systemow
zabezpieczen (instalacji stabopradowych) dla Zaktadu Karnego w Kaminsku.

2. Zakres opracowania

Projektowane instalacje obejmuja:

Rozmieszczenie urzadzen na mapie,

Wymagania w zakresie urzadzen i rozwigzan technicznych,
Wymagania w zakresie okablowania,

Opis systemow.

W zakresie opracowania znajdujg si¢:

e System Sygnalizacji Wlamania i Napadu (SSWiN),
e System Sieci Strukturalnej (LAN) na potrzeby projektowanych instalacji.

3. Zalozenia projektowe
Zatozenia do niniejszego opracowania stanowia:

e (Obowigzujace normy i przepisy,

e wytycznych nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 10 czerwca
2013r. w sprawie okre$lenia standardow systemOw zabezpieczen elektronicznych
w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wigziennej,

e Instrukcje montazu i obstugi urzadzen,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6z. zm.

4. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko
4.1. Oddzialywanie i emisja szkodliwych czynnikéw

Projektowana instalacja 1 zasilane urzadzenia nie wptywaja negatywnie na $rodowisko.
Wystepowania wyzszych harmonicznych od dopuszczalnych nie przewiduje si¢. Wystgpowania
pol elektromagnetycznych, wibracji 1 drgan pochodzenia energetycznego nie przewiduje sig.

5. Opis funkcjonalny
Do wyznaczonych obszardéw dostep majg wytacznie osoby upowaznione.
Dodatkowo obiekt chroniony jest catodobowo przez funkcjonariuszy dziatu ochrony.
6. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego
6.1. Stan istniejacy
Zakres projektu obejmuje nastepujace strefy ochrony:

e Strefa B — budynki bezposrednio przylegle do budynkéw zakwaterowania osadzonych
oraz wyznaczony obszar zewnetrzny przyleglty do budynkéw zakwaterowania
osadzonych 1 obiektow bezposrednio do nich przylegtych,

e Strefa C — pas ochronny, bramy wjazdowe i wyjazdowe oraz wejscia i wyjscia do
1z terenu jednostki,

e Strefa D — obszar, ktory nie zostat ujety w strefie B, C1 E,

e Strefa E — pomieszczenia 1 obiekty majace szczegolne znaczenie dla bezpieczenstwa
jednostki np.: serwerownie, magazyny, place spacerowe, kancelarie tajne, magazyny
broni, archiwa itd.

Strona 5z 15
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Na terenie znajdujg si¢ nastepujace instalacje:

Elektroenergetyczna,
Telekomunikacyjna,
Wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa.
Co.

6.1.1. System Sygnalizacji Wlamania i Napadu

Na terenie zaktadu funkcjonuje system w oparciu o nastgpujace zalozenia:

Istniejgcy system obejmuje 10 zestawOw barier mikrofalowaych usytuowanych wzdhuz
wewnetrznej  strony  ogrodzenia wewnetrznego, 6 dualnych czujek ruchu
zabezpieczajacych ,,martwe strefy*.

System pracuje w oparciu o centrale alarmowa SATEL Integra 256 Plus.

Sterowanie systemem za pomocg manipulatora LCD INT-TSI i komputera z aplikacja
GUARDX (Satel) zainstalowanych na stanowisku dowodzenia.

System SWiN zintegrowany jest z systemem wizualizacji firmy IFTER.

6.1.2. System sieci strukturalnej LAN

Na terenie zaktadu funkcjonuje system w oparciu o nastgpujace zatozenia:

System oparty jest o rozwigzania A-LANtec, BKT.
Na potrzeby systemu SWiN pracuje sie¢ wydzielona logicznie (VLAN).

6.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ instalacje wymienione w pkt. 2 jako nowe. Nalezy w ramach projektu
utrzymac¢ kompatybilno$¢ i homogenicznos$¢ rozwigzan z istniejagcymi systemami na terenie
jednostki. Ponizej przedstawiono zatozenia systemu SWiN.

6.2.1. System Sygnalizacji Wlamania i Napadu

System musi by¢ zgodny ze standardem GRADE 3,

projektowane urzadzenia SSWiN muszg by¢ rozbudowa obecnie funkcjonujacego
w jednostce systemu opartego o urzadzenia firmy CIAS ERMO 482X Pro,

dodatkowe elementy systemu SWiN muszg wspoldziata¢ z obecnie funkcjonujacym
systemem, rowniez w zakresie integracji,

urzadzenia muszg by¢ skalibrowane u sposodb zapewniajacy wilasciwg prace, w tym
minimalizacja fatlszywych alarmow,

zaklada si¢ wykonanie 12-tu stref chronionych w systemie ochrony obwodowe;j
zabezpieczonej barierami mikrofalowymi,

zaklada si¢ wykonanie systemu ochrony obwodowej Hali Produkcyjnej systemem
naptotowym w catlym obwodzie ogrodzenia, z podzialem na strefy detekcji
(minimum 5) uzgodnionymi z uzytkownikiem systemu,

zaklada si¢ wykonanie systemu ochrony obwodowej terenu wewngtrznego jednostki
systemem naptotowym w calym obwodzie ogrodzenia, z podziatem na strefy detekcji
(minimum 24) uzgodnionymi z uzytkownikiem systemu,

system musi zapewnia¢ monitoring parametrow pracy poszczegélnych urzadzen
za posrednictwem sieci LAN, jak rowniez zdalng ich konfiguracje,

bariery mikrofalowe podtaczone maja by¢ do weztow systemu SWiN oraz sieci LAN
znajdujacych si¢ w Wiezach Wartowniczych w pasie ochronnym oraz w serwerowni
Bramy Gtowne;,

system naplotowy podlagczony ma by¢ do weztow systemu SWiIN oraz sieci LAN
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Projekt wykonawczy: Wykonanie nowego systemu teletechnicznego jednostki — wykonanie Systemu Sygnalizacji

Wlamania i Napadu — Ochrona Obwodowa w Zaktadzie Karnym w Kaminsku

Obiekt: Teren zewnetrzny

6.3.

znajdujacych si¢ w serwerowni Hali Produkcyjnej,

wezly systemu SWiN w poszczeg6dlnych lokalizacjach nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
umozliwiajace podlgczenie barier mikrofalowych oraz systemu naptotowego do centrali
alarmowej Satel Integra 256 Plus,

wezly systemu SWiN w poszczeg6dlnych lokalizacjach nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
monitoringu srodowiskowego (temperatura i wilgotno$¢) zintegrowanymi z systemem
wizualizacji Ifter oraz w czujniki sygnalizacji otwarcia szaf teletechnicznych i1 zaniku
fazy podtaczone do centrali alarmowej Satel Integra 256 Plus,

dlugosci potaczen kablowych musza zapewnia¢ wilasciwe funkcjonowania urzadzen
1 by¢ zgodne z zaleceniami producenta urzadzenia (DTR),

wezly sieci LAN (Serwerownia Brama Gtéwna) wyposazy¢ w zasilacze awaryjne UPS
z zespotami akumulatorow zgodnie z opisem (2 kpl.),

wezly sieci LAN wyposazy¢ w przetaczniki sieciowe (7 szt.) spelniajagce wymagania
integracji z systemami funkcjonujagcymi w Zaktadzie.

Montaz instalacji dla projektowanych systemow

Wszystkie kable 1 przewody wewngtrzne, jezeli zajdzie taka potrzeba, beda prowadzone

i ulozone natynkowo w listwach instalacyjnych.

Po przeprowadzeniu kabli przepusty przechodzace przez rozne strefy przeciwpozarowe

muszg by¢ uszczelnione niepalnym $rodkiem.

W terenie zewnetrznym okablowanie zaciggna¢ do kanalizacji kablowej. Nie dopuszcza si¢

bezposredniego zakopywania kabli w gruncie. Przewody polaczeniowe barier z szatkami
instalacyjnymi prowadzi¢ w peszlach odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV o $rednicy zapewniajacej szczelnos¢ potaczenia.

6.4. Wymagania minimalne dla urzadzen

Ponizej okreslono, minimalne wymagania w zakresie funkcjonalno$ci, parametrow dla

gldwnych urzadzen wchodzacych w sktad systemu.

Bariera mikrofalowa:

Zgodna ze standardami technicznymi z zainstalowanymi na terenie zaktadu.

Ponadto:

Zasieg wigzki 200 m,

Mozliwo$¢ zasilania niskonapigciowego zmiennopragdowego,
Mozliwo$¢ instalacji akumulatora podtrzymujacego prace urzadzenia,
Liniowa polaryzacja wigzki mikrofalowej,

Praca w pasmie X lub K,

Cyfrowa analiza sygnatu,

Funkcja ograniczenia detekcji na granicy strefy,

Detekcja obiektu o masie minimum 40 kilograméw przechodzacego, biegnacego,
skaczacego, czotgajacego si¢ lub turlajacegoy si¢ 1 predkosci od S mm/s do 10 m/s,

Cyfrowy antymasking,
Wbudowany modul sygnalizacji i regulacji dla potrzeb kalibracji podczas montazu,

Mozliwo$¢ komunikacji przez sie¢ LAN (Wykonawca zapewnia dedykowane moduty
ethernetowe),
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Mozliwo$¢ zasilania w technologii PoE,

Wspdlpraca z centralg alarmowa Satel Integral 256 Plus
Obudowa o wysokiej wytrzymatosci,

Warunki pracy od -40°C do +60°C,

Minimum 5 lat gwarancji,

Certyfikat minimum CE,

Wspotczynnik FAR nie wigcej niz 1/strefe/rok,
Prawdopodobienstwo detekcji minimum 99,9%,

Dedykowane oprogramowanie do regulacji i serwisowania urzadzenia rOwniez poprzez
sie¢ LAN.

System naplotowy:

Zgodna ze standardami technicznymi z zainstalowanymi na terenie zaktadu.

Ponadto:

Zabezpieczenie siatki plecionej, zgrzewanej ocynkowanej oraz z drutu ostrzowego,
Zabezpieczenie ogrodzenia zwienczonego concerting,

Zapewnienie ochrony dla ogrodzenia o wysokosci do 6 m,

Zabezpieczenie przej$¢ w postaci furtek rozwiernych o konstrukcji stalowe;,
Zabezpieczenie przejazdéw w postaci bram przesuwnych,

Cyfrowe przetwarzanie sygnatu,

Mozliwo$¢ wytaczenia detekcji na wybranym odcinku na czas przejscia lub przejazdu,
Mozliwo$¢ modyfikacji ilosci stref detekcji programowo w trakcie eksploatacji systemu,

Mozliwo$¢ komunikacji przez sie¢ LAN (Wykonawca zapewnia dedykowane moduty
ethernetowe),

Wspotpraca z centralg alatmowg Satel Integral 256 Plus,
Czujniki taczone w systemie Plug & Play,
Okablowanie dostarczane z systemem wodoszczelne 1 odporne na promieniowanie UV,

System powinien umozliwia¢ zastosowanie potaczenia redundantnego na koncu linii
czujnikéw, aby w przypadku przeciecia linii zasygnalizowa¢ uszkodzenie 1 kontynuowac

prace,

System musi rozpoznawac intruza probujacego przej$¢ przez ogrodzenie, podnies¢ je lub
przeciaé,

Proba demontazu czujnika z ogrodzenia lub wyjecie go z obudowy musi by¢
sygnalizowana w systemie,

Proba demontazu kabla polaczeniowego lub jego przecigcie musi by¢ sygnalizowana
W systemie,

Warunki pracy od -40°C do +60°C,

Mozliwo$¢ zasilania w technologii PoE,
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— System detekcji zapewniajacy minimalizacj¢ fatszywych alarmow powodowanychb przez
warunki atmosferyczne lub S$rodowiskowe (na przyklad wibracje powodowane przez
przejezdzajace pojazdy),

— Minimum 5 lat gwarancji,

— Dedykowane oprogramowanie do regulacji i serwisowania urzadzenia réwniez poprzez
sie¢ LAN.

Przelgcznik sieciowy:
— Urzadzenie zarzadzalne Gigabit Ethernet w technologii PoE+,

— Musi posiada¢ 24 porty w technologii PoE/PoE+ 10/100/1000, 2 porty 10GBASE-T oraz
2 porty SFP+ wyposazone we wkladki (SM 1 MM) zapewniajace stabilng wspotprace
z innymi urzadzeniam w sieci LAN z maksymalng przepustowoscia,

— Wkiadka SM w standardzie 10G-LRC (dopuszczalny zamiennik) wraz z patchcordem
ze zlaczem SC z drugiej strony,

— Wkladka MM 850nm (dopuszczalny zamiennik) wraz z patchcordem ze ztagczem SC
z drugiej strony,

— PoE+ (30 W na port przy obcigzeniu wszystkich portéw) z mozliwoscig podtaczenia
podczas pracy urzadzenia, nadmiarowym zasilaniem i pelng alokacja zasilania,

— Budzet PoE — 700 W,

— Zasilanie za pomocg dwoch zasilaczy pracujacych w trybie RPS,
— Predkos¢ magistrali — 120 Gb/s,

— Przepustowos$¢ — 95 Mp/s,

— Bufor pamigci — 16 MB,

— Rozmiar tablicy adreséw MAC — 16 tys.,

— Warstwa przelaczania — 2,

— Montaz w szafie rack 19,

— Dozywotnia gwarancja sprzgtowa,

— Dozywotnia wymiana w nastepny dzien roboczy (NBD),

— Implementacja standardu SNMP, RMON, MIB, LLPD, AAA, sFlow,
— Mozliwos¢ zarzadzania za pomocg portu Ethernet,

— Mozliwosc zarzadzania za pomocg konsoli zarzadzania dostgpnej na porcie RS232, RJ45
i Mini-USB,

— Standardowy interfejs z wierszem polecen (CLI) dla administratorow,

— Pekna funkcjonalno$¢ konsoli Web (GUI) dla administratorow,

— Zarzadzenie poprzez jednolitg platforme zarzadzania NMS 300.
Czujka parametrow srodowiskowych:

— Mozliwos¢ zasilania w technologii PoE,

— Odczyt parametroOw w czasie rzeczywistym,

— Przesylanie danych w czesie rzeczywistym poprzez sie¢ LAN do aplikacji integrujacej
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Ifter,

Sygnalizacja zaniku napiecia zasilajacego z wyjsciem typu NC lub NO — mozliwosé
podiaczenia do centrali alarmowej Satel Integral 256 Plus,

Czujka otwarcia szafy teletechnicznej:

Magnetyczna czujka otwarcia z wyjsciem typu NC lub NO.

Przewody polaczeniowe:

Potaczenia systemu naptotowego wykona¢ okablowaniem wodoszczelnym 1 odpornym
na promieniowanie UV,

Potaczenia ethernetowe wykona¢ kablem ziemnym zelowanym minimum kat. SE,
doprowadzonym do wszystkich barier mikrofalowych (odbiornikéw i1 nadajnikow),
zakonczonych wtykami zgodnymi z DTR producenta z jednej 1 gniazdami w istniejgcym
patchpanelu sieci ethernetowej z drugiej strony,

Potaczenia sygnatowe (alarmowe) wykona¢ kablem ziemnym zelowanym,

Potaczenia zasilajace wykona¢ kablem ziemnym 2x2,5.

Zasilacz awaryjny UPS wraz z zespolem baterii (serwerownia Brama Glowna):

obudowa typu Rack 19,

moc znamionowa 8 kVA,

bypass serwisowy HotSwap,

podiaczenie wejscia poprzez blok zaciskowy (bezwtykowy),

wyjscie poprzez gniazda IEC 16A,

montaz na szynach montazowych,

zarzadzanie poprzez karte sieciowa podiaczong do sieci Ethernet,
przesytanie danych o stanie urzadzenia do systemu integracyjnego Ifter,

zewngetrzny zespol baterii zapewniajacych podtrzymanie zasilania przez minimum 40
minut (w obudowie Rack 19) — montaz na szynach,

zewngtrzny zespot baterii wymienialny ,,na goraco®,

wielko$¢ zewnetrznego zespotu baterii wraz z zasilaczem UPS maksymalnie 12U (2 kpl.).

Listwa dystrybucji zasilania:

do montazu w szafie Rack 19,
wejscie zasilania w postaci gniazda IEC C20 i/lub IEC 16A,

komplet kabli przylaczeniowych do podlaczenia zasilacza UPS (dobrane do
zastosowanego zasilacza UPS),

wyjs$cie zasilania 8 x FR,

wielkos¢ listwy 1U (10 szt.).

Zasilanie urzadzen:

Wykona¢ zgodnie z DTR producenta urzadzenia.

7. Harmonogram konserwacji SSWiN

Czynnosci podlegajace wykonaniu podczas konserwacji systemu SSWiN przedstawiono
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w ponizszych tabelach.

I pétrocze roku

Il pétrocze roku

Lp. Nazwa czynnosci
Miesigce I - VI | Miesigce VII - Xil
1 2 3 4
Wystuchanie uwag uzytkownika dotyczgcych systemu
1. | kontroli dostepu; uwagi zapisac i umiesci¢ w notatce X X
stuzbowe;j.
Uwzglednienie présb i uwag uzytkownika systemu, o ile
2. |sgzasadne i nie wigzg sie z jego modernizacjg. Wykonane X X
prace odnotowaé w "Ksigzce przegladdw technicznych".
3 Sprawdzenie stanu iloSciowego zamontowanych urzadzen X X
" |iich kompletnosci.
4 Sprawdzenie skutecznos$ci obwoddéw antysabotazowych X X
" | czujnikdw oraz ich sygnalizacji poprzez zdjecie obudowy.
5. |Sprawdzenie witasciwego dziatania czujnikow. X X
6 Sprawdzenie wartosci napiecia zasilajgcego wszystkich X X
" | czujniki.
Sprawdzenie zgodnosci zegara systemu z czasem
7. |rzeczywistym i dokonanie korekty w przypadku X X
rozbieznosci.
3. Sprawdzenie historii zdarzen i mozliwosci jej wydruku X X
za ostatni miesiac.
9 Pomiar napiecia oraz pradu zasilania pochodzgcego X X
" | ze zrodta podstawowego (z sieci 230V).
10 Pomiar napiecia oraz pradu ze Zzrodta awaryjnego X X
" | (UPS, agregat pradotwdérczy).
11 Sprawdzenie automatycznego przetgczenia zasilania X X
" | sieciowego na zasilanie awaryjne.
12. | Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych. X X
13. | Sprawdzenie stabilnosci pofaczen kabli zasilajgcych. X X
Przeprowadzenie kontroli poprawnosci dziatania systemu
14. . X X
SWiN.
Uzupetnienie dokumentac;ji eksploatacyjnej systemu
kontroli dostepu a gdy zachodzi potrzeba, sporzadzenie
15. | notatki stuzbowej lub protokotu z przebiegu konserwaciji X X

systemu. Podpisanie tych dokumentéw przez uzytkownika
systemu i osobe wykonujaca przeglad lub konserwacje.

8. Urzadzenia aktywne

Urzadzenia aktywne (przetaczniki) zgodne z wymaganiami minimalnymi opisanymi w pkt
6.4. zainstalowa¢ w szafach teletechnicznych Rack 19” bedacych na wyposazeniu punktow
weztowych 1 podiaczy¢ do istniejacej sieci $wiattowodowej w port wskazany przez
uzytkownika. Zamawiajacy zapewnia wolne porty §wiattowodowe.
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9. Urzadzenia zasilajace

Zasilanie urzadzen zainstalowanych w Serwerowni Bramy Gloéwnej wykonaé zgodnie
z wymaganiami minimalnymi opisanymi w pkt 6.4. Instalacja urzadzen polega na wymianie
aktualnie eksploatowanych zasilaczy UPS. Zamawiajacy zapewnia zasilanie poprzez dostep do
tablicy rozdzielczej i istniejacych wyprowadzonych przewoddéw zasilajacych o odpowiednich
przekrojach doprowadzonych do szaf teletechnicznych.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie zaprojektowane przewody posiadaja zdolno$¢ pracy w przewidzianych
warunkach przez czas zgodny z Norma Polska.

11. Ochrona od porazen elektrycznych

Ochrona jest realizowana przez urzadzenia wylaczajace ochronne w postaci wytacznikow
nadpragdowych.

Wszystkie czgsci przewodzace urzadzen potaczone z szyng ekwipotencjalng za pomoca
przewoddéw ochronnych PE.

12. Montaz urzgadzen
¢ Demontaze istniejacych elementow lezg po stronie Wykonawcy.

e Zdemontowane urzadzenia musza by¢ przekazane Zamawiajagcemu w  stanie
niezniszczonym.

e Urzadzenia montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach.
e Dla wszystkich urzadzen uja¢ fabryczne elementy montazowe.
13. Uruchomienie systemu

e Po wykonaniu wszystkich polaczen nalezy przystapi¢ do wlaczenia i uruchomienia
systemu.

e Wilaczenie zasilania musi odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

e Jakiekolwiek objawy niesprawnosci systemu lub jego elementu nalezy natychmiast usunac.
Nalezy zapewni¢ co najmniej jednotygodniowy okres probnej eksploatacji systemu.

e Zaklada si¢ jedno szkolenie dla catego systemu. Wszelkie uwagi zwigzane z konfiguracja
systemu, ktore nasung si¢ podczas eksploatacji probnej, skonsultowaé¢ z uzytkownikiem
1 ewentualnie zmieni¢ konfiguracje systemu. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ interpretacji
przez personel roznych zdarzen w systemie.

e Jezeli okres probnej eksploatacji systemu przebiegnie pomyslnie system mozna przekazad
system uzytkownikowi.

e Wszelkie prace teleinformatyczne prowadzi¢ pod $cistym nadzorem odpowiednich stuzb.

e Wszystkie linie kablowe, rozmieszczenie urzadzen, nanies¢ w dokumentacji
powykonawczej. Dokumentacja zgodna musi by¢ z § 18 wytycznych nr 4/2013 Dyrektora
Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie okreslenia
standardow systemoéw zabezpieczen elektronicznych w jednostkach organizacyjnych
Stuzby Wigziennej, dotyczace wymogow przedstawianych dokumentacji powykonawcze;.

14. Zalecenia dla zleceniodawcy i uzytkownika

Montaz systemu powinien by¢ wykonany przez instalatora posiadajacego odpowiednie
uprawnienia. Zalecane jest aby instalator byt wpisany na list¢ kwalifikowanych pracownikow
zabezpieczenia technicznego prowadzong przez wtasciwa komend¢ wojewodzka policji.
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Systemy zabezpieczen powinny by¢ konserwowane.

Instalator powinien ustali¢ procedury postepowania z alarmami, uszkodzeniami,

wylaczeniami czgsci lub catosci systemu.

15. Uwagi koncowe

1.

10

11.

12.

Obiekt na czas wykonywania prac pozostanie w uzytkowaniu. Przed zlozeniem oferty,
Wykonawca powinien we wilasnym interesie dokona¢ wizji lokalnej 1 poznaé specyfike
funkcjonowania jednostki. Wykonawca winien zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga
by¢ konieczne do wykonania ustugi i prawidlowej wyceny jej wartosci.

. Podczas realizacji robot, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do biezacych uzgodnien.

. Wykonawca w trakcie realizacji prac zobowigzany jest do cigglego utrzymywania

porzadku i czysto$ci w miejscu wykonywania robot.

. Wszystkie materialy 1 urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiadaé

$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla
elementow instalacji bezpieczenstwa pozarowego.

. Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami

zawartymi w niniejszym projekcie i DTR producenta urzadzen.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych

w niniejszej dokumentacji 1 zapewnienia ich pelnej funkcjonalnosci.

. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych

W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatbw 1 urzadzen dla kompletnego wykonania poszczegélnych instalacji
1 zapewnienia ich pelnej funkcjonalnosci.

. Wykonawca jest zobowiazany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji w punktach

wykonywanych przez wykonawcoéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany
do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji
z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wilasny koszt.

. Specyfikacje, opisy 1 rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Zamawiajacego standard dla

materiatdow, urzadzen 1 instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne
zatwierdzenie przez Zamawiajacego.

. Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupelniajagcymi sig. Wszystkie

elementy ujgte w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach, a nie ujete w dokumentacji winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
zlozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Zamawiajagcym, ktory jako jedyny jest
upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom
1 posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnos$ci
znormami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty i1 certyfikaty tak, aby
spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wedlug
obowigzujacych norm i przepisOw oraz protokolarny odbidr w obecnosci wskazanego
przez Zamawiajacego przedstawiciela Zamawiajgcego. Do wykonanych prac Wykonawca

Strona 13 z 15



Projekt wykonawczy: Wykonanie nowego systemu teletechnicznego jednostki — wykonanie Systemu Sygnalizacji

Wlamania i Napadu — Ochrona Obwodowa w Zaktadzie Karnym w Kaminsku

Obiekt: Teren zewnetrzny

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

winien zalaczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci
z projektem 1 niniejsza dokumentacja.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot.

Trasowanie przewodow nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta,
prosta i dostgpna do prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby w miare
mozliwosci trasa przebiegata w liniach pionowych 1 poziomych. Przy trasowaniu ciggéw
instalacji nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami
instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ ciagglos¢ zyt 1 powlok
instalacyjnych, dokona¢ pomiaru rezystencji izolacji i wykona¢ probe napi¢ciows.

Badanie rezystancji izolacji instalacji (jesli jest wymagane przepisami) powinno by¢
zakonczone protokotem i1 zawiera¢: miejsce wykonania pomiaréw, dat¢ wykonania, datg
waznosci pomiaroOw oraz rodzaj, typ i numer miernika, zakres pomiardéw, napigcie
pomiarowe, wyniki pomiaréw poddane analizie, ocen¢ stanu instalacji oraz informacje,
ktére wedtug Wykonawcy moga mie¢ znaczenie w ocenie stanu faktycznego.

W przypadku nie podania w opracowaniu ktorego§ z przepisOw nie zwalnia
to Wykonawcy z jego stosowania.

ZapewniC statg obstuge konserwacyjng i przeglad systemu.

Uzytkowa¢ system zgodnie z zaleceniami producenta ujetymi w instrukcji uzytkowania
1 podczas szkolenia po zainstalowaniu systemu.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy wyznaczaniu ciggdédw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegto$ci min 10 cm.

Przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢ przedluzane — musza to byc¢
przewody jednoodcinkowe.

Wykonawca zapewnia, w ramach realizacji przedmiotu Umowy, patchcordy niezbedne do
podiaczenia urzadzen do zainstalowanych w obiekcie sieci 1 systemow.

Wykonawca oznaczy numerami logicznymi czytelnymi z poziomu podlogi wszystkie
zamontowane elementy.

Wykonawca po zrealizowaniu projektu wykona dokumentacj¢ powykonawcza
zawierajacg w szczegolnosci:

- Dane firmy instalacyjne;j;

- Projekt wykonawczy systemu z naniesionymi ewentualnymi zmianami (w opisie,
zestawieniu materiatdéw jak i1 rysunkach);

- Instrukcje obshugi systemu, szczegdtowa na tyle, by zminimalizowa¢ mozliwos¢
niewlasciwego uzytkowania. Instrukcja powinna mie¢ dwie czgdci: pierwsza —
dotyczaca wlaczania/wyltgczania, weryfikacji stanu systemu i alarmoéw, kasowania,
blokowania i testowania, druga — opisujaca pozostate funkcje systemu;

- Instrukcje reagowania na alarmy 1 postgpowania w przypadku awarii systemu;

- Instrukcje konserwacji i napraw z danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej
za konserwacje/naprawe;

- Protokot z przeszkolenia obstugi przekazanego systemu z zapisem miejsca, daty oraz
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danych os6b szkolgcych i przeszkolonych;
- Protokot odbioru;

- Deklaracje zgodno$ci dla urzagdzen zastosowanych w systemie, ktére wymagaja
klasyfikacji wedtug norm.

Przepisy BHP

Prace instalacyjne oraz inne muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP
dla wszystkich branz.

Uwagi ogolne

Wszelkie zmiany dokonywane w obiekcie mogace mie¢ wplyw na efektywno$¢ systemu,
muszg by¢ uzgadniane z Iwestorem.
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