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kwiecien 2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy —
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2004r poz. 1118) oswiadczam, ze projekt
budowlano-wykonawczy przytacza wodociggowego i kanalizacji ogélnosptawnej
(dz. nr geod. 54/53; 43/1; 43/4; 44/2) dla budynku zlokalizowanego na terenie
dziatek nr geod. 32/4, 36/4, 43/3, 44/2 sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Romuald Sztukiewicz
upr. nr WKP/0165/PWQOS/16
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB OKK-SP-SW-0054-0055-273/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1i2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Romuald Edward Sztukiewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0165/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ve e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Romuald Edward Sztukiewicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnos$ci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. . - (R
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowsklz.,,f? B
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......ccccccocciiinninn i §rnaaciaa

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........... 5 oo b o b

Otrzymuja:
1. Pan Romuald Edward Sztukiewicz

2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5SB-9AJ-2NW *

Pan Romuald Edward Sztukiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0312/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne]j wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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l.  OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy przytacza wodociggowego i kanalizacii
ogdlnosptawnej na potrzeby przytaczenia do sieci budynku zlokalizowanego na terenie dziatek nr geod. 32/4, 36/4,
43/3, 4421 43/2 przy ul. Dabrowskiego nr 79 w Poznaniu, planowanego do modernizacji na budynek hotelowy.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

»  Uzgodnien z Inwestorem

»  Obowigzujacych norm i przepisow w zakresie Prawa Budowlanego

*  Wytycznych dotyczacych projektowania, wykonawstwa sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytaczy firmy AQUANET S.A.

e Warunkéw technicznych wystawionych przez gestora sieci - firme AQUANET S.A. -
pismo nr DW/IBM/959/23644/2023 z dnia 09.03.2023

* NKZG-OPK.4105.490.2023

3. Obszar oddzialywania inwestycji

Inwestycja zakresem swojego oddziatywania nie wykracza poza dziatki, na ktorych jest zlokalizowana.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktory stanowi, Zze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.),
ale takze przepisy dotyczace m.in. ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak [ przepisy prawa miejscowego, ktore
w my$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania
organdw, ktdre je ustanowity.

4. Przylacze wodociagowe

Opis rozwigzania

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie przytacza wodociggowego do istniejgcego budynku
planowanego do modernizacji na budynek hotelowy. Przytacze bedzie zapewnia¢ wode dla celéw socjalno-
bytowych oraz na wewnetrzne cele p.poz.



Zuzycie wody na cele socjalno-bytowe dla budynkéw okreslono na podstawie:

= Polskiej Normy PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

Zgodnie z zatozeniami zapotrzebowanie wody na cele socjalno - bytowe ksztattowac sie bedzie na poziomie:
= q=19,93dmds

Zapotrzebowanie wody na wewnetrzne cele p.poz:

= Q=301s

Obliczenia doboru $rednicy przytacza

Dla zaopatrzenia budynku w wode przewiduje sie wykonanie przytacza wodociagowego zgodnie z warunkami
technicznymi podtaczenia do sieci wodociggowej z dnia 09.03.2023 wydanymi przez AQUANET S.A.

Dobrano $rednice przytacza:

= Dlaq=19,93 dm?s dobrana $rednica przytacza to PE100 SDR17 PN10 dn180x10,7mm .
» Rzeczywista predko$¢ przeptywu dla przyjetej Srednicy jest réwna Vmax = 1,01 m/s

= Dhugo$¢ odcinka L=6,0 m

= Strata cisnienia dH=0,03 mH20

Opis witaczenia

Przytacze wigczone bedzie do wodociggu o $rednicy DN200 wykonanego z rur zeliwnych przebiegajacego
w dziatce 54/53 wzdtuz ulicy Dabrowskiego. Gtebokos¢ utozenia rurociggu nalezy zweryfikowaé w terenie i okreslié
po wykonaniu wykopu przed przystgpieniem do przytaczenia, projektowany odcinek nawigza¢ do warunkow
rzeczywistych. Projektuje sie przytacze z rur PE100 SDR17 PN10 @180x10,7 mm tgczonych poprzez zgrzewanie.
Projektuje sie wykonanie wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej z wykorzystaniem trojnika kotnierzowego
zeliwnego DN200/DN150 oraz zasuwy kotnierzowej DN150 typu E Hawle. Wrzeciono zasuwy nalezy wyprowadzi¢
do powierzchni terenu poprzez teleskopowg obudowe do zasuwy Hawle i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng do zasuwy
z pokrywa okragta o $rednicy nie mniejszej niz 150 mm zgodnia z PN-M-74081:1998. Pokrywa z Zeliwa szarego
EN-GJL-250 zgodnie z PN-EN 1561. Za zasuwg nalezy zainstalowac tuleje kotnierzowg do rur PE z luznym
kotnierzem DN150/PE180. Trojnik kotnierzowy potaczy¢ z rurociggiem zeliwnym za pomocg fgcznikdéw rurowo-
kotnierzowych R-K DN200 zabezpieczonych przed przesunieciem z mozliwoscig regulacji. Bezposrednio pod lub
przy rurociagu nalezy utozy¢ drut miedziany sygnalizacyjny w izolacji min. 1,0 mmz2. Drut ten nalezy wyprowadzi¢
po drazku zasuwy i umiescic przy nim w skrzynce ulicznej. Na gteboko$ci 30 cm nad gora rury nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru niebieskiego, stanowigcq zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. Po wejsciu
do studni wodomierzowej nalezy wykonac¢ przejscie PE/zeliwo @180/DN150. Przejscie przez $ciane studni musi
by¢ szczelne. Schemat weztowy przytacza o srednicy @180 przedstawiono na Rys. 1S-05.

Zestaw pomiarowy

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w komorze wodomierzowej zlokalizowanej na dziatce Inwestora
zgodnie z zataczonym planem (IS- 01).

Obliczenie dobor uktadu wodomierzowego

Zgodnie z warunkami wydanymi przez AQUANET S.A. (pismo nr DW/IBM/959/23644/2023) nalezy
zaprojektowa¢ wodomierz o Srednicy DN 80.

Dobrano wodomierz $rubowy MWNB8O prod. Apator o nastepujacych parametrach:



Srednica nominalna DN 80 mm

Ciagly strumien objetosci Q=27 77 s =
100 m¥h
Maksymalny strumien objetosci Q4 =125 m¥h
Prog rozruchu 0,25 m3/h
Dhugos¢ wodomierza 225 mm

Dla budynkdw innych mieszkalne wodomierz dobieramy na ciagty strumien objetosci Q3 zgodnie z tabelg 2 i PN
Qobl < Q3

19,93 IIs < 27,77 IIs

Warunek spetniony

Wodomierz dostarczany i montowany bedzie przez Aquanet S.A.

W studni wodomierzowej zamontowane beda;

= Zasuwa kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem klina firmy Hawle typu E1
(nr kat. 4000E1) DN 150.

= Redukcja kotnierzowa FFR DN150/DN80

= Kréciec dwukothierzowy DN80 L=250mm

= Wodomierz $rubowy MWN80 DN 80 L=225mm prod. Apator (dostarcza firma AQUANET S.A.)

= Wstawka montazowo — demontazowa DN80 zabezpieczona przed przesunieciem (2 szpilki), regulacja +-
30mm L=200 + 30mm

= Redukcja kotnierzowa FFR DN80/DN150

= Zasuwa kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem klina firmy Hawle typu E1
(nr kat. 4000E1) DN 150

= Filtr siatkowy Hawle DN150

= Zawdr EA DN150 z mozliwo$cig nadzoru prod. Hawle

= Zasuwa kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem klina firmy Hawle typu E1
(nr kat. 4000E1) DN150

Zestaw wodomierzowy nalezy montowaC za pomoca wspornikow stalowych Hilti. Studnie wodomierzowa
nalezy odwadniaC za pomocg przeno$nej pompy umieszczanej w przygotowanym zagtebieniu posadzki
0 wymiarach 25x25x25 cm. Przewdd ttoczny pompy podtaczy¢é do najblizszej studni KD. W studni nalezy
zamontowac stopnie ztazowe zgodne z DIN1212E zabezpieczone tworzywem przed poélizgiem, rozmieszczone
w pionie co 25 cm w uktadzie drabinkowym w odlegto$ci 15 cm od $ciany studni. Porecz chwytna z preta stalowego
o $rednicy @ 30 mm powinna by¢ umieszczona okoto 10 cm pod wiazem wejéciowym, w odlegtosci 7 cm od $ciany
studni. Komore wyposazy¢ w dwa wlazy kanatowe — wtaz wej$ciowy @600 (otwor styczny do Scianek komory) oraz
watz montazowy @800 zlokalizowany nad wodomierzem. Wiazy do komory bedg si¢ znajdowa¢ w terenie
ogdInodostepnym, utwardzonym. Wtazy do studni powinny by¢é wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-
GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), klasy B125, wyposazone w zawias lub przegub oraz zatrzaskowy system
zamykajacy, wyposazony w zamki uniemozliwiajace otwarcie wtazu bez klucza. Wiazy nalezy zabezpieczy¢ przed
kradzieza. Studnie wyposazy¢ w przewdd nawiewny PVC160 sprowadzony 30 cm nad posadzke oraz przewod
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wywiewny PVC160 osadzony w tropie komory. Przewody wentylacyjne wyprowadzi¢ 30 cm ponad teren i
zakonczy¢ daszkiem i siatkg uniemozliwiajaca dostanie sie gryzoni.

Projektuje sie wykonanie prefabrykowanej komory wodomierzowej, ktorej $ciany i strop posiadajg
wspotczynnik przenikania ciepta zapewniajgcy zawsze utrzymanie dodatnich temperatur na poziomie przewodow
i wodomierza (+4°C).

Studnie wykonac¢ z betonu klasy ekspozycji XA3. Wymagane cechy betonu:

= Beton klasy C35/45 0w < 0,45

= Cement siarczanoodporny CEM II1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360 kg/m3
= Kruszywo grube tamane bazaltowe

= Nasigkliwo$¢ betonu 5%

= Wodoszczelnos¢ W10

Projektowang armature oraz ksztattki znajdujace sie w studniach wodomierzowych nalezy wykonac z zeliwa
sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) o zabezpieczeniu antykorozyjnym w zakresie 250-800
mikronéw. Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy pamietaé, ze wymiary kotnierzy i ich odwiercenie, zgodnie
z Polskg Normg PN-EN 1092-2 nalezy wykona¢ na cisnienie robocze nie mniejsze niz 1,0 MPa.

Po wybudowaniu przytacza dotychczasowe przytacze przewidzie¢ do odciecia.

Opis stanu zagospodarowania terenu i stanu prawneqo

Punkt wigczenia przytacza zlokalizowany bedzie na dziatce 54/53, ktérej zarzadcag jest ZDM. Zestaw pomiarowy
Zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej na dziatce, ktdra jest wtasnoscig Inwestora.

Proba wodna

Przytacze wodociggowe o DN > DN80 nalezy poddaé prdbie cisnieniowej zgodnie z obowigzujacg normg PN-
B-10725:1999 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Cisnienie prébne odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa (10 bar).

Plukanie i dezynfekcja przytaczy wodociaggowych

Ptukanie i dezynfekcje przytacza wodociggowego o DN > DN80 nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg
ptukania i dezynfekciji sieci oraz przytaczy wodociggowych”.

Ptukanie sieci wodociagowej i przytaczy moze odbywac sie wytgcznie przy uzyciu urzadzenia pomiarowego
pobranego w Dziale Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczer Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126, Poznan. Wniosek
dostepny na stronie www.aguanet.pl.

Termin ptukania sieci i przytaczy wodociggowych nalezy zgtosi¢ pisemnie w Aquanet SA z 7-dniowym
wyprzedzeniem w Serwisie Sieci Wod.-Kan. Aquanet SA, 60-650 Poznan, ul. Piatkowska 117/119.

Termin montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zglosi¢ pisemnie i uzgodni¢
w Serwisie Sieci Wod.-Kan. Aquanet SA, 60-650 Poznan, ul. Pigtkowska 117/119.

Przytacza mogg by¢ dopuszczone do eksploatacii, jezeli wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych
wody z wiasciwej jednostki badawczej wykaza jej przydatnos¢ do spozycia.



Prowadzenie robot i wykopow

Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes¢ rysunkowa. Wszelkie roboty i wykopy powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Polskiej Normie PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, Polskiej Normie PN-B-
06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne” w powigzaniu z obowigzujacymi normami oraz z
wytycznymi. Dla potrzeb wykonania przytacza nalezy wykonac¢ wykop wasko-przestrzenny, o Scianach pionowych
odeskowanych i rozpartych o szeroko$ci co najmniej 0,8 m. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm
i obsypa¢ obsypka piaskowg o wysokosci 30 cm nad wierzch rury. Na obsypce utozy¢ taSme ostrzegawcza,
bezposrednio pod lub przy rurociggu utozy¢ drut miedziany DY min 1,0 mm2. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke
uliczna do zasuw i przymocowa¢ do obudowy. Podsypke zagesci¢ do Is = 0,98. Obsypke wykona¢ do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury i zagescic¢ do Is=1,0. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac piaskiem i zagesci do Is = 1,00.
Podsypke i obsypke wykonaé z piasku pozbawionego kamieni.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wykop nalezy odpowiednio oznakowaé zaporami pomalowanymi na jaskrawe kolory. Zabrania sie
pozostawienie nieoSwietionych wykopow w porze nocnej. Przy montazu rur nalezy zwroci¢ uwage na to by nie byty
one zanieczyszczone od wewnatrz piaskiem itp. Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.
Rury muszg by¢ ukladane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych
w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu
wykonawcy. Po zamontowaniu wodomierza nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przewodu przytgcza przez
min. 30min. na maksymalny wydatek punktow czerpalnych.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie.

4.1. Uwagi konncowe

»  Przed przystapieniem do budowy przytacza nalezy ztozy¢ do Aquanet SA, Poznan ul. Dolna Wilda 126
wniosek , Zgtoszenie zamiaru realizacji przytacza” dostepny w Punkcie Obstugi Klienta AQUANET SA
oraz na stronie www.aquanet.pl. Niewniesienie przez AQUANET SA uwag do ztozonego zgtoszenia
zamiaru realizacji przytacza, w ciggu 12 dni od daty jego wptywu do Spotki, upowaznia Klienta (Inwestora)
do przystapienia do wykonywania rob6t przytaczeniowych zgodnie ze zgtoszeniem. Klient (Inwestor) lub
Wykonawca, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien umowic sig na odbidr przytacza w stanie odkrytym z
jednym z pracownikbw AQUANET. Numery kontaktowe zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do wniosku
,Zgtoszenie zamiaru realizacji przytacza”.

*  Wode na cele budowy Inwestor zorganizuje we wiasnym zakresie.

* Roboty w terenie ulicznym wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych, przy zachowaniu i przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw BHP.

» Przytacza w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej wraz ze szkicem weziow
wodociggowych.

» Do protokotu odbioru koricowego przytacza wody nalezy dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawcza, szkic
geodezyjny i badanie probki wody.

o Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robét oraz
obowigzujacymi Normami Polskimi.



W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkdd nalezy porozumieé si¢ z projektantem.

Pobdr wody moze nastapi¢ po dostarczeniu pozytywnego wyniku badania wody, odbiorze technicznym
przytaczy, zamontowaniu i oplombowaniu wodomierza.

Roboty moze wykonywa¢ firma posiadajaca stosowne zezwolenie, zgtaszajac ich rozpoczecie
z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do odbioru technicznego
w otwartym wykopie i prob cisnieniowych.

Na trasie przytaczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.



4.2. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Materiat Nr kat. Srednica llosé Materiat Producent
[] [] [-] [mm] [szt./kpl] [] []
Przytacze wodociggowe — wezet wigczeniowy
1| Troinik kofnierzowy TDN200DN150 | g515 | pN20O/DNI50 | 1 szt. Hawle
z zeliwa sferoidalnego
2 | Zasuwa kotnierzowa typ E1 4000E1 DN150 1 szt. Hawle
tacznik rurowo-kotnierzowy R-K _
3 | zabezpieczony przed przesunigciem DN200 2 szt. Zeliwo Jafar
DN200 z mozliwo$cig regulacii
4 | [7ocic duukomierzony DNTSD 0530 DN150 15zt | Zelwo Hawle
5 ﬁ%"f;dwu"m“'erZOWy DN150 0530 DN150 szt | Zeliwo Hawle
6 TL{IeJa ko}nlgrzowa dorur PE z 3180/DN150 1s2t
luznym kotnierzem
7 Drazek do zasuwy w obudowie 9500E2 1sat Hawle
teleskopowe;
Skrzynka uliczna do zasuwy z
pokrywg okragta o $rednicy nie
mniejszej niz 150 mm zgodnia z PN- _
8 | M-74081:1998. Pokrywa z zeliwa 150 Tszt. | Zeliwo
szarego EN-GJL-250 zgodnie z PN-
EN 1561
9 S;);tj Vfodk{adowa do skrzynki do 3483 1sat PE Hawle
10 | Rura PE100 SDR17 PN10 180x10,7 ok. 36 m PE Wavin
1 Tgsma qstrzegawcza do wody koloru ok36m UNISAN
niebieskiego
12 | Drut miedziany 1,0 mm2 w izolacji ok 36m
13 | Tablice orientacyjne - - 1szt.
Przytacze wodociggowe - studnia wodomierzowa
14 | Zasuwa kotnierzowa typ E1 4000E1 DN150 3 szt. Zeliwo Hawle
15 | Kdtko reczne do zasuw E1 7800 DN150 3 szt. Zeliwo Hawle
16 | Zwezka dwukotnierzowa 8550 DN150/DN80 2 szt. Zeliwo Hawle
17 Wodomierz srubowy MWN DN8O DN8O 1sat Apator
(dostarcza Aquanet)
18 | Kréciec dwukotnierzowy L=250mm 0530 DN150 1 szt. Zeliwo Hawle
Wstawka montazowo-demontazowa
DN80 zabezpieczona przed .
19 | przesunieciem (2 szpilki) regulacja +- DN80 1 szt. Zeliwo AVK
30mm
L=200mm+30 mm
20 | Filtr siatkowy 9911 DN150 1szt. Hawle
21 Zawor EA z mozliwo$cig nadzoru i 370 DN150 1sat Hawle
odwodnieniem
22 | Wsporniki z profili stalowych DN150 3 szt. Stal Hilti
g3 | Kolnierz z kroccem PE do 0311 | DN150/2180 | 2szt PE Hawle
zgrzewania
24 tgml"’h uszczelniajacy LU-3 16 2180 252t Integra Gliwice
g5 | Prefabrykowana komora 364x1,1x21m | 1szt. | Beton

wodomierzowa




4.3. Stan prawny po trasie projektowanego przytacza

Nr Nr ksiegi , Zgoda na .
dziatii | AKUSZ Obreb wieczystej Wiadajacy lokalizace | Va9
. i Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu Decyzja
5453 | 09 | 0021 Jezyce UL Wilczak 17, 61-623 Poznar ZDM
. i Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu Decyzja
409 0021 Jezyce UL Wilczak 17, 61-623 Poznan ZDM
Uniwersytet medyczny im. Karola
43/4 09 0021 Jezyce - Marcinkowskiego w Poznaniu
Ul. Fredry 10, 61-701 Poznan
Uniwersytet medyczny im. Karola
4472 09 0021 Jezyce - Marcinkowskiego w Poznaniu
Ul. Fredry 10, 61-701 Poznan
4.4. Zestawienie projektowanych przytaczy
Budynek Nr Adres poses;ji Wiasciciel, adres zamieszkania Srednica Srednica
geodezyjny przytacza wodomierza
dziatki wodociggowego
Uniwersytet medyczny im. Karola
434,442 | bro‘x'skie o | Marcinkowskiego w Poznaniu 5,5118? 8802?377 DN8O
& 9 UL, Fredry 10, 61-701 Poznar ’

5. Przylacze kanalizacji ogdlnosptawnej

Opis rozwigzania

Od sieci kanalizacji ogéInosptawnej o wymiarach 550x830 mm z rur betonowych w ul. Dabrowskiego, w kierunku
dziatki Inwestora zlokalizowany jest istniejacy przewdd kanalizacyjny o $rednicy 150mm z rur betonowych, ktéry
kiedys petnit funkcje przytacza kanalizacyjnego. Przewdd zakonczony jest studnig rewizyjng w pasie drogowym
(dz. nr geod. 43/1). Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie $ciekéw bytowych oraz wéd roztopowych
nalezy przewidzie¢ do istniejacej sieci kanalizacji ogélnosptawnej o wymiarach 550x830 mm z rur betonowych
poprzez wykorzystanie istniejacego przewodu kanalizacyjnego po jego renowacji i wydtuzeniu.

llo$¢ odprowadzanych $ciekow:

- Qdsr=148,0 m3/d

- ustugi nie beda generowac $ciekéw i wartosci dopuszczalne nie bedg przekroczone

llo$¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych:

- w dotychczasowych ilosciach

Plan zagospodarowania sie nie zmienit. llo§¢ wod deszczowych pozostaje w dotychczasowych ilosciach

Zgodnie z podpisanym porozumieniem (DW/IBM/959/33644/2023) Inwestor zobowigzuje sie do wykonania
wiasnym staraniem i na witasny koszt renowaciji istniejacego przytacza w celu jego uczynnienia. Inwestor
zobowigzuje si¢ do sprawdzenia czy Srednica przewodu DN150 po renowacji bedzie wystarczajgca do
odprowadzenia Sciekow bytowych w ilosci Qd$r=148,0 m3/d oraz wdd opadowych w dotychczasowych ilociach.
Poddanie przewodu renowacji wykona¢ zgodnie z pkt [l warunkéw technicznych.



Sprawdzenie srednicy przewodu po renowacji dla docelowego zagospodarowania terenu wykona¢ wg odrebnego
opracowania i niezaleznie uzgodni¢ w Aquanet S.A.

UWAGA:

Docelowy Inwestor po wykonaniu nowego zagospodarowania terenu przedstawi w Aquanet S.A do zaopiniowania
bilans ilosci wdd opadowych i roztopowych, ktory wykaze, czy ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych i
roztopowych nie przekracza dotychczasowej ilosci. W przypadku gdy przedmiotowy obszar po zmianie
zagospodarowania bedzie generowat wiekszg ilos¢ wod opadowych i roztopowych niz dotychczas docelowy
Inwestor przedstawi w Aquanet S.A. do zaopiniowania rozwigzania dotyczace sposobu zagospodarowania wody
deszczowej na swojej dziatce wraz z doborem urzadzen retencyjnych i urzadzen regulujgcych odptyw.

Projekt przewiduje wydtuzenie istniejacego przytacza od istniejacej studni rewizyjnej w pasie drogowym (dz. nr
geod 43/1), ktéra bedzie zlikwidowana do studni rewizyjnej na terenie Inwestora. Przytacze wykonaé z rur
betonowych DN150 z uszczelkg odporng na dziatanie Sciekow bytowych, jako kontynuacie istniejacego przytacza
zachowujac jego prostoliniowos¢. Odcinek od projektowanej studni rewizyjnej do budynku wykona¢ z rur PVC
160x4,7 kielichowych litych do kanalizacji zewnetrznej klasy" S" potaczonych poprzez uszczelki gumowe odporne
na dziatanie Sciekéw. Stosowaé rury spetniajace wymagania zawarte w dok. ,Standardy materiatowe sieci
kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A.” Rury utozy¢ ze spadkiem na podsypce piaskowej grubosci
15 c¢m (I1s=0,98). Po utozeniu kanalizacji wykona¢ obsypke dobrze ubijajac grunt w pierwszym etapie, zasypke
wykonac piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch wykonanego przewodu, zasypanie wykopu wykona¢ tak, aby
doprowadzi¢ grunt do mozliwie maksymalnego zageszczenia (stopieh zageszczenia min. 1,00). Na gtebokosci 30
cm nad gorg rury nalezy utozyC taSme lokalizacyjng koloru brazowego, informujacg o lokalizacji przewodu.
Przylacze zakonczone bedzie studnig rewyzyjng tworzywowa o $rednicy 600 mm prod. Wavin, Kaczmarek lub
réwnowaznych. Studzienki wykonane bedg jako prefabrykowane o $rednicy 600mm. Potaczenie elementow
prefabrykowanych wykona¢ poprzez uszczelki gumowe oferowane przez producenta. Otwory wiazowe studzienek
kanalizacyjnych przykry¢ wkazami kanatowymi niewentylowanymi klasy obcigzenia ,D400” w drogach i "C250" w
terenie nieprzejezdnym. Gérna powierzchnia wiazu musi znajdowac si¢ na tej samej powierzchni co powierzchnia
terenu nie tworzac zagtebienia ani wyniesienia. Regulacjie posadowienia wtazu wykona¢ stosujac pierscienie
dystansowe taczone za pomocq zaprawy betonowej. Po wydtuZeniu i poddaniu renowacji przewodu
kanalizacyjnego dotychczasowe przytacze nalezy przewidzie¢ do odciecia.

Technologie wykonania przylacza

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za pomocg wykopu. Przekroj przez wykop zostat dotaczony w
czesci rysunkowej. Wykop nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Proba szczelno$ci

Przytacze kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami podda¢ wodnej probie ci$nieniowej zgodnie z normg PN EN
1610: ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Proponuje sie wykonanie proby szczelnosci réwnoczes$nie
dla studzienki i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,W”) wg punktu 13.3 powyzszej normy.

Prowadzenie robot i wykopow

Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czeS¢ rysunkowq. Wszelkie roboty i wykopy powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Polskiej Normie PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, Polskiej Normie PN-B-
06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w powigzaniu z obowigzujacymi normami oraz z
wytycznymi. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykop nalezy odpowiednio
oznakowa¢ zaporami pomalowanymi na jaskrawe kolory. Przy montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to by nie byty
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one zanieczyszczone od wewnatrz piaskiem itp. Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.
Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okrelonych w
projekcie. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegodina uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
wykonawcy. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie.

Plukanie przytacza

W czasie montazu zwréci¢ uwage na czysto$¢ wnetrza rur.
Ptukanie wykona¢ mieszankg wodno-powietrzng oddzielnie dla kazdej z rur.

W czasie otwierania zawordw spustowych w miejscu wyptywu strumienia wody nie mogq znajdowac sie zadne
osoby.

5.1. Uwagi koricowe

*  Przed przystapieniem do budowy przytacza nalezy ztozy¢ do Aquanet SA, Poznan ul. Dolna Wilda 126
whniosek , Zgtoszenie zamiaru realizacji przytacza” dostepny w Punkcie Obstugi Klienta AQUANET SA
oraz na stronie www.aquanet.pl. Niewniesienie przez AQUANET SA uwag do ztozonego zgtoszenia
zamiaru realizacji przytacza, w ciggu 12 dni od daty jego wptywu do Spétki, upowaznia Klienta (Inwestora)
do przystapienia do wykonywania robét przytaczeniowych zgodnie ze zgtoszeniem. Klient (Inwestor) lub
Wykonawca, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien umowi¢ sie na odbiér przytacza w stanie odkrytym z
jednym z pracownikéw AQUANET. Numery kontaktowe zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do wniosku
,Zgtoszenie zamiaru realizacji przytacza”.

»  Wode na cele budowy Inwestor zorganizuje we wtasnym zakresie.

» Roboty w terenie ulicznym wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano Montazowych, przy zachowaniu i przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow BHP.

»  Przylacze w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej

» Do protokotu odbioru koricowego przytacza wody nalezy dostarczy¢ inwentaryzacje powykonawcza, szkic
geodezyjny

» Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robét oraz
obowigzujacymi Normami Polskimi.

» W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkéd nalezy porozumiec sie z projektantem.

* Roboty moze wykonywa¢ firma posiadajgca stosowne zezwolenie, zgtaszajac ich rozpoczecie
z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do odbioru technicznego
w otwartym wykopie i prob cisnieniowych.

» Na trasie przytaczy nie wolno lokalizowac zadnych obiektow statych ani sktadowisk.
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5.2. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Materiat Nr kat. Srednica llosé Materiat Producent
[] [] [-] [mm] [szt./kpl] [] []
Przytacze kanalizacji ogdinosptawnej
Kompletna prefabrykowana studnia
rewizyjna, tworzywoyvq DN600 z 600 9 PP Wavin
wiazem klasy D400 i pierscieniem
odcigzajacym
Rura kanalizacyjna betonowa DN150 150 ok 7m Beton
Rura kgnallgacyjna PVC160 klasy S 160x4.7 ok 8m PVC Wavin
z rdzeniem litym
Ztaczka potgczeniowa beton/PVC ,
DN150mm/160 mm 150/160mm 1 PVC Wavin
Tasma lokalizacyjna koloru ok 15m
brazowego
5.3. Stan prawny po trasie projektowanego przylacza
Nr Nr ksiegi , Zgoda na .
dziatki Arkusz Obreb wieczystej Wiadajacy lokalizacje Uwagi
. Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu Decyzja
409 ) 0021 Jezyce UL Wilczak 17, 61-623 Poznan ZDM
Uniwersytet medyczny im. Karola
43/4 09 0021 Jezyce Marcinkowskiego w Poznaniu
Ul. Fredry 10, 61-701 Poznan
Uniwersytet medyczny im. Karola
44/2 09 0021 Jezyce Marcinkowskiego w Poznaniu
Ul. Fredry 10, 61-701 Poznan
5.4. Zestawienie projektowanych przylaczy
Budynek Nr Adres posesji Whasciciel, adres zamieszkania Srednica Srednica
geodezyjny przytacza wodomierza
dziatki wodociggowego
ul Uniwersytet medyczny im. Karola Beton
43/4, 44]2 D brow.skie o Marcinkowskiego w Poznaniu DN150/PVC160
& 9 | UL Fredry 10, 61-701 Poznan SDR34 lta
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ZALACZNIKI

Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji ogélnosptawnej — pismo nr

DW/IBM/959/23644/2023

Porozumienie DW/IBM/659/33644/2023
Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane projektanta

Zaswiadczenie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
Protokdt NK NR ZG-OPK.4105.490.2023
Oswiadczenie wiasciciela

Decyzja ZDM
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AQUANET
DW/IBM/959/33644/2023
IBM/80-9-1/211/2023

Poznan, 07/04/2023

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM.
KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU

Aleksandra Fredry 10

61-701 Poznan

Dotyczy: - porozumienia na renowacje przylacza kanalizacyjnego do posesji przy
ul. Dabrowskiego 79 w Poznaniu.

W zalaczeniu przesylamy podpisany 1 egz. porozumienia na renowacje przylgcza

kanalizacyjnego do poses;ji przy ul. Dgbrowskiego 79 w Poznaniu.

zalgczniki:
HNICZNY

/i

Marék Fryska .
Starszy Specjalista ds. Warunkéw Technicznych

Porozumienie - podpisane — 1 egz.

sprawg prowadzil: Marek Fryska tel. 885-989-580,
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl

Dokument zatwierdzit:
Marek Fryska
Starszy specjalista ds. warunkow technicznych

Vi Y s ROEAEY

TR

2023140709

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
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POROZUMIENIE

zawarte dnia ... U& 03 2,(){?7 ......... w Poznaniu pomiedzy:

AQUANET SA z siedzibg w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan zarejestrowang w Sadzie
Rejonowym Poznan-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000234819, kapital zakladowy 1 121290 222,00 zt
(w calosci oplacony), NIP 777-00-03-274, Regon 630999119, zwana dalej ,,AQUANET”,
reprezentowang przez:

Tymoteusza Pielacha — Prokurenta
a

Uniwersytetem  Medycznym  im.  Karola Marcinkowskiego ~w  Poznaniu z  siedziba
przy ulicy Fredry nr 10 w Poznaniu (61-701), numery identyfikacyjne Uczelni: REGON: 000288811,
NIP: 777-00-03-104, ktéry reprezentuja:

ZASTEPCA DYREKTORA DS, TECHNICZNYCH

zwanym dalej ,,INWESTOREM”

AQUANET i INWESTOR zwani sg takze w dalszej czgsci porozumienia tgcznie Stronami,

a oddzielnie Strona.

ZWazywszy, ze:

1. INWESTOR zamierza przylaczy¢ do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacji ogdlnosplawne;j
budynek, zwany dalej ,,Inwestycjg”, zlokalizowany na terenie dzialek nr geod. 32/4, 36/4, 43/4
144/2 (obreb: 21, arkusz: 09), polozonych w Poznaniu przy ul. Dgbrowskiego nr 79 w Poznaniu,

zwanych dalej ,,Nieruchomoscig”.

2. AQUANET wydata na INWESTORA pismem znak: DW/IBM/959/86667/2022 =z dnia
26.09.2022r. warunki przylagczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji ogdlnosptawnej
Inwestycji, w ktérych zawarta byla nastgpujace informacja ,,odprowadzanie $ciekdéw bytowych
w ilosci wnioskowanej Quw = 15,0 m’/d z przedmiotowego budynku oraz wéd opadowych
i roztopowych w dotychczasowych ilosciach odprowadzanych z ternu Nieruchomosci nalezy
przewidzie¢ do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej o wymiarach 550x830 mm z rur betonowych

zlokalizowanej w ul. Dgbrowskiego, poprzez budowe przylgcza kanalizacji ogélnosplawne;”.

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznaii ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aguanet.pl
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Od sieci kanalizacji ogdélnosptawnej o wymiarach 550x830 mm z rur betonowych zlokalizowanej

w

w ul. Dabrowskiego w kierunku Nieruchomosci zlokalizowany jest przewdd o $rednicy 150 mm
z rur kamionkowych, zakoficzony studnig rewizyjng w chodniku przed Nieruchomoscia, ktdry
kiedy$ pelnil funkcje przylacza kanalizacyjnego a obecnie jest nieczynny (zwany dalej

»wPrzewodem”).

4. Przeprowadzone przez AQUANET kamerownie Przewodu wykazalo jego korozje oraz wrastajacy
duzy koizen na calej jego dtugosci.
5. INWESTOR:

5.1 zwrécit sie do AQUANET =z prosbg o zmiane warunkéw przylaczenia znak:
DW/IBM/959/86667/2022 z dnia 26.09.2022¢. i wyrazenie zgody na wykorzystanie
Przewodu do odprowadzania $ciekéw bytowych z Inwestycji oraz wdd opadowych
i roztopowych w dotychczasowych ilosciach z terenu Nieruchomosci, argumentujac
ja problemem technicznym wykonania nowego przylacza pod torowiskiem tramwajowym,

5.2 zadeklarowal, ze Przewdd podda na wiasny koszt i wlasnym staraniem renowacji.

6 Przewdd po dokonaniu renowacji na zasadach okreslonych w niniejszym porozumieniu zwany

bedzie ,.Przylgezem”.

Strony postanawiaja co nastepuje:

§1

1. Strony zgodnie ustalajg, ze w zwigzku ze ztym stanem technicznym Przewodu oraz utrudnieniami
technicznymi, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 5.1 preambuly INWESTOR wlasnym staraniem
i na wiasny koszt:
2.1 podda Przewdd renowacii,
2.2 na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzania $ciekdw zapewni realizacje przylacza kanalizacji
ogolnosptawnej od Nieruchomosci - od sieci kanalizacji ogdlnosptawnej o wymiarach

550x830 mm z rur betonowych zlokalizowanej w ul. Dabrowskiego.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wyzej opisana renowacja Przewodu ma na celu jego uczynnienie
i stanowié bedzie podstawe do zmiany warunkéw przylaczenia znak: DW/IBM/959/86667/2022
z dnia 26.09.2022r.

3. INWESTOR wykona renowacje Przewodu do posesji przy ul. Dabrowskiego nr 79 w oparciu
o wydane przez AQUANET warunki, przestrzegajac obowigzujacych w AQUANET wytycznych

wProjektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgezy” oraz

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
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Spélka Akeyjna

wStandardow  materialowych  sieci kanalizacyjnych w  obszarze dzialania Aquanet SA” i
» Projekiowanie i wykonawstwo robdt remontowych (renowacyjnych) obiektdw, sieci i przytgczy
kanalizacyjnych” stanowiacych zalaczniki do ww. opracowania.

4. Wytyezne o ktérych mowa w ust. 3 powyzej dostepne sg na stronie www.aquanet.pl w zakladce
wdla Projekiantow i Wykonaweow”.

5. Po wykonaniu renowacji Przewodu zgodnie z wytycznymi, o ktérych mowa w ust. 3 i 4

dokonany zostanie odbidér Przytacza przez AQUANET, co stanowi¢ bedzie podstawe zawarcia

umowy o odprowadzanie $ciekdéw z Nieruchomosei.

6. Przylacze stanowié bedzie wlasno$é INWESTORA.

§ 2.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mie¢ beda przepisy

Kodeksu cywilnego.
§ 3.

Wszelkie zmiany Porozumienia winny dla swej waznosci by¢ dokonywane w formie pisemne;.
§ 4.

Wszelkie ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacja porozumienia rozstrzygaé bedzie sad

powszechny, wlasciwy ze wzgledu na siedzibe AQUANET.

§ 5.
Porozumienie sporzadzone zostato w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
INWESTOR A DYREXTGRA AQUANET

4. TEGHNICZNYCH

sztof Kostrzyriskl

sprawe prowadzil: Marek Fryska tel. 885-989-580,
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet,
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Poznan, 12-04-2023

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,

61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.490.2023
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.490.2023

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Liliana Borak - Specjalista dziatajgcy/a z upowaznienia Nr 1795/2022 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. ul. Fredry 10
61-701 Poznan
Poznan
2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 12-04-2023
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Przytacze wodociggowe o Srednicy nominalnej DN150 oraz przytacze kanalizacji sanitarnej
(przedtuzenie istniejgcego przytacza KS DN150
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika,;
Poznan, ul. Dgbrowskiego 79
dz. 54/53, 44/2 i 43/4 obreb JEZYCE ark. 9

4. Dane inwestora:

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

ul. ul. Fredry 10

61-701 Poznan

Poznan

5. Stanowiska uczestnikdéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

VEOLIA Michat Dziennik 12.04.2023:
Bez uwag

ENEA Stawomir Frackowiak 12.04.2023:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé¢ normatywna odlegtosé.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2, kierujac korespondencje na
adres rd.poznan@operator.enea.pl zatgczajgc protokét z Narady Koordynacyjnej wraz z mapa.

AQUANET Olga Stachowska 12.04.2023:
Uzgodniono na warunkach podanych Inwestorowi w warunkach technicznych Aquanet S.A., pismo znak: DW/IBM/959/23644/2023.

RCI Andrzej Koralewicz 12.04.2023:

Kable wojskowej tacznosci specjalnej zabudowane w kanalizacji teletechnicznej ORANGE. Nalezy zachowac strefe bezpiecznej
eksploatacji min. 0,5m. od skraju infrastruktury podziemnej. Przytacza projektowane posadowi¢ min. 0,5 m. ponizej dolnych segmentow
kanalizacji teletechnicznej. Powiadomi¢ RWT/WT Poznan 14 dni przed przystgpieniem do prac ziemnych tel. 261573111.

PSG Pawet Cieslik 12.04.2023:

- szczegO6towy lokalizacje (przebieg i gtebokosc) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych,

- w miejscach zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatann mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Pétnoc, ul. Czerwonacka 3, tel. 61 8545140 gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o
przystgpieniu do prac.

GEOPOZ Pawet Gandecki 12.04.2023:
Bez uwag



MPK Jerzy Pietrowiak 12.04.2023:

Planowane prace budowlane oraz rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu oraz sktadowanie materiatéw i urobku w strefie rob6t (z
uwzglednieniem maksymalnego wychylenia czesci roboczych wraz z tadunkiem) realizowac¢ z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
trasy tramwajowej i elementéw napowietrznej sieci trakcyjnej bedacych pod napieciem - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 47 poz. 401), ze szczeg6lnym uwzglednieniem 8§ 55 (znamionowe napigcie sieci trakcyjnej nie przekracza 1 kV).

Przynajmniej 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zgtosi sie do Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z
0.0.

Kontakt MPK Poznan Sp. z 0.0., Wydziat Sieci i Stacji - ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan, tel.: 61 839 73 32, faks.: 61 839 73 39.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski 12.04.2023:
Bez uwag

PCSS Marek Kuberka 12.04.2023:
W obszarze planowanej inwestycji przebiega linia Swiattowodowa, w ktérej IChB PAN PCSS posiada czesciowy udziat. Linia serwisowana
jest przez firme ORANGE

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Stamm 12.04.2023:
Bez uwag

ORANGE Przemystaw Rydzon 12.04.2023:

uwagi:

1. W miejscach skrzyzowarn i zblizeh z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoéinej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela
Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpic¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wlascicielskiego. Zawiadomienie o terminie
rozpoczecia prac nalezy kierowac z 3 dniowym wyprzedzeniem przez strone www.orange.pl/wniosekonadzor , powolujgc sie na numer
protokotu z Narady Koordynacyjnej.

3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego wniosku o nadz6r wtascicielski, bedzie traktowane, jako
nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow kontrolnych, a w
przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz
inspektora.

Fiberhost S.A. Adrianna Kowalak 12.04.2023:

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 12.04.2023, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

WSS Adrianna Kowalak 12.04.2023:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje, iz na dzien 12.04.2023, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 12.04.2023:
Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 12.04.2023:

Przed przystgpieniem do rob6t uzgodni¢ z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 62-020 Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18,

e-mail: nadzory@netia.pl;

Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczeg6ing
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A;

Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

jezeli w wyniku rob6t nastgpi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia S.A. nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;



ZDM Magdalena Judycka 12.04.2023:

Uzgodnienie zgodnie z ponizszymi uwagami:

1 uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie terenu bedgcego obecnie w administracji ZDM,

2 odtworzenie wszystkich naruszanych nawierzchni utwardzonych w pasie drogowym administrowanym przez ZDM nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami Wydziatu Remontéw i Utrzymania Drég Zarzadu Drég Miejskich, zawartymi w katalogu odtworzenia
nawierzchni, znajdujgcym sie na stronie internetowej ZDM pod adresem:
https://zdm.poznan.pl/pl/katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-
zarzadu-drog-miejskich

lub
https://zdm.poznan.pl/pl/zalatw-sprawe-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-
objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich,

3 odtworzenie wszystkich naruszanych w pasie drogowym nawierzchni utwardzonych nalezy zlecic¢ specjalistycznej firmie
drogowej, a w przypadku gdy objete sg one gwarancjg — gwarantowi,
4 odtworzeniu podlegajg wszystkie elementy pasa drogowego, ktére ulegna uszkodzeniu podczas prowadzonych prac.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Liliana Borak

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJINA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informaciji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjne;j i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomoca prébnych przekopoéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowanh z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtornego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:

- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego

- Tre$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej.
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Oznaczenie i informacja o stuzebno$ciach gruntowych majacych wpltyw na nie

zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji ustalano

Oznaczemg i syr]wbol kqntqru UZytkl:l gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie brak J\
danych ewidencji gruntow i budynkéw

Kolorem pomaraficzowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej,ktdre podlegajg ochronie.Zgodnie 4
z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
r., poz. 276), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

2.54 4

g 1 15/6

Zgodnie z art. 28c

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac

geodezyjnych ZG-0UG.4104.1143.2023
Organ stuzby geodezyjnej, Prezydent Miasta
ktdry otrzymat zgtoszenie Poznania

K dezvinvch Axis-Geo inz. Tomasz Krygier
Wykonawca prac geodezyjnyc Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego wynik N
pozytywnej weryfikacji z dnia 24.03.2023r.

Protokdt weryfikacji Nr 2

Imie i nazwisko geodety
uprawnionego

Tomasz Krygier upr. nr 21505

(Nazwa organu przeprowadzajacego narade koordynacyjna)

ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

poswiadcza sig, ze niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 12-04-2023

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

ZG-OPK.4105.490.2023 Poznan, 12-04-2023

....................................................... Jeiavuananannnnnnnnnnnnnnnnnnnn
(Znak sprawy) (Miejscowos¢, data)

Borak Liliana

'k )/}

Y

/)

‘mll:ﬁ-——t‘vi

A
/]
of <[/

iy

{/'ii.

Wi
I

A/
G/ 3

/

Mapa do celéw projektowych
skala 1 : 500
godto 6.177.11.04.1.3/3.1

1. Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich - PL-2000
2. Uktad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH
Wojewddztwo wielkopolskie
Powiat: Miasto Poznan
Nazwa jednostki ewid.: Miasto Poznan
Jedn. ewid. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1)
Nazwa obrebu ewid.: Poznan
Obreb (identyfikator) Jezyce (306401_1.0021)
Numer arkusza mapy: 09
Dziatka/dziatki: 32/4,36/1,36/4,43/1,43/4,44/1,44/2,54/43,54/53

ZG-0UG.4104.1143.2023

(Identyfikator zgtoszenia pracy)

AXIS-GEO

inz. Tomasz Krygier
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
61-459 Poznan. ul. Czechosiowacka 13/4
tel. 502 796 558
NIP 783-128-34-87, REGON 301632508

Tomasz Krygier
. geodeta uprawniony
ul. Czechoslowacka 13/4
61-459 Poznan, tel. 502 796 558
Nr Rej. GUGIK 2150

ke 9

Sporzadzit:

Mapa aktualna na dzier 17.03.2023 r.

Zasigg aktualizacji .=...% et

LEGENDA

Przytacze wody
Przytgcze kanalizacji ogélnosptawnej

INSTALACIE SANITARNE

Inwestor:

Obiekt:

Tytuk: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr inz. Romuald Sztukiewicz WKP/0165/PWOS/16
WKP/0165/PW0OS/16
SKALA: 1:500 | DATA:  03.2023
RYS. NR

BRANZA:

01
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DW/IBM/959/23644/2023
IBM/80-2-45/76/2023

Poznan, 09/03/2023

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM.
KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU

Aleksandra Fredry 10

61-701 Poznan

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji ogélnosplawnej budynku
zlokalizowanego na terenie dzialek nr geod. 32/4, 36/4, 43/3, 44/2 i 43/2 przy
ul. Dabrowskiego nr 79 w Poznaniu, planowanego do modernizacji na budynek
hotelowy (ok. 650 pokoi + 1 lokal uslugowy).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.02.2023r. (data wplywu do Aquanet S.A. 20.02.2023r.)
w sprawie wydania warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej i1 kanalizacji ogolnosptawnej
budynku zlokalizowanego na terenie dziatek nr geod. 32/4, 36/4, 43/3, 44/2 1 43/2 przy
ul. Dgbrowskiego nr 79 w Poznaniu, planowanego do modernizacji na budynek hotelowy
(ok. 650 pokoi + 1 lokal ustugowy) oraz majgc na uwadze:

a. warunki przylaczenia (znak: DW/IBM/959/86667/2022 z dnia 26.09.2022r.) do sieci
wodociggowe]j i kanalizacji ogdlnosptawnej budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego zlokalizowanego na terenie dziatek nr geod. 32/4, 36/4, 43/4 i 44/4 przy
ul. Dabrowskiego nr 79 w Poznaniu;

b. porozumienie zawarte pomi¢dzy Inwestorem a Aquanet S.A. z dnia 03.03.2023r. na renowacj¢
przewodu kanalizacyjnego, ktory kiedy$ pehit funkcje przytacza kanalizacyjnego (po renowacji
przylacze stanowi¢ bedzie wlasnos¢ Inwestora);

c. zalgczony do wniosku plan zabudowy

informujemy, co nastgpuje:

I. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej:

1. Zapotrzebowanie na wode i miejsce wlgczenia przytgcza wodociggowego:

Zaopatrzenie w wode na cele bytowe w ilo$ci wnioskowanej Qg = 148,0 m’/d
iqs = 19,93 dm’/s oraz na wewnetrzne cele p.poz w ilosci gs = 3,0 dm?/s przedmiotowego
budynku nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o $rednicy 200 mm z rur zeliwnych

zlokalizowanej po ponocnej stronie ul. Dabrowskiego, poprzez budowe przylgcza

wodociggowego.
Siedziba Spofki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: inent@a%uanet.pI
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2. Parametry i wykonanie przylgcza:
2.1 Przytacze wodociggowe wykona¢ o srednicy DN150 (dotyczy $rednicy nominalnej) i
dtugosci ok. 10,0 m
2.2 Odleglos¢ w §wietle migdzy pionowym usytuowaniem przewoddéw powinna wynosi¢

minimum 30 cm.
3. Potlaczenie przytacza wodociggowego z siecia wodociggowa:
Potgczenie nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie:

3.1 wcinki do rurociggu, z uwzglednieniem *gcznikow rurowo-komierzowych R-K
zabezpieczonych przed przesunigciem z mozliwoscig regulacji.

3.2 skrzynki ulicznej do zasuwy dla przylacza domowego, wykonanej z PEHD lub Zeliwa
z kolierzem i pokrywa okragla o $rednicy nie mniejszej niz 150 mm zgodnie z Norma
PN-M-74081:1998. Pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw, musi by¢ wykonana z Zeliwa
szarego EN-GJL-250 zgodnie z PN-EN 1561 o $rednicy nie mniejszej niz 150 mm
z odpowiednig obudowa do zasuw (wraz z drgzkiem).

W przypadku, jezeli wlaczenie do istniejgcej sieci wodociagowej nastapi poprzez odejscie
min. DN80, nalezy przewidzie¢ ptukanie i dezynfekcje ww. przylacza, zgodnie z ,,Instrukcjg
plukania i dezynfekcji” stanowiacg zalacznik do niniejszych warunkow.

Ponadto informujemy, ze:

e plukanie przylacza wodociggowego moze si¢ odbywaé wylacznie przy uzyciu
urzadzenia pomiarowego pobranego w Dziale Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczen
Aquanet S.A., 61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126, na ,wniosek o udostgpnienie
poboru wody z hydrantu” (dostgpny na stronie internetowej www.aquanet.pl w zaktadce
Dla Klienta/Formularze i wnioski/Inne wnioski);

e termin montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zglosi¢ pisemnie

i uzgodni¢ w Dziale Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczen Aquanet S.A. (adres jw.).

4. Lokalizacja zestawu wodomierzowego z wodomierzem:

Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowa¢ w studni (komorze) wodomierzowej — zgodnie
z wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz

przylgczy. Wymagania ogolne” - opracowanie Aquanet S.A. dostgpne na stronie internetowe;j

www.aquanet.pl., uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne i lokalizacje ww. studni.
Wodomierz o $rednicy DN80 dostarczany i montowany bedzie przez Aquanet S.A.

Dhugos$¢ wodomierza winna wynosi¢ 225 mm.

Siedziba Spofki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359051, fax 61 8359 063

www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: inent@a%uanet.pE
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Dla wodomierzy od DN50 nalezy stosowac¢ taczniki kompensacyjne (ksztattki montazowo-
demontazowe) zabezpieczone fabrycznie przed rozsunigciem za pomocg szpilek. Sposob
zamontowania lgcznikow musi umozliwia¢ cofnigcie 0 minimum 30 mm w zakresie jego
roboczej dtugosci (w trakcie wymiany wodomierza).

Na instalacji wewngtrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie
zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig poboru probek wody do badania
jej jakosci (nie dopuszcza si¢ zaworu zwrotnego antyskazeniowego zintegrowanego

z zaworem odcinajgcym)
5. Dodatkowe informacje:

Obecnie przedmiotowy budynek zaopatrywany jest w wode poprzez instalacje wewngtrzng
dziatki sgsiedniej. Po wybudowaniu przylacza wodociggowego dotychczasowy sposob

zaopatrzenia w wodg nalezy przewidzie¢ do odcigcia.

II. Warunki przylaczenia do sieci kanalizacji ogélnosptawnej:

Od sieci kanalizacji ogolnosptawnej o wymiarach 550x830 mm z rur betonowych zlokalizowane;j
w ul. Dabrowskiego, w kierunku przedmiotowej dziatki zlokalizowany jest przewod
kanalizacyjny o $rednicy 150 mm z rur betonowych, ktory kiedy$ peit funkcje przytacza
kanalizacyjnego. Ww. przewod zakonczony jest studnig rewizyjng w pasie drogowym (dziatka
nr geod. 43/1). Inspekcja TV wykazala: wrastajacy duzy korzen na catej dtugosci przewodu oraz

widoczng korozje.

Majac na uwadze porozumienie, o ktorym mowa w pkt. ,,b” powyzej odprowadzanie $ciekow

bytowych w ilo$ci wnioskowanej Qg = 148.0 m’/d oraz wod opadowych i roztopowych

w dotychczasowych ile$ciach odprowadzanych z terenu przedmiotowej inwestycji (tj. dziatek

nr geod. 32/4, 36/4, 43/3, 44/2 i 43/2 przy ul. Dabrowskiego nr 79) nalezy przewidzie¢ do sieci
kanalizacji ogo6lnosptawnej o wymiarach 550x830 mm z rur betonowych zlokalizowanej

w ul. Dgbrowskiego, poprzez wykorzystanie istniejacego przewodu kanalizacyjnego (po jego

renowacji 1 wydluzeniu).

Warunkiem powyzszego jest:
e przebudowa ww. przewodu poprzez jego wydluzenie (na koszt Inwestora), a nastgpnie

odbidr przez Aquanet S.A. dobudowanego odcinka przytacza i studni rewizyjne;.

Przewdd nalezy zakonczy¢ studzienkg tworzywowg o $rednicy min. DN40O lub betonowa
o $rednicy min. DN1000 na terenie posesji (w odlegtosci 2,0+3,0 m od linii rozgraniczajacej
dziatke z ulicg). Wykonanie studzienki nalezy przewidzie¢ zgodnie z wytycznymi

.Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy.

Siedziba Spofki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@a%uanet.pg
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Wymagania ogolne” — aktualne wydanie AQUANET uwzgledniajac warunki
gruntowo-wodne i lokalizacj¢ ww. studni;

e poddanie przewodu renowacji (na koszt Inwestora) i zastosowanie uszczelnienia w postaci
tzw. ksztaltki kapeluszowej”, instalowanej od strony kanalu przy uzyciu robota.
Po wykonaniu renowacji, nalezy ja udokumentowaé poprzez wykonanie inspekcji CCTV
od strony kanalu gtownego DNS550x830, w celu mozliwosci sprawdzenia poprawnosci
wykonania i szczelno$ci potgczenia.

Renowacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu Aquanet S.A.
"Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy.
Wymagania ogolne." aktualne wydanie Aquanet S.A., wraz z zatacznikami:
o ,,Standardy materiatowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A.”,
o ,,Projektowanie i wykonawstwo robot remontowych (renowacyjnych) obiektow, sieci
i przytqczy kanalizacyjnych w obszarze dzialania Aquanet S.A.”;

e podpisanie umowy z Aquanet S.A. o odprowadzanie $ciekow.

Po stronie Inwestora jest sprawdzenie czy $rednica przewodu DN150 po renowacji bedzie

wystarczajaca do odprowadzania $ciekow bytowych w ilosci wnioskowanej Qqqr = 148,0 m*/d

oraz wod opadowych i roztopowych w dotychczasowych ilosciach odprowadzanych z terenu
dzialek nr geod. 32/4, 36/4, 43/3, 44/2 i 43/2.

Plan zagospodarowania terenu przedmiotowej inwestycji powinien przewidzie¢ czeSciowe
zatrzymanie wod opadowych i roztopowych w obrgbie dziatek, z zastosowaniem rozwigzan
zapewniajgcych przenikanie tych wod do gruntu (o ile warunki gruntowo wodne na to pozwolg)

lub wykorzystanie ich dla celow gospodarczych (podlewania zieleni).

W Aquanet S.A. nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania bilans ilosci wdéd opadowych

i roztopowych odprowadzanych dotychczas do kanalizacji ogélnosptawnej oraz po nowym

zagospodarowaniu terenu, ktéry wykaze, czy ilo§¢ odprowadzanych wdéd opadowych

i roztopowych nie przekracza dotychczasowej iloéci. Ww. bilans powinien zawieraé: obliczenia

ilosci wod opadowych 1 roztopowych zwyszczegdlnieniem powierzchni, jej rodzaju,
wspotczynnikow sptywu oraz obliczenie zbiornika retencyjnego (jesli bedzie zastosowany),
dobdr urzadzenia ograniczajacego odptyw oraz plan zagospodarowania terenu z opisanymi

jednorodnymi powierzchniami zabudowanymi i niezabudowanymi (zréznicowanymi kolorem).

W przypadku gdyby okazalo si¢, ze przedmiotowy obszar (w zwigzku ze zmiang sposobu
zagospodarowania terenu) generuje wigksza ilo§¢ wod opadowych i roztopowych niz dotychczas,

nalezy zastosowal rozwigzania zawarte w opracowaniu: "Projektowanie, wykonawstwo sieci

Siedziba Spofki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: inent@a%uanet.pI
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wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy. Wymagania ogolne.” - aktualne wydanie

Aquanet S.A. i przedstawi¢ je wraz z obliczeniami w Aquanet S.A.

W razie konieczno$ci mozna zastosowaé na wewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej
na terenie nieruchomosci zbiornik retencyjny (zasady doboru zbiornika retencyjnego —

wg WWw. opracowania) oraz regulator przeplywu, a ich dobér przedstawié wraz z ww. bilansem

wod opadowych i roztopowych do zaopiniowana w Aquanet S.A.

Fakt wykonania urzadzen ograniczajacych odptyw nalezy zglosi¢ w Aquanet S.A. i zlozy¢

odpowiednie oswiadczenie przedstawicielowi Aquanet S.A. podczas odbioru nowego przylacza

kanalizacji ogdlnosplawne;.

Z uwagi na odprowadzanie §ciekdw bytowych oraz wod opadowych i roztopowych do kanalizacji
ogblnosptawnej nalezy przewidzie¢ ich odprowadzanie poprzez wybudowanie wewngtrznej
rozdzielczej instalacji kanalizacyjnej tj. odrebnych przewodoéw sanitarnych i deszczowych,
anastgpnie wspolne przylacze kanalizacji ogolnosptawnej w nawigzaniu do kanatu

ogo6lnosplawnego.

Obecnie $cieki bytowe z przedmiotowego budynku oraz wody opadowe i roztopowe z terenu
przedmiotowej inwestycji sa odprowadzane poprzez instalacj¢ wewnetrzng posesji sgsiednie;j.
Po wydluzeniu i poddaniu renowacji przewodu kanalizacyjnego dotychczasowy sposob

odprowadzania $ciekow nalezy przewidzie¢ do odcigcia.

Zgodnie z §124 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju "w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie” instalacja kanalizacyjna
grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny
sptyw S$ciekdw, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed
przeptywem zwrotnym $ciekow z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni
Sciekow, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni
$ciekow w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow lub urzadzenia przeciwzalewowego
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynku.

Ww. urzadzenia przeciwzalewowe nalezy eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Zwracamy uwagg, ze w przypadku wystgpienia §ciekoOw przemystowych w planowanym budynku
(np. z punktéw gastronomicznych) wielko$¢ zanieczyszczen w S$ciekach wprowadzanych

do kanalizacji sanitarnej nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych w zatgczniku

do niniejszego pisma. W przypadku przekroczenia warto$ci dopuszczalnych w §ciekach, Inwestor
zobowigzany jest do wykonania na instalacji wewnetrznej urzadzen podczyszczajacych Scieki.

W takim przypadku projekt podczyszczania $ciekow nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania
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w Aquanet S.A. wraz z projektem przedtuzenia przylacza kanalizacji ogdlnosptawnej lub przed

zgloszeniem zamiaru realizacji przedtuzenia przylacza kanalizacji ogolnosptawne;j.

Nadmieniamy, ze wprowadzanie $ciekow pochodzacych z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
do kanalizacji i zawierajacych substancje szczegélnie szkodliwe dla srodowiska wodnego
okreslone w przepisach odrgbnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie
z ustawg Prawo wodne (art. 391. ustawy Prawo wodne - Dz.U. z 2017, poz. 1566 z p6zniejszymi

zmianami). Organem wilasciwym do wydania pozwolenia sg wlasciwe organy Wod Polskich.

III. Informacje formalno-prawne:

1. Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury niezbg¢dne jest uzgodnienie
usytuowania przylaczy w ramach Narady Koordynacyjnej dzialajacej przy Geopozie
ul. Gronowa 20 w Poznaniu. Niniejsze warunki stanowig podstawe do uzgodnienia trasy
przylaczy na Naradzie Koordynacyjnej, o ktérej mowa powyzej. W zwigzku z tym nalezy

je dotaczy¢ do wniosku o uzgodnienie trasy przytaczy na Naradzie Koordynacyjne;.

2. Przed przystapieniem do robot, po sporzadzeniu planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub jednostkowej (tj. mapy zasadniczej lub mapy do celow projektowych)
Inwestor winien ztozy¢ w Aquanet S.A. wniosek ,,zgloszenie zamiaru realizacji przylgcza®.
Niewniesienie uwag w ciggu 12 dni od daty jego wplywu do Spotki, upowaznia Klienta
(Inwestora) do przystgpienia do wykonywania robot przylaczeniowych zgodnie

ze zgloszeniem.

3. Wykonawcg przylaczy winna by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzgca dziatalnosé

w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.

4. Przytacze nalezy wybudowacé:

e zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Aquanet S.A.,

e zgodnie 2z obowiazujacymi wytycznymi ,.Projektowanie, wykonawstwo  sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgezy. Wymagania ogolne”- wydanie
AQUANET, wraz z zalgcznikami: ,,Standardy materiatowe do budowy przewodow
wodociggowych”, ,,Standardy materiatowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania
Aquanet S.A.” i ,,Projektowanie i wykonawstwo robot remontowych (renowacyjnych)
obiektow, sieci i przylqczy kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A.”,

e wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi,

e w warunkach posiadania niezbgdnych zgdd i zezwolen wynikajacych z przepisow prawa

(w tym zgody wszystkich wiascicieli dziatek, po ktorych przebiegaé bedzie przytacze).

Siedziba Spofki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
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5. Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien
si¢ umowi¢ na odbior przylacza w stanie odkrytym z jednym z pracownikow Aquanet S.A.

(lista pracownikow dostepna w zgloszeniu zamiaru realizacji przytacza do sieci).

6. Na odbiorze w stanie odkrytym Klient (Inwestor) lub Wykonawca przekazuje pracownikowi
Aquanet S.A. wypehiony i podpisany wniosek o zawarcie umowy dla nowowybudowanych
przylaczy wraz z tytutem prawnym do nieruchomosci (dokument do wgladu pracownika
Aquanet S.A.) — wniosek dostepny na stronie www.aquanet.pl, w Punkcie Obstugi Klienta lub

u pracownika Spotki bedacego na odbiorze.

7. W kolejnym kroku, po wizji inspektora w terenie (odbior techniczny przylacza w stanie
odkrytym) w celu dokonaniu odbioru koncowego przytaczy, Klient (Inwestor) Ilub
Wykonawca dostarcza do Spotki:

e szkic i wspdélrzedne x.y.z,

e mape z naniesionym przylaczem potwierdzona przez o$rodek geodezyjny

lub

mape z inwentaryzacji geodezyjnej przylacza z klauzula geodety uprawnionego wraz

z protokotem z pozytywnej weryfikacji prac geodezyjnych (Ze niniejszy dokument

zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany)
lub

nieaktualizowana mape zasadnicza z naniesionym przylaczem,

e dokumentacje zdjeciowa z realizacji przytacza (miejsce wlgczenia, ulozenie

przewodu, podejscia wodomierzowego, studni rewizyjnej — jednoznacznie okreslajace
miejsce ich wykonania).
Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ do Spotki w nieprzekraczalnym terminie do 3
miesiecy od daty odbioru technicznego przylacza w stanie odkrytym, w celu zweryfikowania
poprawnosci wykonania przytaczy wzgledem przedlozonego planu sytuacyjnego, dotaczonego

do ,,zgloszenia zamiaru realizacji przylgcza™.

8. Od momentu odbioru przylagcza w stanie odkrytym do odbioru koncowego Inwestor

zobowigzany jest do zapewnienia zamknig¢cia zasuwy na podiaczeniu przylacza do sieci

wodociggowej poprzez nawiertke lub wcinke oraz zabezpieczenia przylacza przed kradzieza,
dewastacja, awarig i1 niekontrolowanym wyptywem wody. Ponowne otwarcie zasuwy

na przytaczu Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ bezposrednio przed montazem wodomierza,

Siedziba Spofki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
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trona 7z 9

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 zt (w catosci optacony)



AC)DUANCT

ktory nastgpuje nie wczesniej niz po podpisaniu protokolu odbioru koncowego przytacza
i zawarciu umowy o dostarczanie wody.

9. Warunkiem zaopatrzenia w wod¢ lub odprowadzania $ciekow jest odbidr przylaczy przez
Aquanet S.A. zgodnie z zasadami dokonywania odbioru przez Aquanet S.A. przylaczy
wod. — kan. (zalgcznik nr 5) oraz podpisanie umowy ze Spotka o dostarczanie wody

1 0 odprowadzanie Sciekow.

10. W umowie o dostarczanie wody zawarte beda nastgpujace zapisy:
10.1 Granicg odpowiedzialnosci Spotki za Swiadczone ustugi jest zawor za wodomierzem
glownym na przylaczu do przedmiotowej poses;ji.
10.2  Przylacze wybudowane przez Klienta/Inwestora stanowi jego wlasnosc.
10.3 Klient odpowiada za eksploatacj¢ i usuwanie awarii na przylaczu wodociggowym,
ktorego jest w posiadaniu. Po wykonaniu przytacza zapisy okreslajace
odpowiedzialno$¢ stron moga by¢ zmodyfikowane zgodnie ze zrealizowanym stanem

faktycznym i zapisami w protokole odbioru przytacza.

11. W umowie o odprowadzanie scickow zawarte beda nastgpujace zapisy:

11.1 Granicg odpowiedzialno$ci Aquanet S.A. za odbior $ciekow stanowi punkt wlgczenia
do sieci kanalizacji ogolnosptawne;j.

11.2 Przylacze czgsciowo wybudowane oraz czesciowo poddane renowacji przez
Klienta/Inwestora stanowi jego wlasnosc.

11.3 Klient odpowiada za eksploatacj¢ i usuwanie awarii na przylaczu kanalizacyjnym,
ktorego jest w posiadaniu. Po wykonaniu przytacza zapisy okreSlajace
odpowiedzialno$¢ stron mogg by¢ zmodyfikowane zgodnie ze zrealizowanym stanem

faktycznym i zapisami w protokole odbioru przylacza.

12. Ponadto informujemy, Zze Aquanet S.A. pokrywa koszty polgczenia przytacza z siecig
wodociaggowg ustalone w formie ryczattu zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej
stronie internetowej: www.aquanet.pl w zaktadce dla klienta/cennik wykupu podiaczen
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej eksploatowanej przez Aquanet S.A. Podstawa zwrotu
ww. kosztow jest zawarcie "Umowy odplatnego przekazania podlgczenia do sieci" oraz

dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej przytacza, stanowigcej zatagcznik do umowy.

13. Jednoczesnie informujemy, ze majg Panstwo mozliwos¢ realizacji przylaczy na podstawie
zgloszenia do organu architektoniczno-budowlanego (na podstawie projektu wykonanego
przez projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia, dziatajagcego na zlecenie

Inwestora/Klienta). Spétka sugeruje realizacje przylaczy w trybie zgloszenia na terenach

Siedziba Spofki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
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mocno zurbanizowanych, gdzie na etapie uzgodnienia projektu przylaczy zaistnieje mozliwosé

weryfikacji/unikniecia kolizji wysokosciowych.

14. Na zyczenie Wnioskodawcy istnieje mozliwo$¢ wykonania ustugi uzgodnienia projektu

przytaczy wod.-kan. przez Aquanet S.A. (ustuga bezptatna).

Warunki przylgczenia wazne sg dwa lata.

zalaczniki:

1) Plan zabudowy.

2) Mapa - opracowanie przebiegu sieci: Aquanet S.A., Lokalny System Informacji o Terenie nr ew. 30.0002.2010,
skala 1 :500.

3) Instrukcja ptukania i dezynfekc;ji.

4) Tabelaryczny wykaz wielkosci dopuszczalnych zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych.

5) Zasady dokonywania odbioru przez Aquanet S.A. przytaczy wod. — kan.

sprawe prowadzil: Marek Fryska tel. 885-989-580,
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl

Dokument zatwierdzit:
Marek Fryska
Starszy specjalista ds. warunkow technicznych
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zalgcznik nr 1 do pisma znak:

DW/IBM/959/23644/2023
z dnia 09.03.2023r.
AQUANET




Mapa - opracowanie przebiegu sieci: Aquanet S.A.
Lokalny System Informacji o/Terenie nr ew. 30.0002.2010
skala 1 :/500
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Instrukcja ptukania i dezynfekcii

1. Przebieg procesu ptukania i dezynfekcji ruroci  agow (przyt aczy o s$rednicy
DN min. 80).

Praktyka AQUANET-u wykazuje, ze tylko potaczenie wysokiej intensywnosci
ptukania odcinkéw wodociggowych, wraz z ich dezynfekcjg wodg nachlorowang o
wysokim stezeniu w niej chloru daje pozadane efekty likwidacji zarzewia
mikrobiologicznego w przewodach sieci wodociggowej. Proponowana procedura
ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji rurociggu
przedstawia sie nastepujgco:

> ptukanie wstepne - 10 — krotny przeptyw

» dezynfekcje wlasciwg - 3 — krotny przeptyw

» ptukanie wtérne - 2 — krotny przeptyw

Dopuszcza sie prowadzenie ptukania, dezynfekcji i dechloracji w/g ponizszego

przebiegu:

= plukanie wstepne - objetoscig min 3 —krotnego przeptywu,

= dezynfekcja wtasciwa - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,
= plukanie wtérne - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,

pod warunkiem, ze proces ten zakohczy sie wynikami badan, pozwalajacymi na
wiaczenie rurociggu do istniejgcej sieci wodociggowej (bakteriologia oraz zawarto$é
zwigzkow zelaza zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia) i zatwierdzeniem przez Zesp6t Technologéw ds. Jakosci Wody.

Ptukanie i dezynfekcje rurociggow nalezy wykonaé zgodnie z ponizszg instrukcja.

1.1. Piukanie wstepne.

Ptukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen
mechanicznych zalegajgcych w rurociggach. Nalezy stosowaé¢ wode wodociggowg w
objetosci réwnej 10 -ciokrotnemu (dopuszcza sie min. 3 -krotny) przeptywowi przez
ptukany odcinek sieci. Intensywnos¢ ptukania winna by¢ mozliwie jak najwyzsza dla
danych srednic rur.

Ptukanie nalezy skonhczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyptywie bedzie

wizualnie przezroczysta i bezbarwna.



Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilos¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem
hydrantowym. Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢

studzienka kanalizacji zaréwno sanitarnej lub deszczowej (po uzgodnieniu z

AQUANET Ilub ZDM — dla kan. deszczowej), a takze beczkowdz o odpowiednigj

pojemnosci. Jesli nie ma mozliwosci zapewnienia takich odbiornikow jak wymienione
powyzej, projektant musi uzyska¢ pozwolenie na odprowadzenie sciekéw do waéd lub

ziemi.

1.2. Dezynfekcja.

Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje
zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Dokonywana jest najczesciej przy uzyciu

podchlorynu sodu (NaClO) o stezeniu 14,5% chloru w roztworze.

Podchloryn sodu (stezony lub rozcienczony) najczesciej dodaje sie do przeptywajacej
wody na poczatku dezynfekowanego odcinka rurociggu, w ilosci pozwalajgce] na
uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g wolnego Cl,/m? (ok. 350g NaClO/m?3).
Podchloryn nalezy dozowa¢ do wody wedtug nastepujgcego schematu postepowania:
> 2 -krotne (dopuszcza sie 1 -krotne) napetnienie dezynfekowanego
odcinka sieci i jego opréznienie (przy oprOznianiu nalezy prowadzié¢
dechloracje),
> 1 -krotne napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w
rurociggu przez co najmniej 24 h i jego oproznienie (przy oprdznianiu

nalezy prowadzi¢ dechloracje)

1.3. Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie).

Odbiornikami wody poptucznej po dezynfekcji mogg by¢ te same miejsca, ktore
wymieniono w punkcie 1. Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda
zachlorowana z rurociggu musi by¢é poddana procesowi dechloracji, najczesciej
przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na;S;03 x 5H,O w postaci 10%

roztworu. Wigzanie chloru przebiega wg reakcji:
Na,S,03 + 4Cl, + 5H,0 = Na,SO4 + H,SO,4 + 8HCI

Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pieciowodnego

tiosiarczanu sodu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody.



Z chwilg jego rozpoczecia nalezy takze uruchomi¢ dozowanie 10% roztworu

tiosiarczanu sodu w ilosci przyjetej wedtug ponizszego zestawienia.

Stezenie Natezenie przeptywu wody

wolnego  chloru - =—g-a" a7 180m3%h | 27,0m%h | 36,0 mh

w wodzie

dezynfekowa- Natezenie doptywu dozowanego 10% roztworu

nego ruroci agu tiosiarczanu sodu

10 g Clo/m® 15 cm®min| 30 cm®min| 45 cm’/min| 60 cm®min

20 g Cly/m?® 30 cm®min| 60 cm®min| 90 cm®min| 120 cm®min

30 g Cly/m?® 45 cm¥min| 90 cm¥min| 133 180 cm®min

cm>/min

40 g Cly/m?® 60 cm¥min| 129 180 240 cm®/min

cm®/min cm’/min

Dechloracja jest skuteczna zaréwno, kiedy roztwor tiosiarczanu sodu dozujemy do
tymczasowego rurociggu odprowadzajgcego wode z podchlorynem, badz tez

bezposrednio do studzienki kanalizacyjnej, do ktérej ta woda jest odprowadzana.

1.4. Plukanie wtorne.

Do ptukania wtornego przyjmuje sie zuzycie wody rowne 2 -krotnej objetosci
zdezynfekowanego odcinka rurociggu. Plukanie wtérne nalezy prowadzi¢ podobnie

jak ptukanie wstepne.

2. Kontrola mikrobiologiczna i fizycznochemiczna po dezynfekcji i ptukaniu
ruroci agu (przyt acza o srednicy DN min. 80)

Po zakonczonych pracach dezynfekcyjnych, przed wiaczeniem w istniejgcyg siec
wodociagowg i oddaniem wodociggu (przytacza) do eksploatacji, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole mikrobiologiczng i fizycznochemiczng. Wymagania Aquanet
S.A., co do laboratorium wykonujacego pobieranie i badanie jakosci wody w
nowowybudowanych rurociggach (przytaczach o srednicy DN min.80):

% pobieranie probek wody moze by¢é wykonywane tylko i wylgcznie przez
akredytowanego probkobiorce,

« pobieranie probek wody oraz przeprowadzanie analizy bakteriologicznej i
fizycznochemicznej moze by¢ wykonywane tylko i wylacznie przez to samo

laboratorium



% laboratorium musi posiada¢ aktualne zatwierdzenie Panstwowe] Inspekciji
Sanitarnej, tj. upowaznienie wiadz sanitarnych naszego kraju do pobierania i
wykonywania badan prébek wody pitnej zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami polskimi i Unii Europejskiej,

% laboratorium musi posiada¢ wazng akredytacje (zatwierdzony przez Polskie
Centrum Akredytacji system zarzgdzania) na pobieranie prébek wody jak i na
wykonywanie analiz:

o0 terenowych — pomiar stezenia chloru wolnego, temperatury
o0 laboratoryjnych — na ponizsze parametry bakteriologiczne:

= liczba bakterii z grupy coli

» liczba Escherichia coli,

» liczba paciorkowcéw katowych,

= o0golna liczba bakterii psychrofilnych,

» liczba Clostridium perfringens (facznie ze sporami)
oraz parametry fizycznochemiczne:

= stezenie zwigzkéw zelaza

Powyzsze badania mozna wykonywa¢ metodami referencyjnymi lub alternatywnymi

pod warunkiem, ze sg one réwnowazne, dozwolone prawem polskim.

Uzyskanie negatywnych wynikéw badan mikrobiologicznych wymaga ich powtérzenia,

a o zakresie analiz decyduje Technolog ds Jakosci Wody.

+ W sytuacji, kiedy zleceniodawca zadeklaruje, ze po odbiorze koncowym wodocigg
nie bedzie eksploatowany przez czas dluzszy niz 2 miesigce, ponowne jego
otwarcie powinno zosta¢ uzgodnione z Technologiem ds Jakosci Wody, ktory
moze podjgc¢ decyzje o ponownej kontroli jakosci wody.

+ Okres waznosci przeprowadzonych badan laboratoryjnych to 1 miesigc, liczac od
daty pierwszego badania.

3. Nadzor nad jako $cig wody i odbiér ko rAcowy.

Nadzor nad jakoscig wody sprawowany jest przez Technologéw ds. Jakosci Wody
Aquanet S.A.
Do zadan Technologa ds. Jakosci wody nalezy:

» opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie sposobu wykonywania
ptukania, dezynfekcji i dechloracji nowych odcinkdéw sieci wodociggowej,



» analizowanie, dokonywanie wiasciwych wpisOw oraz gromadzenie Kopii
Zalgcznika _nr 7 do ,Procedury przeprowadzania odbioréw sieci

wodociggowych i kanalizacyjnych w Aquanet S.A.” p.t. ‘Akceptacja na
wilaczenie rurociggu do sieci eksploatowanej przez AQUANET”, po
przeprowadzonym ptukaniu, dezynfekcji i badaniach mikrobiologicznych oraz
fizycznochemicznych,

= kontrole prawidtowosci wykonanych proceséw ptukania lub/i dezynfekciji

= przyjmowanie zlecen od wykonawcow sieci wodociggowych na wykonanie
kontroli jakosci wody w nowowybudowanym rurociggu (przytaczu o srednicy
DN min. 80),

= zlecenie do laboratorium na przeprowadzenie badan mikrobiologicznych i
fizycznochemicznych wraz z poborem prébek wody,

= mozliwos¢ uczestnictwa przy pobieraniu prébek wody z nowowybudowanego
rurociggu (przytacza, o srednicy DN min. 80)
w przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan_- uzgadnianie kierunku
podejmowanych dziatan celem uzyskania odpowiedniej jakosci wody w
rurociggu, zarzadzanie ewentualnych kolejnych plukan lub/i dezynfekciji,
zarzadzanie wykonania powtdrek z badan,
zlecanie powtdrnego badania prébki wody, obejmujgcego réwniez parametry
mikrobiologiczne, ktore nie byly przekroczone w pierwotnym badaniu,(jesli
zajdzie taka koniecznos$c¢)
w przypadkach szczegOlnych zarzadzenie powtérnego zbadania probki wody
w peinym zakresie mikrobiologicznym po kilku dniach, pomimo
wczeshiejszego uzyskania protokotu z pozytywnymi jego wynikami (koszty, w
przypadku przekroczen ponosi wykonawca sieci wodociggu)
przyjmowanie i gromadzenie kopii wynikow badan probek wody (tzw.
sprawozdan z badan wystawianych przez laboratorium wykonujgce badania),
wydawanie akceptacji na wigczenie nowowybudowanego odcinka rurociggu
(przytacza istniejgcego sSrednicy DN min.80) do istniejgcego systemu
wodociggowego AQUANET w Zat. Nr 7 do ,Procedury przeprowadzania

odbioréw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w Aquanet S.A”
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AQUANET

Dopuszczalna jakos¢ scieko6w wprowadzanych do urzadzen Aquanet SA

Lp.

Stan Sciekow
1 Temperatura

2 Odczyn pH
Skiad Sciekow

Grupal

1 Zawiesiny tatwo opadajace

2 Zawiesiny ogdlne

3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTcr)
4 Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs)
5 Ogolny wegiel organiczny (OWO)
6 Azot amonowy

7 Azot azotynowy

8 Azot ogdlny

9 Fosfor ogodlny
10 Chlorki

11 Siarczany
12 Siarczyny
Grupall

1 Antymon

2 Arsen

3 Bar

4 Beryl

5 Bor

6 Cynk

7 Cyna

8 Chrom+6

9 Chrom og6lny
10 Kobalt
11 MiedzZ
12 Molibden
13 Nikiel
14 Otéow
15 Selen
16 Srebro
17 Tal
18 Tytan

19 Wanad
20 Chlor wolny
21 Chlor catkowity
22 Cyjanki zwigzane
23 Cyjanki wolne
24 Fluorki
25 Siarczki
26 Rodanki
27 Fenole lotne (indeks fenolowy)
28 Weglowodory ropopochodne

Wskaznik zanieczyszczenia

Jednostka

ml/]

mg/1

mg 02/1
mg 02/1
mg C/1

mg NNH4/1
mg NNO2z/1
mg N/I
mg P/l

mg Cl/1
mg S04/1
mg SO3/1

mg Sb/1
mg As/1
mg Ba/l
mg Be/l
mg B/1
mg Zn/1
mg Sn/1
mg Cr/1
mg Cr/1
mg Co/1
mg Cu/1
mg Mo/1
mg Ni/l
mg Pb/1
mg Se/l
mg Ag/l
mg Tl/1
mg Ti/l
mg V/1
mg Clz/1
mg Clz/1
mg CN/1
mg CN/1
mg F/1
mg S/1
mg CNS/1
mg/l
mg/1

Wartos$ci
dopuszczalne

35°C
6,5 -9,5**

10
500
1500
800
400
100
10
110
10
1000
500
10
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paulina_przybylska
Nowy stempel


Wartosci

Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka
dopuszczalne
29 Substancje ekstrahujace sie eterem naftowym mg/1 100
30 Insektycydy fosforoorganiczne mg/1 0,1
31 Lotne zwigzki chloroorganiczne (VOX) mg Cl/1 1,5
32 Adsorbowalne zwiazki chloroorganiczne (AOX) mg Cl/1 1
33 Lotne weglowodory aromatyczne (BTX - benzen, toluen, mg/1 1
ksylen)
34 Wielopier$cieniowe weglowodory aromatyczne (WWA) mg C/1 0,2
35 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne = mg/1 15
anionowe)
36 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo mg/1 20
czynne niejonowe)
37 Rte¢ (Hg) mg Hg/1 0,06
38 Kadm (Cd) mg Cd/1 0,4
39 Heksachlorocykloheksan (HCH) mg HCH/I1 0*
40 Tetrachlorometan (CCl4) mg CCls/1
41 Pentachlorofenol (PCP) mg PCP/1
2,3,4,5,6- pieciochloro-1- hydroksybenzen i jego sole
42 Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna mg/1 0*
43 Dwuchloro-dwufenylo-trdjchloroetan (DDT) mg/1 0*
44 Wielopierscieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) mg/1 0*
45 Wielopierscieniowe chlorowane tréjfenyle (PCT) mg/1 0*
46 Heksachlorobenzen (HCB) mg HCB/I1 2
47 Heksachlorobutadien (HCBD) mg HCBD/I 3
48 Trichlorometan (chloroform) (CHC13) mg CHCls/1 2
49 1,2-dichloroetan (EDC) mg EDC/1 0,2
50 Trichloroetylen (TRI) mg TRI/1 0,2
51 Tetrachloroetylen (PER) mg PER/I 1
52 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomeréw (1,2,3- mg TCB/1 0,1

TCB +1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)

* Substancje, ktorych produkcja, stosowanie i wprowadzenie do obrotu jest w Polsce zabronione.
** Scieki zawierajgce cyjanki i siarczki - pH miesci sie w przedziale od 8 do 10;
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AQUAN(-)T

ZASADY DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ AQUANET S.A. PRZYLACZY WOD. — KAN.
Obowigzuja dla wnioskow o warunki przylaczenia skladanych od dnia 19.09.2020 roku

Przed przystapieniem do budowy przylacza nalezy ztozy¢ do Aquanet S.A. wniosek ,,Zgloszenie zamiaru realizacji przylaczenia” wraz
z planem sytuacyjnym przytacza sporzadzonym na kopii aktualnej mapie zasadniczej lub jednostkowej tj. mapy zasadniczej lub mapy
do celéw projektowych) w celu zweryfikowania jego zgodno$ci ze ztozonym do warunkow planem zabudowy/szkicem sytuacyjnym™***,

Wnhiosek moze by¢ ztozony pod warunkiem, ze Klient (Inwestor) lub Wykonawca w jego imieniu miatl wczesniej wydane warunki
przylaczenia (uprawniajace do wykonania przylacza bez uzgadniania dokumentacji) lub uzgodniona dokumentacj¢ projektowa
w Aquanet S.A.

Niewniesienie przez Aquanet S.A. uwag do zlozonego zgloszenia zamiaru realizacji przylaczenia, w ciagu 12 dni od daty jego wptywu
do Spotki, upowaznia Klienta (Inwestora) do przystapienia do wykonywania robot przylaczeniowych zgodnie ze zgloszeniem.

Zgloszenie zamiaru realizacji przylaczenia wazne jest przez 6 miesigcy liczac od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien uméwié si¢ na odbiodr przytacza w stanie
odkrytym z jednym z pracownikéw Aquanet S.A., zgodnie z lokalizacja przytacza dzwoniac pod numer telefonu:

Poznan 61 8359 269; - 105, 61 2500 555 lub 785011890, 603076929, 693 430 411,

Gmina Kérnik, Gmina Brodnica + Lubon + Puszczykowo 61 8359 287 (kom 785011892),

Gmina Czerwonak, Gmina Pobiedziska 61 8359 269 (kom 785011890),

Gmina Swarzgdz, Gmina Mosina 61 8359 282 (kom 607836149),

Gmina Murowana Gos$lina 61 8359 105 (kom 603076929),

Gmina Suchy Las 61 2500 555 (kom 693430411),

W przypadku nie dodzwonienia si¢ na ktory$ ze wskazanych numeréw, mozna uméwié¢ odbior przytacza pod nr 61 8359316 - (na zyczenie
klienta pracownik przyjmujacy zgtoszenie potwierdza mailowo ustalony termin).

Na odbiorze w stanie odkrytym Klient (Inwestor) lub Wykonawca przekazuje pracownikowi Aquanet S.A. wypeliony i podpisany wniosek
o zawarcie umowy dla nowowybudowanych przytaczy wraz z tytutem prawnym do nieruchomosci (dokument do wgladu pracownika Aquanet
S.A.) — wniosek dostgpny na stronie www.aquanet.pl, w Punktach Obstugi Klienta przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu lub u pracownika
Spotki bedacego na odbiorze.

Za szkody powstate w wyniku przytaczania do sieci (w tym usuwania awarii) odpowiada Klient (Inwestor).
Na okres od czasu zgloszenia awarii na przylaczu wodociagowym do czasu jej usuni¢cia pogotowie Aquanet S.A. zamyka dostawe wody.

W kolejnym kroku, po dokonaniu odbioru technicznego przylacza w stanie odkrytym, Klient (Inwestor) lub Wykonawca dostarcza do Spotki:

e szkic i wspotrzedne x,y,z

e map¢ z naniesionym przylaczem potwierdzong przez osrodek geodezyjny lub nieaktualizowana mape zasadnicza z naniesionym
przytaczem lub mape inwentaryzacji geodezyjnej z klauzula geodety uprawnionego wraz z protokotem z pozytywnej weryfikacji prac
geodezyjnych

e dokumentacj¢ zdjgciowa z realizacji przylacza (miejsce wlaczenia, utozenie przewodu, podej$cia wodomierzowego, studni rewizyjnej —
jednoznacznie okres$lajace miejsce ich wykonania).

Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ do Spotki w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesigcy od daty odbioru technicznego przytacza

w stanie odkrytym w celu weryfikacji poprawnosci wykonania przylacza wzgledem planu sytuacyjnego dotaczonego do zgtoszenia zamiaru

podtaczenia do sieci.

W przypadku skorzystania z ustugi geodety, z ktorym Aquanet S.A. ma podpisang umoweg o wspolpracy - szkic, wspotrzedne oraz mape
z naniesionym przylaczem potwierdzona przez osrodek geodezyjny lub nieaktualizowana mape zasadnicza z naniesionym przylaczem,
do Spotki dostarcza geodeta. Tym samym dostarczenie mapy potwierdzonej przez osrodek geodezyjny lezy po stronie Aquanet S.A.

Po dostarczeniu w/w dokumentow, pracownik Aquanet S.A. sporzadza i przekazuje Klientowi (Inwestorowi):

e protokot odbioru koncowego przylacza;

o _Umowg odptatnego przekazania przylaczenia do sieci” (w przypadku realizacji przez Klienta podtaczenia do sieci wraz z catym
przytaczem). Umowa ta jest podstawa zwrotu przez Aquanet S.A. kosztow polaczenia przytacza z siecia wodociggowa i/lub kanalizacji
sanitarnej/ogolnosptawnej. Aktualny cennik wykupu podlaczen do sieci dostgpny na stronie www.aquanet.pl;

e umowe na dostawg wody i/lub odprowadzanie $ciekow.

Nastepnie pracownik Aquanet S.A. w ciggu 7 dni od daty odbioru przylacza wodociaggowego skontaktuje si¢ pod nr telefonu wskazanym
we wniosku o zawarcie umowy, w celu uméwienia terminu montazu wodomierza.

Po uptywie 1 miesiaca od daty odbioru i nie zamontowaniu wodomierza z przyczyn nie lezacych po stronie Aquanet S.A., Aquanet S.A. uzna
rezygnacj¢ Klienta (Inwestora) z dostawy wody i w zwiazku z tym dokona trwatego odcigcia przytacza. Wznowienie dostaw wody, wiazato
si¢ bedzie z ponownym wystapieniem Klienta (Inwestora) o wszczgcie procedury przytaczenia do sieci.

AQ-IB-20/4
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ZDM-1U.42512.193.2023.7S.2 Poznan, dnia 19.04.2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 iust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) po rozpatrzeniu wniosku
petnomocnika Krzysztof Kostrzynski ul. Prosta 13/1, 62-020 Garby:

- zdnia 12.04.2023 r. (data wptywu do ZDM 13.04.2023 r. UNP 50442),

dziatajgc na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania:

zezwalam

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fedry 10,
61-701 Poznan

(nazwa podmiotu)

na lokalizacje urzgdzenia- obiektu: przylacze wodociggowe o $rednicy nominalnej DN 150 oraz
przytacze kanalizacji sanitarnej (przediuzenie istniejacego przytagcza KS DN 150)

w Poznaniu.
(rodzaj inwestyciji)

Kategoria Klasa .

L.p. Pas drogowy ul. drogi drogi Obreb Arkusz Dziatka nr
(*) 43/1cz.
. . s istniejgcego

1 J. H. Dgbrowskiego powiatowa Z Jezyce(21) 09 uktadu
drogowego

J. H. Dabrowskiego/ | powiatowal Zl .
2 St. Przybyszewskiego | wojewédzka GP Jezyce(21) 09 54153

na warunkach uzgodnionych w protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej
o nr ZG-OPK.4105.490.2023 z dnia 14.04.2023 r. Przedstawione powyzej dane sg zgodne z
zatgczong do wniosku mapg zasadniczg z wkreslong projektowang lokalizacjg inwestycii.

(*) Jednoczesnie informujemy, ze nalezy pozyskac zgode uzytkownika wieczystego nieruchomosci
0 oznaczeniach geodezyjnych dz. 43/1 ark. 09 obreb Jezyce(21).

Zgoda stanowi podstawe do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane w mys| ustawy
Prawo budowlane (Dz. U 2021 poz. 11 art. 29).

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych zwigzanych z umieszczeniem opisanego powyzej
urzgdzenia inwestor zobowigzany jest do:

1z2

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl



1. Uzyskania pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

2. Uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia opisanego powyzej,

3. Przed ztozeniem wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy uzgodni¢ odtworzenie naruszonych
nawierzchni zgodnie z warunkami ZUD/NK (najp6zniej do dnia ztozenia wniosku o zajecie pasa
drogowego zgodnie z pkt. 4),

4. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia,

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) odstepuje od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu Al. Niepodlegtosci 16/18 za posrednictwem Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Zgodnie z art.127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
Decyzja lokalizacyjna podlega zwolnieniu z optaty skarbowej na podstawie czesci Il ust. 44 kol. 4
pkt. 9 zatgcznika do ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2142).

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania

Ofrzymuija:
1. Adresat ij.

Krzysztof Kostrzyriski ul. Prosta 13/1, 62-020 Garby
2. lU-ala

Sprawe prowadzi:
Tomasz Smiglak Specjalista Wydziatu Uzgodnier: Zewnetrznych

e-mail: tsmiglak@zdm.poznan.pl, tel. 61 64 77 226

2272

F’OZnaﬁk

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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nie
zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji ustalano

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji gruntéw i budynkéw

Kolorem pomararnczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej ktére podlegaja ochronie.Zgodnie
z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
r., poz. 276), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

b 15/6

.54 o

b

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie

informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac

geodezyjnych ZG-0UG.4104.1143.2023

Organ stuzby geodezyjnej, Prezydent Miasta

ktory otrzymat zgtoszenie Poznania

Axis-Geo inz. Tomasz Krygier

brak AN

Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
Nr oraz data sporzadzenia . TP
dokumentu zawierajacego wynik Protokot weryfikacji Nr 2
pozytywnej weryfikacji z dnia 24.03.2023r.

Imie i nazwisko geodety
uprawnionego

Tomasz Krygier upr. nr 21505 \82
80.4

Mapa do celéw projektowych
skala 1 : 500
godio 6.177.11.04.1.3/3.1

1. Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich - PL-2000
2. Uktad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH
Wojewddztwo wielkopolskie
Powiat: Miasto Poznan
Nazwa jednostki ewid.: Miasto Poznan
Jedn. ewid. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1)
Nazwa obrebu ewid.: Poznan
Obreb (identyfikator) Jezyce (306401_1.0021)
Numer arkusza mapy: 09
Dziatka/dziatki: 32/4,36/1,36/4,43/1,43/4,44/1,44/2,54/43,54/53

ZG-0UG.4104.1143.2023

(Identyfikator zgloszenia pracy)

AXIS-GEO

inz. Tomasz Krygier
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
61-459 Poznan, ul. Czechostowacka 13/4
tel. 502 796 558
NIP 783-128-34-87, REGON 301632508

Tomasz Krygier

. geodeta uprawniony
ul. Czechostowacka 13/4
61-459 Poznan, tel. 502 796 558
Nr Rej. GUGIK 2150

lz >

Sporzadzit:

Mapa aktualna na dzier 17.03.2023 .

LEGENDA

Przytgcze wody
Przytgcze kanalizacji ogélnosptawnej

Inwestor: UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU
Aleksandra Fredry 10, 61-701 Poznan

Obiekt: Budynek zlokalizowany na terenie dziatek nr geod. 32/4, 36/4,
43/3, 44/2 i 43/2 przy ul. Dabrowskiego nr 79 w Poznaniu,
planowany do modernizacji na budynek hotelowy.

Tytut: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant: mgr inz. Romuald Sztukiewicz
WKP/0165/PWOS/16
SKALA: 1:500 | DATA:  04.2023

RYS. NR

1S-01
INSTALACIE SANITARNE




32/8

54/27

114/49

114/32

32/11

32/1

54/3

54/51

114/48

54/53

55/1

54/36

Przytgcze wody

Przytgcze kdifalizacji ogélnospjatvnej

55/

Inwestor: UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU
Aleksandra Fredry 10, 61-701 Poznan
Obiekt: Budynek zlokalizowany na terenie dziatek nr geod. 32/4, 36/4,
43/3, 44/2 i 43/2 przy ul. Dabrowskiego nr 79 w Poznaniu,
planowany do modernizacji na budynek hotelowy.
Tytuk: MAPA EWIDENCYJNA
Projektant: mgr inz. Romuald Sztukiewicz
WKP/0165/PWOS/16
SKALA: 1:500 | DATA:  04.2023
RYS. NR
T 1S-02
INSTALACIE SANITARNE




UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ZWERYFIKOWAC RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

L4
D
4

KOMORA WODOMIERZOWA WG SCHEMATU

E/vosoﬁa z istniejgcq instalacja w budynku
__

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU
Aleksandra Fredry 10, 61-701 Poznan

Budynek zlokalizowany na terenie dziatek nr geod. 32/4, 36/4,
43/3, 44/2 i 43/2 przy ul. Dabrowskiego nr 79 w Poznaniu,
planowany do modernizacji na budynek hotelowy.

PROFIL PRZYLACZA WODY

mgr inz. Romuald Sztukiewicz
WKP/0165/PW0OS/16

DATA:

SKALA: 04.2023

1:100/200

RYS. NR
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INSTALACIE SANITARNE
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UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI _
ZWERYFIKOWAC RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA ~
Istniejgca studnia do likwidaciji
Czesc¢ isthnie joca poddawana renowac ji
Dz54/353 Dz43/1 Dz.43/4 Dz.44/2__
K2 K3
I 1 b 1| I
“ Pofgczy¢ z istniejgcq instalacja w budynku
|
i I
|| E— IR 2 \Rewizja
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o 0 Potqczenie ze studzienka rewizyjng
5 < przez ztqczke pofgczeniowg PVC/beton
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NA/ZIOM o 2 5 m 5 Tnwestor: UNIWERSYTET MEDYCZNY M. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU
m _U > U _A _ U _\IC @ O W 0_ ‘_ ) mN Aleksandra Fredry 10, 61-701 Poznan
? Muumg Obiekt: Budynek zlokalizowany na terenie dziatek nr geod. 32/4, 36/4,
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tqcznik rurowo — kotnierzowy
R—K DN200 zabezpieczony przed
przesunigciem, z mozliwosciq
regulaciji

Istniejgcy wodocigg — Zeliwo DN200

blok oporowy betonowy

tqcznik rurowo — kotnierzowy
R—K DN200 zabezpieczony przed
przesunigciem, z mozliwosciq
requlacji

Istniejgcy wodocigg — Zeliwo DN200

O

projektowane
przytqcze
PE ¢180mm

Tréjnik kotnierzowy — zeliwo DN200/DN150

krociec dwukofnierzowy — zeliwo DN150, L=1,0m

krociec dwukotnierzowy — zeliwo DN150, L=0,4m

Zasuwa Hawle E1 DN150 z obudowq i skrzynkq

tuleja kofnierzowa do rur PE
z luznym kofnierzem #180/DN150

skrzynka uliczna "sztywna”

fyta podkfadowa do skrzynki ulicznej

- obudowa teleskopowa do zasuwy

Tréjnik kotnierzowy — zeliwo DN200/DN150 Zasuwa Hawle E1 DN150 z obudowq i skrzynkq

- tuleja kofnierzowa do rur PE
z luznym kotnierzem #180/DN150

projektowane

W przytqcze
PE ¢180mm

krociec dwukotnierzowy — zeliwo DN150, L=1,0m

blok oporowy
beton min. C16/25

krociec dwukofnierzowy — zeliwo DN150, L=0,4m

Inwestor: UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU
Aleksandra Fredry 10, 61-701 Poznan

Obiekt: Budynek zlokalizowany na terenie dziatek nr geod. 32/4, 36/4,
43/3, 44/2 i 43/2 przy ul. Dabrowskiego nr 79 w Poznaniu,
planowany do modernizacji na budynek hotelowy.

Tytut: SCHEMAT WEZLA W1

Projektant: mgr inz. Romuald Sztukiewicz
WKP/0165/PWOS/16
SKALA: -:- | DATA:  04.2023
RYS. NR

15-05
INSTALACIE SANITARNE
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UWAGA:

Nalezy zainstalowaé komorg wodomierzowq, ktorej
sciany i strop posiadajq wspdtczynnik przenikania ciepfa
zapewniajgcy utrzymanie zawsze dodatnich temperatur

na poziomie przewoddéw i wodomierza (+4°C).

1.0sadnik w dnie o wymiarach 25x25x25cm do gromadzenia wody

2.Przejscie szczelne dla rury PE 180 tancuch tU—3 16 ogniw Integra GCliwice

3.Stopnie ztazowe zgodne z DIN1212E zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co
25¢m w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15¢cm od $sciany studni

4.Wtaz kanatowy #600 klasy B125 zabezpieczony przed otwarciem przez zastosowanie zamkniecia na klucz
pieciokqtny (lokalizacja w terenie umocnionym, ogdlnodostepnym)

5.Porecz chwytna z preta stalowego ocynkowanego o srednicy 30 mm w odlegtosci 7,0 cm od Sciany studni i ok 10
cm pod wtazem

6. Przewdd nawiewny PVC160 sprowadzony 30 cm nad posadzke. Koricdwka przewodu wyprowadzony 30 cm ponad
teren i zakoficzony daszkiem i siatkqg uniemozliwiajgcq dostanie sig gryzoni.

7.Przewdd wywiewny PVC160 osadzony w stropie studni. Koricéwka przewodu wyprowadzony 30 cm ponad teren i
zakoriczony daszkiem i siatkq uniemozliwiajgcq dostanie sie gryzoni.

8.Wspornik z profili stalowych Hilti

9.Studnia wodomierzowa wykonana z betonu klasy C35/45, W10 o nasigkliwosci betonu réwnej 5%.

10. Watz kanatowy montazowy 8800 klasy B125 zabezpieczony przed otwarciem przez zastosowanie zamkniecia na

klucz pigciokqtny (lokalizacja w terenie umocnionym, ogélnodostgpnym)

81,69

1850

80,34

500

79,84

300

W POZNANIU
Aleksandra Fredry 10, 61-701 Poznan

Inwestor: UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

Obiekt: Budynek zlokalizowany na terenie dziatek nr geod. 32/4, 36/4,
43/3, 44/2 i 43/2 przy ul. Dabrowskiego nr 79 w Poznaniu,
planowany do modernizacji na budynek hotelowy.

INSTALACIE SANITARNE

IS-06

Tytuk: SCHEMAT KOMORY WODOMIERZOWEJ

Projektant: mgr inz. Romuald Sztukiewicz
WKP/0165/PWOS/16
SKALA: -1- | DATA:  04.2023
RYS. NR

BRANZA:




Wtaz zeliwny D400 lub z wypetnieniemm betonowym

B125 lub D400 z podstawg okrqgfg
wtazy kl.D400 mogg byé z zamknieciem

5 N\ i |
o T~ S N, %
S 7 o[ 177
~| W & BZ 7 \.\_\\.\.\\. .
Uszczelka (opcja m___
Uszczelka / ) NN
% ﬁ 2 S
leleskopowy adapter ) ( ,% .mj_
do wtazéw z kotnierzem |( 3660 ) Q|2
8770 lub #805* D) G NES
2600 2o N
q < =
( 2
T Rura trzonowa __y— C @
karbowana z PP | )
2600 ) (
I ﬁ/ \a:
Uszczelka ﬁy ;\,_L__m
) [
| = 7= H
Kielichy @160—2400** | [ ~
w tym nastawne , ‘ = -
dla 2160—2315 _ _ Q
[ AN |
[ \
L 77 U
T L

Kineta Tegra 600 z PP

*wybor zalezy od Srednicy korpusu wfazu:
z kotnierzem @770 dla wtazéw z korpusem do #/60
z kotnierzem @805 dla wtazéw z korpusem > @/60

**kielichy SW do podfgczenia systemu rur gtadkich z PVC—-U
kielichy TW do podfgczenia systemu rur Wavin X—Stream

Studzienka inspekcyjina Tegra 600
z teleskopowyrm adapterem do wfazow,

betonowym pierscieniem odcigzajgc ym
oraz wtazem klasy A15—D400

W POZNANIU
Aleksandra Fredry 10, 61-701 Poznan

Inwestor:  UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO

Obiekt: Budynek zlokalizowany na terenie dziatek nr geod. 32/4, 36/4,
43/3, 44/2 i 43/2 przy ul. Dabrowskiego nr 79 w Poznaniu,
planowany do modernizacji na budynek hotelowy.

Tytuk:

SCHEMAT STUDNI DN60O

Projektant:

mgr inz. Romuald Sztukiewicz
WKP/0165/PWOS/16

SKALA:

DATA:

04.2023

BRANZA:
INSTALACIE SANITARNE

RYS. NR

1S-07




PRZEKROJ

droga

PR/E/Z WYKOP

zasypka - grunt rodzimy
bez domieszki gliny

N / stopien zageszczenia Is =1,00

rurociagg

e

obsypka z piasku $redniego

o
c g IRCE .
Bl = ' :
o2
N | B LT
<IN SR
—
o .
l”)‘ . <
(@]
4,
<
A
o .
o,

srednica zgodna
z profilem

o gr. 30 cm od wierzchu rury

(dopuszcza sie grunt rodzimy z wykopu

o ile spetnia on wymagania)

stopien zageszczenia Is = 1,00

podsypka piaskowa grub. 15 cm

stopien zageszczenia Is = 0,98

Inwestor: UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU
Aleksandra Fredry 10, 61-701 Poznan
Obiekt: Budynek zlokalizowany na terenie dziatek nr geod. 32/4, 36/4,
43/3, 44/2 i 43/2 przy ul. Dabrowskiego nr 79 w Poznaniu,
planowany do modernizacji na budynek hotelowy.
Tytuk: PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
Projektant: mgr inz. Romuald Sztukiewicz
WKP/0165/PWOS/16
SKALA: -:- | DATA:  (04.2023
RYS. NR
BRANER: IS_ 0 8
INSTALACIE SANITARNE
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// o Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku 8 . L 4
// P N4 L prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera H 82, 3. 82
Lf1 2 / . k15 824 operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie /4,- 04 92—,
14/32 / 4 / ~ 0 k - : foe B Fo i ) . ‘o @ Zen k(/ 82.44
dr /i L/ 3 g : informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie SZ :
/ 3 /_ / / ‘A 5 fatszywego oswiadczenia. 75 i >
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Oznaczenie i informacja o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na nie ktory otrzymat zgtoszenie Poznania . ?"q i§32A42 2 f 2:86
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji ustalano " Axis-Geo inz. Tomasz Krygier B k
— : — - Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne 82:58
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie brak N Nr oraz data sporzadzenia Kot fikacii Nr 2 iUy
danych ewidencji gruntow i budynkow dokumentu zawierajacego wynik EZ:IOr:i(; ;4‘8;3’022?' Nr 2/11
Kolorem pomararczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnejktére podlegaja ochronie.Zgodnie 4 pozytywnej weryfikacji — < iy 0y
z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 Imig i n?ZW'SkO geodety Tomasz Krygier upr. nr 21505 82 26 '8 <
r., poz. 276), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny. uprawnionego \ - N
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Bilans zlewni
l.p |Zlewnia A[m2] [I[l/s,ha] [W]-] q[l/s]
Inwestor: UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
1. [Dachy 617 177 0,95 10,37 W POZNANIU
- B Aleksandra Fredry 10, 61-701 Poznan
2. |Zielen 405 177 0,10 0,72
. Obiekt: Budynek zlokalizowany na terenie dziatek nr geod. 32/4, 36/4,
3. |Utwardzenia 2852 177 0,90 45,43 43/3, 44121 4312 przy ul. Dabrowskiego nr 79 w Poznaniu,
planowany do modernizacji na budynek hotelowy.
razem 56,52
Tytut: BILANS ZLEWNI
H H H H H LA £ Projektant: mgr inz. Romuald Sztukiewicz
Plan zagospodarowania sig nie zmienit. llos¢ wod deszczowych i8S PO 16
pozostaje w dotychczasowych ilosciach. SKALA: 1:500 | DATR _ 04.2023
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INSTALACIE SANITARNE
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