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— OSLONA NA GRZEINIK Z PEYTY MDF O GRUBOSCI 12 MM, W KOLORZE BIALYM,
WYKORCZONA BIALYM LAMINATEM

UMYWALKA ERGONOMICZNA DOSTOSOWANA DO WYMAGAR 0SOB Z
NIEPEENOSPRAWNOSCIA, CERAMICZNA O POWIERZCHNI EATWES DO CZYSZCZENIA W
KOLORZE BIALYM, WYMIARY: 600 X 465 X 155 MM, OTWOR NA BATERE O SREDNICY
35 MM, BATERIA ELEKTRONICZNA BEZDOTYKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WODY
ZIMNEJ | WSTEPNIE ZMIESZANEJ, ELEKTROZAWOR ZABUDOWANY W KORPUSIE BATERII,
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIECIA WODY PO 5 MINUTACH NIEPRZERWANEGO
WYPLYWU, REGULACJA NA OBECNOSC REKI W ZASIEGU 0,3 M OD URZADZENIA,
ZASIANIE 24 V DC, ZALECANE CISNIENIE WODY 0,1 -0,6 MPA, ZALECANA
TEMPERATURA WODY DLA DZIECI TO OK. 35-40 ST C;

UMYWALKE, DLA DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA NALEZY WYPOSAZYC W SPECJALNE
UCHWYTY.

PROJEKTOWANE PLYTKI PODEOGOWE,
REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH

59.8 x 59.8 CM, GRUBOSC 1 CM;

KOLOR BIAtO-SZARY RAL 9002 LUB ZBLIZONY

MISKA DZIECIECA Z ODPEYWEM POZIOMYM, PORCELANOWA O POWIERZCHNI FATWEJ
DO CZYSZCZENIA, KOLOR BIALY, WYMIARY CALKOWITE: 350 X 540 X 295;
ODPLYW POZIOMY, MONTAZ NA STELAZU PRZEZNACZONYM DO MONTAZU MISEK
USTEPOWYCH DLA OSGB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA DO SCIANY; MISKA USTEPOWA
MONTOWANA NA WYSOKOSCI 46 CM, SPLUCZKA PODTYNKOWA, MISKA
WYPOSAZONA W DESKE WOLNOOPADAJACA. MISKE USTEPOWA DLA DZIECI Z
NIEPEENOSPRAWNOSCIA NALEZY WYPOSAZYC W SPECJALNE UCHWYTY. PROJEKTUJE
SIE, DWIE PORECZE: UCHWYTY PRZY MISCE USTEPOWEJ : OBUSTRONNE- STALY |
UCHYLNY, STALY W KSZTALCIE LITERY L', UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM,

E4

E3

WIDOK Al WIDOK A2
PROJEKTOWANY SUFIT PODWESZANY
"‘A UMYWALKA ERGONMICZNA DOSTOSOWANA DO WYMAGAR 0S6B Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIA, CERAMICZNA O POWIERZCHNI LATWEJ DO CZYSZCZENIA W
KOLORZE BIALYM, WYMIARY: 600 X 465 X 155 MM, OTWOR NA BATERE O SREDNICY
L 35 MM, BATERIA ELEKTRONICZNA BEZDOTYKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WODY
@ (zj%c’ ZIMNEJ | WSTEPNIE ZMIESZANEJ, ELEKTROZAWGR ZABUDOWANY W KORPUSIE BATERI,
. FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIECIA WODY PO 5 MINUTACH NIEPRZERWANEGO
L WYPLYWU, REGULACJA NA OBECNOSC REKI W ZASIEGU 0,3 M 0D URZADZENIA,
ZASIANIE 24 V DC, ZALECANE CISNIENIE WODY 0,1 -0,6 MPA, ZALECANA
TEMPERATURA WODY DLA DZIECI TO OK. 35-40 ST C;
UMYWALKE DLA DZECI Z NEPELNOSPRAWNOSCIA NALEZY WYPOSAZYC W SPECJALNE
UCHWYTY.
PROJEKTOWANE PEYTKI UNIWERSALNE,
REKTYFIKOWANE CRESOWE O WYMIARACH
5.8 x 59.8 CM, GRUBOSC 1 CM;
KOLOR BIALO-SZARY RAL 9002 LUB ZBLIZONY

E1 — PROJEKTOWANE PLYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOSC 1
KOLOR BIAKO-SZARY RAL 9002 LUB ZBLIZONY

E2 — PROJEKTOWANE PLYTKI UNIMERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOSC 1
KOLOR RGB 199,210,225 LUB ZBLIZONY

E3 — PROJEKTOWANE PLYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOSC 1
KOLOR RAL 6019 LUB ZBLIZONY

£4 — PROJEKTOWANE PLYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOSC 1
KOLOR RAL 3015 LUB ZBLIZONY

E5 — PROJEKTOWANE PLYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOSC 1

CM;

CM;

CM;

CM;

cM;

KOLOR RAL 1001 LUB ZBLIZONY

- - - 1

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY

UMYWALKA ERGONOMICZNA DOSTOSOWANA DO WYMAGAN 0SOB Z
NIEPEENOSPRAWNOSCIA, CERAMICZNA O POWIERZCHNI EATWES DO CZYSZCZENIA W
KOLORZE BIALYM, WYMIARY: 600 X 465 X 155 MM, OTWOR NA BATERIE O SREDNICY
35 MM, BATERIA ELEKTRONICZNA BEZDOTYKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WODY
ZIMNEJ | WSTEPNIE ZMIESZANEJ, ELEKTROZAWOR ZABUDOWANY W KORPUSIE BATERII,
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIECIA WODY PO 5 MINUTACH NIEPRZERWANEGO
WYPLYWU, REGULACJA NA OBECNOSC REKI W ZASIEGU 0,3 M OD URZADZENIA,
ZASIANIE 24 V DC, ZALECANE CISNIENIE WODY 0,1 -0,6 MPA, ZALECANA
TEMPERATURA WODY DLA DZIECI TO DK. 35-40 ST C;

UMYWALKE, DLA DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA NALEZY WYPOSAZYC W SPECJALNE
UCHWYTY.

WIDOK A3

E3

PROJEKTOWANY SUFIT PODWESZANY

DRZWI WEWNETRZNE PEENE DO LAZIENKI Z
PODCIECIEM WENTYLACYINYM O MIN. POWIERZCHNI
RPZEPLYWU 220 M2,

MISKA DZIECIECA Z ODPEYWEM POZIOMYM, PORCELANOWA O POWIERZCHNI
EATWEJ DO CZYSZCZENIA, KOLOR BIALY, WYMIARY CALKOWITE: 350 X 540
X 295; ODPLYW POZIOMY, MONTAZ NA STELAZU PRZEZNACZONYM DO
MONTAZU MISEK USTEPOWYCH DLA OSGR Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA DO
SCIANY; MISKA USTEPOWA MONTOWANA NA WYSOKOSCI 48 CM, SPEUCZKA
PODTYNKOWA, MISKA WYPOSAZONA W DESKE, WOLNOOPADAJACA. MISKE,
USTEPOWA DLA DZIECI Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA NALEZY WYPOSAZYC W
SPECJALNE UCHWYTY. PROJEKTUJE SIE DWIE PORECZE: UCHWYTY PRZY
MISCE USTEPOWEJ : OBUSTRONNE- STALY | UCHYLNY, STALY W
KSZTALCIE LITERY L', UCHYLNY Z ODBOUNIKIEM,

E2 E5

WIDOK A4

PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY

PRZYCISK URUCHUMIAJACY SPEUKIWANIE DWUDZIELONY,
MAT, KOLOR CHROM

MISKA DZIECIECA Z ODPEYWEM POZIOMYM, PORCELANOWA O POWIERZCHNI

EATWEJ DO CZYSZCZENIA, KOLOR BIALY, WYMIARY CALKOWITE: 350 X 540
X 295; ODPLYW POZIOMY, MONTAZ NA STELAZU PRZEZNACZONYM DO
MONTAZU MISEK USTEPOWYCH DLA OSGR Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA DO
SCIANY; MISKA USTEPOWA MONTOWANA NA WYSOKOSCI 48 CM, SPEUCZKA

PODTYNKOWA, MISKA WYPOSAZONA W DESKE, WOLNOOPADAJACA. MISKE,
USTEPOWA DLA DZIECI Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA NALEZY WYPOSAZYC W

SPECJALNE UCHWYTY. PROJEKTUJE SIE DWIE PORECZE: UCHWYTY PRZY
MISCE USTEPOWEJ : OBUSTRONNE— STALY | UCHYLNY, STALY W
KSZTALCIE LITERY L', UCHYLNY Z ODBOUNIKIEM,
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AutoCAD SHX Text
MISKA DZIECIĘCA Z ODPŁYWEM POZIOMYM, PORCELANOWA O POWIERZCHNI ŁATWEJ DO CZYSZCZENIA, KOLOR BIAŁY, WYMIARY CAŁKOWITE: 350 X 540 X 295; ODPŁYW POZIOMY, MONTAŻ NA STELAŻU PRZEZNACZONYM DO MONTAŻU MISEK USTĘPOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO ŚCIANY; MISKA USTĘPOWA MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 46 CM, SPŁUCZKA PODTYNKOWA, MISKA WYPOSAŻONA W DESKĘ WOLNOOPADAJĄCĄ. MISKĘ USTĘPOWA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE UCHWYTY. PROJEKTUJE SIĘ DWIE PORĘCZE: UCHWYTY PRZY MISCE USTĘPOWEJ : OBUSTRONNE- STAŁY I UCHYLNY, STAŁY W KSZTAŁCIE LITERY „L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, , UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, 

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA ERGONOMICZNA DOSTOSOWANA DO WYMAGAŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, CERAMICZNA O POWIERZCHNI ŁATWEJ DO CZYSZCZENIA W KOLORZE BIAŁYM, WYMIARY: 600 X 465 X 155 MM, OTWÓR NA BATERIĘ O ŚREDNICY 35 MM, BATERIA ELEKTRONICZNA BEZDOTYKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WODY ZIMNEJ I WSTĘPNIE ZMIESZANEJ, ELEKTROZAWÓR ZABUDOWANY W KORPUSIE BATERII, FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIĘCIA WODY PO 5 MINUTACH NIEPRZERWANEGO WYPŁYWU, REGULACJA NA OBECNOŚĆ RĘKI W ZASIĘGU 0,3 M OD URZĄDZENIA, ZASIANIE 24 V DC, ZALECANE CIŚNIENIE WODY 0,1 – 0,6 MPA, ZALECANA 0,6 MPA, ZALECANA TEMPERATURA WODY DLA DZIECI TO OK. 35-40 ST C;  UMYWALKĘ DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE UCHWYTY. 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE PŁYTKI PODŁOGOWE,  REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH  59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  KOLOR BIAŁO-SZARY RAL 9002 LUB ZBLIŻONY

AutoCAD SHX Text
OSŁONA NA GRZEJNIK Z PŁYTY MDF O GRUBOŚCI 12 MM, W KOLORZE BIAŁYM, WYKOŃCZONA BIAŁYM LAMINATEM 

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA ERGONOMICZNA DOSTOSOWANA DO WYMAGAŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, CERAMICZNA O POWIERZCHNI ŁATWEJ DO CZYSZCZENIA W KOLORZE BIAŁYM, WYMIARY: 600 X 465 X 155 MM, OTWÓR NA BATERIĘ O ŚREDNICY 35 MM, BATERIA ELEKTRONICZNA BEZDOTYKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WODY ZIMNEJ I WSTĘPNIE ZMIESZANEJ, ELEKTROZAWÓR ZABUDOWANY W KORPUSIE BATERII, FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIĘCIA WODY PO 5 MINUTACH NIEPRZERWANEGO WYPŁYWU, REGULACJA NA OBECNOŚĆ RĘKI W ZASIĘGU 0,3 M OD URZĄDZENIA, ZASIANIE 24 V DC, ZALECANE CIŚNIENIE WODY 0,1 – 0,6 MPA, ZALECANA 0,6 MPA, ZALECANA TEMPERATURA WODY DLA DZIECI TO OK. 35-40 ST C;  UMYWALKĘ DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE UCHWYTY. 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE,  REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH  59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  KOLOR BIAŁO-SZARY RAL 9002 LUB ZBLIŻONY

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA ERGONOMICZNA DOSTOSOWANA DO WYMAGAŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, CERAMICZNA O POWIERZCHNI ŁATWEJ DO CZYSZCZENIA W KOLORZE BIAŁYM, WYMIARY: 600 X 465 X 155 MM, OTWÓR NA BATERIĘ O ŚREDNICY 35 MM, BATERIA ELEKTRONICZNA BEZDOTYKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WODY ZIMNEJ I WSTĘPNIE ZMIESZANEJ, ELEKTROZAWÓR ZABUDOWANY W KORPUSIE BATERII, FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIĘCIA WODY PO 5 MINUTACH NIEPRZERWANEGO WYPŁYWU, REGULACJA NA OBECNOŚĆ RĘKI W ZASIĘGU 0,3 M OD URZĄDZENIA, ZASIANIE 24 V DC, ZALECANE CIŚNIENIE WODY 0,1 – 0,6 MPA, ZALECANA 0,6 MPA, ZALECANA TEMPERATURA WODY DLA DZIECI TO OK. 35-40 ST C;  UMYWALKĘ DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE UCHWYTY. 

AutoCAD SHX Text
DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE DO ŁAZIENKI Z  PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM O MIN. POWIERZCHNI  RPZEPŁYWU 220 M2, 

AutoCAD SHX Text
MISKA DZIECIĘCA Z ODPŁYWEM POZIOMYM, PORCELANOWA O POWIERZCHNI ŁATWEJ DO CZYSZCZENIA, KOLOR BIAŁY, WYMIARY CAŁKOWITE: 350 X 540 X 295; ODPŁYW POZIOMY, MONTAŻ NA STELAŻU PRZEZNACZONYM DO MONTAŻU MISEK USTĘPOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO ŚCIANY; MISKA USTĘPOWA MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 46 CM, SPŁUCZKA PODTYNKOWA, MISKA WYPOSAŻONA W DESKĘ WOLNOOPADAJĄCĄ. MISKĘ USTĘPOWA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE UCHWYTY. PROJEKTUJE SIĘ DWIE PORĘCZE: UCHWYTY PRZY MISCE USTĘPOWEJ : OBUSTRONNE- STAŁY I UCHYLNY, STAŁY W KSZTAŁCIE LITERY „L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, , UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, 

AutoCAD SHX Text
MISKA DZIECIĘCA Z ODPŁYWEM POZIOMYM, PORCELANOWA O POWIERZCHNI ŁATWEJ DO CZYSZCZENIA, KOLOR BIAŁY, WYMIARY CAŁKOWITE: 350 X 540 X 295; ODPŁYW POZIOMY, MONTAŻ NA STELAŻU PRZEZNACZONYM DO MONTAŻU MISEK USTĘPOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO ŚCIANY; MISKA USTĘPOWA MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 46 CM, SPŁUCZKA PODTYNKOWA, MISKA WYPOSAŻONA W DESKĘ WOLNOOPADAJĄCĄ. MISKĘ USTĘPOWA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE UCHWYTY. PROJEKTUJE SIĘ DWIE PORĘCZE: UCHWYTY PRZY MISCE USTĘPOWEJ : OBUSTRONNE- STAŁY I UCHYLNY, STAŁY W KSZTAŁCIE LITERY „L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, , UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, 

AutoCAD SHX Text
PRZYCISK URUCHUMIAJĄCY SPŁUKIWANIE DWUDZIELONY, MAT, KOLOR CHROM
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PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY 

AutoCAD SHX Text
MISKA DZIECIĘCA Z ODPŁYWEM POZIOMYM, PORCELANOWA O POWIERZCHNI ŁATWEJ DO CZYSZCZENIA, KOLOR BIAŁY, WYMIARY CAŁKOWITE: 350 X 540 X 295; ODPŁYW POZIOMY, MONTAŻ NA STELAŻU PRZEZNACZONYM DO MONTAŻU MISEK USTĘPOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO ŚCIANY; MISKA USTĘPOWA MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 46 CM, SPŁUCZKA PODTYNKOWA, MISKA WYPOSAŻONA W DESKĘ WOLNOOPADAJĄCĄ. MISKĘ USTĘPOWA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE UCHWYTY. PROJEKTUJE SIĘ DWIE PORĘCZE: UCHWYTY PRZY MISCE USTĘPOWEJ : OBUSTRONNE- STAŁY I UCHYLNY, STAŁY W KSZTAŁCIE LITERY „L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, , UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, 

AutoCAD SHX Text
E1 - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  CM, GRUBOŚĆ 1 CM; CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRUBOŚĆ 1 CM; GRUBOŚĆ 1 CM;  1 CM; 1 CM;  CM; CM; KOLOR BIAŁO-SZARY RAL 9002 LUB ZBLIŻONY E2 - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  CM, GRUBOŚĆ 1 CM; CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRUBOŚĆ 1 CM; GRUBOŚĆ 1 CM;  1 CM; 1 CM;  CM; CM; KOLOR RGB 199,210,225 LUB ZBLIŻONY E3 - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  CM, GRUBOŚĆ 1 CM; CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRUBOŚĆ 1 CM; GRUBOŚĆ 1 CM;  1 CM; 1 CM;  CM; CM; KOLOR RAL 6019 LUB ZBLIŻONY E4 - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  CM, GRUBOŚĆ 1 CM; CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRUBOŚĆ 1 CM; GRUBOŚĆ 1 CM;  1 CM; 1 CM;  CM; CM; KOLOR RAL 3015 LUB ZBLIŻONY E5 - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  CM, GRUBOŚĆ 1 CM; CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRUBOŚĆ 1 CM; GRUBOŚĆ 1 CM;  1 CM; 1 CM;  CM; CM; KOLOR RAL 1001 LUB ZBLIŻONY
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