R/ZUT

PS /PSY

analizacji sanitarne|
i = i 7‘ ’_‘:
S 60/100 . . ‘ 60100 o ‘
S I~ TR & T
N Q /) N ) N ) N A | R =
) N\ | P! ! i 3\
) 1 | n n| Ve YLVALLY o
PS - \ | 5 =10l
| PVC @110 N ON_ ______ _ stniejgce doprowadzenie
0 T PVC 3110 wody
N\ :
e "W3" = -
S
W oxZ g —
ol P00
A bor - — h=31/ cm
A W/ UXL.O / «J» «J»
<
=| | DN15
3
L Wa f;_"nll\M\f\
TOXZRIRNN m
| Projekto qrzejnik ) WL 9
AR Ja¥al [} PR /
oU /oU Podigcrzyc g ) P . kt S
e - - rojektowany pogrzewdcz
istniejgee] instalac)i CO || r | Y pog
(R elektryczny wod
PS ] A
® )
)
T)t) f AR AYR
| - I P0O.0Y
/6 N ==
S h=316 cm
e =010 CITI
LEGENDA:
instalacja wody zimnej
instalacja wody ciepej
——————— instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;
instalacja kanalizacji sanitarnej
Dut5 instalacja CO - zasilanie
DND instalacja CO - powr6t
(P ion wody zimnej i cieplej
p! Y | 1 Clepte|
(7S ion kanalizacji sanitarnej
zawor kulowy
UWAGI:
1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKLADOW ARCHITEKTONICZNYCH Z 06.2022. Karol Bulanda
2. WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BULANDA Architekci
BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE StOPNICE 859 34-615 St OPNICE
PROJEKTOWEY, !
’ NIP: 7372076061, REGON: 364054175
3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | ~
WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEY, NAzwA OBIEKTU: | BUDYNEK NAUKI | OSWIATY
4. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJ ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI. TYTUL: RZUT PARTERU
5. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ. -
6. PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH. BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
7. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA POZAROWEGO POWINNY MIEC KLASE ODPORNOSCI PROJEKTANT: L
OGNIOWEJ REI WYMAGNA DLA TYCH ELEMENTOW. mgr inz. Grzegorz Owca
8. PODEJSCIA POD PRZYBORY W MIARE MOZLIWOSCI PROWADZIC W SCIANKACH DZIALOWYCH. PROWADZENIE nr uprawnien: MAP/0303/PWBS/19
INSTALACJI W SCIANACH ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE UZGODNIC Z KONSTRUKTOREM.
9. RZEDNE PRZEBIEGU ISTNIEJACYCH INSTALACJI NALEZY ZWERYFIKOWAC PRZEZ WYKONAWCE INSTALACI OPRACOWUJACY:
WOD—KAN W TRAKCIE TRWANIA PRAC MONTAZOWYCH.
10. W SUFITACH PODWIESZANYCH LUB LOKALNYCH ZABUDOWACH G-K NALEZY PRZEWIDZIEC OTWORY REWIZYINE
DO ARMATURY INSTALACYUNEJ. nrrys.: 1S-01 data: 06.2022 skala: 1:100



AutoCAD SHX Text
150 176

AutoCAD SHX Text
155 176

AutoCAD SHX Text
155 176

AutoCAD SHX Text
Hp=90

AutoCAD SHX Text
155 176

AutoCAD SHX Text
P0.01

AutoCAD SHX Text
P0.05

AutoCAD SHX Text
86 ??

AutoCAD SHX Text
150 ??

AutoCAD SHX Text
EI30

AutoCAD SHX Text
h=317 cm

AutoCAD SHX Text
h=316 cm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
RZUT

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH Z 06.2022. 2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ, 3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ, 4. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ  OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI. 5. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ. 6. PRZEWODY I URZĄDZENIA MONTOWAĆ DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH. 7. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA POŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI WYMAGNĄ DLA TYCH ELEMENTÓW. 8. PODEJŚCIA POD PRZYBORY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZIĆ W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH. PROWADZENIE INSTALACJI W ŚCIANACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE UZGODNIĆ Z KONSTRUKTOREM. 9. RZĘDNE PRZEBIEGU ISTNIEJĄCYCH  INSTALACJI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PRZEZ WYKONAWCĘ INSTALACJI WOD-KAN W TRAKCIE TRWANIA PRAC MONTAŻOWYCH.  10. W SUFITACH PODWIESZANYCH LUB LOKALNYCH ZABUDOWACH G-K NALEŻY PRZEWIDZIEĆ OTWORY REWIZYJNE DO ARMATURY INSTALACYJNEJ.

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PS


	Sheets and Views
	IS_01


