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| . OPIS TECHNICZNY :

1.

INWESTOR:
Zespot Placowek Oswiatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, ul. Floriafiska 1, 29-105
Krasocin

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :
Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen w Samorzgdowym Przedszkolu w
Krasocinie.

ZAKRES OPRACOWANIA :
Zakres opracowania obejmuje remont pomieszczen w Samorzgdowym Przedszkolu w Krasocinie
polegajacy na :

Q

Czesciowym wyburzeniu i wykonaniu nowych Scianek dziatowych,

Wykonaniu nowych sufitéw podwieszanych,

Wykonaniu nowych warstw podtogowych,

Skuciu, oczyszczeniu powierzchni $cian oraz wykonaniu nowych tynkéw wewnetrznych,
Wykonaniu malowania scian i sufitéw,

Wykonaniu nowych nadprozy,

Wykonaniu instalacji elektrycznej,

Wykonaniu instalacji sanitarnej,

Wykonaniu instalacji wentylacji.

S0 hD Q0o

4. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Podstawg niniejszego opracowania sg:

Umowa z Zamawiajacym,

Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego,
Rysunki dokumentacji archiwalnej,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét  budowlanych oraz  programu  funkcjonalno-uzytkowego  (tekst jedn.
Dz.U.2013.1129),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Zakres opracowania obejmuje remont pomieszczen w Samorzgdowym Przedszkolu w
Krasocinie. Przedszkole znajduje sie przy budynku Zespotu Obstugi Placowek Oswiatowych przy
ul. Florianskiej 1.

OPIS STANU PROJEKTOWEGO:
6.1 Informacje ogdlne:

a. Rodzajikategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowy budynek jest zakwalifikowany jako budynek nauki i oswiaty —kategoria
IX. Miesci w sobie funkcje szkoty i oddziatéw przedszkolnych.



b.

C.

Forma architektoniczna i program funkcjonalny
Forma architektoniczna obiektu pozostaje bez zmian. Projekt obejmuje jedynie
remont czesci pomieszczen budynku.

Pomieszczenia podlegajgce remontom:

P0.01
P0.02
P0.03
P0.04
P0.05
P0.06
P0.07
P0.08
P0.09

KORYTARZ

SALA LEKCYJNA NR 1

SALA LEKCYJNA NR 2

SALA LEKCYJNA NR 3
PRZEDSIONEK
POMIESZCZENIE SOCJALNE
TOALETA DLA PRACOWNKOW
TOALETY

TOALETA DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Charakterystyczne parametry techniczne

Zestawienie projektowanych powierzchni uzytkowych budynku w jego opracowywanej

czesci:
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
POZIOM 0
P0.01 KORYTARZ 38,05
P0.02 SALA LEKCYJNANR 1 48,06
P0.03 SALA LEKCYJNA NR 2 48,91
P0.04 SALA LEKCYJNA NR 3 47,99
P0.05 PRZEDSIONEK 4,60
P0.06 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,04
P0.07 TOALETA DLA PRACOWNIKOW 2,54
P0.08 TOALETY DLA DZIECI 24,29
P0.09 TOALETA DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH 5,24

228,72 m?

d. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Remontowana cze$¢ budynku bedzie dostepna dla 0séb z niepetnosprawnoscia. W
drzwiach nie przewiduje sie progdw. Toaleta jest przystosowana dla potrzeb oséb

niepetnosprawnych.

6.2 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | MATERIAtOWYCH:

Roboty demontazowe, wyburzenia i przebicia otworéw

W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

- czesciowy demontaz stolarki drzwiowej oraz jej wyposazenia

- czesciowe wyburzenie $cian dziatowych zgodnie z czescig rysunkowa projektu

a.

Uwaga! Prace demontazowe oraz wszelkie wyburzenia i przebicia otworéw nalezy wykona¢
zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Podczas prac nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc
i przestrzegac warunki BHP w tym zakresie.



Rozbidrke scianek dziatowych, przekucia otwordw drzwiowych i przej$s¢ wykonywac za pomoca
lekkich narzedzi elektrycznych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ partii
przewidzianych do pozostawienia. Kazdorazowo przed rozbidrka Scianek dziatowych sprawdzi¢
czy nie opierajg sie na niej zadne elementy nosne stropu. Zabrania sie nadmiernego
sktadowania gruzu z rozbidrki na stropach oraz gwattownego puszczania na stropy wiekszych
fragmentéw rozbieranej konstrukcji. Gruz z rozbidrek nalezy usuwac z budynku bezposrednio
na srodki transportu kotowego, a nastepnie wywiezé na wysypisko. Gruz oraz ztom nalezy
zagospodarowac zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach /Dz. U. Nr. 0 poz.
21z2013r/.

b. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrze wykonane z pustakéw ceramicznych o grubosci 12cm ($ciany dziatowe).

S1 SCIANA WEWNETRZNA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH

1.5 cm tynk wewnetrzny: w pomieszczeniach mokrych tynk cementowo-wapienny oraz
oktadzina z ptytek do wysokosci 2,4 m na kleju z fugg epoksydowg, w pozostatych
pomieszczeniach tynk gipsowy

12 cm S$ciana murowana z pustakdéw ceramicznych

15 tynk wewnetrzny: w pomieszczeniach mokrych tynk cementowo-wapienny oraz
oktadzina z ptytek do wysokosci 2,4 m na kleju z fugg epoksydowa, w pozostatych
pomieszczeniach tynk gipsowy

W celu wykonania scian dziatowych nalezy wyznaczy¢ na podtozu linie, wzdtuz ktorej
ma powstac $ciana. W celu oddylatowania gérnej powierzchni murowanych scian od sufitu,
nalezy zostawi¢ szczeline 10 - 30 mm (w zaleznosci od rozpietosci stropu). Szczeline nalezy
wypetni¢ piankg montazowg lub innym elastycznym materiatem. Nastepnie utozyé na nim pas
papy o szerokosci nieco wiekszej niz planowana grubos$¢ muru. Wszystkie warstwy podtogi
nalezy uktadac tak, by byt oddylatowane od $ciany dziatowej tasmg z pianki poliuretanowej.

UWAGA!
1. Wykonczenie Scian wewnetrznych zgodnie ze specyfikacja pomieszczenia.

c. Nadproza
Nowe nadproza monolityczne zelbetowe lub prefabrykowane wykonane wg. projektu
konstrukcji.

d. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna pozostaje bez zmian.
Drzwi wewnetrzne petne, ptytowe z klamka i zamkiem dwustronnym. Skrzydto drzwiowe z ramy
drewnianej wypetnionej ptyta widérowa otworowga oklejong oktadzing z ptyt HDF, wykoriczona
laminatem CPL lub HPL w kolorach RAL 7046 lub zblizonym.
W drzwiach do pomieszczert mokrych nalezy przewidzie¢ podciecie wentylacyjne.

UWAGAI
1. Wszystkie wymiary otwordw drzwiowych sprawdzi¢ na budowie.
2. Projektowang stolarke wykona¢ wg czesci graficznej projektu.

e. Sufity podwieszane
Sufity podwieszane nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych o
numerach : P0.05, P0.06, P0.07, P0O.08 oraz P0.09.
Nalezy wykonaé sufit podwieszany w opracowywanej czesci obiektu. Projektuje sie sufit
podwieszany na wysokosci 270 cm nad poziomem wykorczonej posadzki.



Sufit podwieszany sktada sie z krzyzowej metalowej konstrukcji nosnej, jednopoziomowej, profili
obwodowych UD 28/27 (grubos¢ blachy 0.6 mm) oraz jednostronnie montowane] oktadziny
jednowarstwowej z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12.5 mm. Konstrukcja metalowa
pofaczona jest na catym obwodzie z sgsiadujgcymi elementami budowli. Konstrukcje no$na
sufitdw z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi ruszt profili metalowych podwieszony do stropu
surowego za pomocg systemu wieszakow bezposrednich (wysokosé wieszakow 32-207 mm).
Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte typu A, o grubosci 12,5 mm, przykrecane sg do, krzyzowej
metalowe] konstrukcji z profili gtéwnych i nosnych CD 60 x 27. Maksymalny rozstaw profili
nos$nych co 50 cm.

Dylatacje konstrukcyjne budynku muszg zosta¢ powtdrzone w  konstrukcji  sufitu
podwieszonego. W przypadku wymiardw konstrukcji sufitu wiekszych niz. 15 m lub znacznie
zwezajacych sie powierzchniach sufitu (np.: z powodu uskokéw w $cianach) nalezy wykonac
szczeliny dylatacyjne. W miejscach stykow ptyt gipsowych z innymi elementami budowli,
szczegoblnie ze stupami lub elementami znacznie obcigzonymi termicznie np. wbudowanymi
oprawami oswietleniowymi, nalezy wykonac dylatacje, np.: szczeline pozorna.

Wykonczenie sufitéw farbg plamoodporng, gteboko matowg o wtasciwosciach hydrofobowych
przeznaczong do malowania $cian i sufitéw. Kolor biaty RAL 9016 lub zblizony.

f.  Wykonczenie pomieszczen

Nazwa Opis wykoriczenia
pomieszczenia Posadzka Sufit Sciany

P0.01 KORYTARZ Bez zmian 1. Wykonanie | 1. Skucie istniejacych

SALA LEKCYJNA malowania sufitow | tynkéw oraz oczyszczenie

P0.02 . .

NR 1 farbg plamoodporng (po | powierzchni.

SALA LEKCYJNA wczesniejszym 2. Wykonanie  nowych

P0.03 NR 2 oczyszczeniu tynkow gipsowych.

SALA LEKCYJNA powierzchni), gteboko | 3. Malowanie scian farbg

NR 3 matowg o | plamoodporng, gteboko
witasciwosciach matowg przeznaczong do
hydrofobowych malowania $cian i sufitéw.

P0O.04 przeznaczong do | Kolor: biaty RAL 9016 lub

malowania  Scian i | zblizony.
sufitéw. Kolor biaty RAL
9016 lub zblizony.

PRZEDSIONEK 1. Przygotowanie | 1. Wykonanie nowych | 1. Skucie istniejacych
podtoza po prac poprzez | sufitow podwieszanych | tynkéw oraz oczyszczenie
usuniecie istniejacej | na wysokosci 270 cm | powierzchni.
warstwy nad poziomem | 2.  Wykonanie  nowych
wykonczeniowej. wykoniczonej posadzki. tynkéw gipsowych.

P0.05 2. Wyréwnanie | 2. Wykonczenie sufitow | 3. Malowanie $cian farba
istniejacej wylewki | farbg  plamoodporng, | plamoodporng, gteboko
betonowe;j. gteboko  matowa o | matowg przeznaczong do
2. Wykonanie warstwy | wiasciwosciach malowania $cian i sufitéw.
wykonczeniowej hydrofobowych Kolor: biaty RAL 9016 lub
posadzki - ptytki | przeznaczong do | zblizony.

POMIESZCZENIE | podtogowe -zgodnie ze | malowania Scian i 1. Skucie istniejacych

SOCJANE specyfikacja sufitéw. Kolor biaty RAL | tynkéw oraz oczyszczenie
pomieszczenia. 9016 lub zblizony. powierzchni.
2. Wykonanie  nowych

P0.06 tynk_c')W cementowo  —

wapiennych.

3. Malowanie $cian farba
plamoodporna, gteboko
matowa przeznaczong do
malowania $cian i sufitow.




Kolor: biaty RAL 9016 lub
zblizony.
P0.07 TOALETA DL,A 1. Skucie istniejacych
' PRACOWNIKOW tynkéw oraz oczyszczenie
P0.08 TOALETY DLA powierzchni. _
DZIECI 2. Wykonanie  nowych
TOALETY DLA tynkéw cementowo-
0SOB wapiennych..
NIEPELNOSPRAW 3. Obtozenie $cian ptytkami
NYCH — zgodnie ze specyfikacja
pomieszczenia do wysokosci
2,40 m, a powyzej Sciany
nalezy pomalowac farbg,
P0.09 plamoodporng, gteboko
matowa o wtasciwosciach
hydrofobowych,
przeznaczonych do
malowania Scian w
pomieszczeniach mokrych w
kolorze RAL 9016 lub
zblizonym.
g. Posadzki

Przewiduje sie skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej z ptytek w pomieszczeniach: P0.05,
P0.06, P0O.07, P0O.08 oraz P0.09. Nastepnie przewiduje sie wyrownanie wylewki i wykonanie
nowej warstwy wykonczeniowej doréwnujgc poziom wykonczenia do poziomu wykorczenia
korytarza (P0.01).

W pomieszczeniach P0.05, P0.06, P0O.07, P0.08, P0.09: ptytki podtogowe, tazienkowe, gresowe:
klasa antyposlizgowosci R10, klasa $cieralnosci PEI 4, rektyfikowane, wymiary 59,8x59,8 cm,
grubos¢ 1 cm, technologia gres podbarwiany w masie, o gtadkiej powierzchni i wykonczeniu
matowym, o fakturze zacieranego betonu, kolor biato-szary (RAL 9002 lub zblizony)

Nalezy wykona¢ fugi wodoodporne w kolorze jasnoszarym RAL 9002 lub zblizonym.

h. Wykornczenie $cian:
W istniejgcych pomieszczeniach: P0O.01, P0.02, P0.03, P0.04, P0.05, P0.06, P0O.07 nalezy sku¢
istniejgce tynki, odpowiednio oczysci¢ powierzchnie oraz wykona¢ nowe — tynki gipsowe, a
nastepnie nalezy pomalowac je farbg plamoodporng, gteboko matowg przeznaczong do
malowania scian i sufitéw.
Kolor: biaty RAL 9016 lub zblizony.

Na sciany projektowanych pomieszczen suchych (P0.01, P0.02, P0.03, P0.04 oraz P0.05) nalezy
zastosowac tynk gipsowy, a nastepnie nalezy pomalowac je farbg plamoodporna, gteboko
matowg o wtasciwosciach hydrofobowych przeznaczong do malowania $cian i sufitow.

Kolor: biaty RAL 9016 lub zblizony.

W pomieszczeniach mokrych (P0.06, P0.07, P0.08 oraz P0.09) na $cianach nalezy zastosowac
tynk mineralny wapienno-cementowy kolor biaty RAL 9016 lub zblizonym, a nastepnie obtozy¢
ptytkami do wysokosci 2,40 m a powyzej Sciany nalezy pomalowac farbg, plamoodporng,
gteboko matowg o wtasciwosciach hydrofobowych, przeznaczonych do malowania $cian w
pomieszczeniach mokrych w kolorze RAL 9016 lub zblizonym.

W pomieszczeniach: P0O.06 oraz P0.07 Sciany nalezy obtozy¢ ptytkami:

uniwersalne, rektyfikowane gresowe o wymiarach 59.8 x 59.8 cm, grubos¢ 1 cm; kolor biato-
szary RAL 9002 lub zblizony.

W pomieszczeniach: P0O.08 oraz P0.09 Sciany nalezy obtozy¢ ptytkami:



E1 - projektowane ptytki uniwersalne, rektyfikowane gresowe o wymiarach 59.8 x 59.8 cm,
grubos¢ 1 cm; kolor biato-szary RAL 9002 lub zblizony

E2 - projektowane ptytki uniwersalne, rektyfikowane gresowe o wymiarach 59.8 x 59.8 cm,
grubos¢ 1 cm; kolor RGB 199,210,225 lub zblizony

E3 - projektowane ptytki uniwersalne, rektyfikowane gresowe o wymiarach 59.8 x 59.8 cm,
grubosc¢ 1 cm; kolor RAL 6019 lub zblizony

E4 - projektowane ptytki uniwersalne, rektyfikowane gresowe o wymiarach 59.8 x 59.8 cm,
grubos¢ 1 cm; kolor RAL 3015 lub zblizony

E5 - projektowane ptytki uniwersalne, rektyfikowane gresowe o wymiarach 59.8 x 59.8 cm,
grubos¢ 1 cm; kolor RAL 1001 lub zblizony.

P0.07

Wyposazenie tazienek:

Miska ustepowa w toalecie socjalnej: sztuk 1

Miska wiszgca wc, ceramiczna, kolor biaty, wymiary catkowite: 490 x 360 x 350 mm,
odptyw poziomy, montaz na stelazu, sptuczka podtynkowa, miska wyposazona w deske
wolnoopadajacg, wymiary catkowite: 490 x 360 x 350 mm;

Umywalka w toalecie socjalnej: sztuk 1

Umywalka $cienna, ceramiczna z owalng misg i centralnie usytuowanymi otworem na
armature oraz wylewka, gtebokos¢ 40 cm, szerokos$¢ 50 cm, ksztatt zaokraglony, kolor
biaty

Wieszaki,

Szczotka we,

Lustro,

Pojemnik na papier toaletowy,

Pojemnik na mydto

Pojemnik na reczniki

Kosz na $Smieci

Miska ustepowa dla dzieci: sztuk 5

Miska wiszgca WC dla dzieci, ceramiczna o powierzchni tatwej do czyszczenia, kolor
biaty, wymiary catkowite: 300 x 455 x 300 mm, odptyw poziomy, montaz na stelazu do
$ciany; miska ustepowa montowana na wysokosci 36-38 cm, sptuczka podtynkowa,
miska wyposazona w deske wolno-opadajaca;

Umywalka w toalecie dla dzieci: sztuk 5

Umywalka nablatowa, kolor imitacja kamienia (lastrico), wymiary catkowite
480x345x135, wykonana z ceramiki sanitarnej, bez otworu na baterie i otworu
przelewowego. Montaz umywalek na blacie podumywalkowym, grubos¢ cm, materiat:
impregnowany MDF, kolor: dab.



P0.09

Brodzik 90x90 : sztuk 1

Brodzik kwadratowy ze zintegrowang obudowg instalowany bezposrednio na posadzce,
akrylowy w kolorze biatym, o wymiarach 90 x 90 cm i wysokosci catkowitej 16 cm,
gtebokosé, 5 cm odptyw o srednicy 90 mm;

Kabina wyposazona w zestaw natynkowy termostatyczny z stuchawka z mosigdzu,
montaz punktowy na $cianie, zakres regulacji temperatury 15-50 st C, waz metalowy.
Wieszaki,

Szczotki we,

Lustra,

Pojemniki na papier toaletowy,

Pojemniki na mydto,

Pojemniki na reczniki,

Kosze na smieci.

Umywalka w toalecie dla niepetnosprawnych: sztuk 1

Umywalka ergonomiczna dostosowana do wymagan osdb z niepetnosprawnoscia,
ceramiczna o powierzchni tatwej do czyszczenia w kolorze biatym, wymiary: 600 x 465
x 155 mm, otwdr na baterie o $rednicy 35 mm, bateria elektroniczna bezdotykowa ze
stali nierdzewnej do wody zimnej i wstepnie zmieszanej, elektrozawér zabudowany w
korpusie baterii, funkcja automatycznego zamkniecia wody po 5 minutach
nieprzerwanego wyptywu, regulacja na obecnosc¢ reki w zasiegu 0,3 m od urzadzenia,
zasianie 24 V DC, Zalecane ci$nienie wody 0,1 — 0,6 MPa, zalecana temperatura wody
dla dzieci to ok. 35-40 st C;

Umywalke dla dzieci z niepetnosprawnoscia nalezy wyposazy¢ w specjalne uchwyty.
Projektuje sie dwie porecze:

o Porecz tukowg, umywalkowg, $cienng ze stali nierdzewnej, wykonczenie
potysk, dtugosé poreczy 600 mm, $rednica rurki 32mm, Srednica otwordow 6
mm, montaz za pomocg podstawy mocujgcej montowanej na wkretach i
kotkach do $ciany; Porecz montowana po prawej stronie umywalki,

o Porecz prosta, Scienna, ze stali nierdzewnej z wykonczeniem — potysk, dtugosc
poreczy 600 mm, dtugos¢ z rozetami 680mm, szeroko$¢ catkowita 106 mm,
szerokos¢ od sciany do rurki 74 mm s$rednica 32 mm, Srednica otworéw 5 mm,
montaz na rozetach o Srednicy 75 mm i wysokosci 10 mm, maskujgcych sruby;
Porecz montowana po lewej stronie umywalki.

Miska ustepowa dla 0sdb z niepetnosprawnoscia : sztuk 1

Miska dziecieca z odptywem poziomym, porcelanowa o powierzchni tatwej do
czyszczenia, kolor biaty, wymiary catkowite: 350 x 540 x 295; odptyw poziomy, montaz
na stelazu przeznaczonym do montazu misek ustepowych dla o0séb z
niepetnosprawnoscig do Sciany; miska ustepowa montowana na wysokosci 46 cm,



sptuczka podtynkowa, miska wyposazona w deske wolnoopadajgcy. Miske ustepowa
dla dzieci z niepetnosprawnoscig nalezy wyposazy¢ w specjalne uchwyty. Projektuje sie
dwie porecze: Uchwyty przy misce ustepowej : obustronne- staty i uchylny, staty w
ksztatcie litery ,L”, uchylny z odbojnikiem.

o Wieszaki,

. Szczotka we,

° Lustro,

. Pojemnik na papier toaletowy,
. Pojemnik na mydto

. Pojemnik na reczniki

. Kosz na $mieci

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! :
Zamierzenie nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej i nie jest przedmiotem tego
opracowania.

INSTALACJE WEWNETRZNE BUDYNKU:
Przewiduje sie wykonanie instalacji wewnetrznych w opracowywanej czesci budynku:
8.1 Instalacja wentylacji:
8.2 Instalacja sanitarna
8.3 Instalacja kanalizacji
8.4 Instalacja elektryczna

BEZPIECZENSTWO, HIGIENA ORAZ ERGONOMIA PRACY:

Na dziatce nie wystepujg elementy moggace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich, a w szczegdlnosci
dzieci. Roboty ziemne prowadzone blisko uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela medidw. Wszelkie przektadki uzbrojenia terenu nalezy wykonywac zgodnie z
odpowiednig dokumentacjg oraz pod nadzorem przedstawiciela mediéw.

W trakcie realizacji robdt wystepujg nastepujace zagrozenia:

a. zwigzane z wykonywaniem robdt ziemnych: obsuniecie sie skarpy wykonywanego
wykopu, niespodziewane napotkanie urzadzen podziemnych np. niewypatéw, wywrdcenie sie
maszyny, mozliwos¢ wpadniecia do wykopu przez pracownika i osoby niezatrudnione przy
prowadzeniu prac, wypadki z udziatem ludzi w strefie zasiegu pracy maszyny

b. zwigzane z prowadzeniem robdt zbrojeniowo - betonowych i murarskich: mozliwos¢
doznania urazow mechanicznych od materiatéw lub narzedzi spadajgcych z wysokosci oraz
montazu i przenoszenia zbrojenia, zatamanie deskowan na skutek nieprawidtowego ich
zabezpieczenia,

C. zwigzane z urzadzeniami lub narzedziami elektrycznymi. Zagrozenie wystepuje przez
caty czas i na catym obszarze budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci porazenia
pragdem elektrycznym, a dotyczy gtéwnie pracownikéw bezposrednio obstugujgcych te
urzadzenia lub narzedzia

d. zwigzane z nieodpowiednim zabezpieczeniem, oswietleniem lub brakiem
zabezpieczenia i oSwietlenia, podestdw, rusztowan itp. Zagrozenie wystepuje na obszarze
catego obiektu i przez caty czas budowy. Zagrozenie dotyczy wszystkich przebywajgcych na
terenie budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci wypadku podczas przemieszczania
sie po terenie budowy na skutek upadku, przewrdcenia sie uderzenia.

e. zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczenstwa osobistego (np.
noszenie kaskdw ochronnych).Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty czas



10.

11.

budowy. Zagrozenie dotyczy wszystkich  przebywajagcych na terenie  budowy.
Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci urazu w gtowe na skutek upadku lub uderzenia.

f. zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad BHP na poszczegdlnych
stanowiskach roboczych (np. praca na pile tarczowej).
g. zwigzane z pracg na wysokosci.

Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty czas budowy, dotyczy wszystkich
pracujgcych na terenie budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci wypadku podczas
obstugi urzadzen przez osoby nieuprawnione badz niezgodnie z instrukcjg obstugi.

ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZAC)I WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO, W TYM
ZDECENTALIZOWANYCH SYSETMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEt
ODNAWIALNYCH, KOGENERACIE, OGRZEWANIE, LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BYTOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII ORAZ POPM CIEPtA.

Szczegdty w czesci OPINIE,UZGODNIENIA,POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY niniejszego opracowania.

UWAGI KONCOWE :
UWAGI ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE:

e Wszelkie nazwy witasne produktéw, przywotane w projekcie, stuzg jedynie okresleniu
pozgdanego standardu wykonania oraz okreSleniu witasciwosci i wymogdw technicznych,
zatozonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie rozwigzania
zamienne, rownowazne, pod warunkiem spefnienia nie gorszych parametréw technicznych niz
przyjete w projekcie, po akceptacji projektanta i Inwestora.

o Wszystkie roboty wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami,
a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez dostawcow systemow,
producentdw materiatdow i urzadzen. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.

e Na wszelkie zmiany rozwigzan, a takze zastosowanych materiatow nalezy uzyskac
pisemng akceptacje projektanta. Odbiory robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzad
przed zakryciem prac, a ich wyniki dokumentowac w Dzienniku Budowy.

e Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioréw Robot oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami w tym zakresie.

e Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaé¢ sie z catoscig
dokumentac;ji:

a. Rysunkiiczesc¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

b. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete
w obu opracowaniach.

o Wszystkie roboty budowlane winny by¢é wykonane przy uzyciu materiatéw
odpowiadajgcych Polskiej Normie i posiadajgcych aktualne atesty, pod kierunkiem
osoby uprawnionej.

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po
uzgodnieniu z projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do
dziennika budowy.

e W czasie wykonywania robdt okreslonych w niniejszym opracowaniu, nalezy na biezgco
aktualizowaé¢ dokumentacje projektowg. Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac
dokumentacje powykonawcza.

Podczas wykonywania robdt budowlanych stosowac sie do przepiséw zawartych w:

a. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz.
401.



b. ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t”

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr
24 z dnia 23.02.2003).



