
A3A1

A2

A4

„ ”

– 

WIDOK A2WIDOK A1

– – 

WIDOK A3 WIDOK A4

„ ” „ ”

E2 E5E3E4 E3

NAZWA OBIEKTU:

nr rys.: data:   05.2022 skala:

TYTUŁ:

BULANDA Architekci
SŁOPNICE 859, 34-615 SŁOPNICE

Karol Bulanda

NIP: 7372076061, REGON: 364054175 

OPRACOWUJĄCY: inż. arch. Agnieszka Plata

BUDYNEK NAUKI I OŚWIATY

BRANŻA: A R C H I T E K T U R A
mgr inż. arch. Karol Bulanda
nr uprawnień: MPOIA/027/2017

PROJEKTANT:
Specjalność:
Architektonicza

A.06

ROZWINIĘCIA ŚCIAN 
POMIESZCZENIE P0.09

1:50

AutoCAD SHX Text
P0.09

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
MISKA DZIECIĘCA Z ODPŁYWEM POZIOMYM, PORCELANOWA O POWIERZCHNI ŁATWEJ DO CZYSZCZENIA, KOLOR BIAŁY, WYMIARY CAŁKOWITE: 350 X 540 X 295; ODPŁYW POZIOMY, MONTAŻ NA STELAŻU PRZEZNACZONYM DO MONTAŻU MISEK USTĘPOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO ŚCIANY; MISKA USTĘPOWA MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 46 CM, SPŁUCZKA PODTYNKOWA, MISKA WYPOSAŻONA W DESKĘ WOLNOOPADAJĄCĄ. MISKĘ USTĘPOWA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE UCHWYTY. PROJEKTUJE SIĘ DWIE PORĘCZE: UCHWYTY PRZY MISCE USTĘPOWEJ : OBUSTRONNE- STAŁY I UCHYLNY, STAŁY W KSZTAŁCIE LITERY „L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, , UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, 

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA ERGONOMICZNA DOSTOSOWANA DO WYMAGAŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, CERAMICZNA O POWIERZCHNI ŁATWEJ DO CZYSZCZENIA W KOLORZE BIAŁYM, WYMIARY: 600 X 465 X 155 MM, OTWÓR NA BATERIĘ O ŚREDNICY 35 MM, BATERIA ELEKTRONICZNA BEZDOTYKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WODY ZIMNEJ I WSTĘPNIE ZMIESZANEJ, ELEKTROZAWÓR ZABUDOWANY W KORPUSIE BATERII, FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIĘCIA WODY PO 5 MINUTACH NIEPRZERWANEGO WYPŁYWU, REGULACJA NA OBECNOŚĆ RĘKI W ZASIĘGU 0,3 M OD URZĄDZENIA, ZASIANIE 24 V DC, ZALECANE CIŚNIENIE WODY 0,1 – 0,6 MPA, ZALECANA 0,6 MPA, ZALECANA TEMPERATURA WODY DLA DZIECI TO OK. 35-40 ST C;  UMYWALKĘ DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE UCHWYTY. 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE PŁYTKI PODŁOGOWE,  REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH  59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  KOLOR BIAŁO-SZARY RAL 9002 LUB ZBLIŻONY

AutoCAD SHX Text
OSŁONA NA GRZEJNIK Z PŁYTY MDF O GRUBOŚCI 12 MM, W KOLORZE BIAŁYM, WYKOŃCZONA BIAŁYM LAMINATEM 

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA ERGONOMICZNA DOSTOSOWANA DO WYMAGAŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, CERAMICZNA O POWIERZCHNI ŁATWEJ DO CZYSZCZENIA W KOLORZE BIAŁYM, WYMIARY: 600 X 465 X 155 MM, OTWÓR NA BATERIĘ O ŚREDNICY 35 MM, BATERIA ELEKTRONICZNA BEZDOTYKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WODY ZIMNEJ I WSTĘPNIE ZMIESZANEJ, ELEKTROZAWÓR ZABUDOWANY W KORPUSIE BATERII, FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIĘCIA WODY PO 5 MINUTACH NIEPRZERWANEGO WYPŁYWU, REGULACJA NA OBECNOŚĆ RĘKI W ZASIĘGU 0,3 M OD URZĄDZENIA, ZASIANIE 24 V DC, ZALECANE CIŚNIENIE WODY 0,1 – 0,6 MPA, ZALECANA 0,6 MPA, ZALECANA TEMPERATURA WODY DLA DZIECI TO OK. 35-40 ST C;  UMYWALKĘ DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE UCHWYTY. 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE,  REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH  59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  KOLOR BIAŁO-SZARY RAL 9002 LUB ZBLIŻONY

AutoCAD SHX Text
UMYWALKA ERGONOMICZNA DOSTOSOWANA DO WYMAGAŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, CERAMICZNA O POWIERZCHNI ŁATWEJ DO CZYSZCZENIA W KOLORZE BIAŁYM, WYMIARY: 600 X 465 X 155 MM, OTWÓR NA BATERIĘ O ŚREDNICY 35 MM, BATERIA ELEKTRONICZNA BEZDOTYKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WODY ZIMNEJ I WSTĘPNIE ZMIESZANEJ, ELEKTROZAWÓR ZABUDOWANY W KORPUSIE BATERII, FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZAMKNIĘCIA WODY PO 5 MINUTACH NIEPRZERWANEGO WYPŁYWU, REGULACJA NA OBECNOŚĆ RĘKI W ZASIĘGU 0,3 M OD URZĄDZENIA, ZASIANIE 24 V DC, ZALECANE CIŚNIENIE WODY 0,1 – 0,6 MPA, ZALECANA 0,6 MPA, ZALECANA TEMPERATURA WODY DLA DZIECI TO OK. 35-40 ST C;  UMYWALKĘ DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE UCHWYTY. 

AutoCAD SHX Text
DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE DO ŁAZIENKI Z  PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM O MIN. POWIERZCHNI  RPZEPŁYWU 220 M2, 

AutoCAD SHX Text
MISKA DZIECIĘCA Z ODPŁYWEM POZIOMYM, PORCELANOWA O POWIERZCHNI ŁATWEJ DO CZYSZCZENIA, KOLOR BIAŁY, WYMIARY CAŁKOWITE: 350 X 540 X 295; ODPŁYW POZIOMY, MONTAŻ NA STELAŻU PRZEZNACZONYM DO MONTAŻU MISEK USTĘPOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO ŚCIANY; MISKA USTĘPOWA MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 46 CM, SPŁUCZKA PODTYNKOWA, MISKA WYPOSAŻONA W DESKĘ WOLNOOPADAJĄCĄ. MISKĘ USTĘPOWA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE UCHWYTY. PROJEKTUJE SIĘ DWIE PORĘCZE: UCHWYTY PRZY MISCE USTĘPOWEJ : OBUSTRONNE- STAŁY I UCHYLNY, STAŁY W KSZTAŁCIE LITERY „L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, , UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, 

AutoCAD SHX Text
MISKA DZIECIĘCA Z ODPŁYWEM POZIOMYM, PORCELANOWA O POWIERZCHNI ŁATWEJ DO CZYSZCZENIA, KOLOR BIAŁY, WYMIARY CAŁKOWITE: 350 X 540 X 295; ODPŁYW POZIOMY, MONTAŻ NA STELAŻU PRZEZNACZONYM DO MONTAŻU MISEK USTĘPOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO ŚCIANY; MISKA USTĘPOWA MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 46 CM, SPŁUCZKA PODTYNKOWA, MISKA WYPOSAŻONA W DESKĘ WOLNOOPADAJĄCĄ. MISKĘ USTĘPOWA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE UCHWYTY. PROJEKTUJE SIĘ DWIE PORĘCZE: UCHWYTY PRZY MISCE USTĘPOWEJ : OBUSTRONNE- STAŁY I UCHYLNY, STAŁY W KSZTAŁCIE LITERY „L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, , UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, 

AutoCAD SHX Text
PRZYCISK URUCHUMIAJĄCY SPŁUKIWANIE DWUDZIELONY, MAT, KOLOR CHROM
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PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY 
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PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY 
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PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY 

AutoCAD SHX Text
MISKA DZIECIĘCA Z ODPŁYWEM POZIOMYM, PORCELANOWA O POWIERZCHNI ŁATWEJ DO CZYSZCZENIA, KOLOR BIAŁY, WYMIARY CAŁKOWITE: 350 X 540 X 295; ODPŁYW POZIOMY, MONTAŻ NA STELAŻU PRZEZNACZONYM DO MONTAŻU MISEK USTĘPOWYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO ŚCIANY; MISKA USTĘPOWA MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 46 CM, SPŁUCZKA PODTYNKOWA, MISKA WYPOSAŻONA W DESKĘ WOLNOOPADAJĄCĄ. MISKĘ USTĘPOWA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE UCHWYTY. PROJEKTUJE SIĘ DWIE PORĘCZE: UCHWYTY PRZY MISCE USTĘPOWEJ : OBUSTRONNE- STAŁY I UCHYLNY, STAŁY W KSZTAŁCIE LITERY „L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, L”, UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, , UCHYLNY Z ODBOJNIKIEM, 

AutoCAD SHX Text
E1 - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  CM, GRUBOŚĆ 1 CM; CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRUBOŚĆ 1 CM; GRUBOŚĆ 1 CM;  1 CM; 1 CM;  CM; CM; KOLOR BIAŁO-SZARY RAL 9002 LUB ZBLIŻONY E2 - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  CM, GRUBOŚĆ 1 CM; CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRUBOŚĆ 1 CM; GRUBOŚĆ 1 CM;  1 CM; 1 CM;  CM; CM; KOLOR RGB 199,210,225 LUB ZBLIŻONY E3 - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  CM, GRUBOŚĆ 1 CM; CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRUBOŚĆ 1 CM; GRUBOŚĆ 1 CM;  1 CM; 1 CM;  CM; CM; KOLOR RAL 6019 LUB ZBLIŻONY E4 - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  CM, GRUBOŚĆ 1 CM; CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRUBOŚĆ 1 CM; GRUBOŚĆ 1 CM;  1 CM; 1 CM;  CM; CM; KOLOR RAL 3015 LUB ZBLIŻONY E5 - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; - PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PROJEKTOWANE PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; PŁYTKI UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; UNIWERSALNE, REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; REKTYFIKOWANE GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; GRESOWE O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; O WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; WYMIARACH 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; x 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM; 59.8 CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  CM, GRUBOŚĆ 1 CM; CM, GRUBOŚĆ 1 CM;  GRUBOŚĆ 1 CM; GRUBOŚĆ 1 CM;  1 CM; 1 CM;  CM; CM; KOLOR RAL 1001 LUB ZBLIŻONY
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