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Oswiadczenie projektanta

Projektant:
Grzegorz Owca
Uprawnienia projektowe: MAP/0303/PWBS/19

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994r. Nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam jako Projektant, ze projekt wykonawczy pt.

Remont pomieszczen w samorzgdowym przedszkolu w Krasocinie.
sporzgdzony w dniu 08.06.2022 r.

dla

Zespot Placowek Oswiatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
ul. Florianska 1

29-105 Krasocin

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, normami i
zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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lll. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH | POSWIADCZEN

V- | PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
V. | SPIS RYSUNKOW

VI. | SPIS ZALACZNIKOW

VII. | SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

VIIl. | OPIS TECHNICZNY

IX. | ZALACZNIKI

X. | RYSUNKI wg SPISU
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IV. KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH | POSWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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V. SPIS RYSUNKOW

Data edyciji
projektu
Lp. TYTUL RYSUNKU Skala 06.2022
Nr rysunku
1. | INSTALACJE WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ — RZUT 1:100 1S.01
2. |INSTALACJE WODY | KANALIZACJI - ROZWINIECIE 1S.02

VI. SPIS ZALACZNIKOW
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VIil. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczen w
samorzgdowym przedszkolu w Krasocinie, przy ul. Florianskiej 1, 29-105 Krasocin.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

» podktady architektoniczne,

» wytyczne Inwestora,

» uzgodnienia miedzybranzowe,

» obowigzujgce normy i przepisy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:
> Instalacje wewnetrzne wody zimnej, ciepte;,
> Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarne;.

> Instalacje wewnetrzne centralnego ogrzewania.

4. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
4.1.INSTALACJE WODNE
4.1.1. Opis projektowanego obiektu

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen w samorzgdowym przedszkolu w Krasocinie.
Przewiduje sie w pomieszczeniach objetych remontem nowg instalacje wody cieptej, zimnej oraz
kanalizacji. Nowo projektowana instalacja zostanie podtgczona do istniejgcej instalacji wody zimnej
znajdujgcej sie w budynku.

Instalacja wody zimnej, cieptej

Budynek posiada istniejgce przylgcze, ktore jest wystarczajgce na cele planowanej
przebudowy. Zestaw wodomierzowy, znajduje sie za wejsciem wody do budynku. Istniejacy wodomierz
jest wystarczajgcy dla pomiaru zuzycia wody zimnej na cele socjalne po remoncie i jego stan techniczny
jest dobry, co oznacza ze nie ma koniecznosci zmiany zestawu wodomierzowego i zostaje bez zmian.

Instalacje wody sanitarnej dla zakresu prac przewiduje sie w uktadzie rozgateznym. Woda do
celéw sanitarnych doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych: baterii umywalkowych,
ptuczek ustepowych oraz baterii prysznicowe;j.

Doprowadzenie wody do przyboréw sanitarnych w bruzdach  $ciennych
i w posadzce. Ciepta woda zostanie przygotowywana w podgrzewaczu elektrycznym ze zbiornikiem o
pojemnosci 100l. . Parametry cieptej wody powinny byC ustalone na poziomie zabezpieczajgcym
uzytkownikow przed poparzeniem(przedszkole). Jesli powyzsze wymaganie nie bedzie mozliwe do
spetnienia nalezy dodatkowo przewidzie¢ montaz termostatycznych zaworéw mieszajacych w punktach
poboru wody cieptej.

Instalacje wody zimnej, cieptej projektuje sie zrur tworzywowych PP przeznaczonych do

zastosowania w instalacjach wody pitnej. Zaprojektowano instalacje z rur polipropylenowych (typ 3) o
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typoszeregu cisnieniowym SDR7,4 (PN16) oraz SDR6 (PN20), tgczonych przez zgrzewanie za pomocag
ztaczek polipropylenowych. Wspdtczynnik wydtuzalnosci termicznej 0,05 mm/mxK. Chropowato$é
Scianek 0,007 mm, min promien giecia 8 x Dz.

Instalacje wodne nalezy prowadzi¢ w bruzdach w $cianach lub posadzkowych oraz pionach
wodnych — zgodnie z czescig rysunkowg. Na odgatezieniach do poszczegdlinych weztéw sanitarnych w
punktach podtgczen projektuje sie zawory odcinajgce.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

— nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodnych powyzej przewodow elektrycznych.

— minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewoddéw elektrycznych

powinny wynosi¢ 10cm.

— Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkdéw za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdbw ma zapewni¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem
a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych ma zapewniaé swobodne
przesuwanie sie rur.

— Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

— W miejscach przej$¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem
a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez
strop majg wystawac ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona
w przegrodzie budowlane;j.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalaciji

w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

4.1.2. lzolacja rurociaggow

Izolacja przewodéw wody zimnej otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej
gr. 20mm, przewody prowadzone w posadzce 6 mm. l|zolacja przewoddéw wody cieptej otulinami
termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

- Srednica wewnetrzna do 22mm — grubo$¢ izolacji min 20mm

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — grubo$é izolacji 30mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — grubosé izolacji réwna $rednicy wewnetrznej rury

Instalacja prowadzona w bruzdach w posadzce lub w Scianie — grubos¢ izolacji 6mm.
Izolacja przewodow wody zimnej wg DIN 1988:
— Przewody prowadzone w kanale technicznym — grubos¢ izolacji min 13 mm

— Przewody prowadzone w budynku — grubos$¢ izolacji 9 mm
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— Przewody prowadzone w $cianach i posadzkach — grubos¢ izolacji 6 mm.

Dopuszczono zmniejszenie o 50% grubosci w/w izolacji rurociggdw wody cieptej
i cyrkulacyjnej w przypadku przechodzenia przez sciany, stropy i w przypadku wystgpienia skrzyzowan
przewodow. lzolacja cieplna powinna spetniaé wymagania ppoz — nierozprzestrzeniajgca ognia i
niekapigca.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub

uszkodzenia.

4.1.3. Znakowanie rurociagéw

Oznaczenie rurociggoéw nalezy wykonaé¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdéw, zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron zgodnie
z PN-70/N-01270. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze

technologiczne.

4.2.INSTALACJE KANALIZACYJNE
4.2.1. Opis projektowanego obiektu
Budynek w stanie istniejgcym posiada instalacje kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie wymiane

instalacji kanalizacji sanitarnej, tylko w pomieszczeniach wchodzgcych w zakres remontu.

4.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne z projektowanych pomieszczen nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych
PVC-U klasy S (SDR34, SN8) ze $cianka litg. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy
podtgczy¢ do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej, znajdujgcych sie w budynku.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujgcag korozji rur. Odbiorniki do piondéw
podtaczy¢ grawitacyjnie. Wszystkie przewody i urzadzenia wewnagtrz obiektu nalezy podwiesza¢ w

sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukciji.

4.3.INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.3.1. Opis projektowanego obiektu

Budynek w stanie istniejgcym posiada instalacje centralnego ogrzewania. W zwigzku z
remontem, przewiduje sie jeden nowy grzejnik w pomieszczeniu P0.07, ktéry zostanie podigczony do
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania, znajdujgcej sie za $ciang w pomieszczeniu tazienki dla

0s6b niepetnosprawnych P0.09.
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Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur tworzywowych PP przeznaczonych do
zastosowania w instalacjach CO.

Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
uszczelniajgc wolng przestrzeh masg elastyczng nie powodujgca korozji rur. Odbiorniki do piondéw
podtgczyé grawitacyjnie. Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszaé w

sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukciji.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
Projekt wykonano zgodnie z aktualnymi przepisami ppoz., BHP i sanitarno-higienicznymi.
Catos¢ instalacji oraz montaz urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami ppoz., BHP i sanitarno-higienicznymi.

6. UWAGI KONCOWE

— Rysunkiiczes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winny byc¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

— Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania
w budownictwie. Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane oznaczone przez
producenta znakiem z wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Deklaracjg
Zgodnosci.

— Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

— Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujgca procedura.

— Instalacje wykona¢ zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

— Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

— Wszystkie instalacje zewnetrzne nalezy realizowaé po wykonaniu niwelacji terenu.

— Podczas montazu instalacji nalezy przestrzega¢ ogélnych przepiséw BHP.

— Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przez
stuzby geodezyjne.
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