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Zalacznik 1A do SWZ
Po zmianie

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwaga:
Wykonawca ma obowiazek poda¢ w kolumnie nr 6 wszystkie wymagane parametry oraz podac¢ nazwg i typ oferowanych systemow i podzespotow, wyposazenia (kolumna nr 7).

® W przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry techniczne sprzgtu poprzez podanie ich zakresu — gornej lub dolnej granicy przedzialu wartosci, w ktorym winny si¢ one miesci¢, wykonawca
bedzie zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartosci.

® Nie dopuszcza si¢ mozliwosci potwierdzenia oferowanych parametréow stowem ,,TAK”.

ZADANIE NR 1. - AUTOKLAWY/STERYLIZATORY

OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametrdéw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

Lp. Wydziat Nazwa urzadzenia llos¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY —  w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu —gérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.1. | WIPIE Autoklaw 1. 1) Do sterylizacji substancji ciektych wykorzystywanych w
cz. gosp. 1 - | mikrofalowy laboratorium,
Lab. 2) Sterylizacja temperaturowa - podgrzewanie za pomoca
bezpieczen mikrofal,
stwa 3) Objetos¢ komory roboczej nie mniejsza niz: 2 1,
mikrobiolo 4) Do sterylizacji cieczy w kolbach o pojemnosci 100 do 500 ml i
gicznego(0. butelkach laboratoryjnych, szklanych lub z tworzyw
58A, 0.58B, sztucznych,
0.58C,0.59, 5) Temperatura sterylizacji nie mniejsza niz: 135° C,
0.60A, 6) Czas ekspozycji na temperature sterylizacji nie mniejszy niz: 80
0.60B) S,
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7) Czas nagrzewania nie dtuzszy niz: 4,5 min,

8) Czas schtadzania nie dtuzszy niz:. 8 min,

9) Catkowity czas procesu (od wtozenia do wyjecia naczynia) nie
dtuzszy niz: 12,5 min,

10) Temperatura po zakoriczeniu procesu nie nizsza niz 95° C

11) Cisnienie robocze minimum 5 bary,

12) Mozliwos¢ archiwizacji danych wraz z mozliwos$cig odczytu ich
na komputerze.

13) ZAOFEROWANY AUTOKLAW (WYMAGA/NIE WYMAGA Ad.13):
REJESTRACII W URZEDZIE DOZORU TECHNICZNEGO O wymaga

O nie wymaga
rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego (wtasciwe

zaznaczyc).

1.2. |WTZ Autoklaw 80 L 2. 1) Pojemnosé co najmniej 80 L,

cz.gosp.-7- 2)  Zakres ci$nienia nie gorszy niz -0,1 do 0,3 MPa,

lab. 3) Maksymalna temperatura pracy 144 °C,

Mikrobiolo 4)  Zakres temp. roboczej minimum: 105-136 °C,

giczne 5) Zasilanie 220V+10%, 50/60 Hz.

(0.63A, 6) Autoklaw klasy B, poziomy (tadowany od przodu),

0.63B) 7) Sterylizacja parg wodng,

8) Woyswietlacz LCD wskazujgcy co najmniej temperature, czas i
cis$nienie oraz biezacy status cyklu,,

9) Alarmy: zakonczenia procesu - dZzwiekowy, o btedach procesu
— wyswietlanie kodu btedu,

10) Zabezpieczenia przed przegrzaniem i nadmiernym
nadci$nieniem, bezpieczne zamykanie drzwi,

11) Automatyczne domykanie drzwi,

12) Wielko$¢ maksymalna tadunku (pakietu) nie mniejsza niz
1000x800x700 mm,

13) Wyposazenie pétki (tray) do umieszczania sterylizowanych
przedmiotow w srodku komory (minimum 2 poziomy),

14) Petna automatyzacja procesu (pobranie wody, wytworzenie
prézni, ogrzewanie, sterylizacja, chtodzenie, suszenie) ,

15) Programy sterylizacji (temp., czas sterylizacji, czas suszenia) co
najmniej:
a) sterylizacja narzedzi (134°C, 4 min, 5 min)
b) sterylizacja pakowanych narzedzi/pakietéw (134°C, 6 min,

10 min)

c) sterylizacja cieczy (121°C, 20 min),
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Rzeczpospolita

- Polska

d) sterylizacja pozywek (105-134°C, 1-99 min, - min)
e) rozpuszczanie pozywek (80-105°C, 1-99 min, - min),
f)  program uzytkownika do ciat statych (105-134°C, 1-99
min, 1-99 min),
g) program uzytkownika do cieczy (105-134°C, 1-99 min, -
min),
16) ZAOFEROWANY AUTOKLAW (WYMAGA/NIE WYMAGA Ad. 16):
REJESTRAC]I W URZEDZIE DOZORU TECHNICZNEGO O wymaga
O nie wymaga
rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego (wtasciwe
zaznaczyc).
1.3. |WTZ Autoklaw 1. |1) Pojemnosc nie mniejsza niz: 151,
Cz.gosp.- 2)  Zakres temperatury sterylizacji nie wezszy niz: od 100°C do
20- pom. 121°C,
Modutowe 3) Regulowana temperatura sterylizacji,
(0.13, 0.14, 4) Cisnienie robocze nie mniejsze niz: 0,27MPa (2,7bar),
0,15, 0.16) 5) Zasilanie 230V, 50Hz,
6) Moc grzewcza nie mniejsza niz: 1,9kW,
7) Materiat komory aluminium,
8) Woyposazony w zawor bezpieczenstwa,
9) ZAOFEROWANY AUTOKLAW (WYMAGA/NIE WYMAGA Ad 9):
REJESTRACII W URZEDZIE DOZORU TECHNICZNEGO 0O wymaga
O nie wymaga
rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego (wiasciwe
zaznaczyc).

ZADANIE NR 2. - JEDNOSTKA UNIWERSALNA HTST/UHT

Lp.

Wydziat

Nazwa urzadzenia

llosé
sztuk

MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY

OFEROWANE PARAMETRY

- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

—  w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry
techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych

Oferowany typ-
model, producent
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wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2.1. |WTZ Jednostka 1. 1) Wykonanie stal nierdzewna dopuszczona do kontaktu z
cz.gosp.- | uniwersalna zywnoscia,
20- pom. HTST/UHT 2) Przeptyw surownie nie wiekszy niz: 20 I/h,
Modutowe 3) Regulacja temperatury pracy, temperatura procesu nie
(0.13,0.14, wieksza 150°C,
0,15, 0.16) 4) Elektryczne ogrzewanie wody procesowe;j,
5)  Wymiennik ptytowy,
6) Pompy surowca typu Srubowego i wirnikowego, przetgczny
uktad w zaleznosci od surowca,
7) Armatura w wykonaniu higienicznym z materiatéw
dopuszczonych do kontaktu z zywnoscig,
8) Sterowanie uktadem poprzez dotykowy panel operatorski,
sterownik oparty o technologie PLC,
9) Sterowanie temperaturg za poca regulatora PID,
10) Uktad CIP,
11) Mozliwos¢ chtodzenia wodg wodociggowa,
12) Zasilanie tréjfazowe 400V /50Hz,
13) System mobilny,
ZADANIE NR 3. — BIOREAKTORY DO ANALIZ PROCESOW BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW
OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
tp. | Wydzat | Nazwa urzadzenia | %% MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
3.1. | WIPIE Bioreaktor wraz 1. 1) Gtéwne elementy sktadowe bioreaktora:

a) pojemnos$¢ komory reaktora nie mniejsza niz 30 I, a nie
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cz.gosp.-2 | osprzetem do wieksza niz 50 |

Lab. analiz proceséw b) mieszadio, sondy pomiarowe: pH, redox, zestaw pomp:
Technologii biologicznego napetniajgca, oprdzniajaca, n_apowiclat.rzajaca, rota'metr
przetwarza przetwarzania stotowy, dostosowany do pojemnosci oferowanej

nia P komory,

odpadow o-dpadow c) jednostka sterujaca z urzagdzeniem do biezacego

(0.92, 0.96, ciektych rejestrowania i przetwarzania danych pomiarowych,
0.98) d) skomputeryzowany system sterowania bioreaktora.

2) Oprogramowanie do jednostki sterujgcej realizujace
nastepujace zadania:

a) pomiar pH roztworu,

b) wyswietlenie aktualnej wartosci na lokalnym
wyswietlaczu cyfrowym,

c) przetworzenie AC i wystanie wartosci do komputera,

d) pomiar zawartosci tlenu O2 w roztworze, wyswietlenie
aktualnej wartosci na lokalnym wyswietlaczu cyfrowym,

e) przetworzenie ACi wystanie wartosci do jednostki
sterujacej,

f)  pomiar temperatury roztworu T, wySwietlenie aktualnej
wartosci na lokalnym wyswietlaczu cyfrowym,
przetworzenie AC i wystanie wartosci do jednostki
sterujacej.,

3) Zataczanie pompy napetniajgcej wg programu zadanego z
jednostki sterujgcej umozliwiajgce dozowane lub regulowany
przeptyw cieczy,

4) Zataczanie pompy odbierajgcej wg programu zadanego z
jednostki sterujgcej umozliwiajagce dozowane lub regulowany
przeptyw cieczy,

5) Monitorowanie poziomu cieczy w zbiorniku reaktora w
stanach awaryjnych, przy pomocy czujnikéw poziomu
maksymalnego i minimalnego,

6) Zataczanie pompy napowietrzajacej wg programu zadanego z
jednostki sterujacej. Mozliwosci recznej regulacji przeptywu
powietrza (pokretto przy pompce) lub z jednostki sterujacej
poprzez zmiane wspoétczynnika wypetnienia zatgczania pompki,

7) Pomiar wydajnosci lokalnym rotametrem,

8) Zataczanie mieszadta wg programu zadanego z jednostki
sterujgcej umozliwiajace ustawienie i pomiar predkosci
obrotowej mieszadta oraz pomiar momentu obrotowego
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mieszadta,
9) Emisja gazéw procesowych CO2, NH3, H2S,
10) Urzadzenie mobilne

3.2. | WIPIE Bioreaktor wraz 1. 1) Gtéwne elementy sktadowe bioreaktora:
cz.gosp.-2 | osprzetem do a) pojemnos¢ komory reaktora nie mniejsza niz 30 1, a nie
Lab. analiz procesow wieksza niz 501,

Technologii | biologicznego b) mieszadio, sondy pomiarowe: pH, redox, zestaw pomp:

przetwarza przetwarzania napetniajgca, oprdzniajaca, n_apowitlat.rzajaca, rotgmetr
nia odpadéw statych stotowy, dostosowany do pojemnosci oferowanej
odpaddw komory,

(0.92, 0.96, c) jednostka sterujgca z urzadzeniem do biezacego

0.98) rejestrowania i przetwarzania danych pomiarowych,

d) skomputeryzowany system sterowania bioreaktora.

2) Oprogramowanie do jednostki sterujacej realizujgce
nastepujgce zadania:

a) pomiar pH roztworu,

b) wyswietlenie aktualnej wartosci na lokalnym
wyswietlaczu cyfrowym,

c) przetworzenie AC i wystanie wartosci do komputera,

d) pomiar zawartosci tlenu O2 w roztworze, wyswietlenie
aktualnej wartosci na lokalnym wyswietlaczu cyfrowym,

e) przetworzenie ACi wystanie wartosci do jednostki
sterujacej,

f)  pomiar temperatury roztworu T, wyswietlenie aktualnej
wartosci na lokalnym wyswietlaczu cyfrowym,
przetworzenie AC i wystanie wartosci do jednostki
sterujacej.,

3) Zataczanie pompy napetniajgcej wg programu zadanego z
jednostki sterujacej umozliwiajace dozowane lub regulowany
przeptyw cieczy,

4)  Zataczanie pompy odbierajacej wg programu zadanego z
jednostki sterujacej umozliwiajgce dozowane lub regulowany
przeptyw cieczy,

5) Monitorowanie poziomu cieczy w zbiorniku reaktora w
stanach awaryjnych, przy pomocy czujnikéw poziomu
maksymalnego i minimalnego,

6) Zataczanie pompy napowietrzajacej wg programu zadanego z
jednostki sterujace;j.

Mozliwosci recznej regulacji przeptywu powietrza (pokretto
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przy pompce) lub z jednostki sterujgcej poprzez zmiane
wspodtczynnika wypetnienia zataczania pompki,

7) Pomiar wydajnosci lokalnym rotametrem,

8) Zafaczanie mieszadta wg programu zadanego z jednostki
sterujgcej umozliwiajace ustawienie i pomiar predkosci
obrotowej mieszadta oraz pomiar momentu obrotowego
mieszadta,

9) Emisja gazéw procesowych CO2, NH3, H2S,

10) Urzadzenie mobilne

ZADANIE NR 4. - ZAMRAZARKI NISKOTEMPERATUROWE

OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametréw
stowem ,Tak”
lp. | Wydsiat | Nazwa urzadzenia | '°% MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY = wprzypacku, gdy zamawiajacy okresli wymagane parametry | Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gornej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych

wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4.1. | WIPIE Zamrazarka 1. 1) Zakres nastawy temperatury nie gorszy niz od - 50 do - 85 °C

cz. gosp. 1 - | niskotemperatur z regulacja co 0,1°C,

Lab. owa do -85C 2) Pojemnos$¢ uzytkowa: nie mniejsza niz 501, a nie wieksza niz

bezpieczen 1501,

stwa 3)  Wymiary wewnetrzne komory 600x400X800 mm (+15% dla

mikrobiolo kazdego wymiaru)

gicznego(0. 4) Obieg powietrza: naturalny,

58A, 0.58B, 5) Sterownik mikroprocesorowy PID,

0.58C,0.59, 6) Wyswietlacz, panel dotykowy,

0.60A, 7) Minimum 1 pétka,

0.60B) 8) Alarm wizualny i dZwigkowy,

9) Drzwi petne
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4.2. |WTZ Zamrazarka 1. 1) Zamrazarka pionowa, szafowa,
cz. gosp. 7. | niskotemperatur 2) Wnhnetrze ze stali nierdzewnej,
Lab. owa -80 3) Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub blachy stalowej
mikrobiolo malowanej proszkowo,
giczne 4) Podwdjna, podgrzewana uszczelka zapewniajaca ochrone
(0.63A, przed oblodzeniem,
0.63B) 5) Rozmrazanie reczne,

6)  Kontroler mikroprocesorowy z cyfrowym wyswietlaczem,

7) Co najmniej 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla
alarmow, rejestracji i wyswietlania temperatury w przypadku
zaniku zasilania,

8) Wizualny i akustyczny alarm bteddw i ostrzezen,

9) Zakres temperatury nie gorszy niz od -40 do -85 °C,

10) Pojemnos¢ nie mniejsza niz 80 | a nie wieksza niz 100 |,

11) Drzwi — jedne (pojedyncze, niedzielone)

12) Liczba pdtek : dowolna, z mozliwos¢ zmieszczenia co najmniej
60 pudetek (9x9 prébek), o wymiarach 13x13 (£10%), h=5 cm

(£10%),
13) Zasilanie 230 V/50 Hz
43. |WTZ Zamrazarka 1. 1) Niskotemperaturowa zamrazarka laboratoryjna stojaca z
cz. niegosp. pdtkami,
8- 2)  Zakres temperatur nie mniejszy niz :od 0 do -40°C, z
przetworst regulacja co najmniej 0,1 °C oraz ze stabilnoscia temperatury
wo mleka w temp. -20°C co najmniej + 1,5 °C,
(0.107) 3) Pojemnos$é catkowita komory nie nizsza niz 300 litréw,

4) Pojemnos¢ uzytkowa komory nie mniejsza niz 200 litrow,

5) Zamrazarka z wymuszonym obiegiem powietrza,

6) Sterowanie za pomocg wyswietlacza dotykowego o przekatnej
ekranu nie mniejszej niz 4 cale,

7) Obudowa ze stali nierdzewnej szlifowanej, wnetrze ze stali
nierdzewnej ferrytycznej o zawartosci chromu nie nizszej niz
16%,

8) Co najmniej 5 potek,

9) Dopuszczalne catkowite obcigzenie zamrazarki nie mniejsze niz
80 kg,

10) Zamontowane kotka jezdne,

11) Drzwi zamykane na klucz,

12) Sygnalizacja otwartych drzwi,

13) Pamie¢ wynikow pomiarowych,
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14) Port USB,

15)

Zasilanie 230V /50-60Hz,

4.4.

WTZ
Cz.niegosp.
17- lab.
Nutrogeno
miki (prac.
Nutregeno
mik) ( 0.46)

Zamrazarka
pionowa
niskotemperatur
owa

1)

8)
9)

10)
11)

12)

13)

Zamkniety kaskadowy system chtodzenia z 2
wysokowydajnymi, hermetycznymi kompresorami
chtodzonymi powietrzem,

Ekologiczne czynniki chtodnicze redukujace zuzycie energii,

4 drzwiczki wewnetrzne izolowane termicznie,

Jedne drzwi zewnetrzne z zamknieciem typu dzwignia,

4 wewnetrzne sekcje,

Izolacja termiczna komory zamrazarki — panele prézniowe VIP,
Podstawa zamrazarki poziomowana wyposazona w kétka do
fatwego przemieszczania,

Komora zamrazarki z zaokraglonymi rogami do fatwego
czyszczenia,

Komora zamrazarki ze stali nierdzewnej z pokryciem z trwatego
tworzywa,

Filtr kondensora tatwy do wyjecia i czyszczenia,

Regulowana temperatura w zakresie nie gorszy niz: od -40 do
-86 °C,

Pojemnos¢ uzytkowa nie mniejsza niz 550 | a nie wieksza niz
600 litrow

Zasilanie 230 V/50-60 Hz

ZADANIE NR 5. - CHLODZIARKI, LODOWKI, CHLODZIARKO-ZAMRAZARKI, ZAMRAZARKI, SZAFY CHLODNICZE

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametréw
stowem , Tak”

lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | %% MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu model, producent
—gobrnej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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5.1. | WIPIE Lodéwka 1. 1) Ogdlna pojemnos¢ uzytkowa nie mniejsza niz: 1601,
cz .gosp. 1- 2) Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki nie mniejsza niz 100 |,
lab. 3) Pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki nie mniejsza niz;; 601,
Bezpieczen 4)  Zakres temperatur nje wezszy niz: +1++15 °C,
stwa 5) Cyfrowy wyswietlacz temperatury,
mikrobiolo 6) los¢ szuflad w zamrazarce: minimum 3 szt.
gicznego ( 7) llos¢ pétek w chtodziarce : minimum 3 szt. ,
0.58A, 8) Drzwi petne,
0.58B, 9) Odmrazanie automatyczne,
0.58C,0.59, 10) Wolnostojaca,
0.60A, 11) Ekologiczny czynnik chtodzacy.
0.60B)

5.2. | WIPIE Lodowka 2. 1) Ogdlna pojemnos¢ uzytkowa nie mniejsza niz: 1601,
cz. 2) Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki nie mniejsza niz 100 |,
niegosp. 1- 3) Pojemnos$¢ uzytkowa zamrazarki nie mniejsza niz;; 601,
lab. 4)  Zakres temperatur nje wezszy niz: +1++15 °C,
Fizycznych 5) Cyfrowy wyswietlacz temperatury,
modyfikacji 6) los¢ szuflad w zamrazarce: minimum 3 szt.

(0.44) 7) llosé pdtek w chtodziarce : minimum 3 szt.

8) Drzwi petne,

9) Odmrazanie automatyczne,
10) Wolnostojaca,

11) Ekologiczny czynnik chtodzacy.

5.3. | WIPIE Chtodziarko 1. 1) Ogodlna pojemnos¢ uzytkowa nie mniejsza niz: 1601,
cz. zamrazarka 2) Pojemnosc¢ uzytkowa chtodziarki nie mniejsza niz 100 |,
niegosp. 3- 3) Pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki nie mniejsza niz;; 601,
lab. 4) Zakres temperatur nie wezszy niz: +1++15 °C,
Ekstruzji i 5) Cyfrowy wyswietlacz temperatury,
ttoczenia 6) llos¢ szuflad w zamrazarce: minimum 3 szt. ,

(0.110) 7) llos¢ potek w chtodziarce : minimum 3 szt. ,

8) Drzwi petne,

9) Odmrazanie automatyczne,
10) Wolnostojaca,

11) Ekologiczny czynnik chtodzacy.

5.4. | WIPIE Szafa chtodnicza 1. |1) Szafa2-drzwiowa,
cz. gosp. 2) Pojemno$¢ catkowita nie mniejsza niz 900 litréw, a nie wieksza
2- lab. niz 1000 litrow,
Technologii 3) Obudowa wewnetrzna i zewnetrzna z wysokogatunkowe;j stali
przetwarza nierdzewnej (tylna zewnetrzna Sciana ze stali galwanizowanej),
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nia 4) Chtodzenie wymuszone,
odpadow ( 5) lzolacja komory nie mniejsza niz 50 mm,
0.92, 6) Cyfrowy wyswietlacz,
0.96,0.98) 7) Elektroniczny termostat,
8) Agregat chtodniczy o pojemnosci sprezarki nie mniejszej niz 5
cm3,

9) Automatyczne odparowanie skroplin,

10) Klasa klimatyczna nie gorsza niz: 4.,

11) Bezproblemowa praca urzadzenia do temperatury otoczenia
38°C,

12) Samozamykajace sie drzwi wyposazone w zamek,

13) Woygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi,

14) 4 regulowane ndzki ze stali nierdzewnej,

15) Szafa chtodnicza:

a) kompresor: 0o mocy co najmniej 1/3 KM (ok. 290 W),
b) ekologiczny czynnik chtodzacy,

16) W zestawie 6 potek o wymiarach nie mniejszych niz: 525x530
mm, o maksymalnej nosnosci 40 kg (5 %) kazda (przy
réwnomiernym obcigzeniu pétki)

17) Temperatura chtodzenia minimum 4°C

5.5. | WIPIE Chtodziarka z 1. 1) Pojemnos$¢ chtodziarki netto minimum 3001,
cz. gosp. 2- | kostkarka 2) Pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki netto minimum 100 |,
lab. 3) Szuflady na warzywa i owoce- szt. 2.,
Technologii 4)  Liczba pétek : szt. 5. w tym 4 ze szkta hartowanego,
przetwarza 5)  Potki zatrzymujace ptyny: szt. 4,
nia 6) Liczba pojemnikdéw na drzwiach : 4,
odpadow ( 7) Komora na nabiat,
0.92, 8) Pojemnik na jajka,
0.96,0.98) 9) Pochtaniacz zapachéw,

10) Zdolno$¢ zamrazania minimum 12 kg/24h,

11) Liczba szuflad do zamrazania minimum 2 szt.

12) Klasa efektywnosci energetycznej: nie gorsza niz: C,

13) Konstrukcja szafkowa, potozenie zamrazalnika na dole,
14) Wolnostojaca,

15) llo$¢ drzwi— 2 szt.

16) Wyswietlacz z mozliwoscig blokady,

17) Alarm niedomkniecia drzwi,

18) Whbudowana, automatyczna kostkarka do lodu,

19) Obudowa z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej,
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20) Wnhnetrze ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo na
kolor biaty,
21) Ekologiczny czynnik chtodzacy
5.6. | WIPIiE Chtodziarko 1. 1)  Wysokos¢ 200 cm (+10%),
cz. zamrazarka 2) Pojemnos$¢ catkowita 365 | (+1%)
niegosp. 4- 3) Pojemno$¢ zamrazalnika 98 | (+5%)
lab. 4) Pojemnosc¢ uzytkowa chtodziarki 250 | (£5%)
Suszarnicze 5) Zakres temperatury nie gorszy niz: +2 do -18°C,
i 6) Wyswietlacz temperatury,
odzyskiwan 7) losé szuflad w zamrazarce: 3 szuflady,
ie 8) ilo$¢ potek w chtodziarce: 3 potki,
substanc;ji 9) Drzwi: oddzielne do chtodziarki i oddzielne do zamrazarki z
prozdrowo mozliwoscig obustronnego montazu,
tnych 10) Odmrazanie No Frost,
(0.111) 11) Mozliwosé oddzielnego sterowania temperaturg,
12) Materiat wykonania obudowy stal nierdzewna, wnetrza powtoka
antybakteryjna,
13) Chtodziarko —zamrazarka stojgca, wolnostojaca,
14) Ekologiczny czynnik chtodzacy
5.7. | WTZ Witryna 1. 1) Pojemnos¢ uzytkowa minimum 3201,
cz. gosp. 6- | chtodnicza 2)  Zakres temperatur nie gorszy niz: od 0 do +10 °C,
pracownia 3) Temperatura regulowana,
sensoryczn 4)  Drzwiczki przeszklone zamykane na zamek,
a (0.67, 5) Liczba pdtek: minimum 6 pétek drucianych,
0.68,0.69) 6) Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz: : szerokos$¢ 61 cm,
wysokos¢ 190 cm, gtebokos¢ 61 cm
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5.8. | WTZ Chtodziarko- 2. [1) Wysokos¢ 200 cm (+5%)
cz. gosp. zamrazarka 2) Osobna komora chtodziarki i zamrazarki,
13- lab. 3) Pojemnos¢ chtodziarki netto nie mniejsza niz 200 |,
Analityczne 4) Pojemnos$¢ uzytkowa zamrazarki netto nie mniejsza niz 60 |,
(0.64)) 5) Klasa energetyczna minimum D,
6) Zdolnos$¢ utrzymania temperatury minimum przez 24 h po zaniku
napiecia,

7) Potki: minimum 5 szt., z regulacjg wysokosci,
8) Gtosnos¢ ponizej 45 dB,
9) Zakres temperatury: od +3°C do +10°C,
10) llo$¢ szuflad w zamrazarce: 3,
11) Drzwi: oddzielne dla chtodziarki i zamrazarki,
12) Odmrazanie: no frost,
13) Materiat wykonania:

a) obudowy - stal,

b) wnetrza —tworzywo sztuczne tatwe do mycia
14) Chtodziarko-zamrazarka , wolnostojaca,
15) Ekologiczny czynnik chtodzacy

5.9. | WTZ Chtodziarko- 1. 1) Wymiary zewnetrzne: szerokos¢ nie wieksza niz 62 cm, wysokos¢
cz.niegosp. | zamrazarka 200 cm (£5%),, gtebokosé nie wieksza niz 70 cm,
14- 2) Osobna komora chtodziarki i zamrazarki,
pracownia 3) Pojemnos$é chfodziarki uzytkowa nie mniejsza niz 200 |,
wysokosp. 4) Pojemnos$¢ zamrazarki uzytkowa nie mniejsza niz 601,
Technik 5) Klasa energetyczna minimum D,
analityczny 6) Zdolnos¢ utrzymania temperatury minimum przez 24 h po zaniku
ch e-os napiecia,
(0.55,0.56) 7) llo$é poziomdw przechowywania w chtodziarce (z regulacjg

wysokosci), minimum: 5,
8) llos¢ szuflad w zamrazarce : 3
9) Gtosnos¢ ponizej 45 dB
10) Drzwi: oddzielne dla chtodziarki i zamrazarki,
11) Odmrazanie: no frost lub system bezszronowy,
12) Chtodziarko-zamrazarka , wolnostojaca

5.10. | WTZ Szafa chtodnicza 1. 1) Szafa chtodnicza jednodrzwiowa z dynamicznym systemem
cz.niegosp. chtodzenia,
8- 2) Konstrukcja jednoczesciowa z zaokraglonymi naroznikami
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przetworst wewnetrznymi,
wo mleka 3) Obudowa zewnetrzna i wewnetrzna wykonana ze stali
(0.107) nierdzewnej,

4) Agregat w formie monobloku umieszczony na gérze urzadzenia,

5) Pojedyncza komora GN 2/1 o pojemnosci uzytkowej (netto) nie
mniejszej niz 450 |, z zaokraglonymi krawedziami,

6) Co najmniej 6 pdtek typu ruszt wraz z prowadnicami,

7) Parownik umieszczony poza komorg chtodniczg,

8) Wymuszony obieg powietrza,

9) Elektroniczna regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym
niz od -2 °Cdo +12 °C,

10) Maksymalna dopuszczalna temp. otoczenia nie nizsza niz +40 °C,

11) Grubos$¢ warstwy pianki izolacyjnej $cian urzadzenia nie
mniejsza niz 70 mm,

12) Typ kompresora hermetyczny,

13) Automatyczne odszranianie, automatyczne odparowanie
kondensatu,

14) Przedni panel sterowania z cyfrowym termometrem-
termostatem,

15) Moc chtodnicza (-10°C) nie nizsza niz 280 W,

16) Zasilanie 230 V/ 50 Hz,

17) Oswietlenie wewnatrz komory,

18) Zamykana na klucz.

5.11. | WTZ Zamrazarka 1. 1) Zamrazarka o pojemnosci uzytkowej netto nie nizszej niz 450 |,
cz. niegosp. 2) Automatyczne odszranianie,
8- 3) Elektroniczna regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym
przetworst niz: od -15 do -28 °C,
wo mleka 4) Wymuszony obieg powietrza,
(0.107) 5) O konstrukcji jednoczesciowej z zaokraglonymi naroznikami

wewnetrznymi,

6) Obudowa zewnetrzna i wewnetrzna wykonana ze stali
nierdzewnej,

7) Wyposazona w nie mniej niz 5 potek,

8) Agregat w formie monobloku umieszczony na gorze urzadzenia,
parownik umieszczony poza komorg chtodnicza,

9) Grubos$¢ warstwy pianki izolacyjnej $cian urzadzenia nie
mniejsza niz 75 mm,

10) Klasa klimatyczna 5,

11) Maksymalna dopuszczalna temp. otoczenia nie nizsza niz +40 °C,
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12) Sterowanie za pomocg panelu dotykowego z wyswietlaczem
LED,

13) Oswietlenie LED wewnatrz komory,

14) Moc chtodnicza przy temperaturze odparowania -10°Citemp.
otoczenia +45°C nie nizsza niz 1500 W,

15) Zasilanie 230 V/ 50 Hz.

ZADANIE NR 6. - DEJONIZATORY, DEMINARALIZATORY, DESTYLATORY, STACJE OCZYSZCZANIA WODY

OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY —  wprzypadku, gdy zamawiajacy okresit wymagane Oferowany typ-
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu model, producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
6.1. | WIPIE Demineralizator 1. 1) System uzdatniania wody zasilany wodg wodociggowa,
cz.niegosp. zatrzymujacy 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczen
1- lab. organicznych i nieorganicznych,
Fizycznych 2)  Wydajno$¢: minimum 10 L/h,
modyfikacji 3) W petni automatyczny i bezobstugowy,
(0.44) 4) Wyposazony w mikroprocesorowy system kontrolno-

pomiarowy, monitorujgcy na biezgco wszystkie etapy
oczyszczania wody,

5) Maksymalne ci$nienie filtratu: 3 bar,

6) Mozliwo$¢ zainstalowania zbiornika do przechowywania wody
oczyszczonej,

7) Mozliwo$¢ prostej i samodzielnej wymiany filtrow,

8) Otrzymana woda spetniajgca wymagania normy PN-EN I1SO
3696:1999, ASTM, CLSI dla wdd trzeciego stopnia czystosci lub
norm_réwnowaznych
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6.2. | WIPIE Demineralizator 1. 1) System uzdatniania wody zasilany woda wodociggowa,
cz.niegosp. 2)  Zatrzymujacy 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczen
3 —lab. organicznych i nieorganicznych,
Ekstruzjii 3) W petni automatyczny i bezobstugowy,
ttoczenia 4) Wyposazony w mikroprocesorowy system kontrolno-
(0.110) pomiarowy, monitorujgcy wszystkie etapy oczyszczania wody,

5) Otrzymana woda spetniajgca wymagania normy PN-EN 1SO
3696:1999, ASTM, CLSI dla wdd trzeciego stopnia czystosci lub
normy _réwnowaznej,

6) Wydajnosé: 10 L/h (£20 %)

7)  Wymiary 230x470x570 mm (+ 20 % dla kazdego wymiaru),

8) Minimum 3 stopnie oczyszczania wody,

9) Alarmy dZwiekowe bteddw, ostrzezen, wymiany filtrow,

10) Ztgcze RS232 do komunikacji z komputerem pozwalajgce na
ingerencje w czestotliwos¢ serwisdéw i poziomdw alarméw,

11) Podtgczenia do sieci za pomoca ztgcza % lub %,

12) Zasilanie 230 V/50 Hz

6.3. |WTZ Demineralizator 1. 1) System uzdatniania wody zasilany wodg wodociggowa,
cz.gosp.6- | laboratoryjny 2)  Zatrzymujacy 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczen
pracownia organicznych i nieorganicznych,
sensoryczn 3) W petni automatyczny i bezobstugowy,

a (0.67, 4)  Wyposazony w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy
0.68, 0.69) monitorujacy na biezgco wszystkie etapy oczyszczania wody,

13) Otrzymana woda spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO
3696:1999, dla wdd trzeciego stopnia czystosci lub rownowaznej
normy,

14) Wydajnosé: 20 I/h ( 10 %)

5) Pojemno$¢ zbiornika minimum 401,

6) Wymiary zbiornika nie wieksze niz : wysoko$¢ 700 mm, srednica
500 mm,

7) Wymiary demineralizatora nie wieksze niz : szeroko$¢ 350 mm,
gtebokos¢ 520 mm, wysokos¢ 700 mm

6.4. | WTZ Demineralizator 1. 1) System uzdatniania wody zasilany woda wodociggowa,
cz.niegosp. 2)  Zatrzymujacy 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczen
14- organicznych i nieorganicznych,
pracownia 3) W petni automatyczny i bezobstugowy,
wysokospe 4)  Wyposazony w mikroprocesorowy system kontrolno-
cjalistyczny pomiarowy, monitorujacy na biezgco wszystkie etapy
ch technik oczyszczania wody,
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analityczny 5) Otrzymana woda spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO
ch e-nos 3696:1999, ASTM, CLSI dla wdd trzeciego stopnia czystosci lub
(0.55, 0.56) réwnowaznej normy,

6) Wydajnosé: 101/h (£ 20 %)
7) Wymiary zewnetrzne:
a) szeroko$¢ 230mm (+ 25%)
b) gtebokoéé 470mm(+ 25%)
C) wysoko$¢ 570mm (+ 10%).
8) Stopnie oczyszczania wody:
a) filtracja na filtrach osadowych,
b) filtracja na filtrach weglowych,
c¢) odwrdcona osmoza.
9) Kolorowy wyswietlacz graficzny, panel dotykowy,
10) Zegar wyswietlajacy date oraz godzing,
11) Alarm informujacy o koniecznosci wymiany filtra mechanicznego
i weglowego ,
12) Punkt poboru wody zaopatrzony w wylewke wody demi o
zasiegu minimum 2 m,
13) Cisnienie robocze > 0,35 MPa,
14) Przytacze zimnej wody wodociggowe;j,
15) Zasilanie 230 V/50 Hz

6.5. | WTZ Stacja 1. 1) Woda zasilajgca wstepnie oczyszczona (destylowana,
cz.gosp.13- | oczyszczania dejonizowana lub po odwréconej osmozie),
Laboratori wody 2) Urzadzenie doczyszczajace wode na zadanie,
um 3)  Szybkos$¢ podawania nie mniejsza niz 0,5 |/min,
analityczne 4) Etapy oczyszczania wody:

(0.64) a) ztoza zywicy jonowymiennej,

b) lampa UV dziatajgca w dwdch zakresach (185nm, 254nm),

c) filtr koncowy z membrana ultrafiltracyjna (punkt odciecia
13kDa) do otrzymywania wody wolnej od Rnaz, Dnaz i
pirogendw,

d) filtr koncowy z membrang 0,05 um, z mozliwoscia
samodzielnej wymiany przez uzytkownika w punkcie
poboru wody

5) Mozliwos¢ odczytu parametréw wody: przewodnictwo,
opornosé, temperatura na wyswietlaczu urzadzenia,

6) Mozliwos¢ odczytu przewodnictwa, opornosci jako wartosci
skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo na
wyswietlaczu urzadzenia,
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7) Jakos$¢ wody na wyjsciu z urzadzenia nie gorsza niz:
a) opornosé 18,2 MQ*cm w 25°C,
b) przewodnictwo 0,055 puS/cm w 25°C,
c) zawarto$¢ TOC< 5 ppb
8) W zestawie jeden dodatkowy filtr koicowy z membrang 0,05
pum,
9) Masa (wraz z filtrami, lampa) nie wieksza niz 9 kg,
10) Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz

6.6. | WTZ System 1. 1) Woda zasilajgca wstepnie oczyszczona (destylowana,
cz. gosp. 19 | oczyszczania dejonizowana lub po odwréconej osmozie),
R wody 2) Urzadzenie doczyszczajagce wode na zadanie,
pracownia 3) Szybkos$¢ podawania nie mniejsza niz 0,5 L/min,
HPLC MS- 4) Etapy oczyszczania wody:
MS wraz z a) ztoza zywicy jonowymiennej,
pomieszcze b) lampa UV dziatajaca w dwdch zakresach (185nm, 254nm),
niem c) filtr koncowy z membrang ultrafiltracyjng (punkt odciecia
przygotow 13kDa) do otrzymywania wody wolnej od Rnaz, Dnaz i
awczym pirogendw,
(0.54, 0.57) d) filtr koncowy z membrang 0,05 um, z mozliwoscig

samodzielnej wymiany przez uzytkownika w punkcie
poboru wody,

11) Mozliwo$é odczytu parametréow wody: przewodnictwo,
opornosé, temperatura na wyswietlaczu urzadzenia,

12) Mozliwo$¢ odczytu przewodnictwa, opornosci jako wartosci
skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo na
wyswietlaczu urzadzenia,

13) Jakos¢ wody na wyjsciu z urzgdzenia nie gorsza niz:

a) opornos¢ 18,2 MQ*cm w 25°C,
b) przewodnictwo 0,055 uS/cm w 25°C,
c) zawarto$¢ TOC< 5 ppb

14) W zestawie jeden dodatkowy filtr korncowy z membrang 0,05
pum,

15) Masa (wraz z filtrami, lampa) nie wieksza niz 9 kg,

16) Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz

6.7. | WTZ Destylator 1. 1) Programowalny czas wtaczania/wytgczania,
cz. gosp. 19 2)  Wyswietlanie informacji o ewentualnych problemach w trakcie
- pracy za pomocg sygnatu swietlnego oraz komunikatu na
pracownia wyswietlaczu,
HPLC MS- 3) Historia pracy urzadzenia,
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MS wraz z 4) Monitorowanie temperatury destylatu,
pomieszcze 5) Automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku cisnienia
niem wody zasilajacej,
przygotow 6) Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii,
awczym 7) Informacja o potrzebie czyszczenia kotta w zaleznosci od
(0.54,0.57) parametréow wody,
8) Kolorowy wyswietlacz,
9) Zasilanie 400 V/50 Hz,
10) Wydajnosé — nie mniejsza niz 10 |/h
6.8. | WTZ Destylator 1. 1) Programowalny czas wtaczania/wytgczania,
cz. gosp. 13 2)  Wpyswietlanie informacja o ewentualnych problemach w trakcie
— lab. pracy za pomocg sygnatu Swietlnego oraz komunikatu na
Analityczne wyswietlaczu,
(064) 3) Historia pracy urzadzenia,
4) Monitorowanie temperatury destylatu,
5) Automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku cisnienia
wody zasilajgcej,
6) Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii,
7) Informacja o potrzebie czyszczenia kotta w zaleznosci od
parametrow wody,
8) Kolorowy wyswietlacz,
9) Zasilanie 400 V/50 Hz,
10) Wydajnosé nie mniejsza niz 10 I/h

ZADANIE NR 7. - MLYNKI, HOMOGENIZATORY

Lp.

Wydziat

Nazwa urzadzenia

llosé
sztuk

MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane
parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.

Oferowany typ-model,
producent
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
7.1. | WIPIE Sonifikator 1. 1) Urzadzenie do sonifikacji Srednich i matych prébek
cz.gosp. 1- | ultradiwiekowy laboratoryjnych,
Lab. 2) Kompaktowa konstrukcja,
bezpieczen 3) Mozliwosc¢ pracy recznej jak i na statywie,
stwa 4)  Motliwos¢ rejestrowania procesu sonifikacji za pomoca
mikrobiolo wbudowanego oprogramowania,
gicznego 5) Wysoko$¢ statywu nie mniejsza niz 300 mm i nie wieksza niz 500
(0.58A, mm,
0.58B, 6) Regulacja mocy co najmniej od 20% do 100%,
0.58C,0.59, 7)  Zakres pulsacji od 0% do 100 %,
0.60A, 8) Czestotliwos¢ pracy 30 kHz,
0.608B 9) Kontrola parametru czestotliwosci automatyczna

10) Sonda o srednicy 7 mm, o zakresie objetosci 10 — 250 ml (+10%
dla kazdego wymiaru)

7.2. | WIPIE Mtynek 1. 1) Mtynek wibracyjny, wolnostojacy,

cz. gosp. 2- | laboratoryjny 2) Przeznaczony do koricowego mielenia i mieszania réznego

Lab. rodzaju suchych prébek laboratoryjnych o twardosci ponizej 9 w

technologii skali Mohsa,

przetwarza 3) Parametry misy:

nia a) minimalna objetos$¢ czynna misy 100 ml,

odpadow b) konstrukcja misy umozliwiajgca mielenie materiatéw

(0.92, 0.96, wtdknistych,

0.98) c) misa wykonana z materiatu o twardosci co najmniej 8.5 w
skali Mohsa

4)  Wielko$¢ materiatu wejsciowego (wsadu) < 10 mm,

5) Minimalna wielko$¢ prébki/ wsadu 100 ml,

6) Uziarnienie koricowe _ponizej 20 um w czasie ponizej 60 minut,
7) Cechy charakterystyczne:

a) prosta obstug obejmujaca tatwe i szybkie
otwieranie/zamykanie mechaniczne, mozliwo$¢ demontazu
misy do czyszczenia na sucho lub na mokro,

b) zamykanie mechaniczne misy w komorze mtynka,

c) pokrywa komory podnoszona na sitownikach gazowych,

d) programator czasu mielenia,

8) Mielenie bezpytowe i szczelne,

9) Mozliwos¢ mielenia w zawiesinie,

10) Mozliwos¢ mielenia bez kontaminacji,

11) Zakres czasu mielenia nie gorszy niz: od 1's do 99 min,
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12) Sterowanie cyfrowe (elektroniczne),

13) Woyswietlacz elektroniczny pokazujacy czas mielenia lub
podstawowe parametry pracy urzadzenia,

14) Mtynek dzwiekoszczelny,

15) Elementy mielgce wykonane (w zaleznosci od charakterystyki
mielonej probki) z materiatéw nie gorszych niz ze: stali
hartowanej (65 HRC), stali nierdzewnej (48 HRC), weglika
wolframu (9,5 Mohsa), korundu (9 w skali Mohsa), tlenku
cyrkonu (8,5 Mohsa).

16) Zasilanie 230V/50 Hz,

7.3. | WTZ Homogenizator 1. 1) Objetos¢ homogenizowana (H,0) w zakresie nie gorszym niz: 0,5
cz. niegosp. mechaniczny —100 ml,
17- 2)  Zakres predkosci nie gorszy niz: 8000 - 30000 RPM,
Laboratoriu 3) Max lepko$¢ 5000 mPas,
m _ 4) Regulacja predkosci: ciggta, bezstopniowa,
Nutrigenomi P L.
i - 5) Odczyt nastawy pre}dk’osa na wyswietlaczu LED,
PRACOWNIA 6) Minimum jedna koricowka homogenizujgca ze stali nierdzewnej
NUTRIGENO —montaz i demontaz bez narzedzi.
MIKI (0.46)
7.4. | WTZ Homogenizator 1. 1)  Wymiary nie wieksze niz (Lx W x H) 250 x 256 x 154 mm,
cz. niegosp. | ultradzwiekowy 2) Waga nie wigksza niz: 2-3 kg,
18- 3) Zasilanie: 230V, 50 Hz,
Laboratoriu 4) Czestotliwo$¢ drgan koncowki minimum 20-30 kHz,
m 5) Programowany czas pracy,
Nutrigeno 6) Programowana praca impulsowa,
miki - 7) Mozliwos¢ pracy prébkami o objetosci minimum 2 ml,
PRACOWNI maksymalnie 10 ml,
A 8) Max moc20W
PROTEOMI 9) Zakres regulacji mocy w zakresie nie gorszym niz:
K1 (0.47) a) pulsacja: ON cykl 0.1 do 60 's; OFF cykl 0.2 do 60's,
b) tryby czasowe, bezpieczne wytaczanie: 59 min,59's,
c) monitoring energii w k)

ZADANIE NR 8. - KOMORY LAMINARNE | DO PRACY KONTROLOWANEJ
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OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

Lp. Wydziat Nazwa urzadzenia llos¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajgcy okreslit wymagane Oferowany typ-model,
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.1. | WIPIE Komora 1. 1)  Wymiary nie wieksze niz: 1340x790x2069 mm.
cz.gosp. —1 | laminarna 2) Sterowanie mikroprocesorowe:
—Lab. a) tryb automatyczny — komora automatycznie wykonujaca
bezpieczen wszystkie czynnosci w celu odpowiedniego przygotowania
stwa do pracy (,,przedmuchanie”, ustawienie przeptywu,
mikrobiolo zataczenie lampy doswietlajacej),
gicznego b) tryb reczny — uzytkownik w kazdym momencie dowolnie
(0.58A, steruje funkcjami komory (przeptyw, lampa jarzeniowa,
0.58B, uv),
0.58C,0.59, c) cyfrowy licznik czasu pracy oraz wewnetrzny system
0.60A, nadzoru informujacy o btedach pracy,
0.60B) 3) Komora Il klasy bezpieczerstwa, pionowy, laminarny przeptyw
powietrza regulowany w zakresie co najmniej 0,25 do 0,50 m/s
wedtug normy PN-EN 12469:2002 lub normy réwnowaznej,
4) Napiecie wejsciowe: 230V, 50 Hz,
5) Gniazda elektryczne , minimum 3 szt., 230V
8.2. | WIPIE Komora do pracy 1. 1) Wymiary zewnetrzne (ze $luzg): 1250x790x950 mm (+15% dla
cz.gosp. — 1 | w kontrolowanej kazdego wymiaru),
—Lab. atmosferze 2) Komora do badan nad mikroorganizmami wrazliwymi na
bezpieczen gwattowne zmiany mikroklimatu,
stwa 3) Napiecie wejsciowe: 230V,50 Hz,
mikrobiolo 4) Komora rekawicowa — 1 stanowiskowa z 2 portami
gicznego rekawicowymi,
(0.58A, 5) Sluza prézniowa, cylindryczna o diugosci co najmniej 30 cmii
0.58B, $rednicy 27 cm, z manometrem oraz przesuwng taca
0.58C,0.59, transferows,
0.60A, 6) Sterowanie i kontrola parametréw : temperatury i wilgotnosci,
0.60B) poprzez wyswietlacz,
7) Ukfad oczyszczania atmosfery z tlenu i wilgoci.
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8) Komora z mozliwoscig podtaczenia butli gazowych np. azotu.

8.3. | WTZ Komora 1. 1) Komora laminarna z pionowym przeptywem powietrza zgodnie z
cz.gosp. -7- | laminarna klasa czystosci nie gorsza niz klasy 100 oraz ISO 3, ze stelazem
Lab. umozliwiajgcym prace w pozycji siedzacej,
Mikrobiolo 2)  Wymiary przestrzeni roboczej:
giczne a)  szerokos$¢ w zakresie 115-150 cm,
(0.63A, b) gteboko$é 50-70 cm
0.63B) c) wielkos¢ szczeliny roboczej minimum 250 mm wysokosci,

3) Woyposazona w wysokosprawny filtr powietrza o wydajnosci nie
nizszej niz 99,999% dla czgstek 0,3 um,

4) Wyposazona w wentylator z regulacja predkosci zapewniajacy
staty przeptyw powietrza z predkoscig 0,45 m/s (+20%),

5) Szyba frontowa oraz $ciany boczne przezroczyste wykonane z
bezpiecznego szkta,

6) Szyba frontowa uchylna (np. na zawiasach),

7) Przestrzen robocza oraz Sciana tylna wykonane ze stali
nierdzewnej stali nierdzewnej austenitycznej chromowo —
niklowej,

8) Konstrukcja komory wykonana ze stali malowanej proszkowo,

9) Woyposazenie komor:

a) oswietlenie wnetrza komory fluorescencyjne, natezenie nie
gorsze niz 600 lux ,

b) wbudowany zawdr gazowy,

c¢) wbudowane gniazdko elektryczne (IP44) w tylnej $ciance,

d) lampa UV-C do dezynfekc;ji

10) Alarm optyczny lub akustyczny zaktécen przeptywu powietrza,

11) Wyswietlacz cyfrowy przeptywu i alarmow,

12) Panel kontrolny z przyciskami:

a) ON/OFF nawiewu,
b) ON/OFF $wiatfa widzialnego
c) ON/OFF lampy UV
13) Zasilanie sieciowe 230 V/ 50 Hz,
14) Poziom hatasu ponizej 60dB
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ZADANIE NR 9. - MIKROSKOPY

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

Lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia llos¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-model,
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
9.1. | WIPIE Mikroskop z 1. 1) Urzadzenie do charakteryzowania i oznaczania mikroflory
cz.gosp.- | digitalizacja badanych prébek,
1-Llab. obrazu 2) Nasadka trinokularowa z podziatem $wiatta 50:50, obrotowa
bezpiecze 360°,
“shiwab. | 3)  Wyjscie na kamere w gérnej czeci nasadki,
om'icrz‘;e'oo 4) Pieciogniazdowy rewolwer obiektywowy,
(OgSSA & 5) Kamera cyfrowa o rozdzielczosci co najmniej 5 min pikseli,
0,583,’ 6) Oprogramowanie z mozliwoscig kalibracji i pomiaréw
0.58C,0.5 planimetrycznych. Licencja bezterminowa, niewytgczna, co
9,0.60A, najmniej dwustanowiskowa dla kamery, dostarczona na
0.60B) nosniku elektronicznym.
7) Powiekszenia obiektywow 4x, 10 x,40 x i 100x.
8) Technika obserwacji: pole jasne i pole ciemne
9.2. | WIPIE Mikroskop z 1. 1) Urzadzenie do charakteryzowania i oznaczania mikroflory
cz.gosp.- | digitalizacja badanych prébek,
1-Llab. obrazu 2) Nasadka binokularowa lub trinokularowa z wyjsciem na
?EZP“’-CZG kamere lub aparat cyfrowy, obrotowa 360°, kat nachylenia 30°,
nstwa 3) Regulacja rozstawu Zrenic w zakresie co najmniej 50 — 75 mm,
mikrobiol S .o . .
) 4) Regulacja dioptryjna: +/- 5 dioptrii,
ogicznego
(0.58A 5) Okulary 10x /18mm,
0.588, 6) Czterogniazdowy uchwyt obiektywow
0.58C,0.5 7) Obiektywy plan achromatyczne: 4x, 10x, 40x, 100x oil,
9, 0.60A, 8) Obiektywy plan achromatyczne do kontrastu fazowego: PH10x,
0.60B) PH20x, PH40x, PH100x oil,
9) Technika obserwaciji: Pole jasne (BF), pole ciemne (DF),
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kontrast fazowy (PHC),
10) Oswietlenie LED o mocy co najmniej 3,5W sterowane

potencjometrem,
11) Kolorowa kamera cyfrowa o rozdzielczosci co najmniej 5 min
pikseli

12) Oprogramowanie z mozliwoscia kalibracji i pomiaréw
planimetrycznych. Licencja bezterminowa, niewytgczna, co
najmniej dwustanowiskowa dla kamery, dostarczona na
nosniku elektronicznym

13) Kondensor ze zmieniaczem obrotowym umozliwiajgcym
szybka zmiane techniki obserwacji pomiedzy polem jasnym,
polem ciemnym i kontrastem fazowym.

93. |WTZ Mikroskop 1. |1) Oéswietlenie LED,
cz. $wietlny 2) Rewolwer na obiektywy 4-pozycyjny, reczny,
niegosp. — odwrécony 3) Optyka korygowana do nieskoriczonosci,
16- Lab. 4)  Binokular (mozliwoé¢ podtaczenia kamery),
Nutrigeno 5) Techniki obserwacji: jasne pole, kontrast fazowy,
k
ik - 6) Mechaniczny ruchomy stolik z wktadkami umozliwiajacymi
PRACOW . . .
NIA obserwacje ptytek wielodotkowych oraz szalek do hodowli
KOMORE 7) Obiektyw 4x, obiektywy fazowe o dtugim dystansie,
K achromatyczne, 10x, 20x, 40x
PIERWOT 8) Okulary 10x o polu widzenia co najmniej 20 i z regulacja
NYCH dioptrii i rozstawu Zrenic,
(0.48) 9) Zestaw z mozliwoscig rozbudowy o technike epifluorescencji

10) Mozliwosci szybkiej i wygodnej wymiany dysku fazowego lub
jednego dysku wspoétpracujacego z kazdym obiektywem.

11) Kondensor dtugodystansowy z mozliwoscig centrowania i
ogniskowania, w ukfadzie o$wietlenia w systemie petnego
Koehlera

ZADANIE NR 10. - WIROWKI LABORATORYJNE
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OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
Lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia llos¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-model,
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
10.1. | WIPIE Wiréwka 1. 1) Wymiary nie wieksze niz : 380 x 443 x 545 mm,
cz.gosp.- 2) Wirdwka do rozdzielania fazy statej i ciektej podczas badan,
1-lab. 3) Maksymalna pojemnosé nie mniejsza niz: 30 x 1,5/2,0ml,
?ezpiecze 4) Maksymalna predkos¢ obrotowa nie mniejsza niz: 15,000 RPM,
nstwa 5) Maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niz: 21382 RCF,
Z‘g'rcrz‘;lzgl) 6) Czas wirowania. ustawiany w zakresach co najmniej:
(0.58A, a) 19/28 sek — czas dochodzenie do max predkosci,
0.588, b) 1sek-99min;59 sek,
0.58C,0.5 c) praca ciagly,
9, 0.60A, d) przycisk krétkiego zwirowania,
0.60B) 7) Programowanie czasu, predkosci obrotowej RPM, przyspieszenia
RCF,
8) Minimum 9 charakterystyk rozpedzania i hamowania,
9) Mozliwos¢ zapamietania co najmniej 4 programoéw,
10) Wyswietlacz LCD z mozliwoscig odczytu zadanej i biezgcej
wartosci temperatury, predkosci, przyspieszenia i czasu
11) Bezpieczenstwo :
a) sygnalizacja niewywazenia
b) blokada pokrywy podczas wirowania
c) blokada startu przy otwartej pokrywie,
d) awaryjne otwieranie pokrywy.
10.2. | WTZ Wiréwka 1. 1) Wirédwka wyposazona w bezobstugowy silnik indukcyjny i uktad
cz.gosp.- | laboratoryjna programowania oraz wyswietlacz graficzny LCD,
13- lab. 2) Regulowane charakterystyka hamowania oraz predkosci
Analitycz wirowania nie mniejsza niz 1800 obr/min,
ne (0.64) 3) Ustawiany czas wirowania w zakresie: od 10 s do 5 h lub praca
ciagta, skok programowania 1s,
4)  Mozliwo$é zastosowania réznych wirnikow na rézne pojemnosci
naczyn wiréwkowych co najmniej: probéwki 10 ml, naczyrika 50,
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100 200 m,

5) Wirdwka stotowa z chtodzeniem,

6) Sterowanie: za pomocg ekranu dotykowego lub klawiszy, z
mozliwos¢ ustawienia czasu wirowania, temperatury i predkosci
wirowania,

7) Mozliwo$¢ zapamietania co najmniej 10 programéw wirowania,

8) Mozliwos¢ zaprogramowania co najmniej 2 charakterystyk
rozpedzania/hamowania,

9) Wyswietlacz LCD z mozliwoscig odczytu zadanej i biezgcej
wartosci temperatury, predkosci, przyspieszenia i czasu

10) Identyfikacja wirnika,

11) Bezpieczenstwo:

a) sygnalizacja niewywazenia,

b) blokada pokrywy podczas wirowania,
c) blokada startu przy otwartej pokrywie,
d) awaryjne otwieranie pokrywy,

12) Wirnik horyzontalny z koszykami na probdéwki, naczyrika 100 i
200 ml, wraz z naczyrnkami wiréwkowymi 100 i 200 ml (po 4 szt.)

10.3. |WTZ Wirowka 1. 1) Wirdwka stotowa z chtodzeniem,
cz.niego | laboratoryjna 2)  Moc (zuzycie energii) : 800-1200 W,
sp.-14- 3) Bezobstugowy silnik indukcyjny zabezpieczony przed
Pracown przegrzaniem,
ia 4) Komora wirowania ze stali nierdzewnej zabezpieczona przez
wysokos przegrzaniem,
pecjalist 5)  Wymiary (mm):
ycznych a) wysokos¢: od 350 do 750,
technik b) szerokos¢: od 440 do 755,
analitycz c) gtebokos¢: od 450 do 750.
nych (e- 6) Regulowane obroty w zakresie nie gorszym niz: od 100 do
nos) 17 500 RPM,
(0.55,0.5 7) Maksymalne obroty RCF nie gorsze niz: 30000 x g, z regulacjq
6) nie gorszym nizco1lxg,

8) Regulacja RPM/RCF: manualne,
9) Ustawianie promienia wirowania (z automatycznga korektg RCF),
10) Parametry wirowania:
a) regulowany czas wirowania w zakresie nie gorszym niz: 1-5
sekund do 99 godzin, z mozliwoscig ustawienia (krokiem) co
1 s lub praca ciagta,
b) mozliwosc¢ krétkiego wirowania ,
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c) mozliwos$¢ zaprogramowania programow definiowanych
przez uzytkownika: minimum 99 programoéw uzytkownika.
d) nie mniej niz: 10 charakterystyk rozpedzania/hamowania z
mozliwoscig programowania wieloodcinkowych
charakterystyk rozpedzania/hamowania.
11) Temperatura:
a) funkcja chtodzenia w zakresie temperatur nie gorszym niz :
od -10°C do + 40°C w krokach co 1 °C,,
b) temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej predkosci
kazdego wirnika.
12) Automatyczne otwieranie pokrywy; zamek domykajacy pokrywe.
13) Dwa tryby zliczania czasu: od naci$niecia klawisza start lub od
osiggniecia zadanej predkosci,
14) Tryb pracy ciaggtej oraz praca w trybie krotkim,
15) Mozliwo$é zmiany parametréw wirowania podczas wirowania.
16) Mozliwosé rejestrowania parametréw wirowania za pomocg
oprogramowania na komputerze (program— komputer PC).
Komputer PC potaczony z wiréwka przez USB.
17) Sterowanie mikroprocesorowe za pomocg panelu sterowania,
18) Funkcja opdznionego startu,
19) Jezyk menu: polski,
20) Rozpoczecie pracy po osiggnieciu okreslonej temperatury lub
bez tego trybu.
21) Wstepne schtadzanie:
a) bez/z wirowaniem,
b) schtadzanie po wirowaniu,
c) precyzyjna stabilizacja temperatury.
22) Wyswietlacz LCD:
a) wygaszanie ekranu po okresie bezczynnosci,
b) jednoczesne wskazanie na wyswietlaczu zadanej i biezacej
wartosci predkosci, RCF, czasu, temperatury,
23) Automatyczne rozpoznawanie:
a) typurotora wraz z ograniczeniem liczby obrotéw do
maksymalnej dopuszczalnej wartosci,
b) ztego wywazenia rotora — wytgczenie wirdwki.
24) Bezpieczenstwo:
a) czujnik niewywazenia,
b) blokada pokrywy podczas wirowania,
c) blokada startu przy otwartej pokrywie,
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d) awaryjne otwieranie pokrywy.

25) Produkt zgodny z miedzynarodowymi normami bezpieczenstwa
EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 lub _z normami
réwnowaznymi

26) Rodzaje rotoréw oraz parametry techniczne wyposazenia:

a) rotor nr 1—szt. 1: wirnik katowy (kat 30°), co najmniej 10
miejscowy x 25/30 ml (na probowki: @ 26-26,5 mm,
wysokos¢ 70-102mm), RPM nie mniej niz 5 000,
maksymalne RCF nie mniej niz 4 000 x g.

b) rotor nr 2 -—szt. 1: wirnik katowy (kat 45°) z uszczelniong
hermetycznie pokrywga co najmniej 20 miejscowy x 1,5/2 ml
(na probéwki typu ependorf), RPM nie mniej niz 17 500,
maksymalne RCF nie mniej niz 30 000 x g.

c) rotor nr 3 —szt. 1: wirnik katowy (kat 30°) z uszczelniona
hermetycznie pokrywa, 10 miejscowy x 15 ml (na probdwki:
@ 17 mm, wysoko$¢ 120 mm), RPM nie mniej niz 10 000,
maksymalne RCF nie mniej niz 10 000 x g

10.4. |WTZ Mini wirowka 1. 1)  Wymiary nie wieksze niz [szer x dt x wys.]:153x153x102 mm,
cz.niego 2)  Zasilanie: 230 V 50 Hz,
sp.-17- 3)  Maks. pojemnos¢ nie mniejsza niz 13,2 ml a nie wieksza niz 22
Lab. ml,
Nutrigen 4)  Maksymalne obroty co najmniej 6000 RPM z mozliwoscig
omiki - regulacji,
PRACO 5) Przyspieszenie co najmniej;2000 xg,
WNIA 6)  Wirniki o pojemnosciach co najmniej:
NUTRIGE a) wirnik katowy 6 x 2,2 / 1,5 ml wraz z wktadkami
NOMIKI redukcyjnymi 0,5/ 0,4 ml - szt. 1.
(0.46) b)  wirnik katowy 3x2,2/1,5mli3x04 /05 ml—szt. 1.
c) wirnik katowy na 2 zestawy probdwek szeregowych 8 x 0,2
ml —szt. 1.

ZADANIE NR 11. - ANALIZATOR BIOCHEMICZNY
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OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY ~  wprzypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu —gérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
11.1. |WTZ Analizator 1. 1) Kompaktowy analizator biochemiczny stotowy ("benchtop"),
cz.niego | biochemiczny 2) Woysoka autonomia i mozliwos¢ ciagtego tadowania prébek i
sp-17- odczynnikow,
Lab.Nutr 3) Minimum do 420 testow na godzine z modutem ISE,
igenomi 4) Metody analizy:
ki - a) spektrofotometria: kolorymetria i turbidymetria
PRACO b) potencjometria: bezposrednia (surowica i osocze) i
WNIA posrednia (mocz)
NUTRIGE 5) Wbudowana jednostka sterujgca analizatorem,
NOMIKI 6) Minimum 12 calowy, ciektokrystaliczny wbudowany ekran
(0.46) dotykowy,
7) Pojemnos¢ bazy danych nie mniejsza niz: 100 000 pacjentow,
8) Pracaw oparciu o kuwety jednorazowego uzytku,
9) Zakres pomiarowy fotometru od 340 nm-700 nm,
10) Objetos¢ prébki minimum 2 mikrolitry
11) Analizator dwuigtowy z mieszadtem mechanicznym
ZADANIE NR 12. - TERMOCYKLER RT PCR
OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
Lp. Wydziat | Nazwa urzadzenia llos¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY parametréw,ﬁnie dopuszcza sie potwierdzenia parametréw Oferowany typ-
sztuk stowem ,Tak model, producent

w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry
techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub
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dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktorym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okre$lenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych

wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
12.1. WTZ Termocykler RT 1. 1) Termocykler Real-Time PCR na probdwki (36 badz 72),

cz.niego | PCR 2) 6 kanatéw detekgji,

sp-17- 3)  Wymiary (W xD xH):37cm x42 cm x 28.6 cm (10 % dla
Lab.Nutr kazdego wymiaru)

igenomi 4) Naczynia reakcyjne: probdwki 0,2 ml,

ki - 5) Objetos¢ mieszaniny reakcyjnej probdwki 0.2 ml,

PRACO 6) Temperatura bloku grzejnego w zakresie nie gorszym niz: 35°C

WNIA -99°C,
NUTRIGE 7) System optyczny :

NOMIKI a) ze statg wielkoscig drogi optycznej miedzy zrédtem

(0.46) Swiatta i detektorem,

b) Zrédto wzbudzenia: diody LED,
c) liniowa detekcja fluorescencji w zakresie przynajmniej 9
rzeddw wielkosci (10°)

ZADANIE NR 13. - CZYTNIK PLYTEK

OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | "°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY ~  wprzypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu —gérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miescié¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych

wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
13.1. |WTZ Czytnik ptytek 1. 1) Obstuga ptytek od 6 do 384 dotkdw,
cz. 2)  Woytrzasanie liniowe i orbitalne z kontrolg intensywnosci i
niegosp. szybkosci w zakresie nie gorszym niz: od 100 do 500 cykli na
-18-lab. minute,
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Nutrigen 3) Inkubacja prébek do 50 °C ( +10%) z systemem kontroli
omiki - kondensacji,

PRACO 4) Metody detekcji: absorbancja UV/Vis, skan widma,

WNIA powierzchni dna dotka, oznaczanie stezenia kwasow
PROTEO nukleinowych, intensywnos¢ fluorescenc;ji, TRF, AlphaScreen,
MIKI(0.4 AlphalISA

7) 5)  Modut luminiscencji

—  zakres dtugosci fal nie gorszy niz: 350-700 nm,
— filtry do pomiaru filtrowanej luminiscencji,

—  limit detekcji minimum 3x102'mola,

—  cross taling mniejszy niz 3x105mola ATP,

—  detektor,

—  fotopowielacz

6) Sterowanie z wbudowanego komputera, za posrednictwem
oprogramowana, eksport plikow wyjsciowych do .xls
mozliwos¢ potaczenia z siecig WiFi,

7) Oprogramowanie do sterowania, wgrane w czytnik, licencja
bezterminowa, niewytaczna, co najmniej na dwa stanowiska
dostarczona na nosniku elektronicznym,

8) UV 365 wzbudzony,

9) Blue wzbudzony 475nm

10) Zielony wzbudzony 520nm,

11) Red wzbudzony 627nm

12) Led o dopasowanej dtugosci fali,

13) detektor fotodioda PIN.

ZADANIE NR 14. - BIOREAKTOR

OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | O MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY —  wprzypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu —goérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
14.1. | WTZ Bioreaktor 1. 1) Bioreaktor laboratoryjny przeznaczony do hodowli
cz. zawiesinowych mikroorganizmoéw, drozdzy i innych grzybéw w
niegosp.- warunkach tlenowych i beztlenowych.
11- 2) Jednostka sterujaca (stacja kontrolna) z panelem sterowania w
bioreaktor postaci kolorowego ekranu dotykowego o srednicy co najmniej
y (0.42) 10 cali. Ekran dotykowy umozliwiajgcy programowanie
hodowli, kontrole parametréw oraz kalibracje czujnikow i
pomp.

3) Stacja kontrolna posiadajagca wbudowane minimum 3 pompy
perystaltyczne o statej liczbie obrotéw sterowane impulsowo,
system kontroli przeptywu czterech gazéw, temperatury,
mieszania oraz kontrolery sond pH, DO, redox i czujnika
poziomu/piany. Wbudowanie oprogramowanie umozliwiajace
automatyczny nadzér nad co najmniej 15 petlami kontrolnymi
o dowolnej konfiguracji.

4) Panel kontrolny jednostki sterujgcej umozliwiajaca wizualizacje
danych procesowych w postaci tabeli i wykreséw liniowych lub
kolumnowych, zachowanie i mozliwos¢ podgladu danych
procesowych z ostatnich 72 godzin.

5) Zakres temperatury co najmniej od 5°C powyzej temperatury
chtodziwa do 123°C. Max dopuszczalna temperatura w
naczyniu hodowlanym co najmniej 135°C.

6) Stosunek $rednicy zbiornika do jego wysokosci: 1:2,5.

7)  Wymagane pojemnos$¢ catkowita zbiornika nie mniejsza niz: 20
L,

8) Maksymalna dopuszczalna temperatura w zbiorniku nie nizsza
niz: 135°C,

9) Woykonanie elementdw pozostajacych w kontakcie z hodowlg
ze stali nierdzewnej austenitycznej chromowo-niklowej z
dodatkiem molibdenu o podwyzszonej odpornosci na korozje,
dopuszczonej do kontaktu zywnoscia.

10) Wykoriczenie powierzchni pozostajgcych w kontakcie z
hodowla nie wieksze niz: Ra=0,5 pum.

11) Wykoriczenie pozostatych powierzchni nie wieksze niz: Ra= 0,6
pum,

12) Wykonczenie zewnetrznych elementdw zbiornika
hodowlanego w lustrzanym potysku.

13) Umieszczenie krééca spustowego mieszaniny reakcyjnej w dnie
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reaktora,

14) Regulacja napowietrzania:

a)  zakres pomiarowy i kontrolny rozpuszczonego tlenu w
zakresie co najmniej 0-120%,

b) 4 wbudowane rotametry do indywidualnej kontroli
przeptywu powietrza, O,, CO,i Ny,

c) betkotka ze stali nierdzewnej, austenitycznej chromowo -
niklowej z dodatkiem molibdenu, o podwyzszonej
odpornosci na korozje, dopuszczonej do kontaktu
zywnoscig w naczyniu hodowlanym,

d) skraplacz ze stali nierdzewnej na wylocie gazéw z
mozliwoscig regulacji intensywnosci przeptywu wody
chtodzacej przez uzytkownika.

15) Kontrola pH:

a) zakres kontroli pH minimum od 2 do 14,

b) kontrola poprzez pompe podajaca kwas / zasade

16) Kontrola piany: czujnik konduktometryczny sprzezony z pracg
pompy.

17) Kontrola Redox — sonda redox.

18) Kontrola przewodnictwa — czujnik konduktometryczny.

19) Naped gwarantujgcy catkowity brak kontaminacji oraz
mieszanie hodowli_co najmniej w zakresie 1-800 obr/min z
predkoscig obwodowg mieszadta do co najmniej 3,5m/s.
Doktadnos¢ kontrolna nie mniejsza niz 0,1%.

20) Whbudowany dynamiczny kontroler PID do regulacji
parametrow hodowli takich jak predkos¢ mieszania,
temperatura, pH, stezenie DO. Kontroler wyposazony w
automatyczng funkcje adaptacyjnego dostosowania wartosci
PID do wartosci optymalnych w trakcie trwania hodowli.

21) Mozliwos¢ aktywaciji programoéw dozywiania hodowli
obstugiwanych bezposrednio z poziomu stacji kontrolnej.
Programy zapewniajace dozywianie hodowli w systemie
ciggtym oraz w systemie wzrostu liniowego, wyktadniczego i
logarytmicznego z uwzglednieniem segmentow czasowych.

22) Oprogramowanie-wbudowane do stacji kontrolnej posiadajgce
mozliwos$¢ automatycznej aktualizacji przez port USB,
pozwalajgce na proste dokonywanie archiwizacji petnej
konfiguracji bioreaktora przez port USB oraz przenoszenie
konfiguracji pomiedzy kontrolerami tego samego typu.
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23) Wylacznik awaryjny bioreaktora z mozliwoscig resetu,
wyrdzniony kolorystycznie i umieszczony widocznie w czesci
frontowej stacji kontrolnej.

24) Stacja kontrolna bioreaktora z mozliwoscia:

a) wspotpracy ze zbiornikami ze stali nierdzewnej z funkcjg
automatycznej sterylizacji (SIP) o objetosci roboczej
przynajmniej od 4 do 20 litréw,

b) szklanymi naczyniami hodowlanymi o objetosci roboczej
przynajmniej od 0,5 do 16 litréw

c) oraz naczyniami jednorazowymi réznych producentdow.

25) Bioreaktor wyposazony:

a) w naczynie hodowlane ze stali nierdzewnej austenitycznej
chromowo - niklowej z dodatkiem molibdenu, o
podwyzszonej odpornosci na korozje, dopuszczonej do
kontaktu zywnoscig,

b) o objetosci catkowitej 20 L,

c) przeznaczone do prowadzenia hodowli zawiesinowych o
objetosci roboczej co najmniej w zakresie od 4 do 15
litrow.

26) Funkcja sterylizacji naczynia bioreaktora w miejscu
uzytkowania:

a) obejmujgca cisnieniowy test szczelnosci zbiornika przy co
najmniej 1,2 bar.

b) mozliwos¢ programowania parametréw sterylizacji przez
uzytkownika, w tym co najmniej temperatury i czasu
trwania poszczegdlnych etapdw oraz temperatury
koncowej utrzymywanej po zakonczeniu sterylizacji.

27) Konstrukcja naczynia hodowlanego zaprojektowana do pracy
w warunkach petnej prézni. Max dopuszczalne ci$nienie w
naczyniu hodowlanym co najmniej 2 bar. Max dopuszczalne
cis$nienie w ptaszczu naczynia co najmniej 6 bar.

28) Stacja kontrolna bioreaktora umozliwiajaca biezacy podglad
przebiegu procesu sterylizacji oraz jednoznacznie wskazywac
wykonane, wykonywane i pozostajace do wykonania etapy
sterylizacji. Mozliwo$¢ recznego przerwania procesu sterylizacji
przez uzytkownika.

29) Naczynie hodowlane posiadajace budowe dwuscienng (ptaszcz
wodny ogrzewany elektrycznie), ze sferycznym dnem i ptaska
pokrywa. Wnetrze naczynia oraz wnetrze pofaczen rurowych
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pozostajgcych w kontakcie z hodowlg elektro-polerowane o
wykonczeniu Ra<0,5um, powierzchnia zewnetrzna tacznie z
pokrywa polerowana na wysoki potysk.

30) Naczynie hodowlane wyposazone w okienko do obserwacji
hodowli o wymiarach co najmniej 150x40mm umieszczone w
Scianie bocznej oraz w co najmniej 3 mieszadta topatkowe typu
Rushton i 4 famacze wiru ze stali nierdzewnej austenitycznej
chromowo - niklowej z dodatkiem molibdenu, o podwyzszonej
odpornosci na korozje, dopuszczonej do kontaktu zywnoscia.

31) W pokrywie naczynia hodowlanego co najmniej 3 porty
1,5”TC, 3 porty o srednicy 16mm i 4 porty o $rednicy 27mm.

32) Gérna czes$¢ naczynia hodowlanego wyposazona w co najmniej
7 portéw o Srednicy 27mm.

33) Dolna czes$é naczynia wyposazona w co hajmniej 5 portéow
DN25 oraz 2 porty 1,5"TC.

34) Naczynie hodowlane wyposazone w co najmniej 3 zawory
podawcze oraz w zawor dolny do oprdzniania naczynia.

35) Na wyposazeniu bioreaktora zawor pozwalajgcy na pobor préb
w trakcie trwania hodowli.

36) Stacja kontrolna bioreaktora wyposazona w co najmniej 2
porty USB pozwalajace na bezposrednie podtgczanie urzadzen
zewnetrznych do bioreaktora i wtgczanie ich do petli
kontrolnych.

37) Wraz z bioreaktorem dostarczone oprogramowanie do
archiwizacji i eksportu danych procesowych.

38) Oprzyrzadowanie niezbedne do pracy bioreaktora:

a) bezolejowy kompresor powietrza przystosowany do pracy
ciagtej,

b) zewnetrzna elektryczna wytwornica pary wyposazona w
filtr o gradacji 5um (dwustopniowy system grzania o mocy
co najmniej 14 kW + 7 kW, wydajnos¢ pary min do 30
kg/h)

c) oraz system uzdatniania wody zasilajacej produkujacy
wode o jakosci ASTM Il z wody wodociggowej o
wydajnosci co najmniej 60l/h.

39) Zasilanie bioreaktora: 400V, moc co najmniej 600 W.

40) Zestaw narzedzi niezbedny do obstugi urzadzenia,
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ZADANIE NR 15. - DEWARY

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametréw
stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | "% MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w praypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
15.1. |WTZ Dewar 1. | 1) Pojemnoé¢ co najmniej: 20— 251,

cz. 2)  Liczba kanisterkéw minimum: szt. 6,

niegosp.- 3) Stelaze na pudetka kriogeniczne minimum 5,

15-lab 4)  Prébowki/goblet: minimum 180 probéwek,

Nutrigeno 5) Statyczne odparowanie nie gorsze niz: 0,1 |/dzien

miki - . 6) Dewar na ciekty azot, wykonany z aluminium

Pracowni

a

histologic

zna (0.52

oraz 0.50

(Komunik

acja

15.2. |WTZ Dewar przenosny 1. 1) Pojemnos¢: co najmniej1-21,

cz. 2) Zamykany,

niegosp.- 3) Statyczne tempo parowania nie gorsze niz: 0,12 | /na dzien,

15-lab 4)  Wykonany z aluminium.

Nutrigeno

miki -

Pracowni

a

histologic

zna (0.52

oraz 0.50

(Komunik

acja
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ZADANIE NR 16. - ANALIZATOR BIAtKA | TEUSZCZU

OFEROWANE PARAMETRY
— wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
Lp. Wydziat | Nazwa urzadzenia llos¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY - wprzypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu —gérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych

wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
16.1. |WTZ Analizator biatka 1. 1) Automatyczny analizator biatka metoda Kiejdahla,
cz. 2) Sktadajacy sie :
gosp.- a) z mineralizatora (pieca), z regulacja mocy grzania, co
13-lab najmniej 8 stanowiskowy, zasilanie 220-230V / 50-60Hz,
analitycz b) destylarki z parg wodng o parametrach zasilania 230 V/50
ne (0.64) Hz,

c) skrubera, zasilanie 230V/ 50 Hz,
d) automatycznego titratora (miareczkowanie) z biuretg
automatyczng potaczong z destylarka,

3) Automatyczne wykonywanie catej procedury: destylacja,
rozcienczanie prébki, dodawanie tugu, dodawanie roztworu
odbierajacego, oprdznianie probowki, miareczkowanie
niewymagajgce nadzoru operatora,

4)  Analizator przystosowany do probdowek prostych o
pojemnosci 250 ml,

5)  Aktywny system kontroli bezpieczenstwa chroniacy operatora,
m.in. czujnik zamkniecia drzwi bezpieczenstwa, czujnik
wykrywajgcy obecnosci probéwki, poziomu wody i
nadci$nienia w generatorze pary,

6) Sygnalizacja braku odczynnikdw,

7) Precyzyjne dozowanie odczynnikdw poprzez pompy
mieszkowe,

8) Kontrola temperatury destylatu,

9) Automatyczny system destylacji probek wykrystalizowanych
poprzez rozcieiczanie i mieszanie prébek przez dozowanie
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pary w uktadzie réwnowazacym z cyklem destylacji

10) Automatyczna kontrola przeptywu wody chtodzacej,

11) Gtowica zwrotna i naczynie do oprdzniania probéwek
wykonane z tworzywa odpornego na dziatanie tugu.

12) Zakres pomiarowy przynajmniej 0,1-200 mg N,

13) Powtarzalnos$¢ co najmniej 1% wzgledne SD (tgcznie z etapem
mineralizacji),

14) Odzysk: > 99,5% przy zawartosci azotu 1 - 200 mg,

15) Oprodznianie probowki nie gorsze niz: 200 ml ponizej 10
sekund,

16) Czas destylacji: do 3,5 min. przy 30 mg N (do 6,5 min. przy 200

mg N),

17) Definiowanie objetosci odczynnikow nie gorsze niz: 0-150 ml w

krokach co 10 ml,

18) Piec do mineralizacji:

a) mineralizacja w bloku préobek przed dalsza analizg wg
Kjeldahl’a — azot ogdlny,

b) aluminiowy blok grzewczy wyposazony w cyfrowa
regulacje i odczyt temperatury roboczej,

c¢) zmozliwoscig potaczenia do PC,

d) rejestracja parametrow mineralizacji dla minimum 30
cykli,

e) umozliwiajgcy wydruk raportu dla poszczegdinych
mineralizacji (data, czas, temperatura, operator, nr serii,
identyfikatory probek),

f)  mineralizator wyposazony w automatyczng winde do
podnoszenia prébek,

g) spetniajgcy wymogi Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)
poprzez dwukierunkowg komunikacje z komputerem PC,

h) maksymalna temperatura robocza nie mniej niz 400 °C,

i)  stabilnos¢ temperatury roboczej w 400 °C, minimum:+1
oC,

j)  sprzetowe zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz
zaktéceniami w procesie mineralizacji,

k) liczba miejsc dla rGwnoczesnej mineralizacji — minimum 8
probdéwek,

I)  probdwki proste 250 ml: 16 szt.

m) mozliwos¢ stosowania probowek o objetosci 100, 250 i
400 ml,
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n) system usuwania oparow sktadajacy sie z: gtowicy (o
konstrukcji zapobiegajacej zanieczyszczaniu jednej probki
drugg probkg) w koszu ze stali nierdzewnej, pompki
wodnej i weza taczacego,

o) sygnaty dzwiekowe informujace o przebiegu procesu
mineralizacji oraz ostrzegajace o zaistniatych btedach lub
przerwach w trakcie realizacji programu mineralizacji.

p) mozliwos¢ podtgczenia skrubera przez kabel i jego petna
kontrola przez program sterujgcy procesem,

g) pamieé pozwalajgca na przechowywanie minimum 254
metod, kazda metoda z mozliwoscig uwzglednienia
minimum 23 krokdéw procesu (czas, temperatura,
czynnosci skrubera etc.),

r)  mozliwo$¢ ustawienia pieca do mineralizacji pod
digestorium

19) Skruber:

a) przystosowany do neutralizacji kwasnych oparéow
zawierajacych SO, powstatych z gazowych produktéw
mineralizacji prébek w analizie wg Kjeldahla,

b) dziatajgcy na zasadzie neutralizacji — zobojetnienia
kwasnych oparéw w wodnym roztworze NaOH,

c) zasilanie 230V/50 Hz,

d) mechaniczna pompa prézniowa o regulowanej mocy,

e) 2 zbiorniki neutralizacyjne potgczone szeregowo,

f) 1 zbiornik kondensacyjny,

g) sterowanie automatyczne z mineralizatora,

h)  minimum 3 stopnie wydajnosci pracy pompy prézniowej
(niska, srednia i wysoka)

16.2. |WTZ Analizator 1. 1) Automatyczny ekstraktor ttuszczu metodg Soxhleta,
cz. ttuszczu 2) Zasilanie 230 V/50 Hz, 9.5A,
gosp.- 3) Dane wydajnosciowe nie gorsze niz:
13-lab a) rozmiar prébki w zakresie przynajmniej 0.5-15 g dla
analitycz prébek statych lub minimum 40 ml dla prébek ciektych
ne (0.64) (33x80 mm gilzy celulozowe),

b) zakres pomiarowy nie gorszy niz: 0.1-100%,

c) powtarzalnos¢ wzgledna nie gorsza niz: +/-1 % (w
zakresie 5-100% ttuszczu),

d) czas ekstrakgji: 45-60 min.

e) max objetos¢ rozpuszczalnika 90 ml,
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f)  odzysk rozpuszczalnika w rutynowej pracy z probkami
rzeczywistymi powyzej 80 %

g) wydajnos¢ dzienna co najmniej: 42 préobek

h) programy minimum: 9,

i)  zakres temperatury: 20-230 °C

j)  Czas grzania od 20-230 °C: 8- 12 min. (230 V),

4)  Minimum szesciostanowiskowy aparat do automatycznej
ekstrakcji rozpuszczalnikowej wyposazony w zewnetrzng
jednostke sterujacg (umieszczona poza dygestorium),
umozliwiajgca wybdr programu, wiacznie i wytacznie
programu i catego systemu oraz poglad danych podczas
trwania procesu,

5) Mozliwo$¢ jednoczesnego wktadania/wyjmowania z aparatu
wszystkich gilz oraz naczynek za pomocg uchwytéw, oraz
wykorzystywanie tych samych gliz co aparat do kwasnej
hydrolizy (gilzy muslinowe) oraz mozliwos¢ stosowania gilz
celulozowych

6) Mozliwo$¢ wigczania/wytgczania kazdego z stanowisk na ptycie
grzewczej osobno

7) Mozliwos¢ rozbudowy do systemu umozliwiajacego ekstrakcje
do 12 prébek jednoczesnie.

8) Co najmniej 4 etapy ekstrakcji: gotowanie, przemywanie,
odzysk rozpuszczalnika i suszenie. Analiza bezobstugowa.

9) Dozowanie rozpuszczalnika w uktadzie zamknietym przy uzyciu
zewnetrznego dozownika indywidualnie do kazdego z naczyn
ekstrakcyjnych bez kontaktu uzytkownika z oparami,

10) Aparat wyposazony w:

a) w wewnetrzny pojemnik na odzysk rozpuszczalnika
wyposazony w czujnik poziomu sygnalizujacy obecnosé
rozpuszczalnika,

b) w zestaw uszczelek: Viton, Butyl, Resel, Polyuretan lub
réwnowaznych pozwalajacych na prace na szerokiej
gamie rozpuszczalnikow,

c) w naczynia ekstrakcyjne aluminiowe i szklane ( po 1 szt.
dla kazdego ze stanowisk ekstrakcyjnych)

11) Funkcje bezpieczenstwa podczas analizy:

a) zabezpieczenie przegrzania, ktére bedzie kontrolowato
temperature ptyty grzewczej,

b) czujniki temperatury, po dwa na kazda pozycje ptyty
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grzewczej, ktére bedg kontrolowaty sie wzajemnie,

c) czujnik wycieku, ktory wykryje przeciek rozpuszczalnika,

d) w przypadku braku zasilania, analiza zostaje przerwana,

e) czujnik ciSnienia wody chtodzgcej,

f) jezeli jakas czes¢ istotna dla przebiegu procesu analizy
przestanie dziata¢ prawidtowo, analiza zostanie
przerwana,

g) czujnik poziomu rozpuszczalnika w naczyniu
przeznaczonym na jego odzysk —w przypadku wykrycia
rozpuszczalnika w naczyniu nowa analiza nie zostanie
wystartowana.

ZADANIE NR 17. - ANALIZATOR GAZOW PROCESOWYCH Z URZADZENIEM DO REJESTRACJI DANYCH POMIAROWYCH

OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametrdéw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY —  wprzypadky, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu model, producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
17.1. WIPIE | Analizator gazéw 1. 1) Przenosny analizator 02-CO2-NH3-H2S,
cz.gosp.- | procesowych z 2) Zakres pomiarowy nie gorszy niz:
2 Lab. | urzadzeniem do a) 02:0-25% vol (+ 0,1 % vol),

b) 02:0-50 % vol (+ 0,1 % FS),

Technol P i
rejestracji c) H3:0-10000 ppm (+ 1 % FS),

ogii
przegtwar dany.Ch d) H2S:0-2000 ppm (£ 1 % FS),
zania pomiarowych 3) tadowarka sieciowa 230V, 50Hz
odpadd 4)  Aplikator rurkowy analizatora o przeptywie co najmniej 0,3
w (0.92, I/min, ci$nieniu pracy nie wyzszym niz 100/100 mbar,
0.96, maksymalne ci$nienie pracy 600/400 mbar,
0.98) 5) Zestaw do wspdtpracy z komputerem:
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a) komplet przewodéw do podtgczenia miernika z
komputerem PC,

b) program z licencjg bezterminowa, dla nieograniczonej
liczby uzytkownikéw, z mozliwoscig korzystania z
dowolnego komputera, import danych z rejestratora do
arkusza danych,

6) Walizka do analizatora,

7)  Wyswietlacz typu LCD o przekatnej co najmniej 5”,

8) Rdwnoczesna prezentacja wszystkich wynikow w formie
numerycznej na wyswietlaczu analizatora,

9) Pamie¢ co najmniej 1000 zestawdow wynikow,

10) Materiat obudowy: aluminium,

11) Klasa szczelnosci co najmniej IP65,

12) Wbudowane zasilanie akumulatorowe , praca przez co
najmniej 10 godz.

ZADANIE NR 18. - SUSZARKA MIKROFALOWO-PODCISNIENIOWA -STANOWISKO LABORATORYJNE

OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY —  wprzypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu —gérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miescié¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
18.1. | WIPIE Suszarka 1. 1) Suszarka bebnowa o wsadzie do 0,5 kg (+0,1 kg)
cz.niego | mikrofalowo- 2)  Max. pob6r mocy 4 kW,
sp.-4- podciénieniowa - 3) System prézniowy: ci$nienie w komorze regulowane w
zakresie co najmniej: 20-100 hPa,
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lab. stanowisko 4) Pompa prozniowa,

suszarnic | laboratoryjne 5) Wykraplacz,

zei 6) Generator mikrofali (2,45 GHz) 1,5kW z mozliwoscig regulacji,
odzyskiw 7) Sterowanie i akwizycja danych komputerowa

anie 8) Regulacja moca mikrofal i podci$nienia,

substanc 9) Oprogramowanie do obstugi z mozliwoscig zapisywania,

ji odtwarzania wynikéw i parametréw w arkuszu kalkulacyjnym
prozdro pozwalajgcym na tworzenie i wykonywanie obliczen oraz
wotnych analizowania danych.

(0.111)

ZADANIE NR 19. - SUSZARKA PROMIENNIKOWA Z PELNA AUTOMATYZACIA

OFEROWANE PARAMETRY
L . . Oferowany typ-
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY (wypetnia Wykonawca poprzez pefny opis oferowanych model,
sztuk parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametréw
” producent
stowem ,Tak”)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
19.1. | WIPIE Suszarka 1. 1) Regulacja zadanej temperatury w zakresie co najmniej: od 20

cz.niegos promiennikowa z do 150°C,

p.-4-lab. petna 2)  Odparowanie wody na poziomie 20-30 kg/h

SHSZar“iCZ automatyzacja 3) Maksymalne zapotrzebowanie na moc nie wieksze niz 30 kW,

e‘; . 4) Jednorazowy wsad materiatu max 30000 g (+10%),

gi:ys fwa 5) Mozliwos¢ ustawienia parametréw suszenia: temperatury,

substancji mocy promiennikow, natezenie przeptywu powietrza),

prozdrow sterowanie powyzszymi parametrami i mozliwosc¢ ejestracji

otnych danych pomiarowych

(0.111)

ZADANIE NR 20. - SUSZARKA SUBLIMACYJNA
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OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY —  wprzypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu model, producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
20.1. WIPIE | Suszarka 1. 1) Mozliwosé wytworzenia podcisnienia co najmniej 10 Pa,

cz.niegos | sublimacyjna 2) Max. odparowanie wody 5 kg/dobe,

p.-4-lab. 3) Temperatura do -50°C,
Suszaf”icz 4) Minimalna powierzchnia suszenia: 0,12 m?,

er 5) Minimalna moc 800 W, max. moc 1200W,

Odzys.klwa 6) Pojemnos¢ przechwytywania wody co najmniej: 3kg/24h,
sub?':aencji 7)  Max. czas sublimacji: 24h,
prozdrow 8) llos¢ tac: minimum 2 do max 4 szt.

otnych

(0.111)

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajgcej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednoczesnie oswiadczam, Ze wszystkie informacje podane we wskazanych wyzej oswiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdq oraz zostaly
przedstawione z peing Swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w blqd przy przedstawianiu informacji.
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