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Zalacznik nr 1A do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

®  Wykonawca ma obowigzek podaé¢ w kolumnie nr 6 wszystkie wymagane parametry oraz podac¢ nazwg i typ oferowanych systemow i podzespotéw, wyposazenia (kolumna nr 7)

Po zmianie

® W przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry techniczne sprzgtu poprzez podanie ich zakresu — gornej lub dolnej granicy przedziatu warto$ci, w ktéorym winny si¢ one miesci¢, wykonawca
bedzie zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartosci.

® Nie dopuszcza si¢ mozliwosci potwierdzenia oferowanych parametrow stowem ,,TAK”.

ZADANIE NR 41. - OSCYLOSKOP WIELOKANALOWY CYFROWY

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

Oferowany typ-

koloréw,

lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu model, producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
41.1. WIPiE | Oscyloskop 1. 1) Liczba kanatéow: minimum 4,
Laborato | wielokanatowy 2) Szerokos¢ pasma: nie gorsza niz 100MHz,
rium cyfrowy 3) Czestotliwo$é probkowania: minimum 2GSa/s,
automat 4) Dtugosc rekordu pamieci: 200 Mpts,
yzacji 5) Ekran dotykowy,
proceso 6) Wyswietlacz o rozdzielczosci minimum 1024 x 600 pikseli,
w 7)  Szybkos¢ rejestracji przebiegow:
technolo a) do 120000 wfm/s (tryb normalny),
gicznych b) do 500 000 wfm/s (tryb sekwencyjny),
8) Inteligentne, cyfrowe wyzwalanie: edge, slope, pulse, wundow,
runt, interval, dropout, pattern, video, qualified,
9) Woyzwalanie i dekodowanie magistrali szeregowych: 12C, SPI,
UART, CAN, LIN (standard),
10) 256-stopniowa gradacja intensywnosci i tryby wyswietlania
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11) Co najmniej 10 typdw skrétow klawiszowych,

12) Tryb podziatu na segmenty (sekwencja), dzielgca maksymalng
dtugosc¢ rekordu na wiele segmentdw zgodnie z warunkami
wyzwalania okreslonymi przez uzytkownika, z bardzo matym
segmentem czasu martwego, aby zarejestrowac zdarzenie
Kwalifikujgce,

13) Historia zapisu przebiegu: maksymalna zarejestrowana dtugos¢
przebiegu minimum 90 000 ramek,

14) Przy skalach napiecia od 0,5mV/div do 10 V/div, niski poziom
szumow tta,

15) Automatyczny pomiar minimum 50 parametrdéw, obstuga
statystyk na podstawie histogramu, pomiar bramkowy, pomiar
referencyjny funkcje matematyczne (2 Mpts FFT, dodawanie,
odejmowanie, mnozenie, dzielenie, catkowanie,
rézniczkowanie, pierwiastek kwadratowy),

16) Woltomierz cyfrowy,

17) Histogram przebiegu,

18) Funkcje dodatkowe: wyszukiwanie, nawigacja, maskowanie,
test, bode plot, power analysis,

19) Interfejs USB (hist), LAN

20) Wyjscie pass/fail,

21) Gniazdo zewnetrznego wyzwalania (trigger),

22) Mozliwosc¢ sterowania oscyloskopu za pomocg przegladarki
internetowe] z dedykowanej aplikacji,

23) Obstuga polecen zdalnego sterowania SCPI,

24) Liczba dziatek w pionie: minimum 8,

25) Regulacja czutosci napieciowej: nie gorsza niz 0,5mV — 10V,

26) Tryb wyswietlania: Y-T, X-Y, Roll

27) Zasilanie: 230V, 50 Hz,

28) Whbudowany generator o parametrach nie gorszych niz:

a) maksymalna czestotliwos¢ generatora: 50MHz
b) préobkowanie generatora: 125MSa/s
c) rozdzielczos¢ czestotliwosci: 1uHz
d) generowane przebiegi: sinus, prostokat, trapez, impuls,
DC, szum, 45 przebiegdw arbitralnych
e) generator arbitralny
29) W zestawie:
a) oscyloskop cyfrowy
b) sonda 200 MHzP P215 x2szt.
c) przewdd zasilajacy
d) przewdd USB

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. ,,Budowa Centrum Innowacji oraz Badan Prozdrowotnej i Bezpiecznej Zywnosci” wspétfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 20214-2020, Os Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Dziatanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego
Strona 2 z 31




Fundusze

S mmm EEee N\ MALOPOLSKA EEEE R

Program Regionalny

ZADANIE NR 42. - URZADZENIA SPECJALISTYCZNE

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | "°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-model,
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
42.1. | WIPIE Fermentor 1. 1) Fermentator/bioreaktor kontrolowany przez dwa
Cz.gosp.- | laboratoryjny mikroprocesory,
1- Lab. 2) Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz
befpiecze 3)  Wymiary: nie wieksze niz: 900x700x700 mm,
nstwa 4)  Wyswietlacz nie gorszy niz: : LCD 4x40 znakéw z
:;'itrz‘;ig podswietleniem,
(0.58A, 5) Naczynie fermentacyjne: szkto zaroodporne o odpornosci na
0.588, wstrzgsy termiczne i mechaniczne, z 6 do 8 bocznymi
0.58C,0.5 szyjami: 6,3:-0;4;-1:3- o pojemnosci nie mniejszej niz 7 |,
9,0.60A, 6) Pojemnos$¢ robocza ee-najmniej35-ml-de—6-litréw, nie
0.60B) mniejszejniz1-61.
7) Regulacja temperatury: Zzrédto promieniowania cieplnego IR
z reflektorem co najmniej 150 W,
8) Pomiar temperatury co najmniej: od 0 do 99,9 °C w krokach
co0,1°C,
9) Regulacjatemperatury co najmniej od 5 °C powyzej
temperatury pokojowej do 70 °C,
10) Doktadnos$¢ co najmniej:: + 0,2 °C (0 do 60 °C),
11) Czujnik co najmniej PT 100 potaczony z czujnikiem pH,
12) Kontrola pH: sterylizowalna elektroda pH pH 0-13, z
automatyczna korekcja temperatury, ztgcze VarioPin,
poétautomatyczna dwupunktowa kalibracja,
13) Rozdzielczos¢ nie, gorsza niz: 0,01 jednostki pH,
14) Doktadno$é nie gorsza niz: + 0,02 jednostki pH,
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15) Pompy: minimum do 4 niezaleznych pomp perystaltycznych
ze zmienng predkoscig co najmniej od 0 do 100 %,

16) Kontrola podawania 02: sterylizowany czujnik tlenu, korpus
PEEK, membrana, automatyczna korekcja temperatury,

17) Zakres co najmniej od 0 do 25 mg tlenu/I, w krokach co 0,1
mg/|, automatyczne sterowanie poprzez regulacje przeptywu
powietrza,

18) Przeptyw powietrza co najmniej: od 0 do 5 I/min w krokach
co 0,01 I/min., miernik przeptywu, liniowo$¢ + 3 %,
powtarzalnos$¢ co najmniej: + 0,5 %,

19) Kontrola: zawdr proporcjonalny
dla dostarczonego ci$nienia powietrza: co najmniej pomiedzy
0,05-0,2 MPa (max.)

20) Mieszanie: co najmniej 50 W mieszadto wibracyjne 0 do 20
Hz (0 do 1200 obrotéw na minute), w krokach co 0,1 Hz, co
najmniej 1 dysk mieszajacy,

21) Urzadzenie do hodowli mikroorganizmdw w skali éwierc
technicznej

22) Zestaw komputerowy (komputer, system operacyjny,
monitor LCD min 21”) o konfiguracji dostosowanej do
wymogow fermentora , umozliwiajacej jego prawidtowe
dziatanie System operacyjny komputera: typ licencji -
najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta
systemu z dnia sktadania ofert, licencja bezterminowa.
Petna integracja zdomeng Active Directory MS Windows
(posiadang przez Zamawiajgcego).

Wykonawca w kol. 6 (obok) wskaze konfiguracje

oferowanej jednostki sterujacej:

—  Komputera (typ/model procesora, wielko$¢ pamieci
RAM, rodzaj i wielko$¢ dysku, HDD/SSD

—  typ/model/wersja systemu operacyjnego;

—  Monitora (typ/model/wersja).

23) Oprogramowanie komputerowe do kontroli i rejestracji
procesu fermentacji z licencjg bezterminowg, niewytgczng,
jednostanowiskowg dostarczone na nosniku
elektronicznym z kablem komunikacyjny

42.2. | WIPIE Ozonator z 1. 1) Sterowanie mikroprocesorowe,
Cz.nie | tunelem 2) Wodoodporne elektrody ozonowe z siatki srebrzankowej z
gosp.-2 — radiatorem, elektrody odporne na uderzenia i transport.,
Lab. 3)  Funkcja wyciggu ozonu z pomieszczen,
Przechow
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alnicze
(0.27,
0.28,
0.29)

4)
5)

6)

15)

Higrometr/termometr wbudowany w panel przedni,
Ustawienia widoczne na wyswietlaczu potwierdzane
sygnatem dzwiekowym,

Zabezpieczenie w postaci klucza przeciw
nieautoryzowanemu witaczeniu,

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwporazeniowe,
Licznik motogodzin,

Moc regulowana w zakresie minimum: od 14000 do 80000
mg/h,

Przeptyw ozonu w granicach co najmniej 421 m3/h (dla
pomieszczenia o kubaturze do 2500 m3),

Programowanie czasu pracy zakresie nie gorszym niz: od
1mindo 9 h.

Program cykliczny (praca, pauza, cykle).

Sygnalizacja zakonczenia programu sygnatem swietlnym.
Konstrukcja z aluminium malowanego proszkowo lub ze stali
nierdzewnej

Kréciec wylotowy 120 mm do zatozenia rekawa/rury w
przypadku przesyfania ozonu w inne miejsce.

ZADANIE NR 43. — PASTERYZATOR PRZEPLYWOWY

Lp.

Wydziat

Nazwa urzadzenia

llos¢

MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY

OFEROWANE PARAMETRY
(wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych

Oferowany typ-model,

sztuk parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow producent
stowem ,, Tak”)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
43.1. WTZ | Pasteryzator 1 1) Pasteryzator elektryczny,
cz.niego | przeptywowy 2)  Wydajno$¢ co najmniej 80 litrow/h,
sp.-9- 3) Termometr uniwersalny, analogowy przeptywowy,
Linia do 4)  Moc grzatki elektrycznej co najmniej 5 kW,
produkcj 5) Materiat wykonana: stal nierdzewna austenityczna
i sokow, chromowo — niklowa, dopuszczonej do kontaktu
napojow Zywnoscia,
i win 6) Zasilanie 400V/ 50 Hz,
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(0.18, 7)
0.19,
0.20,
0.21) 8)

Pokrywa z zamknieciem bagnetowym, w pokrywie
zamontowana elektryczna wezownica grzewcza i rurowy
wymiennik ciepta,

Whbudowany w pokrywe zawdr bezpieczenstwa

ZADANIE NR 44. - ELEKTRONICZNY NOS

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | "¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gornej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
44.1. | WTZ |Elektroniczny 1. 1)  Analizator umozliwiajgcy przeprowadzenie kontroli jakosci
cz.nie | nos produktéw pod wzgledem cech zapachowych z mozliwoscia
gosp. - klasyfikacji probek ze wzgledu na zblizong i odmienng
14- charakterystyke zapachu,
Pra_cown 2) Co najmniej dwukolumnowy chromatograf gazowy do
1a wykrywania i analizy sktadnikéw lotnych w prébce
WyS_OK_OS a) Zakres temperatur roboczych pieca nie gorszy niz: od
pecjalist 35°C do 300°C,
yczny?h b) Zapton monitorowany programowo, temperatura
atr?gl?tn;l(fz roboc,Z? d.o minimur.n. 300°C,
nych (e- c) Czutosé nie gorsza niz 1020 do 1012 A/mV,
nos) d) Dynamiczna liniowo$¢ powyzej 106,
(0.55, e) Gotowosc¢ do analizy od chwili uruchomienia w czasie
0.56) Q,onize' 30 min.,
f)  Sredni czas cyklu analizy ponizej 8 minut,
g) Wzgledne odchylenie standardowe (RSD) powierzchni
pikéw < 3%,
h) Wozgledne odchylenie standardowe (RSD) czasow
retencji < 0,3%,
i) Czutosé detekcji dla alkanu nCy; < 100 pg,
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j)  Monitorowanie analiz odbywajace sie przez
specjalistyczne oprogramowanie (zapton, cisnienia,
przeptywy i temperatury) wraz z monitorowaniem
parametrow autosamplera i monitorowanie sekwencji
prébki,

k)  Analizator z 2 kolumnami chromatograficznymi o
odmiennej polarnosci, kazda kolumna
chromatograficzna powinna posiada¢ wtasny detektor
ptomieniowo-jonizacyjny.

3) Generator wodoru (przeptyw minimum 140 ml/min; czysto$¢
nie mniej niz 99,99%),

4) Modut sprezajacy powietrze i oczyszczajgcy powietrze do
zasilania analizatora o parametrach nie gorszych niz:
maksymalny przeptyw: 1 L/min.; czysto$¢ powietrza: O, + N,
>92,95%, H,0 < 6ppm, ChHm < 6 ppm, O, = 20 £ 2%),

5) Autosampler umozliwiajacy dozowanie prébek ciektych oraz
pobieranie probek gazowych z fazy nadpowierzchniowej

(headspace) z przezroczystg ostong zabezpieczajacg, Ad 6): konfiguracja zestawu komputerowego (typ/ model
6) Komputer do monitorowania systemu, zbierania i procesora, wielko$¢ pamieci RAM, HDD, ztacza, rodzaj i

przetwarzania danych za pomocg specjalistycznego wersja systemu operacyjnego, typ/model monitora,

oprogramowania analizatora wielkos¢ ekranu monitora ): .....ccceeevveeveeevenenene.

a) Komputer PC (stacja robocza) i monitor kompatybilny z
urzadzeniem pod wzgledem sprzetowym,

b)  system operacyjny zgodny z zaoferowanym
oprogramowaniem wymienionym w pkt 7

7) Oprogramowanie (a) sterujgce urzadzeniem i zbierajgce
dane oraz stuzgce do analizy danych:

a) Oprogramowanie umozliwiajgce analize produktu pod
wzgledem zwigzkéw lotnych i ich wptywu na cechy
sensoryczne probki.

b) Oprogramowanie pozwalajace zidentyfikowac zwigzki
chemiczna na podstawie czasu retencji Kovats’a w oparciu o
wtasng baze danych zawierajacg przynajmniej 99 000
zwigzkéw chemicznych, zwigzki chemiczne w bazie opisane
przez: nazwe chemiczng, wzér chemiczny, mase molowag, nr
CAS, index Kovats'a.

c) Oprogramowanie obejmujace dane minimum 1800
zwigzkow opisanych cechami sensorycznymi (np.: kwasnosé,
kwaskowatosé, owocowosé, zapach wypieku) z podaniem
wartosci granicznych rozpoznania zapachu.
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d) Oprogramowanie zapewniajgce sortowanie
prawdopodobnych zwigzkéw chemicznych np. pod
wzgledem aplikacji, cech sensorycznych.

e) Oprogramowanie umozliwiajgce sterowanie autosamplerem
i podawaniem prébki.

f)  Oprogramowanie zapewniajgce akwizycje danych
obejmujaca: czasy retencji pikdw i powierzchnie pikéw oraz
mozliwe przetwarzanie danych poprzez tworzenie bibliotek
przed obliczeniem danych statystycznych.

g) Oprogramowanie umozliwiajgce szybka wizualizacje
chromatogramu, konfigurowalne obrazowanie, kompensacje
dryftu i wyréwnywanie czasu retenciji.

h) Oprogramowanie posiadajgce reczne lub standardowe
zautomatyzowane tryby integracji sygnatu.

i)  Oprogramowanie posiadajgce rézne tryby kalibracji,
konfiguracje alarmu dla zakresu stezen.

j)  Oprogramowanie zapewniajgce wstepne przetwarzanie
danych w zakresie tadowania i naktadania chromatogramow
oraz raportowania oraz mozliwosé analizy chromatogramoéow
z innych urzadzen wyeksportowanych do plikéw w formacie
AIA, ASCIL.

k) Oprogramowanie umozliwiajgce przeprowadzenie
wielowymiarowej analizy statystycznej danych (tworzenie i
rozbudowa bibliotek, selekcja czasdw retencji, budowanie
modeli i identyfikacja analizowanych prébek).

I)  Oprogramowanie posiadajgce narzedzia umozliwiajgce
analize danych pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym:
dyskryminacje pomiedzy prébkami (PCA), modele jakosSciowe
i identyfikacje probek (DFA), kwantyfikacje i przetwarzanie
wynikow (PLS), akceptowanie prébek (SIMCA), analiza
wynikow jakosciowych z probka referencyjna (AQC).

m) Oprogramowanie umozliwiajgce wielokrotne ekstrakcje z tej
samej probki dla polepszenia warunkdéw analizy regres;ji
(mozliwosc¢ Sledzenia danych za pomoca dziennika i historii
warunkow pracy).

8) Wymiary analizatora z autosamplerem (bez komputera z
urzadzeniami peryferyjnymi) nie przekraczajace: szerokos¢
120 cm, gtebokos¢ 80 cm, wysoko$é max 110 cm (nie
dotyczy przezroczystej ostony zabezpieczajacej),

9) Zestaw startowy:
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a) Zestaw fiolek z silikonowa septg i aluminiowymi
kapslami (min 100 sztuk) i kapslownica.
b) Druga wentylowana strzykawka do autosamplera.

ZADANIE NR 45. - STACJA LUTOWNICZA

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
Lp. Wydziat | Nazwa urzadzenia llose MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okr.es'.IH wymagane pararT\etry Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu —goérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
45.1. WIPiE | Stacja lutownicza 1. 1) Kontrola temperatury:
Cznie | 230V mozliwos¢ regulacji 1°C lub 10°C na stopien przy pomocy
gOSp.-5 — przyciskéw kontrolnych,
Lab. 2) Zaprogramowane przyciski 200, 300 i 400,
aui‘:;fty 3)  Mozliwos¢ wyboru skali stacji °C lub °F
procesow
technolog
icznych
(0.43)
ZADANIE NR 46. - SPRZET DO OBROBKI WARZYW | OWOCOW
OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia S"z‘t’:f( MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY stowem , Tak Oferowany typ-

w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry
techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktorym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia

model, producent
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oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
46.1. WTZ | Hydro-prasa do 1. 1) Cisnienie robocze nie gorsze niz: 0,25 - 0,3 MPa,
cz.niego | owocow 2) Materiat wykonania catej prasy: stal nierdzewna,
sp.-9- kwasoodporna, zaroodporna,
Linia do 3) Materiat wykonania tréjnogu - wdzka 2 kotowego stal
produkcj malowana proszkowo,
i sokdéw, 4)  Woyciskanie soku z owocéw miekkich.
napojow 5) Pojemnos$¢ prasy (kosza) co najmniej 35 I.
iwin
(0.18,
0.19,
0.20,
0.21)
46.2. WTZ | Obieraczka do 1. 1)  Wyjmowany dysk scierny,
cz.niego | warzyw 2)  Wykonana ze stali nierdzewnej, pokrywa akrylowa,
sp.-9- przezroczysta_lub z wizjerem,
Linia do 3) Maksymalna pojemnos¢ zatadunku 5 kg,
produkcj 4)  Wydajnos¢ co najmniej: 60 kg/h,
i sokow, 5) Moc co najmniej: 0,37-0,50 kW,
napojow 6) Panel sterowania: cyfrowy timer,
i win 7) Wytacznik bezpieczenstw przy otwarciu pokrywy,
(0.18, 8) Zasilanie 230 V/ 50 Hz,
0.19, 9) Szuflada z separatorem bezposrednio pod urzadzeniem
0.20,
0.21)
46.3. WTZ Rozdrabniacz do 1. a) Rozdrabniacz do owocdw, warzyw,
cz.niego | owocow i b) Materiat wykonania: stal nierdzewna austenityczna
sp--9- | warzyw chromowo — niklowa, dopuszczonej do kontaktu zywnoscia.
Linia do c)  Wysokos¢ zatadunku owocow nie wiecej niz 140 cm,
produkcj d) Wysokos¢ wylotu owocédw _co najmniej 47 cm,
i sokdéw, e) Wydajno$¢ co najmniej 500 kg/h,
napojéw f)  Wanna - zbiornik na rozdrobnione owoce, o pojemnosci co
i win najmniej 100 |,
(0.18, g) Conajmniej 4 wymienne perforowane ekrany tngce/sita o
0.19, Srednicy otworéw: 8 mm, 10 mm, 12 mm,16 mm,
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0.20, h)  Co najmniej 3 wymienne szczelinowe ekrany tngce - o
0.21) szerokosci szczeliny 9 mm, 16 mm, 33 mm
46.4. WTZ Rozlewaczka 1. 1) Rozlew goracy, temperatura rozlewu co najmniej 90°C,
cz.niego | (nalewarka) 2) Do napetniania w worki z korkami Vitop i podobnymi,
sp.-9- 3) Rozlew do workdw :
Linia do a) typu Pouch o pojemnosci co najmniej do 3 1,
produkcj b)  do workéw bag-in-box co najmniej 5 |,
i sokow, 4)  Automatyczny wtrysk azotu na koniec cyklu nalewania,
napojow 5) Oddzielne obiegi prézni i azotu,
i win 6) Zintegrowany obieg CIP z programem mycia uktadu prézni
(0.18, oraz zewnetrzna rura mycia, z mozliwoscig podtgczenia do
0.19, stacji CIP,
0.20, 7) Panel sterowania: regulacja oprdzniania worka, objetosci
0.21) rozlewu,

8) Zasilanie 230 V/50 hz,

9) Woydajnos¢ rozlewania, co najmniej 100 workéw 3
litrowych/h,

10) Stolik roboczy ze stali nierdzewnej,

11) Rama z 4 kétkami z blokada,

12) Obieg produktu wykonany ze stali nierdzewnej,
przystosowany do rozlewu w temp. do 90°C,

13) Automatyczny wtrysk azotu na koniec cyklu nalewania,

14) Rozlewaczka potautomatyczna.

46.5. WTZ | Wyciskarka soku 1. 1) Wolnoobrotowa dwuslimakowa pozioma wyciskarka ,
cz.niego 2)  Czujnik przetadowania/ przecigzenia wyciskarki,
sp.-9- 3) Tempo wyciskania soku co najmniej 10-12 kg/h,
Linia do 4)  Predkos¢ obrotowa co najmniej 82 - 86 obr/min,
produkgj 5)  Zasilanie 230 V/50 Hz,
i sokdw, 6) Moc co najmniej 180 W,
napojow 7) Materiat wykonania cze$¢ roboczych wyciskarki (watki
i win $limakowe, korpus z sitem , ostona zewngtrzna) stal
(0.18, chirurgiczna,
0.19, 8) W zestawie: zbiorniki na sok i wyttoki, popychacz, szczotka
0.20, do sita.
0.21)
46.6. WTZ | Zgrzewarka 1. 1) Funkcja pakowania w modyfikowanej atmosferze,
cz.niego | prézniowa 2)  Wymiary komory pakowarki (w x d x h) 450 x 370 x 220 (+20
sp.-9- % dla kazdego wymiaru),
Linia do 3) Cisnienie mieszanki gazowej map ponizej 0.2 MPa,
produkcj 4)  Wydajnos$¢ pompy prézniowej nie gorsza niz: 20 m3/h,
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i sokow, 5) Mozliwosé:
napojow —  precyzyjnego dostosowania czasu trwania kolejnych
i win etapdéw procesu pakowania, odpowiednio do rodzaju
(0.18, pakowanych produktéw, ich objetosci oraz grubosci i
0.19, rodzaju folii zastosowanej do produkcji opakowan,
0.20, —  regulacji czasu tworzenia prézni,
0.21) —  regulacji czasu wtrysku mieszanki gazowej MAP,
—  regulacji czasu zgrzewania i poziomu temperatury
zgrzewania
6) Wymiar listwy zgrzewajgcej co najmniej 350 x 8,
7) Wydajnos¢ cykli co najmniej 2 cykle/min,
8) Wskaznik cisnienia.

ZADANIE NR 47. - SPRZET DO HODOWLI W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

lp. | Wydzat | Nazwa urzadzenia | "% MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gornej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miescié¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
47.1. WTZ Sprzet do 1. 1) Pojemnos$¢ uzytkowa 165 | (20 %),
cz.gosp.- | hodowli w 2) Zakres nastawy temperatury nie gorszy niz: +5 °C od
7-lab. | atmosferze otoczenia do +50 OQ, .
Mikrobio modyfikowanej 3) Za.kres na,s'fawy ?tezenla CO;, : 0do 20 %, (+0,2%) o
logiczne 4)  Wilgotnosc¢ powietrza utrzymywana na statlym poziomie 95%
(0.63A, (£5%) wilg. wzgl.,
0.63B) 5) Pétki perforowane wykonane ze stali nierdzewnej: nie mniej
niz 4 sztuki,
6) Komora wewnetrzna wykonana ze stali nierdzewnej.
7) Dodatkowe szklane drzwi wewnetrzne do nieinwazyjnego
podgladu hodowli,
8) Zabezpieczenia: alarm wizualny lub akustyczny braku CO,,

temperatury poza zadana, otwarcia drzwi, zaniku napiecia,
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9)

10)

11)
12)

Funkcja rejestracji parametréw pracy i zdarzen alarmowych z
prezentacjg w postaci wykreséw oraz bezposredni transfer
danych na pendrive podtaczony do wbudowanego portu
USB.

Sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem cyfrowym
LCD lub LED pokazujgcym co najmniej temperature i
stezenie CO,,

Zasilanie: 230 V/50 Hz,

W zestawie elementy niezbedne do podtaczenia butli z
gazem CO, (waz i ztaczki)

ZADANIE NR 48. - SUSZARKI, CIEPLARKI LABORATORYJNE

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

lp. | Wydzat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadky, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — goérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
48.1. | WIPIE Suszarka 1. 1) Obieg powietrza naturalny,

cz.gosp- | komorowa 2) Komora o pojemnosci minimalnej 151,

1-lab. 3)  Wyswietlacz cyfrowy z panelem dotykowym,

?ezPiecze 4)  Minimalny zakres temperatury: temperatura otoczenia plus 5

nstwa °C do 300 °C,

qu':(crz?]k:;:) 5)  Regulacja temperatury nie gorsza niz co 0,1 °C,

(0.58A, 6) Drzwi komory suszenia z oknem wizyjnym,

0.588B, 7) Regulacja czasu pracy, osiggania temperatury,

0.58C,0.5 8) Szybka informacja wizualna o stanie urzadzenia,

9, 0.60A, 9) Mozliwosc¢ ustawienia cykli powtarzania wybranego programu

0.60B) suszenia

48.2. | WIPIE Suszarka 1. 1) Obieg powietrza naturalny,
cz.niego | komorowa 2) Komora o pojemnosci minimum 75|,
sp.-3- 3)  Woyswietlacz cyfrowy z panelem dotykowym,
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lab. 4) Minimalny zakres temperatury : temperatura otoczenia plus 5
Ekstruzji °C do 300 °C,

i 5) Regulacja temperatury nie gorsza niz co 0,1 °C,

ttoczenia 6) Drzwi komory suszenia z oknem wizyjnym,

(0.110) 7) Regulacja czasu pracy i osiggania temperatury,

8) Informacja wizualna o stanie urzadzenia,

9) Mozliwos¢ ustawienia cykli powtarzania wybranego programu
suszenia,

10) Mozliwosé transferu danych przez sie¢ LAN lub port USB,

11) Zabezpieczenie temperaturowe nie gorsze niz: klasy 2, DIN
12880 lub normy réwnowazinej, z alarmem optycznym i
dzwiekowym

48.3. | WIPIE Suszarka 1. 1) Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszej niz: +5 °C
cz.niego | komorowa powyzej temperatury otoczenia do +250 °C,
sp.-4- laboratoryjna z 2) Nastawa t}e}mperatury co0,1°C
lab. wymuszonym 3) Doktadnos¢ stabilizacji temperatury w punkcie nie gorsza niz:
suszarnic . 0,2 °C,

i nawiewem s - . L
zei 4)  Mozliwo$é zdefiniowania co najmniej 1 programu,
odzyskiw 5) Maksymalny czas trwania programu do 144 godz., oraz
anie mozliwos¢ pracy ciagtej,
substanc 6) Zaprogramowanie liniowego narastania temperatury w funkgji
ji czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury tzw.
prozdro RAMPA,
wotnych 7) Ustawienia sygnatu alarmowego (dzwiekowego i wizualnego),
(0.111) 8) Sterowanie funkcjg czasowg za pomoca wejscia binarnego
start/stop,

9) Wymiary zewnetrzne suszarki: 590x420x535 mm (+ 20 % dla

kazdego wymiaru)
10) Pojemnos¢ suszarki 50 | (£10%)

48.4. | WIPIE Cieplarka 3. 1)  Wymiary: 550x595x670 mm (+ 50 mm dla kazdego wymiaru),
cz.gosp- | laboratoryjna 2) Urzadzenie do prowadzenia hodowli mikroorganizméw w
1- lab. zadanej temperaturze,
bezpiecz 3)  Zakres temperatury pracy nie gorszy niz: +5°C powyzej
enstwa temperatury otoczenia do +100°C,
mikrobio 4) Regulacja temperatury nie gorsza niz co 0,1 °C
logiczne 5) Pojemnos¢ uzytkowa komory 15 L (£ 20% )
go(0.58A 6) Materiat wykonania komory: stal nierdzewna austenityczna
,0.58B, chromowo — niklowa,
0.58C,0. 7) Obieg powietrza naturalny,

59, 8) Woyswietlacz cyfrowy z panelem dotykowym,
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0.60A, 9) Drzwi komory suszenia z oknem wizyjnym,

0.60B) 10) Regulacja czasu pracy i osiggania temperatury,

11) Informacja wizualna o stanie urzadzenia,

12) Mozliwos¢ ustawienia cykli powtarzania wybranego programu
suszenia,

13) Mozliwos¢ transferu danych przez sie¢ LAN lub port USB,

14) Zabezpieczenie temperaturowe nie gorsze niz: klasy 2 DIN
12880 lub normy réwnowazinej, z alarmem optycznym i
diwiekowym

48.5. | WIPIE Cieplarka 1. 1) Cieplarka laboratoryjna z temperatura regulowang w zakresie
cz.gosp- | laboratoryjna nie gorszym niz: od 10 °C do 40 °C,
2- lab. 2) Zasilane sieciowe 230 V/50 Hz,
technolo 3) We wnetrzu cieplarki co najmniej 2 gniazda 230V do zasilania
gii mieszadet.
przetwar 4) Cieplarka zawierajgca minimum 4 pétki, na ktérych mozna
zania pomiesci¢ do 48 prébek lub 4 podstawy mieszajace IS 12 lub
odpadd IS-6 VAR.
w (0.92, 5) Regulacja potozenia pétek, umozliwiajgca pionowe ustawienie
0.96, naczyn o wysokosci min. 30 cm i pojemnosci 1,5 .
0.98)

48.6. | WIPIE Suszarka 1. 1) Panel z kolorowym wyswietlaczem TFT (lub z wySwietlaczem
cz.gosp- dotykowy) o rozmiarze nie mniejszym niz 4”,
2- lab. 2) Mozliwos¢ kontroli temperatury (Celsius lub Fahrenheit),
technolo predkosci wentylatora, pozycji klapy powietrza wylotowego,
gii czasu programu, strefy czasowej,
przetwar 3) Sterownik mikroprocesorowy PID wyposazony w co hajmniej
zania jeden czujnik Pt100 DIN klasy nie gorszej niz A 4-ro
odpadd obwodowy,
w (0.92, 4) Oprogramowanie do odczytu i zarzadzania rejestratorem
0.96, danych poprzez ztagcze Ethernet i oprogramowanie
0.98) komputerowe do instalacji na komputerze klasy PC, licencja

jednostanowiskowa,

5) Ziacze Ethernet z tytu urzadzenia do odczytywania
zarejestrowanych danych lub przesytania ich w czasie
rzeczywistym,

6) Podwdjne zabezpieczenie temperaturowe: elektroniczna
kontrola temperatury z dowolnie regulowang temperaturg
monitorowania, klasa bezpieczeristwa zgodnie z DIN 12880 nie
gorsza niz 3.1. lub 2 (lub normy réwnowaznej),
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7) Mechaniczny ogranicznik temperatury zgodny z norma DIN
12880 lub normy réwnowaznej,

8) Obudowa suszarki ze stali nierdzewnej, wyposazona w jedne
drzwi petne i otwdr rewizyjny na $cianie bocznej,

9) Pojemno$¢ komory nie mniejsza niz 75 |, wykonana ze stali
nierdzewnej, w zestawie co najmniej 2 pétki,

10) Wymuszony obieg powietrza,

11) Zakres temperatury pracy nie gorszy niz: 5-300°C,

12) Zasilanie 230V /50Hz,

13) Moc znamionowa nie wyzsza niz 2000W

14) Swiadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium
wzorcujace akredytowane przez PCA, zgodne z wymaganiami
PN-EN ISO/IEC 17025:2018 lub normy réwnowazne;j.

48.7. | WIPIE Suszaka z 2. 1) Komora o pojemnosci minimum 751,
cz.niego | konwekcja 2) Konwekcja naturalna,
sp.-1- 3)  Zakres temperatury nie gorszy niz: temperatura otoczenia plus
lab. 5°Cdo 300°C,
Fizyczny 4) Regulacja temperatury co najmniej 0,1 °C,
ch 5) Regulowana klapa wylotu powietrza,
Modyfik 6) Kontroler z funkcjami czasowymi,
acji 7) Niezaleine, regulowane zabezpieczenie temperaturowe co
(0.44) najmniej klasy 2 (DIN 12880 lub normy réwnowaznej,

8) Woyswietlacz cyfrowy z panelem dotykowym,

9) Drzwi komory suszenia z oknem wizyjnym,

10) Regulacja czasu prac i osiggania temperatury,

11) Informacja wizualna o stanie urzadzenia,

12) Mozliwo$é ustawienia cykli powtarzania wybranego programu

suszenia,
13) Mozliwosé transferu danych przez sie¢ LAN lub port USB,
48.8. |WTZ Suszarka 1. 1) Przestrzen wewnetrzna: stal nierdzewna austenityczna
cz.gosp.- | laboratoryjna w chromowo — niklowa,
6— wymuszonym 2) Objetos¢ wewnetrzna: minimum 55 |,
pracown | ghjegiem 3)  Potki: o
ia powietrza a) co ,na|r,n’n.|e sz.t. 2,, o
sensoryc b) nosnos¢ jednej potki minimum 20 kg;
zna 4) Temperatura robocza: 250 °C (+ 10 %)
(0.67,0.6 5) Max pobdr mocy:1.3 kW,
8,0.69) 6) Napiecie zasilania 230 V/50 Hz,

7) Mozliwos¢ podtaczenia odciggu goracego powietrza
wychodzgcego z suszarki, kruciec wylotu gorgcego powietrza:
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a) $rednica zewnetrzna 52 mm (+ 10 %).,
b) $rednica wewnetrzna 49 mm (+ 10 %)

48.9. |WTZ Cieplarka z 1. 1) Cieplarka laboratoryjna z chtodzeniem,
Cz.gosp.- | wymuszonym 2) Objetos¢ netto (uzytkowa) komory roboczej nie mniej niz 235
7-lab. | obiegiem litréw,
Mikrobio 3) Obudowa zewnetrzna metalowa,
logiczne 4) Zewnetrzne drzwi szklane lub petne , dodatkowe wewnetrzne
(0.63A,0. szklane,
63B) 5) Wnetrze z tworzywa sztucznego lub kwasoodpornej stali

nierdzewnej,

6) Zakres temperatur nie gorszy niz od +8°C do +40 °C,

7) Rozdzielczos¢ nastawu i wyswietlania temperatury nie gorsza
niz co 0,1 °C,

8) Stabilno$¢ temperatury nie gorsza niz 0,5°C,

9) Wymuszony obieg powietrza,

10) Alarm otwartych drzwi, alarm zaniku napiecia,

11) Sterownik mikroprocesorowy wyposazony w graficzny
wyswietlacz LCD,

12) Port komunikacyjny RS-232,

13) Doktadnos$¢ nastawy czasomierza nie gorsza niz 1 min.

14) Potki metalowe, zapewniajgce obieg powietrza,

15) Liczba pétek co najmniej 5, na prowadnicach, z mozliwoscig
regulacji wysokosci,

16) Mozliwosé pracy ciggtej badz czasowej

Cieplarka z 1. 1) Cieplarka laboratoryjna z chtodzeniem,
wymuszonym 2) ijletos'c' netto (uzytkowa) komory roboczej nie mniej niz 235
obiegiem litrow,

3) Obudowa zewnetrzna metalowa/stalowa,

4) Zewnetrzne drzwi petne lub szklane, dodatkowe wewnetrzne
szklane,

5) Whnetrze z tworzywa sztucznego lub kwasoodporne;j stali
nierdzewnej,

6) Zakres temperatur nie gorszy niz od +8°C do +50 °C,

7) Rozdzielczo$¢ nastawu i wyswietlania temperatury nie gorsza
niz co 0,1 °C,

8) Stabilno$¢ temperatury nie gorsza niz 0,5°C

9) Wymuszony obieg powietrza,

10) Alarm otwartych drzwi, alarm zaniku napiecia,

11) Sterownik mikroprocesorowy wyposazony w graficzny
wyswietlacz LCD,
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12) Port komunikacyjny RS-232,

13) Doktadnos¢ nastawy czasomierza nie gorszy niz 1 min.,

14) Potki metalowe, zapewniajgce obieg powietrza,

15) Liczba potek co najmniej 5, na prowadnicach, z mozliwoscig
regulacji wysokosci,

16) Mozliwosé pracy ciggtej badz czasowej

48.10. | WTZ Suszarka z 1. |1) Obieg powietrza wymuszony,
Cz.gosp.- | wymuszonym 2) Pojemnos$¢ komory nie mniej niz 1101,
19- obiegiem 3) Zakres temperatury pracy nie gorszy niz; od 5 °C powyze;j
Pracown powietrza tempera_\tury otoczenia d_o +250 °C, B
ia HPLC 4) Regulacja temperatury nie gorsza niz co 0,1 °C,
MS-MS 5)  Sterownik mikroprocesorowy rézniczkowo catkujacy z
wraz z graficznym dotykowym, kolorowym wyswietlaczem LCD,
pomiesz 6) Materiat komory - stal nierdzewna,
czeniem 7) Wyposazona w minimum dwie pétki,
przygoto 8) Mozliwos¢ ustawienia temperatury i czasu trwania procesu
wawczy suszenia,
m 9) Obudowa ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo,
(0.54,0.5 10) Sygnalizacja o osiggnieciu i przekroczeniu temperatury
7) zadanej,

11) Ochrona przed przegrzaniem minimum klasy 2.0 wg DIN12880
lub normy réwnowaznej z alarmem optycznym i dzwiekowym,

12) Przepust w bocznej lewej lub prawej $cianie —Srednica
minimum 10mm,

13) Zasilanie 230 V/ 50 Hz

48.11. WTZ | Suszarka 1. 1) Objetos¢ komory co najmniej 22 |,
cz.niego | prézniowa do 2) Komora wewnetrzna: stal nierdzewna
sp.-9- wyttokéw 3) Osiggalny poziom prozni co najmniej 103 [mbar]
Linia do 4) Co najmniej 5 potek, powierzchnia pétek co najmniej 0,4 m?
produkcj 5) Temperatura robocza regulowana od +5° powyzej temperatury
i sokdw, otoczenia do co najmniej 180°C,
napojéw 6) Odchytki od temp. roboczej w przestrzeni do 100°C; nie gorsza
i win niz: +/- 2%,
(0.18, 7) Drzwi z oknem,
0.19, 8) Mikroprocesorowy sterownik procesu temperatury,
0.20, zabezpieczenie przed gwattownym wzrostem ci$nienia w
0.21) komorze,

9) Woyswietlacz co najmniej 3 cale, wskazania parametréw czasu
procesu, temperatury i cisnienia,
10) Alarmy akustyczny i wizualny,
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11) Podtaczenie prézni : ztacza DN 16 mm), wakuometr
wskazéwkowy, zawdr iglicowy do dozowania gazow inertnych,

ZADANIE NR 49. - ZAMRAZARKA KONTAKTOWA

OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia
parametréw stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY —  wprzypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich model, producent
zakresu — gérnej lub dolnej granicy przedziatu wartosci,
w ktérym winny sie one miescié¢, wykonawca bedzie
zobowiazany do okreslenia oferowanego parametru
poprzez podanie konkretnych wartosci.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
49.1. WTZ |Zamrazalnia 1. 1) Temperatura ptyt mrozniczych nie wieksza niz: -18 °C,
cz.gosp.- | kontaktowa 2)  Wyswietlacz temperatury,
20- pom. 3)  Minimum dwu punktowy pomiar temperatury w komorze
Moduto mrozniczej,
we 4)  Czynnik chtodniczy przyjazny dla Srodowiska,
(0.13, 5) Grubo$¢ warstwy zamarzanej nie_mniejsza niz 38 mm,
0.14, 6) Zasilanie 230V/50Hz,
0,15, 7) Pobdr mocy nie wiekszy niz 3kW,
0.16

ZADANIE NR 50. - ZAMRAZALNIA OWIEWOWA DO SZYBKIEGO ZAMRAZANIA ZYWNOSCI

OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia
parametréow stowem , Tak”
lp. | Wydzat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY —  wprzypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich model, producent
zakresu — gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci,
w ktérym winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie
zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru
poprzez podanie konkretnych wartosci.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
50.1. WTZ | Zamrazalnia 1. 1) Temperatura w komorze nie wyzsza niz: -18°C,
cz.gosp.- | owiewowa do 2) Regulowana szybkos$¢ przeptywu powietrza w komorze,
20- pom. | szybkiego 3) System automatycznego odszranianiai odparowania kondensatu
Moduto | zamrazania w komorze,
we sywnosc. 4) ZaS|I,an|e 230\/_/50I_-|z, B
(0.13, 5) Pobdr mocy nie wiekszy niz 2kW,
0.14, 6) Dotykowy panel sterowania, pozwalajacy monitorowac oraz
0,15, programowac parametry zamrazania,
0.16 7) Masa wsadu do chtodzenia nie mniejsza niz 15kg w warunkach od
+90°C do +3 °C,
8) Masa do mrozenia nie mniejsza niz 10 kg w warunkach od +90° C
do -18 °C,
9) Woykonanie ze stali nierdzewnej,
10) Pojemnosé nie mniej niz 4 tace w standardzie GN1/1,
11) Wyklucza sie zaoferowanie czynnika chtodzgcego w postaci

amoniaku

ZADANIE NR 51. - KOLUMNA REKTYFIKACYJNA-OKRESOWA

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia
parametréw stowem , Tak”

lp. | Wydziat | Nazwaurzadzenia | 9% MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-model,
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich producent
zakresu — gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci,
w ktérym winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie
zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru
poprzez podanie konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
51.1. WTZ | Kolumna 1 1) Mozliwos¢ destylacji pod zmniejszonym ci$nieniem poprzez
cz.gosp.- | rektyfikacyjna- kréciec umozliwiajacy podtgczenie pompy prézniowej o
20- pom. | okresowa maksymalnej gtebokosci prézni na poziomie 10% wzgledem
Moduto cis$nienia atmosferycznego,
we 2) Maksymalna temperatura pracy 130 °C,
(0.13, 3)  Wysokos¢ kolumny (bez warnika): nie przekraczajaca 2,5 m,
0.14, materiat ptaszcza: stal dopuszczona do kontaktu z zywnoscia,

$rednica kolumny minimum 55mm. Kolumna zakonczona gtowica
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0,15,
0.16

4)

5)

6)
7)

8)
9)

chtodzaca.

Wypetnienie kolumny: ksztattki pryzmatyczne ze stali

dopuszczonej do kontaktu z zywnoscig (wymiary ksztattek

dostosowane do wymogow procesowych stosunku wysokosci
wypetnienia do $rednicy kolumny),

Warnik:

a) pojemnos¢ nie mniejsza niz 50 |, pojemno$¢ uzytkowa
minimum 201,

b) warnik wykonany ze stali dopuszczonej do kontaktu z
2ywnoscia i wyposazony w wodny pfaszcz grzewczy oraz wlew
inspekcyjny o $rednicy minimum 90 mm,

c) warnikz zaworem bezpieczeristwa zainstalowany na pfaszczu
i na samym warniku,

d) sterowanie ptaszczem warnika: czujnik temperatury, czujnik
poziomu wody oraz elektrozawor odcinajacy doptyw wody w
warnika, sterowanie grzatkami,

Sterowanie automatyczne odbiorem destylatu poprzez zawér

iglicowy,

Trojpunktowy pomiar temperatury (doét kolumny, szczyt kolumny,

szczyt gtowicy chtodzacej),

Zasilanie 230V/50Hz,

Ogrzewanie warnika: dwie niezalezne grzatki o minimalnej mocy

1,8 kW kazda,

10) Filtr weglowy na wyjsciu destylatu

ZADANIE NR 52. - KOMORA DOJRZEWALNICZA KLIMATYCZNA Z DEJONIZATOREM WODY

Lp.

Wydziat

Nazwa urzadzenia

llosé
sztuk

MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia
parametréow stowem , Tak”
w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane
parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich
zakresu — gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci,
w ktérym winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie
zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru
poprzez podanie konkretnych wartosci.

Oferowany typ-
model, producent

6.
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52.1. WTZ | Komora 1. 1) Komora klimatyczna z nawilzaczem ultradzwiekowym, cechy
cz. dojrzewalnicza urzadzenia,
niegosp. | klimatyczna 2)  Wymuszony obieg powietrza,
8- 3) Pojemno$¢ uzytkowa nie mniejsza niz 4801,
przetwor 4) Obudowa ze stali nierdzewnej, wnetrze ze stali nierdzewnej
stwo austenitycznej chromowo — niklowej, dopuszczonej do kontaktu
mleka zywnoscig
(0.107) 5) Jednoskrzydtowe drzwi podwdjne - wewnetrzne szklane,

zewnetrzne petne,

6) Zakres temperatury nie mniejszy niz od 0°C do +60°C, regulacja
temperatury co 0,1°C,

7)  Zakres wilgotnosci nie mniejszy niz 30-90%, regulacja wilgotnosci
co 1%,

8) Dotykowy, kolorowy wyswietlacz graficzny o przekatnej nie
mniejszej niz 7 cali,

9) Pamie¢ wynikdw pomiarowych, gniazdo USB, WiFi, mozliwos¢
podtaczenia do sieci Ethernet i zdalnego sterowania
urzadzeniem za pomocg oprogramowania dotgczonego do
komory, profile czasowo-temperaturowo-wilgotnosciowe w
kazdym programie,

10) Zabezpieczenie co najmniej kl. 3.3,

11) Co najmniej 5 potek perforowanych ze stali nierdzewnej,

12) Dopuszczalne catkowite obcigzenie komory nie mniejsze niz 150
kg,

13) Zamontowane kotka jezdne, otwdr do wprowadzania
zewnetrznego czujnika o Srednicy =30 mm,

14) Sygnalizacja otwartych drzwi, zamkniecie na klucz,

15) Pompka do odprowadzania wody zuzytej oraz zbiornik na wode
dejonizowang (KK/Z),

Dejonizator do 1. 1) System do wielostopniowego oczyszczania wody do celéw
wody laboratoryjnych,

2) Przewodno$¢ wody na wyjsciu nie wieksza niz 0,055 uS/cm,
3)  Wydajno$¢ systemu nie mniejsza niz 5 I/h,

4)  Zawartos¢ catkowitego wegla organicznego < 30 ppb TOC,

5) Cisnienie zasilania od 0,3 do 0,5 MPa,

6) Port RS232/USB do komunikacji z PC,

7) Zbiornik magazynujacy na wode o poj. nhie mniejszej 10 litréw
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ZADANIE NR 53. - FREZER DO PRODUKCJI DESEROW MROZONYCH

OFEROWANE PARAMETRY
— wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem ,Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | "% MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY ~  wprzypadku, gdy zamawiajacy okresit wymagane Oferowany typ-
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu model, producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
53.1. WTZ | Frezer do 1. 1) Frezer do produkcji lodéw i innych deseréw mrozniczych,
cz. produkgji 2) Frezer do produkcji lodéw z mozliwoscig pasteryzacji mieszanki o
niegosp. | deseréw nastepujgcych parametrach:
8- mrozonych a) cylinder w uktadzie poziomym,
przetwor b) ilos¢ mieszanki przerobowej na cykl produkcyjny w zakresie
stwo nie mniejszym niz od 1,5 do 2,5 kg,
mleka c) wydajnos¢ w zakresie nie mniejszym niz od 8 do 12 kg/godz,
(0.107) d)  mieszadto bez centralnego watu, skrobaki mieszadta z

tworzywa o niskiej przewodnosci termicznej,
zapobiegajacemu przywieraniu lodow,

e) system kontroli konsystencji lodéw polegajacy na
wyswietlaniu zaprogramowanych i aktualnych parametréw
konsystencji loddw z mozliwoscig ich biezgcego
korygowania w czasie procesu produkcii,

f)  system utrzymywania statej temperatury lodéw w cylindrze
po ich zamrozeniu oraz podczas ekstrakcji lodow z frezera,

g)  mozliwo$¢ automatycznego przeprowadzenia wariantow
cykléw produkeyjnych: zamrazania mieszanki bezposrednio
po pasteryzacji, pasteryzacji, dojrzewania i zamrazania
mieszanki, ogrzewania, schtodzenia i zamrazania mieszanki,

h)  mozliwo$¢ programowania temperatury pasteryzacji
mieszanki w zakresie nie mniejszym niz 65-90 °C;

i)  automatyczne programy do produkcji wyrobow typu: lody
mleczne, sorbety, masy lodowe do formowania i gtebokiego
wymrazania, desery typu granita,

j)  mozliwos¢é demontazu do mycia korytka do ekstrakgji
lodow,
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k)  system chtodzenia agregatu powietrzny lub wodny,
I)  zasilanie 230 lub 400V/50Hz.

ZADANIE NR 54. - MASIELNICA

OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY —  wprzypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu model, producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
54.1. WTZ | Masielnica 1. 1) Maselnica do zmaslania Smietanki lub Smietany metoda
cz. okresowa,
niegosp. 2) Z napedem elektrycznym, o pojemnosci umozliwiajacej
8- zmaslanie co najmniej od 8 do 13 litréw Smietanki,
przetwor 3) Konstrukcja pozioma, wykonana ze stali nierdzewnej
stwo austenitycznej chromowo — niklowej, dopuszczonej do kontaktu
mleka Zywnoscia,
(0.107) 4)  Mieszadto z fopatkami wyjmowane w celu oprdzniania

masielnicy z masta,

5) Krdciec z przytgczem do usuwania maslanki oraz krdciec z
przytagczem do podtgczenia wody ptuczacej,

6) Szczelna pokrywa z przezroczystym wziernikiem do obserwacji,

7) Regulacja predkosci obrotowej mieszadta w zakresie nie
mniejszym niz 0 — 70 obr/min,

8) Woytacznik gtowny,

9) Zasilanie 230 V/50 Hz

ZADANIE NR 55. - URZADZENIE DO NAPELNIANIA | ZAMYKANIA OPAKOWAN
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OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu —gérnej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
55.1. WTZ | Urzadzenie do 1 Urzadzenie do napetniania i hermetycznego zamykania opakowan
cz. napetniania i jednostkowych z tworzyw sztucznych i szkta zestawione z trzech
niegosp. | zamykania moduféw:
8- opakowan 1) Modut do dozowania i napetniania opakowan do produktow
przetwor spozywczych ptynnych i pétptynnych o objetosci
stwo maksymalnej nie nizszej niz 1 litr:
mleka a) nalewarka ttokowa pneumatyczna jednogtowicowa do
(0.107) produktéw spozywczych ptynnych i potptynnych,

dziatajgca w trybie pdtautomatycznym — dozowanie po
nacisnieciu pedatu lub przycisku,

b) urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej,
przeznaczone do kontaktu z zywnoscig,

c) objetos¢ dozowania w zakresie co najmniej 100 — 500
ml, doktadnos$é +1%,

d) wydajnos¢ nie mniejsza niz 10 cykli/min.,

e) wbudowany zasobnik o pojemnosci nie mniejszej niz 20
|, podgrzewany w zakresie temp. nie mniejszym niz 0 —
90 °C, z wbudowanym mieszadtem o predkosci w
zakresie nie mniejszym niz 0-28 obr/min., zasilanie 230
V/ 50 Hz,

2) Modut do zamykania opakowan z tworzyw sztucznych i szkta
za pomoca wieczek typu patynka aluminiowa:

a) reczna zgrzewarka indukcyjna do pojemnikéw o
Srednicy wieczka w zakresie nie mniejszym niz 60 — 130
mm,

b) zasilanie 230 V/ 50 Hz.

3) Modut do zamykania opakowan z tworzyw sztucznych za
pomocga wieczek z folii zgrzewalnej z mozliwoscig rozbudowy
(podtaczenia) o modut umozliwiajacy pakowanie w
atmosferze modyfikowanej:
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a)

zgrzewarka do zamykania pojemnikéw z tworzyw
sztucznych typu polistyren (PS), spieniany polistyren
(EPS), polipropylen (PP),

mozliwos¢ zamykania opakowan z zywnoscia,
automatyczne centrowanie folii nad pojemnikiem,
zgrzanie i odciecie folii,

przeznaczone do pojemnikéw okragtych o gérnej
Srednicy nie mniejszej niz 95 mm i wysokosci nie
mniejszej niz 110 mm,

predkos$¢ zgrzewania nie mniejsza niz 700 szt./h,
zasilanie 230 V/ 50 Hz.

ZADANIE NR 56. - HOMOGENIZATOR CISNIENIOWY DO MLEKA, EMULSJI TEUSZCZOWYCH | PRODUKTOW SPOZYWCZYCH

OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametrdéw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”

lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | '°%¢ MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gornej lub model, producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych
wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
56.1. WTZ Homogenizator 1. 1) Homogenizator laboratoryjny wysokocisnieniowy do mleka,
cz. emulsji ttuszczowych i produktéw spozywczych z napedem
niegosp. elektrycznym,
8- 2) Umozliwiajacy uzyskanie indeksu homogenizacji 5 % w mleku
przetwor petnym,
stwo 3) Cechy urzadzenia:
mleka a) maksymalne robocze ci$nienie nje nizsze niz 7 MPa,
(0.107) b) maksymalne dopuszczalne przeciwcisnienie za
homogenizatorem nie mniejsze niz 3bar,
c) dwa stopnie homogenizacji,
d) mozliwos¢ recznego ustawienia cisnienia przy pomocy

pokretta dociskowego,
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e) homogenizacja produktéw z czastkami o rozmiarze
maksymalnym nie mniejszym niz 500 um,

f)  maksymalna lepko$¢ homogenizowanych produktéw
nie mniejsza niz 1000 cP,

g) praca ze statg wydajnoscig 60 I/h,

h) gtowica pompy wysokoci$nieniowej z ttokiem
ceramicznym bez koniecznosci stosowania wody
smarujgcej, z sanitarnym przeponowym miernikiem
cisnienia,

i) zawory ssawne i ttoczne odpowiednie dla produktéow
spozywczych,

j)  naped  silnikiem pradu zmiennego o mocy nie nizszej niz
2 kW i nie wyzszej niz 3,5 kW,

k) maksymalna dopuszczalna temperatura pracy nie nizsza
niz 90 °C,

) minimalna objetos¢ proby homogenizowanej nie
wieksza niz 800 ml,

m) zasobnik na produkt (mleko) o objetosci nie mniejszej
niz 4,5 |, wykonany ze stali nierdzewnej,

n) grawitacyjne podawanie préoby do urzadzenia — nie
wymagajgce stosowania zewnetrznej pompy podajacej,

o) dopuszczalna sterylizacja w temperaturze maksymalnej
nie nizszej niz 140 °C,,

p) zasilanie 400V/50 Hz,

g) urzadzenie typu nablatowego - przeznaczone do
ustawienia na blacie stotu,

r)  waga nie wieksza niz 250 kg,

s)  wyposazany w zestaw narzedzi niezbednych do
uruchomienia oraz obstugi i utrzymania w sprawnosci
technicznej

ZADANIE NR 57.— WIROWKA CIAGLA
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OFEROWANE PARAMETRY
- wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametrow
stowem , Tak”
lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | "% MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY ~  woprzypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry | Oferowany typ-model,
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gérnej lub producent
dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia
oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych

wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
57.1. |WTZ Wirdéwka ciagta 1. 1) Wirdwka przeptywowa (ciggta) do rozdzielania
cz.niego mieszanin heterogenicznych typu ciecz-ciato state,
sp.-11- 2) Predko$¢ wirowania nie mniejsza niz 40000obr/min
Bioreakt (40000xg),
ory 3)  Przeptyw mieszaniny do odwirowania nie mniejszy
(0.42) niz: 30 I/min.,

4) Pojemnos$¢ rotora nie mniejsza niz: 0,25 L,

5) Moc nie wieksza niz 2,5 kW,

6) Zasilanie jednofazowe, 230V, 50Hz,

7)  Wymiary nie wieksze niz: szeroko$¢ 55cm, gtebokos¢
80 cm, wysokos¢ 100cm,

8) Urzadzenie wolnostojace nie wymagajace
fundamentu,

9) Rotor ze stali nierdzewnej austenitycznej chromowo
- niklowej z dodatkiem molibdenu i tytanu o
podwyzszonej odpornosci na korozje, dopuszczonej
do kontaktu zywnoscia,

10) Wezownica do chtodzenia rotora, zasilana woda
wodociggows,

11) Wyscielenie rotora wymienng folig hydrofobowg
umozliwiajaca szybkie czyszczenie rotora,

12) Zestaw narzedzi niezbedny do obstugi
zaoferowanego urzadzenia,

13) Pozycjonowanie uktadu rozdzielajacego

ZADANIE NR 58.- SYSTEM DO WIZUALIZACJI ZELI
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OFEROWANE PARAMETRY
wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych
parametréw, nie dopuszcza sie potwierdzenia parametréw
stowem , Tak”

lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | "% MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY w przypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane Oferowany typ-model,
sztuk parametry techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu producent
—gornej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym
winny sie one miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do
okreslenia oferowanego parametru poprzez podanie
konkretnych wartosci.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
58.1. |WTZ System do 1. 1) Wymiary nie wieksze niz (Lx W x H): 61 x 51 x 53 cm,
cz. wizualizacji zeli 2) Waga nie wigksza niz 35 kg,
niegosp. 3) Napiecie/zasilanie: 100-240V,
-18-lab. 4) Wyswietlacz dotykowy nie mniejszy niz: 12,1 "
Nutrigen 5) Maksymalny rozmiar obrazu (W x H) 21 x 16,8 cm,
omiki - 6) Detektor: chtodzony do -15 °C CCD minimum 6 megapikseli,
PRACO 7) Maksymalna temperatura chtodzenia kamery do -15 °C,
WNIA 8) Zrddto oswietlenia: Trans-UV 302 nm, Epi-White, Trans-
PROTEO White,
MIKI(0.4 9) Dane wyjsciowe 16-bit lub 8-bit: SCN, TIFF, JPEG,
7) 10) Zapis obrazdw zeli i blotéw biatkowych i detekcja biatka bez
wybarwiania zeli oraz blotéw w technologii umozliwiajacej
jego wizualizacje bez koniecznosci barwienia,
11) Dynamiczna prekalibracja i optymalizacja,
12) System posiadajgcy funkcje korekcji niedoskonatosci uktadu
optycznego,
13) System skalibrowane fabrycznie,
14) Tace oraz aplikacje, do ktorych sg przeznaczone
automatycznie rozpoznawane przez urzadzenie,
15) Oprogramowaniem do akwizycji i analizy obrazu, obliczen
ilosciowych i jakosciowych,
16) Mozliwos¢ rozbudowy systemu o modut do analiz

fluorescencyjnych w kanatach : niebieskim zielonym,
czerwonym, dalekiej czerwieni i bliskiej podczerwieni

ZADANIE NR 59. - ZESTAW DO PRZYGOTOWANIA HISTOLOGICZNYCH PREPARATOW PARAFINOWYCH
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OFEROWANE PARAMETRY

—  wypetnia Wykonawca poprzez petny opis oferowanych parametrow,
. nie dopuszcza sie potwierdzenia parametréw stowem , Tak”,

Lp. | Wydziat | Nazwa urzadzenia | "o MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY —  wprzypadku, gdy zamawiajacy okreslit wymagane parametry Oferowany typ-model,
sztuk techniczne sprzetu poprzez podanie ich zakresu — gdrnej lub dolnej producent
granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one miescic,
wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia oferowanego
parametru poprzez podanie konkretnych wartosci

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

59.1. |WTZ Zestaw do 1. 1) Procesor tkankowy:
cz. przygotowania a) obudowie karuzelowej z systemem kontroli
niegosp. | histologicznych oparéw,
—15—I§b preparatéw b) przystosowany do przeprowadzenia 100
NuFrlgen parafinowych kasetek w jednym cyklu,
omiki - c) zakresem regulacji temperatury parafiny:
Pracown minimum od 45 °Cdo 65 °C,
ia d) posiadajacy zabezpieczenie przed
histologi przegrzaniem,
czna e) maksymalne wymiary urzadzenia: Srednica
(0.52 koputy: do 820 mm / $rednica podstawy: do
oraz 620 mm / wysoko$¢: do 800 mm,
0.50 f)  waga: 60 kg (10 %),
(Komuni 2) Dwumodutowa stacja do zatapiania w parafinie:
kacja) a) sktadajaca sie z dystrybutora parafiny z

urzadzeniem grzewczym oraz ptyty chtodzacej,

b) zakres temperatury tac na kasetki i foremki,
powierzchni roboczej, uchwytu na szczypce i
zbiornika na parafine regulowany w zakresie
nie gorszym niz: od 50 °C do 75 °C w krokach
co1°C

3)  Mikrotom rotacyjny:

a) o napedzie recznym, umozliwiajgcym ciecie
reczne przy uzyciu kota zamachowego,

b)  Zakres grubosci ciecia:

—  0d0,5um—-60um

— o0d0do2umco0,5pum

— o0d2dol1l0pmcolpum

— 0d10do20pumco 2 pm

— 0d20do60umco5pum
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Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajgcej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednoczesnie oswiadczam, ze wszystkie informacje podane we wskazanych wyzej oswiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdq oraz zostaly
przedstawione z peing Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w blgd przy przedstawianiu informacji.
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