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Sanok, 18.12.2023 r.

Oswiadczenie
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt techniczny wiaty rekreacyjno — wypoczynkowej
zlokalizowanej na dziatce nr 529 w miejscowosci Smerek, ktérego inwestorem jest
PGL LP Nadles$nictwo Cisna, 38 — 607 Cisna 87A zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13



PROJEKT TECHNICZNY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
PGL LP Nadle$nictwo Cisna

ADRES INWESTYCJI:
Dzialka nr ew. 529 obreb Smerek, Gmina Cisna

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- decyzja o warunkach zabudowy
- przepisy prawne

- obowigzujace normy

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wiata rekreacyjno — wypoczynkowa kat. VIII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wolnostojgca, wiata rekreacyjno — wypoczynkowa dla
turystow, jako miejsce wypoczynku budowana w ramach prowadzonej racjonalnej
gospodarki lesnej przez Nadlesnictwo Cisna.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

a) Zestawienie powierzchni:

powierzchnia zabudowy 103,94 m?
kubatura 430,71 m?
powierzchnia uzytkowa 98,94 m?
szerokos$¢ elewacji frontowe;j 13,25m

wysokos¢ glownej kalenicy (wysoko$¢ od poziomu terenu

. L. , 5,98 m
do najwyzej potozonej czesci wiaty)
kat pochylenia potaci 39°
liczba kondygnacji nadziemnych 1

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIKTU BUDOWLANEGO
4.1. Uklad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowej z bala okragtego. Wiata przykryty
dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowej. Posadowienie
wiaty na slupach fundamentowych.

4.2. Zastosowane schematy statyczne

Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo — jetkowej oparty na stupach.



4.3.

4.4.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

PN-EN 1991-1-1
PN-EN 1991-1-4
PN-EN 1991-1-3
PN-EN 1997-1

PN-EN 1995-1-1
PN-EN 1992-1-1
PN-EN 1996-1-1

Przyjeto zatozenia:
Lokalizacja w III strefie wiatrowej oraz w III strefie $niegowej

Giebokos¢ przemarzania h=1,2m

I kategoria geotechniczna

Podstawowe wyniki obliczen;

Obciazenia stale:

obciazenia od dachu

gont blaszany
taty

kontrtaty

deskowanie pelne

Obciazenia zmienne:

obcigzenia budowli

obcigzenia wiatrem

obcigzenia $niegiem

posadowienie budowli

konstrukcje drewniane

konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
konstrukcje murowe

kN

glp = 0,07 F
4-0,04 m-0,06m kN kN
g2p 1m m3 ! m2

gip=—-0,04m -0,06m - 6= = 0,017 =
Tk m m

2
kN kN
g4ap = 0,03m . 6% = 0,18 ﬁ

g = 0,324 kN /m?

wysoko$¢ n.p.m. A =699,8 mn.p.m.

nachylenie polaci a = 39°

obciazenie Sniegiem polacie glowne

strefa obcigzenia $niegiem — 3

wspotczynnik ekspozycji — terenu normalny C, = 1,0

wspotczynnik termiczny C; = 1,0

0 wspotczynnik ksztattu dachu
60°—a 60° — 39°

u=208-

08:-————=0,56

30° 30°

O obcigzenie charakterystyczne $niegiem

kN
sy = 0,006-4—-0,6 =0,006-699,8—0,6 =3,598 —
m2

O obcigzenie charakterystyczne

kN
s=pCerCeo5=056-10:10-3598=2014 —;



4.5.

4.5.1

obcigzenie wiatrem

strefa obcigzenia wiatrem — 3
Dach czterospadowy o wymiarach: b=13,25m,d=7,45m
Wiata o wysoko$ci h = 5,98 m
Wymiar e = min(b,2-h) = 13,25 m
Wiatr wiejacy na §ciane boczng 6 = 0°
Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru
Vpo = 22-[1+0,0006(4 — 300)] = 27,27 m/s
Wspdtezynnik kierunkowy: c4;,- = 0,8
Wspotczynnik sezonowy: Cseqson = 1,0
Bazowa predkosS¢ wiatru: v, = Cgjr * Cseason " Vpo = 0,8+ 1,0+ 27,27 = 21,81 m/s
Wysokos¢ odniesienia: z, = h = 5,98 m
Kategoria terenu I — wspotczynnik chropowatosci:

z\0%6 5,98) 0,26 . .
¢ (z,) =19 (ﬁ) =19 (W) = 1,66 (wg Zalacznika krajowego NA.6)

Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): ¢q(z,) = 1,0

Srednia predko$¢ wiatru: v, (z,) = ¢,(2,) * ¢o(2.) * vp = 36,20 m/s
Intensywnos¢ turbulencji: I,,(z,) = 0,138

Gesto$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci:

qp(ze) = [14+7 - 1,(z.)] - (1/2) - p - v (2,) = 1 610,20 Pa = 1,61 kPa
Wspotezynnik konstrukcyjny: cscy = 1,0

Wspotczynnik ci$nienia zewnegtrznego ¢pe = Cpe10 = 0,3

Sita oddzialywania wiatru na powierzchni¢ zewnetrzna:

Fie = CsCq " Qp(2e) " Cpe = 1,0+ 1,61 0,3 = 0,483 kN/m?

Rozwigzania konstrukcyjno—materialowe podstawowych elementéow konstrukcji
obiektu,

Fundamenty — slupy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C16/20, zbrojone
pretami @12 1 strzemiona @6 co 18 cm stali AIIIN (B500SP). Izolacj¢ pionowa
fundamentoéw wykona¢ bitumiczng powtoka grubowarstwowa o gr. min. 3 mm.

4.5.2 Przyziemie:

O przyziemie wiaty wykonane z stupow drewnianych — bali $rednicy fi 25cm z
usztywnieniem zastrzatami z okraglakow fi 16cm. Drewno klasy C24. Elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ S$rodkiem Fobos M-4 oraz preparatem
ogniochronnym Fobos Z-LAK co gwarantuje sklasyfikowanie materiatu jako
niezapalnego zgodnie raportem klasyfikacyjnym nr 00804/18/Z00NZP. W



453

454

4.5.5

4.5.6

4.5.7

zwiazku z powyzszym elementy te nalezy zaliczy¢ jako elementy
nierozprzestrzeniajace ogien.

Dach — konstrukcja drewniana krokwiowo — jetkowa o pochyleniu potaci gtownych 39°.
Klasa drewna C24. Krokwie o przekroju 8x16 cm, ptatwie 16x20 cm oraz jetki 8x16cm
impregnowac Srodkiem grzybo i owadobdjczym oraz ogniochronnym np. Fobos
M-4. Wszystkie elementy konstrukcji dachu czterostronnie strugane. Pokrycie dachu
wykona¢ z gontu blaszanego w kolorze grafitowym. Wykona¢ rynny dachowe @125
mm i rury spustowe @90 mm. W kolorze pokrycia dachowego.

Izolacja przeciwwilgociowa

— pionowa — stupy fundamentowe — grubowarstwowa masa bitumiczna min. 3 mm.

Wykonczenie zewnetrzne wiaty

Obrobki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe — pas nadrynnowy, pas
okapowy oraz kosze wykonac¢ z blachy z powtoka poliuretanowg ptaskiej gr. 0,5 mm
w kolorze pokrycia. Stosowac gasiory dachowe wraz z systemowymi uszczelniaczami.
Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane z powloka poliuretanowa wg rozwigzania
systemowego wybranej firmy.

Wykonczenie wnetrza wiaty

— Posadzka — nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm gr. 8 cm po
zageszezeniu 1 podbudowy z kruszywa frakcji 31,5 — 63 mm gr. 15 cm. Obrzeza
betonowe 8x30 cm ulozone na tawie betonowej C8/10.

Wyposazenie wiaty

— Piec z plyta kuchenng i grillem — murowany z cegly pelnej na zaprawie
cementowej. Palenisko pieca oraz spod grilla wyltozone cegla szamotowa na
zaprawie szamotowej. Catos¢ tynkowac¢ tynkiem dekoracyjnym — imitacja tynku
glinianego oraz pomalowane farba elewacyjng biala. Elementy wykonczenia takie
jak drzwiczki pieca oraz ruszt grilla wykonany ze stali nierdzewnej, natomiast ptyta
kuchenna zeliwna.

— Lawka stala — tawka wykonana z drewna jodlowego, mocowana do shupow
konstrukcji wiaty z dodatkowym oparciem na stopach fundamentowych.
Konstrukcja tawki wykonana z kantowki 8x8 cm, siedzisko wykonane z brusa gr. 5
cm 1 szer. 40 cm, mocowane na wys. 43-45 cm nad podtozem. Cato$¢ szlifowana i
impregnowana $rodkami bio i ogniochronnymi

— Stét L=200 — wykonany z drewna jodlowego. Blat o wymiarach 85x200 cm z
brusow gr. 7 cm na wys. 77 cm 1 zaokraglonymi narozami. Nogi w formie ,,X” z
kantowki 8x12cm dodatkowo usztywnione kantowka 8x8 cm. Catos$¢ szlifowana i
impregnowana $rodkami koloryzujacymi.

— Lawka z oparciem — wykonany z drewna jodlowego. Siedzisko o wymiarach
45x200cm z brusa gr. 7 cm polozone na wysokosci 43 cm. Nogi w formie ,, X z
kantowki 8x12 cm dodatkowo usztywnione kantowka 8x8 cm oparcie tawki stanowi
deska z oflisem gr. 4,0 cm. Calo$¢ szlifowana i impregnowana $rodkami bio i
ogniochronnymi.



— Lawka bez oparcia — wykonany z drewna jodlowego. Siedzisko o wymiarach
45x200cm z brusa gr. 7 cm polozone na wysokosci 43 cm. Nogi w formie ,,X” z
kantowki 8x12 cm dodatkowo usztywnione kantowka 8x8cm. Calos$¢ szlifowana i
impregnowana §rodkami bio i ogniochronnymi.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH;

a) Przegrody zewng¢trzne

— Posadzka:
0 nawierzchnia z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm
0 podbudowa z kruszywa frakcji 31,5-63 mm gr. 15 cm
0 grunt rodzimy — stabilizowany mechanicznie.

— Dach:

gont blaszany

faty 4x6 cm

kontrlaty 4x6 cm

folia paroprzepuszczalna

deskowanie petne — deski strugane jednostronnie gr. 32 mm
0 krokwie czterostronnie strugane 8x16 cm.

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMEN"'F(')W ] WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I
URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

O O0OO0OO0OoOo

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
§3 ust. 1 pkt 4 ,,Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej”
obiekt budowlany przeznaczony do uzytecznosci publicznej, w ktérym nie przewiduje si¢
mozliwosci jednoczesnego przebywania w strefie ponad 50 0s6b na powierzchni do 2 000

m?,

a) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Wiata ze wzglgdu na swoja wysokos¢ 5,98 m nalezy zaliczy¢ do grupy budynkéw
niskich o 1 kondygnacji nadziemne;j.

wysokos$¢ od najnizej potozonego wejscia do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z 5,98 m
grubo$cig izolacji cieplnej i warstwy j3 ostaniajace;j

powierzchnia wewngetrzna 92,84 m?
liczba kondygnacji nadziemnych 1

liczba kondygnacji podziemnych 0



b) Kategoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania wiata kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.

¢) Strefy pozarowe

Wiata stanowi jedng strefe pozarowa ZL III o tacznej powierzchni wewnetrznej 92,84
m? wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie z § 227
,»Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” wynoszacej 8 000 m>
(dla tego typu i wysokosci budynku).

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO LUB
DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ;

Do projektu architektoniczno — budowlanego dofaczono opini¢ geotechniczng,
natomiast do projektu technicznego dokumentacje¢ badan podtoza gruntowego jako osobne
opracowanie.

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajagce deklaracje wlhasciwosci
uzytkowych 1 oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowal:

mgr inz. arch. Maciej Wanke mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane w specjalnosci Uprawnienia budowlane do projektowania bez
architektonicznej do projektowania bez ograniczen ~ ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. Rz/A-11/06 nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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Opis techniczny:

1. Konstrukcja - siedzisko z brusoéw gr. 7cm. Nogi z kantowki 8x12cm,
dodatkowo usztywnione kantéwka 8x8cm. Naroza siedziska nalezy zaokraglic.
2. Impregnacja - catos¢ konstrukcji impregnowana x2 preparatami
koloryzujgcymi.

3. Wszystkie elementy wykona¢ z drewna jodtowego, szlifowanego.

4. Elementy ztgczne ($ruby) wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;j.

SIKAL A

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR IN?

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

NAZWA OBIEKTU:
WIATAREKREACYJNO - WYPOCZYNKOWA

mgr inz. Jarostaw konstrukeyi PDK/0038/

Suchora onstrukeyjna POOK/13
Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: TYTUE RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
182102_2.0012.529 18.12.2023r. | Wyposazenie - tawka bez oparcia | 1:20 | T/11
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Opis techniczny:

1. Konstrukcja - siedzisko z brusoéw gr. 7cm. Nogi z kantowki 8x12cm,
dodatkowo usztywnione kantéwka 8x8cm. Naroza siedziska nalezy zaokraglic.
Oparcie tawki stanowi deska z oflisem gr. min. 3,2cm

2. Impregnacja - cato$¢ konstrukcji impregnowana x2 preparatami
koloryzujgcymi.

3. Wszystkie elementy wykona¢ z drewna jodtowego, szlifowanego.

e SPENIFAN
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Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

NAZWA OBIEKTU:
WIATAREKREACYJNO - WYPOCZYNKOWA

mgr inz. Jarostaw Kkonstrukeyi PDK/0038/

Suchora onstuEeYInd ' pook/13
Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: TYTUE RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
182102_2.0012.529 18.12.2023r. | Wyposazenie - tawka z oparciem | 1:20 | T/12
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Opis techniczny:

1. Konstrukcja - blat z bruséw gr. 7cm i wym. 85x200cm. Nogi z kantéwki 8x12cm,
dodatkowo usztywnione kantéwkg 8x8cm. Naroza blatu nalezy zaokraglic.

2. Impregnacja - catos¢ konstrukcji impregnowana x2 preparatami koloryzujacymi.
3. Wszystkie elementy wykona¢ z drewna jodtowego, szlifowanego.

4. Elementy zlgczne (Sruby) wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;.
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Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

NAZWA OBIEKTU:

WIATAREKREACYJNO - WYPOCZYNKOWA mgr inz. Jarostaw konstrukeyjna PDK/0038/
Suchora POOK/13
Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: TYTUE RYSUNKU: Skala: |Nr rys.

182102_2.0012.529 18.12.2023r. | Wyposazenie - st6t L=200 cm 1:20 | T3
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Opis techniczny:

1. Posadowienie - pospotka gr. 30 cm

2. Konstrukcja - ptyta betonowa gr. 10 cm o $rednicy 150 cm zbrojna siatkg o
oczkach 15x15 cm. W ptycie nalezy wykonaé otwory technologiczne
wypetnione kruszywem,w celu odprowadzenia wody. Po okregu nalezy utozyé
kamienie wielkosci 25 - 35 cm na zaprawie cementowej z wypetnieniem spoin.

SIKAL A

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | HADZORY BUDOWLANE | MGR Ik 7. JAROSELAW SUCHORA
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

NAZWA OBIEKTU:
WIATAREKREACYJNO - WYPOCZYNKOWA mgr inz. Jarostaw PDK/0038/

Suchora konstrukeyina | 550/13

Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
182102_2.0012.529 18.12.2023r. | palenisko 1:25 | T14
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Opis techniczny:

1. Konstrukcja tawki - podstawa wykonana z bala okragtego fi 35 cm.
Siedziska wykonane z pétbala fi 35 cm zaciete i osadzone na belkach
podstawy. Gdra siedziska na wysokosci max. 45 cm od gruntu.

2. Impregnacja - cato$¢ konstrukcji impregnowana x2 preparatami
zapewniajgcymi ochrone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

3. Elementy wykonac¢ z drewna jodtowego, szlifowanego, taczone za pomocg
zacioséw i tgcznikow stalowych ocynkowanych lub ze stali nierdzewne;.

SIKAL A

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | HADZORY BUDOWLANE | MGR Ik / 3
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

NAZWA OBIEKTU:
WIATAREKREACYJNO - WYPOCZYNKOWA mgr inz. Jarostaw PDK/0038/

Suchora konstrukeyina | 550/13

Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
182102_2.0012.529 18.12.2023r. | y awka pojedyncza 1:25 | T/15
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Legenda:

1. projektowana tawka pojedyncza
2. projektowane palenisko
istniejgce utwardzone dojscia i dojazdy

projektowane utwardzone dojscia

projektowane skarpy

Z. JAROSLAW SUCHORA

LOKALIZACJA:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
182102_2.0012.529

Opracowat: Specjall Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/
Suchora yina - 1pook/13
Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: [Nr rys.
18.12.2023 r. Utwardzenie terenu 1:200 | T16




’ ! ‘ Geoinstal Hydrobud sp. z 0. o.

};‘,‘ Ul. Miedzybrodzka 5
38-500 Sanok
Geolnstal e-mail: biuro@geoinstal.com.pl

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

Ocena warunkdw gruntowych dla projektowanej budowy budynku wiaty

dz. nr: 529

obreb: Smerek
miejscowosc¢: Smerek
gmina: Cisna
powiat: leski
wojewodztwo: podkarpackie

Opracowanie:

mgr inz. Barbara Stramecka

upr. geologiczne MS: IX — 0568

Cztonek Polskiego Komitetu Geotechniki,

Odziat Matopolski

mgr inz. Robert Stramecki
Cztonek Polskiego Komitetu Geotechniki,

Odziat Matopolski



Spis tresci:
Wstep

Wykaz literatury

Lokalizacja i zagospodarowanie terenu
Morfologia oraz budowa geologiczna
Warunki hydrogeologiczne

Cel badan

Wyniki rozpoznania oraz charakterystyka warunkéw geotechnicznych

© N o Uk W N

Podsumowania i wnioski

Spis zatacznikéw:
Zat. 1 - Mapa orientacyjna

Zat. 2 — Mapa dokumentacyjna

Zat. 3 — Karty dokumentacyjne otworéw



1. Wstep

Opracowanie geotechniczne wykonane zostato na potrzeby budowy budynku wiaty na dziatce
nr 529 zlokalizowanej w m. Smerek gmina Cisna. Na mapie dokumentacyjnej (zat.2)
zaznaczono punkty, w ktérym przeprowadzono szczegétowe badania podtoza gruntowego.

Warunki gruntowe zostaty okreslone na podstawie badan jednego odwiertu geotechnicznego,
charakterystyki makroskopowej gruntu, badan penetrometrem tfoczkowym, oraz badan

$cinarka obrotowsa.

2. Wykaz literatury

— Witun Z., 1976, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa.

— Polska Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczanie statyczne i projektowanie.

— Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane — badania prébek gruntu.

— Polska norma PN-B-04452 Geotechnika — badania polowe.

— Polska norma PN-98/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne.

— Myslinska E., Laboratoryjne badanie gruntow i gleb, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego.

— Stupnicka E., Geologia regionalna Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

— Pazdro Z., Hydrologia ogdlna, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1977.

3. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Badany teren usytuowany jest w miejscowosci Smerek gminie Cisna, powiecie leskim,
wojewddztwie podkarpackim. Teren planowanej inwestycji charakteryzuje sie nie

zréznicowang wysokoscig. W najblizszym sasiedztwie usytuowane sg tereny z lasami.

4. Morfologia oraz budowa geologiczna

Omawiany teren potozony jest w rejonie Karpat fliszowych w obrebie skolskiej jednostki
tektonicznej. Na osadach fliszowych (naprzemianlegte tupki i piaskowce) zalegaja mtodsze
osady czwartorzedowe tj. gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski, pospotki, rumosz

wietrzeliny piaskowca.



Na obszarze planowanej inwestycji pod warstwg gleby znajdujg sie gliny pylaste.

. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z przyjetym podziatem na mapach hydrogeologicznych Polski badany obszar nalezy

do regionu karpackiego oraz znajduje sie w obrebie Zbiornika Bieszczadzkiego (GZWP nr 431).

Podczas prowadzenia prac terenowych za pomocg miernika elektrokontaktowego - Typ K nie

stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych.

Cel badan

Celem badan jest okreslenie warunkow gruntowo wodnych na dziatce nr 529 w m. Smerek, na
potrzeby budowy budynku wiaty.

Na podstawie badan makroskopowych, badan penetrometrem ttoczkowym, badan scinarka
obrotowg, oraz korzystajgc z norm: PN-81/B-03020, PN-88/B-04481 okreslono w przyblizeniu
charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych gruntow, tj.:

- stopien plastycznosci I, dla gruntdw spoistych

- stopien zageszczenia Ip dla gruntdéw niespoistych

- wilgotnos¢ naturalna wi

- gestosc objetosciowa p

- sp6jnosc Cu

- kat tarcia wewnetrznego ¢

- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo

- moduf pierwotnego odksztafcenia Eo

. Warunki geotechniczne

W celu okreslenia parametrow geotechnicznych oraz warunkéw gruntowych wykonano
nastepujace prace terenowe:

- jedno wiercenie mato srednicowe

- badania penetrometrem ttoczkowym

- badania Scinarkg obrotowa



- analize makroskopowg w trakcie wiercenia

Na terenie objetym badaniami wyrdzniono dwie warstwy geotechniczne: I(a, b), II..
Rozmieszczenie tych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworow
wiertniczych oraz przekrojach geologicznych. Przy podziale na warstwy nie uwzgledniono

przypowierzchniowej warstwy gleby i nasypu budowlanego.

W oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych przyjeto parametry geotechniczne

wydzielonych warstw zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Charakterystyka wydzielonych warstw:

Warstwa geotechniczna I: do tej warstwy zaliczamy gline pylastg bragzowo, mato wilgotna,

plastyczna.

Parametry geotechniczne warstwy I:
Wilgotnos¢ naturalna Wwhn = 25,00 [%]
Gestos¢ objetosciowa p=2,00g/cm3
Kat tarcia wewnetrznego du=13,20[°]
Spdjnosé cu=13,20 kPa
Stopien plastycznosci(l.) / zageszczenia (Ip) IL.=0,30
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo = 16 500 kPa
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo = 23 600 kPa

Warstwa geotechniczna Il: do tej warstwy zaliczamy gline pylastg brgzowa z domieszka
rumoszu skalnego, mato wilgotng, twardo plastyczna.

Parametry geotechniczne warstwy ll:

Wilgotnos¢ naturalna whn = 18,00 [%]
Gestos$¢ objetosciowa p=2,10 g/cm?3
Kat tarcia wewnetrznego du=18,00 [°]
Spdjnosé cu = 14,80 kPa
Stopien plastycznosci(l.) / zageszczenia (Ip) IL.=0,20
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =20 600 kPa



Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo =29 000 kPa

Warstwa geotechniczna Il: do tej warstwy zaliczcamy podtoze skalne - tupki i piaskowce
cienkotawicowe o wytrzymatosci na sciskanie 18,0 <Rc<24,0 Mpa. Spag warstwy nie zostat

przewiercony.

8. Podsumowania i wnioski

1. W celu ustalenia warunkéw gruntowych terenu na potrzeby budowy kancelarii
podwajnej lesnictw na dziatce nr 529 w m. Smerek wykonano:
e jeden odwiert badawcze o gtebokosci do 3,20 m
* badania penetrometrem ttoczkowym
* badania $cinarka obrotowg
e ocene makroskopowa gruntu okreslajgca jego rodzaj i stan

2. Ze wzgledu na rodzaj i stan badanych gruntéw wydzielono w  podtozu
budowlanym dwie warstwy geotechniczne I(a, b), II..

3. Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otwordow wiertniczych i przekrojach geologicznych (czes¢ graficzna opracowania)

4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie korelac;ji
W oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie z normg PN-81/B-03020.

5. Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych 3$wiadczacych
o istnieniu ruchdw mas ziemnych (osuwisk).

6. Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych.

7. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke

obiektu proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej.
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przekroj geotechniczny
1 - numer odwiertu

300,00 - rzedna otworu
3,20 - gtebokos$¢ otworu

Zat. 2
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Geolnstal

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 3

Profil numer 1

Wiertnica:

Rejon: Smerek
Miejscowos$é: Smerek
Gmina: Cisna

Dozor

Obiekt: budynek wiaty

geol.: Geoinstal Hydrobud

Nadzor geologiczny: mgr inz. Barbara Stramecka

System wiercenia:

Rzedna: 699.50 m n.p.rr{. Gtebokosé: 3.20 m

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2024-04-27

Powiat: leski
23 Profil 2 © g 2 2
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