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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45422000-1 Roboty ciesielskie

45262630-6 Wznoszenie piecow

WIATA

1.1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY POMIAROWE

1.2 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

1.3 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
ROBOTY FUNDAMENTOWE POD WIATE | PIEC

14 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
KONSTRUKCJA WIATY

1.5 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
POKRYCIE DACHU

1.6 Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
UTWARDZENIE POD WIATA

1.7 Kody CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie
WYPOSAZENIE WIATY - STOLY | LAWY

1.8 Kody CPV: 45262630-6 Wznoszenie piecow
PIEC Z PLYTA ZELIWNA | GRILLEM

2 Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
ZAGOSPODAROWANIE

21 Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
ROBOTY ZIEMNE, PROFILOWANIE TERENU PRZY WIACIE

22 Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
UTWARDZENIE PRZED WIATA

23 Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

PALENISKO, LAWKI Z POLBALA
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys WIATA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWA
1 Grupa WIATA
1.1 Element STWIOR_01 ROBOTY POMIAROWE
1.1.1 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja
indywidualna powykonaweza)
"""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,000
1.2 Element STWIOR_02 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1 |KNR201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
.............................................................................. spycharek, grubos¢ warstwy do 15¢em
OOz e e
............................................................................................... 1004145 | 145000000
RAZEM:: 145,000000{m2 145,000
1.2.2 |KNR201/310/2 Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze
skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze
ztozeniem urobku na odktad - wykopy pod stopy
.............................................................................. fundamentowe
5,754000
....... 9,922500
10,374000
48,993000|m3 48,993
1.2.3 |KNR201/320/2 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii Ill-IV o
Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
1,5m - analogia zasypywanie fundamentéw gruntem z
wykopow
Obliczenie:
............................................................................................... 48993 . 48993000
RAZEM:: 48,993000|m3 48,993
1.24 |KNR 201/206/4 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
(2) urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii lll, samochod 5-10°t - analogia
pozyskanie gruntu z dokopu na wyprofilowanie terenu przy
wiacie z miejca wskazanego przez inwestora
Obliczenie:
i_(0,45+1 ,65)*0,5*12,5%16,5 216,562500
e RAZEME. 216,562500|m3 216,563
1.2.5 |KNR201/214/4 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km
samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochod 5-10°t -
analogia pozyskanie ziemi z dokopu - dla 1km
......................................................................... . 216,563000,
RAZEM:: 216,563000|m3 216,563
1.2.6 |KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt
spoisty kategorii llI-1V - zageszczanie pod wiatg gruntu z
wykopu oraz gruntu przywiezionego zdokopu
"""" 265,556000
RAZEM:: 265,556000|m3 265,556
1.3 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE POD WIATE | PIEC
1.3.1 |KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton
(4) podawany pompg, zwykty - analogia wykonanie chudego
betonou pod fundament pieca
Obliczenie:
1(2,2*1,3+1,60,95)0,4 1,752000
e RAZEME. 1,752000(m3 1,752
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
1.3.2 |KNR 202/204/2 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do
(2) 1.5'm3, beton podawany pompg fundament pod piec- klasy
.............................................................................. C16/20XC2 ]
OGO, e e
............................................................................................... (215°1,2+1,65085)12 | 4677000
RAZEM:: 4,677000/m3 4,677
1.3.3 |KNR 202/203/1 ’ Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z
ukfadaniem betonu z zastosowaniem pomp -fundament pod
................................................. wiate - klasy C16/20 XC2
4,600000
: 15,600000|m3 15,600
1.3.4 |KNR 202/290/1 ’ Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
(1) budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7°'mm -
................................................. strzemiona z preta fi 6mm - stal A-Ill N B500SP
i1,44*10*2*14*0,222*0,001 : 0,089510
1.3.5 |KNR 202/290/2 ’ Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm -
................................................. prety fi 12mm - stal A-Ill N B500SP
: 0,141725
0,168720 |t 0,169
1.3.6 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm -
analogia siatka z pretow fi 12 o oczku 15x15cm zbrojenie
fundamentu pod piec - stal A-lll N B500SP
Obliczenie:
............................................................................................... 0,888°(3,55°8+1,2523)°0,001 | 0050749
RAZEM:: 0,050749|t 0,051
1.3.7 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(3) analogia budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16'mm i
wigksze - analogia sruby kotwigce M18dtugosci 100cm
.............................................................................. gwintowane ]
kotwy do mocowaniablach 1657471870001 0,118800
RAZEM:: 0,118800|t 0,119
1.3.8 |KNNRW 2/603/1 Izolacje uktadane na sucho z papy asfaltowej, 1-warstwowe
- analogia izolacja z papy na chudym betonie pod
.............................................................................. fundamentpieca .
OGO, e
............................................................................................... 4888 4940000
RAZEM:: 4,940000{m2 4,940
1.3.9 |KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
fundamentpodpiec Breszz . 11,760000
RAZEM:: 110,160000|m2 110,16
1.3.10 |KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
.............................................................................. kazdg nastepng warstwe ]
S 11 U ___ 110,160000
RAZEM:: 110,160000|m2 110,16
1.4 Element STWIOR_06 KONSTRUKCJA WIATY
1.4.1 |KNR 202/1218/2 Wsporniki ze stali teowej, ramienne - analogia marki z
analogia blachy gr. 10mm zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynk ogniowy i malowanie - pod mocowanie stupow
drewnianych ]
L 18,000000
RAZEM:: 18,000000 szt 18
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
1.4.2 |KNR 202/407/6 Stupy o dlugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej (drewno klasy
C24)-drewnostrugane
: 0,100000
RAZEM:: 2,020000|m3 2,020
1.4.3 |KNR 202/407/3 ’ Stupy o diugosci do 2°'m, przekréj poprzeczny drewna do
180°cm2 (drewno klasy C24) - drewno strugane
S e 001 . 0,010000
RAZEM:: 0,070000/m3 0,070
1.4.4 |KNR 202/406/6 ’ Ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m, przekroj
poprzeczny drewna ponad 180 cm2 (drewno klasy C24) -
drewno strugane
0,120000
RAZEM:.  1,540000|m3 1,540
1.4.5 |KNR 202/408/1 ’ Miecze i zastrzaly, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
(drewno klasy C24) - drewno strugane
2102 0,120000
RAZEM:: 0,560000|m3 0,560
1.4.6 |KNR 202/408/3 ’ Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5 m, przekroj poprzeczny
e drewna do 180 cm2 (drewno klasy C24) - drewno strugane |
OGO, e
10,08+0,04+0,02+0,16+0,15+0,06
i+0,04+0,04 : 0,590000
RAZEM:: 0,590000|m3 0,590
1.4.7 |KNR 202/408/5 ’ Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5 m, przekrdj
poprzeczny drewna do 180 cm2 (drewno klasy C24) -
drewno strugane
Oblczenie: T
11,47+0,24+0,18+0,18+0,07 2,140000
1.4.8 |KNR 202/408/7 ’ Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do
180°cm2 (drewno klasy C24) - drewno strugane |
"""""" 0,120000
: 0,120000|m3 0,120
1.4.9 |KNR 202/408/2 ’ Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 (drewno
klasy C24) - drewno strugane
0,005000
1,105000|m3 1,105
1.4.10 | KNR-W ’ Boazerie z listew szerokosci do 12cm gr 19 mm - analogia
202/1036/2 deska dwustronnie strugana gr.2,0cm - deskowanie
szczytow
............................................................................................... Hr4sos2 2,531100
RAZEM:: 28,771100|m2 28,771
1.4.11
: 197,890000
RAZEM:: 242,263852|m2 242,264
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
1.4.12 |KNR 1901/647/3 Impregnacje grzybobdjcze metodg smarowania preparatami
impregnacyjno dekoracyjnymi, 2-krotna, deski i piyty -
.............................................................................. deskowanieszezytow
OGO, e
57,542000
RAZEM:: 57,542000|m2 57,542
1.4.13 |KNR 223/604/3 Balustrada drewniana - analogia balustrada ramowa z
analogia kantoki 8x8cm z wypetnieniem z deski 3,2x10cm w
rozstawie co 14cm. Wysokos$¢ balustrady ok. 95cm
9,200000
RAZEM:: 9,200000/m 9,200
1.4.14 |KNR 211/301/2 Ro6zne konstrukcje drewniane, bez wyrebdw, z
(1) krawedziakow - analogia konstrukcja z drewna iglastego z
kantowki 8x8cm pod deskowanie $cian na zaktad. Catos¢
szlifowana i impregnowana, (drewno klasy C24)
................................................................................................................................................. . 0083200
RAZEM:: 0,188800|m3 0,189
1.4.15 |KNR 1901/418/6 Odeskowanie karneséwka szczytéw dachowych, na zaktad,
powierzchnia 2,0-5,0'm2 - analogia deskowanie na zaktad
z deski gr. 32mm i szer. do 30mm na wys.ok. 1,35m - $ciany
boczne oraz na wys. ok. 1,80m - sciana tylna
scianatylna 36°1,8'4+236°06 ... 18,408000
scianyboczne ... i220035%5 . 14,850000
RAZEM:: 33,258000|m2 33,258
1.4.16 |KNR 21/4004/1 Poszycie $cian szkieletowych, $ciany z desek o szerokosci
(1) analogia 14°cm - analogia deskowanie azurowe z desek 2x10cm w
rozstawie co 8cm pod zadaszeniem przeznaczonym na
.............................................................................. skladowaniedrewna ]
"""" 8,100000
RAZEM:: 8,100000|m2 8,100
1.4.17 |[KNR 211/301/2 Rézne konstrukcje drewniane, bez wyrebow, z
(1) krawedziakéw - analogia tawka stata mocowana do stupow -
konstrukcja z drewna debowego - z kantéwki 8x8cm oraz
siedzisko z brusa gr. 5,0cm i szer. 40cm skrecane $rubami.
Catos¢ szlifowana i impregnowana, (drewno klasy C24)
stedzisko 05°047°(4,63+7,12+1391) - 0,513200
nogitawki ... 00800823512 . 0,180480
RAZEM:: 0,693680|m3 0,694
1.4.18 |KNR 1901/647/3 Impregnacje grzybobdjcze dwukrotne metodg smarowania
preparatami preparatami impregnacyjno dekoracyjnymi
desek i ptyt - desek na zaktad
deskowanie azurowe : 8,100000
e RAZEMET 74,616000/m2 74,616
1.5 Element STWIOR_06; _07 POKRYCIE DACHU
1.5.1 |KNRK-05 Wykonanie deskowania potaci dachu - deski strugane
0102/01 jednostronnie gr. 3,2cm (drewno klasy C24) |
164750000
14,860000
T RAZEM: 179,610000/m2 179,61
1.5.2 |KNRK5/102/1 ’ Mocowanie folii dachowej na krokwiach (min. 3000
g/m2/24h, wsp. oporu dyfuzyjnego Sc0,02)
................................................................................................ o6t ... i 179610000
RAZEM:: 179,610000/m2 179,61
1.5.3 |KNRK-05 ’ Montaz kontrtat bez deskowania - analogia kontrtaty
0104/05 40x60mm (drewno klasy C24)
Obliczenie:
179,61 .~ 179,610000
..., W RAZEMET . 179,610000] m2 179,61
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
1.5.4 |KNR 202/410/3 Otacenie potaci dachowych tatami - analogia taty 40x60mm
w rozstawie co 35cm (drewno klasy C24)
Obliczenie:
179,61 . 179,610000
e RAZEMET179,610000]m2 179,61
1.5.5 |NNRNKB
202/541/1
5425200
: 7,875000
13,300200|m2 13,30
1.5.6 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢é w
202/541/2 rozwinieciu ponad 25°cm - kolor zgodny z pokryciem -
.1,190000
rynna koszowa : 5,180000
1.5.7 |KNRW 202/522/ Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw,
2 (1) analogia poétokragte, Fi*15°cm, blacha ocynkowana - analogia z
blachy ocynkowanej z powtokg poliuretanowg w kolorze
pokrycia pétokragte fi 125mm
............................................................................................... :50472+1082 i 20900000
RAZEM:: 20,900000|m 20,90
1.5.8 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte,
202/529/1 (1) Fi*10°cm, blacha ocynkowana - analogia z blachy
ocynkowanej z powtoka poliuretanowg w kolorze pokrycia fi
90mm
Obliczenie:
12,5"3 7,500000
e RAZEM:.7,500000]m 7,50
1.5.9 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw,
202/522/5 zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - analogia z
blachy ocynkowanej z powtokg poliuretanowg w kolorze
.............................................................................. POKIYCIa
OGO, e
............................................................................................... < 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,00
1.5.10 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci ponad 85% blachg
202/536/4 powlekang dachéwkowg na tatach, dachy ponad 100°'m2 -
analogia pokrycie gontem blaszanym w kolorze grafitowym,
powiloka zabezpieczajgca zapewniajgca 50-letni okres
.............................................................................. A
OGO, e
............................................................................................... A7981 179610000
RAZEM:: 179,610000{m2 179,61
1.5.11 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz ggsioréw w
202/539/1 kolorze pokrycia (powtoka poliuretanowa)
Obliczenie: ]
110,98+2,25+2,93*4 24,950000
e RAZEMET 24,950000|m 24,95
1.5.12 |KNR 1901/647/3 Impregnacje grzybobdjcze dwukrotne metodg smarowania
preparatami preparatami impregnacyjno dekoracyjnymi
desek i ptyt - impregnacja deskowania petnego potaci
.............................................................................. dachowych -jednostronnie ]
OGO, e e
............................................................................................... A7ee1 179610000
RAZEM:: 179,610000/m2 179,61
1.6 Element STWIOR_08 UTWARDZENIE POD WIATA
1.6.1 |KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IvV
Obliozenie: ]
............................................................................................... 13196 | 131,960000
RAZEM:: 131,960000m2 131,96
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Podstawa

STWiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

llosé

KNR 231/114/5

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszczeniu 15cm - kruszywo famane
31,5-63,0mm

131,960000

131,960000

RAZEM::

m2

131,96

1.6.3

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8’ cm - kruszywo famane
0-31,5mm

131,960000
RAZEM:: 131,960000

m2

131,96

1.6.4

Rowki w gruncie kategorii lll-1V o wymiarach 30x30cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe- analogia rowki pod
obrzeza betonowe 8x30cm

50,120000
50,120000

m

50,12

1.6.5

tawa betonowa zwykta pod krawezniki - analogia fawa
betonowa pod obrzeze betonowe - beton klasy C8/10

1,503600
1,503600

RAZEM::

m3

1,504

1.6.6

Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

50,120000
RAZEM:: 50,120000

m

50,12

1.6.7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm - mieszanka mineralna
frakcja 31,5-63,0mm

131,960000

RAZEM:: 131,960000

m2

131,96

1.6.8

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm - mieszanka mineralna -
frakcja 0-31,5mm

.................................................................. . 131,960000
RAZEM:|  131,960000

m2

131,96

1.7

Element

STWIOR_06

WYPOSAZENIE WIATY - STOLY | LAWY

1.7.1

Kalkulacja
indywidualna

Rézne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z krawedziakow
- analogia stét z litego drewna jodtowego o wys. ok. 77cm,
blat z bruséw o wymiarach 7x85x200cm z zaokrgglonymi
rogami, nogi z kantowki 8x12cm z dodatkowym
usztywnieniem kantoéwkg 8x8cm. Catos¢ szlifowana i
impregnowana srodkiem impregnacyjno - dekoracyjnym.

6,000000
RAZEM:: 6,000000

szt

1.7.2

Kalkulacja
indywidualna

Ro6zne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z krawedziakow
- analogia tawka z oparciem z litego drewna jodtowego o
wys. siedziska 43cm, siedzisko z brusa 7x45x200cm z
zaokraglonymi narozami, oparcie z deski szer. ok.30cm i gr.
4cm z oflisem , nogi z kantéwki 8x12cm z dodatkowym
usztywnienien kantéwkg 8x8cm, Catos¢ szlifowana i
impregnowana srodkiem impregnacyjno - dekoracyjnym.

6,000000
6,000000

szt

1.7.3

Kalkulacja
indywidualna

Ro6zne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z krawedziakow
- analogia tawka bez oparcia z litego drewna jodtowego o
wys. siedziska 43cm, siedzisko z brusa 7x45x200cm z
zaokraglonymi narozami, nogi z kantowki 8x12cm z
dodatkowym usztywnienien kantdéwka 8x8cm, Catosé
szlifowana i impregnowana srodkiem impregnacyjno -
dekoracyjnym.

i 1,000000
1,000000

szt
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Nr

Podstawa STWiOR/Kod Opis robét
indywidualny

Jm

llosé

1.8

Element STWIOR_03-05 PIEC Z PLYTA ZELIWNA | GRILLEM

1.8.1

Kalkulacja Piec z ptytg kuchenng zeliwng i grillem o wymiarach
indywidualna 3,6x1,1m. Komin wyprowadzony ponad poszycie dachu o
min. wys. 6,6m. Konstrukcja z cegly zwykiej petnej, komora
paleniska pieca oraz spdd grilla dodatkowo wytozona cegta
szamotowg na zaprawie szamotowej. Rama kuchenna
760x455mm z ptytg zeliwng bez fajerek. Palenisko z
drzwiczkami podwojnymi ze stali nierdzewnej.W dolnej
czesci komina drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewne;j. Grill
wyposazony w ruszt ze stali nierdzewnej o wym. 109x45cm
zawieszony na tancuchu - regulacja wysokosci potozenia
rusztu Cato$¢ elementéw murowanych kuchni grilla i komina
wykonczona tynkiem dekoracyjnym (imitacja tynku
glinianego, malowane na biato). Blat z drewna twardego
10x50x130cm osadzony na $ciankach.

1,000000

RAZEM:: 1,000000

kpl

1,000

Grupa ZAGOSPODAROWANIE

Element STWIOR_02 ROBOTY ZIEMNE, PROFILOWANIE TERENU PRZY
WIACIE

KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, grubosé warstwy do 15 cm - plac przed wiata
oraz teren pod palenisko

Obliczenie:

przed wiatg 147,000000

pod palenisko :35,0*18,0 630,000000

RAZEM:: 777,000000

m2

777,000

KNR 201/206/4 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem

(2) urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii Ill, samochdéd 5-10°t - analogia
pozyskanie gruntu z dokopu na wyprofilowanie terenu przed

104,125000

RAZEM:: 104,125000

m3

104,125

KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze

(2) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km
samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochod 5-10°t -
analogia pozyskanie ziemi z dokopu z miejsca wskazanego
przez inwestora - dla 1km

104,125000
RAZEM::

104,125000

m3

104,125

Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami,

(1) wysokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii |-, spycharka 55'kW
(75°"KM) - analogia profilowanie nasypow przy terenie
przeznaczonym na palenisko

116,550000

RAZEM:: 116,550000

m3

116,550

KNR 201/235/3 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami,

(2) wysokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii V-VI, spycharka 74'kW
(100°'KM) - analogia grunt z dokopu - wyréwnanie terenu
przed wiatg

104,125000

RAZEM:: 104,125000

m3

104,125

KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-1IV - analogia teren przed wiatg

142,100000

RAZEM:: 142,100000

m2

142,10
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
2.1.7 |KNKRB 1/314/6 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych
przekopow, wykopdw i nasypdéw (obrobienie na czysto)
skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie -
plantowanie terenu wokét wiaty
............................................................................................... 140,06,0+435,0'200  {  940,000000
RAZEM:: 940,000000|m2 940,00
2.1.8 |KNR 221/403/2 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie
ptaskim przy uprawie mechanicznej, bez nawozenia,
kategoria gruntu Il
Obliczenie:
............................................................................................... 940,0010000 o 0,094000
RAZEM:: 0,094000 | ha 0,094
22 Element STWIiOR_08 UTWARDZENIE PRZED WIATA
2.21 |KNR231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm - mieszanka mineralna
frakcja 31,5-63,0mm
""" 142,100000
RAZEM:: 142,100000|m2 142,10
2.2.2 |KNR231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm - mieszanka mineralna -
frakcja 0-31,5mm
142,10 142,100000
e RAZEMET 142,100000]m2 142,10
23 Element STWIOR_02; _03; _06; _08 |[PALENISKO, LAWKI Z POLBALA
2.3.1 |KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i
przew6z na odlegtosé do 10°'m, kategoria gruntu Ill -
analogia wykopy pod fundament paleniska na gtebokosc¢
30m
OGO, e
0,529875
RAZEM:: 0,529875/m3 0,530
2.3.2 |KNR231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20°cm
Obliczenie: ]
e SO A0TOT2Y0,2 0,353250
RAZEM:: 0,353250|m2 0,353
2.3.3 |KNR 202/205/1 Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany
(2) pompa - analogia ptyta paleniska gr. 10cm i $rednicy 150cm
z otworami technologicznymi fi 10cm wypetnionymi
pospotkg - klasa betonu C16/20 XC2
................................................ 0,176625
RAZEM:: 0,176625/m3 0,177
2.3.4 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm -
analogia siatka z pretow fi 12 o oczku 15x15cm zbrojenie
.............................................................................. fundamentu pod piec - stal A-INBSOOSP
""""" 0,012787
RAZEM:: 0,012787|t 0,013
2.3.5 |KNNR 10/411/1 Wykonanie muréw oktadzinowych (ztobow, zapdr, stopni)
(1) warstwowych lub rzedowych o grubosci 20-50°cm, kamien
famany - analogia obmurowanie paleniska na ptycie
betonowej z kamienia nieregularnego twardego tamanego o
srednicy 25-30cm po okregu z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa.
0,763020
RAZEM:: 0,763020|m3 0,763
2.3.6 |Kalkulacja Ro6zne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z krawedziakow
indywidualna - analogia fawka bez oparcia z litego drewna lisciastego,
siedzisko z pétbala o $rednicy ok. 35cm i diugosci ok. 2,1m,
.............................................................................. nogi z z bala ok. fi20, cato$¢ skrecona srubami. |
OBz e,
4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4




