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1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow:

— Cate zamierzenie budowlane obejmuje: budowg wiaty rekreacyjno — wypoczynkowe;.
— Proponowana kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot:,

Faktyczna kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych robot, zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
— Brak.

3) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Brak.

4) Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Sm, a w szczegolnosci wykonywanie wiezby

dachowej, tacenie dachu, krycie dachu, wykonywania obrobek blacharskich:
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu.

4.2 wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gltgbokosci ponad 3,0 m

4.3 wykonanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢
materiatu

4.4 wykonanie prac z udzialem transportu masy betonowej podczas wylewania elementow
zelbetowych za pomoca pompy do transportu betonu.

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystapieniem do realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozp. MGiP z dn. 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.
1860), w szczego6lnosci uwzgledniajac:

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow, nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.



6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

e najblizszego punktu lekarskiego,
e strazy pozarnej,

e posterunku energetycznego,

e posterunku Policji,

e posterunek gazowniczy

6.2.W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

6.3.Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
6.4.Kaski ochronne umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.5.Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym j/w.

6.6.Wygrodzi¢ strefe¢ niebezpieczng wokot budynku w przypadku prowadzenia robot na
wysokosci.

6.7.0grodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5 m, oznakowaé na planie
J/W.

6.8.Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomig¢dzy
porecza a deskg kraweznikowa.

6.9.Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
6.10.Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.
6.11. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

6.12. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢é droge
ewakuacyjng oznaczy¢ na planie j/w.

6.13.Przed rozpoczgciem budowy kierownik budowy obowigzany jest opracowac Plan
Dotyczacy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla niniejszej budowy.
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