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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw
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Sanok, 18.12.2023 r.

Oswiadczenie
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt architektoniczno — budowlany wiaty rekreacyjno —
wypoczynkowe] zlokalizowanej na dzialce nr 529 w miejscowosci Smerek, ktorego
inwestorem jest

PGL LP Nadlesnictwo Cisna, 38 — 607 Cisna 87A zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
PGL LP Nadle$nictwo Cisna

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ew. 529 obreb Smerek, Gmina Cisna

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- decyzja o warunkach zabudowy
- przepisy prawne

- obowigzujace normy

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wiata rekreacyjno — wypoczynkowa kat. VIII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wolnostojaca, wiata rekreacyjno — wypoczynkowa dla
turystow, jako miejsce wypoczynku budowana w ramach prowadzonej racjonalnej
gospodarki lesnej przez Nadle$nictwo Cisna.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

Wiata rekreacyjno - wypoczynkowa zaprojektowana w technologii szkieletowej z bala
okraglego. Wiata przykryta dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci gtownych
39°.

Wykonczenie zewnetrzne wiaty:

— Pokrycie dachowe — gont blaszany w kolorze ciemny grafit.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

powierzchnia zabudowy 103,94 m?
kubatura 430,71 m?
powierzchnia uzytkowa 98,94 m?
szeroko$¢ elewacji frontowej 13,25 m
wysokos¢ gldwnej kalenicy (wysoko$¢ od poziomu terenu 508 m
do najwyzej potozonej czesci wiaty) ’

kat pochylenia potaci 39°

liczba kondygnacji nadziemnych 1



a)

b)

m.

Zestawienie powierzchni uzytkowej wiaty

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi | Pow. uzytkowa

1.01 Wiata 95,50 m? 95,04 m?

1.02 Drewutnia 5,01 m? 3,90 m?
Razem | 100,51 m? 98,94 m?

ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE
Fundamenty — stopy i stupy fundamentowe zelbetowe.

Przyziemie:

O przyziemie wiaty wykonane z stupow drewnianych — bali $rednicy fi 25cm z
usztywnieniem zastrzalami z okraglakow fi 16cm. Drewno klasy C24.
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ S$rodkiem Fobos M-4 oraz
preparatem ogniochronnym Fobos Z-LAK co gwarantuje sklasyfikowanie
materiatu  jako niezapalnego zgodnie raportem klasyfikacyjnym nr
00804/18/Z00NZP. W zwiazku z powyzszym elementy te nalezy zaliczy¢
jako elementy nierozprzestrzeniajace ogien.

Dach — konstrukcja drewniana o pochyleniu potaci gléwnych 39°. Pokrycie dachu z
gontu blaszanego w kolorze ciemny grafit. Wykona¢ rynny dachowe @125 mm 1 rury
spustowe 900 mm. W kolorze pokrycia dachowego.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 126 poz. 839).

decyzja o warunkach zabudowy

Opis dzialki i projektowanej zabudowy

Rzedna terenu w rejonie projektowanego posadowienia wiaty wynosi 699,50 m n. p.
Na przedmiotowej dzialce projektuje sie wiate rekreacyjno — wypoczynkows.

Konstrukcja prosta, statycznie wyznaczalna, wykonana w technologii szkieletowe;.

¢)

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej

uktad warstw gruntu:
0,00 — 1,20 m — nasyp niekontrolowany,
Ia 1,20 — 1,80 m — glina bragzowa, wilgotna,
Ib 1,80 — 2,90 m — glina zwi¢zta brazowa z domieszka rumoszu, wilgotna,
II > 2,90 m — tupki piaskowca cienkotawicowe.

Wiercen sprawdzajacych dokonano w jednym otworze do glebokosci 3,20 m ponizej

poziomu terenu.

Nie stwierdzono wystepowania poziomu wody gruntowe;.
Na podstawie powyzszego uznaje si¢ proste warunki gruntowe.



Kategoria geotechniczna — posadowienie projektowanych budynkoéw nastapi na
gruntach zaliczanych do I kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz.
839).

Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie na w/w grunt wynosi 180 kPa.

Whioski i zalecenia :

— posadowienie budynkow nalezy wykonaé¢ na warstwie geotechnicznej Ia,

— minimalng glgboko$¢ przemarzania (1,20 m) mozna uzyskaé poprzez zaglebienie
spodu taw fundamentowych na glebokosci 1,20 m ponizej poziomu terenu,

— w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia budynku nalezy
bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym, a fundamenty mozna
obnizy¢ poprzez zastosowanie taw schodkowych.

— roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe (wylewanie na
mokro taw fundamentowych i §cian fundamentow budynku) wykonaé nalezy pod
nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi.

Uwagal!!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopoéw pod fundamenty gruntu
innego niz jak w/w kierownik budowy obowigzany jest zawiadomi¢ autora projektu.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH W TYM LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Wiata rekreacyjno — wypoczynkowa jest przystosowana dla oséb niepelnosprawnych,
poniewaz posiada bezposredni dostep z terenu.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie w wode, sposob odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych.

Zapotrzebowanie na wod¢ oraz sposdb odprowadzania $ciekow nie dotyczy
projektowanego obiektu budowlanego.

Wody opadowe zostang odprowadzone na nieutwardzony teren wilasnej dzialtki.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i pltynnych

Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ucigzliwosé
w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych — nie
wystepuje.



¢) Odpady stale

Nie przewiduje si¢ w wiacie urzadzen na nieczystosci i odpady state. Odpady sa
usuwane do kontenera i odbierane przez Gming Cisna.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie mialo negatywnego wplywu na zwigkszenie
wlhasciwosci akustycznych oraz emisji drgan wymagajacych dodatkowych $rodkow
zaradczych.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wptynie na zacienienie sasiednich budynkow ze wzgledu na ich dalekie
usytuowanie. Budowa wiaty nie bedzie miala negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, nie wprowadza szczego6lnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja pozwala na
zachowanie terenu biologicznie czynnego okreslonego w decyzji o warunkach zabudowy.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
Nie dotyczy.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
§3 ust. 1 pkt 4 ,,Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej”
obiekt budowlany przeznaczony do uzyteczno$ci publicznej, w ktérym nie przewiduje si¢
mozliwos$ci jednoczesnego przebywania w strefie ponad 50 oséb na powierzchni do 2 000

m>.

a) Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Wiata ze wzgledu na swoja wysoko$¢ 5,98 m nalezy zaliczy¢ do grupy budynkéw
niskich o 1 kondygnacji nadziemne;j.

wysokos¢ od najnizej potozonego wejscia do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z 5,98 m
gruboscia izolacji cieplnej 1 warstwy ja ostaniajacej



powierzchnia wewnetrzna 92,84 m?
liczba kondygnacji nadziemnych 1

liczba kondygnacji podziemnych 0

b) Kategoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania wiata kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL.

¢) Strefy pozarowe

Wiata stanowi jedng strefe¢ pozarowa ZL III o tacznej powierzchni wewnetrznej
92,84 m? wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie
z § 227 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
wynoszacej 8 000 m? (dla tego typu i wysokosci budynku).

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13



235 425,

2
@ 285 Q E POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 103,94 m?

KUBATURA WIATY - 430,71 m3

blatem z drewna litego

deski z oflisem gr. 3,2cm ‘ ‘ ‘ h
— oraz komoTa grillowg

i szer. do 30cm na
wysokosé do 1,35m \ ‘ \

P .
N__| wl A _
C RER! si2 /C C
St2 L @ Deskowanie na zaktad z
deskowanie azurowe z desek deski z oflisem gr. 3,2cm
‘ ‘ / 2x10cm w rozstawie co 8cm, i szer. do 30cm na
struganych czterostronnie [ s
-lm wysokos$¢ do 2,10m

2 o — | | 1325 .
~ ] [Te]

T 13, , T10 250 T 260 260 J/ ( 260 J/ 250 104{ 413 Deskowanie na zaktad z

deski z oflisem gr. 3,2cm
P 25 ¥ 235 P 25 235 P 25 P 235 P 2]5 P / 235 P 2‘5 P 235 *\ 25 4 i szer. do 30cm na
kos¢ do 1,35
st si st st ‘[ si st wygorose do =sm
= O -~ I 1 1 ) I ¥ ) r ) = =~ =~
LW \ — — ﬁ%éﬁ ﬁ%éﬁ —H EH— %» 0 ~
(9] N
B | & ge—————ig L)
Ny — — — — sl | j d el — — — — &
[T | [0
| | | | |
o © ‘ ; . / o
Deskowanie na zaktad z Qo Piec z plyla zeliwng A i ‘ ‘ N3
N

St

n
T
.

927 @
|
4\/ 25 4\/
-
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|

Yo} [=] Yo} [{o) o o)
SRS | | | | | | N & R
ABB | | ‘ ‘ ‘ ___B-BA
| |
| s | | 1#0.00=699.80 mn.p.m. | | | Il =
T T ‘ = — *H‘F:*w A
O+ |+ 4 §4m#:w 41 —(D)
N N S FEHY 4 1
T | | |
Deskowanie na zaktad z ‘ ‘ ‘ ‘
deski z oflisem gr. 3,2cm ‘ ‘
i szer. do 30cm na T 9 ‘ ‘ ‘
wysokos¢ do 1,35m o | T ‘ ‘ - ‘ o
™ e [se]
h by ‘ ‘ ‘ ‘ siedzisko z deski gr. 50mi‘ ‘ N
476 L szer. 40cm mocowane do
‘ ‘ ‘ [ slupc’)w‘ ‘
T:‘\ | F:T Tj } 1 [:T h) T:]J_[:T
- - - — = - - — — — s - ————— ¥\ - — - — =
o | w L=
@i Iy - ] - I% - - — — — — — — I L @
oL L EEEE e EEEEE e EEEEC e e EEEE e L L L
< s S J-002 ™ o 3
235 P 25, 235 / 2‘6 / 235 / 25, 235 / 25, 235 Balustrada ramowa wys.
250 \ 260 260 \ 260 \ 250 0,95m z kantowki 8x8cm,

z wypetnieniem pionowym
z kantéwki 3,2x10cm w
+ ‘ * rozstawie co 14cm

O n : : - Uwaga: “SKALA” USLUGI PROJEKTOWE | MADZORY BUDOWLANE | MGR IMZ f
Zestawienie POWlerZChnl przyziemia Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé¢ $rodkiem bio i Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
ogniochronnym Fobos M-4. Elementy narazone na dziatanie
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. podtogi | Pow. uzytkowa warunkow atmosferycznych pokry¢ dekoracyjnym lakierem NAZWA OBIEKTU: mgr inz.arch. Maciej . .
P P podiog y ognicochronnym ~ FOBOS ~ Z-LAK, co  gwarantuje | WIATAREKREACYJNO - WYPOCZYNKOWA | Wanke architektoniczna | Rz/A-11/06
1.01 Wiata 95 50 95.04 sklasyfikowanie materiatu jako nierozprzestrzeniajgcego ogien,
. - 2 2 zgodnie z raportem klasyfikacyjnym reakcji na ogieA nr s
1.02 Drewutnia 5,01 3,90 00804/18/Z00NZP. gl?;r:r;;Jaroslaw konstrukcyjna Eg’ggﬂ?’;/
100,51 m? 98,94 m? Lokalizacja
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
Drewno klasy C-24 4 vinel Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
182102_2.0012.529 SO
18.12.2023r. | Rzut przyziemia 1:50 | AB/1




618

1076

AB

458

w

63

927

86

1458 v

s 376 4 1082 4
s 67 4 287 422,
<
<
f\********fﬂ
- -
\
| | rynna @125
| | [ [ [ [ [l s [ [ I [ [ Q Il
\
| \
‘ J rura spustowa @90 \
A
o _ S N
(S (Y (Y M B Y
‘ - - - - - J‘
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
| \ Obrys zewnetrzny
konstrukgc;ji
| %
D &
\
\
| 180 ¥ £
| 39° 39°
\ \
\ \
\ \
A\ %’ (
‘ - ™ /‘
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
‘ Obrys zewnetrzny ‘
‘ konstrukcji ‘
[ A (N (N ( w
r T - — - - — - - —_— - - - — - - — — — - - — - I — .y
N 32
rura spustowa @90 rura spustowa @90 /
(I O I > | I I I I [« I d Il
rynna @125 < rynna @125
4 67 4 1325 <"L 4 67 ¥
, 504 , 450 b , 504 ,

86

745

458

458

916

“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

NAZWA OBIEKTU:
WIATAREKREACYJNO - WYPOCZYNKOWA

Lokalizacja:

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
182102_2.0012.529

Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
\’,“V%L'Iz‘:mh' Macie] | orchitektoniczna | Rz/A-11/06
mgr inz. Jarostaw konstrukevina PDK/0038/
Suchora Yl POOK/13
Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
18.12.2023r. | Rzut dachu 1:50 | AB/2




400

| o1 ]

\ | GONT BLASZANY
LATY 4x6 CM
‘ ‘ deskowanie $ciany KONTRLATY 4x6 CM
szczytowej deska gr. 2,0cm FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 1x
DESKOWANIE PEXNE - DESKI
‘ ‘ STRUGANE JEDNOSTRONNIE 32 MM

KROKWIE CZTEROSTRONNIE STRUGANE 8x16cm

|
598

PH 42,4 N
? NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0-40MM
| | | GR. 15 CM PO ZAGESZCZENIU
Mi GRUNT RODZIMY - STABILIZOWANY MECHANICZNIE
& | | |
, |~ st , L~ St
Deskowanie na zakfad z ‘ - ‘ ‘
deski z oflisem gr. 3,2cm i g SH
| Szer.do 30cm na wysoko$¢ ‘ ‘ ‘ ‘ A1 )
e do 1,80m siedzisko z deski gr.
5cmiszer. 40 cm
. ‘ ‘ ‘ S mocowane do
= stupow
i — T T et e
obrzeze 8x30cm I Bﬂ 17
na tawie betonowej "\ \ 1| | |.]20.00 = 699.80 m n.p.m. \ 0,02
IR BRI O SO SRR ICRICRI e el e e Gl e e
1CROICRCICAC ( (ACRQCICQOORICROICRAOICROICR( ACROCROORAIOLOIOROLCIOR JIXX 3OQCQAICROOI0CYOCAOCINICIICAICO( QCROICOCN Uwaga:

Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé s$rodkiem bio i
ogniochronnym Fobos M-4. Elementy narazone na dziatanie
warunkéw  atmosferycznych  pokry¢  dekoracyjnym  lakierem
>‘ ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje sklasyfikowanie
materiatu jako nierozprzestrzeniajgcego ogien, zgodnie z raportem
klasyfikacyjnym reakcji na ogien nr 00804/18/Z00NZP.
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Uwaga:
W 4x6 CM Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé s$rodkiem bio i
KONTREATY 4X6 M ogniochronnym Fobos M-4. Elementy narazone na dziatanie
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 1X warunkéw  atmosferycznych  pokry¢  dekoracyjnym  lakierem
X ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje sklasyfikowanie SKAI—A
| DESKOWANIE PEENE - DESKI materiatu jako nierozprzestrzeniajgcego ogien, zgodnie z raportem
STRUGANE JEDNOSTRONNIE ______32 MM klasyfikacyjnym reakcji na ogien nr 00804/18/Z00NZP.
KROKWIE CZTEROSTRONNIE STRUGANE 8x16cm “SKALA™ UStUGI PROJEKTO
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
Drewno klasy C-24
y NAZWA OBIEKTU: mgr inz.arch. Maciej hitektoni R2/A-11/06
P1 WIATAREKREACYJNO - WYPOCZYNKOWA | Wanke architektoniczna | Rz/A-
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0-40MM Beton: C16I20 mgr inz. Jarostaw Konstrukevi PDK/0038/
GR. 15 CM PO ZAGESZCZENIU Lokaiad Suchora onstrukeyjna | 54613
GRUNT RODZIMY - STABILIZOWANY MECHANICZNIE . okalizacja:
Stal A'IIIN (BSOOSP) Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
182102_2.0012.529 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
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Wykonczenie zewnetrzne obiektu:

Dach - gont blaszany w kolorze ciemnego grafitu
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

INWESTOR:
PGL LP Nadlesnictwo Cisna

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ew. 529 obreb Smerek, Gmina Cisna

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wiata rekreacyjno — wypoczynkowa.

1. OPIS OGOLNY
Przedmiotem opracowania jest wiata rekreacyjno — wypoczynkowa, wolnostojaca.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY - nie dotyczy.
3. ODPROWADZENIE SCIEKOW - nie dotyczy.
4. WODY OPADOWE

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych rurami spustowymi o $rednicy 90 mm
odprowadzane na nieutwardzony teren wtasnej dziatki.

5. DOPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo — bytowe beda gromadzone w atestowanych pojemnikach
zlokalizowanych na przeznaczonym dla nich miejscu, usuwane okresowo przez stuzby
komunalne.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU - nie dotyczy.
7. ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA - nie dotyczy.
8. HALAS

Inwestycja w zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych hataséw a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie
si¢ miescito w normie i nie wykraczato poza teren dzialki inwestora.

9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH - nie dotyczy.
10. SZATA ROSLINNA

Na terenie dziatki znajdujg si¢ tereny zielone z niska, §rednig oraz wysoka ro§linnoscia.
11. OCENA GEOLOGICZNA

Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rdwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.

Oddzialywanie na $srodowisko bedzie mialo charakter lokalny o ograniczonym — do
pobliskiego otoczenia zasiggu. Dzialalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie
notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddzialywanie na §rodowisko podczas realizacji



inwestycji ma charakter wylacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy si¢ wraz z zakonczeniem robdt budowlanych.

Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiagna¢ poprzez: odpowiednia
organizacj¢ robot, dobor materialow, sprzetu i1 transportowych spetniajagcych wymagania
ochrony $rodowiska, dopuszczajace je do produkcji 1 obrotu, o najmniejszym
oddzialywaniu na $rodowisko, stosowane materiatow lub prefabrykatéw posiadajacych
atesty 1 certyfikaty.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzg¢tem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej
technologii przewidziano powszechnie znane 1 sprawdzone rozwigzania nie stanowigce
ucigzliwosci dla $rodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko — tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowujg
ucigzliwosci, szkodliwo$ci ani  wprowadzenia ograniczen w  uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

12. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.

Opracowal:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06
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