- SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJA SANITARNA
1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt budowlany przeznaczony bedzie do odprowadzenia $clekéw i zaopatrzenie w wode pitng czesci
miejscowosci Basznia Dolna

Scieki odprowadzane beda projektowanymi kanatami a nastepnie istniejacymi do oczyszezalni w m. Zatuze
natomiast woda dostarczana bedzie do projektowanej sieci wodociagowsj z istniejacego rurcciagu PCV @ 90

2, CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

-siet wodociggowa PE @90 PN- 10 mb 214,50

-zasuwa 280 kpl-1

-hydrant p.poz kpl-1

Janalizacja PCV sanitama grawitacyjna @160, typ ,N" lite mb — 181,50
-studzienka PCV & 315 kpl-5

3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO ~ INSTALACYJNE

3.1. SIEC WODOCIAGOWA

Sieé¢ wodociagowa ma na celu doprowadzenie wody do celow  socjalno bytowych i p.poz. Woda
doprowadzona bedzie z istniejacego wedociagu poprzez wigczenie na istniejacym rurociagu PCV odcieta
zasuwa @80 .Zaopatrzenie w wode do celdw p.poZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych
i Administracii z dnia 24 lipca 2009r Dz.U.nr 124 poz 1030 —wydajnos¢ sieci wodociagowe] powinna wynosic nie
mnigj jak 5 dm3/s na hydrancie zewnetrznym o cisnieniu 0,1 Mpa przez co hajmniej 2 godziny. Wydajnos¢ ta
dotyczy jednostek osadniczych do 2000 liczby mieszkarcow . Przy rozbudowie iub modemizacji istniejacego
wodociagu Srednica przewodu wodociagowego moze wynosi¢ @ 80dia rur stalowych @90 dia PCV, dia jednostki
osadnicze] o liczbie mieszkancéw nieprzekraczajacej 2000
Zastosowane materialy moga byé jedynie te ktdre spelniajg wymogi PZH oraz niezbedne aprobaty techniczne i
atesty higieniczne .Rury do przesylu wody pitnej powinny posiada¢ state oznaczenia, Wbudowane rury PE wg.
normy PN-EN 12201-2 atestowanych na 1,0 Mpa , wbudowane rury PCV powinny odpowiada¢ normie PN-EN
1452:-2:2010 atestowane na 1,0 Mpa.

3.2. KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekow sanitamych w systemie rozdzielczym grawitacyjnym  a w dalszej
kolejnosci istniejacymi kanatami do oczyszczalni Sciekéw sanitamych w m, Lubaczow

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitamg z rur i kszialtek PVC-U typu N 2godnie z norma PN-EN 1401-1 ,Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnianiowego odwadniania i kanalizacji — Nie
plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) Czgsé 1: Specyfikacje rur, ksztaftek | systemu”.

Po utoZeniu przewodu, a przed jego zasypaniem nalezy dokonat sprawdzenia jego spadku. Nalezy rowniez
dokonat préby szczelnosei.

Na studzienkach projektuje sie wiazy zeliwne klasy B125 (12,5 T) lub betonowe w zaleznoscei od lokalizacji.
Projektowana kanalizacja sanitama zostata tak usytuowana aby zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia Sciekow
z wszystkich dziatek objetych niniejszym projektem.

Do kanalizac)i sanitarne] nle mogq by¢ odprowadzane $cloki przemyslowe, $cieki deszczowe oraz
gnojowica.

Uzbrojenie kanalu stanowi¢ beda studzienka @ 315 mm PCV rozmieszczone na trasie kanaiu
wg. projektu.
Obsypke rur  naleZy wykonaé z materiatow sypkich
Minimaine spadki kanatéw dia przekrojow kofowych sq nastepujgce:
> kanat @ 160 - 0,70




Rodzaf technologil:

Projektowana sieé wodociagowa to system ciénieniowy , kanalizacja sanitarna to system grawitacyjny . Dia
powyZszego przedsiewzigela zastosowat rury PE @90 PN-101 2160 mm z PVC-U typu N

Budowa obejmowat bedzie nastepujacy zakres:

-tyczenie sieci

-wykonanie wykopow

-wykonanie kanalizacji sanitamej | sieci wodociggowe

-zasyp Wykopow z zageszczeniem

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

3.5. SKRZY2OWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z ISTNIEJACYMI
URZADZENIAMI

Uzbrojenie terenu w rejonie projekiowansj sieci wodociagowsj i sieci kanalizacji sanitamej pokazano na
mapie sytuacyjno - wysokosciows. Istniejace uzbrojenie podziemne kolidujace z projektowanymi kolektorami
wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robot. Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy
wykonat pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia, lub stosujac si¢ do zalecen zawartych w Protokole z narady
koordynacyjnej..

. Kable energetyczne

Kabie energstyczne po frasie projektowane] kanalizacji i sieci wodociagowej - nie wystepuja

° Sie¢ wodociggowa

Kanalizacja sanitama z rur PCV- w migjscach skrzyZowania z wodociagami nie przewidziano specjainego
zabezpieczenia, zachowaé nalezy odlegtosé pionowa  min, 0,20 m.

° Sieé gazowa

Po trasie projektowanej inwestycji sie¢ gazowa - nie wystepuje

. Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne po trasie projektowanej kanalizacji i siect wodociagowe] - nie wystepufg,

. Ochrona drzewostanu i wod podziemnych

Trasa kanalizacji sanitarnej i sieci wodaciagowej zostata tak zaprojektowana, aby uniknat zniszczenia
systemow korzeniowych drzew. Wykopy wykonane beda poza zasiggiem korony drzew. Nie przewiduje sie
wycinek zadnych drzew ani krzakéw po trasie zaprojektowanej kanalizacil i sieci wodociagowe]. Kanalizacja
sanitama ma byé szezelna na infltracig jak | na exfillracje -nie ma moZfiwoéci zanieczyszezenia wod
podziemnych.

3.6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwistnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
warunki gruntowe okreli¢ mozna jako proste, za$ kategorie geotechniczng jako druga,

3.6.1.0PINIA GEQTECHNIGZNA PODLOZA GRUNTOWEGO
{opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.z 2012
Nr.),poz463.

362.USTALENIA W SPRAWIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

-Zaliczenie obiektu budowianego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Kategorie geotechniczng ustala sig w zaleznosci od skomplkowania obiektu budowlanego  oraz warunkow
gruntowych Budowe sieci kanalizacji sanitare] i sieci wodociagowej mozna zaliczy do drugiej kategorti
geotechnicznej ,natomiast warunki gruntowe jako proste zgodnie z § 4 ustep 3 niniejszego rozporzadzenia.




- Odwodnienia wykopow.

W przypadku wystepowania wod gruntowych naledy zastosowaé odwodnienie pompami |ub zastosowaé
system odwodnienia za pomocg iglofiltrow | odprowadzi¢ poza obreb wykopu ,do najblizszego rowu lub cieku.
Wigkszosé wykopow wykonywana bedzie powyzej wad gruntowych .

-Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Nie dotyczy
-Zaprojekiowanie barier lub ekrandw uszczelniajacych

Nie dotyczy
-Okreétenie nodnosci ,przemieszczen | ogdlnef statecznoscl podioa gruntowego.

Przedmiotowa sie¢ kanalizacji sanitamej | wodociagowej nie spowoduje dodatkowych naprezef na grunt -
wydobyty grunt jest o wigkszej wadze niz wbudowane w jego miejsce materialy. W zwigzku  z powyZszym nie
zachodzi potrzeba wykonania obliczer! no$nosci | statecznosci podioza.

-Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploataciji ,a takZe wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami

sasiadujacymi,

Oddzialywanie od gruntu na projektowang kanalizacje sanitama i sie¢ wodociagows jak i odwrotnie nie
wystepuje, dotyczy to budowy i eksploatacji .Budowa sieci kanalizacji sanitamej i sieci wodoclagowe] jest
zaprojektowana na taka odieglos¢ od istniejacych oblekiow ktora zapewnia brak negatywnege oddzialywania w
czasie prowadzenia robot jak i po ich zakonczeniu,

-Ocena statecznoéci zhoczy ,skarp wykopdow | nasypéw.

Przy zastosowaniu szalunkéw systemowych podczas prowadzenia wykopdw do zabezpieczania $cian nie ma
potrzeby okreslania statecznosci skarp wykopow, ,

-Wybdr metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy ,skarp wykopdw i nasypow.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wzmacniania podioza gruntowego. Wykopy (§ciany wykopéw) nalezy
zahezpieczyt szalunkami systemowymi bad? wypraskami dla zapewnienia ich statecznosci.

-Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiekfu budowlanego

Wody gruntowe wystepuja w znacznej wigkszosci projektowanych siecl kanalizacji sanitamej i sieci
wodociagows] po nizej rzgdnej jej montazu, Majac na uwadze szczelno$é systemu w przypadku stosowania rur z
tworzyw sztucznych oraz maiych $rednic projektowanej kanalizacji i wodociggu oraz mas ziemnych
spoczywajacych na nich ,wody gruntowe nie beda negatywnie oddzialywaé na kanaly i ruraciagi.
-Ocena stopnia zanieczyszezenta podioza gruntowego | metody doboru oczyszczania gruntdw.

Nie dotyczy.

3.7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne - wykopy wykonac jako wasko przestrzenne mechanicznie zgodnie z normg PN-B-10736
zabezpieczone szalunkami przesuwnymi typ PODLASIE ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych | kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania® oraz zachowanie warunkéw BHP. Roboty
montazowe naleZy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610 1 PN-92/B-10725 ,Budowa | badania przewodow
kanalizacyjnych i wodociagowych”,

Sciany wykopow zabezpieczyé nalezy przy pomocy szalunkéw systemowych. Po uloZeniu kanatu i dokonaniu
odbioru w zakresie wykonanego podioza oraz szczelnoéci zmontowanego kanalu wykonaé nalezy obsypke w
strefie ochronnej kanalu do wysokosci okolo 30 cm ponad rurociag z materiatéw sypkich z zageszczeniem do
wskaznika minimum 95% wg Procfora. Pozostaly wykop moina uzupelni¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem
warstwami co 20 - 30 cm.

3.8.0DWODNIENIE WYKOPOW




W przypadku wystgpowania wod gruntowych naley zastosowat odwodnienie pompami
i odprowadzi¢ poza obreb wykopu ,do najblizszego rowe lub cieku.

3.9. PROBY SZCZELNOSCI

Po zakoficzeniu robét naleZy przeprowadzié probe szczelnosci

Kanat grawitacyjny poddac proble zgodnie z PN-EN 1610 «Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze”.

Probe szczelnoci sieci wodociagowe] wykonaé 2godnie z PN-EN-805 . Przewody wodaciagowe Wymagania
i badania przy odbiorze". a po tym dokonat plukania i dezynfekcji.

3.10. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji robot nale2y dokonat odbiorow tzw. robét zanikajacych {i. odbiory czeciowe
> Protokoty wszystkich niezbednych odbiorow czeéciowych z udziatem zainteresowanych stron,
> Protokdt prob szezelnosci.

> Dziennik budowy.

> Dokumentacjg projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

> Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza .

> Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych | Administrac)i z dnia 5 sierpnia 1998 .

3.11. KONTROLA JAKOSCH

Kontrola wykonanla kanallzacli sanitarnef polega na sprawdzeniu zgodnoscl Jef budowy z projektem,
Nalezy sprawdzié:

> 05 przewodu powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete .

> Minimaina szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczaé szerokosel okreslonej w normach.

> Gigboko$¢ wykopu powinna byé zgodna z glebokoscig okreslona w projekcie. Do wykopu wyrdwnane do
wymaganego spadku, zgodnie z projektem.

> Szalunki $cian wykopu powinny zabezpieczaé ich statecznosé i usuwane w miare postepu zasypki wykopu.
>. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniami wewnefrznymi
oraz dzialaniem promieni stonecznych,

> Wykop nalezy zabezpieczyé przed naptywem wod opadowych,

> Rury i ksztattki powinny posiadat oznakowane i zgodnie z tymi wymogami, dopuszczone do stosowania
W budownictwis,

> Rurociagi ukladaé na wyrownanym gruncie rodzimym lub na podsypce piaskowei.

> kanat sanitamy powinien byé ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu dna wykopu

z wyprofilowanym zaglebieniem pod rure i zinwentaryzowany .

> Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona starannie, Zageszczana recznie lub

mechanicznie.

> Wysoko$¢ zasypki ochronne, fj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna byé mniejsza niz 30 cm.
Zageszczenie zasypki powinno w zasadzie odbywat sig recznie a pozostalej mechanicznie,

3.12. REALIZACJA INWESTYCJI

> sie wodociagowa
> kanalizac)a sanitama
3.13. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT



> Wszelkie roboty w rejonie linil energetycznych, stupbw oraz urzadzen podziemnych, jak kable energetyczne,
wodociagi, kanalizacja istnigjaca, kabel telefoniczny, nalezy wykonywaé recznie.

>Sprzst mechaniczny moga obstugiwaé wylacznie pracownicy uprawnieni i przeszkolen.
> Przebywanie w bezposrednim zasiggu pracujacych maszyn, szczegblnie pod wysiegnikami jest zabronione.

> Oznaczenia | ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Glebokie wykopy", Wykopy”, ,Zakaz wstgpu
nieupowaznionym" itp.

> Wszelkie prace nalezy wykonywat zgodnie z normami | przepisami w tym zakresie.
4, WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykop pod kolektor sanitamy i rurociag wodociagowy -wykonane mechanicznie , wg warunkow protokofu z
narady koordynacyinej oraz w okolicy urzadzen podziemnych - recznie.

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopow przewiduje sie na catej diugosci umocnienie Scian wykopu pelnym
szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzegaé rorme branzows PN-B-10738 ,Wykopy otwarte dia przewodow
wodaciagowych i kanalizacyjnych’”.

Utozony kanat z rur PVC-U i rurocigg z rur PE, PCV nalezy obsypat warstwami materiatéw sypkich (przesianym
gruntem rodzimym) w strefie rurociagu po obydwu stranach na wysokeSt rur do uzyskania min. wspot95 wg.
Proctora.

Skrzyzowania projektowanych kanatbw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywat pod nadzorem wiasciciela -
uzytkownika krzyZujacych sig urzadzen.

Zabezpieczenie przewoddw na czas wykonawstwa robét przewiduje sig przez podwieszenie. Na odcinkach,
gdzie kanal przebiega przez uzytki zielone naley z pasa projektowanych robot zdjaé warstwe ziemi urodzajnej
ipo zasypce ponownie wbudowat w wykop. Prace ziemne naley wykonywaé mozliwie w okresach suchych,
hezopadowych.

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywaé zgodnle z PN-B -10736. Roboty ziemne

I montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowiazufacymi przepisami, normami | zarzadzeniami.

Materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociagowsj muszq speiniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach oraz posiadat atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA  z dnia 5.08.1998 r.
Roboty budowlane moze wykonywat firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu robbt nalezy pisemnie powiadomié wiasciciell urzadzen podziemnych oraz Gming Lubaczéw

Do odbioru kohcowego nalezy przedlozyé 2 egz. inwentaryzacit powykonawczej.

Uwaga:

. Do zabezpieczenia robéf ziemnych stosowaé szalunki systemowe .

5. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZAGJI ROBOT

Przed rozpoczeciem robbt- wykonawca powinien wykonaé nastepujace czynnoéch.
> przejac od inwestora projekt i plac budowy,
> zabezpieczyt w terenie charakterystyczne punkty trasy sieci wodociagoweji kanalizacii

> wyznaczyé W terenie miejsca sktadowania poszczegdinych materiatow, urzadzeft oraz drogi dowozu do strefy
montazowej,

> zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych plac budowy powinien by¢ ogrodzony
i zabezpieczony dia ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakéw drogowych, mostkéw przejsciowych i
przejazdowych,




> wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zglaszane do Projektanta w celu zajecia stanowiska

w ramach nadzoru autorskiego.
Dia formainego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapié do wiasciwych
organow w celu uzyskania:

> Pozwolenia na budowe lub zgloszenie robot,
6. ENERGETYCZNE URZADZENIA SLUZACE DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH
Na etapie realizacji inwestyc]i nie przewiduje sig z korzystania z energii elektrycznej .

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE -

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Nie przewiduje sig zapotrzebowania wodg-woda do mycia rak gromadzona bedzie w pojemnikach natomiast
scleki bytowe od uczestnikéw budowy gromadzone bedg w TCITOI i okresowo wywozZone do komory
Zlewnej przy oczyszczalni $ciekow. Pracownicy na piac budowy przewoZeni beda z miejsca zamieszkania ,

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW PYLOWYCH | PLYNNYCH

W trakeie budowy wodociagu i kanalizacji jedng z ucigZliwoscl moze byt zapylenie podczas prac | uzytowanie
sprzgtu budowlanego .Aby ograniczyé nadmierne pylenie podczas realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ maszyny
budowlane nowe] generacii. Eksploatacja kanalizacji sanitamej nie bedzie stanowié zagrozenia dia czystosci
powietrza atmosferycznego,

7.3. WYTWARZANIE ODPADOW

W fazie budowy powstawaé beda odpady z nastepujacych grup (wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 wrze$nia 2001 r.):
» 15 01 - odpady opakowaniowe,

> 17 01 - odpady materialéw | elementow budowlanych i drogowych,
» 17 02 - odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych,

> 17 03 - odpady asfaltéw, smél | produktéw smolowych,

> 17 04 - odpady metali,

» 17 05 - gleba i ziemia z wykopow.

7.4GOSPODARKA ODPADAMI

W trakcie budowy zamierzonego przedsiewziecia moga powstaé nastepujace odpady: gruz budowlany, odpady
pozostalosci kruszyw, materialy odpadowe powstale w trakcie prac to &einki rur.

Podczas prac nalezy dazy¢ do zminimalizowania ilosci tych odpadéw. Wykonawca

Robét powinien odpady te wykorzystat w trakcie budowy niniejszego i nastepnych

zadan inwestycyjnych. Odpady nie nadajace sig do dalszego wbudowania nalezy

wywiez¢ na skiadowisko odpadow lub zutylizowad.

Odpady z czyszczenia ulic i placéw, zanieczyszczenia pozostawione przez

Wykonawce na drodze. Sluzby porzadkowe powinny te edpady odprowadzié na

skiadowisko odpadow.

Dodatkowo powstawac beda w wyniku bytowania pracownikow budowy odpady z giup 20 (20 03 01 i 20 03 03).
Usuwanie tych odpaddw jest cbowigzkiem wykonawcy robot budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci | porzadku w gminach (Dz.U,2017 , poz. 1289) wraz ze zmianami.



1.5. EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA

Nieduza emisja hatasu w przypadku pracy sprzgtu budowlanego na etapie realizacji. Wibracja

i promieniowanie nie beda wystepowat. W trakcie realizacji przedsigwziecia jedna z uciaziiwosci bedzie hatas
maszyn budowlanych. Podczas budowy halas ten mozna traktowaé Jako krétkotrwaly. Aby ograniczyé jego
nadmieme skutki nalezy stosowat maszyny nowej generacji. Nlemniej podczas realizacji zadania nie mosna go
uniknag. Ucigzliwosé halasu krétkotrwalego {podczas budowy) nie bedzie nadmiermie ucigzliwa dia judzi,

7.6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Trasa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej  poprowadzona zostala tak, aby uniknaé zniszczenia
systeméw korzeniowych drzew. Kanalizacja sanitama wykonana bedzie z ur PVC-U typu N" stad nie ma
moZliwosci zanieczyszczenla wod gruntowych oraz powierzchniowych, Realizacia przedsiewziecia i
prowadzone roboty budowlane wplyng okresowo na naruszenie terenu oraz szaty roélinnej w bezposrednim
sgsledztwie i trasie realizacl projektu. Whplyw ten bedzie dotyczyt prac maszyn | bedzie krdtkotrwaly ~ustanie po
zakohczeniu inwestycji .Po zakoficzeniu prac wykonawca bedzie zobowiazany do przywrocenia tereny w obrebis
regiizacji inwestycji do stanu pierwotnego. Prace ziemne sprzgtem clezkim ograniczone bedq do pory dziennej, z
uwagi na charakter otoczenia oraz bliskost zabudowy mieszkalnej. Realizacja wyszczegalnionej wyze] inwestycji
wykazuje jednoznacznie pozytywny wplyw powstalej infrastruktury na érodowisko naturaine w obrebie
realizowanego projektu. Biorac pod uwage caloksztalt oddzialywania planowanego przedsiewziecia nalezy
wskazat, 2e zafozony projekt wykazuje pozytywny wplyw na Srodowisko we wszystkich jego elementach.

8. ZALACZNIKI i CZESC RYSUNKOWA

-Uprawnienia budowlane+ zaswiadczenie z Pl ’ , ,.
-Protokét 2 narady koordynacyine] s ......£ 6% A€ o007 dnia A0 A o090
Rys. Nr 2 Profil podtuzny sieci wodociggowe)

Rys. Nr 3 Profil podiuzny sieci kanalizacji sanitamej

Rys. Nr 4 Bloki oporowe

Rys .Nr 5 Studzienka systemowa

-Plan BIOZ mgr ind Raghl Olszewsk,
Uarawnianis yia da sirpiektowania
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