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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) umowa z Inwestorem

b) wytyczne Inwestora, wizja i pomiary geodezyjne w terenie;

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004
roku, nr 130 poz. 1389)

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Poz. 124 z 29 stycznia 2016r.)

1. Inwestor

Inwestorem jest Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu,
27-650 Samborzec 199.

2. Wykonawca

Wykonawcg projektu jest CAMINO Projektowanie i Obstuga Inzynierska
Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz, ul. Stoneczna 12, 27-600 Sandomierz

3. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

3.1. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt obejmujacy:

e Przebudowe nawierzchni jezdni poprzez poszerzenie istniejacej jezdni wraz z
wykonaniem nowej konstrukcji oraz wzmocnienie istniejacej konstrukcii
nawierzchni,

Przebudowe poboczy,

Przebudowe zjazdéw indywidualnych,
Przebudowe skrzyzowan z drogami gminnymi,
Wymiang oraz uzupetnienie znakéw pionowych



3.2. Lokalizacja i przedmiot inwestycji

Inwestycja potozona jest w miejscowosciach Janowice oraz Chobrzany, Gmina
Samborzec, Powiat Sandomierski wojewddztwo Swietokrzyskie. Droga powiatowa nr
0777T rozpoczyna sie w miejscowosci Swiatniki na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr
0782T a konczy w na skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg nr 758 relacji lwaniska —
Tarnobrzeg w miejscowosci Byszow.

Przebudowa drogi powiatowej realizowana bedzie na dziatkach: 89 Obreb Chobrzany,
205, 201, 164, 126/3, 126/2 Obreb Janowice, Jednostka ewid. Samborzec,
Wojewodztwo: Swietokrzyskie; Powiat: Sandomierski.

3.3. Uzasadnienie przedsiewziecia
Celem zadania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, jakosci podrézowania oraz
komfortu zycia mieszkafncow i innych uczestnikow ruchu drogowego.

3.4. Uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym terenie wystepuja:
- wodociagi,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ gazowa,
- kanalizacja sanitarna
- sie¢ teletechniczna.

3.5. Kanat technologiczny

Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 .
poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32.) art. 39.9 jezeli w pasie drogowym zlokalizowana jest
kanalizacja kablowa. Zarzadca drogi zwolniony jest z obowigzku budowy kanatu
technologicznego. Na przedmiotowym odcinku projektowanej przebudowy drogi
powiatowej w pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja kablowa — w zwiazku
z tym nie zaprojektowano kanatu technologicznego.

4.  Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Branza drogowa

Projektowany odcinek stanowi cze$¢ potaczenia drogi krajowej DK77 relacji Lipnik —
Przemysl z drogg wojewddzka nr 758 relacji lwaniska - Tarnobrzeg.

41.1 Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym droga powiatowe nr 0777T posiada nawierzchnie asfaltowa.
Pomimo kategorii drogi powiatowej stanowi ona przede wszystkim obstuge
komunikacyjng przylegtych posesiji. Szerokos¢ jezdni o nawierzchni asfaltowej wynosi
od 4,5 do 5,0m.



Po prawej i lewej stronie istniejacych jezdni zlokalizowane jest pobocze w ztym stanie
technicznym o szerokosci tylko 0,50m.

4.1.2. Docelowe parametry techniczne

Droga nr 0777T

Kategoria drogi: powiatowa

Klasa drogi: Z (zbiorcza), przy przebudowie przyjeto parametry L (lokalnej)
Kategoria ruchu: KR2

Szeroko$¢ jezdni: 5,0m — w terenie zabudowanym (uspokojenie ruchu)
Szerokos¢ jezdni: 5,5m — w terenie niezabudowanym

Szeroko$¢ pobocza: 0,75m

Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% daszkowy lub jednostronny na tukach
poziomych

e Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%

Projekt przewiduje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 0777T relacji
Swiatniki — Byszéw w miejscowosciach Janowice i Chobrzany w granicach
istniejacego pasa drogowego.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o szerokosci
od 5,0 m do 5,5 m, pobocze o nawierzchni z powierzchniowo podwdjnie utrwalonej
grysami i emulsjq asfaltowa o szerokosci 0,75m, zjazdy z betonu asfaltowego.

Rozwigzania geometrii poziomej

W planie sytuacyjnym droga powiatowa skfada sie z odcinkdw prostych i tukéw o
wierzchotkach:

o W1
R1=220,00 mb
T1= 20,87mb
a1 =10,84°
w1=0,99 mb
L1= 41,62mb

o W2
R2 =500,00 mb
T2 = 6,46 mb
a2 =1,48°
w2 =0,04 mb
L2=12,92 mb



e W3
R3=500,00 mb
T3 =15,69 mb
a3 = 3,59°
w3 =0,25mb
L3=231,36 mb

o W4
R4 = 250,00 mb
T4 =3,68 mb
a4 =1,69°
w4 =0,03 mb
L4 =737 mb

e W5
R5=120,00 mb
T5=12,89 mb
a5 =12,26°
w5 =0,69 mb
L5 =25,69 mb

e W6
R6 = 120,00 mb
T6 =9,87 mb
a6 =9,40°
w6 = 0,40 mb
L6 =19,69 mb

o W7
R7 =200,00 mb
T7 =16,23 mb
a7 =9,28°
w7 =0,66 mb
L7 =32,39 mb

e W8
R8 = 150,00 mb
T8 =25,70 mb
a8 =19,44°
w8 =2,19 mb
L8 =50,90 mb



e W9
R9 =125,00 mb
T9=19,64 mb
09 =17,86°
w9 =153 mb
L9=238,95mb

e W10
R10 =320,00 mb
T10=27,06 mb
a10=9,67°
w10=1,14mb
L10=53,98 mb

o W11
R11=320,00 mb
T11=10,67 mb
al1=3,82°
w11=0,18 mb
L11=21,33 mb

o W12
R12 =150,00 mb
T12=9,61 mb
a2 =7,33°
w12=0,31mb
L12=19,19 mb

Rozwigzania projektowe geometrii pokazano na rys. 2.

Rozwigzania wysokosciowe

Poczatek i koniec przedmiotowego zakresu oraz witgczenia na skrzyzowaniach z
istniejacymi drogami gminnymi wysokosciowo i sytuacyjnie dostosowano do istniejacej
nawierzchni tych drog.

W ciggu przedmiotowego zakresu wszystkie istniejace zjazdy regulowane bedg do
nowej wysoko$ci nawierzchni bitumicznej jezdni.



Rozwigzania w przekrojach

W przekrojach normalnych przedmiotowa droga sktada sie z odcinkow prostych
i tukdw o promieniach réwnych lub wiekszych od 150mb o spadkach daszkowych oraz
tukdw o spadkach jednostronnych:

Od km 4+480 do km 5+470 — Etap |

Przekrdj A1 - od km 4+480,00 do km 4+815,89
o Przekrdj A2 - na tuku o spadku jednostronnym

o Przekrdj B1 - od km 4+796,20 do km 5+236

e Przekrdj B2 - na tukach o spadku jednostronnym
o Przekr¢j B3 - od km 5+236,00 do km 5+470,00
o Przekroj B4 - na tukach o spadku jednostronnym
Od km 5+470 do km 6+018 — Etap Il

o Przekroj C1 - od km 5+470,00 do km 5+521,59
o Przekrdj D1 - od km 5+491,59 do km 6+018,00

e Przekroj D2 - na tukach o spadku jednostronnym

3.1.2. Zestawienie powierzchni i elementéw drogowych budowanej drogi od
km 4+480 do km 5+470 - Etap |

e nawierzchnia jezdni z AC11S — 5353,00 m2
e nawierzchnia pobocza powierzchniowo utrwalonego — 1485,00 m2
e nawierzchnia zjazddw z betonu asfaltowego — 1536,00 m?

41.5 Zestawienie powierzchni i elementéw drogowych budowanej drogi od
km 5+470 do km 6+018 — Etap Il

e nawierzchnia jezdni z AC11S — 3138,00 m2
e nawierzchnia pobocza powierzchniowo utrwalonego — 822,00 m2
e nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego — 342,00 m?



4.1.6 Przekréj konstrukcyjny od km 4+480 do km 5+470 — ETAP |

Konstrukcja jezdni - poszerzenie:

e Warstwa Scieralna z AC11S - gr. 4cm

o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 4cm

o Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm - 15cm

e Ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
0 wytrzymatosci Rm=1,5-2,5 MPa - 15¢cm

Konstrukcja jezdni — zwigkszenie no$nosci

od km 4+480 do km 5+236:
o Warstwa $cieralna z AC11S — gr. 4cm
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 4cm
e Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego — $r. 100 kg/m2

Konstrukcja jezdni — zwiekszenie noSnosci
od km 5+236 do km 5+470:

e Warstwa Scieralna z AC11S - gr. 4cm
o Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego — $r. 100 kg/m?

Konstrukcja pobocza od km 4+480 do km 5+236:

e Warstwa Scieralna podwdjne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 i 5/8 i emulsjg asfaltowg kationowg

o Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm - 12cm

Konstrukcja pobocza od km 5+236 do km 5+470:

e Warstwa Scieralna podwdjne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 1 5/8 i emulsjg asfaltowg kationowa

o Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm - 10cm

Konstrukcija zjazdéw:

e Warstwa Scieralna z AC11S - gr. 4cm

o Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm - 15¢cm




4.1.7 Przekrdj konstrukcyjny od km 5+470 do km 6+018 — ETAP Il

Konstrukcja jezdni - poszerzenie:

e Warstwa Scieralna z AC11S - gr. 4cm

o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 4cm

o Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm - 15cm

e Ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
0 wytrzymato$ci Rm=1,5-2,5 MPa — 15cm

Konstrukcja jezdni — zwigekszenie nosnosci:
e Warstwa Scieralna z AC11S - gr. 4cm
o Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego — 100 kg/m?2

Konstrukcja pobocza od km 5+470 do km 5+491,59:

e Warstwa Scieralna podwdjne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 i 5/8 i emulsjg asfaltowg kationowg

o Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm — 10cm

Konstrukcja pobocza od km 5+491,59 do km 6+018:

e Warstwa Scieralna podwdjne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 1 5/8 i emulsjg asfaltowg kationowa

o Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm - 8cm

Konstrukcija zjazdéw:

e Warstwa Scieralna z AC11S - gr. 4cm

o Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm - 15¢cm

41.8 Odwodnienie:
Odwodnienie jezdni i poboczy powierzchniowo poprzez istniejace spadki podtuzne

| poprzeczne.

4.4 Rozwiazanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w poblizu wszystkich rodzajoéw uzbrojenia podziemnego prowadzi¢
sposobem recznym, w obecnosci uprawnionego pracownika wiascicieli sieci.
Zastosowac sie do wszelkich ustalen i zalecen zawartych w protokotach z narady



koordynacyjnej. O rozpoczeciu robot powiadomi¢ zainteresowane strony z min. 7
dniowym wyprzedzeniem.

5 Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Przebudowa drogi powiatowej 0777T zgodnie z projektem ma charakter lokalny i nie
spowoduje degradacji $rodowiska. Przebudowa poprawi bezpieczenstwo uczestnikow
ruchu drogowego w szczegdlnosci pieszych, dostepno$¢ komunikacyjng, oraz przyczyni
sie do wzrostu atrakcyjnosci otaczajacego terenu. Przebudowa nie naruszy istniejacych
stosunkow wodnych, wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo do
istniejacych rowow. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowodujg realnego
zagrozenia dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi, przebudowa nie spowoduje
zmian w przyrodzie nieozywione] — wszelkie stosunki geobotaniczne zostang
zachowane; rowniez stosunki glebowe i wodne nie zostang zmienione; realizacja
projektu nie bedzie mie¢ zadnego wptywu na klimat, dobra materialne oraz dobra kultury.
Powstate w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji ulicy odpady bedg typowymi
odpadami powstajgcymi w budownictwie drogowym i nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska, przy zachowaniu ich wtasciwego sktadowania i powtornego wykorzystania.

Przebudowa drdg nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20 % lub wzrostu
zuzycia surowcow (w tym wody), materiatow, paliw, energii, o wigcej niz 20 %.

Ze wzgledu na przeznaczenie (ruch lokalny) wiekszo$¢ zanieczyszczen bedzie
miata charakter organiczny, a ich ilo$¢ nie bedzie istotnie wptywac na czystos¢ wody.
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obszarze parkdéw narodowych, rezerwatdw
przyrody, parkéw krajobrazowych, uzytkow ekologicznych, pomnikdéw przyrody,
utworzonych i podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t. Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 1220 z p6zn. zm.). Ponadto ww.
obszary i formy ochrony nie wystepujag w bezposrednim sasiedztwie, tj. w strefie
potencjalnego znaczacego negatywnego oddziatywania przedsigwziecia.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko, dlatego tez nie jest wymagane uzyskanie decyz;i
srodowiskowe;.

7  Czasowa organizacja ruchu

Oznakowanie prowadzonych rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowg drogi,
odmuleniem rowow i remontem przepustow, wykonaniem poboczy oraz zjazdow nalezy
wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Kazda
zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na

harmonogramie rob6t i uzgodnionego z Zarzadem drogi, Organem zarzadzajacym i



Policjg. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia robot
alternatywnych potaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien dla

indywidualnego ruchu lokalnego i ruchu pieszego.

8  Wymagania techniczne i odbiory

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robét i ich odbiorach wedtug
obowigzujgcych  Polskich  Norm. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby musza posiada¢ Aprobate
techniczng dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie. Roboty ziemne w poblizu
istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy wykonywaé recznie i ze szczegolng
ostrozno$cig. Szczego6towy opis rob6t podano w Szczego6towych Specyfikacjach
Technicznych. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy bezwarunkowo

prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem 0sob trzecich.

9 Uwagi koncowe

- Catosc¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i
BHP.

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacie.
- Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika gestora sieci.

- Na czas wykonywania robdt ziemnych nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu.

Opracowat:



