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Warstwa profilujaca z betonu asfaltowego S AZEN -:rr 12”: m Warstwa profilujaca z betonu asfaltowego -$r100kg/m2 OBECNA KONSTRUKCJA DROGI RAZEM = sr 8cm INWESTOR: Zarzad Drbg Powiatowych STADIUM:
OBECNA KONSTRUKCJA DROGI OBECNA KONSTRUKCJA DROGI RAZEM = §r 12cm Projekovarie Obsuga nzyiers w Sandomierzu  siedziba w Samborcu PROJEKT WYKONAWCZ
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - POSZERZENIE PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - POSZERZENIE PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI - POSZERZENIE " Kyt Fiewicr Samborzec 195, 27-650 Samborzee
Warstwa scizlelralna ZAC11S -gr4cm Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr.4em Warstwa $cieralna z AC 11 S -gr4em e ey TEMAT RYSUNKU: .
Warstwa wiazaca z AC 16 W — -gr.cm Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.4cm Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr.4cm PRZEKROJ NORMALNY
Warstwa pOdbUd?Wy pomocnicze] z kruszywa fam. stab. mech. 0/63mm | -gr.15¢m Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa fam. stab. mech. 0/63mm | -gr.15cm Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa fam. stab. mech. 0/63mm | -gr.15¢cm PROJEKTANT- BRANZA: SKALA: DATA NR RYSUNKU:
Ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stab. cementem Rm=1,5-2,5 MPa | -gr.15cm Ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stab. cementem Rm=1,5-2,5 MPa | -gr.15cm Ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stab. cementem Rm=1,5-2,5 MPa | -gr.15cm mgrinz. KRZYSZTOF FILEWICZ DROGI 150 5.9022
RAZEM = 38cm RAZEM = 38cm RAZEM = 38cm nrupr.  SWK/0145/POOD/14




