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I. Opinia geotechniczna

1. Wprowadzenie

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie firmy NAKO Natalia Koztowska z siedzibg w Zawadzie Pilickiej 68,

Celem prac byto okreélenie warunkéw geotechnicznych na potrzeby zadania pn.: ,,Budowa lub przebudowa
drég dojazdowych do gruntdw rolnych i lesnych oraz dojazddw do zabudowan poszczegdinych uczestnikow
scalenia gruntow rolnych we wsi Smoled”,

Opinie wykonano zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz z zastosowaniem przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Opracowujac niniejsza opinig oparto sig na wynikach wiercef otwordw geotechnicznych, badan i obserwadji
terenowych. Prace terenowe zostaty wykonane w dniach 28 - 29 marca 2022 roku.

Zakres prac zostat okreslony przez Zleceniodawce.

2. Dyslokacja, morfologia i hydrografia

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sie W miejsCOWOSCI Smolen, gmina Pilica, powiat
zawiercianski, wojewddztwo Slaskie.

Pod wzgledem geograficznym, rejon prac znajduje sie na obszarze mezoregionu Wyzyna Czestochowska,
makroregionu Wyzyna Krakowsko-Czestochowska, podprowincji Wyzyna Slasko-Krakowska [2].

Morfologicznie, teren prac jest bardzo zréznicowany, wigkszos¢ obszaru badan znajduje sie na wzniesieniach
i pagérkach. W wiekszosci teren opada w kierunku pétnocnym lub potudniowym. Rzedne otwordw mieszczg sie
w szerokim przedziale wysokoéci od 390,4 — 456,1 m n.p.m., co $wiadczy o zréznicowanej rzezbie terenu .

Generalnie hydrograficznie, rejon prac znajduje sig w zlewni rzeki Pilica.

3. Zarys projektowanej inwestycji

Projektuje sie budowe lub przebudowe drég dojazdowych do gruntow rolnych i le$nych oraz dojazddw do

zabudowan poszczegdinych uczestnikéw scalenia gruntow rolnych we wsi Smolen.

Dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych wykonano:
- otwory geotechniczne — 17 szt.
- sondowania DPL - 9 szt,
- sondowania SLVT ~ 4 szt,
Pozostate prace terenowe:
- badania makroskopowe,

- pomiar poziomu wod gruntowych.
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Tabela 1 Zestawienie gtebokosci wykonanych otworéw

Glebokos¢ Glebokosé
Nr otworu wykonania |y oevory wykonania
otworu otworu

[m] p.p.t. [m] p.p.t.

1 3,0 10 13

2 2,0 11 2,0

3 2,0 12 2,0

4 2,0 13 2,0

> 1,2 14 2,0

6 1/2 15 2,0

7 2,0 16 14

8 210 17 3,0

E) 2,0

5. Metodyka prac polowych

5.1. Wiercenia i sondowania DPL/SL

Wykonano 17 otworéw geotechniéznych o gtebokosci zestawionej w tabeli 1, tacznie wykonano 33,1 mb
wiercenia. Wiercenie badawcze wykonano systemem udarowym RKS o érednicy 75, 60 oraz 50 mm. Prace
wiertnicze prowadzono z pelng obstuga geologiczna, dokonujac biezacego profilowania otwordw. Przewiercone
grunty przebadano makroskopowo okreslajac ich rodzaj, stan oraz wilgotnosd.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na planie orientacyjnym w skali 1: 10 000 stanowigcym
zatacznik 1. Wyniki wierce zostaty przedstawione na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych
stanowigcych zataczniki 2.1 — 2.9.

Dla okredlenia stopnia zaggszczenia gruntéw niespoistych wykonano 9 sondowan sondg DPL — otwory nr. 2, 4,
5, 6, 8,9, 10, 15 i 16. Sondowanie wykonano do gtebokoéci od 0,9 do 2,0 m p.p.t. W otworach nr 2, 5, 6, 9, 10,
15 i 16 natrafiono na grunty o bardzo duzym zageszczeniu, co skutkowato przerwaniem sondowania (ponad 60
uderzen na 10 cm wpedu),

Dodatkowo dla okreélenia stanéw gruntow oraz ich wytrzymatosci na $cinanie bez odplywu wykonano
4 sondowania sondg SLVT. Zastosowano sonde krzyzakowag o wymiarze 40 x 80 mm. Sondowania wykonano
w rejonie otwordw 1, 3, 131 17.

Glebokoé¢ sondowan wyniosta od 1,4 — 2,8 m p.p.t. Badanie prowadzono zgodnie z instrukcjg dla sondy
udarowo-obrotowej SLVT [9]. Wyniki opracowano w oparciu o ,Interpretacje wynikow sondowania sondg SLVT,
SL, SPT” [8].

Miejsca sondowan wytypowano jako charakterystyczne dla terenu badan. Wyniki badan przedstawiono na
zatacznikach 4.1 — 4.5 oraz 3.1 - 3.3.

Prace geodezyjne polegaty na wyznaczeniu w terenie otworéw geotechnicznych za pomocg wspohzednych
GPS przy uzyciu urzgdzenia Garmin GPSMap 64st. Wspditrzedne GPS zostaly przekazane przez Zleceniodawce.
Rzedne wysokosciowe sczytano z serwisu www.geoportal.gov.pl — sczytane rzedng wysokosciowe nalezy
traktowa¢ pogladowo.

Otwory geotechniczne bezposrednio po wykonaniu zZlikwidowano urobkiem. Urobek ubijano warstwowo

starajac sie zachowac nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.
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giczne i geotechniczne

6.1. Budowa geologiczna i warunki wodne

Droga nr 1 (otwory nr 9, 14i 15)

6. Warunki geologiczne, hydro

Pod warstwa gruntéw antropogenicznych — nasypéw budowlanych oraz gleby o migzszosci od 0,25 - 1,1 m
udokumentowano czwartorzedowe grunty mineralne wyksztatcone w postaci pyhy, gliny pylastej oraz zwietrzelin
gliniastych wyksztatconych w postaci glin z domieszkami wapienia o facznej migzszosci od 0,3 - 1,5 m.

W otworach nr 9 i 15 na glebokoéci od 1,2 — 1,4 m p.p.t. nawiercono strop zwietrzelin zbudowanych
z wapienia lokalnie z domieszkami piasku éredniego. Utwory te powstaly w wyniku wietrzenia skat (wapieni)
podioza.

Droga nr 2 (otwory nr 12, 13i 14)

Pod warstwag gruntéw antropogenicznych — nasypéw budowlanych oraz gleby o migzszosci od 0,5 — 1,0 m
udokumentowano czwartorzedowe grunty mineralne wyksztalcone w postaci pytu, gliny pylastej oraz lokalnie
w otworze nr. 12 zwietrzelin gliniastych wyksztatconych w postaci glin z domieszkami wapienia 0 acznej
migzszosci od 1,0 - 1,5m.

Droga nr 3 (otwory nr4, 11, 12i 16)

Pod warstwa gruntow antropogenicznych — nasypow niekontrolowanych oraz gleby o miazszosci od
0,4 — 1,0 m udokumentowano czwartorzedowe grunty mineralne wyksztatcone w postaci piasku drobnego, pytu,
pytu piaszczystego, piasku gliniastego, gliny pylastej oraz lokalnie w otworach nr 4, 12 i 16 zwietrzelin gliniastych
wyksztatconych w postaci glin z domieszkami wapienia o facznej migzszosci od 0,35 do ponad 0,5 m.

W otworze nr 16 na giebokosci 0,75 m p.p.t. nawiercono strop zwietrzelin - zbudowanych
z wapienia. Utwory te powstaty w wyniku wietrzenia skat (wapieni) poditoza. W otworze tym na gtebokosci 1,4 m
p.p.t. natrafiono na twarde podioze, ktorego nie udato sig przewierci¢. Zalozono, ze na tej gtebokosci
prawdopodobnie wystepuje strop skat (wapieni) podtoza.

Droga nr 4 (otwory nr 11i 13)

Pod warstwa gruntéw antropogenicznych — nasypow niekontrolowanych oraz gleby o migzszosci od
0,7 - 1,0 m udokumentowano czwartorzedowe grunty mineralne wyksztatcone w postaci pylu, pytu
piaszczystego, piasku gliniastego o tacznej migzszosci od 1,0 do ponad 1,3 m.

Droga nr 5 (otwory nr 5, 6/ 10)

Pod warstwg gleby o miazszosci od 0,15 — 0,35 m udokumentowano czwartorzedowe grunty mineralne
wyksztatcone w postaci piasku drobnego, gliny zwigzlej oraz zwietrzelin gliniastych wyksztatconych w postaci glin
7 domieszkami wapienia o tacznej migzszosci od 0,35 do ponad 0,5 m.

Ponizej na gtebokoéci od 0,5 - 0,75 m p.p.t nawiercono strop zwietrzelin - zbudowanych
z wapienia. Utwory te powstaly w wyniku wietrzenia skat (wapieni) podioza. W otworach tych kolejno na
glebokosci 1,2; 1,2 i 1,3 m p.p.t. natrafiono na twarde podioze, ktdrego nie udato sie przewierci¢. Zatozono, ze
na tych glebokoéciach prawdopodobnie wystepuje strop skat (wapieni) podtoza.
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Droga nr 6 (otwor nr 7)

Pod warstwg gruntéw antropogenicznych — nasypéw niekontrolowanych o migzszoéci od 0,9 m
udokumentowano czwartorzedowe grunty mineralne wyksztatcone w postaci pytu o facznej migzszosci ponad
i,1m.

Droga nr 7 (otwory nr 7 i 8)

Pod warstwg gruntdw antropogenicznych — nasypow niekontrolowanych oraz gleby o migzszosci od
0,25 — 0,9 m udokumentowano czwartorzedowe grunty mineralne wyksztalcone w postaci gliny pylastej, gliny
zwiezlej oraz lokalnie w rejonie otworu nr 8 zwietrzelin gliniastych wyksztatconych w postaci glin z domieszkami
wapienia o0 tacznej migzszosci od 1,1 - 1,15 m,

W otworze nr 8 na glebokosci 1,4 m p.p.t. nawiercono strop zwietrzelin  zbudowanych

z wapienia z domieszka piasku Sredniego. Utwory te powstaly w wyniku wietrzenia skat (wapieni) podtoza.

Droga nr8 (otworynr 2, 3i 17)

Pod warstwa gruntéw antropogenicznych — nasypdw budowlanych oraz gleby o migzszosci od 0,7 — 1,9 m
udokumentowano czwartorzedowe grunty mineralne wyksztatcone w postaci piasku gliniastego, gliny pylastej
oraz lokalnie w rejonie otworéw nr 2 i 17 zwietrzelin gliniastych wyksztatconych w postaci glin, gliny pylastej
z domieszkami wapienia o tgcznej migzszosci 0,4 m.

W otworze nr 2 na gtebokosci 1,1 m p.p.t. nawiercono strop zwietrzelin zbudowanych z wapienia. Utwory te
powstaly w wyniku wietrzenia skat (wapieni) podtoza.

Droga nr 9 (otwdr nr 1)

Pod warstwa gleby o migzszoéci 0,35 m udokumentowano czwartorzedowe grunty mineralne wyksztatcone
w postaci pyhu, o tacznej miazszosci ponad 2,65 m.

Budowe geologiczng terenu przedstawiajg otwory geotechniczne stanowigce zatgczniki 2.1 — 2.9,

Otworami badawczymi nie nawiercono poziomu wodonoénegdo, jedynie w otworze nr 1 nawiercono saczenie
na gtebokosci 1,6 m p.p.t.

W chwili obecnej nie mozna wykluczyé, ze w okresach mokrych w obrebie gruntow spoistych oraz
antropogenicznych moga uaktywnic sie dodatkowe saczenia srodwarstwowe na roznych gtebokosciach. Saczenia

te moga charakteryzowaé sie zmiennym nasileniem w zaleznosci od iloéci opadéw badz roztopdw.

6.2. Warunki geotechniczne

Klasyfikacje i charakterystyke podioza przeprowadzono na podstawie prac polowych (wiercenia, sondowania
DPL/SLVT, badania makroskopowe).

Na zalacznikach 2.1 - 2.9 i 5 podano podwdjnie symbole gruntdw w formie zgodnej z norma
PN-86/B-02480 oraz normami PN-EN ISO-14688-1, PN-EN 1SO-14688-2 (symbole w nawiasie kwadratowym).

Stopient plastycznosci (1) okreslono na podstawie badan makroskopowych lub sondowart sondg SLVT. Stopien
zageszczenia (Ip) oznaczono na podstawie sondowania DPL. Pozostate parametry takie jak: spojnosé (cu), kat
tarcia wewnetrznego (), edometryczny modut $cidliwosci pierwotnej (Mo), modut odksztatcenia
pierwotnego (E,) wyznaczono metoda eksperckg, positkujac sie normg PN-81/B-03020 (metoda B lub C).

Parametr wytrzymatoéci na $cinanie bez odplywu (w) dla gruntow spoistych oznaczono poprzez Scinanie
sondg krzyzakowg SLVT.

Udokumentowane grunty podzielono na 12 warstw geotechnicznych, kryterium wydzielenia byta litologia oraz

stan gruntu.
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Zatgcznik 5 przedstawia wydzielone warstwy geotechniczne oraz ich charakterystyczne parametry fizyko —
mechaniczne.

Zidentyfikowane grunty pylaste (warstwy geotechniczne od III — VIII) sa bardzo wrazliwe na zmiany
zawodnienia, nawet niewielki wzrost wilgotnosci moze doprowadzi¢ do znacznego pogorszenia sie parametrow
geotechnicznych, Ewentualne wykopy i inne prace ziemne nalezy wykonywa¢ w miare mozliwosci w okresie
bezopadowym, nalezy chroni¢ wykopy przed nawodnieniem, w zadnym wypadku nie mozna dopusci¢ do stagnacji
wody w wykopach.

Grunty pylaste sg takze tiksotropowe, tzn. pod wplywem wibracji lub gwattownie narastajgcych obcigzen

moaa ulec uplastycznieniu przy wilgotnodci mniejszej niz granica ptynnosci, w szczegoinosci w stanie plastycznym

i miekkoplastycznym.

Wykonuiac roboty ziemne nalezy unika¢ metod generujacych wibracje.

W profilach litologicznych otworow geotechnicznych udokumentowano grunty stabonosne
i nienosne, Do gruntéw stabonosénych zaliczono grunty warstwy geotechnicznej V, VI, VII i VIII,

a do gruntéw nienoénych zaliczono grunty warstwy geotechnicznej nr L
Warstwe gleby oraz nasypéw niekontrolowanych nalezy usungéd.

W przypadku posadowienia drogi w obrebie lub powyZej warstw geotechnicznych nr:

- I - grunty nalezy w caloéci wymieni¢ na grunty o lepszych parametrach geotechnicznych, np.
pospétka (o sposobie wymiany decyduje Konstruktor),

-V, VI, VII i VIII - grunty nalezy czeéciowo lub w caloéci wymieni¢ na grunty o lepszych

parametrach geotechnicznych, np. pospétka (o migzszosci i sposobie wymiany decyduje
Konstruktor),

- II - grunty nalezy zbadaé plyta VSS w celu sprawdzenia ich nosnosci. W _przypadku

niewystarczalnej no$nosci nalezy je wymienié¢ na grunty o lepszych parametrach geotechnicznych,

np. pospotka (o migzszosci i sposobie wymiany decyduje Konstruktor).
Grunty nhowo wbudowane nalezy wbudowywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

kazdej z warstw. Zageszczenie dna wykopu oraz kazdej z warstw wbudowanych powinno zostaé

odebrane przez geologa/ geotechnika z odpowiednimi uprawnieniami, Prace ziemne proponuje sie

wykonywaé pod nadzorem geologa lub geotechnika z odpowiednimi uprawnieniami.

Podczas procesu projektowania nalery zwréci¢ szczegdlng uwage na parametry

wytrzymatlosciowe warstw geotechnicznych nr V, VI, VII i VIIL

W strefie przemarzania, ktéra wynosi 1,0 m p.p.t. (zgednie z normg PN-81/B-03020) wystepuja grunty
niewysadzinowe, wysadzinowe i watpliwe.

Tabela 2 Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci

Grupa gruntow

niewysadzinowych watpliwych wysadzinowych

Numer warstwy

geotechnicznej XLixI ILi X LI IV, ViVl

W profilach litologicznych wykonanych otworéw natrafiono na zwietrzeling skat podioza, ktéra zgodnie
z norma PN-B-06050 nalezy do gruntéw trudno urabialnych. W zwigzku z powyzszym projektujac roboty ziemne
nalezy sie liczy¢ z 5 lub 7 (w przypadku natrafienia na skate lita) kategorig urabialnosci gruntéw.
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W rejonie otworéw nr 1, 3, 4, 7, 11, 13, 15 i 17 ze wzgledu na wystepowanie dos¢ znacznej

miazszosci gruntéw stabonosnych i nienosnych warunki_gruntowe okresla sig jako zloZone,
a w rejonie pozostatych otwordw proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
nr 0 poz. 463) kategorie geotechniczng obiektu okredla Projektant,

Geo-Mateo kwiecien 2022 9




01 - otwor geotechniczny
<> - sonda DPL/SLVT

Geo-Mateo Mateusz Koszyk Jasienna 62, 33-322 Korzenna

Wykonawca:
i £ OPINIA GEOTECHNICZNA wykonana na potrzeby zadania pn.:
emat. ,,Budowa lub przebudowa drdg dojazdowych do gruntéw rolnych i leénych...
Lokalizacja: Smoleri, gm. Pilica, pow.zawlerclariski, woj.$laskie

Nazwa rysunku:

Plan Orientacyjny

skala 1: 10 000

zatl. 1




GeoMateo Mateusz Koszsk | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zebr: 2.

Jasienna 62, 33-322 Korzenna

Profil numer 1 Wiertnica: RKS

Miejscowo$é: Smolen Obiekt: Budowa lub przebudowa drog dojazdowych System wiercenia: Udarowy

Gmina: Pilica Zleceniodawca: NAKO Natalia Koztowska Rzedna: 406,50

Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk zedna: =0 m n.p.m.

Wojewodztwo: Slaskie Dozdér geol.: Mateusz Koszyk Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-03-29
28 2 " 3 g
28 | g Profil 5 2 £ 89
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>\ Gb
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e n/op [Si]
-1.0 [ 0 ]
-~r\
~ o~
BB ™~
ol o
£| 2+ ~ =~ w
13 g %: - N,\ 1.50| pyl, brazowy
1.60 oo I~
T mpl Vil
-2.0 -
~ =~ 2.00 1, brgzo
. pyt, brazowy 1 [Si]
~ o~ pY/mpl Vilt
- ""N 240 pyt, brazowy
i ~ o~ plitp! v
ot i~
- -. 2.70| pyl na pograniczu pylu )
e piaszczystego, brgzowy m/mp [Sil tp! v
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Mateo Mateusz Koszyk

Jasienna 62, 33-322 Korzenna

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 2.2

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Smolen
Gmina: Pilica

Powiat: zawiercianski
Wojewadztwo: slaskie

Obiekt: Budowa lub przebudowa drég dojazdowych
Zleceniodawca: NAKO Natalia Kozlowska
Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk

Dozér geol.: Mateusz Koszyk

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 423.10 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-03-28

38 2 s | 2 g
o i 5 £ N
ol & B ol 8  Profil Przelot R 5 g ] £¢
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
7@/02 gleba, czarna
%
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giE-10 | @ w
=
Q|0 o O 1.10] zwietrzelina (wapien), biala
0o,
o Q
- |Q o, KW (w) [WRE] 29 Xi
o O
0o,
> Q
20 A
2.00
Profil numer 3 Rzedna: 436.40 m n.p.m. Data: 2022-03-28
nasyp niekontrolowany (tluczen
)2 wapienia z domieszkg piasku nN(THw)+Pr) [Mg]
X4 __pylastego), bialy
,< 0.20 nasyp niekontrolowany (piasek
(\ ¢ gliniasty z domieszka humusuy),
/A ciemnobrazowo-czarny
aE |
218
o
z|= aN(Pg+H) [Mg] tplipl
w
1.10| piasek gliniasty na pograniczu
piasku pylastego, brgzowy Pg/Pr [sasiCl]
E» g« 1.40] glina pylasta z przewarstwieniami
% %ﬂ pylu, brazowa tp! v
Rl R
0 Gn//T1 [cISi}
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Mateo Mateusz Koszyk

Jasienna 62, 33-322 Korzenna

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.nr: 2.3

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Smolen
Gmina: Pilica
Powiat: zawiercianski

Obiekt: Budowa lub przebudowa drég dojazdowych
Zleceniodawca: NAKO Natalia Kozlowska
Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 428.70 m n.p.m.

Wojewodztwo: slgskie Dozor geol.: Mateusz Koszyk Skala 1 :25 | Data wiercenia: 2022-03-28
23 2 9 3 g
29 «© Profil =] @ =4 ]
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> N 0.38 rgzowy
% %, f\) 5 nasyp niekontrolowany (piasek nN(Pd) {Mg] i
z|= F3R A 555 drobny), ciemnobrazowy
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KWg (G+w) [WRE] tpl IX
2.00
Profil numer 5 Rzedna: 456.10 m n.p.m. Data: 2022-03-28
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>\ Gb
/KL
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3|3 P> S .\
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4 0 ©o KW (w) [WRE] zg Xl
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o
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Na glebokosci 1,2 m p.p.t. natrafiono na twarde podloze, ktérego nie udalo sig przewiercic.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Mateo Mateusz Koszyk

Jasienna 62, 33-322 Korzenna

Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 2.4

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Smolen
Gmina: Pilica
Powiat: zawiercianski

Obiekt: Budowa lub przebudowa drég dojazdowych
Zleceniodawca: NAKO Natalia Kozlowska
Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 446.80 m n.p.m.

Wojewddziwo: $laskie Doz6r geol.: Mateusz Koszyk Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-03-28
o & 3 ©
2% ) = O 3 5

ol B 2 R  Profil Przelot g 5 S S £ g
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o zQ| © g > c S 8
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HE B R —
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Qe,
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Na gtebokosci 1,2 m p.p.t. natrafiono na twarde podioze, ktérego nie udalo sig przewiercic.
Profil numer 7 Rzedna: 431.90 m n.p.m. Data: 2022-03-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Geo-Mateo Mateusz Koszyk KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 2.5
Jasienna 62, 33-322 Korzenna Profil numer 8 Wiertnica: RKS
Miejscowosé: Smolen Obiekt: Budowa lub przebudowa drég dojazdowych System wiercenia: Udarowy
Gmina: Pilica Zleceniodawca: NAKO Natalia Kozlowska 4
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk Rzedna: 449.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: $laskie Dozér geol.; Mateusz Koszyk Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-03-28
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Profil numer9 Rzedna: 417.30 m n.p.m. Data: 2022-03-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Mateo Mateusz Koszyk

Jasienna 62, 33-322 Korzenna

Profil numer 10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.6

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Smolen
Gmina: Pilica

Powiat: zawiercianski
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: Budowa lub przebudowa drég dojazdowych
Zleceniodawca: NAKO Natalia Kozlowska
Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk

Doz6r geol.: Mateusz Koszyk

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 434.10 m n.p.m.

Skala 1 :25 | Data wiercenia: 2022-03-29
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Na gtebokosci 1,3 m p.p.t. natrafiono na twarde podioze, ktérego nie udalo sig przewiercic.
Profil numer 11 Rzedna: 416.70 m n.p.m. Data: 2022-03-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Mateo Mateusz koszyk | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zahar: 27

Jasienna 62, 33-322 Korzenna Profil numer 12 Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Smolen Obiekt: Budowa fub przebudowa dr6g dojazdowych System wiercenia: Udarowy

Gmina: Pilica
Powiat: zawiercianski
Wojewadztwo: Slaskie

Zleceniodawca: NAKO Natalia Kozlowska
Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk
Dozér geol.: Mateusz Koszyk

Rzedna: 415.40 m n.p.m.

Skala 1 : 25 | Data wiercenia: 2022-03-29
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Profil numer 13 Rzedna: 400.70 m n.p.m. Data: 2022-03-29
// gleba, ciemnobrazowa
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Mateo Mateusz Koszsk | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zZaar: 28

Jasienna 62, 33-322 Korzenna

Profil numer 14 Wiertnica: RKS
Miejscowosc: Smolen Obiekt: Budowa lub przebudowa drég dojazdowych System wiercenia: Udarowy
Gmina: Pilica Zleceniodawca: NAKO Natalia Kozlowska 3904
Powiat: zawierciafiski Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk Rzqdna: 390.40 m n.p.m.
Wojewoddztwo: Slgskie Dozér geol.: Mateusz Koszyk Skala 1 :25 | Data wiercenia: 2022-03-29
«
§% Profil % 2 g g8
eo| g | & ot Przelot e 5 g 5 ZE
c| 8238 g litologiczny Opis litologiczny 5 2 & %5
5| ORE g g 2| 5 | 2%
2 £ ‘?’. ; n g
2 |mppd| @ | m] [m}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N A nasyp budowlany (kliniec z
&&{:‘f domieszkg tlucznia, pisku pylastego nB(Th+Pr+11) [Mg]
2 o N, 0.15 ™4 pylu), ciemnobrazowy
% g {\%( nasyp budowlany (pyi piaszczysty z w I
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Profil numer 15 Rzedna: 423.10 m n.p.m. Data: 2022-03-29
N, AN nasyp budowlany (ttuczen z
N )2\;( domieszkami piasku drobnego i nB(THPd+okr.w) [Mg]
I < okruchéw wapienia), brgzowo-szary
\) /\ /< 0.20 nasyp budowlany (ckruchy wapienia z
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geo-Mateo Mateusz Koszyk

Jasienna 62, 33-322 Korzenna

Profil numer 16

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 2.9

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Smolent
Gmina: Pilica
Powiat: zawierciarski

Obiekt: Budowa lub przebudowa drég dojazdowych
Zleceniodawca: NAKO Natalia Kozlowska
Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 431.50 m n.p.m.

Wojewbdztwo: Slgskie Dozér geol.: Mateusz Koszyk Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-03-28
8 o«
% 8 © Profil % 2 é © E
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Na gtebokosci 1,4 m p.p.t. natrafiono na twarde podioze, ktérego nie udalo sie przewiercié.
Profil numer 17 Rzedna: 431.90 m n.p.m. Data: 2022-03-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




WYNIKI BADAN SONDA Zaknr: 3.1

Geo-Mateo Mateusz Koszyk

: SLVT
Jasienna 62, 33-322 Korzenna .
Profil numer 1 Sonda Nr:

Miejscowo$é: Smolen Obiekt: Budowa lub przebudowa drég dojazdowych

Gmina: Pilica Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zawierciu i

Powiat: zawierciariski Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk Rzgdna: 408.50 mump.m.

Wojewddztwo: $laskie Doz6r geol.: Mateusz Koszyk Skala 1 : 25 | Data sondowania: 2022-03-29
Glgbokos¢ | Profil Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Mateo Mateusz Koszyk WYNIKI BADAN SONDA Zaknr: 3.2
Jasienna 62, 33-322 Korzenna SLVT
i , 33- ) )
Profil numer 3 Sonda Nr:
Miejscowos$é: Smolen Obiekt: Budowa lub przebudowa drég dojazdowych
Gmina: Pilica Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zawierciu )
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk RZRAnas 49640 map.,
Wojewddztwo: Slgskie Dozér geol.: Mateusz Koszyk Skala 1:25 | Data sondowania: 2022-03-28
Glebokos¢ | Profi Interpretacia
zwierciadia ‘@ litologiczny
wody g Wytrzymato$é gruntu na $cinanie tmay [MPas]
o llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Tmax | Tmin | Nio | Io/(l)
[m.p.p.t] 2 [m] 0.05 0.10 0.15 0.20
1 2 3 5 ?1i0 1|5 2|02l53‘0 35 4’0 45 50 55 60 65 7 8 9 10
{{\ 8
2| e 0.107 (0.15)
g}g/ 0.081 (0.25)
1'0‘3 }6\/( 0.060 (0.36)
6
Pg
0.085 (0.23)
o
g E 12
=
il & . 0.128 (0.09)
0.145 (0.04)
Profil numer 13 0_()I;{zedna. %99.70 m n.p,m. Data0:202022-03-29
?501152102!5%03454104'55‘0556065
T T I‘ T T T T
|
i 16
|
I
0.128 (0.09)
0.068 (0.31)
o
‘g s "[0.060 10 [(0.36)
3|8
0.192 (-0.06)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Mateo Mateusz Koszyk

Jasienna 62, 33-322 Korzenna

NIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Profil numer 17

Zat.nr: 3.3

Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Smolen
Gmina: Pilica
Powiat: zawiercianski

Obiekt: Budowa lub przebudowa drég dojazdowych

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk

Rzedna: 431.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: Slaskie Dozér geol.: Mateusz Koszyk Skala 1 :25 | Data sondowania: 2022-03-28
Glgbokosée | Profil Interpretacja
zwierciadla “(-E litologiczny
wody 2 Wytrzymalosé gruntu na $cinanie tnay [MPas]
g llo$¢é udaréw na 10 cm whicia sondy Tmax | Tmin | Nio | lo/(l)
[m.p.p.t] 2 [m] 0.05 0.10 0.15 0.20
1 2 3 5 l!ll?llili'iollllﬂsll\\2[07\]|2|511J13J0>l;‘l3§51\((4]0\1:\4?‘5 50 55 60 651Il1 7 8 9 10
ﬂgj/
_% 8
49
58 . / A
INE
88| 10 o =
M ! 0.090 (0.21)
M 0.102 (0.17)
F | | I:I | | | | | |
- / 1 I I I I I I ]
& I | 1 | | | | | |
- 1 1 1 1 1 1 | 1 ]
] : : ‘ 0.119 (0.11)
76]{)‘/( | | 1 | | | '
1 ] 1 | | 1 1
1 1 1 1 | 1 1 14
= _A]”: 77777 C O 0.094 (0.20)
T H Cooro
| | | | 1 ] ] 1
] I | I 1 1 1 ]
BE Po | e e (-0.35)
g % I ; 1 1 1 | 1 :
&lA& Vo T N
1 | 1 1 I 1 i
| I | | I | \ ) 0.426 (-0.35)
' T A T T TR R
| ] 1 I | ] 1 ] 1
I | | | 1 1 | ] ]
KW I 1 I I 1 I I |
] 1 | I | ! ! 1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Mateo Mateusz Koszyk WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zabnr: 4.1
Jasi 62, 33-322 K DPL
asienna 62, 33- orzenna ) .
Profil numer 2 Sonda Nr:
Miejscowosé: Smolen Obigkt: Budowa lub przebudowa drég dojazdowych
Gmina: Pilica Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zawierciu -
Powiat: zawierciariski Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk Rzqdna: 423.10 m n.p.m.
Wojewodztwo: Slaskie Dozor geol.: Mateusz Koszyk Skala 1:25 l Data sondowania: 2022-03-28
Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadia | litologiczny Luin}f Sred.zag Zageszczony t b.z
wody g
= llosé udaréw na 10 cm whicia sond Nio | Ner | lo/h) | s
[mppt] | @ | [m] u v y
1 2 3 ) 5 30 35 40 45 50 55 60 7 8 9 10

| f § .
‘i\‘»ts“‘\\11!=i‘ : t 1]
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TR

Gb

KWg

Czwartorzed
Cazwartorzed
o
|

55 54 | 0.81

KW

i

L

)oboOobo)oCo/\
0,00, ,00.L0

2.0

Profil numer 4 Rzedna: 428.70 m n.p.m. Data: 2022-03-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zak.nr: 4.2

Geo-Mateo Mateusz Koszyk

Jasienna 62, 33-322 Korzen DPL
asienn , 33- orzenna . )
Profil numer 5 Sonda Nr:
Miejscowosé: Smolen Obiekt: Budowa lub przebudowa drég dojazdowych
Gmina: Pilica Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zawierciu A - 45610
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk zgdna: 456.10 m n.p.m.
Wojewodziwo: slgskie Dozér geol.: Mateusz Koszyk Skala1:25 i Data sondowania: 2022-03-28
Glgbokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadla | g litologiczny Luin}l Sred.zag Zageszczony l bz
wody g
& Hos¢ udaréw na 10 cm whicia sond Mio | Nhor Tofth |l
mppd] | @ | [m) Y
1 2 3 2 5 5 1;0 15 20 25 30 35 | ‘4‘0‘ - ‘45 50 55 60 7 8 9 10

INNE FREREERNEN RN NAS RRNNE NNENS RERRE e
T T T T

T g | 24

T

8 11 | 052

Pd

12 12
KWg

Czwartorzed
Czwartorzed

65 64 | 0.85

KW

DoOoaOo:}.’
°0.L, M. O

Profilnumer 6 Rzedna: 446.80 m n.p.m. Data: 2022-03-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Geo-Mateo Mateusz Koszyk WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zabnr: 4.3
Jasi 62, 33-322 K DPL
asienna 62, 33- orzenna ) )
Profil numer 8 Sonda Nr:
Miejscowosé: Smolen Obiekt: Budowa lub przebudowa drég dojazdowych
Gmina: Pilica Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zawierciu Rzedna: 449.70
Powiat: zawierciariski Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk 2qdna: 449.70 m n.p.m.
Wojewobdztwo: slaskie Dozér geol.: Mateusz Koszyk Skala1:25 i Data sondowania: 2022-03-28
Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierc;ad!a ?“; litologiczny luz’n}l Sred.zag Zageszczony lb.z
wody
g , . Nio | Ner {I/(l)] s
[m.p-pd] & llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy
1 2 5 5 10 15 20 25 3§0WH315W4}0‘“4:5 50 55 601,.. 7 8 9 10
5 o
Q . AU O
° X : :
E’ -§‘ 7 D O ! [ i
SR e S
518 o DR
12O B e e el A
1Q o, L
> O R B
O o, L . o 10 ] 9 |o048
41 o O \ i i
1Q°.
o i |
2.0 O s !
Profil numer 9 Rzedna: 417.30 m n.p.m. Data: 2022-03-28
1}0 1!5 2[0 25 30 :15 4 45 50 55 60
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




1.0~

Geo-Mateo Mateusz Koszyk WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zabnr: 4.4
Jasienna 62, 33-322 Korzenna DPL
asi , 33- -
Profil numer 10 Sonda Nr:
Miejscowo$c¢: Smolen Obiekt: Budowa lub przebudowa dr6g dojazdowych
Gmina: Pilica inwestor: Starostwo Powiatowe w Zawierciu ]
Powiat: zawiercianski Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk Rzedna: 434.10 m n.p.m.
Wojewddztwo: $lgskie Dozér geol.: Mateusz Koszyk Skala1:25 I Data sondowania: 2022-03-29
Glebokosé © Profii Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadia| 5 litologiczny luin}/ Sred.zag Zageszczony i b.z
wody @
s - Nig | Neor |Ip/(l)] s
impptl | @ [ [m] lHo$¢ udar6éw na 10 cm whicia sondy
1 2 3 4 5 Illl|5?lll1J0) 1)1!5i1r\2§07\\\225\\'1\33’0\'*\3;54"‘\410 i 45 5‘0 55 60(1I9 7 8 9 10
7 Gb | 4 15
o |
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gle Q KW
5|8 o
[=]
I

D20,20,°00.°0

Profil numer 15 Rzedna: 423.10 m h.p.m. Data: 2022-03-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Mateo Mateusz Koszyk

Jasienna 62, 33-322 Korzenna

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zalnr: 4.5

DPL

Profil numer 16

Sonda Nr:

Miejscowosé: Smolen
Gmina: Pilica

Powiat: zawiercianski
Wojewédztwo: slgskie

Obiekt: Budowa lub przebudowa drég dojazdowych
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Wiercenie: Geo-Mateo Mateusz Koszyk

Dozér geol.: Mateusz Koszyk

Rzedna: 431.50 m n.p.m.

Skala1:25 ! Data sondowania;: 2022-03-28

Gigbokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierc;adla @ litologiczny luin}l Sred.zag Zageszczony [ bz
wody 2
g N N Ipf(iy | 4
mppt] | @ [ [m] llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy 10 ror | oL s
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zat. 5
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole [ nazwy gruntu zgodnie z PN-86/B-02480 Symbole i nazwy gruntu zgodnie z PN-EN ISO 14688

Grunty mineralne nieskaliste Grunty skaliste Grunty mineralne nieskaliste Zasady towrzenia nazw gruntu
{rodzime) ST skala twarda {rodzime) Si frakcja gtowna
KW  zwietrzelina SM skata miekka WRE zwietrzelina cl frakcja drugorzedna
Kwg zwietrzelina gliniasta '§ w  wapief WRU rumosz sa przewarstwienia
KO  otoczaki °g’ d dolomit Bo gtazy MSa/FSa dwie frakcje
KR  rumosz g m  margiel Co  otoczaki w réwnych propocjach

g gips Gr 2wir clSisa pytzitem
Z 2wir g ip  lupek grCl it ze zwirem przewarswiony piaskiem
Zg  2wir gliniasty £ ilp itolupek grSa  piasek ze zwirem WREw zwietrzelina wapienia
Po pospdlka N pc piaskowiec grsaCl it z piaskiem i Zwirem
Pog pospéika gliniasta % Grunty organiczne (rodzime) CSa piasek gruby

H  grunt préchniczy MSa piasek Sredni
Pr piasek gruby 3, Nm namut FSa piasek drobny
Ps  piasek éredni §2 Gy gyt siSa  piasek z pylem
Pd  piasek drobny sg T torf saSi pyt z piaskiem
Pr  piasek pylasty 8 WB wegiel brunatny Si  pyl

©  Grunty nasypowe clSi  pytzilem

Pg piasek gliniasty nB nasyp budowlany saclSi pyt z item i piaskiem
Tip  pyipiaszczysty nN nasyp niebudowlany/  |saCl itz piaskiem
o pyt niekontrolowany sasiCl F} z pytem i piaskiem
Gp glina piaszczysta = siCl itz pylem
G glina H ch it
Gn  glina pylasta @ Grunty nasypowe .
Gpz glina piaszczysta zwiezla &  Znaki dodatkowe dotyczace Mg  grunt antropogeniczny
Gz glina zwiezla t  opisu gruntu Grunty organiczne
Gnz glina pylasta zwigzia g+ domieszki Or  grunt organiczny
Ip it piaszczysty o /I przewarstwienia, wkiadki
I it s pogranicze innego gruntu
I it pylasty 5 () okreslenia uzupeiniajgce
Stan gruntéw niespoistych
In o luzny 1,<0,33
szg (O érednio zageszczony 0,33<1,<0,67
zg () zageszczony 0,67<l,
Stan gruntéw spoistych
ZW & zwarty I.<0
pzw (O polzwarty 1.<0
tpl @ twardoplastyczny 0<1,<0,25
pl @ plastyczny 0,25<1,<0,50
mpl  @- miekkoplastyczny 0,50<1,£1,00
pt -@- plynny 1>1,00
Inne oznaczenia Oprobowanie otworu Dodatkowe oznaczenia

5  numer wiercenia
122,3 rzedna wylotu otworu

prébka NNS
® probka NW, NU Zu zuzel

I numer warstwy geotechnicznej probka wody gruntowej (WG) P popiot
podstawowe granice Gr gruz gruz
— |ItO|OglCZHO stratygraficzne Oznaczenie wody w wierceniu Cg gruz cegly
_ przypuszczalne granice | grunt suchy lub malo wilgotny Tt tluczen
~="" litologiczno-stratygraficzne i grunt wilgotny SP skala plonna
zwierciadto wody gruntowej z grunt mokry D drewno
okresu wiercen !‘ grunt nawodniony MW miat weglowy
Wildotnosé gruntu piezometryczny poziom wody ustalony
s grunt suchy ! 2%\Z w czasie wiercenia i rzedna
mw  grunt mato wilgotny Y% nawiercony poziom wody
w grunt wilgotny 252 sgczenie wody
m  grunt mokry otwor suchy

nw  grunt nawodniony

Zat. 6




