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Podstawa opracowania

Zagospodarowanie dziatki,

Warunki przebudowy gazociggu wydane przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krosnie
pismem znak PSGJA/0026/763/1015767/20/4/20 z dnia 12.08.2020r.

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego

Uprawnienia sprawdzajgcego i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Rysunki

1. Rzut przytacza gazowego skala 1:500

2. Rozwigzanie uktadu pomiarowego

3. Utozenie i oznakowanie gazociggu w ziemi
4. Przytacz gazu Sredniego cisnienia

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640)

Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie z dnia 30.05.2000r. (Dz.U. nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz.124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 22.09.2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz.
1554).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47- poz. 401).
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10. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6).

11. Obowigzujgce w PSG ,,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i naprawy polietylenowych sieci gazowych”.

12. Obowigzujgce w PSG ,,Zasady budowy, technologii spajania i naprawy stalowych sieci
gazowych”.

13. Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

- ST-IGG-1001 — Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne.

- ST-IGG-1002 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

- ST-IGG-1003 — Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

- ST-IGG-1004 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-1101 — Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do witgczen oraz elementami do przytgczen.

- ST-IGG-0502 — Instalacje redukc;ji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przytaczach.
Wymagania w zakresie projektowania budowy oraz przekazania do uzytkowania.
- ST-IGG-0301 — Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 0,5 MPa witgcznie

14. Pomiary w terenie.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
1. Przedmiot inwestyciji.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe przytgcza gazowego niskiego
ci$nienia z rur polietylenowych klasy PE100 SDR 11 dn50 MOP=10kPa w Krosnie przy
ulicy J. Bema 46

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Na dziatce nr 91/9 usytuowane jest niezbedne uzbrojenie techniczne do funkcjonowania
obiektu. Przebudowa przytgcza obejmuje usuniecie starego odcinka przytacza i
przeniesienie skrzynki gazowej w inne miejsce. Koszt usuniecia starego przytacza jest po
stronie inwestora.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W celu zasilenia w paliwo gazowe budynku zlokalizowanego na dziatce nr 91/9 projektuje
sie

- przytgcze gazowe niskiego cisnienia,

- kurek gtéwny,

- punkt gazowy pomiarowy o przepustowosci do 10Nm3/h.

Punkt gazowy pomiarowy projektuje sie na Scianie budynku. Zasilanie projektowanego
przytgcza nastgpi z istniejgcego gazociggu zasilajgcego stalowego dn40 na dz. nr 91/9.
Miejsce wtgczenia projektowanego przytgcza gazowego do gazociggu zasilajgcego oraz
przebieg trasy zostat pokazany na geodezyjnym podktadzie mapowym w skali 1:500,
oznaczony jako punkt G2-G3. Trasa projektowanego gazociggu zostata tak
zaprojektowana , aby nie kolidowata z istniejgcg zabudowa oraz tak by zminimalizowac
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ilos¢ skrzyzowan z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem podziemnym terenu:
istniejgcym i projektowanym.

4. Ochrona zabytkow.

Dziatki przez, ktore przebiega projektowany gazociag nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw i nie podlegajg ochronie.

5. Tereny gornicze.

Trasa projektowanego gazociggu nie przebiega przez tereny gérnicze.

6. Ochrona srodowiska.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21.12.2015r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia rady Ministrow w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywacé na srodowisko (par. 3 ust.1 pkt 33).

Po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt w ktdrym zostanie
posadowiony gazocigg nie wymaga opinii geotechniczno-inzynieryjnej. Po zakonczeniu
budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociggu wraz z
przytaczami do budynkéw nie planuje sie wycinki drzew i krzewow.

7. Dane wynikajace ze specyfikacji inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640) przy zblizeniach gazociaggéw do elementéw uzbrojenia terenu
odlegtos¢ miedzy powierzchnig zewnetrzna scianki gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia terenu powinna wynosié — nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie
mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyiszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na
okres eksploatacji gazociggu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu
stronach osi gazociagu, ktorego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym
przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie transportem gazu ziemnego podejmuje
czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wptyw na
trwatosc i prawidtowe funkcjonowanie gazociggu. Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla
projektowanego gazociggu wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosié¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych
sktadéw i magazyndw, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowa¢é
uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania.

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdine.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o
jakosci zgodnej z PN-C-04753.
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Dla projektowanego przytgcza gazowego niskiego cisnienia ustala sie nastepujace
parametry pracy:

OP=DP=1,8+3,0kPa - ci$nienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej
MOP = 10kPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP = 25kPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
- rura polietylenowa PE100 SDR11 dn50, L=4,34 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2,

- potgczenie PE-Stal dn50/DN40 (materiat czesci polietylenowej PE100 SDR11 — materiat
czesci stalowe min. P265) — potgczenie wg ST-IGG-1101,

- rura stalowa DN40 min. P265 Dz. 42,4 x 3,6 mm L= 1,2 mb zgodnie z PN-EN ISO 3183,

- kurek gtéwny DN40 MOP=5-20[bar] badania zgodne z PN-EN 331 (moze by¢ kurek
miedzykotnierzowy kulowy wtedy kotnierze zgodne z PN-EN 1092-1, kurek PN-EN 1983)

- punkt gazowy pomiarowy o przepustowosci Quom=10Nm3/h (gazomierz miechowy — G6
O~nom= 10Nm3/h)

2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika,
ze projektowane przytacze nie krzyzuje sie zadnymi przeszkodami terenowymi.

3. Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika,
Ze na trasie projektowanego przytgcza nie wystepujg urzadzenia podziemne. Wszystkie
ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
p0z.640) oraz obowigzujgcymi w PSG ,,Zasadami projektowania gazociggdw oraz budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”. Przy skrzyzowaniu
gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowac odlegtosé pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociaggu i skrajnymi elementami uzbrojenia — nie mniej niz
0,5m. Kat skrzyzowania nie bedzie mniejszy niz 60°.

4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposdb tgczenia materiatu powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami obowigzujgcymi w Zakfadzie:

- Obowigzujgce w PSG ,,Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,

- Obowigzujgce w PSG ,,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni w Kros$nie ul. Hutnicza
1 komplet dokumentéw potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania w budownictwie
uzytych do budowy przytacza materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisamia w
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szczegoblnosci — Swiadectwa odbioru materiatdw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz
zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

4.1.Czynnosci przygotowawcze.
4.1.1. Sprawdzanie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robadt, kierownik robot i inspektor nadzoru zobowigzani sg do
sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur
polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi
spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Gazownie w Krosnie.

4.1.2. Wytyczenie trasy gazociggu.

Wytyczenie trasy przytgcza powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i
oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy przytgcza powinny by¢
sporzadzone szkice geodezyjne, z ktérych jeden komplet nalezy przekazac
wykonawcy robot.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robét,
inspektora nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni w Krosnie. Z przekazania placu
budowy powinien by¢ sporzgdzony protokot.

4.1.4. Inwentaryzacja geodezyjna robét.

Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢
inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprécz inwentaryzacji
w zakresie niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest
opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw
gazociggowych tj.: armatury, tréjnikdw, kolan, rur ostonowych. W przypadku
gazociggdw z tworzyw sztucznych, wymagane jest rowniez naniesienie na szkicach
miejsc potgczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci
elektronicznej (wykaz wspotrzednych punktéwy).

4.1.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego przytgcza winny by¢ prowadzone
zgodnie z:

- normg PN-B-06050,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposéb prowadzenia
prac — recznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub
uzbrojonych, posiadajgce wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie
rozpoznane wykopami poszukiwawczymi,
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- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebienie
wykopdw poszukiwawczych.

Minimalna szerokos$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m+ dn a na tukach min. 0,6 m + dn.
W przypadku wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,
szerokos¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewnié mozliwosé swobodnego
wykonania pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowaé po doktadnym oczyszczeniu z
kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na catej dtugosci projektowanego
przytacza wykona¢ wykop o gtebokosci pozwalajgcej na nakrycie gazociggu w
przedziale od 0,8+1,1 m, tak aby utozony w nim przytgcz przylegat do jego dna. Na
nieréwnosciach i warstwach skalnych wykonaé podsypke piaskowg o grubosci min.
0,1 m. Odpowiednio potgczone elementy przytgcza opusci¢ do przygotowanego
wykopu i zasypac warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajgc poszczegdlne
warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i
zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas
prowadzenia wykopdéw. Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowac¢ w sposdb
podany w dalszej czesci opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu
nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia,
celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowe;j.
Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje
odksztatcen termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

4.1.6. Wymagania jakosciowe dotyczgce materiatéw stalowych.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przytgcza gazowego Sredniego i
niskiego cisnienia powinny by¢ wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy
plastycznosci Re=265N/mm?.

- wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy — Rury stalowe do
rurociggowych systemow transportowych — gatunek stali nie gorszy niz L290.

- Dla $rednic do (Dz 33,7mm wtgcznie) dopuszcza sie rury wg. normy PN-EN 10216
Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — Warunki techniczne dostawy —
gatunek stali nie gorszy niz P265.

Ksztattki stalowe (tj. kolana hamburskie, tréjniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowadé
wg normy PN-EN 10253-1 —, Ksztattki stalowe do przyspawania doczotowego”.
Parametry mechaniczne elementéw ksztattnych (gatunek stali, grubosé $cianki)
powinny odpowiada¢ wtasciwoscig materiatowym rur przewodowych.

Przejscie PE-stal pofgczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dtugosc czesci stalowej
zfaczki PE-stal nie powinna by¢ krétsza niz 30 cm.

Dla potaczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732+A1 okresla sie kategorie
wymagan jakosciowych B — obowigzuja w zakresie 100% badania wizualne — poziom
jakosci badan C. Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z
normg PN-EN 10204 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli.
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4.1.7. Oznakowanie trasy przytgcza gazowego

Oznakowanie trasy przytgcza gazowego nalezy wykonaé z standardami IGG: ST-IGG-
1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowac dla
informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéw
uzbrojenia gazociggdw. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy
bezposrednio na niej /ok. 0,05m nad rurociggiem/ umiesci¢ drut lokalizacyjny DY
1x2,5mm?. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociagiem
nalezy utozy¢ tasma ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéttego wg ST-IGG-
1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go
przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia
jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu. Drut
lokalizacyjny umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur
polietylenowych. Drut nalezy zamocowaé na izolowanej czesci pionu gazowego (w
skrzynce gazowej).

4.1.8. lzolacje podziemnych elementéw stalowych.

Powtoki izolacyjne elementéw stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12068
Ochrona katodowa — Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie z ochrong
katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw
stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe. Minimalna klasa izolacji B30 dla gazociggow,
dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30. Elementy stalowe
sieci gazowych wychodzgce ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢
systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przed
izolowaniem winna by¢ czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN ISO 8501 wg
zalecen producenta izolacji. Badanie izolacji czesci stalowej gazociggu przeprowadzié
poroskopem wysokonapieciowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

4.2.Préba cisnienia (tgczona préba szczelnosci i wytrzymatosci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykonac prébe cisnieniowa. Przytgcz przy
zatozonym max. Cisnieniu roboczym rownym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien
by¢ poddany prébie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o
ci$nieniu nie nizszym od iloczynu wspétczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia
roboczego a jednoczesnie wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego.
Cisnienie préby: 0,75 MPa.

Prébe cisnieniowg nalzy wykonac zgodnie z standardem ST-IGG-0301 — Préby
cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa
wiacznie .

Czas trwania préby cisnieniowej metoda standardowa:

- tps = 2h (dotyczy przytacza o dtugosci do 100m).

Dla odcinka sieci gazowej i przytgcza nalezy obliczy¢ czas trwania préby wg wzoru:
Tps = 1 h/m3 X Vgeo, [h] (Veeo, - Objetosé geometryczna gazociggu), czas trwania préby
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2h, zaokraglajgc w gére do 0,5h.

Gazocigg nalezy uznac za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci
mechanicznej i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie
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bezwzglednego spadku ci$nienia Ap wiekszego niz 5 kPa oraz nie stwierdzi sie
nieprawidtowosci (dotyczy préby z zastosowaniem rejestratora) na wykresie wartosci
cisnienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed prébg gazocigg powinien by¢
oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprezonego w gazociggu do cisnienia ok.
0,4 MPa.

Dla przytaczy o srednicy mniejszej niz dn63 i/lub dtugosci mniejszej niz 100m
dopuszcza sie rezygnacje z ciggtej rejestracji wartosci cisnienia préby.

5. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie przytaczy
gazowych.

Przy pracach zwigzanych z budowg przytgcza gazowego i podtgczeniem go do gazociggu
zasilajgcego, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania
szczegbdtowej instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci na:

- Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. Nr 2 poz. 6 2 2010r.).

6. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania przytgcza gazowego tj. rury, ksztattki,
zawory itp. wykonawca powinien posiadaé atest lub S$wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z
wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami
zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych. Kazdg
partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami producent i
dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagarn PN-EN ISO/IEC
17050-1 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

7. Punkt gazowy pomiarowy

7.1.Wyposazenie punktu gazowego.
Punkt gazowy zostanie wyposazony w urzgdzenia przedstawione na rysunku nr 2
zatagczonym do niniejszego projektu.

7.2.Lokalizacja punktu gazowego pomiarowego.
Punkt gazowy pomiarowy przymocowany zostanie do $ciany zewnetrznej budynku w

odlegtosci min. 0,5m nad poziomem terenu i w odlegtosci 0,5m od otwordéw
drzwiowych i okiennych liczac od zewnetrznego obrysu obudowy. Sciana budynku w
obrebie punktu musi by¢ gazoszczelna (dwustronnie tynkowana). Na drzwiach
obudowy zaprojektowano nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne. taczna
powierzchnia otworéw wentylacyjnych wynosi co najmniej 2% powierzchni przekroju
poziomego obudowy. Zamkniecie drzwiczek nalezy wykonac¢ na uniwersalny klucz
tréjkatny. Otwory powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Na
obudowie nalezy umiesci¢ napis ostrzegawczy ,G” lub ,,GAZ".
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7.3.Kurek gtéwny.
Armatura zaporowa wykonanie zgodnie z PN-EN 331. Kurkiem gtéwnym,

stanowigcym granice wtasnosci pomiedzy siecig gazowg dostawcy gazu a instalacjg
gazowag odbiorcy bedzie kurek odcinajgcy DN40 MOP 5-20. Miejsce zamontowania
kurka gtéwnego trwale oznakowac napisem (np. na drzwiczkach): ,,gtéwny zawor
gazowy”

7.4.Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy punktu pomiarowego wykonane z materiatéw ulegajacych korozji, nalezy
zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi np. poprzez cynkowanie lub kadmowanie.

Dopuszcza sie malowanie np. farbg podktadows i dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
Powierzchnie przed malowaniem nalezy oczyscic recznie lub mechanicznie do 2
stopnia czystosci wg PN-EN-ISO 8502. Powtoka malarska powinna byé wykonana
zgodnie z normg Powtoki malarskie PN-EN-ISO 12944.

8. Uwagi koricowe.
- Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do
zgtoszenia przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej - Wydziat

Budownictwa.

- Gtebokos¢ wykopow, izolacja rur, wstepna i gtdwna prdba szczelnosci, oznakowanie
gazociggu podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

- Wtaczania projektowanego gazociggu do czynne;j sieci gazowej dokonajg
pracownicy Gazowni. Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim
zawarte nalezy catkowicie usungé.

- Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora oraz projektanta na
zasadach obowigzujgcych przepisow.

9. Zestawienie podstawowych materiatéw.
9.1.Rury Przewodowe:
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE100 SDR11 dn50 grubos¢ scianki 4,6 mm, L=4,34 mb
b) stalowe przewodowe wg PN-EN 10216/PN-EN 1SO3183:
- DN40 srednica zewnetrzna 42,4 mm, grubos¢ scianki 3,6 mm, materiat min.
P256, L=1,2 m
9.2. Ksztattki:
a) Polietylenowe
Elektrooporowe wg PN-EN 1555-3+A1
- mufa dn50 — (PE100 SDR11) 2 szt.
b) stalowe wg normy PN-EN 10253-1
- kolano hamburskie DN40 srednica zewnetrzna 42,4 mm, grubos¢ $cianki 3,6
mm, materiat min. P256 — 2 szt.
9.3.Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101
- dn50/40 - 2 szt.
9.4.Kurek gtéwny kulowy gwintowy DN40 MOP 5-20 wg PN-EN 331 — 1 szt.
9.5.Gazomierz wg PN-EN 1359
Gazomierz miechowy G6, Qnom=10 Nm3/h — 1 szt
9.6.Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? — zgodnie z ST-IGG-1002 —5,5 m
9.7.Tasma izolacyjna klasa B30 — PN-EN 12068, 2 m?
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9.8.Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 5,5 m
9.9.Tabliczka oznacznikowa — zgodnie z ST-IGG-1004 — 1 szt
9.10. Stupek betonowy — zgodnie z ST-IGG-1003 — 1 szt

Opracowat:
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Strzyzéw, dnia 17.09.2020r.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy prowadzeniu robot
budowlanych polegajgcych na budowie
przytgcza gazowego.

Obiekt:

Przebudowa przytacza gazowego sredniego ci$nienia

Inwestor: Gmina Miasto Krosno
ul: Lwowska 28a

38-400 Krosno
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:
- umowy z Inwestorem,
- wytycznych projektowych podanych przez Inwestora
- Projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowe] inwestycji,
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r. Dz.U. nr
120 poz. 1126,
- warunkoéw technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu,
- wizji w terenie.

2. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-

MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét budowlano-
montazowych gazociggu przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje drég dojazdowych do budynku i placu budowy,
- lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
- Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowe; .
Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji robét
budowlano-montazowych.

4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materiaty odpadowe nie mogg by¢ uzyte do wykonania robét budowlano-
montazowych.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robot budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 46 poz. 401).
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6. ZAKRES ROBOT:
Zakres robét obejmuje:
Przebudowe przytgcza gazowego sredniego cisnienia tj. usuniecie starego przytacza
gazowego z rur stalowych Dn40 i wykonanie nowego przytgcza w innym miejscu budynku.
Nowe przytacze wykonane z rur polietylenowych klasy PE100 SDR11, dn50, L=4,34 m oraz
odcinka stalowego o dtugosci 1,2m DN40.
Projektowany przytacz gazowy posadowiony zostanie w ziemi na gtebokosci 0,8+1,1 m.
Przebieg przytacza gazowego oraz miejsce wigczenia do gazociggu zasilajgcego pokazany
zostat na podktadzie geodezyjnym.

7. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE
- Istniejaca sie¢ kanalizacyjna
- Istniejgca sie¢ energetyczna
- Istniejgca i projektowana sie¢ gazowa

8. STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:
- Zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robot montazowych.

9. SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
- ubrania trudnopalne,
- maska spawalnicza,
- gasnica $Sniegowa,
- koc gasniczy.

10. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:
- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,
- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,
- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,
- wydzielenie sktadowania materiatéw,
- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazem technicznym,
- roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang
recznie.

(podpis projektanta)



