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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie przebudowy przytacza gazowego do
budynku: Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Krosnie
przy ul J. Bema 46. Inwestor: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-
400 Krosno.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacia Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie przebudowy przylacza
gazowego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych

robot:

* wykop pod przebudowywane przylacze gazowe,
» zamknig¢cie doptywu gazu,

* przebudowa przytacza gazowego,

» montaz kurka gtownego,

» wykonanie prob szczelnos$ci przylacza,

* montaz skrzynki §ciennej,

* inwentaryzacja przytacza,

» demontaz istniejgcego przytacza gazu i1 kurka gtownego,
* zasypka wykopu,

» odtworzenie utwardzenia terenu,

1.4. QOgolne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specytfikacja techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra



Infrastruktury ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 12-4-2002 r z pdzniejszymi
zmianami, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988

» Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
gazowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwalo$ci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatéw i1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

. Materiaty

* Do wykonania przebudowy przylacza gazowego moga by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Przebudowa przylacza gazowego wykonana bedzie z rur: PE w.g PN-
84/H-74219 O 50 taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzeréw 1 ubytkow spowodowanych
uszkodzeniami.

2.2. Armatura odcinajaca

Zaprojektowane zostaly:
» Kurek gazowy.

2.3. lzolacja antykorozyjna




* Wszystkie przewody z rur stalowych oczysci¢ 1 pomalowac¢ 2x farba
antykorozyjng podktadowq 1 1x powierzchniowg

* Przewody stalowe ulozone na zewnatrz budynku zaizolowaé
dwuwarstwowg samozgrzewalng tasma ,,Polyken” lub "Polbit"

. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
zarOwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku
materiatow.

. Transport i sktadowanie
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztaltek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Armatur¢ nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki 1 materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. lzolacja antykorozyjna

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji antykorozyjnej powinny
by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

* Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji antykorozyjnej
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych 1 suchych.

. Wykonanie robot
5.1. Montaz rurociagow

* Rurociggi montowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.



* Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do

zamontowania nie posiadajag uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Przewody z rur PE taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe.
* Kolejno$¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie polaczen.

* Rurociggi prowadzi¢ zachowujac bezpieczne odlegtosci od innych
przewodow 1 urzadzen

* Przewody prowadzone w wykopie ukltada¢ na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm

* Po wykonaniu prob szczelnosci przewod obsypac piaskiem do wysokosci
10 cm ponad wierzch rury

* Pozostalg czg$¢ wykopu obsypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni, gruzu
I.t.p.

* 20 cm ponad wierzchem rury utozy¢ foli¢ ostrzegawczg z PE koloru
70ttego.

5.2. Montaz armatury 1 osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzgtem za pomocag potaczen
gwintowanych 1 kolnierzowych.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji




* Instalacja przed malowaniem 1 zasypaniem w wykopie przewoddéw musi
by¢ poddana probie wytrzymatos$ci na ci$nienie 0,21 MPa przez okres 60
min.

* Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru legalizowanego,
ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia

* Wyniki badania nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min. nie
stwierdzono nieszczelnosci
* Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. \Wykonanie izolacji antykorozyjnej

Roboty izolacyjne spawdéw nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu
rurociggow, przeprowadzeniu proby wytrzymatosci 1 szczelnoSci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

. Kontrola jakosci robot

» Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowe]
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

« Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w
swiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robdt
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

. Odbidr robot

* Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu przytacza gazowego nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

* Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujacych robot:

— wykonanie podtoza w wykopach

— montaz rurociggow



— wykonanie préb wytrzymatosci 1 szczelnosci

— wykonanie obsypki

— utozenie tasmy ostrzegawczej

— zasypanie wykopu

» Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robodt i elementow do prawidiowego
montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace
dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami |
uzupehniania w trakcie wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcOw materialow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,

— protokot przeprowadzenia proby catej instalacji,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji

. Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemyslowe”. Arkady,
Warszawa 1988.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12-04-2002 z
pdzniejszymi zmianami
* Wytyczne realizacji sieci gazowych z polietylenu wydane przez WOZG
—1992r



