Poz.2.2.5 — szt.4

1‘ +7,550
2010 4
Y Beton C20/25 (B25)
A 3012 - Stal B500S
1;“5:255 Otulina cpom =25 mm
15 260 15 Wykaz zbrojenia dla 1 szt.
| 1-1 Dtugos¢ catkowita [m]
Np 2 Poz.2.25 Nr | Srednica Dtugosé Liczba RB500W
| preta [mm] [cm] [szt.] a8 @10 a12
e e @ dia jednej belki
gD S il éJ 2| 8|Nr3 1808 1-84 1 12 285 3 8,55
Nr 1 Pog.2.04 17 2 10 285 2 5,70
22 == 3 8 84 18 15,12
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 15,2 5,7 8,6
NI2 2010 1285 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,617 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 6,0 3,5 7,6
285 Masa pretéw wg gatunkdw stali [kal 6,0 11,1
Nrl 3012 1=285 Masa catkowita [ka] 18
285

POZ.2.2.5 BELKI ZELBETOWE
SKALA 1:20

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie
wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGI:
1. Wymiary podano w cm.

2. Rysunek rozpatrywaé fgcznie z projektem architektury oraz projektami

branzowymi.

3. Lokalizacje belki dostosowa¢ do lokalizacji pustakéw stropowych.
4. Nie wolno wycina¢ istniejgcego zbrojenia stropu.

5. Przed rozpoczeciem robdt nalezy podstemplowaé strop oraz

zlokalizowa¢ zebra stropowe, a nastepnie dostosowa¢ lokalizacje belki do

pola z pustakami stropowymi.

6. Rzedne belek dostosowa¢ do stanu istniejgcego.

temat:

PROJEKT WYKONAWCZY UZUPEENIAJACY
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA DOMU KULTURY W MSC. RUDKI
Z PRZEZNACZENIEM ZA CELE UZYTKOWE
WRAZ Z PRZEBUDOWA

stodlum: pRoJ. WYKONAWCZY-UZUPEENIAJACY

PARTNER:;;:..spx)

MGM PARTNER Sp. z 0.0. Sp.k.
biuro: 25-415 Kielce ul. Géma 19A/7
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